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OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

. Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie zlecenia Inwestora — Gmina
Wisniewo, 06-521 Wisniewo, Wisniewo 86, ustalen z Inwestorem, norm,
MPZP gminy Wisniewo, literatury fachowej oraz wizji w terenie.

. Przedmiot i zakres opracowania

Budynek sali gimnastycznej z salami lekcyjnymi

F.acznik pomiedzy Szkota Podstawowg a projektowang salg

gimnastyczng

Dach dwuspadowy, kat nachylenia sala gimnastyczna 15°, tacznik 30° .
Program funkcjonalny budynku sali gimnastycznej jest przystosowany do
polepszenia warunkow nauki i rozwoju obecnej ilosci uczniow
uczeszczajacych do szkoty podstawowej w Gluzku.

Uktad funkcjonalny pomieszczen: wg rzutow poszczegdlnych kondygnacji.

. Stan istniejacy
3.1.  Opis terenu
Dzialke stanowi zabudowany teren. Na terenie dziatki znajduje si¢
budynek Szkoty Podstawowej oraz dwa budynki gospodarcze. Teren jest
ptaski, ogrodzony.
. Stan projektowany
4.1. Uktad komunikacyjny
Wjazd na teren dziatek istniejagcym zjazdem z drogi gminnej
oznaczonej symbolem KD, dziatka nr ewid. 689/4, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu rys. nr 1.
4.2. Sieci uzbrojenia terenu
Wody deszczowe z budynku odprowadzane bedg na wlasny teren
powierzchniowo — do gruntu. Grunty sg w stanie wchtona¢ wody

opadowe 1 roztopione z przedmiotowej inwestycji.
Scieki - do szczelnego zbiornika (szambo - istniejace).
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Zaopatrzenie w wode — z sieci — istniejgce przylacze, rozbudowana

instalacja pozalicznikowa.

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z sieci — istniejgce przytacze,

rozbudowana instalacja elektryczna pozalicznikowa.
Zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy.

4.3. Uksztaltowanie terenu 1 zieleni
Teren dziatki z lekkim spadkiem z p6tnocy na potudnie.
4.4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnie i kubatury sali gimnastycznej 1 1acznika razem:

- powierzchnia zabudowy - 503,54 m’
- powierzchnia uzytkowa - 516,85 m*
- kubatura - 2606,61 m’

Bilans terenu

Dziatka nr 798

RAZEM — 14900,00 m’

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem:14900,00 m2
- powierzchnia zabudowy — budynkami:
503,54+370+74+53 = 1000,54 m2
- powierzchnia utwardzona: (dojscia, dojazdy, tarasy, opaski)
186+90+150+125 = 551,00 m2
- powierzchnia biologicznie czynna : 13348,46 m2

100,00 %
6,72 %

3,70 %
89,58 %

Warunek spelniony MPZP Gminy Wisniewo 89.58 % > min 50 %

3.6 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU - WPLYW INWESTYCJI NA

SRODOWISKO ORAZ HIGIENE I ZDROWIE UZYTKOWNIKOW:

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko. Dla
powyzszego przedsigwzigcia nie ma koniecznosci opracowania Raportu

oddzialywania na srodowisko.
Obiekt planuje si¢ wznies¢ z uzyciem materiatdéw budowlanych nie

wywierajacych negatywnego wplywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajacych
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wymagane prawem atesty 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest od granicy z dziatkg sgsiada z
zachowaniem wymaganych przepisami ppoz., prawa budowlanego 1 regulacjami
prawnymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami jakimi

powinny odpowiada¢ budynki, oraz jest zgodna z ustaleniami planu
miejscowego. Inwestycja w zaden sposob nie ogranicza mozliwosci
zagospodarowania sgsiednich dzialek, na ktdrej jest ona planowana.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawo Budowlane, obszar oddziatywania obiektu

jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Analize wazniejszych przepisOw wprowadzajacych zwigzane z

okreslonym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu przedstawiono

ponizej :
Lp. PODSTAWA PRAWNA ANALIZA
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Nie zostaty naruszone
przepisy art. 3 ust. 20 i
art. 28 ust.2
2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Inwestycja nie narusza
Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkow przepisOw tej ustawy
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania
linii kolejowych z drogami publicznymi 1 ich
usytuowanie.

3 Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 Inwestycja nie narusza
sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow technicznych, przepiséw tej ustawy
jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie

bedace budynkami, stuzace obronnosci panstwa i ich
usytuowanie.
4 Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Inwestycja nie narusza
Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997r. w sprawie przepisOw tej ustawy
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle rolnicze i ich usytuowanie
5 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Inwestycja nie narusza
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunkéw przepisow tej ustawy
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
6 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Inwestycja nie narusza
Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepiséw przepiséw tej ustawy
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych
7 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Inwestycja nie narusza
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Morskiej z dnia 10 wrzes$nia 1998r. w sprawie przepiséw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie

przepiséw tej ustawy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

Inwestycja nie narusza
przepiséw tej ustawy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Inwestycja nie narusza
przepiséw tej ustawy

10

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca
2001r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe

Inwestycja nie narusza
przepiséw tej ustawy

11

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4
pazdziernika 2001r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz

ich usytuowanie

Inwestycja nie narusza
przepisOw tej ustawy

12

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16
stycznia 2002r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych

Inwestycja nie narusza
przepiséw tej ustawy

13

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Inwestycja nie narusza
przepisOw tej ustawy

14

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociagi przesylowe dalekosi¢zne stuzace do transportu
ropy naftowej 1 produktéw naftowych 1 ich usytuowanie

Inwestycja nie narusza
przepiséw tej ustawy

15

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia
2007r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie

Inwestycja nie narusza
przepisOw tej ustawy

16

Ustawa z dnia 31 stycznia 1956r o cmentarzach i
chowaniu zmartych

Inwestycja nie narusza
przepisOw tej ustawy

17

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia
25 sierpnia 1959r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze

Inwestycja nie narusza
przepisOw tej ustawy

18

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Inwestycja nie narusza
przepisOw tej ustawy

19

Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenéw bytych
hitlerowskich obozéw zagtady

Inwestycja nie narusza
przepisOw tej ustawy

20

Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe

Inwestycja nie narusza
przepisOw tej ustawy

21

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska

Inwestycja nie narusza
przepisOw tej ustawy

22

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia

Inwestycja nie narusza
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2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw, wydawane na przepiséw tej ustawy
podstawie aer. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach

23 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne Inwestycja nie narusza
przepiséw tej ustawy

24 Ustawa z dnia 3 lipca 2002r Prawo lotnicze Inwestycja nie narusza
przepisOw tej ustawy

25 | Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym Inwestycja nie narusza
przepiséw tej ustawy

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje w catosci dziatke 798
Na mocy powyzszych ustalen stwierdza si¢, ze projektowany obiekt nie bedzie
wywieral wptyw na dzialki sgsiednie, poniewaz zlokalizowany jest w catosci na
dzialce Inwestora z zachowaniem odlegtosci od granic z dziatkami sgsiadow.

3.6UWAGI REALIZACYJNE DLA INWESTYCJI

— Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe, a nastgpnie po uprawomocnieniu si¢ tej decyzji,

— budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy z
odpowiednimi uprawnieniami,

— wytyczenie budynku oraz ustalenie charakterystycznych pozioméw
budynku 1 otaczajgcego terenu powinien wykona¢ uprawniony geodeta,

— w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy,

— wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu moga by¢ wykonane po
uzyskaniu zgody autoréw projektu.

1. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZACE INWESTYCJI W
ORANICZENIACH ZABUDOWY

11.  DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, JEST WPISANY DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren dzialki nr ewid. 798 objetej opracowaniem jest potozony w obszarze
stanowisk archeologicznych zgodnie z MPZP Gminy Wisniewo. Do
dokumentacji dotgczona jest Decyzja Konserwatora Zabytkow.
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12.  DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE
W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu szkdd
gérniczych.

13. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A
TAKZE PROMIENIOWANIA

- Projektowana zabudowa nie spowoduj¢ ponad normatywnego wzrostu
hatasu.

- Projektowana zabudowa nie bedzie emitowa¢ drgan a takze
promieniowania.

14.  EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM
ZAPACHOW, PYLOWYCH i PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

- Projektowana zabudowa nie bedzie emitowac¢ zanieczyszczen gazowych 1
ptynnych.
- Projektowana zabudowa nie bedzie emitowac pytow.

5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY
DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Nie przewiduje si¢ podwyzszania ani obnizania powierzchni terenu powyzej lub
ponizej poziomu terenu dziatek sgsiednich. Na terenie inwestycji nie rosng
drzewa.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006r. w
sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami 1
urzadzeniami (Dz. U. Nr 49, poz.356), w trakcie realizacji inwestycji przewiduje
si¢ nastepujace typy odpadoéw: ziemia sucha, ziemia mokra, kamienie, gruz
betonowy, gruz ceglany, odpady metalowe, w stosunku do ktérych bedzie
prowadzony odzysk zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

Masy ziemne powstajace w wyniku niwelacji terenu oraz wykopow pod obiekty
budowlane 1 uzbrojenie, w mysl przepisow Ustawy o Odpadach Dz.U.01.62.628
z pO6zniejszymi zmianami, klasyfikowane sg jako odpady, w stosunku do ktérych
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prowadzony bedzie odzysk za pomocag dzialah okreslonych jako R10 w
zalaczniku nr 5 w/w Ustawy, tj. rozprowadzanie na powierzchni ziemi, w celu
nawozenia lub ulepszenia gleby lub rekultywacji gleby i ziemi.

Zgodnie z art. 33.1 w/w Ustawy nadmiar ziemi z wykopow w celu jej dalszego
wykorzystania bedzie przekazany osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym na ich wlasne potrzeby.

Realizacja odprowadzenia wod opadowych powierzchniowo do ziemi nie begdzie
miata wplywu na plan gospodarowania wodami na obszarze lokalizowane;j
inwestycji.

16. DANE O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH
ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Przestanianie i nastonecznienie budynku

Projektowany budynek nie wplywa niekorzystnie na nastonecznienie
istniejgcych budynkoéw sasiednich zgodnie z paragrafem §13, §57 1 §60
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Spetniono warunki dotyczace nastonecznienia projektowanego budynku zgodnie
z paragrafem §13, §57 1 §60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

17.  OCHRONA P.POZ.

Podstawy prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz.
U. z 2015r. poz. 1422) [1],

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych 1 terendw(Dz. U. Nr 109, poz. 719),[2]

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz
drég pozarowych(Dz. U. Nr 124, poz. 1030),[3]

4. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2
grudnia 2015r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej(Dz. U. poz. 2117 )

5. Inne przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j
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1.POWIERZCHNIA, WYSOKOSCI I LICZBA KONDYGNACJI

Budynek niski, jednokondygnacyjny na sali gimnastycznie i tgczniku
,dwukondygnacyjny (w czgsci socjalnej z salami lekcyjnymi).

Powierzchnia zabudowy 503,54 m2
Powierzchnia uzytkowa 516,85 m2
Wysokos¢ 9,72 m

Kubatura zabudowy 2606,61 m3
Szerokos¢ 13,00 m

Dtugos¢ 31,00 m

2.0DLEGLEOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Odleglosci od najblizszych budynkéw sgsiednich: 0,00m. (budynek szkoty
podstawowej, polozony na dzialce objetej inwestycja)

Odleglosci od najblizszych budynkéw sgsiednich nie lezacych na dziatkach
inwestycji: 23,50 m.

Odlegtosci projektowanego obiektu od dziatek geodezyjnych sagsiadujacych z
terenem inwestycji nie przekraczajag wartosci normatywnych okreslonych w
warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie.

3.PODZIAL OBIEKTU NA STREFY:

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg — ZL I11.
Powierzchnia strefy pozarowej spetnia wymagania max. powierzchni =8000m2
podane w §227.1 WT [1]

4. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynkow ZL III nie ustala sig.

5. KATEGORIA ZAQROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA
OSOB W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH BUDYNKU.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL III —zgodnie z §209.1 1 209.2 WT [1]
W pojedynczym pomieszczeniu nie bedzie przebywac wigcej niz 50 oséb.
W pomieszczeniach sal lekcyjnych, oprécz sali sportowej przebywa do 15 0séb.

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ
PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
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Zgodnie rozporzadzeniem MSWiA [2] oceny zagrozenia wybuchem dokonuje
si¢ w obiektach 1 na terenach przylegtych, gdzie sg prowadzone procesy
technologiczne z uzyciem materiatéw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe lub w ktérych materiaty takie sg magazynowane. Ocena obejmuje
wskazanie pomieszczen zagrozonych wybuchem, wyznaczenie w
pomieszczeniach 1 przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia
wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz
wskazanie czynnikdw mogacych w nich zainicjowac zapton.

W budynku nie s3g stosowane ani uzywane materiaty mogace wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe. Wobec powyzszego, w obiekcie oraz na zewnatrz nie
wystepuje zagrozenie wybuchem.

7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] BUDYNKU.

Klasa odpornosci ogniowej D -zgodnie z §212.21 §212.3 WT [1]

Klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych kondygnacji
nadziemnych (zgodnie z §216.1 WT[1]):

- gtéwna konstrukcja nos$na - $ciana murowana, rdzenie zelbetowe -R 30

- konstrukcja dachu — kratownica stalowa, stupy stalowe, ptatwie stalowe,
stropodach zelbetowy - bez wymagan

- strop (bedacy czescig gldwnej konstrukcji nosnej) - REI 30

- Sciana zewnetrzna (bgdgca czgscig glownej konstrukcji nosnej) -murowana-
REI 30

- przekrycie dachu -ptyta warstwowa- bez wymagan

Sciana rozdzielajaca projektowany budynek od istniejacej szkoty ma klase
odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EIS 30.
Sciany wewnetrzne kottowni o klasie odpornosci ogniowej EI 60. Drzwi
przeciwpozarowe na zewnatrz bez klasowe metalowe. (zgodnie z §220.1
WTI[1])

Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych spetnia wymagania dla $cian
wewnetrznych 1 posiada klase odpornosci

ogniowej nie mniejsza niz EI 15.

8. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE ORAZ
PRZESZKODOWE

Z. pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku bezposrednio albo
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drogami komunikacji ogélnej, zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Ze strefy
pozarowej zapewniono wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamknigte drzwiami.
(zgodnie z §236.3 WT [1]).

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg si¢ na zewnatrz.
(zgodnie z §236.4 WT [1]).

Drzwi gtéwne wejsciowe do budynku sg rozwierane.

W pomieszczeniach dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w ZL nie przekracza
dopuszczalnych - 40 m zgodnie z §216.1 WT [1] .

PrzejScie ewakuacyjne nie prowadzi Iacznie przez wigcej niz trzy
pomieszczenia zgodnie z §216.8 WT[1].

SzerokoS$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na
pobyt ludzi, wynosi nie mniej niz 0,9m, a w przypadku przejscia stuzacego do
ewakuacji do 3 os6b - nie mniej niz 0,8m zgodnie z §216.10 WT [1].

W kazdych pomieszczeniach oprdcz sali sportowej przebywa do 15 osoéb.

W pomieszczeniu o pow. powyzej 300m2 znajdujacego si¢ w strefie ZL sg
dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o wigcej niz 5,0m zgodnie z §238
WT [1].

Szerokos¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia wynosi nie mniej niz 0,9m —zgodnie z §239.1 WT [1].

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzacej na
zewnatrz budynku nie mniejsza niz szerokos¢ biegu - zgodnie z §239.4 WT [1].

Wysokos¢ drzwi nie mniejsza niz 2 m w Swietle oScieznicy - zgodnie z
§239.6 WT [1].

Drzwi wieloskrzydlowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m - zgodnie z §240.1 WT
[1].

Drzwi 1 inne zamkni¢cia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowe;j
zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie
pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do
ewakuacji.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych scian wewnetrznych nie mniejsza
niz EI 15 zgodnie z §241.1 WT [1].

Na drogach ewakuacyjnych nie wystepuja spoczniki ze stopniami i schody ze
stopniami zabiegowymi. zgodnie z §244.1 WT [1].

Dla budynkéw niskich zawierajacych strefe¢ pozarowg ZL 1III, klatki
schodowe nie muszg by¢ obudowane 1 zamykane drzwiami oraz byc
wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymianiu lub stuzace do usuwania
dymu zgodnie z §245 WT [1].

Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatki schodowej nie musza
mie¢ klase¢ odpornosci jak w/w przegrody budynku zgodnie z §246 WT [1].
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Biegi 1 spoczniki schodow wykonane z materialow niepalnych 1 o klasie
odpornosci ogniowej R 30 dla klasy "D" zgodnie z §249.3 WT [1

Pasy migdzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8m zgodnie z §223.1
WT [1]

Dojscie ewakuacyjne jest nie dtuzsze niz 30m zgodnie z §256.3 WT [1].

Budynek zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na
drogach ewakuacyjnych na odcinkach nie doswietlonych §wiatlem naturalnym.
Awaryjne oS$wietlenie ewakuacyjne powinno dziatal, przez co najmniej 1
godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymaganh w tym
zakresie, wg projektu branzowego uzgodnionego pod wzgledem ppoz.

9. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
INSTALACJI UZYTKOWYCH, W SZCZEGOLNOSCI
WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZE],
ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ

Podstawowe instalacje uzytkowe w budynku to:

-wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu
przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowe;j
rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ EIS 120
1 EIS 60, z ponizszym zastrzezeniem. Klapy odcinajace sterowane systemem
sygnalizacji pozaru. Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne samodzielne lub
obudowane prowadzone przez stref¢ pozarowa, ktérej nie obstluguja, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
1zolacyjnos¢ ogniowg 1 dymoszczelnos¢ EIS120 1 EIS 60.

- instalacja elektryczna — budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy
wylacznik pradu, odcinajagcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodéw  zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, usytuowany przy glownym
wejsciu do budynku lub na przytaczu,

- odgromowa — budynek bedzie zabezpieczony od wytadowan atmosferycznych
instalacjg odgromowa. Instalacje odgromowg projektuje si¢ w oparciu 0 norme
PN-EN 62305. Na dachu obiektu zostang wykonane zwody poziome z drutu
FeZn @=8 mm tworzac siatk¢. Zwody poziome zostang utozone na wspornikach
dachowych przystosowanych do podtoza.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wystajace ponad powierzchni¢ dachu
(konstrukcje stalowe, drabiny, pomosty, rynny itp.) nalezy potaczy¢ z instalacja
odgromowq. Urzadzenia dachowe =z materialdbw izolacyjnych lub
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przewodzacych, zwierajagce wyposazenie elektryczne, urzadzenia wentylacyjne
beda chronione zwodami pionowymi z zachowaniem odst¢pow izolacyjnych
przed wnikaniem pradu piorunowego.

Zwody odprowadzajace drutu fi 8mm prowadzi¢ w rurach grubosciennych
niepalnych pod elewacja budynku. Na wysokosci 1,5 m od powierzchni gruntu
zamontowac ztacza kontrolne w p/t szafkach rewizyjnych. Jako uziemienie
instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w projektowanym budynku
zaprojektowano uziom otokowy (ptaskownika FeZn 30 x 4). Przewody
uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja poprzez malowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30 cm nad ziemig 1 do
glebokosci 20 cm w ziemi. Potgczenia spawane nalezy zabezpieczyC przed
korozja poprzez malowanie farbg antykorozyjng.

- ogrzewanie — za pomocg pomp powietrzno — wodnych.

10. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKTACH
BUDOWLANYCH, DOSTOSOWANE DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z

PRZEPISOW DOTYCZACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]:

Budynek wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych na odcinkach
nie doswietlonych $wiattem naturalnym, w zwigzku z §181 WT [1], wykonane
zgodnie z projektem branzowym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych;

W budynku zaprojektowane jest oswietlenie awaryjne (zapasowe i
ewakuacyjne), zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz. PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Oprawy zainstalowano w budynku oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na
staty pobyt ludzi 1 drogach komunikacji wewnetrznej (korytarze). Zapewniono
srednie natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wynoszace 1,0 Ix na powierzchni
drég ewakuacyjnych oraz: 5,0lux przy urzadzeniach przeciwpozarowych. Czas
samoczynnego zalgczenia wynosi do 2 s, a czas dzialania nie jest krotszy niz
1godziny.

- przeciwpozarowy wytacznik pradu, w zwigzku z § 183 ust. 2 WT [1],
wykonany zgodnie z projektem branzowym uzgodnionym z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych; Zgodnie § 3 rozporzagdzenia MSWiA
[2] urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce¢ do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob 1 badan,
potwierdzajacych prawidtowosc¢ ich dziatania.
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11. WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice z proszkiem ABC zapewniajgc spetnienie
wymagan przepisOw rozporzadzenia

MSWiA [2] §32, ze:

- w strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna przypada¢ jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach;
Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone wg rozporzadzenia MSWiA [2]
§33: w miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych, w szczegdlnosci:

-przy wejsciach do budynkow.

-na korytarzach

-na klatkach schodowych

-przy wejsciu do budynkow

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
-odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cziowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

-do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m.

W budynku bedzie przechowywanych pie¢ gasnic ABC 2kg.

-cztery gasnic na I kondygnacji

-jedna gasnice na II kondygnacji

12. ZAPOTRZEBOWANIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO
GASZENIA POZARU.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA [3] §3.1 wymagane jest zaopatrzenie w
wode do celow ppoz.: Zapotrzebowanie na wod¢ w ilosci 10dm3/s poprzez
istniejagcy hydrant @80 do celé6w p.poz. o wydajnosci 10 dm3/s kazdy wg
rozporzadzenia MSWiA [3] §5.1 (2). Hydrant zlokalizowane w odlegtosci 15,30
m od projektowanego budynku.

13. ZAPOTRZEBOWANIE W WODE DO WEWNETRZNEGO
GASZENIA POZARU.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA [3] nie jest wymagane wewngetrzne
zaopatrzenie w wod¢ do celow ppoz.:

14. DROGI POZAROWE

Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA [3] §12.1 nie wymaga si¢ drogi pozarowe;j.
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Dojazd jednostek strazy, droga gminng wzdtuz dtuzszego boku projektowanego
budynku.

15.ELEMENTY WYSTROJU I WYPOSAZENIA WNETRZ

W pomieszczeniach, przeznaczonych do stalego przebywania ludzi nie beda
stosowane materialy tatwo zapalne na przegrody, stale elementy wyposazenia 1
wystroju wnetrz oraz tatwo zapalne wyktadziny podtogowe. W pomieszczeniach
magazynowych podtogi z materialow, co najmniej trudno zapalnych. Oktadziny
sufitow oraz sufity podwieszone przewiduje si¢ z materialdw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych 1 nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub, obok ktérych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia lub odsung¢ na
odlegtos¢, co najmniej 0,6 m.

W budynku stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéow 1 wyrobow latwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogdlnej,
stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow 1 wyrobow budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

UWAGI UZUPELNIAJACE:

Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana be¢dzie Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego Budynku..., zgodna § 6 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719)[2], zawierajaca m.in. wymagania ochrony przeciwpozarowej
wynikajgce z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania 1 jego warunkow

technicznych, w tym zasady prowadzenia przegladéw technicznych i czynnosci
konserwacyjnych stosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i
gasnic, zasady postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia, wdrozenie
w obiekcie standardu zarzadzania bezpieczenstwem w kontekscie alarmowania
o powstaniu pozaru i kierowania ewakuacja, zasady praktycznego sprawdzania

organizacji 1 warunkow ewakuacji ludzi oraz zasady i1 sposoby zaznajamiania
uzytkownikdw obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami
przeciwpozarowym. Do sporzadzenia instrukcji zobowigzany jest Inwestor, lub
osoba zobowigzna do sporzadzenia instrukcji p.poz przez Inwestora
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a. CHRONA HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW I ICH OTOCZENIA

- Emisja zanieczyszczen gazowych — budynek nie bedzie wytwarzac
zanieczyszczen gazowych;
- Scieki bytowe odprowadzane beda do szczelnego istniejacego zbiornika;
- Odpady odbierane i utylizowane beda przez odpowiednie stuzby;
- Prowadzenie prac budowlanych:
a) prace budowlane prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone gruntéw
1 wod gruntowych;
b) podczas budowy 1 stosowania do budowy materialéw sypkich
zapobiega¢ nadmiernemu ich pyleniu;

c) prace budowlane prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej ( w godz. Od
6. 00 —22. 00);

Projektant : mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

Sprawdzit : mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec

Opracowat : inz. Mariusz Matuszewski
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Mtawa 18.11.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d punkt 3. Ustawy Prawo Budowlane
oswiadczam, iz wykonany przeze mnie projekt:

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J W
GLUZKU O SALE GIMNASTYCZNA I SALE LEKCYJNE.

w miejscowosci 06-521 Wisniewo, Gluzek 69
na dziatce nr. ewid. 798

Inwestor:
GMINA WISNIEWO
06-521 Wisniewo, Wisniewo 86
zostal opracowany zgodnie z obowigzujagcymi warunkami techniczno —

budowlanymi, MPZP Gminy Wisniewo, Normami Polskimi, a takze z zasadami
wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

Projektant : mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

Sprawdzit : mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec

Opracowat : inz. Mariusz Matuszewski
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Jednostka BIURO PROJ EKTOWE
Projektowa: MARMAT - BUD Mariusz Matuszewski
F.omia 148, 06-500 Mtawa
Tel. 606 855 285 NIP 5691721703 REGON 380168558

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GLUZKU O
SALE GIMNASTYCZNA I SALE LEKCYJNE
Budynki kategorii — IX
POW. ZABUDOWY - 503,54 m>

POW. UZYTKOWA — 516,85 m*
KUBATURA BUDYNKU - 2606,61 m*

ADRES INWESTYCIJI : 06-521 Wisniewo, Gluzek 69

Nieruchomos¢ sktadajaca si¢ Dziatka nr. ewid. 798
Z dziatek o nr. ewid. woj.: mazowieckie

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 141310_2 Wisniewo
OBREB EWIDENCYJNY : 141310_2.0003 Gluzek

INWESTOR: Gmina Wisniewo
06-521 Wisniewo, Wisniewo 86

ARCHITEKTURA
Projektant — mgr inz. arch. Grzegorz Michalski Upr: MA/040/18

Sprawdzajacy — mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec Upr: Cie-76/91

Opracowal — inz. Mariusz Matuszewski Upr: MAZ/0330/POKb/22
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SPIS ZAWARTOSCI
1. Strona tytutowa Str ...
2. Spis zawarto$ci Str ...
3. Opis do projektu architektoniczno - budowlanego str ...
- przedmiot inwestycji str...
- rozwigzania archite. — budowlane str...
a. charakterystyka budynku str...
b. analiza zrédet energii str...
c. opinia geotechniczna str...
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku szkoty podstawowej w
gluzku o sale gimnastyczng i sale lekcyjne wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna na dz. o nr ewid. 798 zlokalizowanej w Gtuzku, obreb ewid. 0003
Gtuzek. Projektowany budynek jest parterowy tylko w czesci socjalnej
dwukondygnacyjny (zgodnie z rzutami rys nr 3 i 4), niepodpiwniczony. Dach
dwuspadowy o kacie nachylenia 15° kryty ptyta warstwowa, tacznik o kacie
nachylenia 30° kryty blachg trapezowa.

W zakres planowanej inwestycji wchodza:

*  Budynek sali gimnastycznej z salami lekcyjnymi

*  Lacznik pomiedzy Szkota Podstawowg a projektowang salg
gimnastyczng

¢  Dach dwuspadowy, kat nachylenia sala gimnastyczna 15°, tgcznik 30° .

*  Program funkcjonalny budynku sali gimnastycznej jest przystosowany do
polepszenia warunkéw nauki 1 rozwoju obecnej ilosci uczniow
uczeszcezajacych do szkoty podstawowej w Gluzku.

*  Uklad funkcjonalny pomieszczen: wg rzutdw poszczeg6lnych kondygnacji.

1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

2. Charakterystyka budynku
3.1. Przeznaczenie obiektu

Projektowany obiekt petnit bedzie funkcje sportowa, o§wiaty 1 nauki.
3.2. Forma architektoniczna

Budynek hali sportowej wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi 1 wentylacja
mechaniczng - jest zaprojektowany na planie prostokata z dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 15° nad czescig gtéwng oraz tacznikiem ze
szkota. Nad tacznikiem dach dwuospadowy o kacie nachylenia 30°.

Dach z ptyty warstwowej w kolorze grafitowym.

Sciany murowane, ocieplone styropianem i pokryte tynkiem akrylowym w
kolorze szarym oraz biatym.

Budynek dwukondygnacyjny (w cz¢sci z pomieszczeniami towarzyszacymi) a w
pozostatej czesci jednokondygnacyjny.
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Od strony WSCH zaprojektowano pochylni¢ dla os6b niepelnosprawnych oraz
schody zewnetrzne.
Od strony PN 1 PD zaprojektowano schody zewngtrzne.

3.3.  Charakterystyczne parametry
Powierzchnie liczone zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997 przywotane; w

Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 1554)

Powierzchnia zabudowy:
- budynek sali + tacznik 503,54 [m’]
Kubatura budynku razem 26006,61 [m3]

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

dtugos¢ budynku 31,00 [m]
szerokos¢ budynku 13,00 [m]
1los¢ kondygnacji 2

max. wysokos$¢ budynku (liczac od powierzchni terenu) 9,72 [m]

3.4. Zestawienie powierzchni budynku Sali gimnastycznej

Szczegbtowy wykaz pomieszczen przedstawiono na rys. -A03 — rzut parteru,
oraz narys. — AO4.

Powierzchnia uzytkowa parteru 42025 [m’]
Powierzchnia uzytkowa pietra 96,60 [m’]
Catkowita powierzchnia uzytkowa 516,85 [m’]
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0 [m*]

3.5.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zrédel
energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize¢ mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym, odnawialnych zrddet energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej 1 ciepla oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego
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lub blokowego ogrzewania.
Wprowadzanie innych zrodet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

3.6.0pinia geotechniczna

3.6.1. Dane gruntowe

Projektowany budynek nalezy posadowi¢ ponizej giebokoSci przemarzania. Do
zasypania wykopOw nalezy uzy¢ materiatow okreslonych spetniajacych
wymagania normy PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” (grunty przepuszczalne o
nastepujacych parametrach y > 19kn/m3, ¢>32°, Is >1,00-1,03 oraz PN-86/B-
02480.

Wody gruntowe nie maja wptywu na realizacj¢ budynku 1 jego dalszg
eksploatacje. W podtozu wystepuja proste warunki gruntowo wodne. Ocene
warunkow gruntowych przeprowadzono na podstawie wiercen wiertnicg r¢czng
do glebokosci 3 m p.p.t. Badanie przeprowadzone na miejscu objeto wykonanie
jednego otworu geotechnicznego oraz obserwacje hydrogeotechniczne.

3.6.2. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ustala si¢ geotechniczne
warunki posadowienia.

1. Warunki gruntowe:

Proste — warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegaja
poziomo. Nie wystepuja mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne ani
nasypy, zwierciadto wod ponizej projektowanego poziomu posadowienia,
brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego

Pierwsza kategoria geotechniczna — projektowany budynek jest nie wielkim
obiektem budowlanym, ostatecznie wyznaczalnym w  schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

4. OSZCZEDNOSC ENERGII I IZOLACYJNOSC CIEPLNA.

Zastosowane przegrody budowlane spetniaja wymagania izolacyjnosci cieplne]
oraz inne wymagania okreslone w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia (Dz.U.
2002, nr 75 poz.690 z pézniejszymi zmianami) 1 uznaje si¢ za speiniony §328
niniejszego rozporzadzenia dla budynku nowo projektowanego.
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5. ANALIZA NASE.ONECZNIENIA I PRZESEANIANIA

Projektowana inwestycja spetnia warunki okreslone w §13, §57 i §60 WT
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (DzU. Z 2002
r. nr 75, poz.690; j.t. DzU 2015 r. poz. 1422) zapewniajagc odpowiednie
nastonecznienie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i komfort podczas
ich uzytkowania.

6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I
JEGO WYKORZYSTYWANIE

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Nie przewiduje si¢ podwyzszania ani obnizania powierzchni terenu powyzej lub
ponizej poziomu terenu dziatek sgsiednich. Na terenie inwestycji nie rosng
drzewa.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006r. w
sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami 1
urzadzeniami (Dz. U. Nr 49, poz.356), w trakcie realizacji inwestycji przewiduje
si¢ nastepujace typy odpadoéw: ziemia sucha, ziemia mokra, kamienie, gruz
betonowy, gruz ceglany, odpady metalowe, w stosunku do ktérych bedzie
prowadzony odzysk zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

Masy ziemne powstajagce w wyniku niwelacji terenu oraz wykopow pod obiekty
budowlane i uzbrojenie, w mysl przepiséw Ustawy o Odpadach Dz.U.01.62.628
z pOzniejszymi zmianami, klasyfikowane sg jako odpady, w stosunku do ktérych
prowadzony bedzie odzysk za pomocag dzialah okreslonych jako R10 w
zalaczniku nr 5 w/w Ustawy, tj. rozprowadzanie na powierzchni ziemi, w celu
nawozenia lub ulepszenia gleby lub rekultywacji gleby i ziemi.

Zgodnie z art. 33.1 w/w Ustawy nadmiar ziemi z wykopow w celu jej dalszego
wykorzystania bedzie przekazany osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym na ich wlasne potrzeby.

Realizacja odprowadzenia wéd opadowych powierzchniowo do ziemi nie begdzie
miata wplywu na plan gospodarowania wodami na obszarze lokalizowane;j
inwestycji.

7. PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowany budynek przystosowany jest dla oséb niepelnosprawnych:
-poziom wysokosci pomi¢dzy posadzka w budynku a otaczajacym
terenem bedzie pokonywany poprzez projektowang

pochylnie
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-przestrzen komunikacyjna dostgpna dla 0séb niepelnosprawnych o
szerokosci wiekszej niz 1,50m -cigg komunikacyjny umozliwia swobodne
poruszanie si¢ oraz manewry wozkiem inwalidzkim.

-wysokos¢ ciggéw komunikacyjnych jest nie mniejsza niz 2,20m
-urzgdzenia do otwierania okien znajdujg si¢ na wysokosci nie wigksze]
niz 1,20m

-brak progéw wewnatrz budynku

-prog 2cm w drzwiach zewnetrznych

-wymiary drzwi w pomieszczeniach dostgpnych dla niepetnosprawnych o
wymiarach w swietle 90x205.

-wymiary zewnetrzne dostepne dla niepetnosprawnych o wymiarach w
swietle 140x205, (w tym jedno skrzydlo o wymiarach 90x205 lub
90x230)

-klamki do drzwi na wysokosci nie wigkszej niz 1,20m.

-dojscie do budynku szerokos$ci nie mniejszej niz 1,50m

-toaleta przystosowana jest dla os6b niepetnosprawnych, w pomieszczenie
wrysowany jest okrag o $rednicy 1,50m - niezbe¢dna przestrzen
manewrowa. Wyposazenie toalety dostosowane jest do korzystania przez
osoby niepelnosprawne.

-zaprojektowano jedne miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej o
wymiarach 3,60x5,00m

Uchwyty state 1 opuszczane w odlegtosci min 20 - 30 cm od $ciany, na
wysokosci 75 — 85 cm od posadzki w sposéb

pokazany na rys. ponizej.

min. 70 cm

. min.45ecm 32-40 cm

3
min. 75 cm

c

4247 cm
—_—
75-85¢cm
42-47 cm
| ———

min. 100 cm

70-90 cm

20-30cm

75-85cm

60-70cm

42-47cm
o
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8. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Poszczegodlne funkcje obiektu:
Budynek sktada si¢ z:

PARTER

- duzej sali gimnastyczne]

- zaplecza szatniowo-sanitarnego

- magazynu na urzadzenia sportowe

- kottowni ogrzewajacej budynek

- azienke dla os6b niepetnosprawnych

- pokdj treneréw

- przestrzeni komunikacyjng

- acznik z istniejgcy szkota podstawowa.

PIETRO
- wc damskie 1 meskie
- przestrzen komunikacyjng
- sale lekcyjne

Polaczenie z boiskiem oraz z istniejacg szkotg od strony wschodnie;j

Budynek bedzie uzytkowany przez dzieci w wieku szkolnym, oraz nauczycieli.
W poszczegdlnych pomieszczeniach nie bedzie przebywac wigcej niz 15 os6b
Budynek Sali gimnastycznej z salami lekcyjnymi powstaje w celu polepszenia
warunkow dzieci uczacych si¢ w szkole podstawowej w Gluzku. Nie bedzie
zwigkszana liczba uczniow uczeszczajacych do szkoty, obecna liczba uczniow
to okoto 80 0sdb, szes¢ klas podstawowych.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Jak w punkcie 1.7 opisu technicznego do zagospodarowania terenu.

10.UWAGI KONCOWE

- Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierunkiem o0s6b posiadajacych
niezbg¢dne uprawnienia

- Prace przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot.

- Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta.

- W czasie prowadzenia robot ziemnych (wykopow) sprawdzi€ rodza;j i
strukture gruntu, poréwnujac go z opinig z zakresu ustalenia
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geotechnicznych warunkéw posadowienia. W wypadku stabej jakosci
gruntu w poziomie posadowienia (1,20m ponizej otaczajacego terenu),
nalezy powiadomi¢ projektanta.

WSZELKIE ZMIANY MATERIALOWE, ROZWIAZANIA
TECHNOLOGICZNE I ESTETYCZNE BEZWZGLEDNIE
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

Projektant : mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

Sprawdzit : mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec

Opracowat : inz. Mariusz Matuszewski
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Mtawa 18.11.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d punkt 3. Ustawy Prawo Budowlane
oswiadczam, iz wykonany przeze mnie projekt:

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J W
GLUZKU O SALE GIMNASTYCZNA I SALE LEKCYJNE.

w miejscowosci 06-521 Wisniewo, Gluzek 69
na dziatce nr. ewid. 798

Inwestor:
GMINA WISNIEWO
06-521 Wisniewo, Wisniewo 86
zostal opracowany zgodnie z obowigzujagcymi warunkami techniczno —

budowlanymi, MPZP Gminy Wisniewo, Normami Polskimi, a takze z zasadami
wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

Projektant : mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

Sprawdzit : mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec

Opracowat : inz. Mariusz Matuszewski
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Jednostka BIURO PROJ EKTOWE
Projektowa: MARMAT - BUD Mariusz Matuszewski
F.omia 148, 06-500 Mtawa
Tel. 606 855 285 NIP 5691721703 REGON 380168558

ZA1LACZNIKI FORMALNE

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W GLUZKU O
SALE GIMNASTYCZNA I SALE LEKCYJNE

Budynki kategorii — IX

ADRES INWESTYCIJI : 06-521 Wisniewo, Gtuzek 69

Nieruchomos¢ sktadajaca si¢ Dziatka nr. ewid. 798
Z dziatek o nr. ewid. woj.: mazowieckie

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA : 141310_2 Wisniewo
OBREB EWIDENCYJNY : 141310_2.0003 Gluzek

INWESTOR: GMINA WISNIEWO
06-521 Wisniewo, Wisniewo 86
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INFORMACJA BIOZ

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike projektowanej budowy, ktérg
nalezy uwzgledni¢ zgodnie z art. 21 ,,a” ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — ,,Prawo budowlane”
(Dz.U. 2021 poz. 2351), w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — tzw. ,,plan bioz”

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO

INWESTOR:

GMINA WISNIEWO
06-521 Wisniewo, Wisniewo 86

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr ewid. 798
obreb 0003 Gtuzek
06-521 Wisniewo

SPIS ZAWARTOSCT:

— Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow.

— Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

— Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz
miejsce 1 czas ich wystgpienia.

— Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystagpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

— Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.



7 N
BIURO PROJEKTOWE

- MARMAT — BUD” Mariusz Matuszewski 06-500 Mlawa, Lomial4d8  tel: 606 855 285

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe budynku szkoty podstawowe] w
Gtluzku o sale gimnastyczng i sale lekcyjne wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng na dzialce nr ewid. 798, obreb 0003 Gluzek.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot - zgodnie z harmonogramem
przyjetym przez generalnego Wykonawce.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren objety opracowaniem jest zabudowany. Na terenie znajduje si¢ Szkota
Podstawowa w Gtuzku oraz dwa budynki gospodarcze.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdzono.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych beda wystgpowaly elementy
mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi. Zostaly one
wyszczegOlnione w niniejszej Informacji BIOZ.

Po wykonaniu prac na terenie inwestycji 1 odpowiednim zabezpieczeniu
wszystkich projektowanych elementow nie beda wystgpowaly elementy
zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegOllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdllnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
— wykonywanie wykopoéw o S$cianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu
scian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,
— roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzania deskowan mieszanka
betonowa,
— roboty, przy ktérych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,
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— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastg¢pujace grupy zawodowe,
ktore narazone sg na wystgpienie nastepujacych zagrozen:

— Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca 1 sprzetu innego - upadek,
potkniecie si¢, wpadnigcie do wykopu, uderzenie elementem maszyny,
porazenie pradem, wybuch niewypatu;

— Kierowca samochodu ci¢zarowego, dostawczego, osobowego - upadek,
potkniecie si¢, poslizgniecie, wpadnigcie do wykopu, uderzenie
elementem samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja
drogowa;

— Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie
srodkami  materialnymi, pochwycenie przez ruchome -elementy,
poparzenie elektrolitem, ogniem, upadek, potknigcie si¢, poslizgniecie,
wpadnigcie do kanatu;

— Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem,
upadek, potknigcie si¢, poslizgniecie, wpadni¢cie do kanatlu, zaproszenie
0CZu, hapromieniowanie oczu;

— Elektromonter — upadek, potknig¢cie, wpadnigcie do wykopu, porazenie
pradem, zetkni¢cie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym,;

— Inzynier budowy, kierownik rob6t, majster budowy - upadek, potknigcie,
wpadnigcie do wykopu, upadek ze schodow, poslizgnigcie na
ptaszczyznie, uderzenie przez srodki materialne, zetknigcie z
uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat si¢ bedzie z terminem realizacji robot
wynikajacych z zadania inwestycyjnego.

Szczegblowy czas 1 miejsce wystepowania powyzszych zagrozen zostanie
okreslone w planie bioz przez kierownika budowy.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robot i
sktadowania materialéw stosownie do rodzaju zagrozenia zostang wydzielone 1
oznakowane wedtug planu bioz.

Skala wystgpowania w/w zagrozen miesci si¢ w akceptowalnej kategorii ryzyka.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Kierownik budowy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje 1 uprawnienia.
Uprawnienia 1 kwalifikacje wymagane sa rdéwniez u o0sob kierujacych
pracownikami, operatorOw maszyn 1 urzgdzen oraz innych specjalistycznych
robat.

Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy uczestniczacy Ww procesie
inwestycyjnym muszg mie¢ odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i
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higieny pracy stosownie do wykonywanej funkcji.

Szczegbtowy  sposOb  prowadzenia  instruktazu  pracownikOw  przed
przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych okresli kierownik budowy
w planie bioz 1 powinny by¢ prowadzone w nast¢pujacym uktadzie:

o Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach

szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlnym

szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem
stanowiskowym

szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym

o Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

\

celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny byc

przeprowadzane szkolenia stanowiskowe wszystkich pracownikow ze
szczeg6lnym zwrdoceniem uwagi na:

prawidtowe poruszanie si¢ pracownikoOw na terenie budowy z uwagi na
ruch drogowy;

prawidlowe przerzuty sprzetu przez jezdni¢ oraz w obiekcie;

oznakowanie placu budowy;

bezpieczne sktadowanie materiatow;

zachowywanie wlasciwych odleglosci stanowisk pracy od linii NN,
instalacji gazowych itp.;

zapewnienia drog komunikacyjnych na placu budowy

ogrodzenie strefy niebezpiecznej

odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym,

obuwie ochronne, kaski.

Kierownik budowy w planie bioz okresli rowniez;

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

konieczno$¢  stosowania przez pracownikéw srodkéw  ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen ,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

sposOb przechowywania 1 przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy np. butle z
gazem itp.

miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn 1 urzadzen
technicznych.
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6) Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczenstwom  wynikajacym z  wykonywania  robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.

W planie bioz na kopii projektu zagospodarowania terenu umieszczone zostang
dane o;

lokalizacji czynnikéw mogacych stwarza¢ zagrozenie

rozmieszczeniu urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami
dojazdowymi

rozmieszczeniu sprz¢tu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu
rob6t budowlanych

rozmieszczeniu 1 oznakowaniu granic obszaréw wewnetrznych 1
zewngetrznych stref ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrgbnych,
takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatlow, wyrobow,
substancji oraz preparatbw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego 1 pomocniczego

przedstawieniu rozwigzan ukladéow komunikacyjnych, transportu na
potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu

lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Uwaga:
Zmiany planu bioz wymagaja wprowadzenia ich korekta w czegsci opisowej 1
rysunkowe;.

Projektant : mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

Sprawdzit : mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec

Opracowat : inz. Mariusz Matuszewski



