LEGENDA:

Q/ fqcznik instalacyjny, pojedynczy, podtynkowy, 10A, 230V, IP-20

\q fgcznik instalacyjny, Swiecznikowy, podtynkowy, 10A, 230V, IP-20
/Q fgcznik instalacyjny, schodowy, podtynkowy, 10A, 230V, IP-20
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INDEKS OPRA!
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OPRAWA 254W

OPRAWA 20.1W
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m.N OPRAWA 28,9W
mA OPRAWA 18,6W
mw OPRAWA 24,9W
D7
. OPRAWA 33,6W
=
OPRAWA 171W
Fi
OPRAWA 57W

AWA1

OPRAWA AWARYINA ORBIT SU LED
0000-RP-3W-AT-1h-NM-CW-9003

AW2
]

OPRAWA AWARYINA OWA SU LED
0000-AR-1W-AT-1h-NM-CW-9016

AW3

PRIMOS Il LED
AP-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016+KRATA

EW1
iz

OPRAWA AWARYJINA PRIMOS SGN LED
0000-PL-SS-1W-AT-1h--TS-9016-S+KRATA

EW2
1z

OPRAWA AWARYJNA PRIMOS SGN LED
0000-PL-5S-1W-AT-1h-M-TS-9016-S

EW3
iz

OPRAWA AWARYJINA PRIMOS SGN LED
0020-PL-SS-1W-AT-1h-M-T5-9016-S
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RZUT PARTERU
SKALA 1:100

POWIERZCHNIA UZYTKOWA :

1 - kacznik -77,94 m2

2 - Komunikacja -21,63 m2

3 - Szatnia -7,80 m2

4 - Kottownia -7,50m2
5 - Pokoj treneréw - 11,96 m2

6 - Magazyn sprzetu sportowego - 7,88 m2

7 - Lazienka dla NP

8 - Szatnia + umywalnia
9 - Szatnia + umywalnia
10 - Sala sportowa

RAZEM

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

- 4,60 m2
- 14,93 m2
- 14,93 m2
- 251,08 m2

- 420,25 m2

- 503,54 m2

PROJEKT
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W GLUZKU O SALE GIMNASTYCZNA
| SALE LEKCJNE
Lokalizacja 06-521 Wisniewo, Gluzek 69
dziatka nr ewid. 978
Inwestor GMINA WISNIEWO
06-521 Wisniewo, Wisniewo 86
Tytut rysunku
Rzut parteru-Projekt instalacji elektrycznej
Data: Rysunek Branza: Skala:
10.2022 1 E 1:100
Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Mariusz Sarnecki mgr inz. Seweryn Rutkowski
upr. bud. nr MAZ/0561/PWOE/15 upr. bud. nr MAZ/0336/PWOE/12




