MARMAT-BUD

06-500 Mfawa, t.omia 148

MARIUSZ MATUSZEWSKI NIP 5691721703, REGON 380168558

tel. 606 855 285

KOSZTORYS ZEROWY
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W GLUZKU O SALE
GIMNASTYCZNA | SALE LEKCYJNE

06-521 WISNIEWO, GLUZEK 69, DZIALKA NR EWID. 798
Gmina Wisniewo
06-521 Wisniewo, Wisniewo 86

SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

inz. Mariusz Matuszewski  Upr. MAZ/0989/WBKb/21;
MAZ/0330/POKb/22

2022-11-24

Stawka roboczogodziny 0,00 z

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

70,5%R+70,5%S
12,5%(R+Kp(R))+12,5%(S+Kp(S))

VAT [V] 23%

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 00/100 zt

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3882 Uzytkownik: MARMAT-BUD MARIUSZ MATUSZEW SKI



WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
2022-11-24
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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GLUZKU O SALE, GIMNASTYCZNA | SALE

LEKCYJNE.
Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa | Opis [m.] llos¢ | Cena | Warto$é¢
KOSZTORYS: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GtUZKU O SALE
GIMNASTYCZNA | SALE LEKCYJNE.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 SALA GIMNATYCZNA
1141 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)o | m2 | 33*15= 0,00 0,00
d.1.1. | 0126-01 | gruboscido 15 cm za pomocg spycharek 495,000
1
2 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3| (31,55+ 0,00 0,00
d.1.1. | 0202-06 | przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie 31,55 +
1 kat. IV z transportem urobku samochodami 11,55 +
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 11,55 +
58+5,8
+2)*0,8
*12=
95,808
3| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3| (31,55+ 0,00 0,00
d.1.1.| 0230-02 | przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m 31,55+
1 w gruncie kat. IV 11,55 +
11,55 +
58+5,8
+2)*0,8
*1,2%0,6
= 57,485
4 | KNR 13-12 | Transport urobku ziemnego samochodami m3 | 95,808 - 0,00 0,00
d.1.1. | 0220-03 | samowytadowczymi na dodatkowg odlegtosé(za 57,485 =
1 kazde rozpoczete 0.5 km) po drogach statych o 38,323
nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢ = 10
Razem dziat: Roboty ziemne 0,00
1.1.2 Roboty budowlane
1.1.2. Stopy i tawy fundamentowe
1
5| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3| (1,2*1,2 0,00 0,00
d.1.1.| 1101-01 *18+3*
2.1 0,8*14 +
5,93*0,8
* 4 +
11,15~
08*2+
581*2*
0,8 +1,95
* 0,8) *
0,10 =
10,719
6 | KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3| (3*0,8* 0,00 0,00
d.1.1. | 0202-02 | szerokoscido 0,8 m - z zastosowaniem pompy 14 +5,93
2.1 do betonu *4*0,8 +
11,15*2
*0,8 +
581*2*
0,8+ 1,95
* 0,8) *
0,4=
32,509
7 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o m3|(1,2*12* 0,00 0,00
d.1.1. | 0204-02 | objetoscido 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy 0,4*18 =
2.1 do betonu 10,368
KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokoscido 4 | m3 0,24 * 0,00 0,00
d.1.1.| 0208-01 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju 0,24 *
2.1 do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - 1,15*18
rdzenie w Scianach fundamentowych =1,192
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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GLUZKU O SALE, GIMNASTYCZNA | SALE

Kosztorys ofertowy

LEKCYJNE.

Lp.

Podstawa

Opis

llos¢

Cena

Wartosc¢

9
d.1.1.
2.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow
budynkoéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm

(30,6 +
30,6 +
12,06 +
12,06 +
12,06 +
12,06 +
6,36 +
6,36 +
250 +
20,7)/0,2
*0,222/
1000 =
0,436

0,00

0,00

10
d.1.1.
2.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow
budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-16
mm

0,631+
0,796 =
1,427

0,00

0,00

11
d.1.1.
2.1

TZKNBK VII
-31

Izolacja pozioma z papy na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa - izolacja na tawach
fundamentowych

m2

(30,6 +
30,6 +
12,6 +
12,6 +
12,6 +
12,6 +
6,36 +
6,36 +

2,5)*

0,24 =

30,437

0,00

0,00

12
d.1.1.
2.1

NNRNKB
202 0136-
01

(z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

((30,6 +
30,6 +
12,6 +
12,6 +
12,6 +
12,6 +
6,36 +
6,36 +

2,5)*
1,15*
0,24) -
(0,24 *
0,24 *
1,15*18)
= 33,810

0,00

0,00

13
d.1.1.
2.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie scian budynkow ptytami
styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie plyt styropianowych do $cian
fundamentowych gr: 15 cm EPS 100

m2

(30,90 +
30,90 +
12,90 +
12,90) *

1,15 =
100,740

0,00

0,00

14
d.1.1.
2.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie scian budynkow ptytami
styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na Scianach
fundamentowych

m2

(30,90 +
30,90 +
12,90 +
12,90) *

1,15 =
100,740

0,00

0,00
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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GLUZKU O SALE, GIMNASTYCZNA | SALE

Kosztorys ofertowy

LEKCYJNE.

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

llos¢

Cena

Wartosc¢

15
d.1.1.
2.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe
bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

(30,90 +
30,90 +
12,90 +
12,90 +
12,10 +
12,10 +
6,36 +
6,36 +

2,5)*
1,15%2=

292,146

0,00

0,00

16
d.1.1.
2.1

KNR 2-02
0603-02

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe
bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa

m2

(30,90 +
30,90 +
12,90 +
12,90 +
12,10 +
12,10 +
6,36 +
6,36 +
2,5)*
1,15*2 =

292,146

0,00

0,00

Razem dziat: Stopy

i fawy fundamentowe

0,00

1.1.2.
2

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

17
d.1.1.
22

KNR 2-02
0116-01

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z
bloczkéw z betonu komdérkowego, grubosci 24
cm

m2

(((31+13
+31+13)
*7,37) -
(3*4*8
+2*15*
6+0,8*
08*4*
1,5*1,5))
+((12,1 +
12,1 +
6,36 +
6,36 +
2,5)*
3,10) +
(12,1 +
12,1 +
6,36) *
3H-(7*
0,9*2,05
+2*16*
21)=
726,103

0,00

0,00

18
d.1.1.
2.2

KNR 2-02
0121-03

Scianki dziatowe z plytek piano- lub
gazobetonowych grubosci 12 cm

m2

(6,36 +
6,36 +
512+54
+6,44 +2
+2,75+
2,75 +
3,64+12
+1,2)*
3,1)-(0,9
*2,05* 4
+0,8*
2,05*9 +
1*2,05)
= 109,792

0,00

0,00
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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GLUZKU O SALE, GIMNASTYCZNA | SALE

LEKCYJNE.
Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
19 |KNR AT-44 | Nadproza KONBET typu "L" m [35*8*2 0,00 0,00
d.1.1.| 0301-01 belk| +2,5* 12
22 i [+12*6+
3+2*4+
1,2*27 +
1,8=
138,400
20 | KNR-W 2- | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku m3 |(31+13 + 0,00 0,00
d.1.1. {02 0210-01 | deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z 31+13 +
2.2 zastosowaniem pompy do betonu - wieniec 12,1 +
12,1+
6,36) *
0,24 *
0,24 =
6,829
21| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokoscido4 |m3 | 7,13*18 0,00 0,00
d.1.1.| 0208-01 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju *0,24 *
2.2 do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - 0,24 =
rdzenie w Scianach 7,392
22 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t | ((31+13 0,00 0,00
d.1.1. | 0290-02 | budynkdéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-16 +31+13
2.2 mm +12,1 +
12,1+
6,36)) * 4
*0,888/
1000 =
0,421
23 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t | ((31+13 0,00 0,00
d.1.1. | 0290-02 | budynkdéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-16 +31+13
2.2 mm +12,1 +
12,1+
6,36)) * 4
*0,888/
1000 =
0,421
24 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t 1,972 0,00 0,00
d.1.1. | 0290-02 | budynkdéw i budowli - prety zebrowane o $r. 16
2.2 mm
25| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t | ((31+13 0,00 0,00
d.1.1. | 0290-01 | budynkdéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm +31+13
22 +12,1+
12,1+
6,36) +
(7,13~
18))/0,2
*0,222/
1000 =
0,274
Razem dziat: Sciany zewnetrzne i wewnetrzne 0,00
1.1.2. Strop monolityczny
3
26 | KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm m2 9,60 * 0,00 0,00
d.1.1. | 0216-02 | ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu 12,60 =
23 120,960
27 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t 604,8* 4 0,00 0,00
d.1.1. | 0290-02 | budynkdéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 *0,89/
23 mm 1000 =
2,153
Razem dziat: Strop monolityczny 0,00
1.1.2. Schody zelbetowe
4
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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GLUZKU O SALE, GIMNASTYCZNA | SALE

LEKCYJNE.
Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
28 | KNR 2-02 | Schody zelbetowe wspornikowe proste z plytg m2|84*1,25 0,00 0,00
d.1.1. | 0218-03 | grubosci 9 cm - z zastosowaniem pompy do =10,500
24 betonu
29 | KNR 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm m2 10,500 0,00 0,00
d.1.1. | 0218-06 | roznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy
24 do betonu
30 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 0,215 0,00 0,00
d.1.1. | 0290-02 | budynkdéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14
24 mm
Razem dziat: Schody zelbetowe 0,00
1.1.2. Konstrukcja dachu i pokrycie
5
31| KNR 2-05 | Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do | t (1,212 + 0,00 0,00
d.1.1.| 0102-02 |2t 1,204) * 2
25 = 4,832
32 | KNR 2-05 | Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t 0,877 + 0,00 0,00
d.1.1.| 0102-04 0,877 +
25 0,255 +
0,242 +
0,234 +
0,234 +
0,241 +
0,255 =
3,215
33 | KNR 2-05 | Hale typu lekkiego - stezenia dachow t 0,325 0,00 0,00
d.1.1.| 0102-06
25
34 | KNR 2-05 | Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu m2 7,36 * 0,00 0,00
d.1.1. | 1004-03 | powyzej 10% z ptyt PW8/B-U2 montowang 322*2=
25 metodg tradycyjng - ptyta dachowa gr: 15 cm z 473,984
wypetnieniem z pianki pliuretanowe;.
Razem dziat: Konstrukcja dachu i pokrycie 0,00
1.1.2. Orynnowanie i obrébki
6
35| KNNR2 | Gasiory m 32,200 0,00 0,00
d.1.1.| 0508-02
2.6
36 | KNNR 2 | Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - m | 32,20*2 0,00 0,00
d.1.1.| 0508-03 | blachy okapowe *05*2=
2.6 64,400
37 | KNNR 2 | Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - m 74*4= 0,00 0,00
d.1.1.| 0508-04 | wiatrownice boczne 29,600
2.6
38 | KNNR 2 | Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rynny m |322*2= 0,00 0,00
d.1.1. | 0506-01 | dachowe tgczone na uszczelki 64,400
2.6
39| KNNR 2 | Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rury m |10,5*6= 0,00 0,00
d.1.1. | 0506-03 | spustowe 63,000
2.6
Razem dziat: Orynnowanie i obrébki 0,00
1.1.2. Stolarka drzwiowa i okienna
7
40 | KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno- m2(0,8*0,8* 0,00 0,00
d.1.1.| 1023-06 | rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrobkag 4 =2,560
2.7 obsadzenia o pow. do 1.5 m2
41| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno- m2(1,5*15+ 0,00 0,00
d.1.1. | 1023-11 | rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka 3*4*8+
2.7 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2*15*6
= 116,250
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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GLUZKU O SALE, GIMNASTYCZNA | SALE

LEKCYJNE.
Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
42 | KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchnido2m2-do |m2|0,9*2,1* 0,00 0,00
d.1.1. | 1203-01 | kottowni oraz boczne do sali gimnastycznej 2=3,780
2.7
43 | KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2(1,6*2,1= 0,00 0,00
d.1.1. | 02 1040-02 3,360
2.7
Razem dziat: Stolarka drzwiowa i okienna 0,00
1.1.2. Elewacja
8
44 | KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m2 | ((31+13 0,00 0,00
d.1.1.| 2612-01 | styropianowymi - system STOPTER - +31+13)
28 przyklejenie plyt styropianowych do $cian *7,37) -
(3*4*8
+0,8%0,8
* 4 + 2 *
156+
1,615+
0,9*2,1)
= 527,860
45 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami szt. |527,86 * 6 0,00 0,00
d.1.1. | 2612-03 | styropianowymi - system STOPTER - =
2.8 przymocowanie plyt styropianowych za pomoca 3 167,160
dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
46 | KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m2 | 527,860 0,00 0,00
d.1.1.| 2612-06 | styropianowymi - system STOPTER -
28 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
47 | KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m| 7,34+ 0,00 0,00
d.1.1.| 2612-08 | styropianowymi - system STOPTER - ochrona 80 +30+
28 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym 12+3+
86 =
240,200
48 | KNR 0-23 | Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 | 527,860 0,00 0,00
d.1.1.| 0933-01
2.8
49 | KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw | m2 | 527,860 0,00 0,00
d.1.1.| 0933-02 | dekoracyjnych silikonowo - silikatowych gr. 1 mm
2.8 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
50 | NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanejo | m2 | 3,1 * 0,25 0,00 0,00
d.1.1. | 202 0541- | szer.w rozwinieciu do 25 cm - parapety *8+2,1*
2.8 01 zewnetrzne 6*0,25+
0,86*4*
0,25 +
1,56 *
0,25 =
10,600
51 | KNR-W 2- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido | m2 | (31 + 13) 0,00 0,00
d.1.1. |02 1603-01| 10 m *2*8=
2.8 704,000
Razem dziat: Elewacja 0,00
Razem dziat: Roboty budowlane 0,00
1.1.3 Roboty wykoniczeniowe wewnetrzne
1.1.3. Posadzki i podfogi
1
52 | KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3 12,1* 0,00 0,00
d.1.1. | 1101-07 | podtozu gruntowym 30,1*0,3
3.1 =109,263
53 | KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 12,1~ 0,00 0,00
d.1.1.| 1101-01 30,1 *0,1
3.1 = 36,421
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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GLUZKU O SALE, GIMNASTYCZNA | SALE

LEKCYJNE.
Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
54 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2 21,63 + 0,00 0,00
d.1.1. | 0607-01 | polietylenowej szerokiej poziome 6,55 +
3.1 podposadzkowe 9,35+
11,96 +
7,88 +4,6
+14,93 +
14,93 =
91,830
55 | KNR-W 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m2 21,63 + 0,00 0,00
d.1.1. [ 02 0608-03 | styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji 6,55 +
3.1 na sucho - jedna warstwa 9,35+
11,96 +
7,88 +4,6
+14,93 +
14,93 =
91,830
56 | KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte | m2 21,63 + 0,00 0,00
d.1.1. | 1106-02 | na gtadko grubosci 25 mm 6,55 +
3.1 9,35+
11,96 +
7,88 +4,6
+14,93 +
14,93 =
91,830
57 | KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - | m2 21,63 + 0,00 0,00
d.1.1.| 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm 6,55 +
3.1 Krotnos¢ = 2,5 9,35+
11,96 +
7,88 +4,6
+14,93 +
14,93 =
91,830
58 | NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek m2| (21,63 + 0,00 0,00
d.1.1. | 202 2806- | kamionkowych GRES - antyposlizgowe wraz z 6,55 +
3.1 06 cokolikami 9,35+
11,96 +
7,88 + 4,6
+14,93 +
14,93) *
1,15 =
105,605
59 | KNR-W 2- | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni m2 | 251,080 0,00 0,00
d.1.1. [ 02 0605-01 | poziomych na lepiku asfaltowym na gorgco -
3.1 pierwsza warstwa
60 | KNR-W 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2 | 251,080 0,00 0,00
d.1.1. | 02 0608-03 | styropianowych poziome na wierzchu konstrukc;ji
3.1 na sucho - jedna warstwa
61 | KNR-W 2- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte | m2 | 251,080 0,00 0,00
d.1.1. {02 1116-01 | na ostro grubosci 25 mm
3.1
62 | KNR-W 2- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - | m2 | 251,080 0,00 0,00
d.1.1. {02 1116-03 | zmiana grubosci posadzki o 10 mm
3.1 Krotno$¢ =7,5
63 | KNR-W 2- | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni m2 | 251,080 0,00 0,00
d.1.1. [ 02 0605-01 | poziomych na lepiku asfaltowym na goraco -
3.1 pierwsza warstwa
64 | KNR-W 2- | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni m2 | 251,080 0,00 0,00
d.1.1. [ 02 0605-01 | poziomych na lepiku asfaltowym na goraco -
3.1 pierwsza warstwa
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Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
65 Dostawa z montazem kompletnej podtogi m2 | 251,080 0,00 0,00
d.1.1. | wycena | sportowej o nawierzchni PVC gr: 8,1 mm,
3.1 |indywidualn | legarowanej o parametrach wg. opisu
a technicznego oraz z wykonaniem linii boisk w
warstwach i osadzeniem tuleji do slupéw do
siatkowki, wraz z listwg przyscienna.
66 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2 21,63 + 0,00 0,00
d.1.1. | 0607-01 | polietylenowej szerokiej poziome 6,55 +
3.1 podposadzkowe 9,35+
11,96 +
7,88 +4,6
+14,93 +
14,93 =
91,830
67 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2 13,21 + 0,00 0,00
d.1.1. | 0607-01 | polietylenowej szerokiej poziome 1,29 +
3.1 podposadzkowe 1,19 +
1,43 +
2,62 +
1,43 +
37,71+
37,71 =
96,590
68 | KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte | m2 96,590 0,00 0,00
d.1.1.| 1106-02 | na gtadko grubosci 25 mm
3.1 Krotnos¢ = 2
69 | NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek m2 96,590 0,00 0,00
d.1.1. | 202 2806- | kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na
3.1 06 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
70 | NNRNKB | (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych | m2 11,75 + 0,00 0,00
d.1.1. | 202 2810- | GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o 3,75+3 =
3.1 05 gr. warstwy 5 mm 18,500
Razem dziat: Posadzki i podtogi 0,00
1.1.3. Sciany i sufity
2
71 | KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2 | ((20,75 + 0,00 0,00
d.1.1. {02 0801-02 | mechanicznie na scianach i stupach 20,75 +
3.2 12,10 +
12,10) *
7,10)- (3
*4*8+
4,26 *
3,10 +0,9
*2,1+16
*2,10) =
352,014
72 | KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na | m2 | ((20,75 + 0,00 0,00
d.1.1. | 0815-04 | scianach z elementéw prefabrykowanych i 20,75 +
3.2 betonowych wylewanych 12,10 +
12,10) *
7,10)- (3
*4*8+
4,26 *
3,10+0,9
*2,1+16
*2,10) =
352,014
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73
d.1.1.
3.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania

(20,75 +
20,75 +
12,10 +
12,10) *

7,10)- (3
*4*8+
4,26*
3,10+0,9

*21+16

*2,10) =
352,014

0,00

0,00

74
d.1.1.
3.2

NNRNKB
202 2143-
02

(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt
z konglomeratéw kamiennych na spoiwie
poliestrowym

3,06*8 +
0,86 *4 +
1,56 +
2,06*6 =
41,840

0,00

0,00

75
d.1.1.
3.2

KNR-W 2-
02 0801-02

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane
mechanicznie na scianach i stupach

m2

(12,1 +
12,1+5+
5+5,24 +
5+7,48 +

16,48 +

11,88 +

9,2+

32,68 +

32,68) *
3,1)-(1,6
*21*2+
0,9*2,05
*8+0,8*

2,05 * 6)
= 448,684

0,00

0,00

76
d.1.1.
3.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na
Scianach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

m2

(12,1 +
12,1+5+
5+5,24 +
5+7,48 +

16,48 +

11,88 +

22,08) *
3,1)-(1,6
*21*2+
0,9*2,05
*8+0,8*

2,05 *6)
= 285,996

0,00

0,00

77
d.1.1.

KNR-W 2-
02 0801-04

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane
mechanicznie na stropach i podciggach

m2

420,25 -
251,08 =
169,170

0,00

0,00

78
d.1.1.

KNR 2-02
0815-06

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach z elementow prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

m2

420,25 -
251,08 =
169,170

0,00

0,00

79
d.1.1.

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania

m2

169,170 +
285,996 =
455,166

0,00

0,00

80
d.1.1.
3.2

KNR 2-02
0829-10

Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwykig

m2

(28,52 -1
*2,05) +
(27,28 -
0,9 *2,05
+0,8*
0,8) +
(11,63*2
+12,62))
* 2) =
150,380

0,00

0,00
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81| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg | m2 | (3,64 * 4 * 0,00 0,00
d.1.1.| 0829-10 31+12*
3.2 10 * 3,1) -
09*
205*2+
0,8 *2,05
* 6) =
68,806
82 | NNRNKB | (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na m2 12,1* 0,00 0,00
d.1.1. | 202 2030- | ruszcie metalowym 30,1 =
3.2 02 364,210
83 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 12,1* 0,00 0,00
d.1.1. [ 1505-03 | powierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych 30,1=
3.2 z gruntowaniem - sufity z g-k 364,210
Razem dziat: Sciany i sufity 0,00
1.1.3. Urzadzenia
3
84| KNNR 7 [ Aluminiowe daszki nad drzwiami - 2 sztuki m2|08*1,2* 0,00 0,00
d.1.1.| 0506-01 2=1,920
3.3
85 | KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretéw stalowych m | 45+21 0,00 0,00
d.1.1. | 1207-01 | przymocowane do policzkow Srubami lub = 6,600
3.3 | analogia | spawane ze stali nierdzewne;j.
86 | KNR 2-02 | Balustrady balkonowe proste z pochwytem m 4,210 0,00 0,00
d.1.1.| 1209-02 | stalowym ze stali nierdzewnej wys: min 2 m
3.3
87 | KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.1.| 0310-02 | siatkowki wraz z siatkg
3.3
88 Montaz siatek ostonowych na sali sportowej na | szt. 8,000 0,00 0,00
d.1.1. [kalk. wiasna| oknach ( tacznie z elementami montazowymi -
3.3 wsporniki, olinowanie, karabinczyki itd.)
89 Lawko - wieszak do szatni jednostronny, szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.1. [kalk. wiasna| szerokos¢ 40 cm, potka z profili stalowych na
3.3 obuwie, oparcie na konstrukcji stalowej wraz z
konstrukcja i montazem.
90 Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych - szt. 8,000 0,00 0,00
d.1.1. [kalk. wiasna| drewno w kolorze naturalnym 3*0,8 m
3.3
Razem dziat: Urzadzenia 0,00
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe wewnetrzne 0,00
114 Zagospodarowanie terenu
1.1.4. Schody na sale gimnastyczng
1
91 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 2,76 * 0,00 0,00
d.1.1. | 0114-05 | dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm 1,25 =
4.1 3,450
92 | KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - | m2 2,76 * 0,00 0,00
d.1.1.| 0105-01 | 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 1,25 =
4.1 3,450
93 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m |1,25%4+ 0,00 0,00
d.1.1. | 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem 2,76 =
41 spoin zaprawg cementowg 7,760
94 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 1,25* 0,00 0,00
d.1.1. | 0511-02 | grubosci 6 cm na podsypce cementowo- 2,76 =
41 piaskowej 3,450
95 | KNR-W 2- | Balustrady proste z pochwytem stalowym m 1,25 + 0,00 0,00
d.1.1. |02 1209-02 2,90 =
4.1 4,150
Razem dziat: Schody na sale gimnastyczng 0,00
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Lp. | Podstawa Opis [m.] llos¢ | Cena | Warto$é¢
1.1.4. Schody do kotlowni
2
96 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2(1,6*2,1= 0,00 0,00
d.1.1. | 0114-05 | dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm 3,360
42
97 | KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - | m2 |1,6 * 2,1 = 0,00 0,00
d.1.1. [ 0105-01 | 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 3,360
42
98 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m | 1,60*3+ 0,00 0,00
d.1.1. | 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem 210*3=
4.2 spoin zaprawg cementowg 11,100
99 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 |1,6*2,1= 0,00 0,00
d.1.1. | 0511-02 | grubosci 6 cm na podsypce cementowo- 3,360
4.2 piaskowej
100 | KNR-W 2- | Balustrady proste z pochwytem stalowym m [1,6+1,10 0,00 0,00
d.1.1. |02 1209-02 = 2,700
4.2
Razem dziat: Schody do kotlowni 0,00
1.1.4. Gtéwne wejscie
3
101 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 10,200 0,00 0,00
d.1.1. | 0114-05 | dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
43
102 | KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - | m2 10,200 0,00 0,00
d.1.1. [ 0105-01 | 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
43
103 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 1,7*3 + 0,00 0,00
d.1.1. | 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem 2,1+3,6
4.3 spoin zaprawg cementowg =10,800
104 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 10,200 0,00 0,00
d.1.1. | 0511-02 | grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
4.3 piaskowej
105 | KNR-W 2- | Balustrady proste z pochwytem stalowym m | 57+3,6 0,00 0,00
d.1.1. |02 1209-02 +2,1=
43 11,400
Razem dziat: Gtéwne wejscie 0,00
1.1.4. Parking oraz utwardzenie terenu przed sala gimnastyczna.
4
106 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 5*31= 0,00 0,00
d.1.1.| 0114-05 | dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm 155,000
4.4
107 | KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym- | m2 | 5*31= 0,00 0,00
d.1.1. [ 0105-01 | 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 155,000
44
108 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m | 31+31+ 0,00 0,00
d.1.1. | 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem 10=
44 spoin zaprawg cementowg 72,000
109 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 5*31= 0,00 0,00
d.1.1. | 0511-02 | grubosci 6 cm na podsypce cementowo- 155,000
44 piaskowej
Razem dziat: Parking oraz utwardzenie terenu przed sala gimnastyczna. 0,00
Razem dzial: Zagospodarowanie terenu 0,00
Razem dziat: SALA GIMNATYCZNA 0,00
1.2 tACZNIK
1.21 Roboty ziemne
110 | KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)o | m2 | (11 +20) 0,00 0,00
d.1.2. | 0126-01 | grubosci do 15 cm za pomocg spycharek *4 =
1 124,000
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111 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | (10,34 + 0,00 0,00
d.1.2. | 0202-06 | przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie 19,5+
1 kat. IV z transportem urobku samochodami 15,32 +
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 6,38) *
06*1,2=
37,109
112 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 | (10,34 + 0,00 0,00
d.1.2. | 0230-02 | przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m 19,5+
1 w gruncie kat. IV 15,32 +
6,38) *
06*1,2*
0,6 =
22,265
113 | KNR 13-12 | Transport urobku ziemnego samochodami m3| 37,109 - 0,00 0,00
d.1.2. | 0220-03 | samowytadowczymi na dodatkowg odlegtosé(za 22,265 =
1 kazde rozpoczete 0.5 km) po drogach statych o 14,844
nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 10
Razem dziat: Roboty ziemne 0,00
122 Roboty budowlane
1.2.2. Stopy i tawy fundamentowe
1
114 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 | (10,34 + 0,00 0,00
d.1.2.| 1101-01 19,5+
2.1 15,32 +
6,38) *
0,6 *0,10
= 3,092
115 | KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3 | (10,34 + 0,00 0,00
d.1.2. | 0202-02 | szerokoscido 0,6 m - z zastosowaniem pompy 19,5 +
2.1 do betonu 15,32 +
6,38) *
0,6*0,4 =
12,370
116 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t (10,34 + 0,00 0,00
d.1.2. | 0290-01 | budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm 19,5 +
2.1 15,32 +
6,38)/0,2
*0,222/
1000 =
0,057
117 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t (10,34 + 0,00 0,00
d.1.2. | 0290-02 | budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-16 19,5 +
2.1 mm 15,32 +
6,38)* 4~
0,89/
1000 =
0,183
118 |TZKNBK V| Izolacja pozioma z papy na lepiku na zimno - m2| (10,34 + 0,00 0,00
d.1.2. -31 pierwsza warstwa - izolacja na tawach 19,5+
2.1 fundamentowych 15,32 +
6,38) *
0,24 =
12,370
119 | NNRNKB | (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na m3 | (10,34 + 0,00 0,00
d.1.2. | 202 0136- | zaprawie cementowo-wapiennej 19,5 +
2.1 01 15,32 +
6,38) *
1,15 =
59,271
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120 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2 | (10,34 + 0,00 0,00
d.1.2. | 2612-01 | styropianowymi - system STOPTER - 19,5+
21 przyklejenie plyt styropianowych do $cian 15,32 +
fundamentowych gr: 15 cm EPS 100 6,38) *
1,15 =
59,271

121 | KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami m2 | (10,34 + 0,00 0,00
d.1.2. | 2612-06 | styropianowymi - system STOPTER - 19,5+
21 przyklejenie warstwy siatki na Scianach 15,32 +
fundamentowych 6,38) *
1,15 =
59,271

122 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 | (10,34 + 0,00 0,00
d.1.2. | 0603-01 | bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 19,5+
2.1 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 15,32 +
6,38) *
1,15*2=
118,542

123 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 | (10,34 + 0,00 0,00
d.1.2. | 0603-02 | bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 19,5+
2.1 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa 15,32 +
6,38) *
1,15*2=
118,542

Razem dziat: Stopy i tawy fundamentowe 0,00

1.2.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
2

124 | KNR 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 | ((10,34 + 0,00 0,00
d.1.2.| 0116-01 bloczkéw z betonu komodrkowego, grubosci 24 19,5 +
22 cm 15,32 +
6,38) *
2,50) - (2
*1,2*9+
1,6*2,1+
0,9*2,1)
= 102,000

125 | KNR AT-44 | Nadproza KONBET typu "L" m [2,3*9+2 0,00 0,00
d.1.2.| 0301-01 belk +12=
22 i 23,900

126 | KNR-W 2- | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku m3 | (10,34 + 0,00 0,00
d.1.2. {02 0210-01 | deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z 19,5+
2.2 zastosowaniem pompy do betonu - wieniec 15,32 +
6,38) *
0,24 *
0,24 =
2,969

127 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t (10,34 + 0,00 0,00
d.1.2. | 0290-02 | budynkdéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-16 19,5+
22 mm 15,32 +
6,38)* 4 *
0,888/
1000 =
0,183

128 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t (10,34 + 0,00 0,00
d.1.2. | 0290-01 | budynkdéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm 19,5+
22 15,32 +
6,38) /0,2
*0,222/
1000 =
0,057

Razem dziat: Sciany zewnetrzne i wewnetrzne 0,00
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1.2.2. Konstrukcja dachu i pokrycie
3
129 | KNR 2-02 | Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 | m3 | (10,34 + 0,00 0,00
d.1.2. | 0406-02 | cm?2 z tarcicy nasyconej dre 19,5+
23 w. 15,32 +
6,38) *
0,14~
0,14 =
1,010
130 | KNR 2-02 | Krokwie zwykle, diugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj m3 2,95* 0,00 0,00
d.1.2. | 0408-05 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy 0,08 *
23 nasyconej 0,16 * 64
=2,417
131 | KNR 2-02 | Kleszcze przekroéj poprzeczny drewna do 180 m3|0,8*0,16 0,00 0,00
d.1.2. | 0408-02 | cm?2 z tarcicy nasyconej *2*18=
23 4,608
132 | KNNR 2 | Wiatroizolacja przymocowana do konstrukgiji m2 | (10,92 + 0,00 0,00
d.1.2. | 0604-02 | drewnianej 20,18 +
23 14,65 +
5,82) *
2,94 =
151,616
133 | NNRNKB | (z.ll) facenie potaci dachowych fatami 38x50 mm | m2 | (10,92 + 0,00 0,00
d.1.2. | 202 0420- | o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej 20,18 +
23 02 14,65 +
5,82) *
2,94 =
151,616
134 | NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachoéw o pow. ponad 100m2o |m2| (10,92 + 0,00 0,00
d.1.2. | 202 0535- | nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang 20,18 +
2.3 04 dachéwkowg na fatach - blacha trapezowa 14,65 +
5,82) *
2,94 =
151,616
Razem dziat: Konstrukcja dachu i pokrycie 0,00
1.2.2. Orynnowanie i obrébki
4
135| KNNR2 | Gasiory m 8,37 + 0,00 0,00
d.1.2. | 0508-02 17,41 =
24 25,780
136 | KNNR 2 | Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - m 10,92 + 0,00 0,00
d.1.2. | 0508-03 | blachy okapowe 20,18 +
24 14,65 +
5,82 =
51,570
137 | KNNR 2 | Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny m 10,92 + 0,00 0,00
d.1.2. | 0506-01 | dachowe tgczone na uszczelki 20,18 +
24 14,65 +
5,82 =
51,570
138 | KNNR 2 | Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury m 8*35= 0,00 0,00
d.1.2. | 0506-03 | spustowe 28,000
24
139 | KNR 0-18 | Uktadanie poziomych paneli winylowych typu m2 | (10,92 + 0,00 0,00
d.1.2.| 2613-01 | "Siding" na ruszcie 20,18 +
24 14,65 +
5,82) *
0,6 =
30,942
Razem dziat: Orynnowanie i obrobki 0,00

1.2.2.
5

Stolarka drzwiowa i okienna
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140 | KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno- m2(2*12*9 0,00 0,00
d.1.2. | 1023-10 | rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka = 21,600
25 obsadzenia o pow. do 2.5 m2
141 | KNR 2-02 | Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 m2(0,9*2,1= 0,00 0,00
d.1.2.| 1203-01 1,890
25
142 | KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2(14*21* 0,00 0,00
d.1.2. | 02 1040-02 2=5,880
25
143 | KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe EIS-30 m2(1,6*2,1= 0,00 0,00
d.1.2. | 02 1040-02 3,360
25
Razem dziat: Stolarka drzwiowa i okienna 0,00
1.2.2. Elewacja
6
144 | KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m2 | ((10,32 + 0,00 0,00
d.1.2. | 2612-01 | styropianowymi - system STOPTER - 19,53 +
26 przyklejenie ptyt styropianowych do Scian 15,29 +
6,42) *
25)-(1,2
*2*9+
09*2,1+
1,6 *2,1)
= 102,050
145 | KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami szt.| 102*6= 0,00 0,00
d.1.2. | 2612-03 | styropianowymi - system STOPTER - 612,000
26 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag
dybli plastikowych do scian z gazobetonu
146 | KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami m2 | ((10,32 + 0,00 0,00
d.1.2. | 2612-06 | styropianowymi - system STOPTER - 19,53 +
26 przyklejenie warstwy siatki na scianach 15,29 +
6,42) *
25)-(1,2
*2*9+
0,9*2,1+
1,6 *2,1)
= 102,050
147 | KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m 10,32 + 0,00 0,00
d.1.2. | 2612-08 | styropianowymi - system STOPTER - ochrona 19,53 +
26 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym 15,29 +
6,42 +
39,6 +
10,9 =
102,060
148 | KNR 0-23 | Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 | ((10,32 + 0,00 0,00
d.1.2. | 0933-01 19,53 +
2.6 15,29 +
6,42) *
25)-(1,2
*2*9+
09*2,1+
1,6*2,1)
= 102,050
149 | KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow | m2 | ((10,32 + 0,00 0,00
d.1.2. | 0933-02 | dekoracyjnych silikonowo - silikatowych gr. 1 mm 19,53 +
2.6 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym 15,29 +
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome 6,42) *
25)-(1,2
*2*9+
0,9*2,1+
1,6*2,1)
= 102,050
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150 | NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanejo | m2 | 2,06 * 9 = 0,00 0,00
d.1.2. | 202 0541- | szer.w rozwinieciu do 25 cm - parapety 18,540
26 01 zewnetrzne
151 | KNR-W 2- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido | m2 | (10,32 + 0,00 0,00
d.1.2. |02 1603-01| 10 m 19,53 +
2.6 15,29 +
6,42) *
25=
128,900
Razem dziat: Elewacja 0,00
Razem dziat: Roboty budowlane 0,00
123 Roboty wykoniczeniowe wewnetrzne
1.2.3. Posadzki i podfogi
1
152 | KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3 77,94 * 0,00 0,00
d.1.2.| 1101-07 | podiozu gruntowym 0,3=
3.1 23,382
153 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 77,94 * 0,00 0,00
d.1.2.| 1101-01 0,1=
3.1 7,794
154 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2 77,940 0,00 0,00
d.1.2. | 0607-01 | polietylenowej szerokiej poziome
3.1 podposadzkowe
155 | KNR-W 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m2 77,940 0,00 0,00
d.1.2. [ 02 0608-03 | styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
3.1 na sucho - jedna warstwa
156 | KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte | m2 77,940 0,00 0,00
d.1.2. | 1106-02 | na gtadko grubosci 25 mm
3.1
157 | KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - | m2 77,940 0,00 0,00
d.1.2. | 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm
3.1 Krotnos¢ = 2,5
158 | NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek m2 77,940 0,00 0,00
d.1.2. | 202 2806- | kamionkowych GRES - antyposlizgowe wraz z
3.1 06 cokolikami
Razem dziat: Posadzki i podtogi 0,00
1.2.3. Sciany i sufity
2
159 | KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2 | ((10,07 + 0,00 0,00
d.1.2. {02 0801-02 | mechanicznie na scianach i stupach 19,05 +
3.2 15,78 +
7,07) *
2,5)-(1,2
*2*9+
09*2,1+
16*2,1*
3)=
96,355
160 | KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na | m2 | ((10,07 + 0,00 0,00
d.1.2. | 0815-04 | scianach z elementéw prefabrykowanych i 19,05 +
3.2 betonowych wylewanych 15,78 +
7,07) *
2,5)-(1,2
*2*9+
09*2,1+
16*2,1*
3)=
96,355
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161 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 | ((10,07 + 0,00 0,00
d.1.2. | 1505-01 | powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez 19,05 +
3.2 gruntowania 15,78 +
7,07)*
25)-(1,2
*2*9+
0,9*2,1+
1,6*2,1*
3)=
96,355
162 | NNRNKB | (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cmzptyt | m | 2,06 *9 = 0,00 0,00
d.1.2. | 202 2143- | z konglomeratoéw kamiennych na spoiwie 18,540
3.2 02 poliestrowym
163 | NNRNKB | (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na m2| (11,74 + 0,00 0,00
d.1.2. | 202 2030- | ruszcie metalowym 10,07) *
3.2 02 3,64 =
79,388
164 | NNRNKB | (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na m2|4*3,64= 0,00 0,00
d.1.2. | 202 2030- | ruszcie metalowym - El 30 - ptyta systemowa 14,560
3.2 02
165 | KNNR 2 | Wiatroizolacja przymocowana do konstrukciji m2 93,948 0,00 0,00
d.1.2. | 0604-02 | drewnianegj
3.2
166 |KNR BC-02| Ocieplenie stropu z wetny mineralnejgr: 15+5 | m2 14,56 + 0,00 0,00
d.1.2.| 0608-01 |cm 79,388 =
3.2 93,948
167 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 14,56 + 0,00 0,00
d.1.2. | 1505-03 | powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych 79,388 =
3.2 z gruntowaniem - sufity z g-k 93,948
Razem dziat: Sciany i sufity 0,00
Razem dziat: Roboty wykornczeniowe wewnetrzne 0,00
1.24 Zagospodarowanie terenu
1.24. Schody do tagcznika
1
168 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2| 1,8*2= 0,00 0,00
d.1.2. | 0114-05 | dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm 3,600
4.1
169 | KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym- |m2 | 1,8*2= 0,00 0,00
d.1.2. [ 0105-01 | 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 3,600
4.1
170 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m| 1,8+18 0,00 0,00
d.1.2. | 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem +6=
41 spoin zaprawg cementowg 9,600
171 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2| 18*2= 0,00 0,00
d.1.2. | 0511-02 | grubosci 6 cm na podsypce cementowo- 3,600
4.1 piaskowej
172 | KNR-W 2- | Balustrady proste z pochwytem stalowym m| 1,8+18 0,00 0,00
d.1.2. |02 1209-02 = 3,600
4.1
Razem dziat: Schody do tgcznika 0,00
Razem dzial: Zagospodarowanie terenu 0,00
Razem dziat: tACZNIK 0,00
Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE 0,00
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2 ROBOTY SANITARNE
21 Instalacja wod-kan
173 | KNNR 4 | Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na m 30,000 0,00 0,00
d.2.1| 0208-01 | scianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
174 | KNNR 4 | Rurociggi kanalizacyjnezPVC o sr. 110 mmna | m 24,000 0,00 0,00
d.2.1| 0208-03 | scianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
175 | KNNR 4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o sr. 160 mmna | m 16,000 0,00 0,00
d.2.1| 0208-04 | scianach w budynkach niemieszkalnych o
potagczeniach wciskowych
176 | KNNR 4 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z szt. 18,000 0,00 0,00
d.2.1| 0211-01 | PVC o sr. 50 mm o potgczeniach wciskowych
177 | KNNR 4 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z szt. 7,000 0,00 0,00
d.2.1| 0211-03 | PVC o sr. 110 mm o potgczeniach wciskowych
178 | KNNR 4 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o | szt. 4,000 0,00 0,00
d.2.1| 0222-02 | potgczeniach wciskowych
179 | KNNR 4 | Wywiewka kanalizacyjna kpl. 2,000 0,00 0,00
d.2.1| 1116-01
analogia
180 | KNNR 4 | Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o Sr. szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.1| 0218-01 |50 mm
181 | KNNR4 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm | kpl. 4,000 0,00 0,00
d.2.1| 0142-03
182 | KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. | m 20,000 0,00 0,00
d.2.1| 0804-01 | 150 mm
183 | KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3| 55+95 0,00 0,00
d.2.1 | 0317-0201 | fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach = 15,000
suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topata
lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m,
szerokos¢ 0,8-1,5m
184 | KNR-W 2- | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. | m | 55+9,5 0,00 0,00
d.2.1 | 18 0408-03 | 200 mm = 15,000
185 | KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregow kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2.1 |25 0519-01 | betonowych o $r.60 mm wykonane sposobem
studniarskim do gtebokosci 2 m - budowa
186 | KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 19,200 0,00 0,00
d.2.1| 0501-09
187 | KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty | m3 19,200 0,00 0,00
d.2.1| 0236-03 | sypkie kat. I-lll
188 | KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE,PB)o | m 70,000 0,00 0,00
d.2.1| 0112-01 | $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
189 | KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE,PB)o | m 16,000 0,00 0,00
d.2.1| 0112-02 | $r. zewnetrznej 25 mm o potagczeniach
zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
190 | KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o m 12,000 0,00 0,00
d.2.1| 0112-03 | $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach
zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
191 | KNNR4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o m 10,000 0,00 0,00
d.2.1 | 0112-05 | $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach
zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
192 | KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o m 8,000 0,00 0,00
d.2.1| 0112-06 | $r. zewnetrznej 63 mm o potgczeniach
zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
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193 | KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o m |75+16+ 0,00 0,00
d.2.1 | 0112-07 | $r. zewnetrznej 75 mm o potgczeniach 6,3=
zgrzewanych, na scianach w budynkach 29,800
niemieszkalnych
194 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - m|70+16 + 0,00 0,00
d.2.1| 0101-02 | jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) 12+10+
8+30=
146,000
195 | KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, szt. 4,000 0,00 0,00
d.2.1| 0113-04 | gwintowane do wody zimnej lub cieptej o Sr.
nominalnej 25 mm
196 | KNR-W 2- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m 146,000 0,00 0,00
d.2.1 |15 0128-02 | niemieszkalnych
197 | KNR 0-31 | Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej | m 146,000 0,00 0,00
d.2.1| 0116-04 | w budynkach niemieszkalnych - préba wodna
cis$nieniowa
Razem dziat: Instalacja wod-kan 0,00
22 Biaty montaz
198 | KNNR 4 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl. 8,000 0,00 0,00
d.2.2 | 0230-02 | gruszkowym
199 | KNNR 4 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2.2 | 0230-02 | gruszkowym dla niepelnosprawnych
200 | KNNR 4 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o | szt. 8,000 0,00 0,00
d.2.2 | 0137-02 | $r. nominalnej 15 mm
201 | KNNR 4 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o | szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.2| 0137-02 | $r. nominalnej 15 mm dla niepelnosprawnych
202 | KNNR 4 | Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt" kpl. 4,000 0,00 0,00
d.2.2 | 0233-03
203 | KNNR4 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2.2| 0233-03 | osob niepelnosprawnych
204 | KNNR 4 | Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl. 2,000 0,00 0,00
d.2.2 | 0234-02
205 | KSNR2 | Pochwyty dla oséb niepetnosprawnych przy szt 3,000 0,00 0,00
d.2.2 | 1201-02 | przyborach sanitarnych
206 | KNR-W 2- | Brodziki natryskowe kpl. 4,000 0,00 0,00
d.2.2 |15 0232-02
207 | KNNR 4 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o | szt. 4,000 0,00 0,00
d.2.2| 0137-08 | $r.nominalnej 15 mm
Razem dziat: Bialy montaz 0,00
2.3 Centralne ogrzewanie, wentylacja, kottownia
208 | KNR 0-31 | Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm m | 300,000 0,00 0,00
d.2.3| 0201-01 | ukladane na przegrodach budowlanych w
budynkach - (rura pe-rt/al/pe 16x2)
209 | KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem | m 325,000 0,00 0,00
d.2.3| 0128-05 | wzdluznym gr. 6 mm; Sr. zewn. rurociggu 22 mm
210 | KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m 96,000 0,00 0,00
d.2.3 | 0402-03 | instalacyjnych o $r. nom. 25-32 mm o
potgczeniach gwintowanych na Scianach
budynku
211 | KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m 115,000 0,00 0,00
d.2.3 | 0402-04 | instalacyjnych o $r. nom. 40-50 mm o
potgczeniach gwintowanych na Scianach
budynku
212 | KNNR 4 | Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do | szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.3 | 0410-03 | instalacji c.o. oilosci obwodow 8-10
213 | KNR-W 2- | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600- | szt. 7,000 0,00 0,00
d.2.3 | 150418-04 | 900 mm i dtugosci do 3000 mm - C22 600/2000
214 | KNR-W 2- | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600- | szt. 6,000 0,00 0,00
d.2.3 | 150418-04 | 900 mm i dtugosci do 3000 mm - C22 600/1800
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215 | KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600- | szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.3 | 150418-07 | 900 mm i dlugosci do 1600 mm - C22 900/800
216 | KNR-W 2- | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600- | szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.3 | 15 0418-03 | 900 mm i dlugosci do 1600 mm- C22 600/600
217 | KNR-W 2- | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600- | szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.3 | 15 0418-03 | 900 mm i dlugosci do 1600 mm - C22 600/800
218 | KNR-W 2- | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600- | szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.3 | 150418-03 | 900 mm i dtugosci do 1600 mm - C22 600/500
219 | KNR-W 2- | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600- | szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.3 | 150418-03 | 900 mm i dtugosci do 1600 mm - C22 600/400
220 | KNR-W 2- | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600- | szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.3 | 150418-03 | 900 mm i dtugosci do 1600 mm C22 600/1100
221 | KNR-W 2- | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600- | szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.3 | 15 0418-03 | 900 mm i dlugosci do 1600 mm - C22 900/500
222 | KNR-W 2- | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600- | szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.3 | 150418-03 | 900 mm i dlugosci do 1600 mm - C22 900/1000
223 | KNR 0-35 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; | szt. 24,000 0,00 0,00
d.2.3| 0215-06 | $r.nom. 15 mm
224 | KNR 0-35 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej | kpl. 24,000 0,00 0,00
d.2.3| 0215-02 | regulacji, proste lub katowe z gtowicami
termostatycznymi; sr. nom. 15 mm
225 | KNR-W 2- | Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta do kpl 2,000 0,00 0,00
d.2.3 |17 0201-01 | montazu Sciennego z nagrzewnica wodng z
analogia | automatyka, dostawa i montaz wraz z
kompletnym asortymentem do podtgczenia.
226 | KNR-W 2- | Zintegrowana scienna czerpnio-wyrzutnia szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.3 | 17 0146-05 | powietrza - dostawa i montaz wraz z kompletnym
asortymentem do podfgczenia.
227 | KNR-W 2- | Przedtuzenie 600 mm do czerpnio-wyrzutni szt. 4,000 0,00 0,00
d.2.3 | 17 0146-05 | powietrza - dostawa i montaz wraz z kompletnym
asortymentem do podtfgczenia.
228 Przejscie scienne 180mm szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.3 |kalk. wlasna
229 GWGW przewdd elastyczny 1/2". dt. 0,7m szt. 4,000 0,00 0,00
d.2.3 |kalk. wlasna
230 | KNR-W 2- | Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 3,2-65,2 | szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.3 |17 0320-02 | kW - zestaw z uchwytami i osprzetem do
podtaczenia.
231 | KNR 2-15 | Zawor regulacyjny srq3d-3/4 z sitownikiem szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.3 | 0408-02
232 GWGW przewdd elastyczny 3/4". dt. 0,7m szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.3 |kalk. wlasna
233 BMS Destrytifikator powietrza o wydajnosci 2500 | szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.3 |kalk. wkasna| m3/h
234 Inteligentny sterownik z wyswietlaczem szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.3 |kalk. wtasna| dotykowym
235 | KNR 2-17 | Pompa ciepta powietrze/woda o mocy 14,19 kW | szt. 1,000 0,00 0,00
d.23| 0321-09 |- (3-faz) HPIS 16 TR-2 (MIT-S/E) lub
analogia | rbwnowazne, z niezbednym zestawem do
podtaczenia.
236 | KNR 2-17 | Pompa ciepta powietrze/woda o mocy 21,7 kW - | szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.3| 0321-09 | (3-faz) HPIS 22 TR-2 (MIT-S/E) lub
analogia | rownowazne, z niezbednym zestawem do
podtaczenia.
237 | KNNR 4 | Zasobniki buforowy 500 litréw, wraz z szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.3| 0508-01 | niezbednym osprzetem do podtaczenia.
238 | KNR 2-15 | Urzadzenia do podgrzewania wody ze kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2.3| 0121-03 | zbiornikami o poj. 300 dm3, czujnik c.w.u, kabel

komunikacyjny oraz caty osprzet do podtaczenia.
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239 | KNR 2-17 | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.3 | 0322-01 | stojgca z wymiennikiem odzysku ciepta, N1= 280
m3/h, W1 =280 m3/h, LxSxW = 1600x800x1990
240 | KNR 2-17 | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.3| 0322-01 | stojgca, N1=740 m3/h, W1 =370 m3/h
241 | KNR 2-17 | Czerpnio - wyrzutnia $cienna szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.3| 0146-01
242 | KNR 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o | szt. 4,000 0,00 0,00
d.2.3| 0155-02 | sr.do 200 mm
243 | KNR 2-17 | Przepustnice zwrotne stalowe kotowe do szt. 3,000 0,00 0,00
d.2.3| 0131-02 | przewoddéw o $r. do 200 mm
244 | KNR 2-17 | Nawiewniki z regulowanymi dyszami szt. 9,000 0,00 0,00
d.2.3| 0138-04
245 | KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne aluminiowe szt. 11,000 0,00 0,00
d.2.3| 0138-02
246 | KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j, m2 6,280 0,00 0,00
d.2.3| 0123-02 | kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - udziat
ksztattek do 55 %
247 | KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i m2 6,280 0,00 0,00
d.2.3 | 0104-01 | klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym izol
samoprzylepng matg lamelowag - udziat ksztattek | acji
do 55%; obwdd kanatow do 500 mm
248 | KNNR 4 | Rury SPIRO o sr. nominalnej 1000 mm m 50,000 0,00 0,00
d.2.3| 1307-08
249 | KNR 2-17 | Wentylatory kanatowy fi 250 mm szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.3 | 0205-01
analogia
250 | KNR 2-17 | Wentylatory kanatowy fi 100 mm szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.3 | 0205-01
analogia
251 Uruchomienie i regulacja uktadu wentylac;ji szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.3 |kalk. wikasna| mechanicznej
252 Uruchomienie i regulacja kotlowni wraz z c.o. szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.3 |kalk. wtasna
Razem dziat: Centralne ogrzewanie, wentylacja, kotlownia 0,00
Razem dziat: ROBOTY SANITARNE 0,00
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1 Wewnetrzna linia zasilajgca
253 | KNNR S5 | Ukiadanie kabla LgY 5x25mm2 m 30,000 0,00 0,00
d.3.1| 0715-03
analogia
Razem dziat: Wewnetrzna linia zasilajgca 0,00
3.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne
254 | KNNR 5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o szt.| 185,000 0,00 0,00
d.3.2| 0302-01 | $r.do60mm
255 | KNNRS5 | kaczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce szt. 13,000 0,00 0,00
d.3.2 | 0306-03 | instalacyjnej
256 | KNNR 5 | tacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe | szt. 4,000 0,00 0,00
d.3.2 | 0306-02 | w puszce instalacyjnej
257 | KNNR S | tacznikii przyciski schodowe podtynkowe w szt. 4,000 0,00 0,00
d.3.2 | 0306-02 | puszce instalacyjnej
258 | KNNR 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt. 44,000 0,00 0,00
d.3.2 | 0308-05 | ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe
przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodow do 2.5 mm2
259 | KNNR 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt. 10,000 0,00 0,00
d.3.2 | 0308-04 | ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykrecane

o0 obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2 1P44
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260 | KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane - A1 kpl. 2,000 0,00 0,00
d.3.2| 0501-03
261 | KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane - B1 kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3.2| 0501-03
262 | KNNR5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane - B2 kpl. 14,000 0,00 0,00
d.3.2| 0501-03
263 | KNNR S5 | Oprawy os$wietleniowe zawieszane - C1 kpl. 11,000 0,00 0,00
d.3.2| 0501-03
264 | KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane - C2 kpl. 4,000 0,00 0,00
d.3.2| 0501-03
265 | KNNRS5 | Oprawy o$wietleniowe zawieszane - D1 kpl. 8,000 0,00 0,00
d.3.2| 0501-03
266 | KNNR5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane - E1 kpl. 9,000 0,00 0,00
d.3.2| 0501-03
267 | KNNR5 | Oprawy os$wietleniowe zawieszane - F1 kpl. 2,000 0,00 0,00
d.3.2| 0501-03
268 | KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe AWARYJNE - AW1 kpl. 5,000 0,00 0,00
d.3.2| 0501-03
269 | KNNR S5 | Oprawy oswietleniowe AWARYJNE - AW2 kpl. 7,000 0,00 0,00
d.3.2| 0501-03
270 | KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe AWARYJNE - AW3 kpl. 2,000 0,00 0,00
d.3.2| 0501-03
271 | KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe AWARYJNE - EW1 kpl. 6,000 0,00 0,00
d.3.2| 0501-03
272 | KNNR5 | Oprawy oswietleniowe AWARYJNE - EW2 kpl. 3,000 0,00 0,00
d.3.2| 0501-03
273 | KNNR5 | Oprawy oswietleniowe AWARYJNE - EW3 kpl. 2,000 0,00 0,00
d.3.2| 0501-03
274 | KNNR S5 | Oprawy oswietleniowe ZEWNETRZNE - AW4 kpl. 3,000 0,00 0,00
d.3.2| 0501-03
275 | KNNRS | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo | m | 900,000 0,00 0,00
d.3.2 | 0205-01 | 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x1,5 mm2
276 | KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo | m | 750,000 0,00 0,00
d.3.2 | 0205-01 | 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x2,5 mm2
277 | KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do | m 70,000 0,00 0,00
d.3.2 | 0205-01 | 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe - YDYp 5x4 mm2
278 | KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do | m 110,000 0,00 0,00
d.3.2 | 0205-01 | 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x2,5 mm2
279 | KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do | m 100,000 0,00 0,00
d.3.2 | 0205-01 | 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe - YDYzo 3x1,5 mm2
Razem dziat: Instalacje elektryczne wewnetrzne 0,00
3.3 Tablica RG
280 | KNNR S5 | Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 szt. 1,000 0,00 0,00
d.3.3 | 0404-08
281 | KNNR S5 | Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic szt. 10,000 0,00 0,00
d.3.3| 0408-01 | modutowych - szyna nosna
282 | KNNRS5 | Wytagcznik p.poz nadtynkowy OP1 szt. 1,000 0,00 0,00
d.3.3 | 0306-01
283 | KNNR5 | Wytacznik gtowny typu FR125A/3 szt. 1,000 0,00 0,00
d.3.3| 0407-04
284 | KNNR5 | Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w szt. 3,000 0,00 0,00
d.3.3 | 0407-01 | rozdzielnicach typu B10A 30mA
285 | KNNRS5 | Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w szt. 1,000 0,00 0,00
d.3.3 | 0407-01 | rozdzielnicach typu B6/1
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286 | KNNR5 | Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w szt. 28,000 0,00 0,00
d.3.3 | 0407-01 | rozdzielnicach typu B16A 30mA
287 | KNNR5 | Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy w szt. 7,000 0,00 0,00
d.3.3| 0407-02 | rozdzielnicach C16/3
288 | KNNR 5 | Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy w szt. 4,000 0,00 0,00
d.3.3| 0407-02 | rozdzielnicach 25/4/003 typ A
289 | KNNR S5 | Wytacznik nadpragdowy 3-biegunowy w szt. 4,000 0,00 0,00
d.3.3| 0407-02 | rozdzielnicach 40/4/003 typ A
290 | KNNR 5 | Ochronnik kl. préb 1,1l (B+C) szt. 1,000 0,00 0,00
d.3.3 | 0406-01
291 | KNNRS5 [ Lampki kontrolne faz L301 szt. 3,000 0,00 0,00
d.3.3 | 0406-01
292 | KNR 5-14 | Uktadanie przewoddw 6.0 mm2 w wigzkach w m 15,000 0,00 0,00
d.3.3 | 0517-04 | szafach ina tablicach
293 | KNR 4-03 | Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 | szt. 1,000 0,00 0,00
d.3.3| 1011-05 | w podiozu gipsowym lub gazobetonowym
294 | KNNR 5 | Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic szt. 20,000 0,00 0,00
d.3.3 | 0408-02 | modutowych - listwa przylgczowa (zaciskowa)
Razem dziat: Tablica RG 0,00
34 Instalacja odgromowa
295 | KNNRS5 [ Przewody instalacji odgromowej naprezane m 80,000 0,00 0,00
d.3.4| 0601-06 | pionowe
296 | KNNR 5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 | m 64,000 0,00 0,00
d.3.4| 0102-05 | mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz beton
297 | KNNR 5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane m | 32+15= 0,00 0,00
d.3.4 | 0601-01 | poziome mocowane na wspornikach 47,000
obsadzanych
298 | KNNR 5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie z m | 33+33+ 0,00 0,00
d.3.4| 0605-06 | bednarki FeZn 25x4 mm 15+15+
10+19+
19=
144,000
299 | KNNR5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub szt. 5,000 0,00 0,00
d.3.4 | 0612-05 | przewodach wyrownawczych - potgczenie pret-
pret
300 | KNNR5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub szt. 10,000 0,00 0,00
d.3.4| 0612-06 | przewodach wyrownawczych - potgczenie pret-
ptaskownik
301 | KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt. 1,000 0,00 0,00
d.3.4 | 1304-03 | (pierwszy pomiar)
302 | KNNR5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt. 10,000 0,00 0,00
d.3.4 | 1304-04 | (kazdy nastepny pomiar)
Razem dziat: Instalacja odgromowa 0,00
Razem dziat: ROBOTY ELEKTRYCZNE 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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