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OZNACZENIA:

* Proj. zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC

—_—7— Proj. wewnetrzna instalacja k.s. — PVC

Numeracja piondw k.s.
Numeracja pdipionéw K.S. — zakonczony zaworem napowietrzajgcym

& Proj. pion kanalizacji sanitarnej

* Proj. pofpion kanalizacji sanitarnej

UWAGI :

UWAGI - do instalacji kanalizacji sanitarnej:

e podejscia pod miski ustepowe nalezy wykona¢ z rur PVC 2170
e pozostale podejscia pod przybory wykona¢ z rur PVC 250

e przy odplywach od wigcej niz trzech przyboréw (prysznice, umywalki, zlewy,
zmywarki) nalezy zwigkszyc srednice kanatu odplywowego z 950 na PVC 875

e w przypadku odlegltosci przyboru od pionu powyzej 4m zastosowac syfony
wyposazone w zawory napowietrzajgce

r ACZNIK

PROJEKT
TECHNICZNY
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W GLUZKU O SALE GIMNASTYCZNA
| SALE LEKCJNE
Lokalizacja 06-521 Wigniewo, Gluzek 69
dziatka nr ewid. 798
inwestor GMINA WISNIEWO
06-521 Wisniewo, Wisniewo 86
Tytut rysunku
Rzut | pietra - instalacja kanalizacji sanitarnej
Data: Rysunek Branza: Skala:
09.2022 4 IS 1:100
INST. SANITARNE:
Projektant:

mgr inz. Piotr Slesicki
Nr Upr.: MAZ/0405/PWBS/16
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