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OZNACZENIA:

Proj. wewnetrzna instalacja Z.W.

—————————— Proj. wewnetrzna instalacja C.W.

e Proj. wewnegtrzna instalacja cyrkulacji

UWAG!I - do instalacji wodociggowej:

o instalacje | odejscia pod przybory sanitane wykona¢ z rur PP 20 (PN20 lub PN20 stabi), w
systemie trojnikowym,
o podejcecia pod przybory fazienkowe I kuchenne wykonae z rur PP:
—dla wody C.W. DN20x3,4 PN20 stabi,
—dla wody ZW. DN20x3,4 PN20,
e podejscia do przybordw prowadzic w bruzdach Sciennych,
o wysokosc ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujgca:
— zawory czerpalne do zlewow oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakow,
— zlewozmywakow — 0,25:0,35 nad przyborem, liczqc od gornej krawegdzi  przednie/
Scianki przyboru do osi wylotu podejscia punktu czerpalnego,
— baterie stojgce nalezy podlqczac za pomocq fqcznikow e/os?yczmych Z podejs¢
sytuowanych na wysokosci 0,5:0,65m ponad posadzkq docelowq.
— zawory czerpalne usytuowanych na wysokosci 0,5:0,65m ponad posadzkq docelowg
e punkty czerpalne ze zlqczkq do weza wyposazyc w zawdr antyskazeniowy typu HA.
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instalacje i odejścia pod przybory sanitane wykonać z rur PP 20 (PN20 lub PN20 stabi), w systemie trójnikowym, podejœcia pod przybory łazienkowe i kuchenne wykonaæ z rur PP:  cia pod przybory łazienkowe i kuchenne wykonaæ z rur PP:  - dla wody C.W. DN20x3,4 PN20 stabi, dla wody C.W. DN20x3,4 PN20 stabi, - dla wody Z.W. DN20x3,4 PN20, dla wody Z.W. DN20x3,4 PN20, podejścia  do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych,  wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: - zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków,  zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków,  - zlewozmywaków - 0,25÷0,35 nad przyborem, licząc od górnej krawędzi  przedniej              zlewozmywaków - 0,25÷0,35 nad przyborem, licząc od górnej krawędzi  przedniej              ścianki przyboru do osi wylotu podejścia punktu czerpalnego, - baterie stojące należy podłączać za pomocą łączników elastycznych z podejść                  baterie stojące należy podłączać za pomocą łączników elastycznych z podejść                  sytuowanych na wysokości 0,5÷0,65m ponad posadzką docelową. - zawory czerpalne usytuowanych na wysokości 0,5÷0,65m ponad posadzką docelową zawory czerpalne usytuowanych na wysokości 0,5÷0,65m ponad posadzką docelową  punkty czerpalne ze złączką do węża wyposażyć w zawór antyskażeniowy typu HA.
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