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B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Cze$é ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
Rozbudowa budynku Szkotly Podstawowej w Gluzku o sale gimnastyczngq i sale lekcyjne .
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t w zakresie rob6t ogélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z:

B.00.00.00 Wymagania Ogdlne

B.01.00.00 Roboty w Zakresie Przygotowania Terenu pod budowe i roboty ziemne
B.02.00.00 Betonowanie konstrukcji
B.03.00.00 Zbrojenie

B.04.00.00 Roboty murarskie

B.05.00.00 Fundamenty

B.06.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe $cian
B.07.00.00 Wykonywanie pokry¢ dachowych
B.08.00.00 Wykonanie obrébek blacharskich
B.09.00.00 Konstrukcja Wiezby dachowej
B.10.00.00 Stolarka budowlana

B.11.00.00 Konstrukcje stalowe

B.12.00.00 Malowanie konstrukcji stalowych
B.13.00.00 Posadzki

B.14.00.00 Tynki, oktadziny, malowanie $cian
B.15.00.00 Malowanie

B.16.00.00 Roboty ziemne i nawierzchniowe

1.3. Dokumenty budowy
1.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.3.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w
przedmiarze robét, przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach miary okre§lonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje si¢ je do ksiazki obmiaréw.

1.3.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej:
— pozwolenie na budowe,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét zakrytych lub protokoty odbioru robét,
— protokoly z narad i ustalen,
— korespondencj¢ na budowie.
1.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.

1.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami Iub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
— mozliwoS$cig powstania pozaru.

Przed przystagpieniem do rob6t w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany
powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochron¢ wéd ptynacych o ile obowigzek ten wynika z
odrgbnych przepisow.

1.4.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegoOlnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:
— bariery na obrzezach rusztowan,
— znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
— prowizoryczne zamknig¢cia otworéw w stropach i konstrukcji,
— pasy bezpieczenstwa dla 0os6b pracujacych na wysokosci,
— porecze zabezpieczajace przed upadkiem,
— wewngtrzne drabiny, schodu i pomosty,
— odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowla-kazdy obiekt budowlany stanowigcy cato§¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi:
oczyszczalnia $ciekéw, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktdry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna upowazniona
jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna
za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio
wynikajacych z umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyj¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” Iub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”.

Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Listopad 2022 r Strona - 5



mMARMAT - BUD
BIURO PROJEKTOWE

. MARMAT — BUD” Mariusz Matuszewski 06-500 Miawa, Lomial48  tel: 606 855 285

Geodezyjna obsluga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu,
ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw— geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania
obiektu.

Gruntobeton — beton powstaly z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub
cementowo-bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie
rob6t w zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.

Kierownik - Kierownik osoba wymieniona w danych Kkontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajow robét okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Rob6ét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbgdne do
prowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzaj
prowadzonych roboét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajagca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynnos$ci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczefistwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i $rodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup wyrobéw, w
tym wlaSciwo$ci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatdw paliw i energii powszechnie
stosowanych w produkc;ji i obrocie, gldéwnych parametréw typoszeregédw wymiaréw przylaczeniowych i
innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jakosciowag oraz
zamienno$cia wymiarowa i funkcjonalng wyrobéw, projektowanie obiektéw budowlanych oraz
warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt budowlano-montazowych,
dokumentacji techniczne;j.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilodci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robét, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét
podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
stanowig opracowanie zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbgdne do okreslenia
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standardu i jako$ci wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych roboét.

Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajacych z umowy.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.6.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje projektowa:
Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone
w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczng.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektowg lub
specyfikacja techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wiasciwosci wyrobow i materiatow
2.1.1. Wiasciwosci

Przy wykonaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okre§lonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédlia uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi  Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace
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proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédla w sposdb ciggly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji
robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopoéw, do wykopéw, beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit Zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgod¢ Inspektora/ Kierownika .

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczgce przechowywania wyrobow i materialéw

Wykonawca rob6t powinien przedstawic¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materialdéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi
dokumenty potwierdzajace oprécz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada),
dokumenty potwierdzajace sposéb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materialdw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materialu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy przedstawiony sposéb
magazynowania materialu przez wykonawce¢ odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw
budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowa¢ dla materialéw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktérych niewtasciwe przechowywanie powoduje utratg ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrob6éw i materiatow

Podczas transportu nalezy zadbal o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i
wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wptyw ma jakos$¢ i stan techniczny samochodéw oraz
sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do
powaznych uszkodzen przewozonych wyrobéw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz
srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w
szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi
wysypywanie si¢ tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczgce warunkéw dostaw wyrobow i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie maja defektéw konstrukcyjnych, materialowych lub
wynikajacych z jako$ci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggnaé parametry techniczne podane
przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za
osiagnigcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw (towaréw,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czgéci dostawy, ktére moga
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powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggni¢cia ustalonych parametréw technologicznych, lub
uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materialéw lub zlej jakosci wykonania wyrobéw
(towaréw, urzadzen) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby
spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajagce wymagania. Modyfikacja i/lub
naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zakldci¢ ciagtosci robét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie
przyniesie wymaganych rezultatdéw, badZz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich wymiany na witasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych
materialéw, urzadzen i innych dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wlasnym zakresie
i na wlasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapily z
tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczgce warunkéw sktadowania wyrobow i materialow

Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Skiadowanie materialéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywaé si¢ wylacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglodci liczonej w poziomie od skrajnej
przewodéw, mniejszej niz:

— 3m - dla linii 0 napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

— 5m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

— 10m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30kV,
— 15m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110kV,
— 30m - dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 110 kV.

Mechaniczny zatadunek Iub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé si¢ w
sposéb wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabing.

Sktadowanie materiatow nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsunig¢cia si¢ lub spadnigcia.

Jesli w wymaganiach producenta badZz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

— materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw

— materiaty workowe powinny by¢ ukladane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.

Odleglos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od stalego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczgce kontroli jakosci wyrobéw i materialow

Przyjecie materialéw i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone iloSciowym i jakoSciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci
z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materialow,
tj. brak uszkodzen, obecno$¢ korozji.
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2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okres§lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkoéw
umowy, zostana przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezb¢dnego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pézn. Zm.). A sposéb przewozonych elementéw
(materialéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do
prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.
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Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci robét i badania

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystapieniem do robét Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére roboty
wymagaja konieczno$ci wykonania prébnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw
wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robdt powinien wykonaé¢ odcinki wzorcowe o parametrach
okreSlonych w projekcie i STWiORB.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okre§lonymi w odpowiadajacych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecno$ci Wykonawcy ocenia poprawno$¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
okreSlenie lokalizacji, wymiaréw, parametrow uzytych materiaty Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonania dalszych odcinkéw. Jakos$¢, parametry i technologia wykonania dalszej czes$ci robét nie moze
by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy odcinkiem
wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia
odbieranych rob6t do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wlasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz rob6t z czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji techniczne;j.

Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umows.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdéw powinien udzieli¢ mu
niezbgdnej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialdéw i robdt z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych, jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢é probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacji technicznej. Moze réwniez zlecic,
sam lub poprzez Wykonawceg, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sa dopuszczone do obrotu zgodnie
z ustawa o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng, ew. posiadaja decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracj¢ zgodnosci z:

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich
Norm, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi specyfikacji
technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢é ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja, tych wymagan beda odrzucone.
Do wgladu na zgdanie Zamawiajgcego.
6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zadanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogoélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

— obliczanie ilosci elementéw lub robd6t nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewngtrznych nalezy rozpocza¢ stale
od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazéwek
zegara),

— przy ukladaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejnos¢ wpisywania wymiarow:
szeroko$¢, dugosc, wysokos¢ ilos¢,

— dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

— objetosci beda wyliczone w m’ (metr szescienny) jako dtugo§¢ pomnozona przez §redni przekrdj,

— ilosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej,

- powierzchnie beda wyliczone w m” (metr kwadratowy) jako dtugo$¢ pomnozona przez $rednia
szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej,

7.3. Dokladnos$¢ obliczen
Wyliczong ilo$¢ robdt zaokragla sie do
— liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl (kompletéw)
— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m’(metra kwadratowego), m’(metra szesciennego)
— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czg¢sto$cia wymagang do celu etapowych ptatno$ci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musial posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiar6w. W razie braku miejsca szkice mogga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalagcznika do  ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie  uzgodniony @z
Inspektorem/Kierownikiem.
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8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nast¢pujacym etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi cze¢éciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czeSci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgéci rob6t. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajagcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja
techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacja
techniczna,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczng, i
dokumentacja projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt
wilascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacja watéw w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny rob6t”.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogélne

Podstawa platnosci jest za ryczaltowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowe;j.

Listopad 2022 r Strona - 15



mMARMAT - BUD
BIURO PROJEKTOWE

. MARMAT — BUD” Mariusz Matuszewski 06-500 Miawa, Lomial48  tel: 606 855 285

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t bedg obejmowac:

koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie (w tym koszty ogélne budowy) ,
zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie rob6t podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy oraz
innych dokumentéw do niej zatagczonych.

Do cen j

ednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robét Tymczasowych

W cenie rob6t podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania rob6t tymczasowych niezbednych do
wykonania rob6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie rob6t podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do
wykonania rob6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Elementy Dokumentacji

Z pkt. 1.

10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118
7z pdézniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z pézZniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

(Dz. U. 22007 r. nr 86 poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6lowego
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zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

10 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.
262 z p6zn. zm.)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126)

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z p6zn, zm.)

14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.

15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych" IMUZ,
Falenty 2008 r.

16 Waly przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP ,,Bipromel",1983r.

17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.

18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gérskich ,,Ministerstwo Srodowiska,
Departament Zasob6w Wodnych”

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych --

Bezpieczenstwo -- Cze¢$¢ 1: Obliczanie sit mocowania.
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B.01.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw¢ opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy
wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektow budowlanych kubaturowych.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne do
okres$lania ich standardu i jakoSci.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robdt ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drég
samochodowych, budowli wodnych i robét melioracyjnych oraz robdt zwigzanych z zakladaniem
rurociggéw lub instalacji - wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

— wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

— pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

— rzuty i przekroje obiektéw,

— plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
— sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegbtowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.).

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;.

—  Wykop ptytki - wykop, ktérego giebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
—  Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
—  Wykop gteboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetoSci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie
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R, ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:
l;,=P4/Ps

gdzie:

P4 - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),

P4 -maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stluza-ca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m”).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wg WZzoru:

U =d60/d10

gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostale okredlenia podstawowe 1 definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw 1 literatury
technicznej:

— dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

— kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakos$ci materiatéw oraz robét,

— polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

— projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne
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punktéw giéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i
kompl SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacj¢ projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowia czg§¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,  sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
— utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
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Iub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych, srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz begdzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbe¢dne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru

powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z

dopuszczalnego Zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organéw wtadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédel miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocze¢ciem eksploatacji
zrédta.

Listopad 2022 r Strona - 22



mMARMAT - BUD
BIURO PROJEKTOWE

. MARMAT — BUD” Mariusz Matuszewski 06-500 Miawa, Lomial48  tel: 606 855 285

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robdt, chyba, ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych
warunk6w umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwos$¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bgdac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wilasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byé p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatlu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajno$é
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaty
wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Listopad 2022 r Strona - 24



mMARMAT - BUD
BIURO PROJEKTOWE

. MARMAT — BUD” Mariusz Matuszewski 06-500 Miawa, Lomial48  tel: 606 855 285

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
Iub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawc¢ w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i rob6t, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykop6éw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw
powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadno$cia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm. Réznice
w stosunku do projektowanych rz¢gdnych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glgboko$¢ nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrows.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
rOwniez za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czg$¢ ogblna opisujaca:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
system (sposéb 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robdt,

wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

czg$¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wla$ciwoS$ci w czasie transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdét,

sposdb postepowania z materialami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.
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6.1.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg¢ robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdow oraz robdt z czgstotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosdci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$§¢ materialow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i
rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma,

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okre§long w pkt. 1, i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru roboét,
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protokoty z narad i ustalen,

korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci€ na:

wilasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynno$ci wchodzgce w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robdt okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiar6w

1 | Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar ta$ma, szablonem, tata o dilugo$ci 3 m i

2 | Pomiar szerokosci dna wykopu poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

3 | Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 20 m
wykopu oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzg¢dne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
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6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. R6wnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fata 3-metrowg nie mogg przekraczaé 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3- metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespeiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materialy, niespelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego
wplywu na jako$¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czg¢sto$cia wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci roboét

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objgtosci beda wyliczone w m’ jako dlugos¢
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloSci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilo§¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a goérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie

trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czeSci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét

dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartoS¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom
urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robSt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
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oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401 ).

—Zatacznik 1

Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestose Przecigtne
objetosciowa w | spulchnienie po
stanie odspojeniu w % od
naturalnym . -
pierwotnej 1)
3
KkN/m objetosci
1 Piasek suchy bez spoiwa Gleba uprawna od5do 150d 5 do 15
zaorana lub ogrodowa Torf bez korzeni Popioty 98 118 od 20 do 30 od 5 do 15
lotne niezlezate T
2 Piasek wilgotny 16,7; 17,7 od 15 do 25 od 15 do
. . . . 25 od 15 do 25 od 20
Piasek gliniasty, pyl 1 lessy wilgotne,
. do 30 od 15 do 25
twardoplastyczne i1 plastyczne Gleba uprawna z 16.7
darning lub korzeniami grubosci do 30 mm Torf ’ od 15 do 25
z korzeniami grubos$ci do 30 mm 16,7
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z
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gruzem, thuczniem lub
odpadkami drewna

Zwir bez spoiwa lub matospoisty

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, | 18,6 13,7 13,7 od 20 do 30 od 20 do

potzwarte Gleba uprawna z korzeniami grubosci 30 od 20 do 30

onad 30 mm Torf z korzeniami grubos$ci ponad 18,6 17,7

p 2 Kotz grubosel p od 20 do 30 od 20 do

30 mm 30

Nasyp zlezaly z'plasku ghnlastego., pytu i lessu od 20 do 30 od 20 do

z gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o

wymiarach do 40 mm Glina, glina cigzka i ity 196 0d 20 do 30

wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez

glazéw

Mady i namuly gliniaste rzeczne Popioly lotne

zlezate

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35 od 25 do

Nasyp zlezaty z gliny lub ilu z gruzem, | 20,6 20,6 (31(5) ;) ;1 25 do 35 od 25

thuczniem i1 odpadkami drewna lub gtazami o 19.6 19.6

masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci ’ ’ od 25 do 35

gruntu Glina, glina cigzka i ity malowilgotne,

potzwarte i zwarte Glina zwatowa z gltazami do 0d 25 do 35

50 kg stanowigcymi do 10% objetosci gruntu od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z

blokami do 50 kg Itotupek migkki

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90

mm lub z gtazami o masie do 10 kg

zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45

Glina zwatowa =z gltazami do 50 kg od 30 do 45 od 30 do

stanowigcymi 10*30% objetosci gruntu 206 45

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach od 30 do 45 od 30 do

ponad 90 mm Gruz ceglany i rumowisko 45

bg;dl;)c\lvlsabnli silnie scementowane lub w blokach | 17,7 od 30 do 45 od 30 do

P g 22,6 45

ls\/[alr(galli:e mickkie lub $redniotwarde stabo 147 19.6 od 30 do 45 od 30 do

pe 0.6 216 45 od 30 do 45 od 30

Wegiel kamienny i brunatny Ity przewarstwione ’ ’ do 45

tupkiem 15.7

Itotupek twardy, lecz rozsypliwy Zlepience

stabo scementowane Gips

Tuf wulkaniczny, czgsciowo sypki

Ttotupek twardy od 30 do 45 od 45 do

Lupek mikowy i piaszczysty niespgkany >0 0d 30 do 45 od 45
do 50 od 30 do 50 od

Margiel twardy 30 do 45 od 45 do 50

Wapien marglisty 21,6 0d 45 do 30

Piaskowiec o spoiwie ilastym
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Zlepience otoczakéw gtéwnie skat osadowych | 18.6
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity
7 Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50 od 45 do
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,523,5 >0
ffg;?g?: z otoczakow gtéwnie skat osadowych . §§ ggl 2(5) 32 gg ifl 2(5)
krzemionkowym
Wapien niezwietrzaty
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrzale
8 Lupek plastyczny twardy niespekany 24.5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24.5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- | 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z  otoczakéw  skat  gitéwnie
krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24.5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
265
Sjenit §rednioziarnisty 26,5 od 45 do 50
25,5
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24.5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
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Gabro 26,5 od 45 do 50

Gabrodiabaz i kwarcyt 274 od 45 do 50

Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

D Mniejsze warto$ci stosowaé przy obliczaniu ilo$ci materialéw na warstwy nasypéw przed ich

zaggszczeniem, wigksze warto$ci przy obliczaniu objetosci i iloSci Srodkéw przewozowych.

Zatacznik 2
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205
Lp. Wyszczeg6lnienie |Jedn Grupy gruntéw
wilasciwosci ostki - - - -
niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty glina piaszczysta zwiezla,
ZWir zwietrzelina glina zwiezla, glina pylasta
pospdtka gliniasta zwigzta
. ZWir it, it piaszczysty, it pylasty
piasek gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
piasek Sredni pospoika piasek gliniasty
piasek drobny | gliniasta pyt, pyt piaszczysty
zuzel lina iaszczysta lina
nierozpadowy g p ysia, &
pylasta
it warstwowy
2 Zawartos$¢ czastek | % 15 od 15 do 30 | 30
0,075 mm 3 od3dold0
0,02 mm
3 Kapilarnos$¢ m <1,0 > 1,0 > 1,0
bierna Hyy,
4 Wskaznik > 35 od 25 do 35 <25
piaskowy WP
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B.02.00.00 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Gluzku o sale gimnastyczngq i sale lekcyjne

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych.

Uwaga: Niniejsza specyfikacja nie obejmuje przygotowania i montazu zbrojenia konstrukcji
cementowych, dla ktérego warunki wykonania i odbioru podano w ST ,.Zbrojenie - Przygotowanie i
montaz zbrojenia"

1.3. Zakres stosowania ST
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia).
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoéci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

— pielegnacja betonu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestoéci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w
MPa, dziatajacego na prébki betonowe.
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Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornos$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng w MPa;

25- wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki walcowej o $rednicy 15 cm i
wysokosci 30 cm,

30- wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki szesciennej o wymiarach bokoéw
15x15x 15 cm.

Wytrzymalo§é charakterystyczna betonu na $ciskanie C- wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12390-3:2009.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogélne" , pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach

kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzania podano w ST ,,Wymagania Ogdlne" , pkt 1.6. Przy wykonywaniu
tych robdt nalezy wykorzystac takze:

Uwaga. Wymieni¢ dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jezeli zostaly sporzadzone i sa
niezbedne do wlasciwego wykonania robot.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Og6lne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogdlne", pkt 2

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zZelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I do
CEM V Kklasy 32,5; 42,5; 52,5 spelniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dzielg si¢ w zaleznos$ci od swej wytrzymalo$ci wczesnej na cement o normalnej
wytrzymalo$ci wczesnej (oznaczenie symbolem N)

- 325N
- 425N
- 525N

oraz na cement o0 wysokiej wytrzymatosci wezesnej (oznaczenie symbolem R)
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- 325R
- 425R
- 525R
Stosowane cementy powinny charakteryzowa¢ si¢ nastgpujacym sktadem:
— zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,
— zawartos¢ alkaliow do 0,6%,
— zawartos$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
— zawartos¢ C4AF + 2 x C3A <20%,
— zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,
— oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— poczatek wigzania najwcze$niej po uptywie 60 minut,
— koniec wiazania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym,
wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych
si¢ w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.
W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach);

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
Scianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczef. Podtogi magazynéw zamknigtych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,
— po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w

— sktadach zamknietych.
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Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoScia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie si€.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza
si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyZnie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniajag wymagania dotyczace gryséw
granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

— zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1 %,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:

— dla gryséw granitowych - do 16%,

— dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

— nasigkliwo$¢ - do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedlug metody bezposredniej - do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) - 480-12:2008
nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkoéw siarki - do 0,1 %,
— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm - 14*19%,
= do 0,50 mm - 33*48%,
— do 1,00 mm - 53*76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— zawartos¢ pyléw mineralnych - do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) - 480-12:2008
nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
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— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 Iub PN-EN 933-2:1999,
— oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczeh obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pyléw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub
PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN
932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
Iub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,
— uplastyczniajagcym,
— przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.
— Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajaco-uplastyczniajgcych,
— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej Iub Instytut
Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadacd
najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé

niezbgdng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujgco:
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— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3*5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie
wigkszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zaggszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszank¢ betonowa nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza
si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartoSciach w/c
(mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materialéw. Dla teoretycznego ustalenia wartoSci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z
warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang
wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 C (gdzie C - wytrzymatos$¢ charakterystyczna
w MPa).

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg normy PN-EN 206-
1:2003 nie powinna przekraczacé:

— wartos$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5"5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 4,5°6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarzni¢ciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,
— metodg stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
— 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonaé¢ aparatem
Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
2.4. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét betonowych

Materialy i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace
warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wiasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do roboét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknig¢tych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo§ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wod¢ nalezy przechowywaé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach
po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt 3

3.1. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Uwaga. W specyfikacji szczegétowej nalezy w pkt. 3.2.1.73.2.5. uécisli¢ rodzaj maszyny lub sprzgtu oraz ich parametry
techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Do wykonywania rob6t betonowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze.

3.1.1. Dozowanie skladnik6w
Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.1.2. Mieszanie skladnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac¢ si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.1.4. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewngtrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw.
»gruszki™). Ilos¢ ,.gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.1.5. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenos$niki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegto$¢ nie wigkszg niz 10 m.
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3.1.6. Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z bulawami o S$rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia
krzyzujacymi si¢ w plaszczyZnie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt 4

4.1. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

— Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnie;j
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

— Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

— Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wyladowania
cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-
EN 197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane
oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.2. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ na dobrze zaggszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw.

4.3. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mas¢ betonowa nalezy transportowaé Srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w skladzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Mas¢ betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami"). Ilos¢ gruszek
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu cieklos$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.4. Transport masy betonowej przenosnikami taSmowymi

Dopuszcza si¢ transportowanie przenosnikami taSmowymi przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw:
— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastyczne;j,
— szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do géry i 12° przy
transporcie w dot,
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przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz
do zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarni¢ty materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajace wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robét betonowych
Rozpoczecie robdét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegOtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

sposéb transportu mieszanki betonowe;j,

kolejno$¢ i sposdb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,
sposdb pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowos¢é wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoélnosci:

prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniefn pomostéw itp.,
prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem,

czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielkos¢
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowsg
konstrukcje (kanaléw, wpustéw, saczkéw, kotw, rur itp.),

gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06251 - wycofana.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
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5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w St wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscig:

—  *2% - przy dozowaniu cementu i wody,
— 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdéw, gzymséw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wglebne.

— Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wglebne stosowac¢ o czestotliwos$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziome;j,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokosé 548 cm w

warstwe poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20730 s., po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,370,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fata) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robd6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoéci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie

powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wdwczas

zabezpieczy¢ miejsce rob6t za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nast¢pujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypukto$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
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Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce nierdwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢é na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢
wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ uktadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze" zwigzane za strzatka
konstrukcji oraz ugigciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem ci¢zaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozyé Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki robocze
rusztowan.

Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci wymaganej
przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac
jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby podpdr. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢
wedtug PN-B-06251 - wycofana.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$¢ betonowania,
— sposéb zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,
— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych. Deskowania
zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt 6

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobdw,
— 1 prébka na 50 m’ betonu,
— 1 prébka na zmiang robocza,
— 3 prébki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje
si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

6.2. Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zalezno$ci od uzytego materiatu zgodnie z:
—  PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,
— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
— klasy drewna i jego wady (s¢ki),
— szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklegstych,

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Belki i plyty

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wigksze niz:

+ L./300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi¢dzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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— Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropdw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wicksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy Hi <20 m,
+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,
6.3.2. Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ 0,04 1i lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 1i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 1i lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 1i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i polaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.3. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.
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— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie
od obrysu) w

ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wicksze
niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.4. Otwory i wkladki
— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne", pkt 7

7.1. Szczegoétowe zasady obmiaru rob6t betonowych

Objetosé konstrukeji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m® (metr szescienny). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potraca si¢ rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm’.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt 8

8.1. Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakoSci wykonanej czgsci rob6t. Odbioru czgéciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czgéciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robdt, jezeli taka forme przewiduje.
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8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne", pkt 9

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup i dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkc;ji,

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu,
wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materialéw
rozbiérkowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czgs¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna
cementu.
3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania
PN-EN 196-3+A1:2009 i stalodci objgtosci.
4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia
PN-EN 196-6:2010 zmielenia.
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 cementu powszechnego uzytku.
6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.
7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw - Czesé¢ 1:
Metody pobierania prébek.
8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw - Czesé¢ 2:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

PN-EN 932-3:1999
PN-EN 932-3:1999/A1:2004

PN-EN 932-5:2001

PN-EN 932-6:2002

PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-1:2000/A1:2006
PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-3:1999/A1:2004
PN-EN 933-4:2001
PN-EN 933-4:2008
PN-EN 933-5:2000
PN-EN 933-5:2000/A1:2005

PN-EN 933-6:2002
PN-EN
6:2002/AC:2004
PN-EN 933-7:2000

933-

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 933-9:2001
PN-EN 933-9:2009

PN-EN 933-10:2002
PN-EN 933-10:2009

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-6:2002
PN-EN
6:2002/AC:2004
PN-EN
6:2002/Ap1:2005
PN-EN
6:2002/A1:2006
PN-EN 12620:2004
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN
12620:2004/AC:2004
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-2:2010

PN-EN 934-2:2002/A1:2005
PN-EN 934-2:2002/A2:2006
PN-EN 480-1:1999

PN-EN 480-1:2008

1097-

1097-

1097-
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Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3:
Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw - Czes¢ 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw - Czes¢ 6:
Definicje powtarzalno$ci i odtwarzalnosci.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgéé 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewowa.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgsé 2:
Oznaczenie sktadu ziarnowego - Nominalne wymiary otworéw
sit badawczych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 3:
Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.
Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czgé¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren - Wskaznik ksztaltu.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 5:
Oznaczenie procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach
powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 6:
Ocena wtasciwosci powierzchni - Wskaznik przeptywu
kruszyw.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 7:
Oznaczenie zawarto$ci muszli - Zawarto$¢ procentowa muszli
w kruszywach grubych.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 8:
Ocena zawartosci drobnych czastek - Badanie wskaznika

piaskowego.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 9:
Ocena zawartosci drobnych czastek - Badanie biekitem
metylenowym.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czegs¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czastek - Uziarnienie wypelniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza).

Badanie mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw -
Cze$¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

Badanie mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw -
Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.
wycofana bez zastapienia

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

PN-EN 480-1:2006(u)
PN-EN 480-2:2006
PN-EN 480-2:2008
PN-EN 480-4:2006(u)
PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2006(u)
PN-EN 480-5:2008
PN-EN 480-6:2006(u)
PN-EN 480-6:2008
PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999
PN-EN 480-10:2009

PN-EN 480-12:2006(u)
PN-EN 480-12:2008
PN-EN 1008-1:2004

PN-EN 206-1:2003
PN-EN
1:2003/Ap1:2004
PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 206-1:2003/A2:2006
PN-EN 12300-3:2009

206-

PN-EN 12504-1:2001
PN-EN 12504-1:2009
PN-EN 12504-2:2002
PN-EN
2:2002/Ap1:2004
PN-EN 12504-3:2006

12504-

PN-EN 12504-4:2005
wycofana bez zastgpienia
PN-B-06251 wycofana bez
zastapienia

PN-75/D-96000  wycofana
bez zastgpienia
PN-72/D-96002  wycofana

bez zastgpienia
PN-92/D-95017

PN-N-02211:2000
PN-M-47900-1: 1996

PN-M-47900-2:1996

PN-M-47900-3:1996

PN-EN 74-1:2006(u)
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Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sig
samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Cze$¢ 10: Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w
wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Cze$¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.
Woda zarobowa do betonu. Czg$¢ 1: Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
Beton. Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodno$¢. wycofana bez zastgpienia

Badania betonu. Cze§¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek
do badania

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe
- Wycinanie, ocena i badanie wytrzymato$ci na $ciskanie.
Badanie betonu w konstrukcjach. Czgs¢ 2: Badania
nieniszczgce - Oznaczanie liczby odbicia.

Badanie betonu w konstrukcjach. Czg$¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajacej.

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie
predkosci fali ultradzwigkowe;.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

Geodezyjne  wyznaczenie przemieszczen. Terminologia
podstawowa.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Czgs¢ 1: Okreslenia,
podziat i gtéwne parametry.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 2: Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 3: Rusztowania
ramowe.

Zkacza, sworznie centrujace 1 podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach. Czeg$¢ 1: Ziacza do rur -
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Wymagania i metody badan.

50. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.
51. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.
52. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.

10.2. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr
240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.
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B.03.00.00 ZBROJENIE
1. Czesé Ogolna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Gtuzku o sale gimnastyczngq i sale lekcyjne

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach.

1.2.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje

pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrola jakosci robdt i materiatow.
Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, muréw, konstrukcje szkieletowe,

plyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.2.4. OKkreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.2.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
»Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogOlne" pkt 2.
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2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych prgtami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AIIIN, gatunku RB500 W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragle Zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S o nastgpujacych parametrach:

— S$rednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

— wytrzymalo$¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymalos$¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymalo$¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydluzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak peknig€ i rys w ztaczu.

Prety okragle Zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nast¢pujacych
parametrach:

— Srednica prgta w mm 6+32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

— wytrzymalo$¢ na rozciaganie Rm (min) w Mpa 490

— wytrzymalos$¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymalo$¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydluzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak peknig€ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pgknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:

— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowej,
— masa partii,

— rodzaj obrébki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:
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— znak wytworcey,

— S$rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;j.

2.2. Drut montazowy
Do montazu prgtéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podkiadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczna gwarancje¢ i instrukcje obstugi. Sprzgt powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzg¢t ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042 ,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi
lub czyS$cié¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
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Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badZz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciccie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoing, wynosi 10d dla stali A-IIT i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢
odgiecia pretéow o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagigciu ulegaja jednocze$nie
wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac §rednice zagigcia réwna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na ich zewnetrzng
stron¢. Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢
rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo§¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymséw.

Ukladanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretdw nalezy wiaza¢ drutem wigzalkowym, zgrzewaé¢ lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wiazatkowy, wyzarzony o §rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o Srednicy
do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 préobki z kazdego kregu Iub wigzki. Probki nalezy pobraé z
réznych miejsc kregu.

Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:

— otulenie wkiadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia grubosci otuliny,

— rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10 mm,
— dlugos$¢ preta migdzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: 5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cig: £1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazujg nastgpujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby
na tym precie,

— rdznica w rozstawie mig¢dzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne" pkt 7. 7.1.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. faczng dlugos¢ pretéw poszczegdlnych Srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawceg pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji
projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.1. Zgodnosé robo6t z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
— zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
— zgodnosci z dokumentacjg projektows liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,
— prawidlowo$ci wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
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— Iaczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejszg ST,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usunigcie
ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. BI 4/91 poz.
27

2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

ACI1:1998

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,

— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B.04.00.00 ROBOTY MURARSKIE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Gluzku o sale gimnastyczngq i sale lekcyjne

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, uzytecznoS$ci
publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nienarazonych na destrukcyjne
oddziatywanie $rodowiska korozyjnego. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania
konstrukcji murowych wodno-kanalizacyjnych, zbiornikéw wodnych, piecéw i kominéw przemystowych,
a takze innych konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach odbiegajacych znacznie od
warunkéw wystepujacych w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okre§lonym w pkt. 1.8.

Uwaga: Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, a takze dokonac¢ wykreslen
odpowiednich dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgc wymagania Zamawiajgcego
oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bgdg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisOw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nienarazonych na
destrukcyjne dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie zapraw,
- spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okre§lenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji
murowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow
murowych zaprawg murarska.

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do rg¢cznego
wznoszenia konstrukcji murowych.
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Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.
Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne
np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng cato$¢ i wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych, jako
elementy uzupehiajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -

materialty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe - w zaleznos$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia si¢

zgodnie z PN-B-03002 pig¢ klas srodowiska:

- klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze niepodlegajace
zawilgoceniu wewngetrzne warstwy Scian szczelinowych,

- klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub $rodowisko zewnetrzne, w
ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujacymi si¢ w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: Srodowisko wilgotne z wyst¢pujacym mrozem,

- klasa 4: $rodowisko wody morskiej - elementy pograzone calkowicie lub czg¢sciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu nasyconym
sola,

- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w §cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za

znajdujacy si¢ w srodowisku klasy 2.

Wartosé¢ deklarowana - warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktéra producent jest

zobowiazany uzyska¢ przy zalozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymalo$¢ Srednia elementéow murowych na $ciskanie - $rednia arytmetyczna wytrzymato$¢é na

$ciskanie okres$lonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymalo$¢ elementéw murowych na S$ciskanie - wytrzymato$¢ elementéw

murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego elementu murowego w stanie

powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosza
100mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane

osiggnigciu wymaganych wlasciwosci (podejscia ze wzgledu na wtasciwos$ci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wcze$niej okreslonej receptury, ktérej

wlasciwosci wynikaja z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej
plaszczyzny sze$cianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okre§lonym podiozu
stanowigcym element murowy i nastgpnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomi¢dzy dwiema plaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze - belka przejmujaca obciazenie z obszaru nad otworem w S§cianie murowane;j.
Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone - nadproze skladajace si¢ z dwoch lub wigcej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych
kazdy ma strefe $ciskang i rozcigganag.

Nadproze zespolone - nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowana oraz uzupetniajgca, wykonywang na
miejscu wbudowania.
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1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

1.7. Dokumentacja robot murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym,
wyrobom i materialom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukc;ji,

- bezpieczefistwa uzytkowania,
- wymagan cieplnych,

- wymagan akustycznych,

- trwatosci konstruke;ji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach $§rodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wtasciwej konserwacji
odpowiadaly zalozonemu przeznaczeniu. Przy okreSlaniu trwalodci konstrukcji i doborze materialéw
nalezy uwzgledni¢ warunki $rodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcja bedzie narazona oraz
umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposdb jego zabezpieczenia przez
dzialaniem niekorzystnych czynnikow.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem: 45262500- 6

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogélne' Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe
2.2.1.1. Rodzaje elementéw murowych

Rozréznia si¢ nastepujace rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:
o Surowiec uiyty do ich produkcji oraz ogolne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji
murowych:

- ceramiczne o malej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1,
- silikatowe, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-2,
-z betonéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedlug normy PN-EN 771-3,
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-z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
-z kamienia sztucznego wedlug normy PN-EN 771-5,

-z kamienia naturalnego, spelniajace wymagania normy PN-EN 771-6.
e Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug
indywidualnych zasad:
-z betonéw lekkich z wypeliaczami organicznymi,
-z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

-z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw
sztucznych,

produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

o Wielkosé elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegly pelne i drazone, bloczki petne) uktadane przy
murowaniu jedng reka,

- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki peine)
uktadane oburgcz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktére sg uktadane
przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw
murowych.

o  Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
- elementy do murowania na zwykle spoiny,
- elementy do murowania na cienkie spoiny.

o Zawartos¢ otworow w elementach murowych:

- elementy grupy 1,
- elementy grupy 2,
- elementy grupy 3.
Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 1 w normie PN-B-03002.

o Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

- elementy kategorii I, do ktérej zalicza si¢ wyroby, ktérych producent deklaruje, Zze maja one
okre§long wytrzymato$§¢ na $ciskanie, a wyniki kontroli jako$ci przeprowadzanej w zakladzie
potwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystapienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej
od zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%,

- elementy kategorii I1, do ktérej zalicza si¢ wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢
$rednig, a pozostate wymagania kategorii I nie sg spetnione.

o Ksztalt elementow murowych:

-z gladkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pelne pionowe spoiny poprzeczne,

-z pidrem i wpustem, przeznaczone do murowania §ciany bez wypetniania zaprawg pionowych spoin
poprzecznych,

-z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

* Role petniong w konstrukcji murowej:
- podstawowe o ksztalcie prostopadtoscianu, spetniajace rolg gtéwnego elementu konstrukcyjnego,

- uzupetniajgce o ré6znorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.
2.2.1.2. Wlasciwosci elementéow murowych deklarowane przez ich producentéw i
przewidywane w dokumentacji projektowej:

o  Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedlug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugos$ci, szeroko$ci i wysokosci.
Odchylki wymiarowe charakteryzuje si¢ dwoma parametrami:

- wartoscig $rednig (réznica migdzy warto$cig Srednig pomiaréw i warto$cig deklarowang),
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- rozpigto$cig wymiaréw (réznica migdzy wynikiem najwi¢kszym i najmniejszym).

e Ksztatt i budowa
Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewngtrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreSlenia jego przydatno$ci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych,
akustycznych, ogniowych itp.

o Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie
przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia
(wspornych).

e Gestosé
Gesto$¢ brutto 1 netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sa
potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, no$nosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci
cieplnej $cian.

o Wytrzymatos¢ na sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawa¢ $rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie elementéw
murowych. Producent moze réwniez deklarowaé wytrzymato§¢ znormalizowang. Konieczne jest
réwniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

o Trwatosé¢ (mrozoodpornosé)
Dob6r grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki
srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

- dziatanie siarczanéw i chlorkéw.
Dobér elementéw murowych w réznych warunkach $rodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002,
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobor elementéw murowych wg grup z uwagi na trwatosé
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy $rodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Elementy murowe Klasa srodowiska
1 2 3 4 5

Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,32) | 1,2,32) | 1,2,32)
Silikatowe 1,2 1,21) 1,22) -3) -3)
Z betonu zwyklego i 1,2 1,21) 1,21) 1,22) 1,22)
kruszywowego lekkiego
Z autoklawizowanego 1 12) -3) -3) -3)
betonu komérkowego

Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

Elementy licowe - odpowiednio do deklaracji producenta dotyczgcej
przydatnosci elementu w okre§lonych warunkach $rodowiskowych lub elementy|
zwykle - przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
Nie stosuje sie.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementéw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim
mrozoodporno$¢, wigc kategorie odporno$ci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania
powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozréznia si¢ nastgpujace
kategorie:

- kategoria FO, warunki oboje¢tne (Sciany wewngtrzne, wewnetrzne warstwy §cian szczelinowych),

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i
rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezpos$rednim nasaczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane
kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojace $ciany graniczne).
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Wiasciwosci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wtasciwosciach cieplnych. Informacje te
moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewn¢trznych $cian licowych sprawdzana jest ich
absorpcja (nasiakliwo$¢) 24-godzinna.

Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgo¢

W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegélnie narazonych na silne
zawilgocenie, okresla si¢ absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomocg gotowania w wodzie.

Absorpcja wody - poczgtkowa wielkosé absorpcji wody

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposéb stosowania elementdéw, nalezy sprawdzaé poczatkowg
wielkos$¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowa¢ klas¢ reakcji
na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatéw
organicznych, deklarowa¢ mozna klas¢ Al bez konieczno$ci przeprowadzania badah ogniowych.

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada si¢
zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

Rozszerzalnosé pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci
elementéw murowych.

Przepuszczalnosé pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, nalezy podaé tabelaryczng warto$¢ wspoétczynnika dyfuzji pary
wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspétczynnik dyfuzji okresla si¢ na podstawie gestosci materiatu.
Wytrzymatosé spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatosé spoiny)

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny na
scinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach
przedmiotowych lub na warto$ciach wynikajacych z badan.

Substancje niebezpieczne
Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwdrczos$ci naturalnej elementéw murowych. Badania
te nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

2.2.2. Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozréznia si¢ nastepujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

99

Wiasciwosci i/lub zastosowanie:
og6lnego przeznaczenia (G),
lekka (L),
do cienkich spoin (T).

Koncepcje projektowania zaprawy:
zaprawa wg projektu,
zaprawa wg przepisu.

Sposob produkcji:
zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN

8-2,

zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.
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o Sktad materiatowy zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol
rodzaju):

- zaprawa cementowa (,,c"),

- zaprawa cementowo-wapienna (,,cw"),

- zaprawa wapienna (,,w"),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl").
Proporcje sktadnikow (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych
na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

- odmiana 1:2 (symbol odmiany I),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
Wytrzymatosci na sciskanie zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
- klasa M 0,25 przy wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25N/mm’,
- klasa M 0,5 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5N/mm?’,
- klasa M 1,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0N/mm?’,
- klasa M 2,5 przy wytrzymatoSci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5N/mm?’,
- klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0N/mm?’,
- klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0N/mm’,
- klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0N/mm’,
- klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0N/mm’,

- klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wigkszy od 25,0N/mm’.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na S$ciskanie powinna byé
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowaé klas¢ wytrzymatoSci na S$ciskanie
oznaczong literg ,,M" i nast¢pujaca po niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie w
N/mm” jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z norma PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w
zalezno$ci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zalezno$ci od przeznaczenia

Symbol | Symbol Klasa

Przeznaczenie . .
rodzaju | odmiany

C A,B,C |{odM10doM I5;:M

i konstrukcyjne d
Sciany fundamentowe i
$ciany zewnetrzne CW D,E M10; M 15

ponizej poziomu terenu

niekonstrukcyjne C B,C M10; M 15

Listopad 2022 r Strona - 71



mMARMAT - BUD
BIURO PROJEKTOWE

. MARMAT — BUD” Mariusz Matuszewski 06-500 Miawa, Lomial48  tel: 606 855 285

CwW D,E M 10; M 15

konstrukcyjne C A,B,C |odM 10doM 20

& CwW D,E,F |odM5doM 15
Sciany zewngtrzne v

powyzej poziomu terenu

niekonstrukcyjne C B,C M 10; M 15
W E.F |M5MIO
konstrukcyjne C B,C M10; M 15

odM25doM 15
CcwW D,E.F, G

w H M1
Sciany wewnetrzne
niekonstrukcyjne C C M 10
odM25doM5

CcwW D,E.F, G

w HLJ odM0,25doM 1

Dobo6r zapraw z uwagi na warunki §rodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem
stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dob6r zapraw z uwagi na trwalos¢

Klasa Klasa $rodowiska

Zaprawy 1 2 3 4 5

1,0 +

3,0 + +

>5,0 + * + +) 0
Y Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatos$ci nie nizszej
niz 5SN/mm’, a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym - o wytrzymatosci nie nizszej niz
8N/mm”. Do muréw zbrojonych nalezy stosowa¢ zaprawy niepowodujace korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
plynnego lub plastycznego w stan staty, wlasciwosci zapraw musza by¢ okre$lane zaréwno dla suchych
mieszanek jak i dla zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Wtadciwosdci mieszanek suchych okre$lane sa w
odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakladzie (kontrola biezaca procesu produkcji). Wtasciwosci
zaprawy S$wiezej istotne s3 dla murarza i przebiegu robot murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej
decyduja o jakosci konstrukcji murowe;.

Wiasciwo$ci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji
projektowej
A. Wtasciwosci suchych mieszanek:
e Proporcje sktadnikow suchej mieszanki
Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.

Wszystkie sktadniki powinny odpowiadacé warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w
dokumentacji projektowe;.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.
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o Uziarnienie wypetniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

* Gestosé nasypowa mieszanki suchej
Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu,
tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

e Okres gwarancji mieszanki suchej
Normy nie okre$lajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec
wigkszo$¢ producentéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiace.

» Proporcje mieszania mieszanki z wodg
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okresla producent. W
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla si¢ na podstawie badan
konsystencji §wiezego zarobu.

B. Wtasciwosci §wiezej zaprawy:

o Konsystencja i plastycznos¢ (rozplyw)
Konsystencje $wiezej zaprawy okresla si¢ za pomoca stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3.
Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza
stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na
okresleniu gltgbokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) $§wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okre§lana wg
PN-85/B-04500, powinna wynosi¢:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci do 6% - 5+7cm,
2) elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci powyzej 6% do 22% - 6+-8cm,
3) elementy ceramiczne o nasiakliwosci 22% - 8+10cm,
4) elementy silikatowe - 6/8 cm,
5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5+7cm,
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8cm,
7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego - 8+9cm,
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6=10cm.
e Gestosc objetosciowa zaprawy swieZej
Badania gegstoSci zaprawy $wiezej nie jest obowiazkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do
alternatywnego okre$lania zawartosci powietrza w zaprawie §wiezej. Wedtug dotychczasowych norm

polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zggstnieje na tyle, ze jej
konsystencja zmniejszy si¢ o 3cm, a plastyczno$¢ o 4cm.

» Czas zachowania wtasciwosci roboczych
Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢
deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedlug PN-EN 1015-9 powinny
wykazywac czas nie krétszy niz jego warto$¢ deklarowana.
Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany
wedlug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:
1) dla zapraw cementowych - 2h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5h,
3) dla zapraw wapiennych - 8h.

e Czas korekty swieio zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny.
Ogdlnie przyjmuje si¢, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

e Zawartos¢ powietrza
Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie,
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawarto$ci powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 1015-7.
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Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwos¢ okreSlania
zawarto$ci powietrza na podstawie badania gestoSci objgto$ciowej §wiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN
1015-6.

Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu
budowy, okre$§lana wedlug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wigksza niz:

1) 10% dla klas zapraw MO0,25 do M5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do Md.

e Zawartos¢ chlorkow
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W
przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawarto$ci
chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

e Gestosc objetosciowa zaprawy stwardniatej
Oznaczanie ggsto$ci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$é
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gesto$é
zapraw murarskich lekkich nie powinna byé¢ wieksza niz 1300kg/m’. Gesto$¢ zapraw zwyktych
wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104
nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej - 2000kg/m3,
2) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850kg/m’,
3) zaprawy wapiennej - 1700kg/m’.

e Wytrzymatosé na sciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich wytrzymato$¢ na
$ciskanie lub odpowiednig klas¢ wytrzymatos$ci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M1, M2,5, M5,
M10, M20 i Md (dla wytrzymatosci > 25N/mm>).
Wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN
1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymalodci na $ciskanie lub deklarowane;j
klasy wytrzymato$ci na $ciskanie.

Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymato$ci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

Wytrzymato$¢ na S$ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymalos$¢ na $ciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy | Symbol Klasa zaprawy i wytrzymato$¢ na $ciskanie N/mm?2

odmiany

M025/M0,5 M1 M25 |M5 M10 |[M15 |M20

Cementowa A 20

B 15

C 10
Cementowo- D 15
wapienna 5 o

F 5

G 0,25
Wapienna H 1

1 0,5

J 0,25
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Wytrzymato$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug
PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz
podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymalos¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy |Symbol | Wytrzymato$¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy N/mmZ
odmiany
M025[MO0S5 (M1 M25 M5 MI10 [M15 |M20
Cementowa A 5,0
B 4,5
C 34
Cementowo- D 3,5
wapienna 5 23
F 1,6
G 0,8
Wapienna H 0,45
I 0,4
J 0,25

e Absorpcja wody (nasigkliwos¢)
Absorpcja wody (nasigkliwo§¢) w zalezno$ci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy,
badana wedlug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
a) zaprawa cementowa - 10%,
b) zaprawa cementowo-wapienna:
- klasy M2,5i M5 - 14%,
- klasy M10iM15 - 12%,

a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezpo$rednie oddzialywanie warunkéw atmosferycznych
producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykaza¢, ze absorpcja wody nie jest wigksza od
deklarowane;j.

e Mrozoodpornosé (trwatosé)
Trwato$§¢ zaprawy okreéla si¢ jako odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewngtrznych elementach budynku powinny by¢ odporne
na zamrazanie - odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie (mrozoodporno$¢) zaprawy
sprawdza si¢ wedlug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawg okre$la si¢ jako odporna na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu
wymaganych cykli zamrazania - odmrazania spadek wytrzymato$ci na $ciskanie, badanej wedtug PN-
EN 1015-11, jest nie wickszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie przeprowadza, przyjmuje si¢, ze nie s3 odporne na
zamrazanie - odmrazanie.
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o Promieniotworczos¢ (substancje niebezpieczne)
Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotworczo$ci naturalnej materiatéw budowlanych, w
tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

o Wytrzymatosé spoiny
Wytrzymalo$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach

konstrukcyjnych budynku, okreéla si¢ jako poczatkowa wytrzymalo$§¢ charakterystyczng na $cinanie
spoiny.

Poczatkowa wytrzymato§¢ charakterystyczna na S$cinanie spoiny zapraw klasy M1 do Md
wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okre$lana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartoéci tabelarycznych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

- 0,15N/mm’” dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

- 0,3N/mm’ dla zapraw do cienkich spoin.
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé
charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny.
Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedura zapisana

w PN-EN 1052-3 lub wedlug wczesniej podanych warto$ci normowych zawartych w zataczniku C do
normy PN-EN 998-2.

* Reakcja na ogien
Producent powinien poda¢ klas¢ reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacj¢ reakcji na ogien zapraw
przeprowadza si¢ wedlug PN-EN 13501-1 nast¢pujaco:
1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materialéw organicznych, liczong masowo

Iub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje si¢ t¢ wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza si¢ do
klasy A1 reakcji na ogien bez konieczno$ci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materialéw organicznych, liczong masowo
Iub objetosciowo > 1,0% (przyjmuje si¢ t¢ warto$¢, ktora ma wigksze znaczenie), zalicza si¢
(deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

e Przepuszczalnosé pary wodnej

Wspétczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania w elementach zewn¢trznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje si¢
wedlug warto$ci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w
tablicy 6.

Tablica 6. Wspélczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy

Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej

Gestose zaprawy

kg/m’ do wnetrza materiatu z  materialu  na
zewnatrz

1500 5 20

1600 15 35

1800 15 35

2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci
od gestosci zaprawy, wspofczynnik przepuszczalnoSci pary na podstawie warto$ci tabelarycznych
podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.
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» Wspotczynnik przewodzenia ciepta
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspéiczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje si¢

wedlug warto$ci tabelarycznych, uzaleznionych od ggstosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej
w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspétczynnik
przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie
badan przeprowadzanych zgodnie z procedura zapisana w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na
podstawie warto$ci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12,
zawartej w normie PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w Kkonstrukcjach murowych powinny spetniac¢
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreSlonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadac:
- kotwy,
- listwy kotwigce,
- wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw oraz tagczenia muru z innymi czg¢éciami konstrukcji
lub budowli, takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i
ztozone nadproza prefabrykowane o rozpigtosci do 4,5m:

- stalowe,
- betonowe,

- murowane.
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych
muréw, obejmujace siatki stalowe:

- spajane,
- wigzane,
- ciagnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane
w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materialy
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowa¢ inne wyroby i materiaty:
- cement spelniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,
- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN
13139,
- kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajace wymagania okreslone w PN-EN 13055,
- wodg do betonéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich
norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do rob6t murowych
Wyroby i materialty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,
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- wyroby i materialy konfekcjonowane sa wilaSciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien si¢ konczyé przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrob6w).

Przyjecie wyrobéw i materialéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokolem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobé6w do rob6t murowych

Materialty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdéd opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedlug rodzajéw, typow,
odmian, klas i1 gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy fatwos$¢ dostgpu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposéb uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokument
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inacze;.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodg¢ nalezy przechowywaé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materialy moggce zmienié
sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne' Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
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- pion murarski,

- late murarska,

- late wazona,

- waz wodny,

- poziomnice¢ uniwersalna,

- late kierunkowa,
- warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykrd;.

B. Do przechowywania materialéw budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawg,

- szafel do zaprawy,

- szkopek do wody,

- palety na elementy murowe,

- wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych:
- milotek murarski,

- kirke,

- oskard murarski,

- przecinak murarski,

- pucke murarska,

- drag murarski,

- specjalistyczne narzgdzia do obrobki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:

- kielni¢ murarska,

- czerpak,

- lopate do zaprawy,

- rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne'' Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialéw
Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy Iub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany r¢cznie zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki.
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Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-
B-12030.

Transport materialéw do robdt murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materialéw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobéw i1 materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu wyrobéw 1 materialtbw w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne' Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac
zgodnos$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzié, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja techniczng
i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementéw murowych i

grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
* mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,
* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

* stosowanie elementow murowych poldwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

* konstrukcje murowe o gruboSci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykle, moga by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,
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wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkéw umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidlowej organizacji robét murowych:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych
(najblizej muru wolny pas szeroko$ci 600mm, dalej materialy, a za materiatami drogi transportowe),

wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,
zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

zaopatrzenie robotnikéw we wlasciwy sprzg¢t murarski i ochronny,
dostarczanie materialdéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,

zorganizowanie rob6t systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje si¢ zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sa wykonywane na budowie
to kontroluje si¢ dozowanie sktadnikéw i wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast jakos$¢ robét kontroluje osoba
o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okres$lajagce kategori¢ A nie sg spelnione a nadzér nad jako$cig robdt moze
kontrolowaé odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawceg.

Uwaga: Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji projektowej.

5.5. Rodzaje wiagzan cegiel w murze:

pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
krzyzykowe (weneckie),

polskie (wendyjskie lub gotyckie),
holenderskie,

wielorzgdowe (amerykanskie).

Wiazanie muréw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami

podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes$¢
A, zeszyt 3 ,, Konstrukcje murowe", wydanie ITB - rok 2006 a takze w normie archiwalnej
PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiel, pustakéow lub bloczkéw

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15mm,
na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15mm,

na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj zlacza pionowego

zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tagczonych elementéw,
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z wypehlieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednia odlegtos§¢
elementéw o odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otwordéw utworzonych na
styku wyrobdw,

na pidro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposob, by pidra jednego
elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykle:

murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
murowanie na wycisk,

murowanie na docisk.

5.6.4. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

elementy murowe pierwszej warstwy naktada si¢ bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej
celem wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomoca poziomicy lub niwelatora,
pierwsza warstwe¢ elementdw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegélnie w przypadku bloczkéw z
betonu komérkowego,

w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3mm) uktada si¢ ja specjalng, dostosowana do szeroko$ci muru, kielnig z
zabkowang krawedzig,

potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciagu pierwszych 7-15 minut od
ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

Uwaga: Tworzgc szczegotowg specyfikacje techniczng dla konkretnej budowy (dokumentacji) nalezy
wybrac i wpisac konkretny (wybrany z wyzej wymienionych) sposob i technike murowania.

5.7. Rodzaje murow z kamienia
Z uwagi na ksztalt i rodzaj kamienia rozrdznia si¢ nast¢pujace typy muréw:

nieregularne
- mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztalcie oraz z kamieni tamanych
niesortowanych,

- mury péidzikie z kamieni sortowanych,
- mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztalcie nieforemnego
wieloboku,

potregularne
- mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwdch powierzchniach wspornych ptaskich i
jednoczesnie réwnolegtych,

- mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokatnych o réznej wielkosci,
- mury rz¢gdowe z kamieni upanych prostokatnych dobieranych pod wzgledem wysokosci tak, by po
ich ulozeniu w rzedzie byta zachowana jednakowa wysoko$¢ catego rzedu,

regularne
- mury z cioséw czyli z duzych, regularnych elementéw uktadanych w wigzaniu pospolitym lub
polskim,

- mury z bloczkéw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.

5.8. Ogolne zasady murowania $cianek dziatlowych

5.8.1. Scianki dzialowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o
wytrzymatosci nie nizszej niz SN/mm’. Przy rozpigtosci przekraczajacej 5m lub wysokosci powyzej 2,5m
powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach no$nych na gltgboko$¢ nie mniejszg
niz 70mm.

Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.
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5.8.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dzialowe oraz
ostonowe sg oddylatowane od stropéw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potaczenie tych $cianek
z elementami konstrukcyjnymi wykonuje si¢ wigc za pomocg kotew stalowych.

5.9. Ogolne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych

5.9.1. Warstwa wewnetrzna jest $ciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla
$cian konstrukcyjnych.

5.9.2. Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz 70mm, o ile w dokumentacji
projektowej nie podano inaczej, i by¢ trwale potaczona z warstwa wewngtrzng za pomoca kotew.

5.9.3. Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majgcej
inne zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na réwnym poziomie.

Dopuszcza si¢ utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej

ostonowe;j.

5.9.4. Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4szt./lm* $ciany. Wzdluz wszystkich krawedzi
swobodnych warstwy zewngtrznej (wokoét otwordéw, przy narozu budynku, wzdluz krawedzi przy
poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki
na metr krawedzi Sciany.

5.9.5. Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie
wypetnione zaprawa lub mur zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.

5.9.6. Zaleca sig, aby odlegto$¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewngtrznej byla nie wigksza niz:

8 m - jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej,
12 m - jezeli wykonana jest z cegly ceramiczne;j.

5.9.7. Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra przenikneta
przez nig do muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu
podparcia, zaleca si¢ wykona¢ fartuch z materiatu wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a
w warstwie zewnetrznej pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatka lub kratka, ktérymi woda moze sptywaé
na zewnatrz.

5.9.8. Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowaé zasady podane w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych", cze$¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe",
wydanie ITB - 2006 r.:

obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie moga stykac si¢ ze soba,
stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza,

stolarka musi by¢ zabezpieczona przed woda zbierajaca si¢ w szczelinie, w tym celu wzdhz
pionowych krawedzi oScieza nalezy przeprowadzi¢ pionowa izolacj¢ przeciwwilgociowa, oddzielajaca
warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i
ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona powyzej okna powinna ,zeslizgiwaé sie¢" w dot - w
kierunku zewnetrznej warstwy, ktéra powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory
odpowietrzajaco-odwadniajace, przez ktére woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywa¢ na
zewnatrz §ciany.

5.10. Ogolne zasady wykonywania nadprozy

5.10.1. Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.10.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpigtosci do 1,5m. Nadproze

wykonuje si¢ na sztywnym deskowaniu, na ktéorym rozsciela si¢ zaprawe cementowg grub. 30-40mm, a
nastgpnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej
400mm. Nastgpnie muruje si¢ cztery lub pig¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowe;.
Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwoéch tygodni. Nadproze powinno byé
sprawdzone wg PN-B-03340.
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B. Nadproza ptytowe typu Kleina moga by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpigtosci do 2,5m.
Nad otworami o szeroko$ci ponizej 1,5m zaleca si¢ wykonywanie nadproza o wysoko$ci co najmniej
11 cegly (cegly utozone na rab). W przypadku otworéw o szerokosci od 1,5m nadproze powinno mieé
wysokos$¢ 1 cegly (cegly ulozone na stojaco lub dwie ptyty z cegiel utozonych na rab). Liczba uzytych
pretéw powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktdrej przeprowadzono obliczenia zgodnie z
PN-B-03340.

5.10.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane sa na placu budowy z gotowych ksztattek
nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe
moga by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komdrkowego.

Nadproza nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100mm. Przy murach wykonanych z
elementéw zawierajacych wigcej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego
betonu komérkowego minimalna dtugo$é oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji
projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siggaé co
najmniej na 50mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrzne;.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

5.10.4. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje si¢ w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza
warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami
obowigzujacymi dla konstrukcji Zelbetowych, a wigc przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegélowej
specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

5.10.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z
betonu komdrkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny
spelnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowa¢ bez konieczno$ci stemplowania. Dtugo$¢ oparcia
belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.11. Ogolne zasady wykonywania przewodéw kominowych

5.11.1. Podzial przewod6w kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajace spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw
kuchennych, piecéw ogrzewczych i kominkéw,

b) przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzen gazowych,
c) przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.

5.11.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowa¢ zwykle cegly ceramiczne i
bloczki z betonu zwyklego bez otworéw lub peilne oraz specjalne ksztaltki (pustaki) kominowe
ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.11.3. Przekroje i wymiary kanatow

Kanaly moga mie¢ przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekrdj kanatéw dymowych z cegiet
wynosi % x % cegtly, tj. 140x140mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okraglego wynosi
150mm. W przypadku specjalnych pustakéw wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie
mniej niz 110mm. Wymiary przewodéw kominowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Odchylki od wymiaréw przewodéw, okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajace z
niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekracza¢ +10 i -Smm.

5.11.4. Rozmieszczenie przewodow w $cianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach ogrzewanych
wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych §cianach przylegajacych do klatek
schodowych lub w $cianach zewngtrznych. Przewody wentylacyjne i dymowe moga by¢ taczone we
wspodlne bloki, co pomaga w ogrzewaniu si¢ przewodéw wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site
ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanatéw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi
$ciankami grubo$ci minimum 1/2 cegly.
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5.11.5. Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w miar¢ moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia przewodu
od pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewngtrzne przewodéw w miejscach zataman
nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Diugo$¢ przewodu
biegngcego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekracza¢ 2,0m. Odchylenie przewodu od
pionu wynikajace z niedokladno$ci wykonania nie powinno by¢ wigksze niz dla spoinowanych
powierzchni muru - tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji techniczne;.

5.11.6. Zasady prowadzenia przewodéw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotéw komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowac
si¢ na poziomie od 1,0+1,2m od podiogi oraz powinny by¢ zamknigte szczelnie drzwiczkami wykonanymi
z materialéw niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewodéw z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w
ktérych znajduje si¢ wlot, powinna znajdowa¢ si¢ na wysokosci 0,3m od podlogi. Otwory wycierowe
powinny by¢ tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamknigte szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewodéw prowadzonych w dwoéch rzgdach, usytuowane z jednej strony muru,
powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewodéw dymowych nalezy wykonywa¢ wg nastepujacych zasad:

- przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wigkszym niz 12°, niezaleznie od
konstrukcji dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowaé si¢ co najmniej o 0,6m wyzej od poziomu
kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgiebionych,

- przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) tatwo zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowaé si¢ na wysoko$ci co najmniej o 0,6m
wyzej od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny si¢ znajdowaé co
najmniej o 0,30m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym
od tej powierzchni, co najmniej 1,0m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkodg¢ (zastone), dla prawidtowego

dziatania przewoddéw, ich wyloty powinny znajdowac¢ si¢ ponadto:

a) ponad ptaszczyzna wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony)
dla kominéw znajdujacych si¢ w odlegtosci od 3 do 10m od tej przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w
odlegtosci od 1,5 do 3,0m, od przeszkody,

C) co najmniej o 0,3m wyzej od gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w
odlegtosci do 1,5m od tej przeszkody.

5.11.7. Zasady prowadzenia przewodow spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotéw komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac si¢ na poziomie 0,4m
ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewodéw powinny by¢ usytuowane tak jak w przewodach
dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).

5.11.8. Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢
wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza si¢ wykonywanie gérnych otworéw wylotowych, pod
warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.11.9. Laczenie przewodow kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie taczy¢ przewodéw kominowych czyli prowadzic¢
oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie moga by¢ faczone z innymi
przewodami.
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Ponadto przy taczeniu przewodéw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych
zasad:

przewody wentylacyjne moga by¢ tagczone co drugie pigtro,

w przypadku przewodéw dymowych jest mozliwe taczenie maksimum trzech piecéw zlokalizowanych
po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

do jednego przewodu spalinowego mozna podlaczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga
kondygnacja).

Calkowicie niedopuszczalne jest podlaczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do przewodéw
wentylacyjnych.

5.11.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelno$ci przewodéw kominowych wymaga, zgodnie z
PN-89/B-10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czgs¢ A,
zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujacych zasad:

ksztalt, wymiary zewnetrzne, polozenie kanatéw, wlotéw, wylotdw, zalaman, trzonéw kominowych,
obrébki blacharskie, zakonczenia gérne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,

wmurowywac¢ nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i
jednoczesnie okreslone w dokumentacji projektowej,

najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowaé zaprawy zaroodporne lub
kwasoodporne,

elementy murowe nalezy uktada¢ na petne spoiny,

spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewiazane,

w powierzchniach wewngtrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli
warunki na to pozwalaja, to powinny znajdowac si¢ tylko w naroznikach przewodow,

cegly w przegrodach migdzykanalowych nalezy wmurowywaé przynajmniej jednym koficem w
prostopadle do nich potozone §cianki zewnetrzne,

mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz % cegty,

w przewodach wentylacyjnych minimalna grubo$¢ przegréd wynosi % cegly,

minimalna odlegto$¢ przewodéw kominowych od lica §ciany zewngtrznej wynosi nie mniej niz 1 cegle,
przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje si¢ w taki sposéb, aby spoiny poziome
poszczegdlnych przewodéw byly przesuniete wzglgdem siebie o % wysoko$ci pustaka; przestrzen
pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-gliniang lub specjalng zaprawa,
jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustakéw,

powszechng zasada powinno by¢ uzywanie wewn¢trznych wkiadek kwasoodpornych w przewodach
spalinowych,

warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadle
do kierunku przewodu,

przewody powinny by¢ drozne na catej dlugosci oraz dawac naturalny ciagg powietrza ku gorze (ssanie),
zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

w celu zachowania gtadkosci przewoddw z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomocg szablonu,
nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

$cianki kanaléw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co s3siednie mury,

nie nalezy tynkowa¢ wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,

do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywaé cegiet licowych, chyba ze w dokumentacji
projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet nielicowych konieczne
jest otynkowanie komina,

w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykonaé¢ obrébke blacharska zabezpieczajaca poddasze
przed woda opadowa,

wierzch komina powinien by¢ nakryty czapa zelbetowa z okapnikiem, odizolowang warstwa papy,
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- przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.12. Ogolne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

5.12.1. Gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na plask lub na rab, jezeli nadwieszenie
cegly nie przekracza 10cm.

Przy wigkszym wysiggu gzymsOw ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji
projektowe;j.

Gzymsy mogg by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztaltek ceramicznych.
5.12.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.13. Wymagania jako$ciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czgs¢ A, zeszyt 3
,,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania
jako$ciowe, takie jak:

5.13.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
- w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen +20mm,
- w wysokosci kondygnacji #20mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50mm.

5.13.2. Grubo$¢é muru

Grubos$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okres§lone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci 1/4, 1/2 i 1
elementu murowego,

- +10mm, w przypadku muréw peinych o grubosci wigkszej niz 1 cegta,

- +20mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.13.3. Wymiary otworéw (w $wietle oSciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
¢ szeroko$¢ + 6mm, - 3mm,
*  wysoko$¢ + 15mm, - 10mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
e szeroko$¢ + 10mm, - Smm,

*  wysoko$¢ + 15mm, - 10mm.

5.13.4. Grubo$¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwyktych wynoszg:
- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10mm, odchytki + Smm, - 2mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10mm, odchytki + Smm, - Smm.
W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3m” lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci
spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢é wicksza co najmniej o 4mm niz
grubo$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o
Smm wigksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nieprzeznaczonych do tynkowania lub spoinowania,
spoiny powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa, az do lica muru.
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W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniaé¢ spoiny poziomej
zaprawa na gleboko$¢ 5+10mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktdérych jest
umieszczone zbrojenie zewngtrzne, na gtgbokos$¢ nie mniejszg niz 10mm i nie wickszg niz 20mm.

5.13.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dlugos$ci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:

-+ 10mm dla poszczeg6lnych odcinkow preta (np. w miejscu odgigcia lub dla hakéw),

-+ 20mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchylki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ +15mm, natomiast grubosci otulenia
pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.13.6. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki

Rodzaj usterki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wigcej niz 3mm/m i
ogélem nie wigcej niz 10mm
na calej powierzchni $ciany
pomieszczenia

nie wigcej niz 6mm/m i
ogélem nie wigcej niz 20mm
na calej powierzchni $ciany
pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wigcej niz 2mm/m i nie
wigcej niz jedno na dlugosci
2m

nie wigcej niz 4mm/m i nie
wigcej niz dwa na diugos$ci
2m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wigcej niz 3mm/m i
ogdlnie nie wigcej niz 6mm
na wysokosci kondygnacji
oraz 20mm na calej
wysokosci budynku

nie wigcej niz 6mm/m i
ogolnie nie wigeej niz 10mm
na wysokosci kondygnacji
oraz 30mm na calej
wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gbérnych
powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wigcej niz Imm/m i
ogoétem nie wigcej niz 15mm
na catej dlugosci budynku

nie wigcej niz 2mm/m i
ogoétem nie wigcej niz 30mm
na catej dlugosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wigcej niz Imm/m i
ogodtem nie wigcej niz 10mm
na catej dlugosci budynku

nie wigcej niz 2mm/m i
ogoétem nie wigcej niz 20mm
na catej dlugosci budynku

Odchylenie przecinajacych
si¢ plaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

nie wigcej niz 3mm

nie wigcej niz 6mm
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne' Kod CPV
45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét murowych

Przed przystgpieniem do rob6t murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materialéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Odbioér robot poprzedzajacych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli $ciany
fundamentowe sa Zzelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegélowa
specyfikacja techniczna.

6.2.2. Badania materialow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,

- zapiséw dziennika budowy, protokoléw przyjecia materiatéw na budowe,

- deklaracji producentéw uzytych wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadaja wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;.
Materialy, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t murowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w
szczegoOlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czeSci muru ulegajacych
zakryciu, a takze kontroli jako$ci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu
surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podiaczeniem urzadzen gazowych, trzondéw
kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac¢ kontrole:

- $rednic zbrojenia z doktadnosciag do 0,5mm,
- dlugosci catkowitej i poszczegblnych odcinkéw zbrojenia z doktadnos$cig do 10mm,
- rozstawienia i wlaSciwego powiazania pretéw z doktadnoscia do 1mm,

- otulenia zbrojenia z doktadno$cig do 1mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w
szczegblnosci dotyczy¢ prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypelnienia spoin, liczby
uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé badania
wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.
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6.3.4. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie drozno$ci przewodéw nalezy przeprowadzaé za pomocg kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach,
otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodow przeprowadza si¢ réwnocze$nie ze
sprawdzeniem drozno$ci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodéw z dokumentacja projektowg i
wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji techniczne;j,

c) sprawdzenie kierunku przewodéw przeprowadza si¢ przez obserwacje i pomiar zewnetrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z
ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacja projektowa,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodéw przeprowadza si¢ za pomoca tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadno$cia do 5 mm i poréwnanie z dokumentacja
projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegrod przeprowadza si¢ za pomocg dwoch listew wiozonych do sgsiednich
otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasmg stalowa z doktadnoscia
do 5 mm,

f) sprawdzenie wiazania cegiel lub bloczkéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje lica muru
z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie z
pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypelienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza si¢ wzrokowo
przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodéw przez otwory kontrolne za pomoca
lustra i latarki elektryczne;j.

6.3.5. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed

podiaczeniem trzonéw kuchennych, piecow, kominow i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewodéw przeprowadza si¢ za pomoca tuczywa lub $wiecy dymnej
przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie - przez zamknigcie
wylotu 1 obserwacj¢ sgsiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku
stwierdzenia wydobywania si¢ dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢
obcigzony na koncu bialy sznur lub tasme i powtérzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w
miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposaZenia otwordow wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si¢ przez
doktadne ich obejrzenie, probe zamknigcia i otwarcia drzwiczek oraz prébg obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotéw do przewodéw przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie, pomiary
i poréwnanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotow przewoddéw przeprowadza si¢ analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidlowosci ciggu przed podigczeniem urzgdzen przeprowadza si¢ za pomoca

tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odleglosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie
wyraznego odchylenia si¢ ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci ciagu po podiaczeniu
urzadzen przeprowadza si¢ przez prébne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania si¢ materiatu
opalowego,

f) pozostale badania - w miar¢ potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonania rob6t murowych, w szczegdlnosci w zakresie:
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zgodno$ci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,
prawidtowosci oceny rob6t poprzedzajacych roboty murowe,

jakos$ci wykonania robot murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robd6t nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania rob6t murowych, wedlug pkt. 4. Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czgs¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006r.
oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a)

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno$ci dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysoko$ci konstrukcji przeprowadza si¢ z
doktadnos$cig do 10mm; pomiar grubo$ci muréw i osciezy wykonuje si¢ z doktadnoscig do 1 mm; za
wynik nalezy przyjmowac¢ $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach -

nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt.
5. niniejszej specyfikacji,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnos$cig do 1 mm nalezy zawsze wykonaé
w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie
ogledzin uznano, ze grubos$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubo$¢ spoin poziomych nalezy
oblicza¢ przez odjecie przecigtnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysoko$ci zmierzonego
odcinka muru (o wysoko$ci co najmniej 1m) i liczby warstw murowych; $rednig grubos¢ spoiny
poziomej nalezy okre$la¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic
grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do
Imm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie protokotéw odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania rob6t (pkt 6.3. niniejszej
specyfikacji) i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:
- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadno$cig do
0,5mm,
- sprawdzenia dlugos$ci zbrojenia (catkowitej 1 poszczegélnych odcinkéw), ktére powinno byé
wykonane tasma stalowg z dokladnoscig do 10mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powiazania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére
powinno by¢ wykonane z doktadnos$cia do 1mm,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru -
nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2m, a nast¢pnie przez
pomiar z doktadnoscig do Imm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadno$cia do
1mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrows,

sprawdzenie poziomoS$ci warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do
takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach
o dtugosci ponad 50m niwelatorem,

sprawdzenie katéow pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyzmami dwoch sgsiednich muréw -
nalezy przeprowadza¢ mierzac z dokladnoscia do Imm odchylenie (przeswit) przecinajacych sig
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odlegtosci 1m od
wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim,
tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony prze$wit nie powinien przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,
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i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania S$cianek dzialowych, nadprozy, gzymséw, przerw
dylatacyjnych - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacjg techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw ulamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie robdt przez
ogledziny i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji
technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych - poprzez sprawdzenie wlotow i wylotéw przewodow i
prawidtowosci ciggu po podiaczeniu urzgdzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych
oraz kominkéw, a takze w miar¢ potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5.
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne'' Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t murowych

7.2.1. Tlosci poszczegoélnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wg wymiaréw podanych w
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiel ustala sie¢ wg znormalizowanych wymiaréw cegty
6,5x12x25cm, zgodnie z tablicg 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiel

Grubosci  $cian  w| 1/4 172 1 1172 |2 21/2 |3 3172 |4
ceglach

Grubosci Scianwecm | 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

7.2.3. Fundamenty oblicza si¢ w metrach sze$ciennych ich objetosci

Jako wysoko$¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysokos¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej
izolacji §ciany.

7.2.4. Sciany oblicza sie:

Wariant 1

* w metrach kwadratowych ich powierzchni

*  Wariant 11

* w metrach sze$ciennych ich objetosci.

7.2.5. Scianki dzialowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysoko$ci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowaé od wierzchu
fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla §cian wyzszych
kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastgpnego stropu.

Wysokosci innych $cian np. $cian podparapetowych, §cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢
na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Wysokos¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na
ktérym ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.7. Stupy, filarki i pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.
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Gzymsy oblicza si¢ w metrach ich dlugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

7.2.8. Od powierzchni (wariant I) / objetosci Scian (wariant IT) nalezy odejmowac:

- powierzchnie (wariant I) / objgtosci (wariant II) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypelniaja one wigcej niz potowe grubosci §ciany lub
ich obj¢tos¢ przekracza 0,01m’,

- powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant 1I) kanaléw spalinowych, dymowych lub
wentylacyjnych murowanych z pustakow i ewentualnie obmurowanych ceglami lub ptytkami,

Wariant 1

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5m’,

Wariant 11

- objetosci otwordw i wnek wiekszych od 0,05m’.

Z powierzchni (wariant I) / objetoSci (wariant II) $cian nie potraca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

- opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,

- czeSci konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,

- przewodéw kominowych w $cianach wznoszonych lacznie z przewodami.
Przy potracaniu otworéw i wnek z powierzchni (wariant I) / objgtoéci (wariant II) muru uwzglednia si¢
wymiary:
- dla otworéw bez oScieznic: w Swietle muru,
- dla otworéw, w ktérych o$cieznice sa obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w §wietle
oScieznic,
- dla otworéw cyrklastych wedlug wymiaréw wpisanych w nie tréjkatéw réwnoramiennych.

Od powierzchni $cianek dzialowych nalezy odejmowaé powierzchnie otworéw, liczone wedlug
projektowanych wymiaréw w $wietle ocieznic, a w przypadku ich braku w §wietle muru.

7.2.9. Potracane otwory w S$cianach murowanych, dla ktérych ustala si¢ odrebne ceny
wykonania o§ciezy, oblicza si¢ w sztukach.

7.2.10. Kominy wolnostojace oblicza si¢ w metrach sze$ciennych ich objetosci wedtug
projektowanych wymiaréw zewngtrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje si¢ od poziomu, od
ktérego wystepuje on jako wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysokos$¢ glowic kominowych nad
dachem przyjmuje si¢ od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza si¢ objgtosci przewoddéw. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe
z pustakéw oblicza si¢ w metrach dtugo$ci pojedynczego przewodu wedlug wymiaréw podanych w
projekcie. Ewentualne obmurowanie kanaléw oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza si¢ w metrach
kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

7.2.11. Sklepienia plaskie oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne
pozioma.

Powierzchni¢ rzutu oblicza si¢ w $wietle muréw lub podciagéw, na ktérych opiera si¢ sklepienie. Z
powierzchni rzutu odejmuje si¢ powierzchni¢ otworéw wedtug ich projektowanych wymiaréw w Swietle.
Uwagi:

1. Przygotowujgc tres¢ specyfikacji technicznej dla konkretnej budowy (dokumentacji) nalezy w pkt.
7.24. i 7.2.8. wybra¢ rozwigzanie wg jednego z proponowanych wariantéw (tresci wariantu
niewybranego nalezy usungc).

2. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robot murarskich, opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ (przyjgc) inne zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych
robot. Mogg to by¢ np. zasady okreslone w zatozeniach szczegotowych do rozdz. 02 KNR 2-02, do rozdz.
03 KNNR nr 2 bgdz do innego katalogu naktadow rzeczowych, w ktorym ujete sq roboty murowe. W takim
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przypadku tres¢ specyfikacji technicznej w pkt. 7.2. nalezy zmieni¢ zgodnie z trescig podang w zatoZeniach
szczegotowych, do rozdziatu obejmujgcego roboty murowe, w przyjetym katalogu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne'" Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci
muréw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.
Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t murowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnac z
wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu
za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢
na przystgpienie do nastepnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot ulegajace zakryciu
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materialéw oraz robdt ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgéciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgdciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
takq forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

- protokotly odbioru robét ulegajacych zakryciu,
- protokoly odbioréw cze$ciowych,
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- instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materialéw,
- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualne;j.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci rob6t z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci
elementéw murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych rob6t murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgloszenia
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konicowego pomiedzy zamawiajagcym
a wykonawca.

8.5. Odbiér po upltywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne'' Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét.
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9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych

Wariant 1
Podstawy rozliczenia rob6t murowych stanowia okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i ilo$ci robét zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
scian, stupéw, kominéw i $cian nie wyzszych niz 4,5m,

- zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- oceng prawidlowosci wykonania robét poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,
- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncéw belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw w trakcie robot,

- zamurowanie otworéw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikdw, itp.,

- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie murowania,
- oczyszczenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

- usunigcie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegétowej
specyfikacji technicznej (opisac sposéb usunigcia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Uwaga: Koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania konstrukcji o wysokosci
powyzej 4,5 m nalezy rozliczy¢ wg jednego z nizej przedstawionych sposobow:

Sposob 1

Ceny jednostkowe robdt obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania rob6t na wysoko$ci powyzej 4,5m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i
barier zabezpieczajacych.

Sposob 11

Ceny jednostkowe robét nie obejmuja kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania
konstrukcji murowych o wysokos$ci powyzej 4,5m a takze pomostéw i barier zabezpieczajacych. Koszty
tych rusztowan, pomostow i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W tresci szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawié tylko jeden sposob
rozliczenia rusztowan wybrany przez Zamawiajgcego (tresci dotyczgce nie wybranego sposobu nalezy
usungc).

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku
VAT. Wariant 11

Listopad 2022 r Strona - 96




mMARMAT - BUD
BIURO PROJEKTOWE

. MARMAT — BUD” Mariusz Matuszewski 06-500 Miawa, Lomial48  tel: 606 855 285

Podstawe rozliczania robét murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony
zakres robét obejmujacy konstrukcje murowe.

Kwota ryczaltowa obejmujaca konstrukcje murowe uwzglednia koszty wykonania nastgpujacych robét
murowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu,
- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prac¢ rusztowan niezbednych do wykonania
rob6t murowych, niezaleznie od wysokos$ci prowadzenia prac,

- zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczg¢ciem wznoszenia konstrukcji murowych, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- oceng prawidtowos$ci wykonania rob6t poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,
- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncow belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

- zamurowanie otworéw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robdt instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczgciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

- usunigcie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegétowe;j
specyfikacji technicznej (opisa¢ spos6b usunigcia pozostatosci i odpadéw),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Uwaga: W szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawié tylko wariant podstaw
rozliczenia robot wybrany przez Zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych - Czgs¢ 1: Elementy murowe

ceramiczne.
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6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych - Czgs¢ 2: Elementy murowe

silikatowe.

7. PN-EN'771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 3: Elementy murowe z

betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9- PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czg$¢ 4: Elementy murowe z

autoklawizowanego betonu komérkowego.

10. PN-EN 771-jw.
4:2004/A1:2006

I PN-EN771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 5: Elementy murowe z

kamienia sztucznego.

12. PN-EN 771-jw.
5:2005/A1:2006

13. PN-EN'771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czg$¢ 6: Elementy murowe z

kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Cze$¢ 1: Kotwy, listwy

kotwiace, wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czgs¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-jw.
2:2004/Ap1:2005

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czgé¢ 3: Stalowe zbrojenie do

spoin wspornych.
18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-jw.
1:2004/AC:2006

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do

badan.

23. PN-EN 1015-jw.
2:2000/A1:2007(U)
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24. PN-EN 1015-3:2000

25. PN-EN
3:2000/A1:2005

26. PN-EN
2:2000/A2:2007(U)

27. PN-EN 1015-6:2000

28. PN-EN
6:2000/A1:2007(U)

29. PN-EN 1015-7:2000

30. PN-EN 1015-9:2001

31. PN-EN
9:2001/A1:2007(U)

32. PN-EN 1015-10:2001

33. PN-EN
10:2001/A1:2007(U)

34. PN-EN 1015-11:2001

35. PN-EN
11:2001/A1:2007(U)

36. PN-EN 1015-17:2002

37. PN-EN
17:2002/A1:2005(U)

38. PN-EN 1015-18:2003
39. PN-EN 1052-3:2003
40. PN-EN

3:2004/A1:2007(U)
41. PN-EN 1443:2005

Listopad 2022 r

Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

1015-jw.

1015-jw.

Metody badan zapraw do muréw - OkreSlenie gestoSci objetoSciowej $wiezej
zaprawy.

1015-jw.

Metody badan zapraw do muréw - Okre$lenie zawarto$ci powietrza w §wiezej
zaprawie.

Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 9: OkreSlenie czasu zachowania
wlasciwosci roboczych i1 czasu korekty §wiezej zaprawy.

1015-jw.

Metody badan zapraw do muréw - Czg¢s¢ 10: Okreslenie gestoSci wysuszonej
stwardnialej zaprawy.

1015-jw.

Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 11: OkreSlenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie stwardnialej zaprawy.

1015-jw.

Metody badan zapraw do muréw - Czgs¢ 17: Okreslenie zawarto$ci chlorkéw
rozpuszczalnych w zaprawie.

1015-jw.

Metody badaf zapraw do muréw - Cze$¢ 18: Okreslenie wspéiczynnika absorpcji
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardnialej zaprawy.

Metody badah muréw - Czg$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymato$ci muru na
$cinanie.

1052-jw.

Kominy - Wymagania ogdlne.
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42. PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewngtrzne przewody kominowe - Wymagania i metody

badan.
43. PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

46. PN-ENjw.
1745:2004/Ap1:2006

47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatéw spalinowych do kominéw

jednos$ciennych - Wymagania i metody badan.

48. PN-EN 1857:2005 Kominy - Czesci sktadowe - Betonowe kanaty wewnetrzne.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

>0. PN-EN 1858:2005 Kominy - Czesci sktadowe - Ksztaltki betonowe.

S1. PN-EN 1996-1-1:2006(1) - ¢, 1 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogélne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czeg$¢ 1-2: Reguty ogdlne -

Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Uwarunkowania

projektowe, dobdr materiatéw i wykonawstwo konstrukceji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz¢$¢ 3: Uproszczone metody

obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

33. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Cze$é 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej

zaprawy.
56. PN-EN 13055-jw.
1:2003/AC:2004
>7. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi -
Czg$¢ 1: Wymagania i metody badan odporno$ci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi -

Cze$¢ 2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

59 PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych - Wymagania i

metody badan.
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60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-ENjw.
13139:2003/AC:2004

62. PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stale - Wymagania i

badania
63. PN-ENjw.
13229:2002/A1:2005
64. PN-ENjw.
13229:2002/A2:2006
65. PN-ENjw.

13229:2002/AC:2007
66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw - Cze$é 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

67. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa - Podzial i zastosowanie wedlug

wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-jw.
03002:1999/Ap1:2001

70. PN-B-jw.
03002:1999/Az1:2001

71. PN-B-jw.
03002:1999/A22:2002

72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone - Obliczenia statyczne i

projektowanie.
74. PN-B-jw.
03264:2002/Ap1:2004

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-jw.
03340:1999/A21:2004

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

78. PN-B-10104:2005 . . . .
Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia - Zaprawy o

okres$lonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
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79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly - Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze.

80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe.

81. PN-B-11201:1996 Materialy kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewne¢trzne.

82. PN-B-11203:1997 Materialy kamienne - Elementy kamienne, plyty do oktadzin pionowych

zewnetrznych i wewnetrznych.

83. PN-B-11204:1996 Materialy kamienne - Elementy kamienne - Ptyty cokotowe zewngtrzne.

84. PN-B-11206:1996 Materialy kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.

85. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne - Kamief famany.

86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i

transport.
87. PN-B-jw.
12030:1996/Az1:2002

88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komoérkowego -

Elementy drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06 Stal okres§lonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.

91. PN-H-84023-6/A1: 1996  jw.

10.2.Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoSci (tekst jednolity Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r.
Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r.
Nr 198, poz. 2041 z péZn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnodci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr
195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002r. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czg¢§¢ A - Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,, Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czg$¢ 2, wydanie Arkady - 1990
rok.
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B.05.00.00 FUNDAMENTY
1. Cze$é ogdlna
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego

Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Gluzku o sale gimnastyczngq i sale lekcyjne.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresie robdt ogélnobudowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
fundamentow:

- faw betonowych
- §cian fundamentowych betonowych/betonowych zbrojonych
- Scian fundamentowych z bloczkéw betonowych
- Scian fundamentowych z pustakéw szalunkowych betonowych
1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robét,
— ochrony $rodowiska,
— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV
Fundamentowanie (45262210-6)

1.6. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym powyzej 2000 kg/m’, ale nie przekraczajacy 2600 kg/m’
powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i
dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (na przyktad C25/30), klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na Sciskanie; liczby po literze ,,C” oznaczaja wytrzymalo$¢ gwarantowang Ry (wg
niniejszej specyfikacji) okre§long na prébkach betonowych odpowiednio: walcowych o §rednicy ¢ 150 mm
i wysokos$ci 300 mm / szeSciennych o krawedzi réwnej 150 mm, (na przyktad C25/30 oznacza beton, dla
ktérego wytrzymato§¢ gwarantowana okres§lana na prébkach walcowych wynosi 25 MPa, a na kostkach
szedciennych wynosi 30 MPa). Jezeli w treéci specyfikacji klasa betonu zostata opisana poprzez indeks ,,B”
oznacza to, ze liczby po literze B oznaczaja wytrzymalo$¢ gwarantowana R,g okre§lana na prébkach
betonowych szesciennych o krawedzi réwnej 150 mm.

Deskowanie - element rob6t tymczasowych uzywany do nadania pozadanego ksztattu konstrukcji
betonowej lub Zelbetowej oraz podtrzymania zbrojenia i mieszanki betonowej w czasie betonowania,
usuwany po stwardnieniu betonu. Sktada si¢ gtéwnie z materiatéw ostonowych (np. deski, sklejka, blachy
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Iub arkusze z tworzyw sztucznych), pozostajacych w bezposrednim kontakcie z betonem oraz belek
poprzecznych i podtuznych podpierajacych bezposrednio elementy ostonowe.

Formy - jak ,,.Deskowanie”, lecz stuzacy do produkcji prefabrykowanych elementéw betonowych,
zelbetowych.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane skladniki betonu, ktére sa jeszcze w stanie
umozliwiajacym zaggszczenie wybrang metoda.

Nasigkliwo$¢é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie
suchym.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana
w okresie nie dtuzszym niz miesigc z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych
warunkach.

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementdw drewnianych i/lub profili stalowych
podtrzymujaca deskowanie.

XC - klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrozenie korozja spowodowang karbonizacja.

XS - klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrozenie korozja wywotang chlorkami, pochodzacymi z wody
morskiej

XD - klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrozenie korozja spowodowang chlorkami niepochodzgcymi z
wody morskiej.

XF - klasa ekspozycji betonu z uwagi na oddzialywanie przemiennego zamrazania i rozmrazania.
XA - klasa ekspozycji betonu z uwagi na srodowiska chemiczne agresywne.
XM - klasa ekspozycji betonu dotyczace agresji wywolanej Scieraniem.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dzialajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Srodowisko agresywne - zesp6t czynnikéw zewnetrznych zdolnych do wywotania szkodliwych zmian
struktury materialu budowlanego i pogorszenia jego wtlasnosci, prowadzacy do przedwczesnego
zniszczenia materiatu.

Swiezy beton - beton w stanie ptynnym lub dojrzewajacy. Termin ten jest stosowany w miejsce okreslenia
»~mieszanka betonowa” w celu podkreslenia jego pltynnosci i dojrzewania.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaklad prefabrykacji - teren, w ktérym produkuje si¢ i sktaduje elementy betonowe przed wbudowaniem
ich w miejsce ostatecznego przeznaczenia.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodza przez sito kontrolne o
oczku 2/2 mm.

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogélne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1 Stal zbrojeniowa

Klasy Al All AIIl AITIN

RB400W | RB500W#**
. bh* ek ek h* &

Gatunek: St3S-b PB240 PB300** |18G2-b 34GS (BSt4208) | * (BSt 5008)

Rodzaj pretow zebrowana |zebrowana |zebrowana |zebrowana

okraglych: gladka, gladka, gladka, jednoskos$nie |dwuskosnie |dwusko$nie |dwusko$nie

Srednice [mm] | 5.5-40 16-40 16-40 6-32 6-32 10-32 10-28

Granica

plastycznosci min240 min240 min300 |min. 355 min. 410 400 min 500

[MPa]

Wytrzymatos¢

na rozcigganie|370-460 265 330 490 590 440 550

[MPa]

Wydluzalnosé: 1, 20 16 20 16 12 12

[%]

Préba na|a=180° " " a=180° a = 90° s s

zginanie J=Da* Tab 3 Tab 3 d=3a* d=3a* Tab 5 Tab 5

* - wg normy PN-H-84023-06:1989
** - wg norm PN-ISO 6935-1 wraz z PN-ISO 6935-1/AK
**% - wg norm PN-ISO 6935-2 wraz z PN-ISO 6935-2/AK

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-H-84023-06, PN-ISO 6935-1 (/Ak) oraz PN-ISO 6935-2 (/Ak).

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ certyfikat zgodno$ci z ww. Polskimi Normami. W
przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiada¢ aprobate techniczng.

Zastosowanie stali innych gatunkéw lub $rednic, niz okreslono w dokumentacji projektowej, wymaga
zgody Inspektora oraz projektanta.

2.2.2 Kruszywo

Kruszywo stosowane do produkcji betonu powinno by¢ pozyskiwane ze zi6z skaty macierzystej, ktéra
zostata podzielona na ziarna w skutek proceséw wietrzenia i $cierania lub zamierzonego mechanicznego
kruszenia.

Kruszywo stanowi ok. 70-80% catkowitej objetosci betonu i ma znaczacy wptyw na ksztattowanie cech
zaréwno $wiezej mieszanki betonowej jak i stwardniatego betonu . Wg PN-EN 12620 Kruszywo dzieli si¢
na

- kruszywo naturalne

- kruszywo sztuczne
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- kruszywo z recyklingu

O ile Zaméwienie Publiczne nie stanowi inaczej, do betonéw klasy C25/30 i wyzszej, jako kruszywo
grube, nalezy stosowac jedynie grysy granitowe lub bazaltowe o najwigkszym wymiarze ziarna do 16 mm.
Zwiry powinny spetnia¢ wymagania fizyczne i chemiczne dla betonu klasy C25/30, podane w PN-B-

06712.
2.2.3 Woda

Woda powinna pochodzi¢ z wodociggdédw miejskich. Mozna stosowac¢ wodg z innego zrédta niz wodociagi
miejskie pod warunkiem, Ze spetnia wymagania PN-EN 1008:2004

2.2.4 Cement

Tabela 1. Rodzaje cementéw powszechnego uzytku

los¢  dodatku
Oznaczenie mineralnego w
Nazwa cementu cementu  wg | skladzie Zakres stosowania
PN-EN 197-1 | cementu
[% mas.]
Cementy powszechnego zastosowania w
Cement portlandzki | CEM I 05 budqwmctwm og6lnym, przemyslowym !
specjalistycznym, w tym budownictwo
drogowe
Cement portlandzki CEM I/A 620 Cementy p.owsze/chnego zastosowania w
) . budownictwie ogdélnym, przemystowym, w
wielosktadnikowy .
CEM 1I/B 21+35 tym budownictwo drogowe
CEM III/A 36-65 Cementy powszechnego zastosowania w
budownictwie ogdélnym, przemystowym, w
Cement hutnic tym szczegOllnie w budownictwie
utmiezy CEM 11II/B 66+80 hydrotechnicznym oraz w  budowlach
pracujacych w warunkach zwigkszonego
CEM 1II/C 81+95 zagrozenia korozyjnego
CEM IV/A 1135 Budownictwo ogodlne, specjalistyczne,
Cement pucolanowy wodno-inzynieryjne, betony narazone na
CEM IV/B 36+55 agresj¢ chemiczng
Cement CEMV/A 36+60 Budownictwo ogodlne, specjalistyczne,
wielosktadnikowy CEM V/B 6280 wodno-inzynieryjne

Do wykonania betonéw mozna stosowa¢ cement o normalnej wytrzymatosci wezesnej — N lub o wysokiej
wytrzymatosci wezesnej — R .

Cementy do betonu hudrotechnicznego powinny posiada¢ ponizsze wlasciwosci:

— cement o niskim cieple hydratacji — LH - dla ktérych ciepto hydratacji nie przekracza 270 j/g
oznaczanej po 7 dniach (oznaczone metodg ciepta rozpuszczania) lub ponizej 270 J/g po 41
godzinach(oznaczone
Bezpodrednim nastgpstwem egzotermicznego procesu hydratacji cementu moze by¢é wzrost
temperatury w duzej masie betonu. Sytuacja taka moze wystepowa¢ w budowanych obiektach
masywnych, jak na przyktad budowlach hydrotechnicznych, oczyszczalniach $ciekéw. Przy
wykonywaniu tych obiektéw nalezy stosowa¢ cementy o niskim cieple hydratacji (LH). Pozwala to
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znacznie ograniczy¢ powstanie naprezen termicznych imikrospekan, nastgpstwem czego jest
zazwyczaj obnizona trwato$¢ betonu.

— cement odporny na siarczany — HSR — stanowi dodatkowe zabezpieczenie strukturalne betonu
przed S$rodowiskiem agresywnym chemicznie (w budownictwie hydrotechnicznym, roboty
fundamnetowe) nalezy stosowa¢ do betonéw dla klas ekspozycji XA 21 XA 3.

2.2.5 Mieszanka betonowa

Skifad betonu oraz skiadniki betonu projektowanego lub recepturowanego nalezy tak dobra¢, aby zostaty
spelnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, lacznie z konsystencja, gestoscia,
wytrzymato$cig, twardo$cig, ochrong przed korozjg stali w betonie, z uwzglednieniem procesu
produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.

2.2.6 Deskowanie

Do wykonania deskowan nalezy stosowac¢ drewno klasy nie nizszej niz K33 bez s¢kéw o grubosci nie
mniejszej niz 18 mm, laczone w sposéb zapewniajacy szczelno$¢ deskowania. Na konstrukcji dekowan
zamontowac sklejke szalunkowa wg. normy BN-66/7113-10.

2.2.7 Bloczki fundamentowe

Bloczki betonowe powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 771-3:2005/A1:2006 oraz posiadac¢
odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci. Wymiary bloczkéw wg dokumentacji projektowe;.

2.2.8 Zaprawa cementowa
Rozréznia si¢ zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy dla $cian fundamentowych podano w tabeli
ponize;j.

Symbol Symbol Klasa
rodzaju odmiany
Sciany fundamentowe i | Konstrukcyjne C A,B,C 0Od M10 do M15; Md
$ciany zewnetrzne
ponizej poziomu terenu CwW D.E MI10; M15
Niekonstrukcyjne C B,C M10; M15
CwW D,E M10; M15
Sciany zewnetrzne | Konstrukcyjne C A,B,C 0Od M10 do M20
powyzej poziomu terenu
CwW D,E, F 0Od M5 do M15
Niekonstrukcyjne C B,C M10; M15
Ccw E,F M5; M10

Oznaczenie sktadu materialowego zapraw wytwarzanych na budowie:
- C- zaprawa cementowa

- CW- zaprawa cementowo-wapienna

- W- zaprawa wapienna

Proporcje sktadnikéw w zaprawach wytwarzanych na budowie:
Zaprawa cementowa (cement: piasek)

-1:2-A
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-1:3-B

-1:4-C

Zaprawa cementowo-wapienna (cement: wapno: piasek)

-1:0,25:3-D

-1:0,5:4-E

-1:1:6 - F

-1:29-G

Wytrzymato$¢ na $ciskanie zapraw wytwarzanych na placu budowy:

- klasa M5 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 [N/mm?]

- klasa M 10 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 [N/mm®]
- klasa M 15 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 [N/mm?]
- klasa M20 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 [N/mm?]
- klasa Md przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 25,0 [N/mm?]
2.2.9 Pustaki szalunkowe

Pustaki szalunkowe (pustaki zalewowe) powinny by¢ wykonane z wibroprasowanego betonu i petni¢
funkcje szalunku traconego. Wymiary pustakéw szalunkowych wg dokumentacji projektowe;.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t fundamentowych oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inzynierem.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

4.1. Ogélne wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Ogdblne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkéw transportéw

Mieszanke betonowsg i wszystkie materialty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad
rob6t fundamentowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy
do tego przystosowane.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1 Lawy betonowe/zelbetowe

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa.

Lawy nalezy wykonywa¢ na warstwie dobrze ubitego chudego betonu (min. klasy B 7,5) o konsystencji
wilgotnej. Grubo$¢ warstwy chudego betonu > 6 cm. Swiezo ulozong mieszank¢ betonowg nalezy chronié
przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania, gdy
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temperatura otoczenia nie spadta ponizej + 10°C. W przypadkach nizszej temperatury okres ochrony
betonu nalezy przedluzy¢ do czasu uzyskania przez niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej
wytrzymato$ci na $ciskanie.

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych wynoszg:
a) réznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie + 5 cm,

b) réznice rzgdnych wierzchu tawy + 2 cm.

5.2.2 Wykonanie mieszanki betonowej

Nalezy stosowaé beton zgodny z recepta laboratoryjna zaakceptowana przez Inspektora. Mieszanie betonu
wykonuje si¢ w zatwierdzonych przez Inspektora weztach betoniarskich na budowie lub w zatwierdzonym
zaktadzie produkcji betonu z dostawa na budowe.

Przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej, wszystkie powierzchnie stykajace si¢ ze Swiezym
betonem nalezy oczys$ci¢, odtlusci¢ oraz usuna¢ z nich gruz, pyl, 16d, $nieg lub inne zanieczyszczenia.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci przekraczajacej 0,5 m w przypadku betonowania
stupéw, korpuséw podpdr oraz §cian oraz 1,0 m przy betonowaniu innych elementéw. W przypadku
wigkszej wysoko$ci nie przekraczajacej jednak 3,0 m, mieszanke¢ nalezy uktada¢ za pomoca leja o prostych
$ciankach lub rury teleskopowej dla wysokosci od 3,0 do 8,0 m.

Monolityczne elementy konstrukcyjne wykonuje si¢ stosujac nastepujace zasady postepowania:

— mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ w sposéb ciagly sekcjami o wysokosci do 4,0 m,
bezposrednio ze zbiornika Iub rury, albo przy uzyciu leja. Zageszczanie nalezy prowadzic¢
wibratorami wglebnymi. Uktadanie nalezy wykonywa¢ warstwami o grubos$ci nie przekraczajacej
400 mm;

— w kazdym przypadku nalezy dostosowaé tempo betonowania elementu w taki sposéb, aby
wysoko$§¢ stupa $wiezo utozonej mieszanki betonowej nie wywotywata par¢ o wartodciach
przekraczajacych no$no$¢ szalunku;

— w celu ograniczenia skurczu, ptyte nalezy wylewaé na peing szerokos¢, rozpoczynajac od srodka
rozpigtosci kazdego przesta i postgpujac w kierunku podpdr. Przed ulozeniem betonu, nalezy
ustawi¢ w wymaganej pozycji wszystkie elementy, ktére przewidziane sa do wbetonowania, takie
jak wpusty, saczki, kotwy itp.

Zaggszczanie betonu powinno by¢ zgodne z opisem metody wykonania.

Zageszczanie z uzyciem wibratorow wglebnych (butawowych), belkowych i zewnetrznych powinno
odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
— wibratory wglebne nie powinny znaleZ¢ si¢ w bezposrednim kontakcie ze zbrojeniem i formami,

— do rozprowadzania betonu nie nalezy uzywac¢ wibratoréw wgtebnych,

— w trakcie zaggszczania za pomoca wibratoréw wglebnych, koniec butawy nalezy zanurzaé¢ w
warstwe¢ poprzednia na glebokos¢ 50 do 80 mm i utrzymywaé w jednym miejscu przez czas nie
krétszy niz 20 sekund. Wibratory wglebne nalezy powoli wyjmowaé z mieszanki betonowej, nie
przerywajac wibrowania,

— wibratory wglebne nalezy wprowadza¢ w beton w odlegto$ciach migdzy kolejnymi punktami 1,4
R, gdzie R jest promieniem efektywnej wibracji dla danego rodzaju wibratora,

— grubo$¢ ptyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm. Plyty o mniejszej
grubosci nalezy zaggszczaé za pomocg tat wibracyjnych,

— czas zaggszczania wibracyjnego wibratorem powierzchniowym lub belkowym powinien w jednym
miejscu wynosi¢ 30 do 60 sekund.

— wibratory zewngtrzne (przyczepne) moga by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w
elementach nie grubszych niz 0,5 m, przy dostgpie jednostronnym oraz do 2,0 m przy dostgpie
dwustronnym,
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— wibratory zewnetrzne nalezy ustawia¢ w odlegtosciach 1,0 do 1,5 m wzdluz deskowania w
kierunku glebokosci i dlugo$ci elementu. Potozenie wibratoréw powinno zapobiegaé tworzeniu
si¢ ,,martwych powierzchni” w mieszance betonowej poza zasiggiem pracy wibratoréw,

— wibratory zwykte nalezy mocowa¢ w sposéb trwaty i sztywny.

— Beton mozna uklada¢é w temperaturach nie nizszych niz 5°C i tylko wtedy, gdy przed
wystgpieniem temperatur ujemnych bedzie mogt osiggnaé wytrzymato$¢ na $ciskanie co najmniej
15 MPa,. Osiagnigcie tej wytrzymatoSci nalezy wykazaé poprzez S$cis$nigcie prébek betonu
pielegnowanych w takich samych warunkach jak konstrukcja. Inspektor moze dopusci¢ uktadanie
mieszanki betonowej w temperaturze do — 5°C, pod warunkiem zastosowania przez Wykonawce
odpowiednich $rodkéw zapewniajacych, iz temperatura mieszanki betonowej w momencie
uktadania bedzie nie nizsza niz +20°C, a beton bedzie zabezpieczony przed utrata ciepla przez
okres 7 dni. Przed przystapieniem do uktadania nalezy przygotowaé ochrong¢ betonu przed
ulewnym deszczem za pomoca oston wodoszczelnych w ilosci wystarczajacej do przykrycia calej
powierzchni $wiezego betonu. W okresie wystgpowania wysokich temperatur Wykonawca
powinien zadba¢, aby sktadniki mieszanki miaty dostatecznie niskg temperatur¢ zapobiegajaca
przed stwardnieniem mieszanki zanim zostanie zgeszczona. Wykonawca wezmie pod uwage
niebezpieczenstwo powstania rys skurczowych w odpowiedni sposéb chronigc beton w czasie
twardnienia przed powstaniem niedopuszczalnych spgkan.

5.2.3. Zbrojenie

Prety zbrojenia, przed ich ulozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu
i blota. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami rgcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw na zgodno$¢ z wymaganiami PN-H-93215:1982. Stal
tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody, a prety oblodzone odmraza¢ strumieniem cieptej wody.
Stal narazong na choc¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Prety zbrojenia
zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
Rozstaw pretéw zbrojenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢
rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm.

Dla witasciwej grubosci otulenia pretéw betonem, nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokoS$ci $cian pionowych utrzymuje
si¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych. Typ podktadek dystansowych
powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia plyt nalezy wykonywaé bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego
rozstawu pretow.

Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigzaé, zgrzewaé lub spawa¢ w dwoéch rzedach pretéw skrajnych
kazde skrzyzowanie, w pozostatych rzgdach co drugie w szachownice. Zamknigcia strzemion nalezy
umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i strzemion, styki spawania moga
si¢ znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowah w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie
powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogo6lnej ich liczby.
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Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy taczyé w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej Skrzyzowania pretéw
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o §rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy Srednicach wigkszych
nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

5.2.4. Szalunki

Powierzchnia deskowania nie moze odzwierciedla¢ pojedynczych desek, stojow drewna itp. Deskowanie
odstonietych powierzchni betonu powinno mie¢ powierzchnie stykajace si¢ z betonem wylozone sklejka
wodoodporng. Wykonawca powinien zadbaé, aby wykonane deskowanie byto sztywne, stabilne, doktadnie
ustawione i bezpieczne. Deskowanie nalezy tak zaprojektowac, aby $§lad w betonie na ztgczach szalunku
nie przekraczat 2 mm i posiadal regularny ksztatt.

Dopuszczalne ugiecia deskowan wynosza:
— 1/400 L dla powierzchni widocznych,
— 1/250 L dla powierzchni niewidocznych.
Tolerancja nieréwnos$ci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynoszg:
— na odcinku 20 cm — 2 mm,
— na odcinku 200 cm — 5 mm.

O ile Zaméwienie Publiczne nie przewiduje inaczej wykonawca nie powinien usuwaé form i deskowan
dopdki ulozony beton nie osiagnie co najmniej 2/3 wytrzymatos$ci projektowanej. Przy prawidlowej
pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15°C dla betonéw z cementéw portlandzkich i
hutniczych dojrzewajacych w sposéb normalny terminy usunig¢cia deskowan, liczac od dnia ukonczenia
betonowania, nie moga by¢ krétsze niz:

— 2 dni lub Rg, = 2,5 MPa dla usunigcia bocznych deskowan belek, sklepien tukéw oraz stupéw o
powierzchni przekroju powyzej 1600 cm’,

— 4 dni lub Rg, = 5,0 MPa dla usunigcia deskowan, filaréw i stupédw o powierzchni przekroju do
1600 cm” oraz $cian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych,

— 5dni lub 0,5 Rgy, dla plyt o rozpigtosci do 2,5 m,
— 10do 12 dni lub 0,7 R, dla stropéw, belek, tukéw o rozpietosci do 6,0 m,
— 28 dni dla konstrukcji o wigkszych rozpigtoSciach.

Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze usuni¢cia form i deskowan. Optymalny cykl rozbierania
i ustawiania deskowania wielokrotnego uzytku powinien by¢ podany w dokumentach technicznych
konstrukcji i potwierdzony przez Wykonawce.

5.2.5 Murowanie fundamentow z bloczkow

Przed przystapieniem do wznoszenia $cian fundamentowych z bloczkéw nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ i
stan izolacji poziomej na tawie fundamentowe;.

Przygotowanie zaprawy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w iloSciach zalecanych przez
producenta.

Mury fundamentowe z bloczkéw powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego
wigzania i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Mury fundamentowe nalezy
wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. W miejscach potaczen fundamentéw
muréw wznoszonych niejednocze$nie nalezy stosowaé zazebione strzepia koncowe. Przy wigkszych réz-
nicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strz¢pia schodowe lub przerwy dylatacyjne.
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W trakcie wznoszenia muréw fundamentowych bezwzglednie stosowaé zasade przewigzania spoin.
Przycinanie bloczkéw wykonywac¢ wytacznie przy pomocy narz¢dzi mechanicznych.

Konstrukcje fundamentowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddzialywaniem
warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp.

Szybko$¢ wznoszenia fundamentéw z bloczkéw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy
w murze i jej wytrzymatosci.

5.2.6 Murowanie fundamentéw z pustakow szalunkowych

Przed przystapieniem do wznoszenia $cian fundamentowych z bloczkéw nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ i
stan izolacji poziomej na tawie fundamentowe;j.

Do wznoszenia $cian fundamentowych przystepuje sie¢ po uprzednim wykonaniu taw fundamentowych,
ktére powinny by¢ dokladnie wypoziomowane. Pierwsza warstwe uklada si¢ na zaprawie cementowej,
poziomujac gérng powierzchni¢ wzdtuz i w poprzek $ciany.

Nastepnie uktada si¢ na sucho pozostale pustaki na wysoko$¢ trzech warstw - mijankowo, tzn. z
przesunigciem o p6t dlugosci, tak aby zapewni¢ poprawne przewigzanie.

Sposéb uktadania pustakéw odbywa si¢ wg ogélnych zasad wigzania, jakie obowiazuja przy murach z
cegly.

Po utozeniu pustakéw nalezy otwory zala¢ réwnomiernie betonem na calej dtugosci Sciany, zwracajac
uwage na jego wlaSciwe zaggszczenie.

Uwagal!

Jezeli pustaki zalewa si¢ za pomoca pompyto nalezy zalewaé¢ je do potowy kolejnej warstwy,
rozprowadzajac rownomiernie beton, tak aby unikna¢ przypadkowego rozerwania pustaka.

Markg betonu /zasadniczo beton B-15/ winien poda¢ kazdorazowo projektant obiektu, w ktérym stosuje
si¢ ciany z pustakéw szalunkowych.

Sciany z pustakéw mozna zbroi¢ dodatkowo w pionie i poziomie zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. Kontrola jakos$ci rob6t i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci roboét

6.2.1. Badania materiatow

Wszystkie materialy powinny mie¢ §wiadectwa badan wykonanych przez producenta, potwierdzajace ich
zgodnos¢ z odpowiednig Polskg Normga lub aprobatg techniczna.

6.2.2. Badanie cementu
Sktad cementu nalezy zbada¢ ze wzgledu na zawartos¢:
— krzemianu tréjwapniowego (C3S),
— glinianu tréjwapniowego (C3A),
— alkalidow,
— glinianéw (C4AF + 2C3A).

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy wykona¢ oznaczenie czasu wiagzania
i stato$ci objetosci. Kazda partia cementu portlandzkiego dostarczana bedzie ze §wiadectwem fabrycznym
(badania zgodnie z PN-EN 196-1 i PN-EN 196-3) tak, aby sprawdzi¢ czy s3 spelnione wymagania dla
cementu wedtug PN-EN 197-1. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji.
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6.2.3. Badanie kruszywa

Kruszywo drobne i grube z kazdego zrédla nalezy zbadaé zgodnie z wymaganiami podanymi w PN S
10040. Wyniki badan nalezy dostarczy¢ Inspektorowi do akceptacji. Kruszywo pochodzace z kazdej
dostawy nalezy podda¢ badaniom obejmujacym oznaczenie:

— skfadu ziarnowego,
— zawartosci ziarn nieforemnych,
— zawartosci pyléw mineralnych,
— zawartosci zanieczyszczen obcych,
— zawartosci grudek gliny.
6.2.4. Badanie wody
Gdy nie jest uzywana woda wodociggowa - wykona¢ zgodnie z PN-B-32250.

6.2.5. Badanie dodatkow i domieszek

Pobieranie probek, kontrole zgodnosci i oceng zgodnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 934-6.
W przypadku zastosowania domieszek i dodatkéw w postaci ptynnej nalezy wykonaé¢ badanie gesto$ci w
celu stwierdzenia jednorodnosci. W przypadku zastosowania domieszek napowietrzajacych nalezy
wykona¢ badanie strat prazenia w celu identyfikacji zawartosci wegla.

6.2.6. Badanie mieszanki betonowej

Nalezy zbada¢ zgodnos$¢ mieszanki betonowej z wymaganiami podanymi w p. 2 niniejszej ST oraz PN-S-
10040 i PN-EN 206-1. Przy mieszance betonowej z uzyciem §rodka napowietrzajacego nalezy wykonac 3
badania zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej na 50 m’ mieszanki. Badania konsystencji nalezy
wykonywaé co najmniej 3 razy na 50 m’ mieszanki. Gesto$¢ mieszanki betonowej nalezy badaé
przynajmniej jeden raz na kazde betonowanie. Pomiar temperatury, jezeli zostala okreslona, nalezy
wykonywaé dla kazdej dostawy mieszanki dostarczonej do wbudowania. JeS§li badanie wykaze, zZe
konsystencja nie odpowiada wymaganej, dopuszcza si¢ poprawianie konsystencji jedynie poprzez zmiang
zawarto$ci zaczynu cementowego w zaprawie, utrzymujac przy tym niezmieniong warto$¢ stosunku w/c
lub stosujac dodatki lub domieszki.

6.2.7. Badanie betonu

Nalezy zbada¢ zgodnos$¢ betonu zastosowanego w Robotach z wymaganiami PN S-10040. Liczebnos¢
prébek do badah wytrzymato$ci powinna wynosi¢ co najmniej 6 szt. na jeden prefabrykat lub element
obiektu. Dla elementéw konstrukcji betonowych o objetosci powyzej 50m’ - co najmniej 12 szt. Badania na
nasigkliwos¢ nalezy wykonaé¢ co najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej jeden
raz na 5 tys. m’ betonu. Badanie na mrozoodporno$¢ nalezy wykona¢ co najmniej trzy razy w okresie
wykonywania obiektu oraz nie rzadziej jeden raz na 5 tys. m’ betonu. W przypadku zastosowania
dodatkéw 1 domieszek badanie odporno$ci betonu na dziatanie mrozu powinno by¢ wykonane z
zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl) na oddzielnych prébkach. Badanie na
przepuszczalno§¢ wody nalezy wykona¢ co najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie
rzadziej jeden raz na 5 tys. m’ betonu.

6.2.8. Kontrola jakosci form i deskowania

Przed przystapieniem do betonowania, Wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie formy i deskowania, tak
by spelnialty wymagania dotyczace dokladnosci wymiaréw i tolerancji dla konstrukcji podanych w
Zamoéwieniu Publicznym. Formy nalezy sprawdza¢ poréwnujac pomiary wykonane tasma, teodolitem i tata
z wymiarami pokazanymi w Zamdéwieniu Publicznym. Formy powinny by¢ czyste, mocne i sztywne, tak
aby mogty przenosi¢ parcie wibrowanej mieszanki betonowej bez utraty mleczka cementowego. Przed
betonowaniem Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora, ze Roboty Pomocnicze sg gotowe do
sprawdzenia zgodnie z Warunkami Zamoéwienia Publicznego i Programem Zapewnienia JakoSci.
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6.2.9 Kontrola wykonania zbrojenia

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania
—  sprawdzenie zgodnoS$ci przywieszek z zamdéwieniem,
—  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
—  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
—  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
—  préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + ACM 998,
—  préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego krggu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z réznych
miejsc kregu.

Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej
Usytuowanie pretow

— otulenie wkiadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia grubosci otuliny,

— rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

dhugo$¢ preta miedzy odgigciami. +10 mm,
— miejscowe wykrzywienie. £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia +1 mm (wzajemne odleglo$ci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno
przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym prgcie me moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby
na tym precie,

— rbéznica w rozstawie migdzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,
— rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

6.2.10 Kontrola wykonania $cian fundamentowych z bloczkéw

Sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i
pomiaru ta§ma z podziatka milimetrowa. W przypadku $cian fundamentowych zewngtrznych
spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej Scianie za pomoca tasmy stalowe;j.
Do oceny nalezy przyjmowacé $rednig grubo$¢ spoiny ustalong przy zatozeniu $rednich wymiaréw bloczka
na odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowos$ci krawedzi nalezy przeprowadzié
przez przyktadanie laty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw
oraz na powierzchni muru, a nastgpnie pomiar prze§witu mi¢dzy tatg i powierzchnia lub krawedzia muru z
doktadnos$cig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni $ciany fundamentowej nalezy przeprowadzaé za pomoca pionu
murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowg.
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Sprawdzenie poziomowo$ci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej lub
wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dlugosci powyzej 20 m - za pomocg niwelatora.

Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy przeprowadzaé
w trakcie rob6t i na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

m3 fundamentu z bloczkéw

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegoélowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okre§lonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia rob6t podstawowych,

Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo$¢ m® (szescienny) betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robét i uzyskanie akceptacji Inspektora,
— opracowanie dokumentacji technologicznej,

— wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadéw, w okresie niskich
temperatur,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— przedlozenie Inspektorowi dokumentéw okre$lajacych parametry zastosowanych materialéw
facznie z okresleniem miejsca ich pozyskania,

— badanie mieszanki i przedstawienie Inspektorowi wynikéw,
— wykonanie deskowania wraz z projektem,

— przygotowanie, transport i ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, wykonczeniem
powierzchni i pielegnacja,

— koszty badan i pomiaréw zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
— utrzymanie deskowan i rusztowan w okresie wymaganym dla dojrzewania betonu,

— koszty zwiazane z wykonaniem spadkéw, wypuktosci, konstrukcji zlacz, otworéw rurowych,
stopni, itp.,

Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo$¢ m* $cian fundamentowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

— obsluge sprzetu,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— oceng¢ prawidtowosci wykonania rob6t poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

— wymurowanie §cian fundamentowych,

— wypetnienie §cian fundamentowych mieszanka betonowa (w przypadku fundamentéw z bloczkéw

szalunkowych)

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczgciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

— usunigcie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw

— likwidacja stanowiska roboczego,

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogélne

10.2 Normy
PN-ISO 6935-1

PN-ISO 6935-1/AK

PN-ISO 6935-2

PN-ISO 6935-2/AK

PN-EN ISO 15630-1

PN-EN ISO 15630-2

PN-H-84023-06:1989
PN-82/H-93000
PN-82/H-93215
PN-EN 196-1

PN-EN 196-2
PN-EN 196-3

PN-EN 196-7
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Stal do zbrojenia betonu — Prety gladkie

Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

Stal do zbrojenia betonu — Prety Zebrowane

Stal do zbrojenia betonu — Prety Zebrowane Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju

Stal do zbrojenia i spr¢zania betonu. Metody badan. Czesc 1. Prety, walcowka, i
drut do zbrojenia betonu

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czegs¢ 2. Zgrzewane siatki
do zbrojenia.

Stal okres$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na goragco
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objgtosci

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania prébek
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PN-EN 197-1

PN-EN 197-2

PN-EN 206-1

PN-B-06250

PN-EN 12350-1

PN-EN 12350-2

PN-EN 12350-5

PN-EN 12350-6

PN-EN 12350-7

PN-EN 12390-1

PN-EN12390-2

PN-EN 12390-3

PN-EN 12620

cementu

Cement czeg$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

Cement cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é¢
Beton zwykty

Badania mieszanki betonowej. Cze¢$¢ 1: Pobieranie prébek

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu
stozka

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 6: Gestose

Badania mieszanki betonowej — Czg¢$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza —
metody ci$nieniowe

Badania betonu. Czg¢$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek
do badania i form

Badania betonu. Cze¢$¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja probek do badan
wytrzymato$ciowych

Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na Sciskanie prébek do badania

Kruszywa mineralne do betonu

PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-B-06714/34

PN-EN 933-1

PN-EN 933-8

PN-EN 1097-6
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Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

Kruszywa mineralne. Badania.

Postanowienia ogélne

Oznaczenie jamistoS$ci

oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych
oznaczanie sktadu ziarnowego

Oznaczanie ksztaltu ziarn

Oznaczanie nasigkliwo$ci

Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej

Badanie geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania

Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8 Ocena zawartoSci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego

Badania mechanicznych i

fizycznych wiasciwosci  kruszyw. Cze$¢ 6.
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Oznaczanie gesto$ci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN-1008 Woda do betonéw i zapraw

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

PN-EN 934-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 4: Domieszki do zaczyndéw

iniekcyjnych do kanaléw kablowych. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie

PN-EN 934-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg¢$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodno$ci i ocena zgodnosci

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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B.06.00.00 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN

1. Cze$é ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Gtuzku o sale gimnastyczngq i sale lekcyjne

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z
zakresu rob6t ogélnobudowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
izolacji i uszczelnien pionowych i poziomych powierzchni usytuowanych w czgsciach podziemnych i
przyziemnych budynkéw.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogé6lne”
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,
— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV
Roboty izolacyjne (45320000-6)
1.6. Okreslenia podstawowe
podloze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie izolacja,

faseta - wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji szczepnej wykonane na polaczeniu
powierzchni pionowych i poziomych,

warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza,

warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Og6lne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
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2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna
mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza sig¢
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w
3 miejscach na kazde 10 m dtugos$ci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi. Rolki papy nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do
1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odporno$¢ w Srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mi¢knienia — 60-80°C,
- temperatura zaptonu — 200°C,
- zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%,

- sptywno$¢ — lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°,

- zdolnos$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3 Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4 Folia kubelkowa

Elastyczna folia przeznaczona do wykonywania pionowe;j izolacji fundamentéw oraz elementéw majacych
kontakt z gruntem. Jej podstawowym zadaniem jest ochrona wtasciwej warstwy hydroizolacyjnej przed
uszkodzeniami mechanicznymi (takimi jak dziurawienie, zgniatanie, $cieranie).

Dane techniczne

Materiat Polietylen o wysokiej gestosci (HDPE)
Kolor Czarny

Grubos$é Ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana
Dtugos¢ 20 m w rolce

Szeroko$¢ rolki 1m, 1,5m

Wysokos¢ wyttoczenia Ok 9 mm

Odporno$¢ na ci$nienie Ok. 150 kN/m’

Wytrzymato$¢ na temperatury 0d -30°S do +80°C
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Wiasciwosci chemiczne Neutralne w stosunku do wody pitnej, nie ulega
rozktadowi, odporna na dzialanie substancji
chemicznych

2.2.5 Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie
od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.6 Zaprawa klejaca i zaprawa zbrojaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 1 cm. Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palno$ci
wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;j.
W niektorych systemach zaprawa zbrojaca tworzy samodzielnie warstwe zbrojong. Jest oparta na bazie
cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajagca wypetniacze (takze
widkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojaca.

2.2.7 Izolacja Bitumiczna

Izolacja Bitumiczna - dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniajagca o nastepujacych
wlasciwosciach:

— mostkuje rysy w uszczelnianym podiozu,

— tworzy bezszwowag i bezspoinowg powloke izolacyjna,

— do naktadania na wszystkich podtozach budowlanych,

— natychmiast odporna na deszcz,

— szybkowigzaca,

— zasypanie wykopoéw mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),

— ekologiczna.

Dane techniczne:
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Baza dwusktadnikowa,  modyfikowana  polimerami  bitumiczna  masa
uszczelniajgca

Temperatura +5°Cdo +35°C

stosowania

Temperatura podtoia +5°C do +35°C

Opakowanie pojemniki 30dm3

Podtoza mur, beton, tynk, jastrychy

Sktadowanie przechowywacé do 6 miesigcy w zamknigtych opakowaniach chronigc przed

mrozem

Czas mieszania

ok. 1 do 2 minut

Czas obrobki

ok. 60 minut

Mostkowanie rys

do 5 mm

Wodoszczelnosé

zbadana do 0,7 MPa

2.2.8 Zaprawa naprawcza

Bezchlorkowa, o niskiej zawarto$ci chromianéw zaprawa naprawcza to gotowa, modyfikowana

polimerami, cementowa zaprawa naprawcza o wysokiej przyczepnosci.

Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa
Uziarnienie 2 mm

Gestosé nasypowa 1,6 kg/dm3

Czas ugycia ok. 45 minut

Wytrzymatosé na sciskanie Ok. 45 N/mm?2
Zawartos¢ chlorkow <0,05%
Przyczepnosé Ok. 1,6 N/mm2
Modut sprezystosci E Ok. 15'800N/mm?2

Przyczepnosé do podtoZa po cyklach zamarzania

Ok. 1,6 N/mm2

Absorbcja kapilarna

<0,46 kg*m*+n"

2.2.9 Emulsja sczepna

Ptynny $rodek na bazie odpornego na alkalia polimeryzatu, Poprawia przyczepno$¢, redukuje napr¢zenia
wytrzymato§ciowe poprzez zwigkszenie elastycznosci, zmniejsza nasigkliwo$¢ zaprawy po jej zwigzaniu
zatrzymuje wilgo¢ w §wiezym materiale, co wptywa pozytywnie na wytrzymato$¢ materialu i zmniejsza
ryzyko wystgpienia rys skurczowych, jak réwniez poprawia parametry robocze mieszanki
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Dane techniczne:

Zuzycie Ok. 0,2 kg/m2

Gestosé 1,06 g/cm3

ph Ok. 6,5

Temp. obrébki Powyzej +5°C

Opakowanie Kanistry po 1, 5125 kg

Magazynowanie w suchych warunkach w nieotwieranych pojemnikach do 12 miesigcy
Zastosowanie:

Do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, do wykonywania szlaméw sczepnych oraz jako dodatek
do zapraw i betonéw, jako warstwa gruntujaca i sczepna przed uzyciem preparatdw izolacyjnych, mas
wyréwnujacych itp.

2.2.10 Zaprawa uszczelniajaca

Zaprawa uszczelniajaca to elastyczna, wodoszczelna, dyfuzyjna zaprawa uszczelniajaca do wykonywania
wodoszczelnych powtok izolacyjnych.

Dane techniczne:

Opakowanie: worki po 20 kg

Zuzycie 1,5kg/m2 ok. 1,0mm grubosci warstwy

Czas uzycia Ok. 60min.

Czas schnigcia Pierwsza warstwa ok. 2 godz.

Ptytkowanie Po 24 godz.

Grubos¢ warstwy Ok. 2mm

Ilo$¢ wody 5,87dm3/kg - szpachlowanie 6,75dm3/kg- malowanie pedzlem

Sktadowanie przechowywac do 12 miesiecy w suchym i chtodnym pomieszczeniu
Zastosowanie:

Do uzytku wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Do wykonywania wodoszczelnych powlok izolacyjnych
réwniez pod oktadzinami ceramicznymi w pomieszczeniach mokrych takich jak natryski, na balkonach,
tarasach, w nieckach basenowych, w zbiornikach wody pitnej i przemystowej. Do wykonywania powlok
izolacyjnych $cian i posadzek piwnicznych.

2.2.11 Zaprawa uszczelniajaca-dwuskladnikowa

Zaprawa uszczelniajaca-dwusktadnikowa to dwusktadnikowa, wiazaca hydraulicznie, wodoszczelna,
dyfuzyjna, odporna na UV, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniajaca.
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Dane techniczne:

Opakowanie: Zestawy po 9, 18137,5 kg
Zuzycie 1,5kg/m?2 ok. 1,0mm grubos$ci warstwy
Wspdtczynnik dyfuzyjnosci Ok. 1000
Elastyczno$¢ w zakresie temp. Od -35°C do +80°C
Obcigzenie woda Po ok. 8 dniach
Wodoszczelnosé 7 bar
Wodoszczelnos¢ (odrywanie) Ok. 2-4 bar
Czas zuzycia Ok. 60min.
Czas schnigcia Pierwsza warstwa ok. 2 godz.
Ptytkowanie Po 24 godz.
Grubo$¢ warstwy Ok. 2mm w 2 warstwach
Tlo$¢ wody 5,87dm3/kg - szpachlowanie 6,75dm3/kg- malowanie pedzlem
Skiadowanie prze.chowywz.ié do 12 miesigcy w suchym i chlodnym|
pomieszczeniu
Zastosowanie:

Do uzytku wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Do wykonywania bezspoinowych wodoszczelnych
powlok izolacyjnych réwniez pod oktadzinami ceramicznymi w pomieszczeniach mokrych takich jak
natryski, na balkonach, tarasach, w nieckach basenowych, w zbiornikach wody pitnej i przemystowej. Do
wykonywania powtok izolacyjnych $cian i posadzek piwnicznych

2.2.12 Podklad gruntujacy
Bezrozpuszczalnikowa, bezwonna dyspersja tworzyw sztucznych

Dane techniczne:

Zuzycie Ok. 70 g/m2

Gestose 1,0 g/cm3

Czas wysychania (podloze chtonne) 2-3 godzin

Czas wysychania (podloze niechtonne) | 1 - 2 dni

Temperatura aplikacji +16°C do +22°C

Zastosowanie:

Do uzytku wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Do gruntowania $cian i posadzek. Do gruntowania
chlonnych mineralnych podtozy takich jak tynki, ptyty G-K, jastrychy cementowe, podioza betonowe,
gipsowe, anhydrytowe, przed uktadaniem paroprzepuszczalnych wykladzin podlogowych, mas
szpachlowych oraz przed klejeniem okladzin ceramicznych.
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2.2.13. Tasma uszczelniajaca

Elastyczna tasma uszczelniajaca z nos$nikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na
no$niku natozony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze z6ttym. Z jednej strony w tworzywo
wklejony jest pas flizeliny. Wzmacnia i uszczelnia naroza wewng¢trzne i zewnetrzne oraz przerwy
dylatacyjne. Jest odporna na dziatanie kwasow i tugéw.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%) - - kolor: z6tty

- grubos¢: 0,70 mm

- szerokos$¢: 120, 200 lub 240 mm

- uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm

- wytrzymato$¢ na zerwanie strefy bez tkaniny:
- wzdtuzne: >5,0 MPa
- poprzeczne: >2,0 MPa

- gramatura: 600 - 800 g/m

- wodoszczelno$¢: pow. 0,5 Mpa.

Elementy uzupetniajace:

- taSma uszczelniajgca naroznik wewnetrzny

- taSma uszczelniajaca naroznik zewngtrzny

- manszeta uszczelniajgca do uszczelnienia przej$¢ rurek instalacyjnych przez §ciany - ma posta¢ kwadratu
o boku dtugosci 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada obrzeze z widkniny
umozliwiajacej trwate potaczenie z powtoka izolacyjna

- kohierz uszczelniajacy $ciany - ma posta¢ kwadratu o boku dlugosci 350mm wykonanego z tkaniny z
tworzywa sztucznego o splocie widkien tworzacym eliptyczne oczka w kolorze biatym z obustronnie
natozonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi z niepokryta tkaning .

Stosowana do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w potaczeniu z materiatem uszczelniajacym.
2.2.14. Flizelina

Tkanina techniczna, odporna na alkalia zwigksza wytrzymato§¢ powloki uszczelniajacej z preparatu
izolacji bitumicznej

Parametry techniczne:

Opakowanie - rolka dt. 50m

Szeroko$¢ -Im

Zuzycie -1,1m2/m2

Wielko$¢ oczka - ok. 4mm

Cigzar -145g/m2

Powloka ochronna - SDR
Zastosowanie:

Do wklejenia w bitumiczne powloki izolacyjne, uktadane na zarysowanych, spekanych podtozach
mineralnych. Flizelina uodparnia powloke¢ na spgkania, zwigksza jej odporno$¢ na rozcigganie.

2.2.15 Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 "Materiaty budowlane- Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.
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Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.16 Folia PE

Folia paroizolacyjna peini funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadéw sasiednich
arkuszy folii tasma uszczelniajaca i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:
— grubos¢ 0,20 mm,
— masa powierzchniowa 190 g/m2,
— wytrzymalo$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,
— przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
— op6r dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g
— nie rozprzestrzeniajgce ognia
Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych i
dachowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzgdzia:
— do przygotowania podtoza - sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,
— do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - mieszadto wolnoobrotowe,
— do przygotowania zaprawy cementowej - betoniarka,
— do naktadania - sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,
— do cigcia tasm i fizeliny - nozyczki, n6z.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu
Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkéw transportéw

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wielko$cig dostosowanego do ilosci tadunku.
Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed przewracaniem i zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane
w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Przygotowanie podloza- izolacje bitumiczne

5.2.1.1 Mury

Podloze musi by¢ czyste, no$ne, réwne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajacych przyczepnos¢.
Luzne czgsci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materialu powinna
odbywac si¢ na suche lub wilgotne podtoze.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowa¢ zaprawa cementowa z dodatkiem emulsji sczepnej na réwno z licem
cegiel.

W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykona¢ fasety o promieniu ok. 3 cm z
zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji sczepne;.

Chtonne podloze oraz podioza poziome (zapylone) gruntowaé podktadem gruntujacym.
5.2.1.2. Beton

Podloze musi by¢ czyste, no$ne, réwne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajacych przyczepnos¢.
Luzne czgsci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materialu powinna
odbywac si¢ na suche lub wilgotne podtoze.

Nieréwnosci, ubytki i zaglebienia nalezy uzupetni¢ zaprawa naprawcza do uzyskania gladkiej i réwnej
powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposob wilasciwy spelnita swa funkcje nalezy zachowaé
nastgpujaca procedure:

Podloze musi by¢ niezmrozone, no$ne, mocne, nieodksztalcelne, niezakurzone, niepylne, wolne od oleju,
thuszczu 1 innych substancji pogarszajacych przyczepno$é. Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie powinna
by¢ wigksza niz 1,5 N/mm?2. Ziarna kruszywa muszg by¢ widoczne.

Podtoze nawilzy¢ na ok. 24 godziny przed naprawa, jezeli to konieczne, nawilZzenie powtérzy¢ na ok. 2
godziny przed naprawa.

Zaprawe przygotowaé, zgodnie z instrukcja techniczng i we wlasciwych proporcjach (proporcje
wydrukowane na opakowaniu) mieszajac z wodg w mieszalniku badZ pojemniku przy pomocy mieszadta
wolnoobrotowego przez ok. 3 minuty, az do uzyskania jednorodnej homogenicznej masy, pozostawi¢ na 2-
3 minut i ponownie przemieszac.

Zaprawe¢ naklada¢ metoda "mokre na mokre" przy pomocy pacy badz szpachelki warstwami o
maksymalnej grubo$ci do 20mm. Wigksze ubytki wypemni¢ w kilku zabiegach. Powierzchnig zatrzeé paca.

5.2.1.3. Tynki

Oczysci¢ z pozostatoSci zmniejszajacych przyczepnos¢. Miejscowe uszkodzenia naprawié. zaprawa
cementowg z dodatkiem emulsji sczepne;j.

5.2.2 Naroza wewnetrzne, polaczenia $cian fundamentowych- izolacje bitumiczne
Naroza wewnegtrzne i potaczenia $cian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢ przez:
wklejenie tasmy uszczelniajacej

— w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ twardym pedzlem warstwe zaprawy uszczelniajacej-
dwusktadnikowej pasem o szerokosci co najmniej 2 cm wigkszej od szerokosci tasmy,

— ulozy¢ tasme na §wiezym uszczelnieniu, rtéwnomiernie i bez fald,
— docisna¢ taSme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec ja materiatem uszczelniajacym,

— szeroko$¢ zaktadek przy aczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10cm (zaktady sklei¢
zaprawg uszczelniajgca-dwusktadnikows).

wykonanie faset

— w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ twardym pedzlem warstwe zaprawy uszczelniajacej
Profi PD 1K pasem o szeroko$ci co najmniej 2 cm wigkszej od szeroko$ci tasmy,
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Na $§wiezo nalozonej warstwie zaprawy uszczelniajacej nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) o promieniu
4cm z zaprawy naprawczej lub z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji schepnej. Nalezy korzystaé z
odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang faset¢ po zwigzaniu materialu nalezy ponownie pokryé
zaprawg uszczelniajacg.

5.2.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w $cianach -izolacje bitumicze

Wzdhiz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawedzi nanie$¢ twardym pedzlem warstwe zaprawy
uszczelniajacej-dwusktadnikowej pasem o szerokos$ci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,
ulozy¢ taSmg na §wiezym uszczelnieniu, réwnomiernie i bez fald, docisnaé taSme i po wyschnigciu jeszcze
raz powlec ja materialem uszczelniajacym, szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu ta§my powinna wynosi¢ co
najmniej niz 10 cm (zaktady sklei¢ zaprawg uszczelniajaca-dwusktadnikowa), przy uszczelnianiu szczelin
dylatacyjnych migdzy pracujacymi elementami taSm¢ uszczelniajaca nalezy ulozy¢ w szczelinie w formie
litery O wklejajac wg procedury jw. i wciskajac dodatkowo we wklgstos¢ sznur polipropylenowy o
srednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjne;.

5.2.4. Nakladanie Izolacji Bitumicznej

5.2.4.1 Przygotowanie preparatu Izolacja Bitumiczna

Skiadnik plynny preparatu miesza¢ za pomoca mieszadla wolnoobrotowego (300obr./min) a nastgpnie
dosypywac¢ komponent proszkowy i starannie miesza¢ do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy.

5.2.4.2 Nakladanie preparatu Izolacja Bitumiczna

Mas¢ nalezy naklada¢ na zagruntowane podloze za pomoca pacy zgbatej. Nastgpnie wygladzié
powierzchni¢ pacg metalowa. Izolacja powinna by¢é wykonywana w dwdch cyklach roboczych, po
wyschnieciu pierwszej warstwy nalezy natozy¢ druga warstwe masy bitumicznej

W $wiezo natozona Izolacj¢ mozna wklei¢ flizeling, w przypadku wykonywania izolacji na zarysowanych,
spekanych podtozach a na szczelinach dylatacyjnych Tasme¢ uszczelniajaca. No przej$ciach przez izolacje
rur, elementéw konstrukcyjnych czy przepustéw kablowych stosowa¢ manszety lub kolnierze.

5.2.4.3. Ochrona powloki izolacji

Powloke uszczelniajacg nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym 1 uszkodzeniami
mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powloke zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez naklejenie
plyt ze styropianu lub styroduru przy uzyciu Izolacji bitumiczne;.

5.2.5 Ukladania foli kubelkowej

Foli¢ wyttaczang uktada si¢ wytloczeniami skierowanymi w stron¢ $ciany fundamentowej. Dzigki temu
folia oddziela grunt od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie $ciany.

Foli¢ nalezy przymocowa¢ do podloza uzywajac gwozdzi lub kotkéw. Uzywajac tacznikéw
mechanicznych nalezy zastosowa¢ podktadki uszczelniajace.

Miejscami, w ktérych nalezy zamocowaé folig, sa wytloczenia (punkty bezpo$rednio przylegajace do
Sciany).

Kiedy poziom wdéd gruntowych jest znacznie wyzszy mozna utozy¢ foli¢ odwrotnie — stosujac dodatkowo
warstwe geowtokniny separacyjne;j.

Folia musi zosta¢ zamocowana ptaska strong do $ciany. Ponadto powinna zostaé przymocowana w
miejscach bezposrednio przylegajacych do $ciany, wytloczenia musza by¢ skierowane od $ciany. Od strony
gruntu jej powierzchnia pokryta jest geowldknina.

Dzigki obecnosci szczeliny pomigdzy wiékning a wytloczeniami folii, wody gruntowe moga swobodnie
przeptywa¢ do zainstalowanych rur systemu drenarskiego.
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5.2.6 Ukladania foli PE

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna peini funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje
optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i
wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako

jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone
do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada si¢
zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelno$¢ uktadéw zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sgsiednich
arkuszy folii taSma uszczelniajaca i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm.
Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajacych tasma klejaca
aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac taty z zastosowanej folii klejone tasma
dwustronna.

6. Kontrola jakosci robét i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakos$ci roboét

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw, podloza i wykonania izolacji wg ponizszego schematu, a z
kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokot lub dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Materiaty:

— Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materialéw z ST. Skontrolowa¢ nalezy terminy
przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikéw, zgodnos¢ wagows.

Podtoza:

— Nalezy skontrolowa¢ podtoze pod wykonanie uszczelnienia preparatem pod katem zgodnosci z
wymaganiami (czysto$¢, no$nos¢, uzupetnienie ubytkow).

6.2.2. Badania w czasie robét
— Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:
— prawidlowo$¢ wykonania warstwy gruntujacej,
— prawidlowo$¢ wykonania faset i napraw podtoza,

— prawidlowo$¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na
biezaco kontrolowaé zuzycie materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikowa¢ jedno opakowanie
gotowej mieszanki na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza),

— prawidlowo$¢ wklejenia tasm i siatki z widkna szklanego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogoélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

m?2 izolacji
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8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okre§lonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogélne,

Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia rob6t podstawowych,

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci si¢ za:

- kazdy m® wykonanej izolacji,

— kazdy m’ wklejonej flizeliny,

— kazdy metr biezacy faset i wklejonych tasm,

— kazdy m2 wykonanych napraw

wedlug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

9.3. Sposéb rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych
niezb¢dnych do wykonania robét podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania
10.2 Normy

1 PN-1504-3

Ogoélne

:2006

2 PN-69/B-10260

3 PN-B-24620:1998

4 PN-B-24620:1998/

Az1:2004

5 PN-EN 13252:2002

6 PN-EN 13252:2002/

A1:2006

7 PN-EN 1015-3:2000

8 PN-EN
A1:2005

Listopad 2022 r

1015-3:2000/

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wtasciwo$ci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenazowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wtasciwo$ci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenazowych

Metody badafh zapraw do murdéw- okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

Metody badan zapraw do muréw- okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)
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9 PN-EN 1015-3:2000/

A2:2007

10 PN-EN 1015-4:2000

11 PN-EN 1015-12:2002

12 PN-EN 197-1:2002

13 PN-EN 197-1:2002

14 PN-EN 459-1:2003

15 PN-EN 934-6:2002

16 PN-EN
6:2002/A1:2006

17 PN-EN 1015-2:2000

18  PN-EN
2:2000/A1:2007

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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934-

1015-

Metody badan zapraw do muréw- okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

Metody badan zapraw do muréw- okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru)

Metody badan zapraw do muréw- Czg§¢ 12: okreélenie
przyczepnosci do podloza stwardnialych zapraw na obrzutke i

tynkowanie

Cement. Cze¢$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Wapno budowlane. Cz¢§¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze¢$¢ 6: Pobieranie
prébek zapraw do muréw

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie
prébek zapraw do muréw

Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do muréw

Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do muréw
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B.07.00.00 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe¢ opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1 .

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uécislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét,
ktére sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢,
ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne' pkt 2

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokryé¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-
10245 i PN-73/H-92122.

Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - réwna warstwa cynku (
275 g/m ) oraz pokryta warstwg pasywacyjna majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
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Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy plaskie:

blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000
mm lub 1250x2000 mm.

blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, taSma szerokosci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami
poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometré6w, na stronie spodniej powloka
epoksydowa 10 mikrometréw.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7,
T12, T18, TISEKO, T35 powlekane lakierem.

2.2.6. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda
ogniowa, pokryte powlokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg
pasywacyjna.

SzerokoSci arkuszy 1185 mm, a dlugos$¢ od 860-7200 mm.

2.2.7. Plyty z tworzyw sztucznych:

— plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
—  plyty poliwgglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.8. Inne blachy plaskie:

blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000
mm lub 1250x2000 mm.

blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, taSma szerokosci 670 mm.
2.2.9. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami

poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powloka
epoksydowa 10 mikrometréw.

2.2.10. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7,
T12, T18, TISEKO, T35 powlekane lakierem.
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2.2.11. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda
ogniowa, pokryte powlokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg
pasywacyjna.

Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dtugo$¢ od 860-7200 mm.

2.2.12. Plyty z tworzyw sztucznych:

—  plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
— plyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyj¢cie materialéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
, Wymagania ogolne' pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét
— Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.2. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»,Wymagania ogolne' pkt 4

4.3. Transport materiatow:

4.3.1. Do transportu materialéw i urzadzen stosowaé¢ nastepujace sprawne technicznie
srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

— ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

Jezeli dtugo$¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dlugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.3. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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4.24. Przy ruchu po drogach publicznych S$rodki transportowe musza spelniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podkladéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze§wit pomigdzy powierzchnia
deskowania a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

réwno$¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 platwiach (przy podktadzie z ptatwi),

podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypeltnione materiatlem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewngtrzne.

5.2. Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1 .,

deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ulozone strong
dordzeniowa ku gérze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wigksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota desek
powinny styka¢ si¢ na krokwiach. Deski nalezy uklada¢ ,na piéro" i ,,wpust” lub na przylge.
Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza si¢ w deskach
otwordéw po sg¢kach o $rednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawac poza czolo
krokwi od 3 do 5 cm.

papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podkiadu
gwozdziami,

podkiad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywa¢ obowigzkowo w przypadku pokry¢ z
blachy wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na
pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Podklad z desek pod pokrycie blacha
Podkiad z desek pod pokrycie blacha powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

podktad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowana lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos$¢ deski okapowej powinna
by¢ wigksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

odstepy pomigdzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i
nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,
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— podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1,
faczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci
podktadu dopuszcza si¢ uktadanie desek na styk,

— gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich febki nie stykaty si¢ z blachg. Przy kryciu
blacha cynkowa lub ocynkowang zaleca si¢ stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane,
a przy kryciu blachg miedziang - gwozdzie miedziane,

— w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét kominéw itp.
podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

— podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podklad z 1at pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z fat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujace
zalecen:

— laty nalezy przybija¢ na kontrlatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi
ocynkowanych,

— pierwsza lat¢ umieszcza si¢ w linii okapu, pozostale réwnolegle do niej, z rozstawem

odpowiadajagcym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.

5.5. Podklad z Iat pod pokrycie z plyt falistych z tworzyw sztucznych

Podktad z tat pod pokrycie z plyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetiaé¢ nastepujacych
wymagania:

— podkiad z fat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,
— przekr6j fat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,
— rozstaw tat powinien wynosi¢ 0,4 dlugosci ptyty, lecz nie wigcej niz 55 cm,

— przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlegto$¢ pierwszej taty od kalenicy powinna
wynosi¢ 5 cm; wzdluz kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowigca tatg do mocowania
gasioréw. Wysoko$§¢ deski kalenicowej powinna by¢ dostosowana do rozwarto$ci gasiora i
pochylenia potaci dachowych,

— przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odlegto$¢ taty od kalenicy powinna wynosic:
15 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,
20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.

— wzdhuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci rownej grubosci tat,

— laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,

— podktad z tat powinien spelnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.6. Podklad z platwi pod pokrycia z plyt falistych z tworzyw sztucznych
W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z plyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegaé
nastgpujacych
wymagan:
— przekrdj i rozstaw platwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany

do rodzaju ptyt, ich dlugosci i szerokosci zakltadéw poprzecznych, w zaleznosci od pochylenia
potaci dachowych,

— platwie powinny by¢ usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do wigzaréw lub
dzwigaréw dachowych. Goérne pétki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w
ptaszczyznie potaci dachowej,

— przy okapach platwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od lica $ciany, aby ptyty
pokrycia dachowego nie wystawaty poza platwie wiecej niz:
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35 cm przy okapach bez rynien,
20 cm przy okapach z rynnami.

— w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktorej
przymocuje si¢ uchwyty (haki) rynnowe,

— na platwie moga by¢ zastosowane:
dzwigary lub rury stalowe,
dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania piyt,

brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do gérnej powierzchni wigzara (lub
dzwigara) dachowego.

— platwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a platwie stalowe przed
korozja,

— podktad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiadac
wymaganiom pkt. 5.1,

— rozstaw platwi pod pokrycie z ptyt falistych poliestrowych wzmocnionych wiéknem szklanym
powinien wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zalezno$ci od obcigzenia pokrycia, rodzaju ptyt i
gramatury widkna szklanego zastosowanego do wzmocnienia piyt.

5.7. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw
1 wymaganiami

producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.7.1. Pokrycia z blach plaskich

5.7.1.1. Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach plaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac¢ si¢ do nastepujacych zalecen:

— podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,15,3,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej
niz 5°C. Rob6t nie wolno wykonywacé na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwigzki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape¢ asfaltowa.
Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito peknigcie
blachy lub odpry$nigcie powtoki zabezpieczajacej blache.
5.7.1.2. Pokrycie z blachy plaskiej stalowej ocynkowanej
Krycie potfaci dachowej blachg ptaska stalowa ocynkowang nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa
usztywniajacego i
pasa okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od
0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w
dwéch rzgdach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, iaczonej w
zalezno$ci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania Zabkami
oraz gwozdziami ocynkowanymi. Polgczenia na rabki dotyczg potaczen rownolegtych i prostopadtych
do okapu.
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Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do okapu.
Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $cigty réwno z
gérnym brzegiem deski i ponownie zagigty.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o
10 cm. Arkusze blach powinny by¢ taczone:

w zlaczach prostopadtych do okapu - na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45
mm,

w zlaczach réwnolegtych do okapu - na ragbki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20°, lub na rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

w kalenicy 1 w narozach - na podwdéjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach
stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw
zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sgsiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki
stojace obu potaci powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o V arkusza. Z obu stron kalenicy rabki
stojace powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potagczone wzdtuz
kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdhuz
zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

5.7.1.3. Pokrycie z blachy plaskiej cynkowej

Krycie potaci dachowej blachg cynkowa wykonuje si¢ podobnie, jak krycie blachg ocynkowang, nie
nalezy jednak stosowac¢ polaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaktady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca si¢ cia¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czgsci.
Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ taczone:
w ztgczach prostopadtych do okapu - na zwoje o $srednicy od 15 mm do 20 mm,

w zlaczach réwnolegtych do okapu - na zaktady luZne o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm;
dolne brzegi gérnych arkuszy powinny by¢ zagigte ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaly si¢
ze sobg powierzchnia, lecz tylko krawedzig zgiecia na catej swej dlugosci; jezyki blaszane
powinny by¢ przylutowane na calej szerokosci do arkuszy i powinny opiera¢ si¢ o
deskowanie; rozstaw jezykéw nie powinien by¢ wigkszy od 46 cm,

w kalenicy i narozach - na podwdjne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywac na
ostro; arkusze przykalenicowe o dtugo$ci mniejszej niz 500 mm nalezy taczy¢ z pokryciem
potaci na zaktady o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykow, lecz z przylutowaniem
do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dtugo$¢ spawéw powinna wynosi¢ od 40 mm
do 50 mm, a odstgpy migdzy nimi nie powinny by¢ wicksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstgpach nie wigkszych niz 30 cm.
Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha
pokrycia.

5.7.1.4. Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej

Pokrycie blacha miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje si¢ wedlug zasad podanych dla pokrycia
blacha ocynkowana o grubo$ciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wedlug wymagaf normy PN-EN
504:2002 dla blach uktadanych na cigglym podiozu i zalecen producenta.

Ziacza prostopadle do okapu nalezy wykonywaé na rabki stojace, a ztacza réwnolegle do okapu - na
rabki lezace.

Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢ miedziane.
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5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych

5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej
Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do ptatwi stalowych za pomocg przynitowanych
zaczepOw grubosci od 3 mm do 5 mm, a do ptatwi drewnianych za pomoca wspornika katowego.
Zamiast nitowania zaczep moze by¢ przylutowany do spodu blachy faliste;j.

Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podtuznych, w ten sposéb, aby
kazdy arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dziataniu
wiatru nalezy blach¢ mocowa¢ trzema zaczepami na szerokosci blachy.

Arkusze blachy powinny by¢ tagczone:

w zlaczach prostopadlych do okapu - na zaklady o szeroko$ci jednej lub dwéch fal i
mocowane nitami o $rednicy 3 mm w odst¢pach nie wigkszych niz 40 cm - 50 cm; nitowanie
powinno by¢ wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajacej bla-che dolna,

w zlaczach réwnolegtych do okapu - na zaktady o szerokosci od 12 cm do 18 cm, w zaleznoSci
od nachylenia potaci dachowe;.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna
by¢ pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachg kalenicowa dopasowang
indywidualnie do profilu blach.

W przypadku koniecznosci uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowac kit elastoplastyczny.

5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (faldowej)
Krycie blachg trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-
02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy bylo
na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatréw. Zaklad podwdjny nalezy stosowa¢ wyjatkowo, w miejscach narazonych na
sptyw dodatkowych ilosci wéd opadowych i moze on obejmowaé pas o szerokosci nie wigkszej niz 3
m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowa¢ przy pochyleniach mniejszych niz
55%.

Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podiuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spelnienia tego wymagania, na przyklad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast
uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dhugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe,
nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku
pochylenia potaci wigkszych lub rownych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienia zaktadu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowaé uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna
mocowac tylko blachg gérna.

Dhugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia
potaci wigkszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do platwi stalowych nalezy stosowaé taczniki samogwintujace (lub
srub¢ z nakretka) z podktadka stalowa i podktadka gumowsg o odpowiedniej jakos$ci. L.aczniki nalezy
mocowaé w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie - w
przypadku gdy blachy trapezowe maja stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utrata
statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowa¢ do
ptatwi za pomoca tacznikéw przechodzacych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych
elementéw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy.
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Lacznikami nalezy mocowaé kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich - co drugi
grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajagcych dylatowanych co 12 m. Nie
nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewngtrznego.
5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonos$nych wyrobéw do pokry¢
dachowych stosuje si¢ ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samono$ne z blachy miedzianej sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.

Arkusze blachy powinny by¢ tagczone na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno by¢ schowane w
obrgbie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan, przewidzianej do uktadania na podlozu ciggltym, elementy
wykonane zgodnie z normg PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy cigtych, rulonéw i rulonéw
cigtych moga by¢ odcinane, taczone na rabek, ksztalttowane i lutowane bez trudnosci w okreslonych
granicach wlasciwoéci wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiatowych. Wymagania
dotyczace materialéw sa okreS§lone w projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna grubo$¢ wyrobow (blacha cynk-miedz-tytan) do pokry¢é dachowych
uktadanych na ciggtym podtozu wynosi 0,6 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielg si¢ na dwie kategorie:
taczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,
taczone bez zginania w procesie montazu na budowie.

W przypadku blachy cynk-miedZ-tytan przewidzianej do wykonywania samono$nych wyrobéw do
pokry¢ dachowych stosuje si¢ ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonos$ne z blachy cynk-miedz-tytan sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.

W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest aczenie na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie
powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej

Samonosne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych
powinny by¢ stosowane zgodnie z norma PN-EN 508-2:2002.

Wyroby samono$ne z blachy aluminiowej s3 produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.

Laczenie blachy wykonuje si¢ na zaktad lub na rabek stojacy, a mocowanie powinno by¢ schowane w
obrgbie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podiozu
powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 507:2002.

5.7.5 Inne pokrycia z blach
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowa uktadane na ciagtym podiozu powinny spetniaé
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze,
ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na cigglej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powlokami jw., ukladane na ciagtym podlozu, powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 505:2002.
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Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na cigglym podiozu, mozna
wykonywa¢ na rabek stojacy

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powlokami metalicznymi: otowiano-cynowa,
cynowa, organiczng, ukladane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly
podparte na cigglej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powtokami jw., uktadane na ciggtym podiozu, powinny
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaklady wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw., ukladane na cigglym podiozu, mozna
wykonywac na rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonos$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozj¢ sa produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z
powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczng,
wielowarstwowg powinny spelnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spetnia¢é wymagania norm
PN-EN 508-1 :2002 i PN-EN 508-3:2002.

Laczenie samono$nych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje si¢ na
zaktad Iub na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie
bylo narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— Dblachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za
pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywacé szlifierek katowych lub innych
narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature - ze wzgledu na korozjg miejsc
cigtych,

— po cigciu i wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

— blachodachéwki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomoca wkretow samonawiercajacych do tat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkrgca¢ za pomoca wiertarek ze sprzeglem,
zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym nakladek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie
wystawaé poza brzeg gérnej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku
wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie
dachéwek, za$ przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na
bocznej naktadajacej si¢ krawedzi,

— przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastgpnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidlowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrgcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy
okapie co wymusza prawidlowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych
arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego sposobu ulozenia,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przepltywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

— niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w
celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw plaskich o
pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdluz catej kalenicy i okapu,
zapewniajac dostgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie
nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do géry
dolne czgsci fal,
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— wszystkie uszkodzenia powtok powstale w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé farba
Zaprawowa.

5.7.6. Pokrycia z plyt z tworzyw sztucznych
Podktad pod pokrycie z ptyt z tworzyw sztucznych powinien spelnia¢ wymagania podane w pkt. 5.6.

Przy kryciu dachéw ptytami z tworzyw sztucznych obowigzuja zasady podane w wymaganiach
producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych.

Przed rozpocze¢ciem uktadania ptyt powinny by¢ wykonane niezbedne obrébki blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna plyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wigksza niz
odksztatcalno$¢ materiatow stanowigcych podktad, plyty nalezy mocowaé do podktadu w sposéb
umozliwiajacy swobode wydtuzania si¢ ich w stosunku do podktadu. Srednice otworéw na wkrety lub
haki mocujace ptyty powinny by¢ od 2 mm do 4 mm wigksze od $rednicy tych tacznikéw. Pod gléwki
wkretow lub nakretek hakéw nalezy stosowaé podktadki metalowe lub elastyczne z tworzyw
sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blachg zachodzaca na ptyty na
szeroko$¢ co najmniej jedne;j fali.

Zabrania si¢ podpierania plyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach fat
lub platwi.

5.8. Obrobki blacharskie
5.8.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.9. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podlozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajagce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o
przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz §cian attykowych, $cian
budynkéw wyzszych w odlegltoéci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczaé¢ 25,0 m.

5.94. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé
poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegloéci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.9.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwos$cig zanieczyszczenia li§¢émi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
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5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-
B-94702:1999

5.99. g nny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
7:1999.

5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
calej dtugosci,

mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

taczone w ztaczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposéb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoS$ci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

w odniesieniu do wilasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy

Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢
sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych rob6ét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
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507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.2. Jednostka obmiarowg roboét jest:

— dla robdt - Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie - m’ pokrytej powierzchni. Z powierzchni
nie potraca si¢ urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50

2

m b

— dlarobdt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdot - pokrycie dachu blachg stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podkiadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwno$ci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dlugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrows. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogélne wymagania odbioru robét pokrywezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie
odbioru czg¢éciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostgp pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czg¢sciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
podktadu,
jakosci zastosowanych materiatw,
doktadnos$ci wykonania pokrycia,

doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czgSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywcezych stanowig nastepujace dokumenty:
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dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podloza oraz poszczegélnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
protokoty odbioru materialéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badah miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywcezych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cen¢ pokrycia,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pekni¢¢, odchylenia ragbkéw lub zwojéw od
linii prostej, zlacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw, wtazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.
8.6. Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
— ocen¢ wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.
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9.1. PODSTAWA PEATNOSCI

9.2. Pokrycie dachu blacha

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m” krycia, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
— obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu blacha ptaskg taczne z przygotowaniem fapek i zabek oraz obrobienie kominéw,
kalenic, koszy, naroznikéw tacznie z pokitowaniem lub

— (pokrycie dachu blachg trapezowa i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z
przycieciem ptyt i obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomocag wkretow
samogwintujacych ptyt dachowych, gasioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i
okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatlow,
— likwidacja stanowiska roboczego.
9.3. Obrébki blacharskie
Placi sie za ustalong ilo§¢ m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.4. Rynny i rury spustowe
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

Listopad 2022 r Strona - 147



mMARMAT - BUD
BIURO PROJEKTOWE

. MARMAT — BUD” Mariusz Matuszewski 06-500 Miawa, Lomial48  tel: 606 855 285

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw plytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 1: Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 2: Aluminium.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg¢s¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggltym podiozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r
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B.08.00.00 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH
1. Cze$é ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Gluzku o sale gimnastyczngq i sale lekcyjne

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robé6t z
zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
— spadkéw pod obrébki blacharskie.
— obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm.
— wykonanie zewngtrznych parapetéw okiennych blachy stalowej powlekanej grub. 0,7 mm

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogé6lne”
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,
— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45261320-3 Ktadzenie rynien.
1.6. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogélne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998,

Zaprawa cementowo — wapienna
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: nozyce do cigcia blachy
ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyjne do blachy,
urzadzenia do giecia blachy.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu
Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkéw transportéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na
wysokosci i musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Obrébki te powinny wystawa¢ 4 cm poza lico $ciany — zabezpieczenie elewacji przed zaciekami wody
deszczowej. Obrébki blacharskie nalezy mocowac w sposob, zapewniajacy trwate i szczelne zamocowanie
do $cian.

Obrébki wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm, podokienniki z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,7 mm zabezpieczonej folia. Dopuszcza si¢ mocowanie podokiennikéw do czota profili okiennych za
pomocg uszczelki gumowej. Powierzchnie o$ciezy pod podokiennikiem nalezy wyréwnaé przy pomocy
masy klejowo — szpachlowe;.

Obrdbki powinny by¢ zamocowane w sposéb stabilny. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby drgania elementow
blaszanych nie byly przenoszone bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Obrébki blacharskie i parapety okienne zewnegtrzne

Przed montazem obrébek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje si¢ podloze zaprawg , dajac mu maty
spadek (od $rodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ obrébki na zaprawie
cementowej.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach

6. Kontrola jakos$ci robét i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci roboét

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanych obrébek, rur spustowych i rynien dachowych z
projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin i pomiaru.
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6.2.2. Sprawdzenie podloza.
Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do roboét.
6.2.3. Sprawdzenie materialow.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz atestéw i
$wiadectw dopuszczenia materialéw do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

6.2.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot.

Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia,
nieprostopadtosci szwow do okapu, odchylenia rabkéw Iub zwojéw od linii prostej itp.

6.2.5. Sprawdzenie umocowania i Iaczenia arkuszy.

Badanie polega na stwierdzeniu czy laczenia i umocowania arkuszy s3 wykonane zgodnie z normg i
instrukcjg montazu wybranego producenta.

6.2.6. Sprawdzenie rynien.

Badanie polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wtasciwg normg wykonania uchwytéw, denek i wpustéw
rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych odcinkéw rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg
dziur lub peknig¢. Spadki i szczelno$ci nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien.

6.2.7. Sprawdzenie rur spustowych.

Badanie polega na stwierdzeniu zgodno$ci z norma polaczen w szwach pionowych i poziomych,
umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku pionowego . Nalezy takze
sprawdzié, czy rury nie maja dziur i peknigc.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest:

- 1m’ wykonanych obrébek

— 1mb rynny i rury spustowe;j.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okre§lonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi podlegaja:
— - poprawnos$¢ wykonania potaczenia obrébek z obrabianymi elementami
— - poprawno$¢ mocowania obrébek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:
— - sporzadzi¢ czgsciowy protokdt odbioru robét

— - dokona¢ wpisu do dziennika budowy
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Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robét podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych
niezb¢dnych do wykonania robét podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogélne

10.2 Normy
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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B.09.00.00 KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWE]
1. Cze$é ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Gtuzku o sale gimnastyczngq i sale lekcyjne

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z
zakresu wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowe;.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogé6lne”
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robét,
— ochrony $rodowiska,
— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
1.6. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogélne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wigzby dachowej nad budynkiem.

Specyfikacja obejmuje nast¢pujacy zakres robot:
1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie geometryczne;j
zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz innymi dokumentami sporzagdzonymi
w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robét czgsciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementow drewnianych §rodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz $rodkami
grzybo-i owadobdjczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami
potaciowymi poprzecznymi i podluznymi ( wiatrownice, stg¢zenia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie we¢ztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zalozenie folii wiatrowej i mocowanie kontrlat,

7) wykonanie tacenia potaci dachowe;j,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowe;.
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich i zgodne z certyfikatami dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2 Drewno

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN82/D-09421,
PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatoSciowe drewna litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-
EN-338. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-
94021 Klasy wytrzymaltosci drewna

System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych wtasciwosciach
mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymato§ciowych dla wszystkich gatunkéw
drewna iglastego i lisciastego nadajacych si¢ do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej
klasy w tablicy 1 normy podano wartosci charakterystyczne: wytrzymato$ci, modutéw sprezystosci oraz
gestosci. Klasy dla gatunkéw iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkéw lisciastych litera D.
Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedaca warto$cig wytrzymato$ci na zginanie wyrazong w
niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymato$ci charakterystyczne;j
na zginanie réwnej 30 N/mm’. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci nast¢puje
na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw
metodami nieniszczgcymi jednej lub kilku wlasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod.
Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢é wymagania PN-EN 519. Wartosci
charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacj¢ drewna rozumie si¢
material, ktérego dotycza okre§lone wartos$ci charakterystyczne. Populacje drewna okreslaja: gatunek
drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatoSci. Jezeli wartoSci charakterystyczne wytrzymatosci na
zginanie, gesto$¢ i wartosci $rednie modutu sprezystosci wzdiuz widkien dla populacji drewna sa wigksze
Iub réwne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to t¢ populacje drewna mozna zaliczy¢ do
tej klasy.

Wedlug PN-B-03 150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste, a stosowanie
innych gatunkéw drewna dopuszcza si¢ tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w
zalaczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, modutéw sprezystosci i
gestodei dla klas wytrzymato$ciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotno$ci 12%.
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywa¢ z drewna debowego,
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotnos$¢ drewna litego stosowanego
na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczaé 18% w konstrukcjach chronionych przed
zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu. W normie PN-B-03
150:2000 wprowadzono nastgpujace oznaczenia cech wytrzymatosciowych, sprezystych i gestosci drewna
litego:

Sk - wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie,

Jeox - Wytrzymalos$¢ charakterystyczna na $ciskanie wzdtuz widkien
Jeoor - wytrzymatos¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek widkien
Jor- wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdiuz widkien
feok - Wytrzymalos$¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek widkien

Sk - wytrzymatos¢ charakterystyczna na $cianie
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Eomean - $redni modut sprezystosci wzdhuz widkien

Eys - gwarantowany modut sprezystosci wzdiuz widkien
Egomean - Sredni modut sprezystosci w poprzek widkien

G pean - Sredni modut odksztatcalno$ci postaciowego

Py - warto$¢ charakterystyczna gestosci

Prean- warto$¢ $rednia gestosci

Podstawowe wtasciwosci i klasy wytrzymato$ci drewna iglastego litego o wilgotno$ci 12%

Rodzaje wtasciwosci Oznaczenie Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%

C 18; C24; C30; C35; C40

Wytrzymato$¢ charakterystyczna w [MPa]

Zginanie fmk 18 24 30 35 40
Rozciaganie wzdhuz fok 11 14 18 21 24
widkien

Rozcigganie w poprzek ft90k 0,3 0,4 0,4 0,4 0.4
widékien

Sciskanie w  poprzek| fcok 21 23 25 26
widkien 18

Sciskanie w  poprzek] fc90k 4,8 53 5,7 6,0 6,3
widkien

Scianie fvk 2,0 25 3,0 34 3.8

Sprezystos¢ w [GPa]

Sredni modul| E-Omean 9 11 12 13 14
sprezystosci wzdtuZ

widkien

Gwarantowany — moduf Eo, 05 6,0 7.4 8,0 8,7 9.4
sprezystosci wzdtuZ

widkien

Sredni modul E-90mean 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47
sprezystosci

w poprzek widkien

Sredni modut 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88
odksztatcenia
postaciowego

Gesto$é w [kg/m’]

Warto$¢ Pk 320 350 380 400 420
charakterystyczna
Wartos¢ $rednia Pmeon 380 420 460 480 500

2.2.3. Laczniki mechaniczne

Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, Srub, wkretéw
do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03 150:2000 oraz PN- EN
912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2 4. Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozja biologiczng powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogdlnymi podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.
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2.2.5. Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem

Preparaty do zabezpieczania drewna materialéw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetniaé
wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.6. Preparaty do zabezpieczania drewna przed dzialaniem korozji chemicznej

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem korozji chemiczne;j
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7. Folia wstepnego krycia

Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie wtéknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie
poliuretanu. Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo przy
chodzeniu po otaceniu dachu. Duza odporno$¢ na rozerwanie w poprzek i wzdluz umozliwia szybkie i
bardzo doktadne rozwijanie z rolki.

Dane techniczne

Klasyfikacja pozarowa Trudno zapalny B1

Sita rozrywajaca 350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311

‘Wodoszczelnosé wodoszczelny (DIN EN 1311 1)

Warto$¢ Sd okoto 0,15 m

Odpornos$¢ temperaturowa -40 °C do +80 °C

Masa okoto 190 g/my,

Waga rolki okoto 14 kg

Dtugos¢ rolki 50 m

Szerokos¢ rolki 1,50 m

Mocowanie do podtoza wstgpne-mechaniczne za pomoca zszywek lub gwozdzi, docelowo mocowane
kontrlatami

Laczenie paséw na zaktad min 15 cm, faczenia folii uszczelnia za pomoca tasmy samoprzylepnej do|
PE (folie paroszczelne)

Wszystkie materiaty i $rodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowg¢ powinno
by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.8. Podstawowy material

Do wykonania wi¢zby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego
podstawowego materiatu :

— krokwie z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

— platwie z drewna klasy C30 o wilgotnos$ci 12%,,

— shupy z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,,

— miecze z drewna klasy C30 o wilgotno$ci 12%,,

— podwalina z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

— kleszcze z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

— murlata z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

— laty drewniane z drewna klasy C30 o wilgotno$ci 12%,

— kontrlaty z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

— deski gr. 25 mm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%, I 1. folia wstepnego krycia,

— Srodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrong grzybo- i owadobdjcza oraz ochrong
przeciwpozarowg do granicy niepalnosci typu FOBOS M4, 14. materialty pomocnicze: weztowe
blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie, klamry ciesielskie
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— kotki do mocowania obrébek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino otowiowo-
cynkowe,

wymiary elementéw konstrukcjynych zgodnie z wymiarami poadymi w dokumentacji projektowe;j.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe
i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami impregnacyjnymi,
elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektro- wkretarki, pilarki do drewna elektryczne Iub spalinowe,
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przy$cienny wyciag budowlany.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sSrodkéw transportow

Materialy niezbedne do wykonania rob6t dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okre§lony przez producenta, w
sposéb ktéry nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologia
oraz zasada ciggto$ci frontu rob6t. Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢
w sposéb ostrozny przy uzyciu $rodkéw i sprzgtu zapewniajacych niezmienne wiasciwo$ci materiatu,
gwarantujace wlasciwa jako$¢ robét. Do roztadunku mozna uzywaé wézkéw widlowych, przeno$nikéw
tasSmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych
srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomoca
wozkéw transportowych. Transport pionowy za pomoca przysSciennego wyciagu budowlanego.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczgace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Zwykla wiezba dachowa
— Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng.

— Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt
twardych ptyt pilSniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +1 mm.
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Doktadnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastgpnie sprawdzac okresowo za pomoca
ta$my stalowe;.

Dhugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornikéw nie powinna rézni¢ si¢ od dlugosci
projektowanych wigcej niz 0,5 cm.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, dlugosci powinny byé
wigksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncow
elementow.

Potaczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (krawe¢znicami)
powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi
koszowej koncow krokwi opartych na niej we wregbie. Mozna réwniez stosowa¢ wyzlobienia
krokwi koszowej, przybijajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi:
+ 2cm w osiach rozstawu wigzar6w, = 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

Dla przekry¢ dachowych o wigkszych rozpigtosciach wykonanych za pomocg wigzaréw kratowych
na pierscienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzaréw tukowych lub tukowo - kratowych,
tukéw klejonych itp. Odchytki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen
statycznych zgodnie z PN-81/B-03150.

Elementy wigzby dachowe;j stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.

5.2.2. Wiazary dachowe o duzej rozpietosci

Wiazary nalezy montowaé na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym podlozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robdt. Deski pomostu
powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy
nanie$¢ zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotne;.

Dopuszczalne odchylki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy
powinny wynosic:

w konstrukcjach o rozpigtosci do 15 m:

+ 5 mm na dlugosci przesta,

+2 mm w odleglo$ci pomigdzy wezlami oraz na wysokosci wiazara,
w konstrukcjach o rozpigtosci ponad 15 m:

+ 10 mm na dlugosci przesta,

+ 4 mm w odleglo$ci pomigdzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

Gotowe wigzary powinny by¢ (w miar¢ mozliwosci) przechowywane w ostonigtych
pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one utozone
na podktadach w stosy i rozdzielne przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi
konieczno$¢ sktadowania wigzaréw na otwartym powietrzu, stosy nalezy przykrywac papa, folig z
tworzyw sztucznych lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Wiazary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w
czasie transportu. Sruby, $ciagi itp. Powinny by¢ skrecone przed zatadowaniem. Po wyladowaniu
nalezy dokona¢ przegladu tych czg¢sci, usunaé ewentualne uszkodzenia i ponownie dokreci¢ $ruby,
$ciagi itp.

Przed podnoszeniem wigzaréw nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a
wezly przed rozluzowaniem polaczen i przesuwem w plaszczyznie lub poza ptaszczyzng wigzara.
Elementy smukfe nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami,
rozpérkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wigzara za pomocg uchwytéw linowych powinny
by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce ulozenia we wszystkich pretach
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wystepowaty sity o takich samych znakach, jakie beda wystepowaly w okresie uzytkowania
konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywno$¢ weztéw; sity w pretach nie powinny by¢
wigksze niz otrzymywane z obliczen statycznych.

— Miejsca zaczepiania uchwytéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi za pomocg podktadek.

— Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwlocznie potaczone teznikami statymi lub
stezeniami tymczasowymi 1 zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunigcie
zawieszenia wigzara z haka dzwigu montazowego przed zabezpieczeniem stateczno$ci wigzara jest
niedopuszczalne.

— Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw przed trwalym zamocowaniem wynosza:

+ 10mm w rozstawie osiowym wiazaréw w rzucie poziomym, 0,5% wysoko$ci wigzara na
odchylenie plaszczyzny wigzara od pionu,

+ 10mm w osiach weztéw podporowych od osi podpdr.
— Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw po trwatym zamocowaniu wynoszg:

w dlugosci wigzara:
+ 20mm przy rozpi¢tosci do 15m,
+ 30mm przy rozpigtosci ponad 15m,
w wysokosci wigzara:
+ 10mm przy rozpig¢tosci do 15m,
+ 20mm przy rozpigtosci ponad 15m,
+ Smm w odlegtosci migdzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa).

5.2.3. Deskowanie potaci dachowych

Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski III klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo klasy MKG
Iub KS tarcicy wytrzymato$ciowo sortowanej, bez murszu, o grubo$ci nie mniejszej niz 25mm. W
technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza si¢ deski o
grubos$ci 19 lub 22mm. Szeroko$¢ desek nie powinny by¢ wigksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne
sg otwory po sekach o Srednicy wiekszej niz 20mm.

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi, utozone
prawa strong (dordzeniowg) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé si¢ na
krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami géme ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez
ofliséw.

Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ ukladane na styk Iub na przylge.
Odstepy migdzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej moga wynosi¢ nie wigcej niz Scm, a z blachy
cynkowej nie wigcej niz 4cm. Przy kryciu blacha cynkowa w tuske lub w karo deskowanie powinno by¢
szczelne (laczenie desek na styk).

Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za kominami
powinny by¢ wykonane - od strony sptywu wody potaci dachowej - odboje (kozubkiO, tj. deskowania
utozone ze spadkami umozliwiajacymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojéw, koszy, okapéw,
latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.

5.2.4. Lacenie potaci dachowych
Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.

Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okraglym 40xI00mm
lub kwadratowym 35xI00mm. Dlugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza niz grubo$é¢
taty.
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5.2.5. Wiazy dachowe

Wtazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm wystajacej nie mniej
niz I0cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad facenie dachu.

Rama powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywg z desek o grubosci 25mm wzmocniona od
spodu listwami i pokrytg blacha.

5.2.6. Lawy kominiarskie

Szeroko$¢ fawy powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, a grubo$§¢ 50mm. Zaleca si¢ tawy z dwoéch desek
ulozonych z prze§witem nie wigkszym niz 3cm i usztywnionych od spodu fatami 38x50mm przybitymi
prostopadte do desek.

Lawy powinny by¢ oparte na stalowych podpérkach ocynkowanych o dwéch nézkach wbitych w krokwie.
Rozstaw podpérek powinien by¢ nie wigkszy niz 2m na poziomych odcinkach i Im na pochytych
odcinkach. Laczenia desek i faw powinny znajdowac si¢ na podpérkach i by¢ wzmocnione podktadkami z
desek o tej samej grubosci. Na tawach pochytych nalezy z wierzchu przybijaé listwy w odstgpach nie
wigkszych niz 40cm.

5.2.7. Podsufitki

Podsufitki pod tynk powinny by¢ wykonane z desek III klasy tarcicy ogélnego przeznaczenia albo KS lub
MKG tarcicy sortowanej wytrzymatoSciowo o grubo$ci przewidzianej projektem, ale nie mniejsze niz
19mm. Deski o szeroko$ci wigkszej niz 12cm powinny by¢ dzielone lub nadtupane. Odstepy miedzy nimi
nie powinny by¢ wigksze niz 15mm. Dopuszcza si¢ wykorzystanie desek lub rusztowan po uprzednim
oczyszczeniu desek.

Kazda deska powinna by¢ przybita do belki co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi do
przybijania podsufitki powinna by¢ 2,5 - 3 razy wigksza od grubosci desek, a przy podsufitce obcigzonej
lekka izolacja ocieplajaca 3-3,5 razy wigksza.

Czotowe styki desek powinny znajdowac si¢ na belkach stropu, a tagczna dtugo$¢ stykéw na 1 m belki nie
powinna by¢ wigksza niz 80cm.

Podsufitki strugane powinny by¢ wykonane (jesli projekt nie przewiduje inaczej) z desek struganych, klasy
nie nizszej niz Il tarcicy ogdélnego przeznaczenia albo KS Iub MKG tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo
o grubos$ci nie mniejszej niz 19mm i o szerokosci nie przekraczajgcej 12cm. Deski powinny by¢ taczone
miedzy sobg na wrab i przybite do belek jak deski podsufitki pod tynk.

6. Kontrola jakosci robét i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola wykonania drewnianej wie¢zby dachowej

Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci rob6t obejmuje nastepujace czynnoSci:

kontrolg zgodno$¢ zastosowanego materiatlu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

kontrole gotowej konstrukeji,

kontrole stgzenia i zwiatrowania konstrukcji.

Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materialéw. Ocena jakosci materiatéw
przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz norm panstwowych.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:
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— sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,

— sprawdzenie wymiaréw wzornikow (szablonéw) i kontur6w oraz wymiardw poszczegdlnych
elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru tasma lub inng miarg stalowa z
podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnodci z dokumentacja techniczng i
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych

— sprawdzenie wilgotnos$ci drewna
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
m’ (metr szescienny) dla drewnianej konstrukcji wigzby dachowej
m’ (metr kwadratowy) deskowanie i ofacenie potaci dachowych, pokrycia folig
szt. (sztuka) wtazy dachowe
m (metr) fawy kominiarskie

Ilos¢ robodt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jako$ci dostarczonych
materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku
Budowy, na podstawie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wymaganym
zakresem robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawa odbioru robdt zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

W zalezno$ci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbidr konstrukcji z drewna oraz
materialéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czgSciowo w trakcie robdot (odbidr
miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Do odbioru robét powinny by¢ przedlozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

Odstegpstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakoS$ci:
— wbudowania materialow,
— wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

— gotowej konstrukcji
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8.3. Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe

Odbiory migdzyoperacyjne lub czeSciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonywania
poszczegblnych fragmentéw rob6t przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku gdy nie bedzie
dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien
by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
— zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna,
— rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,
— prawidlowo$¢ wykonania ztaczy,

— sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotno$cia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia, jezeli bylo
ono przewidziane w dokumentacji.

W szczegélnodci powinny by¢ sprawdzone:

— w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowos¢
wykonania deskowan wraz z odbojami, wlazami dachowymi, okienkami itp.

— w stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie koncow, spoziomowanie
belek, doktadno$¢ przybicia tat pod $lepe putapy, grubos¢ desek w Slepych putapach i podsufitkach
oraz sposéb ulozenia podsypki na Slepym putapie, wymiary i rozstaw legaréw podlogowych,
rodzaj, sposéb faczenia i mocowania oraz wykonczenia desek w podtogach,

— w S$cianach: uktad elementéw sktadowych, pionowos$¢ ustawien $cian i sposéb ich umocowania,
grubosc 1 sposéb wykonania poszczegdlnych warstw w $cianach

— w schodach ciesielskich: wymiary stopni tacznie z ich gruboscia.
8.4. Odbior koncowy

Odbiorem koficowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje techniczng obiektu i robét,

— protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jako$ci uzytych materiatow,

— protokoty odbioréw mi¢dzyoperacyjnych,

— zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdt,

— pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.
Odbidr koficowy zakonczony konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci konstrukceji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,

— prawidlowosci ksztattu i gtdéwnych wymiaréw konstrukcji,

— prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktfadowych,

— prawidlowo$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztaczy miedzy elementami konstrukcji,

— dopuszczalnos$ci odchylek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego
8.5.0cena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie rob6t za wlasciwe.
W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzef da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo cato$¢ robét albo tylko
ich czg$¢ za wykonane niewlasciwie.

W razie uznania cato$ci lub czeSci robot za wykonane niewlasciwie nalezy ustalié, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidlowy i przedstawione
do obioru.

Konstrukcje nie spetniajagce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajace uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, moga
by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robét o wielko$¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogélne,
Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robé6t podstawowych,
Wigzba dachowa i otacenie
Placi sie za ustalong ilo§¢ m’ konstrukcji wigzby dachowej oraz ilo¢ m” tacenia, ktére obejmuja
— prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robdt na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podtoza pod izolacje przeciwwilgociowg z papy pod murlata montaz murtaty,
— przygotowanie i odwigzanie elementéw sktadowych konstrukcji.
— impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,
— zmontowanie konstrukcji,
— ulozenie folii wstgpnego krycia,
— przybicie kontriat,
— przybicie 1at,

— przyciecie tat przy krokwiach naroznych lub koncowych, obstuge sprzgtu nie posiadajacego
etatowej obstugi, ustawienie, przestawianie i rozbiérke rusztowan,

— wykonanie badafh i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw,
oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie resztek materialdw, bedacych wtasnoscig Wykonawcy.

— likwidacja stanowiska roboczego.
9.3. Sposéb rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych
niezb¢dnych do wykonania rob6t podstawowych w tym pomostéw roboczych i rusztowan.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogdlne

10.2 Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do
norm dotyczacych sortowania wytrzymato$ciowego metodg wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy
sortowanej wytrzymato§ciowo metoda maszynowa oraz dla maszyn
sortujacych
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PN-B-03150:2000

PN-B-
03150:2000/Az1:2001

PN-B-
03150:2000/Az2:2003

PN-B-
03150:2000/Az3:2004

PN-C-04906:2000
PN-EN 912:2000

10.3 Przepisy przywolane

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cis§le w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do
wykonania robét objetych ST maja zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002

r. Nr 91, poz. 811.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 6 z 2006 roku

poz. 1118 z p6zn. zm.),

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I cze$¢ 11 Warszawa Arkady 1990.
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B.10.00.00 STOLARKA BUDOWLANA

1. Cze$é ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego

Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Gtuzku o sale gimnastyczngq i sale lekcyjne

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z montazem okien i drzwi w obiekcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem:
— okien z PCW,
— drzwi dwuskrzydlowych zewnetrznych z profili aluminiowych
1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robét,
— ochrony $rodowiska,
— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw.
1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogélne”

Okno - ruchoma lub stata cze$¢ Sciany zewngtrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjnos$é i
przepuszczalno$¢ $wiatta. Okno sktada si¢ z odcieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet Iub z
samej oszklonej o$cieznicy.

Ofscieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze
budowlanym.

Krosno - rama zast¢pujaca oScieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewngtrznej. Grubo$é
elementow krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydlo - ruchoma cz¢$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydlo prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oScieznicy (kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydlo lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawias6w ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Drzwi balkonowe - ruchoma czg$¢ $ciany majaca cechy konstrukcyjne okna, spetniajaca jednocze$nie
funkcje okna i drzwi.

Listopad 2022 r Strona - 165



mMARMAT - BUD
BIURO PROJEKTOWE

. MARMAT — BUD” Mariusz Matuszewski 06-500 Miawa, Lomial48  tel: 606 855 285

NasSwietle - ruchoma lub stata czgs$¢ $ciany, przepuszczajaca $wiatto pomigdzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada si¢ z o$cieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe - okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, w ktérych
zamiast oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe - okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet,
szklonych szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone - okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydel, w ktérym
skrzydto zewnetrzne i wewngtrzne polaczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe - okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydel, w
ktérym na zewngtrznej stronie o$cieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie skrzydet
zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe pélskrzynkowe - okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w
ktérym na zewngtrznej stronie progu i nadproza sa umocowane kro$niaki, umozliwiajace otwieranie
skrzydet zewngtrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) - okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy
skrzydet, w ktorym skrzydta zewnetrzne otwierajg si¢ na zewnatrz a wewngtrzne do wewnatrz
pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne - okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami
oscieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne - okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku migdzy stojakami
oscieznicy ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne - okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wigcej
skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe - okno, ktére w widoku mi¢dzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden
rzad skrzydet.

Okno dwu-, troj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) - okno, ktére w widoku migdzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wigcej rzedéw skrzydet umieszczonych nad sobg.

Okno nieotwierane (stale) - okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub kro$nie.
Okno otwierane stale - okno zawierajace jedno Iub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone
czgsci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane - okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg otwierane przez
ich obrét wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne - okno, naswietle, w ktérym sa skrzydla otwierane przez obrét wzgledem osi
poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne - okno, w ktérym skrzydla sa otwierane przez obrét wzglgdem osi poziomej,
przechodzacej przez gérng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe - okno, w ktérym skrzydla sa otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej
nieprzechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne - okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzglgdem osi poziomej nieprzechodzgcej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez przesunigcie w kierunku poziomym lub
pionowym w ptaszczyznie réwnoleglej do ptaszczyzny Sciany

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robdét,

Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani,
pod warunkiem, iz jako$ciowo beda réwnorzedne z wymienionymi oraz bedg spetnia¢ warunki zgodnie z
ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).
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2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Okna

Wymiana stolarki okiennej na okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni od 0,6 m2
do ponad 1.5 m2-trzykomorowych profili w systemie VEKA, w kolorze bialym, szklone szybami
zespolonymi jednokomorowymi typu float oraz termofloat. Zestaw szyb 4-16-4 napetniony dla poprawy
izolacyjnosci cieplnej argonem, U= 1,30 W/m**K), okucia uchylne obwiedniowe firmy WINKHAUS z
naroznikiem antywywazeniowym oraz mikrowetylacja.

2.2.2. Drzwi aluminiowe zewnetrzne
Zastosowanymi materiatami przy montazu drzwi aluminiowych sg:

— drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacja
techniczng, odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie o U= 2,0 W/m2*K;

— elementy taczace odpowiadajgce wymogom norm;
— elastyczne materiaty uszczelniajace;

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkéw transportéw

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy

przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Do mocowania zabud6éw i drzwi aluminiowych nie wolno uzywa¢ materialéw, ktére mogtyby uszkodzié¢
wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie zabud6éw i drzwi w osciezy za pomoca:

— kotkéw wstrzeliwanych

— kotkéw rozporowych
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— kotew stalowych,

Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwdr. Zamocowanie powinno zapewnia¢
przenoszenie sit i obcigzen wywolanych cigzarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje
budynku.

Ze wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na aluminium, zaleca si¢ montaz zabuddéw i drzwi po
zwigzaniu tynkéw na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest réwniez
zabezpieczenie profili folig lub lakierem ochronnym.

Przed przystapieniem do osadzania zabudéw lub drzwi nalezy wyznaczy¢ w oSciezu plaszczyzng
zamocowania elementu. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworéw wykonanych w ksztattownikach
aluminiowych. W otworach w os$ciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujace powinny
wkrecaé si¢ na cala dlugo$¢ kota osadzonego w $cianie. Powstale szczeliny nalezy wypetni¢ elastycznym
materialem uszczelniajacym, zgodnym z zaleceniem producenta $lusarki.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz
3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy
osciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Wymagania przy montazu drzwi aluminiowych.

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z montazem drzwi aluminiowych nalezy oceni¢ mozliwo$¢
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

— ocen¢ miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i wygladu oSciezy pod wzglgdem réwnosci,
pionowosci 1 wypoziomowania;

— sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;
— sprawdzenie mozliwo$ci wlasciwego potgczenia oScieznicy z konstrukcja budynku;

Wbudowanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac czesci nosne budynku.
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Warunkiem prawidlowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami o§cieza, w ktére maja zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodno$ci wigksze niz dopuszczalne
odchytki wymiarowe.

Elementy zabud6w i drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

6. Kontrola jakosci robét i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t i badan

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 kpl wykonanego montazu.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegoélowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okre§lonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Sprawdzeniu podlegaja:
— jakos$¢ dostarczonej stolarki
— poprawnos$¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
— porzadzi¢ czgsciowy protoko6t odbioru robot
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z SST i PB

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogoélne,
Ogdlne zasady dotyczace rozliczen rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
9.2. Sposéb rozliczenia rob6t podstawowych,
Cena obejmuje:
— dostawe i wykonanie montazu stolarki

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

— uporzadkowanie terenu budowy

Listopad 2022 r Strona - 169



mMARMAT - BUD
BIURO PROJEKTOWE

. MARMAT — BUD” Mariusz Matuszewski 06-500 Miawa, Lomial48  tel: 606 855 285

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogélne

10.2 Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

10.3 Przepisy przywotane

Instrukcje montazu producenta stolarki.
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B.11.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.
OKreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-
EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dlugos$ciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci
do 6,0 m; do 100 mm dla dlugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugos$ci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
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(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sg o dlugos$ciach:

do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0

m; do 100 mm dla dtugosci wigkszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.

szerokos$ciach 160-700 mm 1 dtugosciach:

dla grubo$ci do 6 mm —

dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka

do 250 mm.

6,0 m

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm]

Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250%2500 15003000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
10006000
powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750%3500
15006000 15003000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca si¢ stoso-

wanie blach grubych.

c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache¢ zebrowana dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 10002000 mm; 12502500 mm; 15003000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szeroko$ciach 20-200 mm w kreggach o

masie:

- przy szeroko$ci do 30 mm — do 60 kg

- przy szerokos$ci 30 do 50 mm — do 100 kg

- przy szerokos$ci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
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Prety dostarcza si¢ o dtugosciach:
- przy srednicy do 25 mm - 3-10 m
- przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogiete
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury
kwadratowe i okragte).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci StOS, St3SX, St3SY.

Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wilasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym

w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigc,

pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemeta-
liczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne
jezeli:

-- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek
-- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki
o grubosci wigksze;j.
2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwércy

- profil

- gatunek stali

numer wyrobu lub partii
znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokdtu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki
w czasie odbioréw mi¢dzyoperacyjnych zostaly usunicte.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.
2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.
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2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-
346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne 1 dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- za$wiadczenie jakosci
- spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-

jacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

* wlasnoéci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $§ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

* wlasnoéci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cz¢Sciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na

gléwkach.

2.2.3. Powloki malarskie
Materialy na powtoki malarskie wg B.13.00.00 niniejszych SST.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe¢ powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do
wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie,
dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed

odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
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do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segre-
gowa¢ 1 uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja polozenie pionowe skladowa¢ w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢é
akceptacje Inzyniera.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materialéw, spoin, otworéw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikow,
podno$nikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami

uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

*  Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia

spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
*  Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

*  Eksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
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3.3.

S.2.

5.3.

*  Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ wurzadzone zgodnie =z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, o$wietlone z
dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Sprzet do polaczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robét

. Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwaf, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdéw i
rozpryskéw metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych

temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

Skladanie zespotow

5.3.1. Czesci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokladno$ci zespotéw i wykonania potaczen

wedlug zataczone;j tabeli.

Rodzaj odchylki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyltka

Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, | 0,001 dtugosci
czgéci ram lecz nie wigcej jak 10 mm

Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wigcej niz 10 mm

Odchytki  plaskosci  potek, | — 2 mm na dowolnym

$cianek $rodnikéw odcinku 1000 m

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
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lecz nie wigcej niz 5 mm
Przesunigcie §rodnika - 0,006 wysoko$ci
Wygiecie srodnika — 0,003 wysoko$ci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien
i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchylki przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od

1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;j

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je§li wady te mieszcza si¢
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pegknigcia, braki przetopu, kratery i

nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin
- przetopienie grani

- wymagana technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika

budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny

konstrukcyjne

Listopad 2022 r Strona - 177




mMARMAT - BUD
BIURO PROJEKTOWE

. MARMAT — BUD” Mariusz Matuszewski 06-500 Miawa, Lomial48  tel: 606 855 285

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajacym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Polaczenia na $ruby

- dilugos¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w
otwor glebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka 1 teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac¢
do taczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem

kontrolnym.
5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale §rodkéw,
ktére zapewnia osiagniccie projektowanej wytrzymatosci 1 stateczno$ci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.
Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
- poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie

powinny przekracza¢ wartoSci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu  rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale
podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
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3 strzatka wygigcia h/750 lecz nie wigcej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowe;j 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakoSci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby = walcowane na  gorgco z  niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody  stalowe  otulone do  spawania i  napawania.
Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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B.12.00.00 MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementéw konstrukcyjnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych konstrukcji stalowych i obejmuja:

- przygotowanie powierzchni stalowych do naktadania powtok malarskich
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

- kontrolg jako$ci wykonanych robét

1.4. Okreslenia podstawowe

Korozja stali - niszczenie stali na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub elektrochemicznej zelaza ze
srodowiskiem korozyjnym Powloka antykorozyjna wielowarstwowa - zabezpieczenie powierzchni stali
przed korozja wigcej niz jedna warstwg powloka malarska Warstwa powtoki - dajaca si¢ wyrézni¢ czgsé
sktadowa powtoki spetniajaca okreslong funkcje w ochronie antykorozyjnej

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji B.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY

Zgodnie z projektami budowlanym posiadajace Aprobate Techniczng.
3. SPRZET

Zastosowany sprzet do metalizacji jest zalezny od zastosowanej metody tj.: systemu termicznego natrysku
gazowego, Roboty zwigzane z wykonaniem powlok malarskich moga by¢ wykonane recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera.

Uzyte urzadzenia lub narz¢dzia powinny zapewni¢ ciaglo§¢ wykonywanych prac oraz uzyskanie
wymaganej jakosci robét.

Sprezarka powietrza uzyta do piaskowania powinna posiada¢ wydajnos¢ nie nizszg niz 5 m3/min.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Sposéb transportu materiatéw lub wyrobéw przewidzianych do zastosowania podczas renowacji
zabezpieczenia antykorozyjnego nie moze powodowac obnizenia ich jakos$ci lub powstania uszkodzen.
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Materialty chemiczne i tatwopalne powinny by¢ transportowane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczacymi przewozu takich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji

B.00.00.00. Roboty zwiazane z przygotowanie powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera programu.

Podczas wykonywania powtoki antykorozyjnej Wykonawca obowigzany jest na biezaco prowadzic¢
dokumentacje¢ prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny by¢ podane nastepujgce informacje:

— warunki atmosferyczne w czasie wykonywania rob6t
— wilgotnos$¢ i temperatura podtoza

— masa poszczegllnych sktadnikéw materiatéw zuzytych na jednostkg¢ powierzchni, grubo§¢ warstw
powlok zabezpieczenia antykorozyjnego

— dlugos$¢ przerw pomiedzy uktadaniem poszczegdlnych warstw

5.2. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

5.2.1. Przygotowanie powierzchni stali

Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu. Do odttuszczania powierzchni stosowac
benzyng ekstrakcyjna. Powierzchnia elementéw po odttuszczeniu powinna by¢ wolna od smaréw, olejow.
Nie wolno pozostawia¢ tlustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamyslem usunigcia ich w procesie
czyszczenia strumieniowo-$ciernego.

Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowa¢ metode strumieniowo-$cierng.

Czyszczenie musi zapewni¢ catkowite usunigcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowaé¢ réwnomierne
schropowacenie powierzchni.

Powierzchnie nalezy uzna¢ za prawidtowo przygotowana, jezeli przy dalszej obrébce nie bgdzie zmieniata
odcienia 1 bedzie réwnomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majgcych potysk. Po czyszczeniu
powierzchni¢ nalezy odpyli¢ strumieniem spre¢zonego powietrza lub migkka zmiotka.

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie pokrycia
oczyszczonej powierzchni warstwg metalizacyjng w ciggu 2 godzin, powierzchni¢ nalezy ponownie
piaskowac.

Powierzchnie na ktérych uktadane begdg spoiny montazowe, nalezy zakry¢ taSmg samoprzylepng na
odlegtosci okoto 5 cm od przysziej spoiny.

5.2.2. Przygotowanie podloza pod powloki malarskie na elementach metalizowanych

Powierzchni¢ metalizowang przed naktadaniem farby nalezy oczy$ci¢ sprezonym powietrzem, a nast¢pnie
umy¢ benzyna ekstrakcyjna.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu, kurzu,
zanieczyszczen.

5.2.3. Wykonanie warstw nawierzchniowych

Naktadanie kolejnych warstw powtoki malarskiej wykonywaé¢ metodg natryskows, $cisle z wytycznymi
opracowanymi przez Producenta wyrobéw malarskich.
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5.2.4. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych w polaczeniach

Przed wykonaniem potaczen spawanych wolne od powtok powinny by¢ paski szerokosci po 50 mm po
kazdej stronie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie montazu, w wytwérni nalezy wykonaé
malarskie zabezpieczenie tymczasowe tatwe do usunigcia.

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci¢ do stopnia czysto$ci wymaganego
w dokumentacji technicznej, nastepnie wykona¢ odpowiednie powloki. Warstwe farby podktadowe;j
pozostawi¢ do wyschnigcia nastepnie $ciSle wg zalecen producenta-kolejne warstwy

5.2.5. Wykonanie napraw i uzupelnien

Naprawy i uzupelienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny
polega¢ na wykonaniu od nowa wszystkich czynno$ci tj. czyszczeniu , naniesieniu powloki warstw
podktadowych i warstw nawierzchniowych. Wytwoérca musi zapewni¢ Inzynierowi mozliwo$¢ odbioru
kazdej czynno$ci oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ musza by¢ wykonane w odpowiednich warunkach
meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 °C do +40 °C, przy wilgotnosci nizszej niz 85%, a
jednoczesnie w temperaturze wyzszej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ci$nienia i wilgotnosci.

W zwigzku z powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we
wczesnych godzinach rannych i péZznych popotudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji wystgpuje
rosa.

Nie wolno malowa¢ w czasie deszczu, mgty i innych opadéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jako$ci rob6t podlegaja nastgpujace elementy tego procesu:
- kontrola materiatéw

- kontrola warunkéw wykonania rob6t

- kontrola jako$ci wykonanych robét i ocena wykonanego pokrycia

zabezpieczajgcego

6.1. Kontrola materialow

Kontrola ta obejmuje nastepujgce materiaty:

- do zmywania i odtluszczania powierzchni

- do oczyszczania powierzchni z produktéw korozji
- do metalizowania

- do malowania

Kontrola materiatéw do zmywania i odtluszczania sprowadza si¢ do sprawdzenia ich zgodno$ci z normami
przedmiotowymi, sprawdzenia atestow i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kontrol¢ materialéw uzywanych przy usuwaniu produktéw Kkorozji przez zastosowanie obrébki
strumieniowo-§cierne;.

Kontrola $cierniwa do oczyszczarek strumieniowo-$ciernych o obiegu otwartym
polega na sprawdzeniu:

- rodzaju uzywanego $cierniwa

- pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawedziowy czy rzeczny o
ziarnach zaokraglonych

- zawartosci pyléw i drobnych frakcji ponizej 0,4 mm.
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- uziarnienia.

Kontrola materialéw do malowania polega na sprawdzeniu:

- rodzaju uzywanych materiatow i ich zgodnosci z Rysunkami

- parametrow materiatéw zgodnie z normami przedmiotowymi

- atestOw na materiaty

- braku osadu nie dajacego si¢ rozprowadzi¢

- w przypadku farb: odpowiedniej lepkosci dostosowanej do sposobu

malowania i rodzaju uzywanej farby.

6.2. Kontrola warunkéw wykonania

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunkéw prowadzenia prac malarskich podanych w p.
5 niniejszej Specyfikacji . Wynik kontroli nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

6.3. Kontrola sprawdzenia stosowania zalecen producenta powlok malarskich

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zalecen producenta wyrobéw malarskich
przy wykonywaniu powlok zabezpieczajacych.

6.4. Kontrola jakosci wykonanych robét i ocena wykonanego zabezpieczenia
antykorozyjnego

Kontrola ta i ocena zwigzane sg z odbiorami robét zanikajacych /odbiory miedzyoperacyjne/ i odbiorem
ostatecznym.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nast¢pujace roboty:
— zmycie i odttuszczenie powierzchni
— przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia
— nalozenie warstwy metalizacyjnej
— szpachlowanie szczelin
— dodatkowe zabezpieczenie krawedzi elementéw
— nalozenie warstwy nawierzchniowej
Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej nalezy sprawdzic:

Czy nie wystepuja zadziory, odpryski po spawaniu, $lady zuzla spawalniczego oraz czy ostre krawedzie sa
wyokraglone promieniem 2 mm.

Czy na powierzchni nie wystepuja miejsca zattuszczone. Oceng jako$ci metalizacji nalezy przeprowadzi¢
okiem nieuzbrojonym, przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy zaréwki 100 W z odlegtosci ok. 30
cm.

Po wykonaniu metalizacji nalezy sprawdzi¢ czy:

Powtoka jest catkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistodci i barwie, nie wykazuje widocznych poréw,
peknigé, pecherzy, odstawan, przypalen i miejsc nie przykrytych

Powtoka ma grubos$¢ 150 pum z tolerancjg —10%, +20%. Pomiary nalezy wykona¢ ultrametrem np. typu A-
52.
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Za wynik pomiaru grubosci nalezy przyjac¢ $rednig arytmetyczng z minimum 7-u odczytéw na badanej
powierzchni, z tym ze poszczegllne odczyty winny mieSci¢ si¢ w granicach tolerancji. Wymagana
doktadno$¢ pomiaru 5%.

Badanie przyczepnosci natryskowej warstwy nalezy wykonaé za pomocg ostro zeszlifowanego przecinaka
lub rylca, nacinajac kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm.

Powtoka natryskana musi by¢ przecigta do podtoza.

Przyczepno$é uznaje sie za dobra gdy powltoka odrywa sie od podtoza kawatkami mniejszymi niS 5 mmo.
Powloke uznaje si¢ za zta gdy odrywa si¢ calymi kawatkami o powierzchni ok. 10 mm2. Powlokg o
nieodpowiedniej przyczepnosci nalezy usuna¢ catkowicie, a element ponownie przygotowac i metalizowaé
na zadang grubos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w B.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 t (tona) konstrukcji stalowych zabezpieczonych powlokami malarskimi

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za odebrane jezeli zostalty wykonane zgodnie z Specyfikacjg, Dokumentacja Projektowa
i poleceniami Inzyniera.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.0go6lne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w B.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania powtok malarskich dla 1 t konstrukcji stalowych obejmuje:
- prace przygotowawcze powierzchni stalowych

- naktadanie powlok malarskich

- wykonanie warstw nawierzchniowych

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych w potaczeniach

- wykonanie napraw i uzupetnien

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- zakup i dostarczenie materialdéw w miejsce wbudowania
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyroboéw
metalowych zabezpieczanych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakoSci przygotowania powierzchni stali do malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wptywu kubkami wptywowymi (lepkos¢ umowna).
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczace pomiary grubo$ci powtok.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnigcia.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci
miedzy warstwowej.

PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.

10.2. Inne

"Wytyczne stosowania zabezpieczen antykorozyjnych mostow stalowych bedacych w eksploatacji
wydane przez IBDiM, Zaktad Mostéw, Warszawa-1989 r.
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BIURO PROJEKTOWE

B.13.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00
B.12.01.01

B.12.02.00
B.12.02.01

B.12.02.02

B.12.02.03

B.12.02.04
B.12.02.05

B.12.02.06

Listopad 2022 r

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrdwnawcza grubo$ci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-
cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wlasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podtoza rzadka zaprawa cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, ulozeniem dolnej warstwy grubosci 20
mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gérnej warstwy grubosci 15 mm z masy
lastriko  z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwéw dylatacyjnych,
oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, roz-
tozeniem materialéw plytkowych, przycigciem, posmarowaniem klejem podioza i
ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka z wyktadzin rulonowych.

Listwy przy$cienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, roztozeniem materialu, przycieciem, posmarowaniem klejem podioza i
ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-

czeniem 1 przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,

Strona - 186



mMARMAT - BUD
BIURO PROJEKTOWE

. MARMAT — BUD” Mariusz Matuszewski 06-500 Miawa, Lomial48  tel: 606 855 285

ustawieniem punktéw wysoko§ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
15%15 cm, ulozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktéw  wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem,
dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przyS$ciennymi.

B.12.02.09 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przyS$ciennymi

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajacym strukture
antyposlizgowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a W
szczeg6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Wyroby podlogowe PCW

*  Plytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
- grubo$¢ —21i3 mm,
- masalm’-5,5 kg,

- twardo$¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,
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2.5.

2.6.

- odporno$¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,

- zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,

- nasigkliwo$¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

- Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

- wspétczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem s$rodkéw
myjacych, wykazuja duza odporno$¢ na dzialanie agresywnych kwasnych i alkalicznych

czynnikéw. Naleza do trudno palnych.

*  Wykfadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokos¢ 1300 mm,
- dlugosé 10000 mm,
- grubos$¢ 1,9 mm,

~  masa Im® wykladziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa stanowi
folia PCW o grubos$ci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny

jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltéw drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu

lub welny mineralnej), mgczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak

tluszczowy)

Temperatura mi¢gkni¢cia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sklada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych

wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajacych przyczepnos$¢ kitu do

powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki tluszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura mi¢kni¢cia— nie normalizuje sig,

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoina
kitu o grubo$ci 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w
masie,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

- splywnos$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sig,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z
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wysokosci 2,5 m na ptyte stalowg — bez peknie¢ 1 odpryskow,
- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.
2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwicksze dopuszczalne wielkos$ci ziaren

kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- ‘lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugo$¢ i szeroko$¢: +1,5 mm
- grubos¢: £0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralno$¢V klasa $cieralnosci
- naschodach i przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nast¢pujacymi elementami:
- stopnice schodéw,
- listwy przypodiogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos¢ 1 szerokosé: 1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
¢) Materialy pomocnicze
Do mocowania pltytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa, albo

klej.
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Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:

zapraw¢ z cementu portlandzkiego 35 — bialego i maczki wapiennej

zapraw¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.
d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m” ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe i adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo tlukacych sie oraz napis ,,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukfada¢ $ci§le obok siebie. Na $rodkach transportu umie$ci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobéw fatwo tlukacych.

f) Sktadowanie

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.
2.9. Wykladzina dywanowa

Musi posiada¢ aktualne Swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wykladzina antystatyczna — rulonowa lub plytowa
Musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.11. Zaprawa samopoziomujaca
2.12. Wykladzina antyelektrostatyczna
2.13. Podwojna podloga.
Wymagania:
- wysokos¢ regulowana od 15-50 cm,
- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwo$cia uziemienia,
- nos$no$¢ paneli — 10,0 KkN/m?,
- musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.14. Material o strukturze antyposlizgowej
Wymagania:
- dobra przyczepno$¢ do betonu,
wlasciwosci penetracyjne,
nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

elastyczny (od —20° do + 250°C)
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S.

wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang

wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza

niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od

kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych staltych elementéw budynku pas-
kiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe¢ cementows nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§é

cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem re¢cznego lub

mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.
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*  Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych prze$witéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na

calej dlugosci lub szerokoséci pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robot

budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych 1 instalacyjnych tacznie z

przeprowadzeniem préb ci$nieniowych.

Przygotowanie podtozy

* Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez

wypetnienie ubytkOw zaprawg cementowa.
*  Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

¢ Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich

wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

*  Wykladziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co

najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

*  Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini¢ta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkladzie tak,

aby arkusze tworzyty zaklady szerokos$ci 2-3 cm.

e Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta

okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.
e Plytkii arkusze z PCW nalezy przyklejac calg powierzchnig do podtoza.

¢ Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci

fatd, pecherzy, odstajacych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.

e Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna byé

wigksza niz 0,5 mm mig¢dzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

¢ Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek

dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.
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Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej

dlugosci spoiny w pomieszczeniu.

e Posadzki z wykladzin PCW nalezy przy §cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny
by¢ przyklejone na catej dtugosci do podloza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i

wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

*  Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe

z zaprawy cementowej i lastriko.

*  Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podlogi, grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin

dylatacyjnych.

*  Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ nie nizszg —
przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10

MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajagce posadzke wraz zcata konstrukcja podiogi od pionowych elementéw
budynku,
- dzielagce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,
- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m* przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m” przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i

12 m® przy posadzkach jednowarstwowych.

«  Posadzki lastrykowe powinny byé podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m” za
pomoca wkladek z materialu podatnego na $cieranie (np. z plaskownika mosi¢znego, paska

polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.
*  Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione masg asfaltowa.

e Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzk¢ nalezy doktadnie

zagesci¢, a powierzchni¢ wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

*  Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstgpnie
oszlifowa¢, az do uzyskania widoczno$ci poszczeg6lnych ziarn kruszywa.
Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym

dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

*  Czystaisucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

Listopad 2022 r Strona - 193



m MARMAT - BUD
BIURO PROJEKTOWE

. MARMAT — BUD” Mariusz Matuszewski 06-500 Miawa, Lomial48  tel: 606 855 285

54.

6.2.

6.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposéb aplikacji i warunki przygotowania podloza nalezy przyja¢ wg warunkéw

zastosowanego systemu.

Kontrola jakoS$ci

. Wymagana jako$s¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

za$wiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

réwnorzgdnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdét materiatéw, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ Kkontrole dotrzymania warunkéow ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa rob6t jest m’. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbidér materialéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwoS$ci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Odbiér powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykow materialéw posadzkowych; badania prosto-
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liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z

doktadnos$cia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m® powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialdéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-74/B-30175
PN-EN 649:2002

Listopad 2022 r

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne 1 heterageniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
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B.14.00.00 TYNKI, OKEADZINY, MALOWANIE SCIAN
1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych roboét:
» "Tynki, oktadziny, malowanie §cian"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

* Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez wzgledu na ilos¢.
Sciany, filary, pilastry

1.4.0Okreslenia podstawowe

» Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, witdkien lub innych materialéw, ktéra jest stosowana do
pokrycia powierzchni $cian i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu

» Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna wzglednie polaczenia
obu tych sktadnikéw, ktéra po zastosowaniu twardnieje. Jest uzywana do spajania.

» Strop - wewngtrzna przegroda pozioma w budynku

» Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujacy zaprawe pod wzgledem
jej wytrzymatosci na Sciskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza $rednia
wytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy po 28 dniach

» Podloze - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na ktérej ma by¢ wykonany
podktad lub powloka malarska

2.Materialy
2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materialéw podstawowych:

Nie dotyczy.
3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
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3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

Nie dotyczy.

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.WyKkonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegolnych elementéw robot

» Tynki bedg wykonywane jako dwuwarstwowe, czyli sktadajace si¢ z obrzutki i narzutu,
kategoria tynku II wg PN-70/B-10100.

* Do przygotowania zapraw tynkarskich przewiduje si¢ wykorzystanie narzedzi i urzadzen
mechanicznych.

» Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materialy nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane
przez Inzyniera.

» Roboty tynkarskie powinny by¢ prowadzone rgcznie zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Przed rozpoczgciem robdt tynkowych powinny by¢ ukoficzone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i
bruzdy oraz obsadzone o$cieznice okienne i drzwiowe, jesli nie naleza one do tzw. stolarki
konfekcjonowanej. Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak
najlepsza przyczepnos¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢
dostosowana do rodzaju i wytrzymato$ci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego
(mozliwo$¢ narazania na wplywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od
rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowej, przy czym w
przypadku tynkéw dwu i tréjwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne zaprawy, tj.
narzut i gtadZ, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca.
Tynk powinien by¢ wykonany na calej powierzchni $cisle powigzany z podiozem, a przy
tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie
przylega¢ na calej powierzchni.

» Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod
warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C; dopuszcza si¢
wykonanie rob6t tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych przewidzianych w Tymczasowych wytycznych wykonywania
rob6t budowlanych w okresie obnizonych temperatur. Swieze tynki powinny byé
zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed bezposrednim
dzialaniem promieni stonecznych oraz przez ochron¢ przed wiatrem; w przypadku
prowadzenia rob6t w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowe-wapienne i
wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto 1 tygodnia) zwilZzane
woda.
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Przygotowanie podlozy

* Podloza z elementéw ceramicznych i z cegly wapienno-piaskowej i mur ceglany
przeznaczony do otynkowania powinien by¢ wykonany na niepetne (puste) spoiny, tzn.
niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10+15 mm od lica muru. W przypadku muru
wykonanego na petne spoiny nalezy przed przystapieniem do tynkowania wyskrobac je na te
gleboko$¢ albo zastosowac inne $rodki zapewniajace trwalg przyczepnos¢ tynku do podtoza.

» Podloze z betondw kruszywowych powinno by¢ réwne, ale szorstkie. W przypadku
koniecznos$ci tynkowania gladkiego podtoza betonowego nalezy jego powierzchni¢ naciaé
dtutami recznymi lub pneumatycznymi i po naci¢ciu doktadnie oczysci¢. Nie dotyczy to
tynkowania wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych.

» Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z
rdzy i substancji thustych oraz zmy¢ woda.

Przyczepnos$é tynku

* Przyczepno$¢ tynku do podioza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z
podtozem powinna zapewniac takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po
stwardnieniu z zaprawy nie wyst¢powaty odparzenia, pecherze itp.

* Wzajemna przyczepnos¢ poszczegdlnych warstw w tynkach dwu i tréjwarstwowych nie
powinna by¢ mniejsza niz przyczepno$¢ catego tynku do podtoza.

Minimalne wartosci sily przyczepnosci tynku do podloza w zaleznosci od rodzaju tynku

Rodzaj Minimalna przyczepnos$¢
tynku tynku do podioza w kG/cm2

1 2
W 0,10
CW, GW, CGI 0,25
C 0,40
G 0,50

Grubosé tynkéw kategorii 11

Podloze lub podkiad Grubos$¢ tynku [Dopuszczalne odchylki
1 2 3
cegla, beton 15 mm -5 mm
drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe 20 mm + 3 mm
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Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow

» Nieréwnosci - widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z
techniki wykonania tynku (np. §ladu wygladzania kielnig lub zacierania packa) sa
niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sa
szerokosci i1 gleboko$ci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2
powierzchni otynkowanej,

*  Wypryski i spgcznienia - powstajace na powierzchni tynku z powodu obecnos$ci w zaprawie
czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

» Dla tynkéw surowych dopuszcza si¢ je w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 powierzchni
otynkowane;j.

» Peknigcia na powierzchni tynku s niedopuszczalne - z wyjatkiem tynkéw surowych, w
ktérych dopuszcza si¢ wltoskowate rysy skurczowe,

*  Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych do podtoza sa niedopuszczalne,

» Zacieki majace postac trwatych §ladéw na powierzchni tynku sg niedopuszczalne.

Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

» Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowily ptaszczyzny pionowe lub
poziome albo tez tworzyly powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem.
Krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe.
Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji.

* W przypadku tynkéw wewnetrznych kategorii Il dopuszczalne odchylenia od powyzszych
wymagan nie mogg dla poszczegdlnych kategorii tynkéw przekracza¢ wielkosci

o odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej -
nie wieksze niz 4 mm na catej dtugosci taty kontrolnej

o odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 4 mm
nalm

o odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wigksze niz 4 mm
na 1 mi ogdélem nie wigcej niz 10 mm na calej powierzchni ograniczone;j
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)

o odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji -
nie wigksze niz4 mmna 1 m

Wykonczenie tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

» Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i
podokiennikach oraz piecach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed pgknigciami i
odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy o szeroko$ci 2 do 4 mm, przechodzacej
przez catg grubo$¢ tynku. W miejscach zdylatowania podioza powinny by¢ ostonigte
paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nalezy wypelni¢ kitem
elastycznym oraz przykry¢ listwa.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogodlne

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
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6.2.Kontrola jakoSci robét - zasady szczegétowe
Kontrola, pomiary i testy
Wymagania w zaKkresie terminow.

» Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia. Jedynie
badanie na przyczepno$¢ do podioza tynkéw rodzaju C, CW i CGI nalezy przeprowadzad
nie weze$niej niz po 28 dniach od chwili wykonania. Odbidr ostateczny powinien by¢
dokonany nie pézniej niz przed uptywem roku od ukonczenia rob6t tynkowych.

* Przed rozpoczgciem robét wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatow - zapraw,
podktadéw oraz opracowaé laboratoryjnie wymagany sklad zaprawy.

*  Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ stalg i systematyczng kontrole prowadzonych prac.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacé

o sprawdzenie podtozy,
sprawdzenie przyczepno$ci tynku do podioza,
sprawdzenie grubos$ci tynku,

¢)

¢)

¢)

sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow,
o sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

o sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych.

7.0bmiar robét
7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania
og6lne" pkt 7

» - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 3

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegélowe zasady przedmiaru podane s3:

» w katalogu KNNR 3 przy rozdziale "Tynki, oktadziny, malowanie Scian", zakres tabel: 0601
- 0608

8.0dbiér robot
8.1.0dbiér robdt - ogolne zasady
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.
8.2.0dbior robét - szczegétowe zasady
Odbior robot zanikajacych.
* Odbiér robét zanikajagcych powinien odby¢ si¢ w czasie umozliwiajacym dokonanie

poprawek bez op6zniania ogélnego postepu robaét.
* Przedmiotem odbioru robét zanikajacych w przypadku tynkéw sa:

Listopad 2022 r Strona - 200



mMARMAT - BUD
BIURO PROJEKTOWE

. MARMAT — BUD” Mariusz Matuszewski 06-500 Miawa, Lomial48  tel: 606 855 285

o podloze przy robotach tynkarskich,
o stan zamocowania o$cieznic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich.

9.Podstawa platnos$ci

9.1.Podstawa platnosci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogolne
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje

* PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne.

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
* PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane.

* PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.

* PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

» PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.

* PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych.

» PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

» PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

» PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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B.15.00.00 MALOWANIE

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

« "Malowanie"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

* Malowanie tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych. Tynki wewnetrzne gtadkie malowane
trzykrotnie farba emulsyjng bez gruntowania

1.4.0kreslenia podstawowe
OKkreslenia podstawowe

» Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej
bedzie wykonywana powltoka malarska.

» Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

» Farba - plynna lub péiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

» Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy
powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

+ Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

» Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

» Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

» Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng lakowa, terpentyng itp.).

+ Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

+ Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w
postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

» Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentéw, wypelniaczy oraz §rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.
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Rodzaje materiatow
Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

 farby na spoiwach:
o zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
o zywicznych rozcienczalnych woda,

o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,

o mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

 lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

+ lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

+ $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

 farby na spoiwach:
o rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

o mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia woda,

o mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

+ farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

+ $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

» rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
» $rodki do odttuszczania, mycia i1 usuwania zanieczyszczen podioza,

srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
 kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
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Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajagcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich
Do wykonywania robd6t malarskich nalezy stosowac:

» szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
* pedzle i watki,

» mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

» agregaty malarskie ze sprezarkami,
 drabiny i rusztowania.

2.Materialy
2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogblne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materialéw podstawowych:

+ farba emulsyjna
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport

4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Transport i skladowanie materialow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywac samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C- 81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogdlne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2.Wykonanie poszczegélnych elementéw robot

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6ot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywac po:

+ catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

+ ulozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. bialego montazu,

» ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przy$ciennych i cokotéw,
» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa,
réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;j.
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Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwieksza
. wilgotnosé
Lp. Rodzaj farby podioza, w %
masy
1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w
3 . . o AN 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4  |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuni¢te lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i1 odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywacé
sladow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawic¢
odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podloza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych s¢kdw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate
techniczng.

5.3.6. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktérag wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wigksza niz 4% oraz
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powierzchni¢ doktadnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

* przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich
zewngtrznych),

* w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

* w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie §wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédlem
pozaru. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych.

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

+ informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposob przygotowania farby do malowania,

» sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

» krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
» czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odno$nie mycia narzgdzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podloza spetniajag wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okre§lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajacg informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczgce powlok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
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* niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacjeg,

+ aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

+ jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

» bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,
» bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych aczen i poprawek,
» bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

* odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
» bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i Sladéw pedzla,
» zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

» spekan,
» luszczenia si¢ powtok,
» odstawania powlok od podioza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

» réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

* nie §cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu mickka tkaning bawelniana,

* nie mie¢ §ladow pedzla,

» w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,

» by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

* nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

* na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20
cm?2,

» chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

* odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku odmiennych
barw,

+ Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
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5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych
i rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:

* mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

* nie mie¢ §ladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

+ dobrze przylega¢ do podioza,

* mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

* mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakoSci robét - zasady ogolne
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Kontrola jakoSci robét - zasady szczegétowe

Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatéw,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

+ dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
 dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

*  muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

» podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto§¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetienf,, wilgotno$¢ podioza, zabezpieczenie elementéw
metalowych,

» tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupeltnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

» podlozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

* plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretow,

+ elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.
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Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno§¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materialow

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
22.2.-224.

Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

» czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

+ terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,
» wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszanin¢. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

» w przypadku farb ciektych:
o skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch,
$lady plesni,
trwaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
obce wtracenia,
o zapach gnilny,
» w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o Slady plesni,
zbrylenie,
obce wtracenia,
zapach gnilny.

0O O 0O O O O O

o O

¢)

6.7. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlno$ci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

o zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
o jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
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o prawidlowosci przygotowania podtozy,
o jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w
ilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnoS$ci barwy 1 potysku,
sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepno$ci powloki,

O O O O O

sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

» sprawdzenie zgodnoS$ci barwy 1 potysku — przez poréwnanie w $§wietle rozproszonym barwy i
polysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

» sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady
farby,

» sprawdzenie przyczepnosci powloki:

o na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé
za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

o na podiozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pi¢ciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za
pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania
og6lne" pkt 7

» - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2
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7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegbélowe zasady przedmiaru podane s3:

» w katalogu KNR 2 przy rozdziale "Malowanie",

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegoétowe zasady obmiaru roboét malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potragca si¢ otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikOw 1 rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspétczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni 0zdéb do calej powierzchni ; .
Lp. $ciany lub sufitu Wspotezynnik
a b .
01 |do 10% 1,10
02 |do 20% 1,20
03 |do 40% 140
04 |ponad 40% 200

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz
z ¢wier¢watkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w §wietle wykonczonych
otwordéw (oSciezy), stosujac do uzyskanych wynikéw wspoétczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspolczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspotczynniki

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i
oscieznicami (facznie z ¢wieréwatkami)
— bez szczeblin

01 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 }’;8
05 ’

Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami
— bez szczeblin

Listopad 2022 r Strona - 212



mMARMAT - BUD
BIURO PROJEKTOWE

. MARMAT — BUD” Mariusz Matuszewski 06-500 Miawa, Lomial48  tel: 606 855 285

06 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 2,75
10 2,30

Drzwi z oécieznicami (tacznie ¢wieréwatkami) i skrzydtami
— pelnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m2

11 |- petnymi z obramowaniem gladkim 2,10
12 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 2,50
13 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 3,00
14 |kazdej szyby 2,50
15 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 2,10
16 |kazdej szyby 1,70

— catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwini¢ciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad
itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedlug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjng powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy
przyjmowac potrdjna powierzchni¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o §rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinigciu.

W SST mozna ustalié¢ inne szczegétowe zasady obmiaru robét malarskich

W szczegdlnosci mozna przyjac zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

8.0dbiér robot
8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2.0dbioér robét - szczegotowe zasady

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajagcym zakryciu sa
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi
w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do rob6t
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowos$ci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
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(podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czg¢sci robot. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia roboét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

» szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

+ dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

» dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

» protokotly odbioru podtozy,

» protokoly odbioréw czesciowych,

* instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiagzan:

+ jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci
powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

» w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie
zglosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieracd:

 ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

» ocen¢ wynikéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

+ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokdét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgltoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koficowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9.Podstawa platnosSci

9.1.Podstawa platnosci - ogolne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
9.2.Podstawa platnosci - szczegotowe zasady

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

+ dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzgtu,

» obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

» ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
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» zabezpieczenie podtég i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

» przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

* przygotowanie podtozy,

* préby koloréw,

» demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

» wykonanie prac malarskich,

» usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

* oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatno$ci. Sposéb rozliczenia
kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci
powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogolne
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10.
10.2.Normy i instrukcje

Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4) Arkady,
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Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgé¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewne¢trzne 1 wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.
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B.16.00.00 ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIOWE

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastgpujacych
robot:

*  Wykonanie parkingéw przed budynkiem $wietlicy
*  Wykonanie tarasu
*  Wykonanie opaski wokét budynku

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

* Montaz opaski z kostki brukowe gr: 6 cm

* Utozenie nawierzchni z kostki brukowej gr: 6 cm na tarasie
* Utozenie nawierzchni parkingéw z kostki brukowej gr: 8 cm
*  Whbudowanie kraweznikow i obrzezy trawnikowych

2.Materialy

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
og6lne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastgpujacych
materiatéw podstawowych:

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty
technicznej w zakresie:

a) wygladu zewnetrznego:
- struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow,

- powierzchnia gérna kostek powinna by¢ szorstka i réwna, krawedzie kostek réwniez powinny by¢ proste i
rowne,

- wkle$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm.
b) ksztaltéw, wymiaréw i koloru:
- tolerancje wymiarowe wynosza: na dtugo$ci +/- 3 mm, na szerokosci +/- 3 mm, na grubosci +/- 5 mm.
¢) cech fizykochemicznych
* wytrzymalo$¢ na $ciskanie ( $rednia z 6-ciu kostek ) po 28 dniachl][] 60 Mpa. Dopuszczalna najnizsza

wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

*  nasigkliwo$¢ wg PN-88/B-06250 - max. 5%,
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*  odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-88/B-06250 :
*  peknigcia probki - brak,

e  strata masy - max. 5%,

*  obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie - max. 20%,

*  4cieralnos¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4 mm..

Ksztatt kostki Wykonawca, przed ztozeniem zaméwienia, powinien uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Roboty moga by¢ wykonywane recznie .

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonanych robét.

Narzedzia: miotki, przecinaki, kilofy, mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne, szlifierki, wozki i
taczki. Sprzet i §rodki transportowe: sprezarki spalinowe, samochody-wywrotki, tadowarka.

Uktadanie kostki brukowej betonowej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.

Zaggszczenie nalezy wykona¢ przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony w gumowa
podktadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

Transport materiatéw z rozbiérki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
wysypaniem. Przewozona kostka powinna by¢ w czasie transportu chroniona przed uszkodzeniami przez
wladciwe utozenie (na ptask) i zabezpieczona przed mozliwoscig przesuwania si¢.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
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Nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej uktada si¢ na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowe;j,

recznie, w taki sposéb aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ 1 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.

6.Kontrola jakos$ci robét

6.1.Kontrola jakos$ci robot - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7.0bmiar roboét

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

* - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych knr 2-31

7.2.0bmiar robét - szczegélowe zasady
Szczegbétowe zasady przedmiaru podane s3:

* w katalogu KNR 2,31 przy rozdziale "Zagospodarowanie terenu", branza: budowlana, sanitarna.

8.0dbiér robot
8.1.0dbiér robét - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

W przypadku wykonywania rob6t zanikajacych nalezy dokona¢ ich czgsciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacja oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatow koniecznych do usunig¢cia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.Podstawa platnosci

9.1.Podstawa platnosci - ogélne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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