
dn 32 (B)

ΦHL 7,8 kW

dn 25 (B)

ΦHL 3,9 kW

przedłużenie

przejście ścienne

czerpnio-wyrzutnia powietrza

JEDNOSTKA ODZYSKU CIEPŁA

montaż ścienny

Vnaw/wyw = 750 m3/h

moc odzysku: Qodz= 8,9 kW

sprawność odzysku ciepła: 89,9%

Qgrz= 3,9 kW (55/45°C, -20/18°C, todz= 15,5°C, tnaw= 31°C,

341 l/h, 4,9 kW)

zasięg: 15m

Imax= 1,9 A, Nel,max= 0,42 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz

m= 78,3 kg

Przyłącze: 1/2"

Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV -

komunikacja, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe,

regulacja temp. powietrza nawiewanego.

przejście ścienne

czerpnio-wyrzutnia powietrza

przedłużenie

JEDNOSTKA ODZYSKU CIEPŁA

montaż ścienny

Vnaw/wyw = 750 m3/h

moc odzysku: Qodz= 8,9 kW

sprawność odzysku ciepła: 89,9%

Qgrz= 3,9 kW (55/45°C, -20/18°C, todz= 15,5°C, tnaw= 31°C,

341 l/h, 4,9 kW)

zasięg: 15m

Imax= 1,9 A, Nel,max= 0,42 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz

m= 78,3 kg

Przyłącze: 1/2"

Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV -

komunikacja, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe,

regulacja temp. powietrza nawiewanego.

DESTRATYFIKATOR

V= 1900/2200/2500 m

3

/h

I= 0,3/0,/4,0,5 A

Nel= 70/80/110 W

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 8,9 kg

Wysokość montażu:  max.8 m

STEROWANIE: gotowy do

zarządzania w ramach BMS,

komunikacja, w standardzie

moduł sterujący DRV, w

standardzie PT-1000 - lokalny

pomiar temp., selektywna

praca

DESTRATYFIKATOR

V= 1900/2200/2500 m

3

/h

I= 0,3/0,/4,0,5 A

Nel= 70/80/110 W

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 8,9 kg

Wysokość montażu:  max.8 m

STEROWANIE: gotowy do

zarządzania w ramach BMS,

komunikacja, w standardzie

moduł sterujący DRV, w

standardzie PT-1000 - lokalny

pomiar temp., selektywna

praca

NAGRZEWNICA

montaż naścienny

Q= 19,3 kW (55/45°C, 18/36,5°C, 1683 l/h, 10,8 kPa)

przy nastawie: 3 bieg wyd. went.

V= 1200/2100/3400 m

3

/h

I= 0,6/1,2/1,5 A

Nel= 0,12/0,24/0,34 kW

Zasięg: 6,5/11,5/19 m

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 20,5 kg

Przyłącze: 3/4"

Wysokość montażu: 2,5-8 m

STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach

BMS, komunikacja,w standardzie moduł sterujący

DR,w standardzie PT-1000- lokalny pomiar

temperatury,selektywna praca.
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INST. SANITERANE:

 ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W GLUŻKU O SALE GIMNASTYCZNA

I SALE LEKCJNE

Lokalizacja

Inwestor

Tytuł rysunku

06-521 Wiśniewo, Glużek 69

      działka nr ewid. 798

GMINA WIŚNIEWO

06-521 Wiśniewo, Wiśniewo 86

Projektant:

OZNACZENIA:

CV22-60

1200

10

Sala gimnastyczna

18 ºC

mgr inż. Piotr Ślesicki

Nr Upr.: MAZ/0405/PWBS/16
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dn 66 (A)

ΦHL 66,3 kW

dn 28 (A)

ΦHL 4,1 kW

dn 28 (A)

ΦHL 3,1 kW

dn 15 (A)

ΦHL 0,6 kW

dn 18 (A)

ΦHL 1,2 kW

dn 28 (A)

ΦHL 2,9 kW

dn 32 (B)

ΦHL 7,8 kW

dn 50 (B)

ΦHL 19,3 kW

dn 50 (B)

ΦHL 27,1 kW

dn 18 (A)

ΦHL 1,0 kW

dn 18 (A)

ΦHL 1,0 kW

dn 15 (A)

ΦHL 0,2 kW

dn 15 (A)

ΦHL 0,5 kW

dn 15 (A)

ΦHL 0,6 kW

dn 22 (A)

ΦHL 1,8 kW

zasilenie

powrót

Z3d

1/2"

ZK

ZO

ZK

ZKZR

ZK

ZD

 B

A AB

ZK - zawór odcinający

ZO - zawór odpowietrzajacy (przy wymienniku wyposażenie standardowe)

ZD - zawór odwadniający (przy wymienniku wyposażenie standardowe)

FS - filtr siatkowy

ZR - zawór równoważący

KP - przewody elestyczne

Z3d - zawór 3-drogowy z siłownikiem 3-punktowym (wyposażenie standardowe jednostki)

FS

KP

1/2-0.7

GWGW

KP

1/2-0.7

GWGW

PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE JEDNOSTEK
GRZEWCZO-WENTYLACYJNYCH

zasilenie

powrót

A
B

A
B

SRQ3d

1/2"

ZK ZO

ZK

ZKZR

ZK

ZD

FS

KP

1/2-0.7

GWGW

KP

1/2-0.7

GWGW

PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE
NAGRZEWNIC WODNYCH

ZK - zawór odcinający

ZO - zawór odpowietrzajacy

ZD - zawór odwadniający

FS - filtr siatkowy

ZR - zawór równoważący

KP - przewody elestyczne

SRQ3d - zawór 3-drogowy z siłownikiem on/off

Kaskada jednostek zewnętrznych pomp ciepła

powietrze-woda o mocy cieplnej odpowiednio

14,19kW i 21,7kW.

Czynnik chłodniczy R 410 A

Napięcie zasilania zespołu 400 V

Kaskada pompa ciepła typu powietrze-woda o mocy

grzewczej przy +7/+35°C: 14,19 kW i 21,7 kW

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 400 V

Pobór mocy elektr. przy +7/+35°C: 2x3,36 kW

Czynnik chłodniczy: R410A

Naczynie wzbiorcze o pojemności 50 l 3 bar

Zasobnik buforowy o pojemności 500 l

z izolacją termiczną grubości 70 mm w płaszczu z blachy stalowej

Pogrzewacz c.w.u. o pojemności 300l
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