SrmmmERTE L MARMAT i BUD Mariusz Matuszewski | Egzemplarz
ﬁ?“ﬁ“".‘ﬂ v

omia 148 O 1
06-500 M awa tel. 606 855 285

T T T T

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

REMONT WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W WISNIEWIE.

Lokalizacja obiektu budowlanego: 06-521 Wisniewo. Winiewo 78

Nr ewidencyjny dzia ek: dz. nr 178/6

Obreb ewidencyjny: 0013 Wisniewo

Jednostka ewidencyjna: 141210_2 Wisniewo

Inwestor: .
GMINA WISNIEWO

06-521 Wisniewo, Wisniewo 86
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Uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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Zawartosé projektu

L.p.

Nazwa

Nr strony

Zawartos¢ projektu

Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projekt zagospodarowania terenu

Orientacja

Podstawa opracowania

Istniejacy stan zagospodarowania dzia ek

Opis stanu projektowanego

Dokumentacja zdjgciowa

Uwagi koncowe

No|gMwNE

Mapa do celéw opiniodawczych

RYS.01

Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na kopii mapy do
celdéw opiniodawczych w skali 1:500

RYS.02

Rzut przyziemia ii linie boiska wielofunkcyjnego

Podstawy formalno - prawne

1.1.

Wypis z MPZP Gminy Wisniewo

1.2.

Kopie decyzji o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia o

przynaleznosci do 1zby
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M awa, 14 czerwiec 2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu Remont wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej w Wisniewie, na dzia ce 0 numerze
ewidencyjnym 178/6, w obrebie geodezyjnym 0013 Wisniewo, gmina
Wisniewo, wykonany na zlecenie Gminy Wisniewo, zosta sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej na

dzien opracowania dokumentacji.

inz. Mariusz Matuszewski

upr. bud. MAZ/0330/POKb/22

Uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Orientacja

2. Podstawa opracowania
—zlecenie i wytyczne Inwestora,
—wizja lokalna,
—mapa do celdéw opiniodawczych w skali 1:500,
—normy i rozporzadzenia branzowe, m.in.:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj.Dz.U.2021.2351 ze zm.),
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.2022.1225 ze zm.),

o  Norma PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzia ek

3.1.Status formalny dzia ki

Dzia ka o nr ewid. 178/6 objeta niniejszym opracowaniem, po ozona w
miejscowosci Wisniewo, w obrebie geodezyjnym 0013 Wisnhiewo, gmina
Wisniewo, powiat m awski, woj. mazowieckie jest w asnoscig Gminy
Wisniewo. Teren dzia ki stanowia grunty oznaczone jako Bi i inne tereny

zabudowane.
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Teren dzia ki nr 178/6 jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

3.2. Opis stanu projektowanego

Na dzia ce nr 178/6 w miejscowosci Wisniewo projektuje sie wymiane ca €]
konstrukcji. Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym,
elastyczna, bezspoinowa, instalowana maszynowo "in situ" (bezposrednio na
placu budowy) o gcznej grubosci 13 mm w kolorze ceglasto czerwonym.

Nawierzchnia poliuretanowa charakteryzuje si¢ wysokim stopniem
elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia znakomite poch anianie energii
udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy. Zaprojektowano
nawierzchnig poliuretanowa o grubosci 10 mm warstwy SBR pokrytej 2-3
mm warstwg natryskowa mieszaniny lepiszcza poliuretanowego i granulatu
EPDM pierwotnej produkcji. Ca 0s¢ wykonana na podbudowie elastycznej
typu ET. Odprowadzenie wodd opadowych poprzez sp yw naturalny na
nieutwardzony teren woko obiektow ( cztery strony) oraz dog ebnie poprzez
wykonane otwory w nawierzchni asfaltobetonowej. Wyznaczenie placow gry,
rozbiegu i biezni wykonac¢ poprzez malowanie linii farbami poliuretanowymi.
Przyk ad kolorystyki nawierzchni i linii wyznaczajacych pola gry a takze
geometrie tych pol podano na rysunkach technicznych. Kolorystyka ceglasto

czerwona
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1.1. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia sportowa poliuretanowo - gumowa 2z natryskiem
strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,
dwuwarstwowa, 0 gcznej grubosci min. 13 mm, antyposlizgowa instalowana
maszynowo Nin situT (bezposrednio na placu budowy). Dopuszcza sig
uzytkowanie nawierzchni w obuwiu z kolcami.

Instalowana bezposrednio na placu budowy na podbudowie elastycznej
typu ET o grubosci 35 mm lub asfaltobetonowej, ktéra powinna by¢ sucha
rowna i czysta. Doskona a dla boisk wielofunkcyjnych. Na przygotowanej
podbudowie nalezy u ozy¢ za pomoca rozk adarki mas poliuretanowych
warstwe dolng o grubosci min. 10 mm. W tym celu w specjalnym
mieszalniku miesza si¢ lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR.
Mate pozostawi¢ do utwardzenia.

Nastepnie wykonuje sie warstwe uzytkowa o grubosci min. 2-3 mm: w
mieszalniku miesza si¢ lepiszcze poliuretanowe i kolorowy (zgodny z
projektem) granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (nie dopuszcza
sie granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego).

Powsta 3 mase rozprowadza si¢ za pomoca specjalistycznej natryskarki i
pozostawia do utwardzenia.

Na wykonanej nawierzchni maluje sie linie odpowiednia farbg

poliuretanowa w kolorze zgodnie z projektem.
Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby
wilgotnos¢ otoczenia oscylowa a w przedziale 40-90%, temperatura pod oza
powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od panujacej w danym miejscu
temperatury punktu rosy i brak opadéw.
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1.2.

Cechy funkcjonalne

Nawierzchnia powinna mie¢ cechy funkcjonalne mieszczace sie w
przedzia ach opisanych ponizej:

W ASCIWOSCI WYMAGAN
A WARTOSC
Wytrzyma 0$¢ na rozciaganie, N/mm” (MPa) >0,74
Wyd uzenie wzgledne przy zerwaniu, % >90
Amortyzacja wstrzasow, redukcja si y, na pod ozu 37-39
betonowym (23°C), %
Odkszta cenie pionowe, na pod ozu betonowym (23°C), 1,9-2,1
mm
Tarcie (wspo czynnik tarcia lub odczyt skali TRRL) >56
Grubos¢, mm >13,0
13. Wymagane dokumenty dotyczace systemu nawierzchni jako

przedmiotowe s§rodki dowodowe na etapie sk adania ofert bez
mozliwosci uzupe nienia.
W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz
wymaganych parametrow sytemu nawierzchni poliuretanowej,
autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja do aczenia do oferty nizej
podanych dokumentow:

Atest PZH

Badania WORLD ATHLETICS (dawniej IAAF)

Certyfikat WORLD ATHLETICS

Karta Techniczna oferowanego systemu nawierzchni PU z wynikami
badan WA, potwierdzona przez producenta

Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wy acznie na
etapie sk adania ofert)

Badania potwierdzajace zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014

Badania potwierdzajacych zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2021-08
Badania migracji okreslonych pierwiastkbw zgodne z PN EN 71-
3:2019

Badania Wielopierscieniowych  Weglowodorow  Aromatycznych
dedykowane dla oferowanego systemu nawierzchni PU fi nie akceptuje
sie badan na uzyte lepiszcza PU
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1.4.

Badanie na mrozoodpornos¢ dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z
procedura badawcza ITB lub réwnowazne . Nie akceptuje si¢ badan
zgodnych z normg EN 772-18:2011-07

Krajowa Ocena Techniczna

Krajowa Deklaracja W asciwosci Uzytkowych wystawiona przez
producenta systemu na podstawie aktualnej Krajowej Oceny
Technicznej

Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej
spadkami pod uznymi i poprzecznymi, odchy ki mierzone atgod .4 m
nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Pod oze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, b ota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usunac).

Uwagi:

Nawierzchnie powinny Dby¢é stosowane zgodnie z instrukcjami
producenta i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
zastosowania.

Wykonanie i odbidr urzgdzen sportowych na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogow p.poz., warunkow
technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiay i wyroby
posiadajgce obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Pasistwowych,
zaswiadczenie  producenta  potwierdzajgce ich  zgodnos¢  z
postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg
budowlang i polskimi normami.

1.5. Wyposazenie

— S upki do siatkdwki fi 2 szt. fi zdemontazu
— Bramki do pi ki recznej il 2 szt. i z demontazu
— S upy do koszykdwki fi 2 szt. fi zdemontazu.

1.

PRACE DO WYKONANIA NA OBIEKCIE

1. Roboty rozbiérkowe

- demontaz istniejacego wyposazenia
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- rozbidrka i utylizacja istniejacej warstwy poliuretanowej
- rozbidrka obrzezy
- rozbiorka zeskoczni do skoku w dal

2. Roboty remontowe

- frezowanie podbudowy asfaltobetonowej w celu wyréwnania

- obsadzenie obrzezy na awie betonowej B-20

- wykonanie otworéw w podbudowie asfaltobetonowej

- uzupe nienie ubytkdw oraz gruntowanie nawierzchni

- nawierzchnia sportowa poliuretanowo i gumowa typu ,,natryskT na
podbudowie ET

- montaz tulei do siatkdwki fi 2 szt

- montaz tulei bramek fi 4 szt/2 kpl

- montaz tulei slupdw do koszykowki fi 2 szt.

3.3.Dokumentacja zdjeciowa

- Boisko wielofunkcyjne
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- Rozbieg

3.4. UWAGI KONCOWE:

Emisja zanieczyszczen gazowych fi kort nie bedzie wytwarzaé
zanieczyszczen gazowych;
- Prowadzenie prac budowlanych:
a) prace budowlane prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy ochrone
gruntéw i wdd gruntowych;
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b) podczas budowy i stosowania do budowy materia 6w sypkich
zapobiegac¢ nadmiernemu ich pyleniu;
c) prace budowlane prowadzi¢ wy gcznie w porze dziennej ( w godz.

Od 6. 00 i 22. 00);
OPRACOWA :

inz. Mariusz Matuszewski

upr. bud. MAZ/0330/POKb/22

Uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




