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NOWE NASADZENIA DRZEW

NOWE NASADZENIA KRZEWÓW

PNĄCZA NA OGRODZENIE

BYLINY KOŁO POMNIKA

MURAWY WIELOGATUNKOWE (POWIERZCHNIA)

NR PROJEKTOWANEJ ROŚLINYXLICZBA [SZT.]
ROZSTAWA [M]

KARPY KORZENIOWE PO USUNIĘTYCH DRZEWACH

DRZEWO ISTNIEJĄCE

DRZEWO DO PIELĘGNACJI

POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY ŚW. DOROTĘ
1

3

5x12
2x2

5x5
2x2

8x130
0,5x0,5

8x37
0,5x0,5

8x24
0,5x0,5

7x6
7x6

T: 98m2

T: 185m2

T: 229m2

T: 14m2

6x44
0,5x0,5

6x32
0,5x0,5

6x88
0,5x0,5

6x96
0,5x0,5

PŁYTY GRANITOWE 90x90x5 NA PODSYPCE Z MIAŁU KAMIENNEGO
PŁOMIENIOWANE

SCHODY WEJŚCIOWE Z BLOKÓW KAMIENNYCH
CIĘTYCH PŁOMIENIOWANYCH

NAWIERZCHNIA MINERALNA , WODOPRZEPUSZCZALNA ,
NATURALNIE STABILIZOWANA NP. HANSEGRAND

OPASKA - KAMIEŃ PŁUKANY

NAWIERZCHNIA MINERALNA , WODOPRZEPUSZCZALNA ,
NATURALNIE STABILIZOWANA NP. HANSEGRAND

SCHODY WEJŚCIOWE Z BLOKÓW KAMIENNYCH
CIĘTYCH PŁOMIENIOWANYCH

PŁYTY GRANITOWE 90x90x5 NA PODSYPCE Z MIAŁU KAMIENNEGO
PŁOMIENIOWANE

SCHODY WEJŚCIOWE Z BLOKÓW KAMIENNYCH
CIĘTYCH PŁOMIENIOWANYCH

NAWIERZCHNIA MINERALNA , WODOPRZEPUSZCZALNA ,
NATURALNIE STABILIZOWANA NP. HANSEGRAND

PŁYTY GRANITOWE 90x90x5CM NA PODSYPCE Z MIAŁU KAMIENNEGO
PŁOMIENIOWANE

OBRZEŻA GRANITOWE 8x20CM

SCHODY WEJŚCIOWE Z BLOKÓW KAMIENNYCH
CIĘTYCH PŁOMIENIOWANYCH

OPASKA WOKÓŁ KOSCIOŁA Z KAMIENI PŁUKANYCH
OTOCZAK BIAŁY
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OŚWIETLENIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
SŁUPKI OŚWIETLAJĄCE WRAZ Z ZASILANIEM

6x3
0,5x0,5
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1

1

1
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3

3

3

3

3

3

3

2
2

4x3
0,7x0,7

4x3
0,7x0,7

T: 23m2

T: 14m2

6x44
0,5x0,5

ŁAWKI PARKOWE

REMONT ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW WEJŚCIOWYCH -
WYMIANA ISTNIEJ ĄCEGO WYKOŃCZENIA

SCHODÓW ZACHOWUJĄC ICH GEOMETRIĘ

PŁYTY GRANITOWE 90x90x5 NA PODSYPCE Z MIAŁU KAMIENNEGO
PŁOMIENIOWANE
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