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A. CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem inwestycji jest urzgdzenie nowej aranzacji terenu i zieleni wokot
Kosciota p.w. Sw. Doroty w Bogurzynie w zakresie wymiany posadzki, remontu
schodoéw wejsciowych na teren i do Kosciota jak i zmiany terendw zieleni i
nowych nasadzen zieleni w gruncie.

Obecnie teren wokét Kosciota wykonczony jest ptytg betonowg w ztym stanie
technicznym. Wykohczenie ciggdw komunikacyjnych z betonu zostanie
zastgpione ptytami granitowymi na podsypce cementowo piaskowej i
nawierzchnig mineralna.

Projektuje sie nowe strefy zieleni jako posadzone bezposrednio w gruncie w
formie zarébwno rabat , jak i zywoptotow z krzewow oraz nasadzen drzew
wysokich w formie szpalerow.

Projektuje sie rowniez generalny remont schodéw wejsciowych na teren i do
Kosciota z blokow kamiennych cietych.

Plac przy Kosciele Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Sw. Doroty w Bogurzynie

wraz z Kosciotem znajdujg sie w rejestrze zabytkdéw nieruchomych wpisem
decyzjg z dnia 21 maja 2012 roku pod nr A-1075.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Teren objety opracowaniem stanowi dziatke nr 114 i115 w obrebie nr 0001
Bogurzyn i wytozony jest czesciowo ptytg betonowg, czesciowo rozpadajgcymi
sie ptytkmi ceramicznymi oraz czesciowo obsadzony trawg . Zielen na placu
istniejgca to drzewa wysokie, przeznaczone do zachowania, zgodnie z projektem
zieleni.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
Mata architektura jak donice z nasadzeniami, kosze na $mieci, tawki i
stupki oswietleniowe lub o$wietlenie punktowe zgodnie z zestawieniem na
rysunku .

Planowane jest podswietlenie czesciowe zieleni po zmierzchu
stupkami/oswietleniem punktowym wg odrebnego opracowania branzy
elektrycznej z wykorzystaniem istniejgcych punktoéw swietinych na placu.

Zaprojektowano lampy ogrodowe, h=0,5m wyposazone w zrodio Swiatta
typu LED o mocy 11W, P44, IKO8. lub rownowazne. Zaprojektowane
lampy ogrodowe zasili¢ z istniejacych stupéw oswietleniowych placu.

Sposob sterowania ustali¢ z uzytkownikiem na etapie realizacji inwestyc;ji
(sterowanie reczne automatyczne, wykorzystujgce zegar astronomiczny).



Zaprojektowano linie kablowg YKYzo 3x4mm2. Ztgcza LZK zlokalizowane
sg wewnatrz istniejgcych stupow.

Kable w ziemi uktada¢ z bednarka FeZn 25x4mm na gtebokosci 0,7m
pomiedzy dwiema 10cm warstwami piasku.

Proponowane tawki:

tawka o konstrukcji drewnianej tzw ,angielska”




Proponowane stupki oswietleniowe:
Zaprojektowano stupki oswietleniowe SLV Rusty Slot 50 lub rbwnowazne.

3.2. Sposo6b odprowadzenia Sciekow
istniejgcy bez zmian
3.3. Ukiad komunikacyjny
istniejgcy -. bez zmian
3.4. Sposob dostepu do drogi publiczne;
potaczenie z drogg publiczng istniejgce- bez zmian .
3.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen terenu - istniejgce bez zmian

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu, natomiast uktad zieleni
zostanie zmieniony jak opisano ogolnie w pkt. 1 oraz zgodnie z projektem
zagospodarowania rysunkiem PZ-1 i ponizszym opisem szczegotowym
dotyczacym zieleni.

3.6.1. PROJEKT NASADZEN ROSLINNYCH:

Historia parafii $w. Doroty w Bogurzynie siega ponad 600 lat wstecz. W miejscu
obecnego, wybudowanego w 1862 r. kosciofa stat wczesniej drewniany. Teren wokét kosciota
stanowit pierwotnie ogrodzony cmentarz zatozony na przetomie XIV i XV wieku i funkcjonujgcy
do okoto potowy XIX wieku. Nastepnie przeksztatcony w teren zieleni urzgdzonej sktadajgce;j sie
przede wszystkim z nasadzen drzew wzdtuz granic terenu i nawierzchni trawiastej. Drzewa
wykorzystane do kompozycji to kasztanowce zwyczajne, jesiony wynioste oraz lipa
drobnolistna. Sposdb zaaranzowania przestrzeni za pomocg nasadzen granicznych oraz
nawierzchni trawiastych pozwalat na ochrone widokowsg kosciota i jego zmiekczong ekspozycije

w krajobrazie i byt typowy dla dziewigtnastowiecznych aranzacji tego typu przestrzeni.



Obecnie na terenie wokot kosciota zachowata sie pomnikowa lipa przy wejsciu na teren posesiji

oraz dwa kasztanowce znajdujgce sie poza ogrodzeniem.

Ogrodzenie zostato przebudowane i nie stanowi elementu objetego ochrong konserwatorska.
Mozliwe, iz pierwotnie swoj przebieg miato w nieco innej konfiguracji w sposob wiaczajgcy dwa

kasztanowce w przestrzen wewnatrz niego.

Pozostate kasztanowce zostaly usuniete z przyczyn sanitarnych oraz z uwagi na bliskie
sgsiedztwo napowietrznej linii energetycznej. Pozostate dwa kasztanowce majg silnie

zredukowane korony z uwagi na tg sytuacje. Jesiony z przyczyn sanitarnych zostaty usuniete.

Pomnikowa lipa znajduje sie w zadowalajgcym stanie fitosanitarnym wymaga jednak poddania
jej specjalistycznym zabiegom konserwatorskim w celu poprawy jej statyki oraz usuniecia
posuszu. Rosnie ona réwniez w bardzo bliskim sgsiedztwie nieprzepuszczalnej nawierzchni i
ogrodzenia i sytuacja ta wymaga wprowadzenia odpowiednich dziatah majgcych poprawic jej
warunki bytowe (odsunigcie nawierzchni nieprzepuszczalnej od pnia drzewa i zwiekszenie

przepuszczalnej przestrzeni w obrebie systemu korzeniowego).

Pozostaly teren stanowi nawierzchnia trawiasta oraz nieprzepuszczalna nawierzchnia ciggow

pieczo-jezdnych wokét budynku kosciota.

Biorgc pod uwage stan istniejgcy oraz panujgce warunki wskazuje sie, iz niemozliwym jest
odtworzenie szpaleru wysokich drzew wzdtuz linii granicy poétnocno-zachodniej z uwagi na

przebiegajgcg tam napowietrzng linie energetyczng.

Nalezy wprowadzi¢ zatem gatunki niskopienne drzew w celu utrzymania charakteru aranzacji
takich przestrzeni i unikniecia kolizji z linig energetyczng. Pozostalg przestrzen mozna
zakomponowac¢ w sposob nawigzujgcy do pierwotnej kompozycji, wskazuje sie jednak, iz jesion
wyniosty Fraxinus excelsior z uwagi na panujgce powszechnie choroby dotykajgce ten gatunek
nie jest odpowiednim rodzajem drzewa do zastosowania. Nalezatoby uwzgledni¢ takie gatunki
jak klon pospolity czy lipa drobnolistna. Z uwagi na sakralny charakter miejsca oraz stosujgc

analogie do tego typu przestrzeni lipa jest odpowiedniejsza.

Kolejnym istotnym aspektem do podjecia decyzji projektowej jest posta¢ patronki kosciota — sw.

Doroty. Jej atrybutami roslinnymi sg jabfonie i roze.

Ponizej przedstawiono wybrane grafiki upamietniajgce tg Swietg, patronke miedzy innymi
botanikow i ogrodnikéw. Wsréd wymienionych roslin przedstawiana jest ona nierzadko rowniez

z liliami, bedgcymi jednoczesnie symboliczng rosling sakralnych przestrzeni chrzescijanskich.



Ryc. 1 Wizerunek sw. Doroty z lat ok. 1430-1435 autorstwa Mistrza Zwedera van Culemborga

znajdujgcy sie w Godzinkach



Iz Pz':ta.s, te Fdes, te
Relligio aﬁzﬂs exfuperare

Ryc. 2 Sw. Dorota autorstwa Adriaena Collearta, ok. 1590-1610 r., Rijks Muzeum

Opis projektowanych nasadzen

W projekcie zatozono odtworzenie szpaleréw granicznych drzew, strefe buforowg od strony

budynku parafii oraz upamietnienie sw. Doroty, patronki kosciota w Bogurzynie.

W tym celu zaprojektowano nasadzeni jabtoni ozdobnej (Malus x moerlandsii 'Profusion’)
wzdtuz granicy potnocno-zachodniej (dorasta max. do 6m), wzdiuz pozostatych granicy lipy
drobnolistnej (Tilia cordata) jako odtworzenie szpaleréw wzdtuz granic. Trzymano sie odstepow
miedzy projektowanymi drzewami wyznaczonych przez pozostate karpy korzeniowe po
dawnych nasadzeniach. Wzdtuz granicy potudniowo-wschodniej, od strony budynku parafii,
zaprojektowano nasadzenia lilaka pospolitego (Syringa vulgaris) w odmianie o kwiatach liliowo-
purpurowych, jasnofioletowych. Pod budynkiem kosciota, w strefach wyznaczonych
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przebiegiem ciggow komunikacyjnych i opaski zwirowej zaprojektowano trzmieling Fortune’a
(Euonymus fortunei) w odmianie Coloratus — ciemnozielonej. Ta zimozielona roslina okrywowa
pozwoli zwigkszy¢ powierzchnie chionng dla wéd opadowych oraz unikng¢ ewentualnych
problemow z utrzymaniem i pielegnacjg trawnika. Dodatkowo jako niska roslina nie bedzie
stanowita utrudnienia dla przewietrzania scian kosciota jednoczesnie stanowigc forme ozdobnag.
Na lewo od gtdbwnego wejscia, w narozniku potudniowo-zachodnim terenu zaprojektowano
miejsce upamietniajgce sw. Dorote. W zalozeniu projektowym to pomnik wykonany z gtazu
narzutowego o wys. ok. 1m ze skosnie scietym jednym z bokéw zawierajgcym inskrypcje (tekst
ponizej). Plaszczyzna z napisem powinna by¢ ptomieniowana by unikng¢ zbyt btyszczgcego
efektu.

Tekst: Sw. Doroto nasza Patronko

Jasniejgca madroscig i wiernosScig prawdzie

Badz ozdobg Kosciota Swigtego

Maodl sie za nami

Prosza:

Mieszkancy Parafii Bogurzyn z ks. Proboszczem

Bogurzyn, dn. .... 2024 r.

Bogurzyn, A. D. ..... MMXXIV

"data zostanie uzupetniona w momencie ustawiania pomnika

Przy pomniku zaprojektowano nasadzenia historycznej odmiany rézy burbonskiej (Rosa
borboniania) ‘Louise Odier — jasnorézowej, dtugokwitngcej i pachngcej, odpornej na warunki
klimatyczne i choroby. Wraz z r6za zaprojektowano nasadzenia biatej lili w odmianie ‘Bright
Diamond’ — niewymagajgcej wykopywania z gruntu na czas zimowy. Tyt pomnika to teren, na
ktérym zaprojektowano nasadzenia dwéch jabtoni owocujgcych w odmianie ‘Freedom’ —
owocujgcej corocznie, odpornej na parcha i inne choroby oraz warunki klimatyczne.

Calos¢ pozostatego terenu we projekcie to teren trawnika wzbogaconego nasionami stokrotki
pospolitej Bellis perennis 10% i koniczyny biatej (rozestanej) Trifolium repens 10 % w celu
wzbogacenia trawnika, lepszego zadarnienia, samonawozenia trawnika, czy lepszego

akumulowania wody.

Skiad gatunkowy muraw (549 m?)

Festuca pratensis kostrzewa tgkowa 10-20 g/m?

Festuca rubra kostrzewa czerwona 10-20 g/m?

Deschampsia caespitosa $miatek darniowy 10-20 g/m?

Festuca rubra subsp. rubra kostrzewa czerwona roztogowa 10-20 g/m?
Festuca rubra commutata kostrzewa czerwona kepowa 10-20 g/m?

Poa pratensis wiechlina tgkowa 25-30 g/m?



Ogrodzenie wokét kosciofa jest ogrodzeniem nie wpisanym do rejestru zabytkéw. W projekcie
zatozono obsadzenie go pngczem gatunku bluszcz pospolity Hedera helix majgcym pigc¢ sie po

nim.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKOW

Drzewa lisciaste szt.

1. Malus x moerlandsii 'Profusion' jabtoh
2. Maus ‘Freedom’ jabton

3. Tilia cordata lipa drobnolistna

Krzewy lisciaste szt.

4. Rosa borboniana ‘Louise Odier r6za burbonska, historyczna 6

5. Syringa vulgaris ‘General Pershing’ lilak pospolity (kwiaty liliowo-purpurowe) 17

Krzewinki szt.

6. Euonymus x Fortunei ‘Coloratus’ trzmielina Fortune’a (odm. zielonolistna) 260

(+3 szt. poza granicg opracowania)

Cebulowe szt.
7. Lilium ‘Bright Diamond’ lilia (kwiaty biate, zimujgca w gruncie) 12

Pnacza Szt.
8. Hedera helix bluszcz pospolity 191

OGOLNA SPECYFIKACJA DOTYCZACA MATERIALU ROSLINNEGO

Sadzone drzewa lisciaste powinny mie¢ forme drzewa jednopiennego, pien prosty. W

przypadku drzew owocowych (jabtonie) wysokos¢ drzewa min. 1,5 m; w przypadku drzew
gatunku lipa drobnolistna wysokos¢ drzewa min 3,5 - 4 m, wysokos¢ pnia do korony 2 - 2,5 m,

szerokos¢ korony 1,5 — 2 m, obwdd pnia 20 -25 cm.

Zakupione drzewa powinny by¢ kilkukrotnie szkotkowane (jabtonie minimum dwuletnie), z

pokrojem korony charakterystycznym dla gatunku.
Drzewa powinny zosta¢ zamocowane w gruncie za pomocg systemow kotwigcych bryte

korzeniowg dedykowanych do podziemnego mocowania srednich i duzych drzew w sposob

niewidoczny nad gruntem.
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Nie projektuje sie mocowania sadzonych drzew za pomocg palikéw, zaktadajac, iz rozwigzanie
to jest mniej efektywne, mniej estetyczne oraz mniej ekologiczne.

Po posadzeniu drzew i krzewow glebe wokot pnia nalezy wyprofilowaé w formie misy o
regularnym, okrggtym ksztatcie i srednicy min. 100 cm i gfebokosci 5 cm wokét drzewa. Nie
dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie ona tworzyta ,gorke” oraz

usypywania ziemi brzegu misy w postaci watu.

W okresie po posadzeniu przez ok. 2 lata (minimum) powinna by¢ ona rowniez wytozona
warstwg przekompostowanej kory o0 migzszosci ok 4cm, przy czym w kierunku pnia powinna sie
ona zmniejszac¢ tak, aby nie dotykata pnia. Niedopuszczalne jest uzywanie kory barwione;.

Frakcja uzywanej kory powinna mie¢ 2 do 6 cm a jej czastki powinny mie¢ luzng strukture.

Krzewy lisciaste powinny by¢ z dobrze wyksztatcong czeécig nadziemna, pedy z typowymi dla
odmiany rozgatezieniami — minimum 3, z silnie przero$nietg brytg korzeniowg, korzeniami nie

zbitymi zbyt mocno. Wielko$¢ pojemnikéw w jakich powinny by¢ zakupione krzewy C5.

Krzewy trzmieliny powinny by¢ zakupione w pojemnikach. Podtoze w pojemniku powinno by¢
réwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa ma pozosta¢ w catosci po usunieciu
pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowac zbytnie zageszczenie splgtanych
korzeni, ktorych wierzchotki winny by¢ jasne i zywotne. Na organach trwatych (korzenie,
zdrewniate nasady tegorocznych pedoéw) powinny by¢ widoczne pgki odnawiajgce, ewentualnie

przyziemne rozety lisci. Te krzewy sadzone powinny by¢ gtdéwnie z pojemnikéw C1.

W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i

objawéw chorobowych, wtasciwie wybarwione w okresie wegetacji.

Do czasu kwitnienia pedy nie powinny byé przycinane, potem dopuszcza sie Sciete pedy, ale

muszg sie na nich znajdowaé wzbudzone paki boczne.

Cebule bylin cebulowych muszg byc¢ twarde, migsiste, bez objawéw chorobowych i mie¢ zdrowy

wyglad. tuski zewnetrzne cebul muszg by¢ nienaruszone i bez plam.

3.6.2. GOSPODARKA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM

Ponizej przedstawiono tabele inwentaryzacyjng zlokalizowanych w obrebie opracowania drzew.

W tabeli umieszczono réwniez wskazania pielegnacyjne i konserwatorskie.
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Numeracja zgodna z zatgcznikiem graficznym
Tabela 1

Wykaz zinwentaryzowanych gatunkow

Nr Nazwa  polska ‘Q, g Uwagi i wskazania
inw. | Nazwa faciriska 2 g
2 s | E
@ >
S8 |s
322 |8
2 Bl o |5
s 3z1lé&
1 Lipa drobnolistna | 395 15 | 27 | Pomnik Przyrody; rozwidlona na wys. 3m,
Tilia cordata peknigcia w rozwidleniu; nad rozwidleniem przy
cienszym przewodniku w miejscu usuniecia
jednej z odnég dziupla, ponizej rana wgtebna z
préchnicg i bardzo stabym kallusem; pekniecia
wzdtuzne wewnatrz pnia; w podstawe pnia
wro$niete elementy starego betonu; drzewo z
trzech stron obetonowane, system korzeniowy
wrasta w istniejgce schody; cienszy konar
pochylony nad drogg — staby stan zdrowotny z
licznymi uspionymi pgkami puszczajgcymi pedy
— skréci¢ konar o ok. 1/5 dtugosci; zatozyé
wigzania
2 Kasztanowiec 238 6 18 | Rosnie za ogrodzeniem; podkrzesana korona z
biaty  Aesculus powodu sgsiedztwa linii energetycznej; listwa
hippocastanum mrozowa od podstawy pnia do wys. 3m, na
zakonczeniu listwy dziupla w pniu; usungé
niewielki posusz, obserwowac stan sanitarny
3 Kasztanowiec 151 3 8 Silnie ogtowione drzewo z powodu sgsiedztwa
biaty  Aesculus linii energetycznej; rozwidlone na wys. 4m;
hippocastanum usungé drobny posusz, obserwowa¢ stan
sanitarny

Dab nr 1 uznano za Pomnik Przyrody Rozporzgdzeniem Nr 39 Wojewody Mazowieckiego z
dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie pomnikéw przyrody potozonych na terenie powiatu
mtawskiego (DUWM.2008.152.5337) w dniu 7 wrzesnia 2008 r.

W momencie uznawania jej za pomnik przyrody miata obwéd 310 cm.
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3.6.3.

UKSZTALTOWANIE TERENU

3.6.3.1. PLAC i CIAGI KOMUNIKACYJNE:

Plac wykonczony bedzie ptytami granitowymi o wymiarach 90x90cm oraz nawierzchnig

mineralng wodoprzepuszczalng naturalnie stabilizowana.

Usung¢ do wtasciwego poziomu wierzchnig warstwe gruntu i istniejgcych nawierzchni
betonowych.

Wyrownacé i zagesci¢ dno wykonanego koryta.

Wykonaé¢ wtasciwy rodzaj podbudowy tj. :

- ptyta granitowa ptomieniowanaszara 90x90x5cm,/ nawierzchnia mineralna

- miat kamienny 0.2 (3-5cm),

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm (20cm),

- warstwa odcinajgca (piasek) (30cm),

- grunt wiasciwy.

Na przygotowane podioze ukfadaé ptyty.

Powstate spoiny wypeni¢ suchym i przesianym piaskiem o granulacji 0 - 3 mm,

na przyktad przez wmiecenie przy uzyciu szczotki.

Istniejgcg granice miejsc ptyt granitowych i nawierzchni mineralnej wytyczy¢ obrzezem

kamiennym 8x20cm

Powierzchnia nawierzchni z ptyt granitowych - ok. 110,0m2
Powierzchnia nawierzchni mineralnej - ok. 278,0m2
Powierzchnia opaski z kamienia ptukanego - ok. 47,0m2

3.6.3.2. SCHODY TERENOWE:

Istniejgce wykonhczenie schodow z ptytek ceramicznych i oktadziny kamiennej nalezy

zdemontowac. Wykona¢ nowg geometrie schodéw i podjazddw.

Wykona¢ nowe stopnie schodowe z blokéw kamiennych ptomieniowanych o wysokosci

podstopnicy 15cm i dlugosci stopnicy 35cm.

Wykonczenie podestéw schodow i podjazdow z ptyt kamiennych o wymiarach

90x90cm./60x60cm ptomieniowanych.
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4. ZESTAWIENIE- dotyczy fragmentu dziatki nr 115 objetego opracowaniem :

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

pow. zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow- istn.Kosciot

pow. drég, parkingéw, placéw i chodnikéw-:

powierzchnia z ptyt granitowych - ok. 110 m?
powierzchnia z nawierzchni mineralnej - ok. 278 m?
powierzchnia z opaski z kamienia ptukanego - ok. 47 m?

pow. biologicznie czynnej bez zmian istniejaca

pow. innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
decyzja o warunkach zabudowy lub ustaleniami miejscoweqo planu
zagospodarowania przestrzennego- nie dotyczy

INFORMACJE | DANE:

5.1.

5.2.

5.3.

rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z miejscowego planu zagospodarowania :

nie dotyczy- remont istniejgcego zagospodarowania

Inf. nt warunkéw ochrony konserwatorskiej

Teren objety opracowaniem znajduje sie w obszarze objetym ochrong
konserwatorskg :znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
decyzja o wpisie terenu do rejestru zabytkéw nr A-1075 z 2012-05-21 .

inf. o istn. i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow
Istniejgcych i projektowanych zagrozen j.w. nie ma i nie przewiduje sie .

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Droga dojazdowa istniejgca spetnia warunki drogi pozarowej, dojazd dla
wozow strazy pozarnej zapewniony. Hydranty bez zmian, istniejgce.

DANE UZUPEENIAJACE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

brak

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wskazanie przepiséw prawa , w oparciu o ktére dokonano jego okreslenia
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zostat okreslony w oparciu o
nastepujgce przepisy odrebne:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.

1333 z p6zn. zmianami) w zakresie art. 5 ust. 1

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 2019, poz. 1065 z pdzn. zmianami) pod kgtem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zabudowie (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy
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8.2.

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pozn. zmianami) w zakresie: Dziat || zabudowa i zagospodarowanie dziatki
(rozdziat 1, 3, 4, 8), Dziat Ill Budynki i pomieszczenia ( rozdziat 2 —
oSwietlenie i nastonecznienie), Dziat VI Bezpieczenstwo pozarowe
(rozdziat 7).

zasieg obszaru oddziatywania :

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji ogranicza sie do
dziatki nr 115 obreb 0001 Bogurzyn, gmina Wisniewo, powiat mtawski
, bedacej obecnie w uzytkowaniu Inwestora.

Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci rozbudowywanego
obiektu na tereny przylegte. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep sSwiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu
nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi [ promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Brak podstaw formalno-prawnych do wigczenia nieruchomosci sgsiednich
do obszaru oddziatywania, a tym samym przyznania praw strony w
postepowaniu o pozwolenie na budowe.

mgr inz. arch. Maciej Powazka
nr up. bud. 0/01/0OL
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA WRAZ Z ZASWIADCZENIEM Z IZBY |
UPRAWNIENIAMI

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajgcej na
urzagdzeniu (aranzaciji) zieleni na placu przy Kosciele Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.
Sw. Doroty w Bogurzynie , obreb nr 0001 Bogurzyn, gmina Wisniewo , powita
miawski ,dziatka nr ewid. 115 , jedn. ewidencyjna 141310 2 zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:

BRANZA: ARCHITEKTURA

AUTOR: mgr inz. arch. Maciej Powazka
upr. bud. 02/01/0L

BRANZA: ZIELEN

AUTORKA: dr inz. Marta Akincza

marzec 2024
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