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do projektu budowlanego na wykonanie przydomowej oczyszezalni Sciekéw dia
budynku 6-rodzinnego usytuowanego na dziaice nr 117/4 w miejscowosci
Woijnowka, gm. Wisniewo, pow. miawski.

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Gminy Winiewo, pow. miawski.

2. Materialy wyjéciowe do projektowania

W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 terenu projektowanej
inwestydji

- wizia lokalna w terenie i uzgodnienia z zainteresowanymi wiascicielami
dziatki

- obowigzujace przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa
przydomowych oczyszczalni Sciekow i

- charakterystyki techniczne przydomowych oczyszczalni Sciekdw . podane
[érzez producentéw posiadajacych aprobaty techniczne Instytutu Ochrony

rodowiska

3. Opis stanu istniefacego

Budynek mieszkainy 6-rodzinny Ziokalizowany na dzialce nr 117/4
w miejscowo$ci Wojnowka wyposazony jest w instalacie wodociagowa i
kanalizacying . Scieki bytowo-gospodarcze powstajace w szeéciu gospodarstwach
domowych odprowadzane byly dotychczas do bezodplywowego zbiormika na
$cieki ( tzw. ,szamba” ) zlokalizowanego na dziatce nr 117/5.
Na skutek zmian wiasno$ciowych zbiorik na Scieki polozony jest na dziaice,
kiérej wiascicielem jest osoba fizyczna nie zainteresowana odbieraniem i
usuwaniem $ciekéw bytowo-gospodarczych z budynku mieszkainego
6-rodzinnego.
Aby rozwiazaé problem gospodarki wodno-Sciekowej dia budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na dzialce nr 117/4 projektuje sie wykona¢ przydomowg
oczyszczalnie $ciekéw przyjazng $rodowisku naturainemu,

4. Charekterystyka terenu

Przydomowa oczyszczalnia Sciekéw zlokalizowana bedzie w potudniowej
czesd dzialki nr 117/4 w odlegtosci 15m od budynku mieszkalnego.
Teren dzatki posiada naturainy spadek okolo 3% od budynku w kierunku
potudniowym co jest korzystne dia uzyskania odpowiednich spadkéw przewodu
kanalizacyjnego odprowadzajacego $cieki bytowo-gospodarcze od budynku do




[image: image4.png]oczyszczalni oraz dia optymainego potozenia drenau rozsaczajacego i jego
zagtebienia. Prébne wykonanie wykopu wykazato, 2e grunt pod przydomowa
oczyszczalnia Sciekow jest gliniasty i #asty z niewielka domieszka piasku, a wiec
jest to grunt o §redniej przepuszczalnosci.

Spadek terenu nastepuje dalej w kierunku poludniowym, a wiec w miejscu
projektowanej przydomowej oczyszczalni Sciskéw nie bedzie mozliwosci tworzenia
sig zastoisk wod roztopowych i opadowych.

Tak wiec mozna stwierdzi¢, 2e teren nadaje sig wrecz idealnie do posadowienia w
tym miejscu przydomowej oczyszczalni $ciekéw z drenazem rozsaczajacym.

&, llos¢ $ciekow

Budynek mieszkalny 6-rodzinny poloZzony na dzialce nr 117/4 zamieszkuje
obecnie 30 oséb. Budynek wyposazony jest w instalacie wodociagowa, a w
kazdym mieszkaniu zainstalowany jest wodomierz do pomiaru ilogci zuzywane]
wody na cele bytowo-gospodarcze.

Przecigtne zuycie wody przez 1 gospodarstwo domowe w tym budynku wynosi
=10,0m*/miesigc.

-Qdobowe= 10000dn’x6. - 60000 =2 000dm’idobe
- Q $r. miesigczne = 10.000 dm® x 6 = 60.000 dm*/miesiac
- Rownowazna Liczba Mieszkarcow — RLM = 30

6. Przydomowa Oczyszczalnia $ciekéw

Projektuje sie przydomowa oczyszczalnie §ciekéw dia 30 RLM skiadajaca
sie z jednego osadnika o pojemnosci V= 8,0m? i drenazu rozsgczajacego 2 110m
i diugosci L=220m. W skitad przydomowej oczyszczalni &ciekéw wohodza
nastepujgce elementy:

- trzykomorowy zbiomik(osadnik) o pojemnosci V= 8,0m® - szt.1
- przylacze kanalizacyjne od budynku do osadnika

- studzienki rozdzielcze

- rurociagi rozdzielcze

- drenaZ rozsaczajacy

6.1. Osadnik na $cleki

Projektuje sig jeden osadnk o pojemnosci V= 8,0m* produkcji EKOFINN-
POL. Osadnik gnilny wykonany jest z tworzywa sztucznego(polichlorku winylu)
jako trzykomorowy zbiomik przeplywowy o &rednicy & 1600mm. W osadniku
gnilnym $cieki bytowe bgda podczyszczane metoda mechaniczng oraz biologiczng
beztlenows i lienowa. Osadnik gnilny z tworzywa sztucznego nalezy posadowié w
wykopie na podiozu z zageszczonego piasku grubosci 20cm. Rzedna dna
osadnika wynosi¢ bedzie 132,35m n.p.m.




[image: image5.png]Przestrzeri migdzy $ciang wykopu, a zbiornikiem naley zasypywaté warstwami
ubijanego gruntu rodzimego pozbawionego kamieni i gruzu lub piaskiem.

Zbiorniki posiadajq odpowiednie uchwyty do mocowania lin, co utatwia ich montaz.
Przykrycie osadnikéw gnilnych warstwa gruntu rodzimego i chumusu o gruboéci
okolo 100cm.

6.2, Przytqcze kanalizacyjne

Od istniejacego kanalu sanitamego PCV @ 180mm odprowadzajacego

écieki bytowe z budynku do szamba wybudowane bedzie przylacze kanalizagji
sanitarnej z rur PCV & 160mm. Na Istniejacym rurociagu wybudowaé studzienke
kanalizacyjnga PCV & 400 zmieniajacq kierunek przeplywajacych Sciekéw —
studzienka S1.
Przewody kanalizacyjne uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku grubosci 20cm
ze spadkiem =5% w kierunku przydomowej oczyszczalni Sciek6w poprzez
studzienki S2 i S3. Scieki bytowe ze studzienki $3 doplywaé beda do osadnikéw
przewodami kanalizacyjnymi PCV & 110mm ze spadkiem 1,5% w kierunku
osadnikéw. Przewody PCV <& 160 +110 zasypywat gruntem rodzimym
pozbawionym gruzu i kamieni.

6.3. Studzienki | rurociggi rozdzielcze

Studzienka rozdzielcza stanowi poczatek drenatu rozsaczajacego i
przeznaczona jest do réwnomiemego rozprowadzania podczyszczonych Sciekéw
bytowo-gospodarczych do poszezegbinych nitek drenazu rozsaczajacego.
Studzienke nalezy posadowi¢ na piasku, wypoziomowat i ustabilizowaé.
Przestrzefi migdzy $ciang wykopu, a studzienka nalezy stopniowo zasypywa¢é
warstwami ubijanego gruntu rodzimego pozbawionego kamieni i gruzu. Odleglosé
pomiedzy studzienkq rozdzielcza, a osadnikiem gnilnym powinna byé mozliwie
jak najmniejsza.

Do polgczenia studzienki rozdzielczej z rurami rozsaczajacymi shuza przewody
rozdzielcze PCV @ 110mm.

8.4. Drenat rozsaczajacy

Drenaz rozsaczajacy to system polaczonych ze sobg ciggéw drenarskich
zaczynajacych sie studzienka, rozdzielczs oraz zakoficzony rurg wentylacyjng.
Projektuje sie drenaz rozsaczajacy z rur PCW @ 110mm z perforacjg w dnie.
Optymalne zagtebienie drenazu wynosi 60cm ponizej poziomu terenu.

Komplet przewodéw drenazowych ukiada sie perforacja w dét, ze spadkiem 1,0%
w kierunku przeplywu &ciekbw.

Zaprojektowano 11 ciagéw drenarskich PCW 2110mm i dlugosci L=20m.

Rury rozsaczajace koricza si¢ pionowo wyprowadzong rurq wentylacyjng
polaczong {ukiem z rurami drenarskimi. Rure wentylacyjng nalezy zakoticzyé
wf;ﬂm wentylacyjng. Koricbwke rury wentylacyjnej nalezy wyprowadzié 0,5m
n nem.
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Zioze filtracyjne nalezy wykonaé z ptukanego 2wiru lub tlucznia o frakciach
12+24/16+32mm. Dopuszcza si¢ wykonanie zloZa z wysezonowanego plukanego
2uzla o podobnej granulacji. MoZna réwnie2 stosowaé 2wir o granulacji 20-+-40mm.
W projektowanym rozwigzaniu zioze filtracyjne skiada sie z:

- warstwa piasku wysokoéci 16cm
- warstwa zwiru o granulacji 12+24mm wysokos$ci 43cm
Ulozenie warstw pokazano na przekroju B-B.

7. Sprawdzenie systemu

Po zamontowaniu urzadzer) ciggu technologicznego nalezy skontrolowat

spadki rur rozdzielczych i rozsqczajacych. Calg instalacie przydomowsj
oczyszczalni $ciekéw nalezy wypemié woda, az do wystapienia wyplywu ze
studzienki rozdzielczej.
Przydomowa oczyszczalnia Sciekbw nie wymaga izolacii termicznej.
Doéwiadczenia wieloletniej eksploatacii tego typu oczyszczalni wykazuja, Ze ciepto
odprowadzanych $ciekdw i cieplo fermentacji chroni urzadzenia przed
przemarzaniem.

8. Eksploatacja

Cafkowite opréznianie zbiornikéw nie jest konieczne i w zasadzie nie nalezy
tego robi¢. Po opréznieniu komory asadnika z osadu zaleca sie, aby ok. 20% do
30% osadu pozostawi¢ w pierwszej komorze osadnika dia zaszczepienia
pozostatego osadu. Po usunigciu osadéw zbiomik nale2y dopeinié woda. Mozna,
cho¢ nie jest to konieczne, podaé do systemu biopreparaty przy$pieszajace
biodegradacie.

UWAGAII!

* Nalezy unika¢ wprowadzania do systemu odpadéw stalych.

+ Nie wolno wprowadzaé do POS wéd opadowych i drenazowych.

* Nie woino wprowadzaé do POS $rodkéw toksycznych jak oleje, lakiery, kwasy
lub zasady, produkty naftowe.

Przy standardowym uZytkowaniu POS osadniki oproznia sie 1 raz w roku przy
pomocy wozu asenizacyjnego.

9. Charakterystyka techniczna POS$

Stopiefi oczyszczania $ciekow:
- redukcja BZT5 i zawiesin — 95%
- redukcja ChZT - 90%
- redukcja azotu ogbinego - 40%
- redukcja fosforu ogéinego — 50%
- redukcja bakterii E Coli -do 99%
- przepustowosé — 2,5m°/dobe
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. powierzchnia drenazu rozsgczajacego —231 m?
- pojemnoéé osadnikow — 8,0m®

- diugosé drenazu— 11x20m = 220m

W przydomowej oczyszczalni $ciekéw zastosowano kombinacie metod
oczyszczania mechaniczng oraz biologiczng, tienowa i beztienowa. cieki, po
podczyszczeniv w osadniku gnilnym, infiltrujac przez zloze rozsaczajace sa
oczyszczane w wyniku proceséw fizycznych, biologicznych i chemicznych.
Zatrzymanie zanieczyszczeh w  ziotu gruntowym przy  jednoczesnym
napowietrzaniu powoduje intensywny rozw6j mikroorganizméw tworzacych tzw.
blone biologiczng, ktora dziate jak filtr mechaniczno-biologiczny. Mikroorganizmy
te dokonuja rozkladu zanieczyszczefi organicznych na stale i gazowe produkty
nieorganiczne.

Przydomowg, oczyszczalnie Sciekéw stanowi tani, niezawodny, a jednoczesnie
przyjazny $rodowisku naturalnemu spostb oczyszczania Sciekéw bytowo-
gospodarczych.

Prawidlowa eksploatacja gwarantuje odprowadzenie do gruntu $ciekéw
oczyszczonych w takim stopniu, Ze nie powodujg one zanieczyszczenia gruntu,

a tym bardziej wéd podziemnych.

mer In2, JAN STEPKA

Upraw, projekiant oragfkierowaik
«roter v ie:
ski bsoomy « TebGr v sie:
> 4 :g’,,u 4 ¢ wodutagowe/d kanalizacyy,
waz instelacje saditarne

MAZNSf 380701
Up. Nr Cre—32/82,





