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PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDCWY POZIOMEJ

SWIETLICY WIEJSKIEY
W BOGURZYNKU

inwestor : Gmina Wisniewo
pom. miawski wo).mazowieckie

Adres budowy Bogurzynsk gmina Wisniewo

Bpis tresci :

1. OUpis technicznu
2. Plan zagospodarowania teranu w skali 1:1000 rus.nr. 1.
3. Rzut fundamentiw w skali 1: 50

i rzut przyziemia w skali 1:50 rus.nr. 2.
4. Rzut konstrukecii dachu w skali 4:50

i rzut peolari dachu w skali 1:60 rus. nr. 3.
5. Przakrdj A-A budunku w skali 1:50

i elawac.ja péitnoena skali 1:100 rUS.nr. 4,
6. Elawacje budunku w skali 1:100

-potudniowa. wschodnia i zachednia rus. nr. S,
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Zaswiadczenie

; biuro@maz.piib.ong.pl, www.maz.piib.org.pl

x 022 336 14 14

Pan ANDRZEJ WALDEMAR WESOLOWSK]

migjsce zamieszkania:
ul. 18-GO STYCZNIA 3 D
06-500 MEAWA

jest czonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
O numerze ewidencyjnym: MAZ/B0O/1333/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

lel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w, 24, 25, 30, 31,
fikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 poko] 105, tel. 022 826 28 67, 022 826 20 84

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2009 r,

Honkon

B, Vlip, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18, E-m:

Komisja Kwall

MAZOWIEC¥A OKRECOWA 1Z8A
INZYNIERGW BUDOWNICTWA
EWODNICZACEGO

Dzi

“Yerzy Kotowski

Biuro: ul. Swietokrzyska 14 kiaf
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WYDZIAL BUDOWNICTWA
URRANISTYKI | ARCHITEKTURY -

w Warszoawla

Ne awid. vprawn. 37/88./73 )

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Mo rodstawie. arl. 18, ail. 19, sl I, pkh. | i arl. 20, usl. | vslawy.z diia

31 slycraia 1961 ¢ — prawo budowlane (Dz. U. nr 7. poz. 46) oraz § 297 §€ ST+’
pki. 1 12

rcxperzqdu_:nia Przewodniczqeego Komitely Budowniciwa, Urbanislyki
i Arclilaktury ¢ dnia 10 wrzetnic 1962 . w sprawia kwolilikacji fochowych as6b wyko

nviqeyeh funkcje lechniczne w budowniclwie powszechnym {Dz. U. nr 53, paz. 2061

b, AUDRZEJ WALDEMAR WE S OLOWEKXKTI
. inzynier budownictwa ladowego’

wodzony deia 25 3ULego 1935 v, w_ Sprefiskn pow.Miawa

- A

¢lrzymuije
w speciainodci k\onstrul\o.muo - 1nzy1ue1:1.1ne.1»

vivovmienio budowlane*do: 4, gporzqdzania projelktéw budowlanych
l\onutlulrcydnych ‘vszelklch obiektéw bu\lowlan,;'vh, proaslr(,ow
instalacji i urzadzen sanitarnych s wyjatkiem skomplikowa-
vych ‘urzadzen i 1n.,talac;)i oraz nastepujacyoh projektdw
budowlanych arxchitektonicznyeh

a. wszelkich obiektow buJowlanych ingy-
nierskicl zallczanych do budownictwa powszechnego,

b. obiektéw budowlanych o prosbej archl—
belkburze /3§ 1 usts 3/,

¢. budynkéw przemys lowyc»h <] cha-rakl;erze
wyncznle produkeyjnym lub skladowynm, -

2/ kierowania Tobobail budowlanyml na -
budovrie obiektéw budowlanych z. wyjatkiem robdét obejmujgeych

slkomplikowane instalacje 1 urzadzenia sanltarne oraz insta-

l'mae i urzadzenia elektryczne.
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Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opragowania .jest preojeki budowlany rozbudowy pozioms,
Swietlicy wiejskie) w Bogurzunku.Projekt obe.jmuie debudowe wd sirony
potudniows) istniejacego budunku eiementu zawiera,jacege pomieszeczanie
pospodarcvza, Roboty budowlane prowadzones beda swustamem traducu.inum.

Sytuac ja
Budynek Swietlicy wieiskiej poeteionu .jest na dziatce nr.2%6 we wsi

Bogurzynek w gminie Wisniewo.Poses.ja poloiona jest w potudniowaj
czebci wsi przy drodze dojazdowej

Na podstawie mieiscowego planu zagospodarcwania przestrzennego wsi
w gminie Wisniewe zatwierdzonege Uchwala Rady Gminuw w Witniewie
ar. X1X\104\ 2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. stwierdzono Ze teren
stanowiacy przedmiot opracowania ckre$lono sumboliem 6 Up ustugi
podstawowe - &wietlica wie.iska.

Dziatka .jest ogrodzona i uzbrojona w sieé wodocizgowa, enargeivczna
oraz kanalizacu.ina z odprowadzeniem fciekdéw do zbiornika bezodoiy-
WOWBRO.

Opis budynky

istniejacw budynak Swietlicy wisiskiei to obiekt Jjedno kondugnacuinu,
wzniasiony naiprawdopodobnie,j w iatach szesédziesiatuch lub siedaem-
deiasiatuch XX w.

Fundamanty - tawy i #£ciany fundamentows betonowa.

Sciany zewnetrzne - o prubosei 1 1\2 ¢ wykonane z cauly petnej oraz
gazobatonu konstrukcwinege na zaprawie cemeniowo-wapienna.

Sciany wewnatrzne -o grubo$ci 1 ¢ wukonane z cepty pelne.l oraz gazo-
batonu konstrukcuy.inesgo na zaprawia cementowo-wapiennej.

Dach nad przyziemiam - 2 spadowy, konstruke,ji drewnianed z pokruciam
wukoenanum z ondulina na tatach drewnianuch.

Tunki - wewnetrzne $cian i sufitéw oraz zewngtrzne cemantowo-wapian-
na. kategori 11,gtadkia.
Posadzki - plutki caramiczne

Gkna — drawniana, 8x szklona.

Drzwi -wewnatrzne drewniane, zawnsirzne sialowe,

Budynak wyposazony w instalacje slekiruczne,wodociagowa i kanaliza-
ey.ina. Posiada réwniez sprawna wentylac.je grawitacudina

Na podstawie ogledzin stwierdzono, ze stan techniczny budunku Jest
dobry ¢o umoXliwia jege rozbudows

Warunki gruntowo-wodne

Ma podstawie badaf prowadzonych przaz wukonanie odkruwek stwier-—
dzono 2a na terenie dziatki zalapaja grunty noéna. Wustepuda utwoery
czwartorzedows, reprezentowanes przex osady morenowe, wuksztatcone

w postaci piaskéw drobnych, mato wilgotnych, $rednioc zageszozenuch

© Jd=0,5.Napre2enia dopuszozalne na plgbokosci posadowienia funda-
mentdw na podstawie obliczen.Zwierciadio wody gruntowe.j nilej posa-
dowienia fundamentdw.
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Kubatura 164. 86 m3
Powiarzehnia zabudowy 43, 00 m2
Powiarzchnia uzytkowa 33,70 m2

6. Dane materiatowo-konsirukcyjne rozbudowy budynku

6. 1. Fundamanty-tawy fundamentowe rozbudowy o szerokos$ci | wusokosci
okra$lonej ¥ projekeie wukonad z betonu B-15. [ovieplone od wewnatrz
styropianam o grub. & oml.

Fundamanty posadowit na nienaruszonym podioiu.W wupadku stwiardze-
nia niajadnorodnofci gruniu powiadomi& projektanta. Robotu przu
istnia.jave.] cze$ci budunku prowadzi¢ ze szezapdina ostroinoscia
odeinkami co 1,6 m wukonujac wezefnied niwezbedna zabezpiaczenia.
6.2.8ciany zewneirzne rozbudowy woziomei warstwows o ko0, 29 w\m2K.war-
stwa wewneirzna o grub.25 om = gazobetonu konstrukcu.inego,warstwa
zgwnatrzna o grub. 12 z gazebetonu.Higdzy warstwami sturcpianu
PS - E F§ 4% o grub.6 om, frezowane.Warstwy muru wznosié na zaprawie
k1.3 i tagzud % poziomia i pionie co 50 com kotwami # 4.5 z drutu
ocynkowanaego. Potaczenia fcian zewnetrznych rozbudowu z $cianami
istnie.jacumi wykonaé dylatacy.inie.

6.3.MNadprota-nad otworami okiannwmi i drzwiowumi prefabrukowane L-19
tup N i D wykonane z betonu B-80 zbrojone stala 34G6.

6. 4.8trop nad przuyziemiam — na belkach drewnianuch 8x16 om utoZzonuch
co 84 cm, w potacreniu z konstrukeoja dachu.

6.5.Dach-2 spadoww © konstrukedi drawnianej w uktadzie krokwiowo-igtko-
wum. Pokrucia dachu-onduline,na tatach drewnianuch.Krokwie o prze-
koo ju 8x%16 om w ruozstawie co 84 om . HMurtatu o wum 12x14 om mocowad
kotwami # 16 om co 1,5 m do wiefica Zelbetowego.

Wisniec zbroi¢ 4 # 12 stal Al,strzemiona # 4,5 co 25 om ze stali
A-0,beton B-15.Konstruke.je drewniana zabezpieczwé Srodkami grzubo
i ogniochronnumi Ogniochrorn.

Runny o 3Srednicy 18 om i rury spustows o $rednicu 1 om = PVC.

6&.6. jzolac.je:strop nad przyziemiem o k=0, 28 w\m2K -izolac.ja termiczna
z welny mineraine.j o grub.18 om.

{zolac.ja przeciwwodna pod posadzkami i na tawach fundamentowuch 8x
papa izolaewina na lepiku.Ma Scianach fundamentowwuch izolasc.is piono-
wa 3x Abizol.

&.7.Posadzki-w pomieszozeniach gospodarczum pilytki gresu iepe

6.8.0kna i drzwi -drewniane zgednie z wukazam.

6.9, Tynki~wawnetrzne i zewngirznae kat.li,gltadkie.

6.410.Halowania - Scian i sufitéw farbami klejowumi.Btolarka okienna
i drzwiowa malowana farbami clejnumi.

6.149. Cokél ~tunk cementowy zatartu na giadko.Opaska wokdl budunku

o szar,0.5m grub, 15 om z bsionu B-15 ze spadkiem 2Z na zewnatrz.
1. Instalacje

T.1. instalacje slakiryczna 220 V w podlaczeniu do istnisjace) sieci
wewnetrzne,za licznikiam zgodnia z warunkami tachniczrumi
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Informac ja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie

pedsiawa opracowania
a.pro.jekt archiiskioniczno-budowiany rozbudowy budynku Swistlicy

b.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.w spra-
wie informac.ii dotuczacej bezpieczerfstiwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr.12.Poz. 1126

¢.Rozporzadzenie Ministira Budownictwa i Haterialtdw Budowlanuch
z dnia 28.03.1272 r. w sprawie bezpisczahstwa | higieny pracu
przyu wukonuwaniu robdét budowliano-montazowych Dz.U.HNr.43 poz.93

d.Rozporzadzenie z dnia £6.09.1997 w sprawia opdinych przapicéw
berpiaczensiwa | higisny pracu

a.Rozporzadzenie z dnia 08.02.19%94r. w sprawis worowadzenia obowig—
zku stosewania niektdérych Polskioh Morm i norm branizowych, dotu-
czaouwch bezpiaczefisiwa i hicieny pracy Dz.U.Nr.37.poz. 138,

Zakres zamiarzenia

Zakreas robdéi obae.jmuje rozbudows wolnosto.jacego, budunku Ewietiicy.
Projektowane roboty prowaszone beda w sposdb traducu.nu. Istinisdacu
budynek jest niepodpiwniezonu,c peinej kondygnac,ji na parterza.
Kole.inesé prowadzenia robsét budowianuch

prrzakszanie placu budowy wykonawoy robdt

wytyczanie budynku, corodzenis placu budowwy w niezbednum zakresie

reboty zwiazane z urzadzeniem placu budowy,pomieszczenia soc.jalne
i higigniczro-sanitarne, przygotowanie mieisc sktadowania materiaitdw
budowlsnych oraz miajisc pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego

wykonanis robdét ziemnych i wraz z zabezpieczeniami

wykonanie Yaw i $cian fundamentowuch, izolac.ja pionowa %cian funda-
mentiowych, uksztattowanie projektowansgoe terenu

wyukonanie $cian zewnetrznych

wykeonanis kenstruksoji z ociepleniam i pokrycia dachu

montaz okien i alementdw zewnetrznuoch

wykonanie instalacii wewnatrznych

wikonanie tunkéw | oktadzin wewneirznuch

montaz drzwi zewnetrznuch i wewnetrznuch

wykenania posadzek

wykonania robét malarskich

monta2 osprzetu elekirycznego

wykonanie elemantéw zagospodarowania dziatki
Wukaz istniajacych obiaektdéw budowlanych
MNa dziates znajduje sig istnisjacy budunak Swietlicy wisejskied.
Elemanty zapospodarcowanis dziatki lub teranu, ktére moga stanocwidé
zagrozenia bazpieczefisiwa Zycis i zdrowia ludzi

Na dzialce nie wystepuia elamenty siwarzajgce zagrolenis bezpie-
czefisiwa *ucia lub zdrowia ludzi - zardwno dla osdéb wukonulacuch
prace budowlane jak réwniez osdb pozostajacuch poza sirefa robdt
budowlanuch.

Przawiduwane zagroZenia wusispuiare w czasias prowadzenia robdt
Zagrotenia bezpieczensiwa Zycis i zdrowia nie wustepuja.Roboty
budowiana naleiy prowadzié zgodnie z przepizami BHF i pod nadzorem
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e
w30k pesiadajacuch uprawnisnia budowiane.

T.5posdb wrowadzenia instrukis?u pracownikdw i zapcbieoanis
niebezpiaczatstwom

~ Kiarownik budewy zobowiazany Jest do opracowania planu bicz
zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego,a takie do wukonania pro.jaktu
organizac.ii placu budowy i barmonogramu realizac.ii prac budowiano
~montatowych.

- Robotw budowlane winnu byé prowadzone pod nadzorem wukwalifikowa-
nej kadry technicznej.w tum osoby posiadajace odpowiednie upraw-
nienia.

~ Przad przystapieniem do robdt ziemnych i budowlano-montaZowuch
nalaiy przeprowadzi¢ szkolenie pracowniko zgodnie z planem bioz
w zakrasie bezpiaczefistwa pracu.

~ Pracownicy winny posiadaé odziez robocza i ochronna,zgodnis
z obowiazujacymi przepisami.Narzedzia i sprzet uduwany w itrakcie
prowadzania robdt powinien bué sprawny i bezpisczny,posiadad
aktualng atestu.

- W czasie trwania robdt codziennia przeprowadzadé dla oséb zairu-
dnionuch na budowie instruktaz stanowiskoww omawia.iac sposdéb pro-
wadzenia robst, wustgpuliace zagroZenie oraz sposcby zabazpieczed.

~ Naleiy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telafonu alarmowego,
wykazu numardw talefondw alarmowuch i adresdw najbliZszegoe punkiu
eopiaki lekarskied,strazy poZarnaj.

- W dostepnum miajscu powinnu znajdowad sie podreczne frodki pasni-
vze oraz podraczna apteczka.

- Drogi umotliwiajace dojaxd wozu strazy pozarnej Tub karetki pomo-
cy medyczne. powinny wurainie oznakowans | przejezdna-skiadowanie
materiatéw budowlanuch w tuch misjscach .iest zabroniena.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym
i pod kierownictwem osoby posiadajace) uprawnienia budowlane.

bswviadczenie
Zgodnie z art.20 punkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%4 r z péinie.szumi
zmi anami ofwiadezam, ze projekt budowlany rezbudowy budunku Swistlicu
winjskisi do realizaciji na dziatece nr.296 poioionai w Bogurzunku
ki6ra.j wtascicielami .jest gmina Wisniawo zosital sporzadzony
zgodnia z obowiazujacumi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznel.
ANDRZEJ WESOL WSKI
inz. bud. lgd 0
uprawniony w resie
art. 362 prawa b lanego

id. uprawpiért 989/61
Nroerlg; up/{’Nr 37/We!73



[image: image8.png]MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WSI
w GMINIE WISNIEWO
pow. mtawski woj. mazowieckie

Uchwata Rady Gminy
w  Wisniewie

nr XIX/104/2004

z dnia 30 grudnia 2004r.

ogloszona w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Mazowieckiego

Nr 44, poz. 1083

zdnia 23 lutego 2005 roku

Zespél autorski opracowania :

proj. arch. Wieslawa Wiklinska
uprawnienia urb.271/88

mgr Katarzyna Farska

techn. Lucja Wiklifska

techn. Zofia Czech

rok 2004

Z yp, WOITA
Stanisi Whatkowska
INSPEKTOR DS. BUDOWNICTWA

GEODELS | GDSPODARKT KOMUNALNES!




[image: image9.png]- budynek mieszkainy nr 50 murowany, z lat 20-30-tych XXw.,,
- budynek mieszkalny nr 78, drewniany, z lat 20-30-tych XX w.
- budynek mieszkalny nr 79, drewniany, z | éwieréwiecza XX w.

Ustalenia dia obiektéw zabytkowych nie wpisanych do rejestru zabytkéw zawiera Rozdziat II
§ 3 ust.3 pkt.7) ppkt.d).

22. Teren oznaczony symbolem graficznym  to grodzisko wezesno-éredniowieczne, wpisane
do rejestru zabytkow jako zabytek archeologiczny, nr rej. 46/76 — 244/60 WA z 26 marca
1960T.

Ustalenia dia terenéw w rejonie stanowisk archeologicznych zawiera Rozdziat Il § 3 ust3
pkt. 7) ppkt. f).

§ 5. Szczegdlowe zasady zabudowy i zagospodarowania wsi Bogurzynek (zatacznik
nr 2w skali 1:5000 inr 2a w skali 1:2000)

1. Zestawienie powierzchni terendw przewidzianych do zainwestowania:

symbol terenu powierzchnia wtym planmf/ang
torenu zabudowana | przewidzianado | omUkada
wha zabudowy w ha wha
M 0,72 0,72 - N
1Ug 0,76 0,76 . _
2P/Ug 1,80 0,90 0,90 _
3WZ 0,30 0,30 - .
4Up 0,07 0,07 . _
5Up 0,04 0,04 - -
6Up 0,11 0,11 - -
TMN 0,93 0,09 084 R
BMN 0,62 0,62 - -
9RM 5,71 3,30 241 R
10RM 0,90 0,36 0,54 N
11RM 7,01 6,17 0,84 -
12RM 2,66 2,66 - .
13RM 2,61 1,60 1,01 N
14RM 0.88 0,88 8 032
15RM 2,59 2,30 0,29 -
16NC 0,65 - 0,65 -

2. Przy realizacji zabudowy nalezy uwzgledni¢ ustalenia zawarte w Rozdziale Il §3 przed-
mictowej Uchwaly.

3. Tereny oznaczone symbolem M — istnisjace siedliska kolonijne przeznacza sig d
zachowania z mozliwoscig rozbudowy, wymiany budynkéw, remontow. R

a) Ustala sig dla zabudowy kolonijnej nieprzekraczalna linie zabydowy:wzdiuz [d
w odleglosci 20m od zewngtrznej krawedzi jezdni, wzdtuz drogi KL 10 m 2
rozgraniczajace] pasa drogowego. -

4. Ustala si¢ zachowanie istniejacego obiektu gospodarczego 1Ug z mozliwoécig rozsze-
rzenia funkeji o urzadzenia zwigzane z obstuga komunikacji (np. stacja paliw) lul zmiang
funkcji na przemyst lub rzemiosto. 7 u ]]

TA
9
Stanisk %{ kowska

EKTOR DS. BUDAWNICTWA
GED‘B‘ESZPJI 1 GOSPODARK! KOMUMBONES



[image: image10.png]§. Teren 2PiUg przeznacza sig pad obiekty przemysiowe, skiady, magazyny, rzemiosta,
usiugi gospodarcze.

@) Ustala si¢ zachowanie istnigjacych obiektéw z mozliwoscig ich restrukturyzacji. Obiekty
istniejace jak réwniez po zmianie profilu ich dziatalnosci nie mogg znaczaco oddziatywaé na
srodowisko ani tez kolidowac z zabudowg mieszkaniowa istniejaca i projektowana,.

b) Dopuszcza sig w granicach terenu funkcje mieszkaniowg na potrzeby wiasciciela zakiady
w postaci budynku mieszkalnego wolnostojacego lub mieszkania wydzielonego w zakladzie.
6. Teren 3WZ przeznacza sie zgodnie z istniejacym zainwestowaniem pod ujecie wod

glebinowych i stacje uzdatniania wody dia wodociagu zbiorowego.

a) Dla ujgcia wod glebinowych nalezy wyznaczyé strefe ochrony posredniej wraz z
ograniczeniami w uzytkowaniu terenu podyktowanymi warunkami infiltragji zanie-czyszczen
do poziomu wodono$nego z ktdrego ujmowana jest woda (stosowanie do warunkéw Dziatu
Il Rozdziat 2 ,Strefy oraz obszary ochronne® Usatwy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
Dz.U. 22001 r. nr 115 poz, 1229).

7. Tereny o symbolach 4Up, 5Up, 6Up przeznacza sie zgodnie z istniejacym zain-
westowaniem pod ustugi podstawowe. Ustala sie zachowanie obiektow z mozliwoscig zmiany
funkeji na inng z grupy podstawowych lub mieszkaniowa,

8. Tereny 7MN, 8MN, przeznacza sig pod zabudowe mieszkaniowa jednoradzinna,

a) Budynki mieszkalne nalezy lokalizowaé w scisle okreslonej linii zabudowy, giéwng
kalenicg réwnolegle do drogi.

9. Tereny o symbolach 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM przeznacza sig pod
budownictwo zagrodowe.

a) W granicach terenow, w plombach miedzy istniejaca zabudowa, dopuszcza sig
wydzielenie pojedynczych dzialek pod budownictwo mieszkaniowe Jjednorodzinne, pod
warunkiem e beda one przylega¢ do istniejacej drogi.

b) W granicach terenow 8, 10, 11, 14 moze powsta¢ jeden rzad dzialek obstugiwanych
preez istnigjace drogi dojazdows, z zachowaniem zasady historycznych  podziatéw
wiasnosciowych. Wyklucza sig wydzielanie dzialek w drugim rzadzie na indywidualnych
siggaczach.

c) Na terenie 12 i 13 dopuszcza sie wtéme podzialy dzialek 2agrodowych z dostepnoscig
drugiego rzedu dziatek od istniejacej drogi KD.

d) Budynki mieszkalne nalezy sytuowac gtowng kalenica rownolegle do drogi. Na dziatkach
o ukosnym uktadzie granic bocznych dzialek w stosunku do drogi , budynki nalezy sytuowac
glowng kalenica prostopadle do bacznych granic dziatki,

Przy wymianie lub uzupetnieniu budynkéw mieszkalnych wsréd starej zabudowy, giéwnie na
terenach 9,11,12, nalezy sytuowat je w nawigzaniu do sasiednich budynkéw mieszkalnych
murowanych w dobrym stanie technicznym, nie blizej jednakze niz 4 m od planowane;j linii
rozgraniczajacej pasa drogowego.

&) Dopuszcza sig w granicach terenéw lokalizowanie ustg pedstawowych wbudowanych
lub na dziatkach wydzielonych.

10. Teren 16NO przeznacza sig pod mechaniczno-biologiczng, oczyszezainie Sylgk
zespoty wsi Bogurzyn, Bogurzynek, Ghuzek, Kowalewo, PodkrajewE. o

a) Ustala sie warunek doboru technologii eczyszczania wykluczéjacgjk,‘po
oddziatywanie obiektu poza granice dziatki do ktorej inwestor posiada tytul pra
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