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PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWY POZIOMEJ

SWIETLICY WIEJSKIEJ
W KOSINACH BARTOSOWYCH

inwestor : Gmina Wisniewo
pom.mtawski woJ.mazowieckie

Adres budowy Kosiny Bartosowe gmina Wisniewo

Gpis trasci :

1. Opis techniczny
2. Pian zagospodarowania terenu w skali 1:1000 rys.nr. 1.
3. Rzut fundamentéw w skali 1:50

i rzut przyziemia w skali 1:50 rus.nr.2.
4. Rzut konstruke.i dachu w skali 1:50

i rzut polaci dachu w skali 1:50 rus.nr. 3.
5. Przekrdj A-A budynku w skali 1:50 rys.nr.4
6. Eiswacje budunku w skali 1:100

-potudniowa, péinoena, wschodnia 1 zachodnia rys.nr. &,

opracowals ANDRZEJ WESQLOWSKI
marzec 2003 r.ini bud.
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Zaswiadczenie

; biuro@maz.piib.ong.pl, www.maz.piib.org.pl

x 022 336 14 14

Pan ANDRZEJ WALDEMAR WESOLOWSK]

migjsce zamieszkania:
ul. 18-GO STYCZNIA 3 D
06-500 MEAWA

jest czonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
O numerze ewidencyjnym: MAZ/B0O/1333/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

lel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w, 24, 25, 30, 31,
fikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 poko] 105, tel. 022 826 28 67, 022 826 20 84

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2009 r,

Honkon

B, Vlip, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18, E-m:

Komisja Kwall

MAZOWIEC¥A OKRECOWA 1Z8A
INZYNIERGW BUDOWNICTWA
EWODNICZACEGO

Dzi

“Yerzy Kotowski

Biuro: ul. Swietokrzyska 14 kiaf
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WYDZIAL BUDOWNICTWA
URRANISTYKI | ARCHITEKTURY -

w Warszoawla

Ne awid. vprawn. 37/88./73 )

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Mo rodstawie. arl. 18, ail. 19, sl I, pkh. | i arl. 20, usl. | vslawy.z diia

31 slycraia 1961 ¢ — prawo budowlane (Dz. U. nr 7. poz. 46) oraz § 297 §€ ST+’
pki. 1 12

rcxperzqdu_:nia Przewodniczqeego Komitely Budowniciwa, Urbanislyki
i Arclilaktury ¢ dnia 10 wrzetnic 1962 . w sprawia kwolilikacji fochowych as6b wyko

nviqeyeh funkcje lechniczne w budowniclwie powszechnym {Dz. U. nr 53, paz. 2061

b, AUDRZEJ WALDEMAR WE S OLOWEKXKTI
. inzynier budownictwa ladowego’

wodzony deia 25 3ULego 1935 v, w_ Sprefiskn pow.Miawa

- A

¢lrzymuije
w speciainodci k\onstrul\o.muo - 1nzy1ue1:1.1ne.1»

vivovmienio budowlane*do: 4, gporzqdzania projelktéw budowlanych
l\onutlulrcydnych ‘vszelklch obiektéw bu\lowlan,;'vh, proaslr(,ow
instalacji i urzadzen sanitarnych s wyjatkiem skomplikowa-
vych ‘urzadzen i 1n.,talac;)i oraz nastepujacyoh projektdw
budowlanych arxchitektonicznyeh

a. wszelkich obiektow buJowlanych ingy-
nierskicl zallczanych do budownictwa powszechnego,

b. obiektéw budowlanych o prosbej archl—
belkburze /3§ 1 usts 3/,

¢. budynkéw przemys lowyc»h <] cha-rakl;erze
wyncznle produkeyjnym lub skladowynm, -

2/ kierowania Tobobail budowlanyml na -
budovrie obiektéw budowlanych z. wyjatkiem robdét obejmujgeych

slkomplikowane instalacje 1 urzadzenia sanltarne oraz insta-

l'mae i urzadzenia elektryczne.
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Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Przedmiotem ovracowania .jest projekt budowlanu rozbudowy poziomagj
$wietlicu wiajskiaj w Kosinach Bartosowuch.Preoijekt obejmu.is dobudows
od stronu wschodniaj istniejacegs budunku eslementu zawieraijacesc
pomieszczenie gospodarcze.Roboiy budowlane prowadzone beda sustemem
tradycy.inum.

Sytuac ja

Budunek $wistlicu wialiskiai poltotonu jest na dzialce nr, 226\4 we wsi
Kosiny Bartosows w gminie Wisniewo.Posesia poloiona jest w péinocnay
czg§ci wsi przy drodze dojazdowe..

Ha podstawie mieiscowage planu zagospodarowania przestrzannege wsi
w gminie Wisniewo zatwierdzonego Uchwatla Rady Gminu w Wisniawie
nr. X1X\104\2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. stwierdzono Zae tarsn
stanowiacy przedmiot opracowania okreflonc symbolem 13 Up ustugi
podstawvowe - Swietlica wialiska.

Dziatka jest ogrodzona i uzbrojona w sieé wodogiagowa.ensrgetuczna
oraz kanalizacuijna z odprowadzeniem $ciekéw do zbiornika bezodplu-
wOowago.

Opis budynku

istnisjacy budunek $wistlicu wialiskiaj to obiskt jedne kendugnacu.inug,
wznisasiony naiprawdopodobnie. w latach sze$édziesiatuch Tub siadem-
dziasiatuych XX w.

Fundamenty - taww i #ciany fundamentowa betonowa.

Boiany zewngtrzne - o grubo$ci 1 1\2 ¢ wukonans 2z cegly peltnali oraz
gazobetonu konstrukcuinege na zaprawie cemsntowo-wapiennad.

Bciany wawngtrzna -o grubos$ci 1 ¢ wykonane z cagtu peinaj oraz gazo-
betonu konstrukewinege na zaprawiae cementowo-wapiennaed.

Dach nad przyzismiem - 2 spadowy, konstrukeji drewnianaj z pokruciem
wykonanum z blach faltdowasj na tatach drewnianuch.

Tunki - wewneirzne Scian i sufitéw oraz zewnetrzna cemsntowo-wapien-—
na, kategori 11,otadkia.
Posadzki - plytki ceramiczne

Okna - drawniane, 2x szklona.
Drzwi -wewnetrzne drewnians, zewnatrzne stalowe

Budynek wuposazony w instalacjs alekiryczne wodociagowa i kanaliza-
cy.jna.Posiada réwniai sprawna wentylac.ie grawitacuina

Na podstawie ogledzin stwierdzono, 2e stan technicznu budunku jast
dobry co umoiliwia .jego rozbudows

Yarunki gruntowo-wodne

ta podstawie badan prowadzonych przez wykonanie ocdkruwak stwier-—
dzono %8 na terenie dziatki zalegada grunty nosne.wWystepuija utwory
czwartorzedows, reprezantowans przez osady morenowe, wyksztalcone

w postaci piaskéw drobnuch, mato wilgotnuch, $rednio zageszczonych

© Jd=0,5.Napretenia dopuszozalne na glebokosci posadowienia funda-
mentéw na podstawie obliczed.Zwierciadlo wody gruntowad niia.l posa-
dowiania fundamentow.
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Dane techniczne

Kubatura 196.95 m3
Powierzchnia zabudowy 90,50 m2

Powierzchnia uiutkowa 42,31 m2

Dane materiatowo-konstrukcyne rozbudowy budynku

.Fundamenty-tawy fundamentows rozbudowy o szerokofci i wusokodgi
okres$ionej w projekcie wukonaé z betonu B-15. [ociepione od wewnatrz
styropianem o grub. 5 comi.

Fundamaniy pesadowié¢ na nienaruszonum podioiu.W wupadku stwierdze-
nia niejednorcdnos$ci gruntu powiadomié projektanta. Robotu przu
istniejacaj czesci budunku prowadzié ze szczepdlna ostroinoescia
odeinkami ce 1.5 m wukonujac wczesniel niezbedne zabezpieczenia.

Bciany zewnetrzne rozbudowy poziome.j warsiwowe o k=0,29 w\m2K.War-
stwa wewnetrzna o grub.25% cm z gazobetonu konstrukcu.inege,warstwa
zawnetrzna o grub. 128 z gazobetonu.Migdzy warstwami styropianu
P& - E F6 15 o grub.6 om, frezowane.Warsiwy muru wznosi¢ na zaprawie
1.3 i taczué w poziomie it pioniea co 50 cm kotwami # 4,5 z drutu
veunkowanepo.Potaczenie $cian zewnetrznuch rozbudowy z $cianami
istniajacumi wykonaé dulatacuinie.

.Nadproia-nad otworami okiennymi i drzwiowymi prefabrykowana L-19
tup N i 0 wukonana z betonu B-20 zbrojone stala 18GE2.Madproie

nad wrotami o przekroju 25x25 com,baton B-20,zbrojenie dotem 3# {2
+ gora 2# 10 ze stali Alll,strzemiona # 4.5 ze stali A ©.

.8trop nad przuziemiem - na beilkach drewnianuch 8x186 c¢m uteonuch

co 95 cm na fcianie zewnetrznej oraz podeciagu Zelbetowum wukonanum
erzy Scianie ist.budunku $wietlicy.Podciag o wum.25x25 cm wspartuy
na Scianach zewnetrznych a w $rodku rozpietosci na filarze o wum.
25x38 cm z vegly petnej na zap.k1.5.W poedeciagu baton B-20, zbrojenie
pretami doltem 3% 12 + gdéra 2% 10 ze ztali Alll,strzemiona # 4,5 ze
stali A C.

.Dach-1 spadowu o konstrukeii drewniane. w uvktadzie krokwioewo- jgtko-
wym. Pokrycie dachu-ondulins,na tatach drewnianuch.Krokwie o prze-
kroju 8x16 om w rozstawie ce 95 ocm.Murlaty o wum. i2xi4 om mocowaé
kotwami # 16 cm co 1.5 m do wiehca Zelbetowage.

Wieniec zbroié 4 4 12 stal Al,.strzemiona # 4.5 wo 2% om ze stali
A-O,baton B-15.Konstrukecje drewniana zabezpieczu¢ S$rodkami grzube
i ogniechrennumi Ogniechron.,

Rynnu o $rednicy 12 em | ruru spustowe o $radnicu 10 om z PVC.
.lzolacin:strop nad przuziemiem o k=0,28 w\m2K -izolacja termiczna
z wetny mineralnej o grub.18 cm.

lzolacja przeciwwodna pod posadzkami i na tawach fundamentowuych 2x
papa izolacyjna na lapiku.MNa $cianach fundamentowych izeolacia piono-
wa 3x Abizol.

.Posadzki-w pomiaszczeniach gospedarczum plytki gresu tepe

.Okna i drzwi -drewniane zgodnie z wukazem.

.Tunki-wewnetrzna i zawnetrzna kat.!i.gtadkie.

O.Malowania -~ %cian i sufitéw farbami kisjowumi.Stolarka ckienna

i drzwiowa malowana farbami ole.dnumi.
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Instalacje elekiruczne 220 V¥V w podlaczeniu do isiniejacej sisci
wawngtirzne,.za licznikiem zgodnie z warunkami technicznumi

Informac ja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

podstaws opracowania
a.prejekt architektoniczno-budewlany rozbudowy budunku Swietiicuy

b.Rezporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.w spra—
wie informacii dotwczacel bezpisczansiwa i ochrony zdrowia oraz
pilany bezpieczehstwa | echrony zdrowia Dz, U.Nr.12.Foz. 1126

¢.Rozporzadzanie Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanuch
z dnia 28.03.41972 r. w sprawie bezpiaczefizstwa i higieny pracy
przy wykenuwaniu robdél budewlano-montazowuch Rz.U.Nr.13 poz.33

d.Rezperradzenia z dnia 26.09.19%7 » =prawie opdlnuch przapicdw
berpiacszanstwa | higianu pracy

=. Rozporzadzenia z dnia 08.02.19%4r. w spravwie wprowadzenia obowia-
zhku stosowania niektéruych Poiskich Norm i norm branowuch, dotu-
czavuych bezpiscrenstwa | higiany pracy Dz.U.Nr.37.poz. 138,

Zakres zamierzenia

Zakres robét obejmu.je rozbudowe welnostojacepo,budunku Swistlicu.
Projektowane robotu prowadzone beda % sposdh tradyeyinu. Istniaijaow
badynek jest niepodpiwniwzony,o pelnel kendygnac,ji na parterze.

Koiaeino$d prowadzenia robdt budowlanuch

przekazenie placu budowy wyukonawcu robéti

wytucrenia budunku,opreodzenie placu budowy w nieszbednum zakrasise
roboty zwiazans z urzadzeniem placu budowy,pomteszezenia socialne

i higisniczne-sanitarne,przygotowanie mieisc sktadowania materiatdw
budowlanych oraz miejsc pracy sprzatu mechanicznege i pemocniczege
wukonanie rob6ét zieamnuch i wraz z zabezpieczeniami

wykonanie taw i Scian fundamentowych, izelacja pionowa 3cian funda-
mentowych, uksztattowanie projekitowanege iterenu

wukonsnie Scisn zewngtrznuch

wukonanie konstrukeji z eovieplaniem i pokrycia dachu

monisd okien i slementdw zewnetrznuch

wykonanie instaiacji weswnetrznuch

wykonanie tynkéw | oktadzin wewnatrznueh

montaz drzwi zewnairzoych | wswneirznych

Aykonanie posadzek

wukonanie robét malarskich

mentad osprzetu elektrycznage

wukonania aslementdw zagospodarowania driatki
Wukaz istniejacuch obiekitéw budewianuch
Ha dziates znajdule sie istnisjacy budunek Swietlicuy wiaiskisl.
Elemanty zagoeszpodarowania dziatki iub iesrenu,ktdre moga stanowié
zagroienie bezpiecrehstwa fycia i zdrowia ludzi

Na dziatce nie wustepu.a alementu stwarzajace zagrotenie bazpie-
czafistwa fycia lub zdrowia ludzi - zarbwno dla ozdébk wyukenujacuch
praca budowlane jak réwnisz oséb peozostaliacych poza strefa robdt
budowlanuch.
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Przewiduwane zagroianis wustepujace w czasis prowadzenia robét
Zagrelenia bezpiasczefisiwa Zycia i zdrowia nia wustepu.ja.Robotu

budowliane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przapisami BHP i pod nadzoram
ox6b pesiadaiacych uprawnienia budowlane

. Bpostb prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobieganise
niabazpisczenstwem

- Riarownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu bioz
zgodnie z art.2%a Prawa Budowlanago,a takie do wykenania projektu
erpanizacdi placu budoww i harmonogramu realizacji orac budowlano
-montazowych.

- Roboty budowlane winny bué prowadzone pod nadzoram wukwalifikowa-
ne.j kadry technicznsj,w tum osoby poesiadajace odpowiadnie upraw-
niania.

- Przed przustapieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowuch
naleiy przeprowadzil szkolanie pracownike zgednia z planem bioz
w zakrasie bezpieaczefstwa pracw.

- Pracownicy winny posiadaé odziaz robocza i ochronna, zgoednie
z obowiazujacumi przapisami.Marzedzia i sprzet uiuywany w trakcie
prowadzania robdt powinian bué sprawnuy | bezpiacznuw, posiadac
aktualne atestu.

- W czasie trwania robdt codzisnnie przeprowadzaé dla oséb zatru-
dnionych na budowia instrukias? stanowiskowwy cmawiajac sposéb pro-
wadzenia robdt, wystepuiace zagroZenie oraz sposoby zabezpiasczaf.

- NaleXy zapawnié¢ staly dostese pracownikdéw do telefonu alarmowago.
wukazu numardéw telefondw alarmowuch | adrescéw naibliZzszene punktu
opieki lekarskiedi.straiu peiarned.

- W destepnum mieiscu powinng znajdowaé s5i9 podreczne Srodki gasni-
cza oraz podreczna apteczka.

~ Drogi umcliwiajace dojszd wozu straiu pozarned Jjub karetki pomo-—
cy medycznej powinny wurafnis gznakowane i przejezdne-skladowanis
matarialtdéw budowlanuych w tych miejscach jest zabronione.

Roboty budowlane prowadzié zgodnie z projektem technicznym
i pod kierownictwem osoby posiadajace] uprawnienia budowlane.

0swiadczenie

Zgodnie z art.20 punkt 4 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 r x pdééEniedszumi
zmianami oé$wiadezam, Ze projekt budowiany rozbudeowy budunku Swietlicu
wiajskiaj do realizac.ji na dzialtce nr.226\4 w Kosinach Bartosowuch
ktéra.i wiascicielami .jest gmina Wisniewp zostal sporzadzonw zgodnie
z cbowiazuilacumi przepisami oraz zasadami wiedzy tachniczna].

ANDRZEJ WESOLOWSKI

in2. bud. I €80

uprawniony kresie
art. 362 prawa wlanego
Nrewid. uprapriidn 989 /61

oraz upr. Nr'37 /Wa /73
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