








Wiśniewo, dn. 03.11.2009
RBGK 7624/44/09

DECYZJA
Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 1, art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art.82 i art.85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 2 ust.1 pkt 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257 poz. 2573, ze zm.)w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku pana Mirosława Koźlakiewicza zam. Kunki 2, 06-550 Szreńsk i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
Ustalam
Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do ściółkowego chowu brojlera o obsadzie 324000 sztuk/cykl produkcyjny w Starych Kosinach gmina Wiśniewo, powiat mławski i jednocześnie:

I. Określam:

1.Rodzaj i  miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcia polega na budowie instalacji do  ściółkowego chowu brojlera o obsadzie 324000 sztuk/cykl produkcyjny. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr ewidencyjny 591,592,593,594 w miejscowości Stare Kosiny w gminie Wiśniewo. 
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- prace budowlane mogące powodować uciążliwość hałasową prowadzić w porze dziennej w godzinach od 6 00 do 22 00,

- wszelkie prace budowlane prowadzić przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, o niskim poziomie emisji spalin i małej uciążliwości akustycznej; jałową pracę silników ograniczyć do niezbędnego minimum;
- w trakcje budowy zapewnić pracownikom toalety przenośne dla umożliwienia im pracy w odpowiednich warunkach sanitarno-higienicznych,

-zapatrzeć teren budowy w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich rozlania niezwłocznie usunąć zanieczyszczenie, a zebrany materiał przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy
- plac budowy wyposażyć w miejsca do gromadzenia odpadów w zależności od ich rodzajów, możliwości dalszego zagospodarowania czy przetworzenia,

-materiały sypkie  na plac budowy transportować pod przykryciem,

-podczas prowadzenia wykopów oraz niwelacji należy zabezpieczyć wierzchnią warstwę ziemi, którą należy wykorzystać do urządzenia terenów zielonych,

- odpady powstające na etapie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia, gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach zabezpieczonych przed przedostawaniem się odcieków do środowiska gruntowego. Odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom w celu odzysku lub unieszkodliwienia,
- odpady niebezpieczne gromadzić w oznakowanych, szczelnych pojemnikach, miejsce ich gromadzenia zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych,

- stosowanie zamykanych konfiskatorów na odpady niebezpieczne( np. zużyte świetlówki)

- prowadzić ilościową i jakościową ewidencję wytwarzanych odpadów, zarówno na etapie prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji inwestycji.

- ścieki bytowe i gospodarcze z utrzymania czystości na terenie kurników gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, zbiorniki systematycznie opróżniać z terenu fermy przez podmiot uprawniony do tego typu działalności,

- wody opadowe należy zagospodarować w obrębie działki inwestora,

- prowadzić rejestr zużycia wody w kurnikach,

-powierzchnie kurników utrzymywać w czystości zmywając je myjkami ciśnieniowymi,

-gospodarkę obornikiem prowadzić w sposób bezpieczny dla środowiska poprzez wykorzystanie go do racjonalnego nawożenia pól uprawnych w sezonie wegetacyjnym, zgodne z planami nawożenia zaopiniowanymi przez okręgowa stacje chemiczno – rolniczą. Poza sezonem wegetacyjnym obornik należy przechowywać na nieprzepuszczalnych płytach gnojowych zabezpieczonych w taki sposób aby odcieki nie przedostawały się do gruntu. Obornik może być również poddawany utylizacji w biogazowi.
-opróżnianie kurników z obornika należy realizować sprawnie tak aby maksymalnie skrócić czas wykonywania tej czynności na całej fermie,
- Obornik do nawożenia pól transportować pod przykryciem,

- ze sztukami padłymi należy postępować w taki sposób aby nie dopuścić do rozkładu i nie powstawały przy tym odory,

- konfiskator na sztuki padłe należy utrzymać w czystości tak aby nie były źródłem powstawania odorów
- okresowy monitoring szczelności instalacji wodociągowej

- okresowy monitoring poziomu  emisji hałasu, emisji zapylenia, stężenia amoniaku, dwutlenku węgla w wydalanym zużytym powietrzu i przyjecie sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom,

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji (projekcie budowlanym)

- zaprojektować wrota wjazdowe do kurników w rozmiarach umożliwiających wjazd sprzętu do mechanicznego opróżniania kurników z obornika,

- zaprojektować posadzkę kurnika, tak aby wytrzymywała obciążenia od sprzętu mechanicznego stosowanego do opróżniania kurników z obornika,

- zastosowanie cichobieżnych wentylatorów:

a) wentylatory dachowe w ilości 14 szt. na budynek

b) wentylatory szczytowe w wielości 8 szt. na budynek

- zastosowanie urządzeń służących do pomiaru zużycia wody w kurnikach

- zastosowanie wodooszczędnego systemu pomiaru pojenia kur

- place manewrowe, wjazdy i wyjazdy o nawierzchni utwardzonej

- teren działki ogrodzony

-na obwodzie działki pas izolacyjny z zieleni niskiej , średniej i wysokiej
3.Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

UZASADNIENIE

Do Urzędu Gminy w Wiśniewie w dniu 27.08.2009 wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do ściółkowego chowu brojlera o obsadzie 324000 sztuk/ cykl produkcyjny w Starych Kosinach w gminie Wiśniewo, powiat mławski, woj. mazowieckie oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko( raport OOŚ).

Wójt Gminy Wiśniewo wystąpił pismem RBGK 7624/25/09 z dnia 01.09.2009 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz pismem RBGK 7624/26/09 z dnia 01.09.2009 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie pismem ZNS -713/11/74/09 z dnia 07.09.2009 r. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem RDOŚ-14-WOOŚ-II-RK-6613-178/09 z dnia 28.10.2009 uzgodnili warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Wiśniewo na postawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadomił strony o toczącym się postępowaniu. Liczba stron nie przekroczyła 20 osób. Każda ze stron została zawiadomiona o toczącym się postępowaniu, możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni licząc od daty dostarczenia zawiadomienia.
Zawiadomienia zostały również umieszczona na stronie internatowej Urzędu Gminy w Wiśniewie, tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w miejscu realizacji planowanej  inwestycji.

Żadna ze stron nie wniosła uwag, wniosków, skarg w wyznaczonym terminie.
Planowane przedsięwzięcia należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ oraz w §2 ust 1 pkt 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257 poz. 2573, ze zm.)
Planowane przedsięwzięcie Ferma Drobiu Stare Kosiny I polegać będzie na budowie 6 budynków inwentarskich ( kurników) do ściółkowego chowu brojlerów o maksymalnej łącznej obsadzie 1296 DJP/ cykl produkcyjny( 324000 stanowisk na cykl i 19944000 stanowisk na rok),6 silosów do magazynowania paszy, 8 zbiorników do magazynowania gazu płynnego, 18 szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz zadaszonej płyty na konfiskator do magazynowania sztuk padłych. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Kosiny Stare w gminie Wiśniewo, na działkach o numerach ewidencyjnych 591, 592, 593, 594. W obrębie wymienionych działek w bezpośredniej bliskości fermy Stare Kosiny I planowane jest wybudowanie ferm Kosiny II i Kosiny III( dodatkowo 18 kurników).
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko uwzględnia również te dwie planowane fermy.

Działka pod planowana zabudowę położona jest poza zabudowa mieszkaniową, najbliższe budynki oddalone są 250 m na północ od granicy skrajnej działki.

Budynki kurników będą objętkami wolnostojącymi, parterowymi, niepodpiwniczonymi o wymiarach 147m x 18 m. Przy każdym kurniku planowany jest silos paszowy o pojemności 25 Mg, oraz po 3 zbiorniki o pojemności 1m3.Dodatkowo ferma będzie korzystać z budynku socjalno- magazynowego, budynku technicznego z hydrofornia i pomieszczeniem na agregaty prądotwórcze oraz stodoły.
W trakcie budowy przedsięwzięcia dla zmniejszenia oddziaływań hałasowych na otoczenie prace budowlane należy prowadzić jedynie w porze dziennej w godzinach od 6 00 do 2200.Prace budowlane prowadzone przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, o niskim poziomie emisji spalin i małej uciążliwości akustycznej, przy ograniczeniu jałowej pracy silników pozwala zmniejszyć oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w fazie jego budowy.
Wyposażenie placu budowy w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych pozwoli zabezpieczyć się przed zanieczyszczeniem środowiska na skutek rozlewu substancji w trakcje awarii sprzętu budowlanego lub samochodów oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Odpady powstałe w trakcje budowy należy ewidencjonować, segregować i składować w wydzielonych miejscach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Wpłynie to na minimalizację bezpośredniego oddziaływania odpadów na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko.

Wierzchnia warstwa ziemi( humus) powinna być powtórnie wykorzystany.

Główną uciążliwością kurników są odory powstające w trakcie cyklu produkcyjnego, a zwłaszcza w ostatniej fazie chowu(ostatni tydzień)oraz  trakcie usuwania z fermy obornika.

Sprawne czyszczenie kurników oraz opróżnianie konfiskato rów , w jak najkrótszym czasie pozwoli na zmniejszenie uciążliwości odorowej fermy.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia chów brojlera może być źródłem emisji amoniaku, siarkowodoru, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i pyłu zawieszonego PM10.Emisja ta wg danych zawartych w raporcie nie spowoduje przekroczenia wartości odniesienia w powietrzu określonych załączniku nr 1 do obowiązującego jeszcze niedawno rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu.

Zastosowanie nowoczesnej technologii pozwoli na ograniczenie emisji substancji do powietrza. Zainstalowanie cichobieżnych wentylatorów zminimalizuje emisje hałasu.

Głównym źródłem zaopatrzenia fermy w wodę będzie własne ujecie wód podziemnych. Zaopatrzenie na wypadek awarii przewiduje się z wodociągu gminnego. Woda zużywana będzie do celów technologicznych, socjalno –bytowych, oraz utrzymania czystości w kurnikach. Racjonalna gospodarka wodą polegać będzie na zastosowaniu systemu wodo oszczędnego pojenia kur, zmywaniu kurników myjkami ciśnieniowymi.
Powstające w wyniku działalności fermy ścieki gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a następnie za pośrednictwem uprawnionego odbiorcy dostarczane do oczyszczalni ścieków. Nie będzie to powodowało niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Odpady niebezpieczne(padłe brojlery, opakowania po środkach dezynfekcyjnych, baterie) powinny być magazynowane w szczelnych pojemnikach a następnie oddawane uprawnianemu odbiorcy.


 W odległości 3,5 km w kierunku zachodnim od planowanej inwestycji znajduje się obszar Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków Dolina Wkry i Mławki(PLB 140008). W odległości 7 km znajduje się obszar specjalnej ochrony siedlisk Olszyny Rumockie(PLH 140010), a w odległości 9 km rezerwat leśny Dolina Mławki.

Na terenie przedsiewziecia i w bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono obecności stanowisk roślin chronionych, rzadkich i ustępujących. Ze względu na odległość planowane przedsięwzięcie nie będzie wykazywało negatywnego oddziaływania w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. Wnioskodawca może w otoczeniu fermy dokonać nasadzeń drzew i krzewów z gatunków rodzimych. Jeśli jednak zagrożenie chorobami zakaźnymi roznoszonymi przez dzikie ptaki zlatujące na fermę z powodu nasadzonych roślin byłoby zbyt duże dla brojlerów ferma może pozostać bez nasadzeń.
Rodzaj instalacji, jej rozmiar i lokalizacja nie powoduje oddziaływań transgranicznych.
Nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Problem rozważono biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

1. Posiadanie na etapie wydania postanowienia dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;

2. Na przedmiotowym terenie nie ma jeszcze innych przedsięwzięć, które ze względu na rodzaj i charakter mogłyby powodować kumulowanie się oddziaływania na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
3. Nie wystąpi negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. 

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie powinno w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od

daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,

a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.
Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Załącznik 1
 CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Lokalizacja i aktualny stan zagospodarowania terenu
Ferma Drobiu Stare Kosiny I p. Mirosława Koźlakiewicza będzie zlokalizowana w

miejscowościach Stare Kosiny, w gminie Wiśniewo, w powiecie mławskim, na działkach o

numerach ewidencyjnych: 591 i 592.

Bilans powierzchni Ferm Drobiu Stare Kosiny I, II i III:

powierzchnia całkowita - 27,32 ha,

łączna powierzchnia utwardzona (w tym zadaszenia): ok. 7,1629 ha

zadaszenia: ok. 6,5189 ha.

Koncepcję zagospodarowania terenu Ferm Drobiu Stare Kosiny I, II i III przedstawiono w

Załączniku nr3.1 (1)..

Lokalizację Ferm przedstawiono na mapie w skali 1 : 25 000 - Załącznik nr3.1 (2).

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych Ferm Drobiu Stare Kosiny I, II i III

zlokalizowane są grunty orne i lasy . Najbliższa zabudowa zagrodowa występuje w odległości ok. 250 m na północ od granicy Ferm.

Teren Ferm Drobiu Stare Kosiny I, II i III będzie ogrodzony i oświetlony. Wjazdy będą
zabezpieczone zamkniętymi bramami. Dojazdy i dojścia do budynków będą utwardzone.

Na terenie Fermy Drobiu Stare Kosiny I zlokalizowanych będzie:

6 budynków inwentarskich (kurników) do ściółkowego chowu brojlerów,

6 silosów do magazynowania paszy,

8 zbiorników do magazynowania gazu płynnego,

zadaszona płyta na konfiskator do magazynowania sztuk padłych

Na terenie Fermy Drobiu Stare Kosiny II zlokalizowanych będzie:

6 budynków inwentarskich (kurników) do ściółkowego chowu brojlerów,

6 silosów do magazynowania paszy

8 zbiorników do magazynowania gazu płynnego,

zadaszona płyta na konfiskator do magazynowania sztuk padłych

Na terenie Fermy Drobiu Stare Kosiny III zlokalizowanych będzie:

12 budynków inwentarskich (kurników) do ściółkowego chowu brojlerów,

12 silosów do magazynowania paszy

16 zbiorników do magazynowania gazu płynnego,

2 zadaszone płyty na konfiskatory do magazynowania sztuk padłych

Dodatkowo na terenie Ferm Drobiu Stare Kosiny I, II i III zlokalizowane będą wspólne dla 3

Ferm :

- budynek socjalno-magazynowy,

- budynek techniczny z hydrofornią i pomieszczeniem na agregaty prądotwórcze,

- stodoła.
Opis ogólny przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Fermy Drobiu Stare Kosiny I p. Mirosława

Koźlakiewicza, którą stanowić będzie 6 budynków inwentarskich (kurników) do ściółkowego

chowu drobiu – brojlerów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Charakterystyka instalacji

Ferma Drobiu Stare Kosiny I p. Mirosława Koźlakiewicza składać się będzie z 6 budynków

inwentarskich o następujących parametrach technicznych (dla jednego kurnika):

powierzchnia zabudowy: 2 646 m2,

powierzchnia użytkowa: ok. 2 546 m2,

Kurniki wyposażone będą w nagrzewnice gazowe Jet-Master GP 70 (po 6szt. na każdy

kurnik),

Na terenie Fermy będzie się również znajdować:

6 silosów na paszę o pojemności 25 Mg każdy (po 1 na każdy kurnik),

8 zbiorników na gaz płynny o pojemności 6700 dm3 każdy,

zadaszona płyta na konfiskator do magazynowania sztuk padłych,

18 szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności 1 m3 każdy

( po 3 zbiorniki na każdy kurnik) na ścieki porządkowe z mycia i dezynfekcji urządzeń i

pomieszczeń kurników oraz na odcieki z kurników,

Dodatkowo Ferma Drobiu Stare Kosiny I będzie korzystać ze wspólnych dla 3 Ferm :

- budynku socjalno-magazynowego,

- budynku technicznego z hydrofornią i pomieszczeniem na agregaty prądotwórcze oraz

- stodoły.

Poza terenem Fermy znajdować się będzie:

szczelna płyta betonowa do gromadzenia obornika.

Budynki kurników będą obiektami wolnostojącymi, parterowymi, niepodpiwniczonymi, o

wymiarach 147 m x 18 m. Podłogi będą szczelnie wybetonowane i dodatkowo uszczelnione

folią. Budynki kurników składać się będą z jednonawowej hali produkcyjnej i pomieszczenia

technicznego. W szczytowej ścianie znajdować się będą wrota wjazdowe o rozmiarach 3 m x3 m. Przed każdymi wrotami znajdować się będzie utwardzona płyta, która będzie posiadała rynnę ściekową, odprowadzającą odcieki do lokalnego, szczelnego zbiornika

bezodpływowego.

W budynkach wydzielona będzie część do obsługi technicznej kurnika (tzw. sterownia).

Procesy i czynności związane z chowem brojlerów są sterowane komputerowo. Wspomniany

sposób sterowania dotyczy systemów:

zadawania paszy,

kontroli środowiska wewnątrz kurnika oraz sterowania wentylacją z elektronicznym

kontrolerem do optymalizacji warunków środowiskowych w kurniku (chłodzenie,

wilgotność, temperatura, włączanie poszczególnych sekcji wentylacji w zaleŜności od

warunków wewnątrz, jak i na zewnątrz kurników),

elektrycznego,

alarmowego, reagującego na: zanik napięcia, temperaturę minimalną i maksymalną, brak

wody w poidełkach, złe funkcjonowanie systemu karmienia.

Obiekty wyposażone będą w instalacje wod.–kan., wentylacji, ogrzewania, elektryczne i

odgromowe.

3.2.1.1 Wentylacja kurników

Wentylacja kurników – typ mieszany z 8 wentylatorami Air Master typu EM o wydajności

36 000 Nm3/h każdy w ścianie szczytowej i 14 wentylatorami kominowymi CL 650 o

wydajności 12 000 Nm3/h każdy.

Nawiew powietrza odbywa się za pomocą otworów nawiewnych znajdujących się w

bocznych ścianach kurnika.

W kurnikach zastosowano wentylację kominową typu „Multistep”. Metoda sterowania

wentylacją „Multistep” jest najnowszym osiągnięciem w tej dziedzinie. W porównaniu z

konwencjonalnym systemem podciśnieniowym obniża koszty zużycia energii o 40 do 70 %

rocznie.

„Mózgiem” systemu jest komputer klimatyzacyjny MC 34 H. Steruje on obrotami jednego

wentylatora w zakresie od 0 do 100 %, podczas gdy reszta włączana jest w grupach z pełną
wydajnością, kiedy sytuacja tego wymaga. „Multistep” zapewnia stabilne wartości ciśnienia

w budynku. Komputer klimatyzacyjny dostarcza danych dotyczących wydajności

poszczególnych wentylatorów, ponadto automatycznie sprawdza, czy poszczególne

wentylatory włączają się we właściwym czasie.

Wentylatory umieszczone na dachu będą funkcjonowały ze zmienną wydajnością przez cały

czas chowu brojlera. Przy wzroście temperatury w kurniku powyżej optymalnej dla 4 i 5 fazy

chowu – latem – włączane będą automatycznie poszczególne sekcje wentylatorów EM

umieszczonych w szczytowej ścianie kurnika. W okresie zimy wentylatory te będą
wyłączone, a ich wyloty zabezpieczone płytami.

Maksymalny wskaźnik wymiany powietrza przy temperaturze zewnętrznej ok. 30 °C wynosi

dla brojlerów 5,0 m3/h/kg masy ciała.

 Ogrzewanie kurników

Do ogrzewania kurników w pierwszej fazie cyklu chowu stosowany będzie gaz płynny

propan. Na Fermie Drobiu Stare Kosiny I gaz magazynowany będzie w 8 zbiornikach o

pojemności 6700 m3 każdy i przewodami rurowymi doprowadzany do instalacji grzewczych

w kurnikach. Ogrzewanie kaŜdej z hal odbywać się będzie za pomocą 6 nagrzewnic

gazowych Jet-Master GP 70 na gaz płynny o wydmuchu bezpośrednim, każda o mocy 70 kW.

Spaliny odprowadzane będą wraz z powietrzem wentylacyjnym wentylatorami dachowymi.

Łącznie na Fermach Drobiu Stare Kosiny I, II i III zlokalizowane będą 32 zbiorniki do

magazynowania gazu płynnego o poj. 6700 m3 każdy.

 Instalacja wodociągowa

Woda do kurników oraz budynku socjalno – magazynowego i dla celów p. pożarowych

dostarczana będzie z własnej studni dla której zostanie wykonana Dokumentacja

hydrogeologiczna

Warunki eksploatacji ujęcia zostaną określone a etapie wystąpienia z wnioskiem o wydanie

pozwolenia zintegrowanego (zgodnie z art. 202 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

prawo ochrony środowiska). Operat wodno-prawny na pobór wód podziemnych zostanie

dołączony do wyżej wymienionego wniosku.

Dodatkowo, na wypadek zaistnienia awarii, na podstawie stosownej umowy, woda będzie

dostarczana poprzez wodociąg gminny.

 Instalacja kanalizacyjna

Ścieki bytowe powstające w budynku socjalno-magazynowym odprowadzane przewodami

kanalizacyjnymi do lokalnego, betonowego zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 10

m3.

Ścieki technologiczne powstające przy myciu dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń kurników,

odcieki z płyt przed kurnikami w trakcie wypychania obornika po zakończeniu każdego cyklu

hodowlanego odprowadzane będą rurami kanalizacyjnymi do szczelnych zbiorników

bezodpływowych.

Każdy kurnik wyposażony będzie w 3 zbiorniki bezodpływowe o pojemności 1,0 m3.

Powstające na terenie Fermy ścieki będą wywożone do oczyszczalni ścieków, na podstawie

umowy, którą Inwestor zawrze z posiadająca stosowne uprawnienia firmą.

 Instalacja elektryczna

Ferma zaopatrywana będzie z lokalnej sieci energoelektrycznej. Zainstalowane w każdym

kurniku urządzenia elektryczne będą miały moc ok. 24 kW.

 System zadawania paszy

Zadawanie paszy w każdym kurniku odbywać się będzie za pomocą 4 linii paszociągu z

karmnikami BIG PAN 330. Odległość pomiędzy poszczególnymi stanowiskami podawania

paszy wynosić będzie 0,75 m.

Pasza dostarczana będzie z silosów paszowych znajdujących się na zewnątrz budynku za

pomocą przenośnika spiralnego Flex Vey. Przy każdym kurniku znajdować się będzie silos

paszowy o pojemności 25 Mg, z podajnikiem spiralnym paszy Flex-Vey 90. Przeładunek

dokonywany będzie pneumatycznie.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie

minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich nie

określa ilości stanowisk podawania paszy w stosunku do ilości ptaków dla brojlera

hodowanego w systemie ściółkowym. Praktyka wskazuje, że dobór ilości stanowisk

podawania paszy zapewnia zwykle optymalne warunki hodowlane.
7 System pojenia
Ptaki w kurnikach pojone będą wodą z własnej studni albo awaryjnie z wodociągu gminnego.

Pojenie odbywać się będzie za pomocą poideł smoczkowo-miseczkowych. Planuje się
instalację 5 linii poideł w każdym budynku. Poidła ustawione będą w odległości co 0,25 m.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie

minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich nie

określa ilości poideł w stosunku do ilości ptaków dla brojlera hodowanego w systemie

ściółkowym. Praktyka wskazuje, że dobór ilości poideł zapewnia optymalne warunki

hodowlane.

Technologia produkcji

Zasadą Fermy będzie utrzymanie na całej Fermie ptaków tego samego gatunku w jednej

grupie wiekowej według zasady „wszystko pełne/ wszystko puste” (all in/all out).

Cykl hodowlany wynosi max. 42 dni. Rocznie na każdy kurnik przypada 6 cykli

hodowlanych.

Po wyczyszczeniu i wymyciu wodą pod wysokim ciśnieniem oraz dezynfekcji urządzeń i

pomieszczeń, ściółka oraz wyposażenie kurnika przygotowane będą na 3 dni przed

wstawieniem stada.

Materiałem na ściółkę jest słoma. Ściółka ma grubość: od 6 – 8 cm w okresie zimowym i

nieco mniej latem. Stanowi to ok. 4,5 kg materiału ściółkowego na 1 m2.

Budynki inwentarskie przed zasiedleniem ogrzewane będą przez 24 godziny w okresie

wiosenno-letnim oraz co najmniej 48 godzin w okresie jesienno-zimowym.

Pisklęta stanowiące podstawowy surowiec dostarczane będą z zewnątrz przez zakład wylęgu

drobiu w ilości:

ok. 54 000 szt/każdy kurnik,

tj. ok. 21 szt./m2 powierzchni kurnika.

W okresie pierwszych tygodni liczebność stada maleje z powodu naturalnego ubytku od 5 %.

Po 4-5 tygodniach chowu zdejmuje się ok. 30% tj. ok. 15 400 szt/każdy kurnik (tzw. selekcja

oraz kurczęta grilowe). Zasiedlenie po 5 tygodniu chowu wynosi ok. 14 szt./m2 powierzchni

kurnika.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003r w sprawie

minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich określa

maksymalną obsadę brojlerów kurzych na m2 pomieszczenia inwentarskiego, która wynosi:

do 3 tygodnia życia – 35 szt./m2,

powyżej 3-5 tygodnia życia – 22 szt./m2,

powyżej 5 tygodnia życia – 17 szt./m2.

Tak więc proces technologiczny chowu polega na:

obsadzeniu kurników pisklętami jednodniowymi i zapewnieniu temperatury ok. 33 °C,

po trzecim tygodniu życia zapewnieniu w pomieszczeniu temperatury 22 °C,

regularnym dostarczaniu paszy,

regularnym pojeniu wodą,

opiece weterynaryjnej,

ewentualnym podawaniu lekarstw i witamin (w przypadku nakazu podania przez służby

weterynaryjne) ,

sprzedaży brojlerów,

wywiezieniu i zagospodarowaniu powstałego obornika po zakończonym cyklu chowu,

myciu i dezynfekcji kurników.

Żywienie kurcząt na Fermie oparte będzie na gotowych mieszankach paszowych

odpowiednich dla etapu chowu, dostarczanych na Fermę z zewnątrz.

Pasza w postaci granulowanej zadawana będzie systemem paszociągów z silosów

magazynowych.

Zużycie pasz kształtuje się na poziomie ok. 4 kg /ptaka/cykl.

Po zakończeniu cyklu chowu odchowane brojlery będą oddawane do ubojni „Cedrob” w

Ciechanowie.

Powstający po zakończeniu cyklu chowu obornik, w ilości ok. 91,8 Mg/kurnik/cykl i

551 Mg/instalację/cykl, będzie wywożony z każdego kurnika i stosowany do nawożenia pól

zgodnie z planem nawożenia lub przekazywany do projektowanej na sąsiedniej działce

biogazowni.

Do czasu uruchomienia biogazowi w okresie zimowym obornik będzie gromadzony na

szczelnej, betonowej płycie, zlokalizowanej poza terenem Fermy, która zapewni mozliwość
magazynowania obornika– zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o nawozach i nawożeniu, który

mówi, iż nawozy naturalne, inne niż gnojówka i gnojowica, winne być przechowywane na

nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały

się do gruntu.

Czyszczenie budynków inwentarskich – wypychanie obornika, omiatanie, mycie i

dezynfekcja wykonywane będą przez firmy zewnętrzne, jak równieŜ przez pracowników

Fermy. Instrukcja dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich stanowi załącznik 3.2.3.5(1). Na

Fermie wdrożony zostanie Program Profilaktyki i Zwalczania Szkodników, zapewniający

niedopuszczenie do migracji szkodników na teren Fermy oraz do zasiedlenia jego budynków.

Program realizowany będzie m. in. poprzez funkcjonującą barierę ochronną wokół Fermy,

jaką stanowić będą odpowiednio rozstawione karmniki deratyzacyjne z rodentycydami.

Obsługa karmników prowadzona będzie przez firmę posiadającą w tym zakresie stosowne

zezwolenia, na podstawie zawartej umowy
 Parametry charakterystyczne i zdolność produkcyjna
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ (ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA) Fermy Drobiu

Stare Kosiny I

Maksymalna zdolność produkcyjna instalacji wynosić będzie 324 000 szt. brojlerów /cykl i

1 944 000 szt. brojlerów /rok.

Ilość kurników szt. 11

szt./cykl 324 000

Obsada kurników – ilość brojlerów

szt./rok 1 944 000

m3/instalację/cykl 2268

Zużycie wody do pojenia ptaków

m3/instalację/rok 13608

m3/Zużycie wody do mycia i dezynfekcji instalację/cykl 18

kurników m3/instalację/rok 108

Mg/instalację/cykl 1264

Zużycie paszy

Mg/instalację/rok 7582

Zużycie energii elektrycznej MWh/instalację/rok 324

Zużycie gazu m3/instalację/rok 547,4

Mg/instalację/cykl 24

Ilość zużytej słomy

Mg/instalację/ rok 144

Mg/instalację/cykl 551

Ilość powstającego obornika

Mg/instalację/ rok 3305

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ (ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA) OKREŚLONA DLA

KAŻDEGO KURNIKA.

Rodzaj chowu ściółkowy

Powierzchnia użytkowa kurnika m2 2 546

Ilość cykli szt./rok 6,0

szt./cykl 54 000/35910*

szt./rok 324 000

szt./m2 do 3 tygodnia życia 21

szt./m2 powyżej 3-5 tygodnia 20

Obsada kurnika- ilość brojlerów

szt./m2 powyżej 5 tygodnia 14

Woda

System pojenia rodzaj Poidła smoczkowo-miseczkowe

dm3/ptaka/cykl 7

dm3/stanowisko/rok 42

m3/kurnik/cykl 378

Zużycie wody – średnie w kurniku do

pojenia

m3/kurnik/rok 2268

Zużycie wody – średnie w kurniku do mycia m3/kurnik/cykl 3

i dezynfekcji m3/kurnik/rok 18

Pasza

System podawania paszy rodzaj automatyczny

Rodzaj stosowanej paszy Gotowe mieszanki pełnoporcjowe

Przechowywanie paszy Silos paszowy 25 Mg , załadunek pneumatyczny

System transportu paszy Spiralny podajnik paszy

kg/ptaka/cykl 3,9

kg/stanowisko/rok 23,4

Mg/kurnik/cykl 211

Zużycie paszy – średnie w kurniku

Mg/kurnik/rok 1264

Ściółka

Rodzaj ściółki Słoma

kg/ptaka/cykl 0,074

kg/stanowisko/rok 0,44

Mg/kurnik/cykl 4,00

Zużycie ściółki – średnie w kurniku

Mg/kurnik/rok 24,00

Obornik

Sposób usuwania obornika Mechaniczny załadunek koparką na przyczepę
kg/ptaka/cykl 1,7

kg/stanowisko/rok 10,2

Mg/kurnik/cykl 91,8

Średnia ilość powstającego obornika

Mg/kurnik/rok 550,8

Wentylacja

typ wentylatora Air –Master EMwydatek

m3/h 36 000

szt./kurnik 8

Mechaniczna

Szczytowa

Łączny wydatek m3/h 288 000

typ wentylatora Komin wentylacyjny CL650

wydatek m3/h 12 000

szt./kurnik 14

Rodzaj wentylacji

Mechaniczna

góra

Łączny wydatek m3/h 168 000

Maks. wydatek wszystkich wentylatorów m3/h 456 000

Ogrzewanie

rodzaj

Nagrzewnica Jet-Master typ

GP70 na gaz płynny

Ogrzewanie kurniki nr 1-6 o mocy 70 KW

szt/kurnik 6

Gaz

Zużycie gazu propan-butan m3/kurnik/rok 91,2

Energia elektryczna

Zużycie energii elektrycznej w kurniku kWh/ptaka/dzień O,0037

w czasie trwania cyklu produkcyjnego kWh/ptaka/cykl O,156

Średnie zużycie energii elektrycznej w kWh/kurnik/m-c 4 500

kurniku, obejmujące również okresy poza

cyklami produkcyjnymi

kWh/kurnik/rok 54 000

*dla końcowej fazy chowu ( powyżej 5 tygodnia ).
Wpływ na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o

ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wiśniewo teren, na którym projektowane są Fermy Drobiu Stare Kosiny I, II i III, leży:

- w strefie B- strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej jakości i

dobrych z osadnictwem skoncentrowanym,

- w obszarze O3- obszary rolnictwa intensywnego na glebach średniej jakości i

dobrych, o przeważającym roślinnym kierunku produkcji

Na terenie Fermy i w jej najbliższym otoczeniu nie występują zabytki kultury materialnej i

obiekty archeologiczne objęte ochroną konserwatorską przez Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków.
 Poważne awarie przemysłowe
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2002 r.(Dz.U. 2002 nr 58

poz. 535 z późniejszymi zmianami ) w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych,

których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej łącznie ilość zbiorników z gazem

płynnym zlokalizowanych na terenie Ferm Drobiu Stare Kosiny I, II i III powoduje

zaliczenie ich do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku.

Łącznie na Fermach Drobiu Stare Kosiny I, II i III zlokalizowanych będzie 32 zbiorniki z

gazem płynnych o poj. 6700 dm3 każdy.

Uwzględniając gęstość gazu płynnego 0,5 kg/dm3, oraz procent napełnienia zbiorników -

85%, ilość magazynowanego gazu wyniesie ok. 91 Mg.

W związku z tym Fermy Drobiu Stare Kosiny I, II i III podlegają obowiązkowi opracowania

programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym dla zakładu o zwiększonym

ryzyku lub o dużym ryzyku w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku

Prawo ochrony środowiska.

 Oddziaływanie transgraniczne
Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia w centralnej części Polski nie stwierdzono

możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych.

 Propozycje monitoringu oddziaływania

 Monitoring emisji do powietrza
Zgodnie z Polską Normą PN-Z-04030-7 (Pomiar stężenia i strumienia masy pyłów w gazach

odlotowych metodą grawimetryczną) w pomiarach dokładnych lub technicznych przekrój

pomiarowy powinien być usytuowany na prostym, wolnym od zaburzeń przepływu, odcinku

kanału o stałej średnicy hydraulicznej i jeżeli jest to możliwe na odcinku pionowym o

długości l 5 DH przed przekrojem pomiarowym i o długości l 2 DH za przekrojem

pomiarowym.

Jeżeli spełnienie tych wymagań jest niemożliwe, należy wybrać przekrój pomiarowy w

miejscu, gdzie prędkości przepływu gazu są największe, powiększając jednocześnie tak liczbę
punktów pomiarowych, w których mierzy się prędkość gazu, aby uzyskać możliwie dokładne profile przepływu wzdłuż osi pomiarowych.

Wówczas minimalne długości prostych odcinków kanału przepływowego, dla pomiarów

dokładnych oraz technicznych należy przyjmować następująco:

Najmniejsza długość odcinków prostych kanału

Rodzaj zaburzenia przepływu przed przekrojem

pomiarowym

przed przekrojem

pomiarowym

za przekrojem pomiarowym

Łuki, rozgałęzienia kanału i inne 1 DH

Częściowo przymknięte przepustnice lub żaluzje 3 DH

Wylot wentylatora odśrodkowego promieniowego 2 DH

0,5 DH

Zainstalowanie króćców pomiarowych na emitorach zgodnie z Polską Normą PN-Z-04030-7

na osłonach wentylatorów dachowych z kurników jest niemożliwe, ponieważ nie jest możliwe

spełnienie wymagań dotyczących minimalnych długości prostych odcinków kanału podanych

w ww. tabeli.

Monitoring emisji substancji wprowadzanych do powietrza przez instalację do ściółkowego

chowu brojlerów o obsadzie początkowej 324 000 szt./cykl będzie polegał na:

przeprowadzeniu 1 raz w sezonie letnim w dwóch kolejnych latach po uruchomieniu

instalacji pomiarów stężeń amoniaku w jednym kurniku w połowie każdej fazy cyklu

chowu,

określeniu na podstawie wyników pomiarów i wielkości obsady wartości wskaźników

emisji w kg/ptaka /cykl oraz wielkość emisji rocznej,

wykonywaniu corocznego bilansu obsady drobiu w poszczególnych kurnikach i całej

instalacji łącznie.

 Monitoring ścieków

Przewiduje się wykonanie raz na 2 lata badania składu ścieków z mycia kurników i

dezynfekcji linii do pojenia , gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.

 Monitoring hałasu

Aby stwierdzić rzeczywisty wpływ omawianej fermy na klimat akustyczny otoczenia należy

w rok po oddaniu inwestycji do użytkowania wykonać pomiary hałasu na granicy najbliższej

posesji mieszkalnej. Badania hałasu należy wykonać w porze dziennej i nocnej. Pomiary

należy powtarzać, co 2 lata oraz po istotnych modernizacjach źródeł hałasu.

 Monitoring wytwarzanych, poddanych odzyskowi, unieszkodliwianych, odpadów

Ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów wytwarzanych w instalacji prowadzona będzie

zgodnie z aktualnie obowiązującym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych,

określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie

katalogu odpadów.

Ewidencja prowadzona będzie na zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów:

karty ewidencji odpadu prowadzonej oddzielne dla każdego odpadu,

karty przekazania odpadu.

Karty ewidencji i karty przekazania odpadu będą prowadzone zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na

potrzeby ewidencji odpadów.

działalności instalacji i zbierane na jej terenie.

Dodatkowo, na podstawie wymogów rozporządzenia 1774/2002 (Aneks II, rozdział III),

wysyłający odpady pochodzenia zwierzęcego (martwe ptaki) winien zaopatrzyć każdą partię
w tzw. dokument handlowy.

Dokument handlowy musi zawierać następujące dane:

- data odbioru odpadów;

- opis odpadów, gatunki zwierząt w odniesieniu do surowca kategorii 3, przeznaczonego do

wykorzystania jako składnik paszowy,

- ilość odpadów;

- miejsce pochodzenia odpadów;

- nazwa i adres przewoźnika;

- nazwa i adres odbiorcy, a także w przypadku gdy ma to zastosowanie jego numer

identyfikacyjny

Dokument handlowy musi być wystawiony co najmniej w trzech egzemplarzach (jeden

oryginał i dwie kopie). Oryginał musi towarzyszyć przesyłce do ostatecznego miejsca

przeznaczenia. Przechowuje go odbiorca. Wytwórca odpadu ma obowiązek przechowywać
kopię dokumentu handlowego przez dwa lata (Aneks II, rozdział V).

Ewidencja wymagana na podstawie przepisów normujących gospodarkę odpadami nie

obejmuje rejestrowania ilości wytwarzanego obornika, przeznaczanego do nawożenia pól

(jako nie objętego przepisami o odpadach).

Ewidencja odpadów jest podstawą sporządzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o

ilości i rodzaju wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi (art. 37 ust. 1

ustawy o odpadach), które każdy wytwarzający odpady jest obowiązany przekazać
marszałkowi województwa do końca pierwszego kwartału roku następnego.

Monitoring gospodarki odpadami w instalacji do ściółkowego chowu brojlerów o obsadzie

łącznej 324 000 szt./cykl będzie polegał na:

- rejestrowaniu w układzie miesięcznym ilości odpadów wytworzonych i sposobu

gospodarowania nimi (na karcie ewidencji odpadu prowadzonej odrębnie dla każdego

rodzaju odpadu, z wyjątkiem obornika),

Monitoring ilości i jakości pobieranej wody

Woda pobierana będzie z własnego ujęcia oraz awaryjnie z wodociągu gminnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jakość wody winna być systematycznie

monitorowana.

Średnią objętość wody pobieranej dziennie obliczono dzieląc całkowite, roczne zużycie

wody, przez ilość dni w roku:

41 020 m3/rok / 365 dni/rok = 112 m3/d

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego rozporządzenia średniodobowe zużycie wody

przez fermę mieści się w przedziale > 100 <1000 m3/24h, stąd możliwe jest pobieranie próbek

wody do badań z następującą częstotliwością:

- monitoring kontrolny – 4 próbki na rok,

- monitoring przeglądowy – 1 próbka na rok.

Monitoring ilości pobieranej wody będzie prowadzony w oparciu o rejestr odczytów

całkowitego poboru wody oraz odczytów zużycia wody z tablic sterowniczych w każdym

kurniku (comiesięczne odczyty stanu wodomierza).

W odległości 3,5 km w kierunku zachodnim od planowanej inwestycji znajduje się obszar Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków Dolina Wkry i Mławki(PLB 140008). W odległości 7 km znajduje się obszar specjalnej ochrony siedlisk Olszyny Rumockie(PLH 140010), a w odległości 9 km rezerwat leśny Dolina Mławki.

Na terenie prze4dsiewziecia i w bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono obecności stanowisk roślin chronionych, rzadkich i ustępujących. Ze względu na odległość planowane przedsięwzięcie nie będzie wykazywało negatywnego oddziaływania w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.

Nie stwierdzono oddziaływania trangranicznego.
