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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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Oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentagji
Kopia uprawnien budowlanych

Kopia zaswiadczeniaz WMilB

Skrécony skorowidz wiascicieli dziatek

| CZESC OPISOWA
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2.

5.

6.

Opis techniczny

Przedmiar robot.

Zataczniki do przedmiaru robot
- Tabelawyrownan podbudowy kruszywem- zat. Nr 1
- Zestawienie lokalizacji i powierzchni zjazdéw —zat. Nr 2
- Tabelazdjecia humusu - zat. Nr 3

Tabela elementow rozliczeniowych (Kosztorys ofertowy).

Plan BIOZ

Il CZESC RYSUNKOWA

1
2.
3.
4.

Projekt zagospodarowaniaterenu w skali 1:500 —Rys. Nr 1
Profil podtuzny drogi w skali 1:100:1000 - Rys. nr 2
Przekrdj normalny drogi w skali 1:50 - Rys. nr 3
Przekroje poprzeczne drogi w skali 1:100 - Rys. nr 4



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290

Z poznigjszymi zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dotyczaca:

Przebudowy odcinka drogi gminnej w m. Barany na dziafce nr 25

zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne] i jest kompletny do celu ktéremu ma stuzyé.



OPIS TECHNICZNY

1. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. Ustaw Nr 43 z dnia
14 maja 1999 r. poz. 430),

- Wytyczne projektowaniadrog V1 i VII klasy technicznej-WPD-3

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - KPED,

- Wizjalokalna oraz pomiary wiasne w terenie

1.1. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

@ Drogaklasy D

@ Ruch KR1

@ Szybkos¢ projektowa— 30 knm/ h

@ Szerokos¢ jezdni asfaltowe) — 3,50 m

@ Szerokos¢ pobocza z kruszywa nat. z 30% dom. famanego -1,25 m
@ Szerokos¢ korony drogi 6,00 m

2. OPIS STANU ISTNIEJ4CEGO

2.1. UKSZTALTOWANIE ISTNIEJACEJ DROGI W PLANIE

Droga gminna w m. Barany w chwili obecng posiada nawierzchnig
brukowcowa o0 szerokosci 3,50 m.

Pobocza gruntowe o szerokosci od 0,50 do 1,3 m. Istnigjaca nawierzchnia
brukowcowa jest w ztym stanie technicznym. Deformacje podtuzne i poprzeczne
nawierzchni brukowcowe migjscami wyrownane zostaty zwirem. Droga przebiega
przez tereny rolnicze o zréznicowane konfiguracji terenu z zabudowa wysypowa.

Poczatek drogi przyjeto od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1746N Cichy-
Duty od km roboczego 0+000. Koniec trasy przyjeto za budynkiem nr 6 na koncu
wsi w kierunku m. Czukty. L.aczna dtugos¢ drogi 0,303 km.

Na remontowanym odcinku drogi zainwentaryzowano 4 1iuki poziome
o promieniu od R=100,0 m do R=500,0m i 1 zalamania trasy.



2.2. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Brak prawidlowego odwodnienia drogi. Zawyzone i zarosnigte trawa
pobocza drogi. W zwiazku ze ztym odwodnieniem na drodze widoczne sg liczne

wyboje.

2.3. URZADZENIA OBCE W PAS E DROGOWYM

Poza istnigjacym pasem drogowymo po jego prawej jak i leweg stronie jest
kablowa linia telefoniczna | sie¢ wodociggowa oraz linia energetyczna
napowietrzna NN.

2.4. WARUNKI GRUNTOWE

Ocene warunkéw gruntowych podioza | nawierzchni zostato wykonane
poprzez projektanta we wilasnym zakresie. Stwierdzono, ze istnigjaca
nawierzchnia brukowcowa posiada grubos¢ 20 cm. Bruk utozony jest na
podsypce piaskowe] od 15 do 20 cm. w podtozu zalegaja grunty piaszczyste.

Na podstawie oznaczenia rodzaju gruntdbw oraz warunkéw wodnych zgodnie
z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”
IBDIM Warszawa 1997r podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

3. Opis przyjetych rozwiazan projektowych i technicznych

3.1. PRZEBIEG TRASY

Poczatek opracowania drogi gminnej przyjeto od drogi powiatowe] nr
1746N Cichy-Duty w km roboczym 0+000 Koniec trasy przyjeto w km
roboczym 0+303 tj. za budynkiem nr 6 na koncu wsi w kierunku m. Czukty.
Dtugos¢ drogi do przebudowy 0,303 km.

Zaprojektowano 4 tuki poziome o promieniu od R=100,0 m do R=500,0m
| 1 zatamania trasy. Spadki na tukach od daszkowego 2% do poprzecznego
jednostronnego 3 % . Naproste spadek poprzeczny daszkowy 2,0%.

3.2. NIWELETA DROGI

Zaprojektowana niwelete drogi z dostosowaniem do istnigjacel. Niewielkie
korekty spadkow podtuznych zaokraglono tukami pionowymi. Luki pionowe
o promieniach od 400 do 1000 m. Tabela wyréwnan podbudowy kruszywem
naturalnym z 30% domieszka tamanego 0-31 mm stanowi zat. Nr 1 do
przedmiaru.



3.3. PRZEKROJ NORMALNY DROGI

Przekrgj poprzeczny rozpatrywanego odcinka drogi przedstawia si¢ nastepujaco:

Szerokos¢ jezdni asfaltowej drogi -3,50m
spadek poprzeczny jezdni daszkowy -1=2 %,
pobocze z kruszywa nat. z 30% dom. fam. - 2x1,25m
pochylenie skarp nasypow 1:1,5

3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Konstrukcjajezdni szer. 3,5 m przedstawia Si¢ nastepujaco:

U warstwa scieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm,
U warstwawiazacaz betonu asfaltowego grub. 4 cm,

U wyrownanie spadkéw kruszywem nat. z 30% domieszka
tamanego od 0 do 22 cm

U istnigjaca nawierzchnia brukowcowa o grub. 20 cm,

3.5. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi powierzchniowo poprzez nadanie projektowanych spadkow

nawierzchni, poboczom drogi na skarpy poza korpus drogowy .

3.6. SKRZYZOWANIA | ZJAZDY

Na skrzyzowaniu z droga powiatowa tuki o promieniu R-8,0 m. Zaprojektowano
wjazdy bramowe z betonu asfaltowego grub. 5 cm na podbudowie z kruszywa
Nat. z 30% domieszka kruszywa tamanego grub. 20 cm wynikajace
z zagospodarowania terenu przylegtego. Szerokos¢ wjazdoéw 3,0 Na zjazdach
tuki poziome R=3,0 m.

Lokalizacja i powierzchnia projektowanych zjazdow zostata przedstawiona
w tabelarycznym zestawieniu w zatagczniku Nr 2 do przedmiaru.

. Oznakowaniei elementy zabezpieczajace ruch

Zaprojektowano znak A-7 uwaga na droge z pierwszenstwem przejazdu, ktory
nalezy ustawi¢ przy skrzyzowaniu od strony wjazdu na droge powiatows .



5. Urzadzenia obce

Poza pasem drogowym istnigja nastepujace podziemne urzadzenia obce:

§ kable linii telefonicznych,
§ sie¢ wodociagowa,

§ Linianapowietrzna NN

Urzadzeniate nie koliduja z przebudowywana droga.

6. Uwagi koncowe

Wysokosciowo przebudowywana droge zorientowano do panstwowej Sieci
wysokosciowej i osnowy geodezyjngj uwidoczniongj na planie sytuacyjnym.

Opracowat:



