PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Barany

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01. Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1/0111-01 |trasa drOg w terenie réwninnym wraz z inwentaryzacjg
powykonawcza,
0.303 km 0.30
RAZEM 0.30
1.2 D.01.02.03. Zdjecie humusu
2|KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci| m?2
d.1.2|0113-01 |do 15 cm za pomocg spycharek-wg zat. nr 3 do przed-
miaru
116.25 m2 | 116.25
RAZEM | 116.25
3/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.1.2/0206-03 |0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.poza roboty ziemne
116.25*0.15 m3 17.44
RAZEM 17.44
4/KNNR 1 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow srednich od 31% | ha
d.1.2/0102-02 |do 60% powierzchni.
(303.0*2.0*3)/10000 ha 0.18
RAZEM 0.18
5/KNNR 1 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. i pociecie reba- | mp
d.1.2/0107-03 |kiem
30 mp 30.00
RAZEM 30.00
2 D.04.00.00. PODBUDOWA
2.1 D.04.01.01. Koryto wraz z profil. i zageszcz. podioza
6/KNR 2- |Podbudowa na zjazdach gospodarczych z kruszywa na- | m2
d.2.1{31 0115- |turalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszajacy-
01 mi z kruszywa tamanego 20%- grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 20 cm
78.80 m2 78.80
RAZEM 78.80
2.2 D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszka tamanego 20%
7/KNNR 6 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy brukowcowej kruszy-| ms3
d.2.2|0107-02 |wem nat. stab. mech. 0-31,5 mm z 30 % domieszka fa-
manego, poszerzenia drogi i uzupetnienie poboczy
496.13 m3 | 496.13
RAZEM | 496.13
8/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-| m3
d.2.2/0208-02 |dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V) na odl. .... km (kalkulacja wyko-
nawcy)
Krotnosé = 10
496.13 m3 | 496.13
RAZEM | 496.13
3 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
3.1 D.05.01.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
9/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych do- m2
d.3.1/0310-01 |starczanych z wytwdérni wydajnosci 100 t/h o grubosci 4
cm (warstwa wigzaca) ruch KR1
303.0*3.62+65.0 m2 | 1161.86
RAZEM 11161.86
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10/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych do- m2
d.3.1/0310-05 |starczanych z wytwdérni wydajnosci 100 t/h o grubosci 4
cm (warstwa Scieralna)-KR1
303.0*3.5+60 m2 | 1120.50
RAZEM |1120.50
11/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych do- m2
d.3.1/0310-05 |starczanych z wytwdérni wydajnosci 100 t/h o grubosci 5
cm (warstwa scieralna) - zjazdy gospodarcze
Krotnos¢ = 1.25
78.80 m2 78.80
RAZEM 78.80
12|/KNNR 6 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-asfaltowej - t
d.3.1|{0310-07 |na odl. .... km (kalkulacja wykonawcy)
Krotnosé = 10
238 t 238.00
RAZEM | 238.00
3.2 D.06.01.02. Umocnienie skarp humusem, brukowcem
13|KNNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy | m2
d.3.2/0507-01 |humusu 10 cm.
303.0*1.0*2 m2 | 606.00
RAZEM | 606.00
3.3 D.07.00.00.0ZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RU-
CHU
3.3.1 D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
14/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $r.70 | szt.
d.3.3./0702-01 |mm dtug. 3,5 m
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - A-7 szt.
d.3.3./0702-05
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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