PRZEKROJ NORMALNY

SKALA 150

na istniejacej podbudowie zwirowe;

350 V

pobocze kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
z dom. tam. 20 % - gr. od 0 do 15 cm

pobocze kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
z dom. tam. 30 % - gr. od 0 do 15 cm

warstwa Scieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego ACLLS

warstwa wigzaca gr 4 cm z betonu asfaltowego ACL6W

wyréwnanie podbudowy mieszanka kruszywa naturalnego 0-31,5 mm

Z dom. tam. 30 % - gr. od 0 do 43 cm
istniejaca nawierzchnia zwirowa o grub. od 20 do 30 cm

dojazd do Stacji Uzdatniania Wody

125 300 .15

pobocze kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
z dom. tam. 30 % - gr. od 0 do 15 cm

NP

pobocze kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
7 z dom. tam. 30 % - gr. od 0 do 15 cm

warstwa Scieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego ACLLS

warstwa wigzaca gr 4 cm z betonu asfaltowego ACI6W

podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego 0-3L,5 mm ;i ;i ONL
z dom. tam. 30 % - gr. 20 cm INWESTOR: GMINA SWIETAJNO, 19-411 Swigtajno 1
warstwa odsaczajaca zwirowa grub. 15 cm
TEMAT: Przebudowa odcinka drogi gminnej
wm. Swietajno
TRESC .
RYSUNKU: PRZEKROJ NORMALNY DROGI
PROJEKTANT : Uprawnienia Podpis:
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