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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290

z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dotyczaca:

Przebudowy odcinka drogi gminnej w m. Swietajno na dziatkach nr

176,716, 198/3,199/1

zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej 1 jest kompletny do celu ktoremu ma stuzy¢.



OPIS TECHNICZNY

1. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. Ustaw Nr 43 z dnia
14 maja 1999 r. poz. 430),

- Wytyczne projektowania drog VI 1 VII klasy technicznej-WPD-3
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - KPED,

- Wizja lokalna oraz pomiary wtasne w terenie

1.1. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

Droga klasy D

Ruch KR1

Predkos¢ projektowa — 30 km/h
Szerokos$¢ korony drogi — 6,0m
Szerokos$¢ jezdni asfaltowej — 3,50 m

Pochylenie poprzeczne jezdni —2,0%

V V V V V V V

Szeroko$¢ pobocza z kruszywa nat. z 30% dom. famanego— 2x1,25 m

» Spadek poprzeczny pobocza — 6,0%

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. UKSZTALTOWANIE ISTNIEJACEJ DROGI W PLANIE

Droga gminna w m. Swietajno w chwili obecnej posiada nawierzchnie na
poczatku od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1818N nawierzchnia z plyt
betonowych szer. 6,0m a dalej nawierzchnia zwirowa o szerokosci 4,50 m.

Istniejaca nawierzchnia jest w zlym stanie technicznym. Liczne ubytki zwiru
powoduja wystgpowanie dziur w nawierzchni. Pobocza sa zaro$nigte darning
1 zakrzaczone. Droga na odcinku okoto 300 m przebiega przy zakladach pracy
a dalej obok osiedla domkow jednorodzinnych.

Poczatek drogi przyjeto od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1818N Swietajno-
Orzechowko-Gize od km roboczego 0+000. Koniec drogi do przebudowy w km



0+620 tj. koniec zabudowy jednorodzinnej. Laczna dlugo$¢ drogi do przebudowy
0,620 km.

Na przebudowywanym  odcinku drogi zainwentaryzowano 6 tukow
poziomych 1 2 zatamania trasy.

2.2. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Brak prawidlowego odwodnienia drogi. Zawyzone 1 zaros$nigte trawa
pobocza gruntowe.
Przepust pod korona drogi w km 0+203 betonowy rurowy o $rednicy 60 cm
1 dhugosci 9,0 m w zlym stanie technicznym. Rury zniszczone
1 zdeformowane. Zamulony na catej dtugosci w 80% do przebudowy.

2.3. URZADZENIA OBCE W PASIE DROGOWYM

W obrebie istniejacego pasa drogowego istnieje kanalizacja sanitarna i wodociag
po jego prawej 1 lewej stronie jest podziemna kablowa linia telefoniczna 1 linia
energetyczna napowietrzna NN.

2.4. WARUNKI GRUNTOWE

Ocene warunkow gruntowych podioza i1 nawierzchni zostalo wykonane poprzez
projektanta we wlasnym zakresie. Stwierdzono, ze istniejaca nawierzchnia
zwirowa posiada grubos¢ od 20 cm do 30 cm. Na podstawie oznaczenia rodzaju
gruntow oraz warunkow wodnych zgodnie z ,,Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych 1 poisztywnych” IBDiIM Warszawa 1997r podloze
zakwalifikowano do grupy nos$nosci G1.

3. Opis przyjetvch rozwiazan projektowych i technicznych
3.1. PRZEBIEG TRASY

Poczatek opracowania drogi gminnej przyjeto od skrzyzowania z droga

powiatowa nr 1818N Swietajno-Orzechéwko-Gize w km roboczym 0+000.
Koniec trasy przyjeto w km roboczym 0+620,0 tj. koniec zabudowy
jednorodzinnej budynek nr 89. Dlugos¢ drogi do przebudowy 0,620 km.
Od skrzyzowania z droga gminna w km rob. 0+543 strona prawa zaprojektowana
droge dojazdowa do Stacji Uzdatniania Wody tj. do bramy wjazdowej stacji
o dhugosci 32,0m. Zaprojektowano 6 tukéw poziomych od promieniu od R=20 m
do R=220 m 1 2 zalamania trasy. Spadek poprzeczny na tukach poziomym od
daszkowego do jednostronnego 7 % . Na prostej spadek poprzeczny daszkowy
2,0%.

3.2. NIWELETA DROGI

Zaprojektowana niwelete drogi z dostosowaniem do istniejacej. Niewielkie
korekty spadkéw podtuznych zaokraglono lukami pionowymi. Luki pionowe
o promieniach od 300 m do 2000 m. Tabela wyréwnan podbudowy kruszywem
naturalnym z 30% domieszka tamanego 0-31 mm stanowi zat. Nr 1 do przedmiaru.

3.3. PRZEKROJ NORMALNY DROGI




Przekr6j normalny rozpatrywanego odcinka drogi od km 0+000 do km
0+620przedstawia si¢ nastepujaco:

o Szerokos¢ jezdni asfaltowej drogi -3,50m
e spadek poprzeczny jezdni daszkowy - 1=2%,

® pobocze z kruszywa nat. z 30% dom. tam. -2x1,25m
® pochylenie skarp nasypow 1:1,5

Przekr6j normalny na odcinku od skrzyzowania z droga gminng w km 0+542(km
0+000) do Stacji Uzdatniania Wody (km 0+032( przedstawia si¢ nastgpujaco:

o Szerokos¢ jezdni asfaltowej drogi - 3,00 m
e spadek poprzeczny jezdni daszkowy i=2%,

® pobocze z kruszywa nat. z 30% dom. tam. -2x1,25m

3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Konstrukcja jezdni szer. 3,5 m przedstawia si¢ nastgpujaco:

v' warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,
v’ warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm,

v' wyrownanie spadkow kruszywem nat. z 30% domieszka tamanego
od 0 do 43 cm

v’ istniejaca nawierzchnia zwirowa o grub. od 20 do 30 cm.

Konstrukcja jezdni szer. 3,0 m do Stacji Uzdatniania Wody przedstawia si¢
nastepujaco:

v' warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,
v’ warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm,
v" podbudowa z kruszywa nat. z 30% domieszka famanego grub. 20 cm

v’ warstwa odsaczajaca zwirowa grub. 15 cm

3.5. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi powierzchniowo poprzez nadanie projektowanych spadkow
nawierzchni, poboczom drogi na skarpy poza korpus drogowy .

Przepust pod korong drogi w km 0+187,0 betonowy rurowy o $rednicy 60 cm
1 dtugosci 9,0 m w zlym stanie technicznym do przebudowy na rurowy HDPE
srednicy 60 cm 1 dlug. 9,0 m

W km 0+486 strona lewa celem zapobiegnig¢ciu rozmywaniu nalezy przy
nawierzchni drogi utozy¢ korytka betonowe 50x60x15 cm wg KPED.01.04
Lokalizacja korytek 1 Sciekow skarpowych:

e km 0+486 do km 0+496 str. L — 10,0 m



3.6. SKRZYZOWANIA I ZJAZDY

Na skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 1818N  Swietajno-Orzechéwko-Gize
tuki poziome R-5,0 m z wlotem pod katem 90° do drogi powiatowe;.
Droga gminna w obrg¢bie skrzyzowania szerokosci 3,5 m  pod wjazdem na
drogg powiatowa przepust z rur PEHD o $ér. 60 cm o diug. 15,00 m.
Rowy na wlocie i wylocie do przepustu na dtlugosci po 10,0 m obustronnie
nalezy poglebic.

Zaprojektowano wjazdy bramowe z betonu asfaltowego grub. 5 cm na
podbudowie z kruszywa grub. 20 cm wynikajace z zagospodarowania terenu
przylegtego. Szerokos¢ wjazdow 3,0 m 1 3,5 m. Na zjazdach tuki poziome
R=3,0 m lub skosy 1:1. Pod wjazdem na drogg dojazdowa przepust z rur PEHD
srednicy 40 cm. Luki na wjezdzie na droge dojazdowa o promieniu R-8,0m.
Umocnienie wlotéw 1 wylotéw brukiem na zaprawie cem..

Lokalizacja 1 powierzchnia projektowanych zjazdow zostata przedstawiona

w tabelarycznym zestawieniu w zataczniku Nr 2 do przedmiaru.

4. Oznakowanie i elementy zabezpieczajace ruch

Zaprojektowano w km 0+467 przejscie dla pieszych oznakowane znakami D-6.
Zaprojektowano w km 0+340 liniowy prog zwalniajacy ruch w postaci kostki
betonowej kolorowej wys. 7 cm wraz z ograniczenie pr¢dkosci do 20 km/h .
Zaprojektowano znak A-7 uwaga na drogg z pierwszenstwem przejazdu, ktory

nalezy ustawi¢ przy skrzyzowaniu od strony wjazdu na drogg powiatowa
nr 1818N.

5. Urzadzenia obce

Pod przebudowywana droga w obrgbie pasa drogowego istnieja nastepujace
podziemne urzadzenia obce:

= kanalizacja sanitarna
= kable linii telefonicznych,
= Linia napowietrzna NN

= wodociag
Studzienki kanalizacji sanitarnej 1 obudowy skrzynek ulicznych wodociaggowych
nalezy wyremontowa¢ 1 wysokosciowo dostosowa¢ do niwelety nawierzchni
asfaltowej. Przed rozpoczgciem prac remontowych na drodze nalezy powiadomié
odpowiednie stluzby. W miejscu instalacji podziemnych zachowaé ostrozno$¢
1 pracg prowadzi¢ przy uzyciu narz¢dzi r¢cznych.

6. Uwagi koncowe

Wysokos$ciowo przebudowywana droge zorientowano do panstwowej sieci
wysokosciowej 1 osnowy geodezyjnej uwidocznionej na planie sytuacyjnym.

Opracowat:



