PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Swietajno

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01. Roboty pomiarowe
1/IKNNR 1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km
d.1.1/0111-01 |drég w terenie réwninnym wraz z inwentaryzacjg powykonaw-
cza
0.62+0.032 km 0.65
RAZEM 0.65
1.2 D.01.02.03. Zdjecie humusu
2|KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.1.2/0113-01 |15 cm za pomocg spycharek-wg zat. nr 3 do przedmiaru
1285.50 m2 1285.50
RAZEM 1285.50
3IKNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o m3
d.1.2/0206-03 |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
1285.50%0.15 m3 192.83
RAZEM 192.83
4/KNNR 1 [Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1.2/0103-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5/KNNR 1 |Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsiebierng w grun- |szt.
d.1.2/0104-04 |tach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6/KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.2/0107-02
4.0*2.0 mp 8.00
RAZEM 8.00
2 D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drég
7|KNR 2-01 |Rozbieranie drogi z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni 1|m?2
d.2/0129-09 |szt.do 3 m2
100.0*6.0 m2 600.00
RAZEM 600.00
8/KNR 2-31 | Transport ptyt betonowych na odlegtos¢ do 2 km z zatadun- |t
d.2|1507-03 |kiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t
(100.0*6.0)*0.12*2.4 t 172.80
RAZEM 172.80
9|KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 |m?2
d.2/0802-04 |cm mechanicznie
5.0*4.0 m2 20.00
RAZEM 20.00
10/ KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zala-/m3
d.2/1103-04 |dowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na
odleg. 1 km
20.0*0.10 m3 2.00
RAZEM 2.00
3 D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
11/KNNR 1 |Roboty ziemne (wykop pod przepust) wykonywane koparkami |m3
d.3/0202-08 |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV na odkfad i
zasypanie po wykonaniu przepustu wraz z zageszczeniem
warstwami
(2.0+6.0)*0.5*1.5*24 m3 144.00
RAZEM 144.00
12|KNNR 11 |Lawa z kruszyw naturalnych grub. 30 cm pod przepust z two- |m3
d.3/0501-05 |rzyw sztucznych
24.0*1.0*0.3 m3 7.20
RAZEM 7.20
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13|KNNR 11 |Przepusty z z tworzyw sztucznych dwudzielne HDPE o $ér. m
d.3/0502-09 |nom. 600 mm
15.0+9.0 m 24.00
RAZEM 24.00
4 D.04.00.00. PODBUDOWA
4.1 D.04.01.01. Koryto wraz z profil. i zageszcz. podtoza
14|KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II- |m?2
d.4.1/0101-03 |VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
210.0*3.62+32.0*5.0 m2 920.20
RAZEM 920.20
15/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o m3
d.4.1/0206-03 |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-l1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
920.0*0.30 m3 276.00
RAZEM 276.00
16|KNR 2-31 |Podbudowa na zjazdach gospodarczych z kruszywa naturalne-m?2
d.4.1/0115-01 |go jednowarstwowa z domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa
tamanego 30%- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
78.80 m2 78.80
RAZEM 78.80
17/KNNR 6 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm |m?2
d.4.1/0104-02
32.0*3.52 m2 112.64
RAZEM 112.64
4.2 D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszka tamanego30%
18/ KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa nat. z 30% domieszkg |m?2
d.4.2/0113-05 |tamanych gr. 10 cm
32.0*3.12+22 m?2 121.84
RAZEM 121.84
19|KNNR 6 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy zwirowej kruszywem nat.  |m3
d.4.2|0107-02 |stab. mech. 0-31,5 mm z 30 % domieszkg tamanego, spadki
na tukach, poszerzenia drogi i uzupetnienie poboczy
630.63 m3 630.63
RAZEM 630.63
20|KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  |m3
d.4.2/0208-02 |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odl. .... km (kalkulacja wykonawcy)
Krotnos¢ = 14
630.63 m3 630.63
RAZEM 630.63
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
5.1 D.05.01.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
21|Analiza Utozenie tasmy gumowo-kauczukowej na potaczeniu drogi po- |m
d.5.1\wlasna wiatowej z drogg gminng
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
22/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarcza- |m?2
d.5.1|0310-01 |nych z wytwérni wydajnosci 100 t/h o grubosci 4 cm (warstwa
wigzaca) ruch KR1
620.0*3.62+32.0*3.12 m?2 2344.24
poszerzenie na tukach poziomych
29.67*1.5+15.0*1.5*0.5*2+58.64*0.75+15.0*0.75*0.5*2+29.32*|m?2 182.68
0.5+15.0"0.5*0.5*2+5.38*2+13.76*2
RAZEM 2526.92
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23|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarcza- |m?2
d.5.1|0310-05 |nych z wytwoérni wydajnosci 100 t/h o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)-KR1
620*3.5+32.0*3.0 m2 2266.00
poszerzenie na tukach poziomych
29.67*1.5+15.0*1.5*0.5*2+58.64*0.75+15.0*0.75*0.5*2+29.32*|m?2 182.68
0.5+15.0*0.5*0.5*2+5.38*2+13.76*2
RAZEM 2448.68
24/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarcza- |m?2
d.5.1|0310-05 |nych z wytwoérni wydajnosci 100 t/h o grubosci 5 cm (warstwa
Scieralna) - zjazdy gospodarcze
Krotno$¢ = 1.25
255.00 m2 255.00
RAZEM 255.00
25/KNNR 6 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-asfaltowej -na odl. |t
d.5.1|0310-07 |.... km (kalkulacja wykonawcy)
Krotno$¢ = 10
528.0 t 528.00
RAZEM 528.00
6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D.06.01.02. Umocnienie skarp przez humusowanie i brukowanie
26/ KNNR 1  |Brukowanie skarp i dna przepustéow na wlotach i wylotach < m?2
d.6.1/0509-02 |przyjeto 3 m2 na wlot> na podsypce cem.-piask.
3.02*2+2.0*2*2 m2 20.00
RAZEM 20.00
27\KNNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu-  |m?2
d.6.1/0507-01 |musu 10 cm.
620.0*1.0*2 m2 1240.00
RAZEM 1240.00
28/KNR 2-31 |Regulacja i remont pionowa studzienek rewizyjnych-kanaliza- |szt.
d.6.1/1406-03 |cja sanitarna i skrzynek wodociggowych
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
6.2 D.06.01.03. Scieki z elementéw betonowych
29|KNNR 6 |Podbudowy betonowe C12/15 gr.15 cm pod Scieki korytkowe |m?2
d.6.2/0109-02
14.070.6 m?2 8.40
RAZEM 8.40
30/KNNR 6 |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce ce- m
d.6.2|0606-03 |mentowo-piaskowe;j
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
6.3 D 06.02.01 Przepusty pod zjazdami
31/KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury dwuscienne PEHD S8 o |m
d.6.3/0605-07 |srednicy 40 cm
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
7 D.07.00.00.0ZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D.07.01.01. Oznakowanie poziome
32|KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg -przej- |m?2
d.7.1/0705-05 |Sciach dla pieszych malowane recznie
4.0*0.5*5 m2 10.00
RAZEM 10.00
33|KNNR 6 |Wykonanie progoéw zwalniajacych listwowych U-16d wys. 10  |m?2
d.7.1/0502-03 |cm z kostki brukowej betonowej kolor.grubosci 8 cm na beto-
nie C12/15
3.5*1.5 m2 5.25
RAZEM 5.25
7.2 D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
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34/ KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $r.70 mm szt.
d.7.2/0702-01 |dtug.4,2m
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
35/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - D-6, A-7, ,A-1, A-11-a, B-33,T-1, T- |szt.
d.7.2/0702-05 |64,
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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