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I ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji
Kopia uprawnien budowlanych
Kopia zaswiadczenia z WMilB
Wykaz (skorowidz) dziatek ewidencyjnych i podmiotéw
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I CZESC OPISOWA
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. Opis techniczny

2. Przedmiar robot.

3. Zalaczniki do przedmiaru robodt
- Tabela wyré6wnan podbudowy kruszywem-— zat. Nr 1
- Zestawienie lokalizacji 1 powierzchni zjazdéw —zat. Nr 2
- Tabela zdj¢cia humusu - zat. Nr 3

5. Tabela elementdéw rozliczeniowych (Kosztorys ofertowy).

6. Plan BIOZ

II CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 —Rys. Nr 1
Profil podtuzny drogi w skali 1:100:1000 - Rys. nr 2
Przekr6j normalny drogi w skali 1:50 - Rys. nr 3
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Przekroje poprzeczne drogi w skali 1:100 - Rys. nr 4



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290

z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dotyczaca:

Przebudowy odcinka drogi gminnej nr 139006N w m. Zalesie
na dzialkach nr geod. 201, 241, 128 obre¢b 23 - Zalesie

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej 1 jest kompletny do celu ktéremu ma stuzyc.



OPIS TECHNICZNY

1. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. Ustaw Nr 43 z dnia
14 maja 1999 r. poz. 430),

- Wytyczne projektowania drég VI i VII klasy technicznej-WPD-3
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - KPED,

- Wigzja lokalna oraz pomiary wlasne w terenie

1.1. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

» Droga klasy -D

» Ruch - KR1

» Szybkos$¢ projektowa -30 km/h
» Szerokos$¢ jezdni asfaltowej - 3,00 m

» Szeroko$¢ poboczy z kruszywa nat. z 30% dom. tamanego -2x1,00 m

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. UKSZTALTOWANIE ISTNIEJACEJ DROGI W PLANIE

Droga gminna nr 139006N w m. Zalesie w chwili obecnej posiada
nawierzchni¢ brukowcowa o szerokosci 3,50 m z poboczami gruntowymi.

Pobocza gruntowe o szerokosci od 0,50 do 1,0 m. Miejscami nawierzchnia
brukowcowa przykryta jest asfaltem. Istniejgca nawierzchnia brukowcowa
1 bitumiczna jest w ztym stanie technicznym. Deformacje podtuzne i poprzeczne
wystepuja na calym rozpatrywanym odcinku drogi. Droga przebiega przez tereny
rolnicze o zréznicowanej konfiguracji terenu z zabudowa wysypowa.
Poczatek drogi przyjeto od strony miejscowosci Gryzy w km roboczego 0+000,
a koniec I odcinka do km 0+774,60 na koncu miejscowosci Zalesie (dziatka
nr 109. Poczatek II odcinek przyjeto na rozwidleniu drogi w km roboczym
0+657,30. Dhugos¢ II odcinka 0,124,58 km. taczna dhlugos¢ catej drogi do
przebudowy 0,899,18 km.

Na remontowanym odcinku drogi zainwentaryzowano 7 tukéw poziomych
15 zataman trasy.



2.2. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Brak prawidlowego odwodnienia drogi. Zawyzone 1 zaros$nigte trawa
pobocza gruntowe.
Przepust na rowie melioracyjnym w km 0+185,80 betonowy rurowy o srednicy 60
cm 1 dlugosci 12,0 m w zlym stanie technicznym. Rury zniszczone
1 zdeformowane. Zamulony na catej dtugosci w 70%.

W km 0+298,30 po prawej stronie drogi studnia melioracyjna o $rednicy
1,5 m z odprowadzeniem wody przykanalikiem bet. pod korpusem drogi gminne;j
do rowu melioracyjnego. Przykanalik $rednicy 30 cm na dtugosci 10,0 m w ztym
stanie technicznym.
W km 0+456,60 istniejacy przepust betonowy zalamany i zamulony.

2.3. URZADZENIA OBCE W PASIE DROGOWYM

W obrgbie istniejgcego pasa drogowego po jego prawej stronie jest kablowa linia
telefoniczna 1 linia energetyczna napowietrzna NN.

2.4. WARUNKI GRUNTOWE

Ocene warunkow gruntowych podtoza i nawierzchni zostalo wykonane poprzez
projektanta we wlasnym zakresie. Stwierdzono, ze istniejaca nawierzchnia
brukowcowa posiada grubos¢ 20 cm. Bruk utozony jest na podsypce piaskowej od
15 do 20 cm. w podiozu zalegajg grunty piaszczyste.

Na podstawie oznaczenia rodzaju gruntdw oraz warunkéw wodnych zgodnie
z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych”
IBDiM Warszawa 1997r podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

3. Opis przyvjetvch rozwiazan projektowych i technicznych

3.1. PRZEBIEG TRASY

Poczatek opracowania drogi gminnej przyjeto od strony miejscowosci Gryzy
od km roboczego 0+000,a koniec I odcinka do km 0+774,60 do konca
miejscowosci Zalesie. Poczatek 11 odcinek przyjeto na rozwidleniu drég (zakret
w lewo) w km roboczym 0+657,30. Dlugos¢ II odcinka 0,124,58 km. taczna
dtugos¢ drogi do przebudowy 0,899,18 km.

Zaprojektowano 7 tukdéw poziomych o promieniu od R-10,0 m do R-200 m
1 5 zalamania trasy. Spadek poprzeczny na tukach poziomym jednostronny do 7%
Na prostej spadek poprzeczny daszkowy 2,0%.

3.2. NIWELETA DROGI

Zaprojektowang niwelete drogi z dostosowaniem do istniejacej. Niewielkie
korekty spadkow podluznych zaokraglono tlukami pionowymi. Luki pionowe
o promieniach od R-300 m do R-3400 m. Tabela wyréwnan podbudowy



kruszywem naturalnym z 30% domieszka famanego 0-31 mm stanowi zal. Nr 1 do
przedmiaru.

3.3. PRZEKROJ NORMALNY DROGI

Przekro6j poprzeczny rozpatrywanego odcinka drogi przedstawia si¢ nastepujaco:

o Szerokos¢ jezdni asfaltowej drogi -3,00m
® pobocze z kruszywa nat. z 30% dom. tam. - 2x1,00 m
e spadek poprzeczny jezdni daszkowy i=2%,

e pochylenie skarp nasypow i wykopow  1:1,5

3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Konstrukcja jezdni szer. 3,0 m przedstawia si¢ nastepujgco:

v’ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,
v’ warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm,

v' wyrownanie spadkow kruszywem nat. z 30% domieszkg tamanego
od 0 do 28 cm

v’ istniejgca nawierzchnia brukowcowa o grub. 20 cm,

Konstrukcja jezdni w miejscu korekty trasy od km 0+180 do km 0+240 i od km
0+270 do km 0+340 oraz od km 0+650 do km 0+740 przedstawia si¢ nastgpujgco:

v’ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,
v’ warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm,
v' podbudowa z kruszywa nat. z 30% domieszka famanego grub. 20 cm,

v’ warstwa odcinajgca z pospdiki grub. 20 cm,

3.5. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi powierzchniowo poprzez nadanie projektowanych spadkow
nawierzchni, poboczom drogi na skarpy poza korpus drogowy .
W km 0+185,80 po prawej stronie pobocza istniejacy przykanalik srednicy 30 cm
1 dlugosci 10,0 m od studni melioracyjnej nalezy przebudowac¢ na rurowy
z polietylenu HDPE o $rednicy 30 cm.
W km 0+298,30 istniejacy przepust betonowy S$rednicy 60 cm na rowie
melioracyjnym nalezy przebudowac¢ na rurowy z polietylenu HDPE o $§rednicy 60
cm i dlugosci 12,0 m
W km 0+456,60 istniejacy przepust betonowy nalezy przebudowacé na rurowy
z polietylenu HDPE o $rednicy 60 cm 1 dlugos$ci 9,0 m.



3.6. SKRZYZOWANIA I ZJAZDY

Zaprojektowano wjazdy bramowe z betonu asfaltowego grub. 5 cm na
podbudowie z kruszywa nat. z dom. famanego 30% grub. 20 cm wynikajace
z zagospodarowania terenu przylegtego. Szerokos$¢ wjazdéw 3,0 m Na zjazdach
tuki poziome R=3,0 m 1 R=5,0 m.

Lokalizacja 1 powierzchnia projektowanych zjazdow zostala przedstawiona
w tabelarycznym zestawieniu w zataczniku Nr 2 do przedmiaru.

4. Oznakowanie i elementy zabezpieczajace ruch

W celu oznakowania tuku poziomego o matym promieniu (zakret w prawo)
w ciggu drogi gminnej nr /39006N od km 0+024 do km 0+103 w miejscowosci
Zalesie wprowadzono zmiany w oznakowaniu polegajace na ustawieniu:

e znaku B-33 (ograniczenie predkosci — 30km/h) w km 0+024 str. prawa,

» znaku B-44 (koniec strefy ograniczonej predkosci) w km 0+089 str. prawa,
e znaku B-33 (ograniczenie predkosci — 30km/h) w km 0+103 str. lewa,

* znaku B-44 (koniec strefy ograniczonej predkosci) w km 0+030 str. lewa

W celu wymuszenia fizycznego ograniczenia predkosci pojazdéw samochodowych
w okolicy do$¢ gestego zamieszkania zaprojektowano w km 0+585 prog
zwalniajacy z kostki bet. kolorowej o wysokosci 7 cm.

Prog zwalniajacy poprzedza¢ beda (obustronnie)znaki A-11a (,,prog
zwalniajacy”) z tabliczka T-1 (,,20m”) oraz znakiem B — 33 (,,ograniczenie
predkosci 20 km/h”), ktore zostana zamontowane na jednym shupku.
Istniejagcy znak A-7 uwaga na droge z pierwszenstwem przejazdu, ktory nalezy
wymieni¢ przy skrzyzowaniu od strony wjazdu na droge powiatowa.

Na wysokim nasypie po stronie lewej drogi ustawiono bariery stalowe
energochlonne o facznej dtugosci 104,0 m.

5. Urzadzenia obce

Pod przebudowywang droga w obrgbie pasa drogowego istnieja nastepujace
podziemne urzadzenia obce:

= kable linii telefonicznych,

* Linia napowietrzna NN
Przed rozpoczeciem przebudowy drogi nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

6. Uwagi koncowe

Wysokos$ciowo przebudowywang droge zorientowano do panstwowej sieci
wysokosciowej 1 osnowy geodezyjnej uwidocznionej na planie sytuacyjnym.

Opracowat:



