pobocze kruszywa nafuralnego 0-315 mm

z dom. tam. 30 % - gr. od 0 do 20 cm

N2

pobocze kruszywa naturalnego 0-31,5 mm

z dom. tam. 30 % - gr. od 0 do 20 cm

N2

PRZEKROJ NORMALNY

1:50

SKALA

na istniejgcej podbudowie brukowcowej lub asfaltowej

o100 300 , 100

pobocze kruszywa naturalnego 0-315 mm
z dom. tam. 30 % - gr. od 0 do 20 cm

m\\%

warstwa Scieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S

warstwa wigzaca gr 4 cm z betonu asfaltowego ACI6W
wyrdwnanie podbudowy mieszanka kruszywa naturalnego 0-315 mm
z dom. tam. 30 % - gr. od 0 do 20 cm

istniejaca nawierzchnia brukowa o grub. 18 cm

podsypka piaskowa grub. 15 cm
podtoze gruntowe G1

na dtugoSci projektowanej korekty frasy i
od km 0+650 do km 0+740h

poszerzeniach

o100 300 , 100

pobocze kruszywa naturalnego 0-31,5 mm

z dom. tam. 30 % - gr. od 0 do 20 cm

m\\%

20-144

warstwy j.w.

warstwa Scieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S
warstwa wigzaca gr 4 cm z betonu asfaltowego ACI6W

podbudowa mieszanka kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
z dom. tam. 30 % - gr. 20 cm

warstwa odcinajaca gr 20 cm z pospdtki

podtoze gruntowe kategorii G1

INWESTOR: GMINA SWIETAJNO, 19-411 Swietajno 104

TEMAT:

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 139006 N

w m. Zalesie
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