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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji
2. Kopia uprawnien budowlanych
3. Kopia zaswiadczenia z WMilB
4. Wykaz (skorowidz) dziatek ewidencyjnych 1 podmiotow

I CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

2. Przedmiar robot.

3. Zalaczniki do przedmiaru robot
- Tabela rob6t ziemnych— zat. Nr 1
- Zestawienie lokalizacji i powierzchni zjazdow —zat. Nr 2
- Tabela zdjecia humusu - zat. Nr 3

5. Tabela elementow rozliczeniowych (Kosztorys ofertowy).

6. Plan BIOZ

II CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 —Rys. Nr 1
2. Profil podtuzny drogi w skali 1:100:1000 - Rys. nr 2

3. Przekroj normalny drogi w skali 1:50 - Rys. nr 3

4. Przekroje poprzeczne drogi w skali 1:100 - Rys. nr 4



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290

z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dotyczaca:

Przebudowy odcinka drogi gminnej w m. Swietajno

na dzialce nr 131/1, 121/1, 44/2, 44/3,45

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej 1 jest kompletny do celu ktéremu ma stuzy¢.



OPIS TECHNICZNY

1. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. Ustaw Nr 43 z dnia
14 maja 1999 r. poz. 430),

- Wytyczne projektowania drég VI i VII klasy technicznej-WPD-3

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - KPED,

- Wigzja lokalna oraz pomiary wlasne w terenie

1.1. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

Droga klasy D

Ruch KR1

Szybko$¢ projektowa - 30 km/ h

Szerokos$¢ jezdni z kostki betonowej - 4,00 m (5,00)
Parametry parkingu z kostki betonowej - 5,00x2,50 m

szerokos$¢ lewostronnego chodnika - 1,50m
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pochylenie poprzeczne jezdni i chodnika -2 %

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. UKSZTALTOWANIE ISTNIEJACEJ DROGI W PLANIE

Zakres opracowania okreslony przez Zamawiajgcego stanowi zmiana
istniejgcej nawierzchni drogi dojazdowej 1 budowe chodnika do osiedla
w miejscowoséci Swietajno. Istniejaca droga wykonana jest z ptyt betonowych
przykrytych powierzchniowym utrwaleniem. Szeroko$¢ drogi 3,5 m. Droga
obramowana jest kraweznikiem betonowym. Droga jest w zlym stanie
technicznym z klawiszujacymi si¢ plytami betonowymi 1 zniszczonymi
kraweznikami.



Poczatek  projektowane;  przebudowy drogi  dojazdowej  przyjeto
w km roboczych 0+000 tj. od granicy pasa drogowego drogi powiatowe;].
Koniec zakresu opracowania w km roboczym 0+331 tj. polaczenie z istniejaca
droga dojazdowa.

Laczna dlugos¢ drogi 0,331 km.
Na remontowanym odcinku drogi zainwentaryzowano 1 tuk poziomy
13 zalamania trasy.

2.2. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Brak prawidlowego odwodnienia drogi. Zdeformowane ptyty i zaro$nigte
trawg pobocza nie odprowadzaja prawidtowo wody opadowe;.

2.3. URZADZENIA OBCE W PASIE DROGOWYM

W obrebie istniejacego pasa drogowego po jego prawe] stronie jest linia
energetyczna napowietrzna NN.

2.4. WARUNKI GRUNTOWE

Ocene warunkow gruntowych podioza 1 nawierzchni zostalo wykonane poprzez
projektanta we wlasnym zakresie. Stwierdzono, ze istniejgca nawierzchnia z plyt
betonowych posiada grubo$¢ 12 cm. plyty utozone sg na podsypce piaskowe]
10 cm. w podtozu zalegaja grunty piaszczyste 1 piaski gliniaste.

Na podstawie oznaczenia rodzaju gruntdw oraz warunkéw wodnych zgodnie
z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”
IBDiM Warszawa 1997r podioze zakwalifikowano do grupy no$nosci G1.

3. Opis przyvjetvch rozwiazan projektowych i technicznych

3.1. PRZEBIEG TRASY

Poczatek projektowanej przebudowy drogi dojazdowej przyjeto
w km roboczych 0+000 tj. od granicy pasa drogowego drogi powiatowe;].
Koniec zakresu opracowania w km roboczym 0+331tj. potaczenie z istniejaca
droga dojazdowag na osiedlu.

3.2. NIWELETA DROGI

Zaprojektowang niwelete drogi z dostosowaniem do istniejacej. Niewielkie
korekty spadkéw podtuznych zaokraglono lukami pionowymi. Luki pionowe
o promieniach od 300 do 1000 m. Tabela robot ziemnych stanowi zat. Nr 1 do
przedmiaru.



3.3. PRZEKROJ NORMALNY DROGI

Na dlugosci objetej opracowaniem wystapig przekroje normalne wynikajgcych
z uwarunkowan terenowych.

Przekroj normalny nr 1- potuliczny od km 0+000 do km 0+260,0m

- szeroko$¢ jezdni projektowane;j -4,00 m
- szeroko$¢ lewostronnego chodnika - 1,50m
- spadek poprzeczny jezdni - 2,00 % jednostronny

Przekroj normalny nr 2 - uliczny od km 0+260 do km 0+331m

- szeroko$¢ jezdni istniejacej -5,00 m

- parametry istniejgcego parkingu - 5,00x2,5 m

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2 % daszkowe lub
jednostronne

3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Na odcinku projektowanego przebudowy drogi dojazdowej 1 parkingu:

nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego grub. 20 cm,

warstwa odsaczajaca z kruszywa Nat. 0-31,5 mm grub. 15 cm

istniejace podtoze grupy Gl

Obramowanie drogi kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowe;]
B-10 z oporem. Kraweznik wystajacy lub najazdowy.

Na odcinku projektowanego chodnika lewostronnego:

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm grub. 15 cm,

istniejace podtoze lub grunt nasypowy grupy G1

Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 20x6 c¢cm na lawie betonowe;j
Z oporem.



3.5. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi dojazdowej powierzchniowo.

3.6. SKRZYZOWANIA I ZJAZDY

Zaprojektowano wjazdy bramowe z kostki betonowej grub. 8 cm na
podbudowie z kruszywa tamanego grub. 20 cm wynikajace z zagospodarowania
terenu przylegtego. Szeroko$¢ wjazdow od 3,0 do 5,0 m Na zjazdach tuki
poziome R=3,0 m 1 R=5,0 m.

Lokalizacja 1 powierzchnia projektowanych zjazdow zostala przedstawiona
w tabelarycznym zestawieniu w zataczniku Nr 2 do przedmiaru.

4. Oznakowanie i elementy zabezpieczajace ruch

Zaprojektowano w km 0+239 liniowy prog zwalniajacy ruch w postaci kostki
betonowej kolorowej wys. 7 cm wraz z ograniczenie predkosci do 20 km/h .
Zaprojektowano znak A-7 uwaga na droge z pierwszenstwem przejazdu, ktory
nalezy ustawi¢ przy skrzyzowaniu od strony wjazdu na droge powiatowq .

5. Urzadzenia obce

Pod przebudowywana droga w obrebie pasa drogowego istnieja nastgpujace
podziemne urzadzenia obce:

* Linia napowietrzna NN

Przed rozpoczeciem prac remontowych na drodze nalezy powiadomié
odpowiednie stuzby.

6. Uwagi koncowe

Wysokos$ciowo przebudowywang droge zorientowano do panstwowej sieci
wysokosciowej 1 osnowy geodezyjnej uwidocznionej na planie sytuacyjnym.

Opracowal:



