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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

I  ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

 

1. Oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji 
2. Kopia uprawnień budowlanych 
3. Kopia zaświadczenia z WMiIB 
4. Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych i podmiotów 

 
I  CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis techniczny 

 2.  Przedmiar robót. 

3.  Załączniki do przedmiaru robót 

- Tabela robót ziemnych– zał. Nr 1 
- Zestawienie lokalizacji i powierzchni zjazdów  –zał. Nr 2 
- Tabela zdjęcia humusu - zał. Nr 3  

 
5. Tabela elementów rozliczeniowych (Kosztorys ofertowy). 

6. Plan BIOZ 

II  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 –Rys. Nr 1 

2. Profil podłużny drogi w skali 1:100:1000  - Rys. nr 2 

3. Przekrój normalny drogi  w skali 1:50 - Rys. nr 3 

4. Przekroje poprzeczne drogi w skali 1:100 - Rys. nr 4 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
 
 

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290                              

z późniejszymi zmianami) oświadczam, że dokumentacja projektowa dotycząca: 

 

Przebudowy odcinka drogi gminnej w m. Świętajno 

na działce nr 131/1, 121/1, 44/2, 44/3,45 
 

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny do celu któremu ma służyć. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OPIS TECHNICZNY 
 

1.   MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 
 

- Zlecenie inwestora, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia                   

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. Ustaw Nr 43 z dnia 

14 maja 1999 r. poz. 430), 

- Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej-WPD-3 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa  w skali 1:500 

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - KPED, 

- Wizja lokalna oraz pomiary własne w terenie 

 

1.1. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY  
 

 Droga klasy D 

 Ruch KR1 

 Szybkość projektowa - 30 km/ h  

 Szerokość jezdni z kostki betonowej - 4,00 m (5,00) 

 Parametry parkingu z kostki betonowej - 5,00x2,50 m 

 szerokość lewostronnego chodnika  - 1,50m 

 pochylenie poprzeczne jezdni i chodnika  - 2 %  
 
 

2.  OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO 
 
2.1. UKSZTAŁTOWANIE ISTNIEJACEJ DROGI W PLANIE 
 

Zakres opracowania określony przez Zamawiającego stanowi zmiana 
istniejącej nawierzchni drogi dojazdowej i budowę chodnika do osiedla                   
w miejscowości Świętajno. Istniejąca droga wykonana jest z płyt betonowych 
przykrytych powierzchniowym utrwaleniem. Szerokość drogi 3,5 m. Droga 
obramowana jest krawężnikiem betonowym. Droga jest w złym stanie 
technicznym z klawiszującymi się płytami betonowymi  i zniszczonymi  
krawężnikami. 



Początek projektowanej przebudowy drogi dojazdowej przyjęto                               
w km roboczych 0+000 tj. od granicy pasa drogowego drogi powiatowej. 
Koniec zakresu opracowania w km roboczym 0+331 tj. połączenie z istniejącą 
drogą dojazdową. 
Łączna długość drogi 0,331 km. 
Na remontowanym odcinku drogi zainwentaryzowano 1 łuk poziomy                           
i 3 załamania trasy. 

 
2.2. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

   
  Brak prawidłowego odwodnienia drogi. Zdeformowane płyty i zarośnięte 

trawą pobocza nie odprowadzają prawidłowo wody opadowej.  
 

2.3. URZĄDZENIA OBCE W PASIE DROGOWYM 
 

 W obrębie istniejącego pasa drogowego po jego prawej stronie  jest linia 
energetyczna napowietrzna  NN. 

 
2.4. WARUNKI GRUNTOWE  
 

Ocenę warunków gruntowych podłoża i nawierzchni zostało wykonane poprzez 
projektanta we własnym zakresie. Stwierdzono, że istniejąca nawierzchnia z płyt 
betonowych posiada grubość 12 cm. płyty ułożone są na podsypce piaskowej                    
10 cm.  w podłożu zalegają grunty piaszczyste i piaski gliniaste. 

Na podstawie oznaczenia rodzaju gruntów oraz warunków wodnych zgodnie                           
z  „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”                          
IBDiM Warszawa 1997r podłoże zakwalifikowano do grupy nośności G1. 
 

3. Opis przyjętych rozwiązań projektowych i technicznych 
  
3.1. PRZEBIEG TRASY 
 

        Początek projektowanej przebudowy drogi dojazdowej przyjęto                               
w km roboczych 0+000 tj. od granicy pasa drogowego drogi powiatowej. 
Koniec zakresu opracowania w km roboczym 0+331tj. połączenie z istniejącą 
drogą dojazdową na osiedlu. 

 
3.2. NIWELETA DROGI 
 
 Zaprojektowaną niweletę drogi z dostosowaniem do istniejącej. Niewielkie 
korekty spadków podłużnych zaokrąglono łukami pionowymi. Łuki pionowe                                
o promieniach od 300 do 1000 m. Tabela robót ziemnych stanowi zał. Nr 1 do 
przedmiaru. 
 
 
 
 



 
3.3. PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI 
  

Na długości objętej opracowaniem wystąpią przekroje normalne wynikających   
z uwarunkowań terenowych. 
 

Przekrój normalny nr 1- półuliczny  od km 0+000 do km 0+260,0m 
 

- szerokość jezdni projektowanej - 4,00 m 
- szerokość lewostronnego chodnika  - 1,50m 
- spadek poprzeczny jezdni  - 2,00 % jednostronny 

 
 

Przekrój normalny nr 2 - uliczny  od km 0+260 do km 0+331m 
 

- szerokość jezdni istniejącej   - 5,00 m 
- parametry istniejącego parkingu - 5,00x2,5 m 
- pochylenie poprzeczne jezdni  - 2 % daszkowe lub  

                                                             jednostronne 
 
3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 
 
 

Na odcinku projektowanego przebudowy drogi dojazdowej i parkingu: 
 

- nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego  grub. 20 cm, 

- warstwa odsączajaca z kruszywa Nat. 0-31,5 mm grub. 15 cm 

- istniejące podłoże grupy G1 

   Obramowanie drogi krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej                 
B-10 z oporem. Krawężnik wystający lub najazdowy. 

 
Na odcinku projektowanego chodnika lewostronnego: 
 

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm, 

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm grub. 15 cm, 

- istniejące podłoże lub grunt nasypowy grupy G1 

Obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 20x6 cm na ławie betonowej               
z oporem. 
 
 

 



3.5. ODWODNIENIE 
 

Odwodnienie drogi dojazdowej powierzchniowo.  
 
3.6. SKRZYŻOWANIA  I  ZJAZDY 
 

 Zaprojektowano wjazdy bramowe z kostki betonowej grub. 8 cm  na 
podbudowie z kruszywa łamanego grub. 20 cm wynikające z zagospodarowania 
terenu przyległego. Szerokość wjazdów od 3,0 do 5,0 m Na zjazdach łuki 
poziome R=3,0 m i R=5,0 m. 

Lokalizacja i powierzchnia projektowanych zjazdów została przedstawiona                       
w tabelarycznym zestawieniu w załączniku Nr 2  do przedmiaru. 

 
 

4. Oznakowanie i elementy zabezpieczające ruch 
 
Zaprojektowano w km 0+239 liniowy próg zwalniający ruch w postaci kostki 
betonowej kolorowej wys. 7 cm wraz z ograniczenie prędkości do 20 km/h . 
Zaprojektowano znak A-7 uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu, który 
należy ustawić przy skrzyżowaniu od strony wjazdu na drogę powiatową . 
 
5. Urządzenia obce  
 
Pod przebudowywaną drogą w obrębie pasa drogowego  istnieją następujące 
podziemne urządzenia obce: 
 

 Linia napowietrzna NN  

 
Przed rozpoczęciem prac remontowych na drodze należy powiadomić 
odpowiednie służby.  
 
 
6. Uwagi końcowe 
 
 

Wysokościowo przebudowywaną drogę zorientowano   do państwowej sieci 
wysokościowej i osnowy geodezyjnej uwidocznionej na planie sytuacyjnym.  
 
 
 
 
 

Opracował: 
 


