pobocze kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
z dom. tam. 20 % - gr. od 0 do 15 cm

NP

pobocze kruszywa naturalnego 0-31,5 mm

PRZEKROJ NORMALNY

SKALA 150
na istniejacej podbudowie brukowcowej lub zwirowe;
125 350 y 125,

z dom. tam. 20 % - gr. od 0 do 15 cm

NP

pobocze kruszywa naturalnego 0-3L,5 mm
z dom. tam. 30 % - gr. od 0 do 15 cm

warstwa Scieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego ACLLS

warstwa wigzaca gr 4 cm z betonu asfaltowego ACL6W
wyréwnanie podbudowy mieszanka kruszywa naturalnego 0-31,5 mm

Z dom. tam. 30 % - gr. od 0 do 15 cm
istniejaca nawierzchnia brukowa lub zwirowa o grub. od 20 do 30 cm

podsypka piaskowa grub. 15 cm

w miejscach umocnienia skarp od km 0+118 do km 0+143
od km 0+435 do km 0+512 od km 0+478 do km 0+575

, 60,

71 7
prefabrykat Scieku
| podsypka cem.-piask. 1:4 5cm
podbudowa beton C12/15 gr.15cm

15,

ptytka betonowa 50x50x7

warstwa Scieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego ACLLS
warstwa wigzaca gr 4 cm z betonu asfaltowego ACI6W

wyréwnanie podbudowy mieszanka kruszywa naturalnego 0-31,5 mm ;i ;i ONL
z dom. tam. 30 % - gr. od 0 do 15 cm INWESTOR: GMINA SWIETAJNO, 19-411 Swigtajno 1
istniejaca nawierzchnia zwirowa o grub. od 20 do 30 cm
podsypka piaskowa grub. 15 cm TEMAT: Przebudowa odcinka drogi gminnej
wm. Mazury
TRESC .
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