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  PRZEKRÓJ NORMALNY

  warstwa wiąząca gr 4 cm z betonu asfaltowego AC16W
  warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S

  wyrównanie podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
   z dom. łam. 30 %

 - gr. od 0 do 15 cm
  istniejąca nawierzchnia brukowa lub żwirowa o grub. od 20 do 30 cm
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pobocze kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
 z dom. łam. 30 %

 - gr. od 0 do 15 cm
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pobocze kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
z dom. łam. 20 %

 - gr. od 0 do 15 cm

  podsypka piaskowa grub. 15 cm

w
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azury

od km 0+118 do km 0+143
od km 0+435 do km 0+512

od km 0+478 do km 0+575
w miejscach umocnienia skarp
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  warstwa wiąząca gr 4 cm z betonu asfaltowego AC16W
  warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S

  wyrównanie podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
   z dom. łam. 30 %

 - gr. od 0 do 15 cm
  istniejąca nawierzchnia żwirowa o grub. od 20 do 30 cm
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pobocze kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
z dom. łam. 20 %

 - gr. od 0 do 15 cm

  podsypka piaskowa grub. 15 cm
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płytka betonowa 50x50x7

prefabrykat ścieku
podsypka cem.-piask. 1:4 5cm
podbudowa beton C12/15 gr.15cm


