INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

do projektu drogowego budowlano-wykonawczego przebudowy odcinka drogi
gminng relacji Dybowo-Mazury

1. Zakres rob6t zamier zenia budowlanego

Zakresem opracowania objeto przebudowe drogi polegajacy na zmiang nawierzchni zwirowej
na asfaltowa droge z betonu asfaltowego. Zakres rzeczowy projektowanego remontu obejmuje
wykonanie;

- rozebranie nawierzchni brukowcowsy,

- wykonanie robét ziemnych,(kopanie rowdw, wykopy pod przepusty),

- -wykonanie scieku korytkowego,

- Remont studzienek kanalizacyjnych,

- wyréwnanie istnigjacej nawierzchni zwirowej kruszywem naturalnym z domieszka 30%
tamanego,

- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni drogi gminnej,

- uzupetnianie poboczy,

- wykonanie zjazdow

2. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwar za¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zasadniczym  zagrozeniem  bezpieczenstwa przy redlizacji  wszystkich  elementow
przewidzianych do realizacji w ramach projektu jest ruch drogowy i wynikajace z tego
utrudnieniaw realizagji.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

walce drogowe (zagrozenie wynikajace z ruchu maszyn w obrgbie robot),
- rowniarki (zagrozenie wynikajace z ruchu maszyn w obrebie robot),

- ukladarka masy bitumicznej (zagrozenie wynikajace z ruchu maszyn w obrebie robdt,
oparzenie goraca masa asfaltowa),

- $rodki transportu (zagrozenie wynikajace z ruchu maszyn, zatadunku i wytadunku)

- tadowarki (zagrozenie wynikajace z ruchu maszyn oraz podczas zatadunku urobku na srodki
transportowe).

- koparka (zagrozenie wynikajace z ruchu maszyn oraz podczas wykonywania wykopu na
odktad lub zatadunku urobku na srodki transportowe).

Nie przewiduje si¢ dodatkowych elementéw zagospodarowania dziatki stwarzajacych realne
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslaj ace skalei rodzaj e zagrozen oraz migscei czasich wystapienia.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych /wykopow/ nie mozna wykluczy¢é zagrozenia
bezpieczenstwa pozostatosciami po dziataniach wojennych niewybuchdéw postaci niewybuchow
niewypatow.

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje sie wystepowania zagrozen takich jak
w punkcje 2, a dodatkowo istnieje mozliwos¢ wystepowania zagrozen podczas wykonywania
nastepujacych prac:

- rozbiorka istniejacej nawierzchni brukowej, (uszkodzenie ciata maszynami i narzedziami
uzytymi do rozbiorki),

- wykonanie rob6t ziemnych-kopanie rowéw (uszkodzenie ciata maszynami),

- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni (uszkodzenie ciata maszynami,
oparzenie),

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziej niz raz narok ) w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Zapewnienie szkolenie wstepnego w zakresie bezpieczenstwai higieny pracy obejmujacego
instruktaz ogélny, instruktaz sanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo
zatrudnionym przed ich przystapieniem do pracy:

W prowadzonym instruktazu nalezy uswiadomi¢ , ze kazdy pracownik jest w szczeg6lnosci
zobowiazany do:

- zngjomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, brania udzialu w
szkoleniach i instruktazu w tym zakresie oraz poddawania si¢ wymaganym egzaminom
sprawdzajacym, traktowania spraw BHP jako wazne i integralngj czgsci ich zakresu
obowiazkdw, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, oraz stosowania
si¢ w tym zakresie do polecen i wskazéwek przetozonych,

- dbanie o nalezyty stan maszyn i urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w
migjscu pracy,

- stosowanie srodkow ochrony zbiorowej, a takze uzywanie przydzielonych srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwiaroboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

- poddawanie si¢ wstgpnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom
lekarskim (np. dla 0sbb majacych kontakt z produktami spozywczymi) i stosowanie sie
do wskazan lekarskich,

- niezwlocznego zawiadomienia przetozonego o wiasnym lub zauwazonym w zaktadzie
wypadku albo zagrozeniu dla zycia lub zdrowia ludzkiego,

- odtrzezenie wspOlpracownikdéw i inne osoby znajdujace Si¢ w rejonie zagrozenia
0 grozacym im niebezpieczenstwie,

- wspbtpraca z przetozonymi i reszta zatogi w osiaghigciu zatozonych standardow
bezpieczenstwa i higieny pracy.




a) okreslenie zasad postepowaniaw przypadku wystapienia zagrozenia:

Jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie
przerwa¢ wykonywanie danej czynnosci w celu usunigcia zagrozenia. Jezeli usunigcie
zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem przetozonemu w celu zmiany
sposobu wykonania danej czynnosci.

W przypadku zauwazenia wykonania przez innego z pracownikéw prac stwarzajacych
zagrozenie pracownik, ktéry zauwazyt zagrozenie jest obowiazany zgtosi¢ to osobie
sprawujacej nadzdr na budowie.

Nalezy uzywaé narzgdzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem
i instrukcja uzytkowa. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazuja cechy
nie spetniania wymagan bezpieczenstwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wytacznik, brak
ostony itp.). O uszkodzeniach nalezy poinformowa¢ osobe sprawujaca bezposredni
nadzor nad wykonywanymi pracami w celu usunigcia uszkodzen lub wymiany
urzadzenia.

Uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajacych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest
jedynie przez osoby posiadajacych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami
0 szkoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozenia:

Pracownicy sa obowiazani do stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie
z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynnosci, aw szczegolnosci:

U Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac,
U Rekawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,
U Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac,

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby:

a Ustalenie w formie wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
a Zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujace.

a Wykonanie prac szczegdlnie niebezpiecznych bez bezposredniego nadzoru przez
0s0be do tego wyznaczona jest niedopuszczalne,

a Zapewnienie odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych odpowiednio do rodzaju
wykonywanej czynnosci.

a Instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,
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- udalenie kolejnosci wykonywania zadan,

- ugtalenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy szczegélnych
CZyNnnosci.

a Teren, na ktérym beda prowadzone roboty szczegélnie niebezpieczne planuje sie
wydzielic i wyraznie oznakowac. W migjscach niebezpiecznych umieszczone
beda znaki informujace o rodzaju zagrozenia.

5. Wskazanie srodkow technicznych, organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Z uwagi na prace prowadzone przy odbywajacym si¢ ruchu nalezy sporzadzi¢ i realizowat
plan bezpieczenstwa w sposob zapewniajacy w miare mozliwosci zwarte jednorodne odcinki
budowy dajace wigksza mozliwos¢ identyfikacji sytuacji na drodze dla uczestnikéw ruchu
drogowego.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym nalezy utrzymywac porzadek
na placu budowy oraz ogranicza¢ do niezbednego minimum sktadowane materiaty i jednostki
sprzetowe.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowa¢ obowiazujace przepisy Rozpor zadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Opracowat:
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- udalenie kolejnosci wykonywania zadan,

- ugtalenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy szczegélnych
CZyNnnosci.

a Teren, na ktérym beda prowadzone roboty szczegélnie niebezpieczne planuje sie
wydzielic i wyraznie oznakowac. W migjscach niebezpiecznych umieszczone
beda znaki informujace o rodzaju zagrozenia.

5. Wskazanie srodkow technicznych, organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Z uwagi na prace prowadzone przy odbywajacym si¢ ruchu nalezy sporzadzi¢ i realizowat
plan bezpieczenstwa w sposob zapewniajacy w miare mozliwosci zwarte jednorodne odcinki
budowy dajace wigksza mozliwos¢ identyfikacji sytuacji na drodze dla uczestnikéw ruchu
drogowego.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym nalezy utrzymywac porzadek
na placu budowy oraz ogranicza¢ do niezbednego minimum sktadowane materiaty i jednostki
sprzetowe.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowa¢ obowiazujace przepisy Rozpor zadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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uzytymi do rozbiorki),

- wykonanie rob6t ziemnych-kopanie rowéw (uszkodzenie ciata maszynami),

- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni (uszkodzenie ciata maszynami,
oparzenie),

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziej niz raz narok ) w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Zapewnienie szkolenie wstepnego w zakresie bezpieczenstwai higieny pracy obejmujacego
instruktaz ogélny, instruktaz sanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo
zatrudnionym przed ich przystapieniem do pracy:

W prowadzonym instruktazu nalezy uswiadomi¢ , ze kazdy pracownik jest w szczeg6lnosci
zobowiazany do:

- zngjomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, brania udzialu w
szkoleniach i instruktazu w tym zakresie oraz poddawania si¢ wymaganym egzaminom
sprawdzajacym, traktowania spraw BHP jako wazne i integralngj czgsci ich zakresu
obowiazkdw, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, oraz stosowania
si¢ w tym zakresie do polecen i wskazéwek przetozonych,

- dbanie o nalezyty stan maszyn i urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w
migjscu pracy,

- stosowanie srodkow ochrony zbiorowej, a takze uzywanie przydzielonych srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwiaroboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

- poddawanie si¢ wstgpnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom
lekarskim (np. dla 0sbb majacych kontakt z produktami spozywczymi) i stosowanie sie
do wskazan lekarskich,

- niezwlocznego zawiadomienia przetozonego o wiasnym lub zauwazonym w zaktadzie
wypadku albo zagrozeniu dla zycia lub zdrowia ludzkiego,

- odtrzezenie wspOlpracownikdéw i inne osoby znajdujace Si¢ w rejonie zagrozenia
0 grozacym im niebezpieczenstwie,

- wspbtpraca z przetozonymi i reszta zatogi w osiaghigciu zatozonych standardow
bezpieczenstwa i higieny pracy.




a) okreslenie zasad postepowaniaw przypadku wystapienia zagrozenia:

Jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie
przerwa¢ wykonywanie danej czynnosci w celu usunigcia zagrozenia. Jezeli usunigcie
zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem przetozonemu w celu zmiany
sposobu wykonania danej czynnosci.

W przypadku zauwazenia wykonania przez innego z pracownikéw prac stwarzajacych
zagrozenie pracownik, ktéry zauwazyt zagrozenie jest obowiazany zgtosi¢ to osobie
sprawujacej nadzdr na budowie.

Nalezy uzywaé narzgdzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem
i instrukcja uzytkowa. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazuja cechy
nie spetniania wymagan bezpieczenstwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wytacznik, brak
ostony itp.). O uszkodzeniach nalezy poinformowa¢ osobe sprawujaca bezposredni
nadzor nad wykonywanymi pracami w celu usunigcia uszkodzen lub wymiany
urzadzenia.

Uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajacych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest
jedynie przez osoby posiadajacych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami
0 szkoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozenia:

Pracownicy sa obowiazani do stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie
z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynnosci, aw szczegolnosci:

U Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac,
U Rekawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,
U Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac,

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby:

a Ustalenie w formie wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
a Zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujace.

a Wykonanie prac szczegdlnie niebezpiecznych bez bezposredniego nadzoru przez
0s0be do tego wyznaczona jest niedopuszczalne,

a Zapewnienie odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych odpowiednio do rodzaju
wykonywanej czynnosci.

a Instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,
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- udalenie kolejnosci wykonywania zadan,

- ugtalenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy szczegélnych
CZyNnnosci.

a Teren, na ktérym beda prowadzone roboty szczegélnie niebezpieczne planuje sie
wydzielic i wyraznie oznakowac. W migjscach niebezpiecznych umieszczone
beda znaki informujace o rodzaju zagrozenia.

5. Wskazanie srodkow technicznych, organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Z uwagi na prace prowadzone przy odbywajacym si¢ ruchu nalezy sporzadzi¢ i realizowat
plan bezpieczenstwa w sposob zapewniajacy w miare mozliwosci zwarte jednorodne odcinki
budowy dajace wigksza mozliwos¢ identyfikacji sytuacji na drodze dla uczestnikéw ruchu
drogowego.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym nalezy utrzymywac porzadek
na placu budowy oraz ogranicza¢ do niezbednego minimum sktadowane materiaty i jednostki
sprzetowe.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowa¢ obowiazujace przepisy Rozpor zadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Opracowat:




