
   
           ZAŁ. NR 4  

 
  

ZESTAWIENIE  LOKALIZACJI  I  POWIERZCHNI  ZJAZDÓW 
 

Lp Lokalizacja, strona 
drogi 

 
Podbudowa na zjeździe               
z kruszywa grub. 20 cm 

 [m2] 

Nawierzchnia bitumiczna 
zjazdu grub. 5 cm 

 [m2] 

 
Przepust fi 40 
pod zjazdem 

1. km 0+015,00 P 7,00 7,00 - 

2. km 0+039,00 P 8,00 8,00 - 

3. km 0+110,50 L 6,50 6,50 - 

4. km 0+115,70  P 14,50 14,50 L=6,00 m  

5. km 0+161,40 P 14,00 14,00 L=6,00 m 

6. km 0+176,00 L 7,00 7,00  

7. km 0+210,40  P 14,00 14,00 L=6,00 m 

8. km 0+230,00 L 6,00 6,00  

9. km 0+241,00 P 12,40 12,40  

10. km 0+286,00 P 7,00 7,00  

11. km 0+309,70 P 9,60 9,60  

12 km 0+338,00 L 5,00 5,00  

13. km 0+342,2 P 10,00 10,00  

14. km 0+357 P 10,00 10,00  

15. km 0+367 L 6,50 6,50  

16. km 0+372 P 10,00 10,00 L=6,00 m 

17. km 0+400 P 10,00 10,00  

18. km 0+421,6 L 6,00 6,00  

19. km 0+431 L 10,00 10,00 L=6,00 m 

20. km 0+460 L 9,00 9,00  

21. km 0+525,70 L 3,00 3,00  

22. km 0+595 P 6,00 6,00  

                     RAZEM: 
 

191,50 
 

191,50 
 

30,00 

 


