OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu przy ociepleniu ( termomodernizacji) budynku
uzytecznosci publicznej wraz z wymiang kotléw w kotlowni na paliwo z biomasy , wymianag
przylacza cieplnego ( na rury preizolowane ) modernizacja instalacji cieplnej w budynku ,
modernizacji instalacji elektroenergetycznej (lampy ledowe) oraz robotami towarzyszacymi w
ramach zadania inwestycyjnego pn.

,,Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Swietajnie pow. Olecko
wojewodztwo warminsko — mazurskie *’.

Budynek uzytecznosci publicznej polozony jest w Swietajnie pow. Olecko na dzialkach
ewid. nr 696/1 , 696/2

Kategoria obiektu budowlanego — XII

1.Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplenia ( termomodernizacji ) budynku uzytecznosci
publicznej wraz z wymiang kottéw w kotlowni na paliwo z biomasy , wymiang przytacza cieplnego
( na rury preizolowane ) modernizacja instalacji cieplnej w budynku , modernizacji instalacji
elektroenergetycznej ( lampy ledowe) oraz  robotami towarzyszacymi w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Swictajnie pow. Olecko
wojewOdztwo warminsko — mazurskie ”.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Budynek uzyteczno$ci publicznej potozony jest w Swictajnie pow. Olecko na dziatkach
ewid. nr 696/1 , 696/2 . Dzialki s3 zabudowane budynkiem uzytecznosci publicznej ( Urzad Gminy )
oraz budynkiem kotlowni dobudowanym do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
( nie bedacych przedmiotem opracowania ) . Budynek termomodernizowany jest wolnostojacy ,
parterowy , w czesci pietrowy , bez podpiwniczenia . Budynek zostal wykonany w technologii
murowanej ze stropami prefabrykowanymi , zelbetowymi , kanalowymi. Budynek posiada instalacje
wod — kan podtaczong do sieci gminnej , instalacje elektryczng oraz instalacje c.o. i c.c.w. podigczong
do kottowni lokalnej zdalaczynnej , bedacej przedmiotem robot termomodernizacyjnych .Szata
roslinna na terenie to gtdwnie zielen niska (trawiasta), drzewa, zielen ozdobna .

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Sposéb zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie . Trase wymiany przytacza cieplnego na
sie¢ preizolowang pomiedzy kotlownig a zasilanym budynkiem przedstawiono na rys. projektu
zagospodarowania ( rys. nr 1) a projekt remontu kottowni ( zmiana kottéw na biomase) przedstawiono
w czeS$ci sanitarnej tego opracowania

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialki.

2
- pow. opracowania w granicach dziatek 696/1, 696/2 -2750,00 m ,
2
- pow. zabudowy budynku Urzedu Gminy - 774,00 m ,
2
- powierzchnia uzytkowa budynku Urzedu Gminy -1048,03 m ,

- wysokos¢ budynku Urzedu Gminy - 880m



5. Ochrona konserwatorska:

Ocieplany budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest zlokalizowany na terenie
chronionych doébr kultury i dziedzictwa narodowego.

6. Tereny eksploatacji gorniczej.
Dzialka jest poza terenami i wptywami eksploatacji gornicze;j.

7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska i interesow oséb trzecich.

7.1.Teren na ktérym realizowana jest inwestycja nie jest objety zadng z form ochrony przyrody
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody.

7.2 .Projektowana inwestycja nie bedzie utrudnia¢ prawidlowego funkcjonowania obiektéw i
terenOw potozonych w sasiedztwie zgodnie z ich przeznaczeniem i istniejacym
zagospodarowaniem:
- bedzie dostep do drogi publicznej,
- bedzie mozliwo$¢ korzystania z wody, energii elektrycznej ,kanalizacji oraz §rodkéw

facznosci,

- bedzie dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi.
- nie utrudni zagospodarowania dziatek sgsiednich

7.3. Wszystkie elementy inwestycji bedg zlokalizowane na terenie bedacym do dyspozycji inwestora
na cele budowlane.

7.4. W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedzie hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych
1 promieniowania jonizujacego ponad obowigzujgce normy okreslone przepisami prawa.

7.5. W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie wystapi zanieczyszczenie powietrza, wody i

gleby ponad obowigzujace normy okreslone przepisami prawa.
7.6. Obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w granicach opracowania dz.nr nr 696/1 , 696/2.

Na etapie budowy emisja substancji zanieczyszczajacych bedzie stosunkowo niewielka
pod warunkiem bezwzglednego dostosowania si¢ do wymogéw wynikajacych z
przepisow j.n.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji okreslono na podstawie nizej
wymienionych przepiséw prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690
z pézn. zm.)- §11, §13,, §57, §60, §309-312, §323-327

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z p6zn.
zm.) — art. 74-76
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 1998 r. - sposoby bezpiecznego uzytkowania
oraz warunki usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. Nr 138, poz. 895).

- Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z 24 grudnia
1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadéw (Dz.U. Nr 162, poz. 1135).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie przewozu drogowego materialdw niebezpiecznych z 15 czerwca 1999 r.
(Dz.U. Nr 57, poz. 608).

- Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o odpadach - Dz.U. Nr 96 poz. 592
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 21 pazdziernika 1998 r. w sprawie szczegétowych zasad
usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych — Dz.U. Nr 145 poz. 942).



- Zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku Tabela 1,2,4
liczba porz. 2, Tab 3 liczba porz. 3

8. Dane wynikajgce ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania

Przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych nalezy wykonaé wszystkie czynnosci
przygotowawcze zawarte w projekcie architektoniczno — budowlanym .

OPRACOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Horodenski



