OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego ocieplenia ( termomodernizacji ) budynku uzytecznosci

publicznej wraz z wymiang kotlow w kotlowni na paliwo z biomasy , wymiang przylacza cieplnego ( na
rury preizolowane ) modernizacja instalacji cieplnej w budynku , modernizacji instalacji

elektroenergetycznej ( lampy ledowe) oraz robotami towarzyszgacymi w ramach zadania inwestycyjnego

pn.

,,Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Swietajnie pow. Olecko
wojewodztwo warminsko — mazurskie ”.

Budynek uzytecznosci publicznej potozony jest w Swietajnie pow. Olecko na dziatkach
ewid. nr 696/1 , 696/2

Kategoria obiektu budowlanego — XII

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku uzytecznos$ci publiczne;j
wraz z wymiang kottéw w kotlowni na paliwo z biomasy , wymiang przylacza cieplnego
( na rury preizolowane ) modernizacjg instalacji cieplnej w budynku , modernizacji instalacji
elektroenergetycznej ( lampy ledowe)  oraz robotami towarzyszacymi w ramach zadania
inwestycyjnego pn. , Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Swictajnie pow. Olecko
wojewddztwo warminsko — mazurskie .

2.0pis stanu istniejacego.

Budynek uzytecznoéci publicznej potozony jest w Swictajnie pow. Olecko na dziatkach ewid.
nr 696/1,696/2.

Dziatki zabudowane sg budynkiem uzytecznosci publicznej ( Urzad Gminy ) oraz budynkiem
kottowni dobudowanym do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych ( nie bedacych przedmiotem
opracowania ) .

Budynek termomodernizowany jest wolnostojacy , parterowy , w czes$ci pigtrowy , bez
podpiwniczenia . Budynek zostat wykonany w technologii murowanej ze stropami prefabrykowanymi ,
zelbetowymi , kanalowymi.

Budynek posiada instalacj¢ wod — kan podtaczong do sieci gminnej , instalacje elektryczng oraz
instalacje c.o. i c.c.w. podiaczong do kottlowni lokalnej zdalaczynnej , bedacej przedmiotem robot
termomodernizacyjnych .

Opis elementéw budynku;

- §ciany fundamentowe — zelbetowe, monolityczne

- Sciany nadziemia wykonane z bloczkéw drazonych piaskowo — wapiennych na zaprawie
cementowo-wapiennej, gr. muru 38 cm,

- posadzka na gruncie — gres + szlichta cementowa gr. 3 cm + styropian gr. 4 cm + 2x papa na lepiku

+ beton podktadowy gr. 15 cm + piasek zageszczony gr. 30 cm

- stolarka okienna drewniana , jednoramowa

- stolarka drzwiowa , metalowa

- kominy wentylacyjne z cegly ceramicznej,

- stropodach - tynk cementowo — wapienny gr. 2 cm + ptyty zelbetowe , prefabrykowane ,
kanatowe gr. 24 cm + styropian gr. 10 cm + ptyty zelbetowe korytkowe DKZ-300 gr. 4 cm + papa
asfaltowa , termozgrzewalna

- tynk cementowo-wapienny obustronny gr. 2 cm.



3.Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze. Usuwanie odpadow niebezpiecznych.

3.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

- sku¢ odstajace fragmenty tynkow zewnetrznych,

- oczysci¢ $ciany budynku tgcznie z cokotem,

- zdemontowac stolarke okienng

- zdemontowac stolarke drzwiowa,

- zdemontowac parapety wewnetrzne betonowe lastrico

- zdemontowa¢ podokienniki z blachy stalowej

- zdemontowac instalacj¢ odgromowa,

- rozebra¢ opaske wokot budynku,

- rozebra¢ daszki nad wejSciami,

- zdemontowac rynny i rury spustowe

- rozebra¢ pokrycia atrap dachowych wykonane z ptyt azbestowo — cementowych , falistych
- uzupetni¢ ubytki tynkéw za pomocg zaprawy cementowo — wapiennej celem przygotowania podtoza
do klejenia styropianu

3.2.Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze ( odpady niebezpieczne- plyty
cementowo - azbestowe).

3.2.1.Usuwanie plyt cementowo —azbestowych.

Przed wykonaniem rob6t termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé plyty cementowo —
azbestowe z atrap dachowych ( cigzar wtasciwy ptyt powyzej 1000kg/m®) bez ich utylizacji , ktéra
bedzie wykonana w ramach innego programu . Przy ustalaniu kolejnosci wykonywania prac trzeba
pamigtac, ze oczyszczone czeSci obiektu oraz teren wokot niego nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem azbestem. Przed rozpoczeciem usuwania azbestu trzeba w widoczny sposéb
oznakowa¢ strefe pracy tablicami: "Uwaga! Zagrozenie azbestem" i "Osobom nieupowaznionym wstep
wzbroniony".

Naczelng zasada przy prowadzeniu takich prac jest zapewnienie bezpieczenstwa pracownikow i
minimalizacja emisji witokien azbestowych do otoczenia poprzez hermetyzacje stref pracy i
ograniczenie powierzchni, z ktérych moze nastgpi¢ emisja pyléw. Dlatego niezbedne jest:

« odizolowanie od otoczenia miejsc wykonywania robot,

« zwilzanie wodg wyrobow z azbestem przed usuwaniem oraz utrzymywanie ich w stanie
wilgotnym przez caly czas pracy,

« demontaz catych elementéw (ptyt),

« odspajanie materialdw trwale zwigzanych z podtozem przy uzyciu wylacznie narzedzi recznych
lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggowe,

+ hermetyzacja (pakowanie) powstajacych odpadéw na stanowisku pracy.

Przy usuwaniu wyrobéw ptyt azbestowo-cementowych, dopuszcza si¢ wykonywanie prac
bez hermetyzacji strefy pracy przy silnym ich zwilzeniu. Przed usuni¢ciem eternitu z dachu
nalezy oczysci¢ powierzchni¢ wyrobu za pomoca odkurzacza przemystowego wyposazonego w
odpowiedni filtr lub zmy¢ ja wodg. Przy takich czynno$ciach pracownika nalezy wyposazy¢ w
sprzet  zabezpieczajacy jego  uklad  oddechowy oraz w  odziez  ochronng.
Zalecane s3 jednoczg¢sciowe kombinezony uszyte z materialu uniemozliwiajacego przenikanie
wiokien azbestowych, bez kieszeni. Rgkawy w nadgarstkach 1 nogawki spodni w kostkach
powinny szczelnie przylega¢ do ciata. Liczbe oséb przydzielonych do prac, przy wykonywaniu
ktérych wystepuje narazenie na dziatanie azbestu i1 czas trwania tego narazenia nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum.



3.2.2.Pakowanie odpadoéw azbestowych

Sposoby pakowania wyrobéw i odpadowych materialéw zawierajacych azbest uzaleznione sg od
ich rodzaju 1 postaci fizycznej. Wszystkie one musza speilnia¢ jednak podstawowy warunek:
uniemozliwia¢ emisj¢ widkien azbestowych do otoczenia. Podczas pakowania, materialy zawierajgce
azbest powinny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym i umieszczane w opakowaniach przeznaczonych
do ostatecznego sktadowania. Demontowany materiat nalezy hermetyzowa¢ na miejscu.

Piyty i kawalki ptyt azbestowo-cementowych, czyli wyroby twarde, powinny by¢ pakowane w
folie polietylenowa, a nastepnie trwale wigzane z paletg transportowa.

Pyl azbestowy z urzadzen odpylajacych, gruz azbestowo-cementowy oraz odpady migkkie
rowniez trzeba umieszcza¢ w workach z folii polietylenowej. Zamknigte worki (zgrzane lub zalepione
taSmg samoprzylepng) muszg by¢ umieszczone w opakowaniach kontenerowych typu big bag,
wykonanych z tkanin z tworzyw sztucznych.

Odpady te moga by¢ rowniez zestalane w miejscu powstawania poprzez przygotowanie
specjalnego zarobu tych odpadéw z cementem, ktéorym wypetnia si¢ tatwo rozbieralne formy, np. z
drewna. Po utwardzeniu uzyskane bloczki pakuje si¢ w foli¢ i umieszcza w kontenerze transportowym.

4. Ocieplenie budynku

Podstawowe roboty termomodernizacyjne zostaly wykonane w oparciu o otrzymany
audyt energetyczny wykonany w grudniu 2016 r ( projektant nie wykonywat
obliczen wilgotnosciowo - cieplnych )

4.1. Sciany zewnetrzne

- ocieplenie styropianem FASADA EPS 040 GRAFIT o grubosci warstwy 15 cm 1 16 cm ( wg opisu
w audycie energetycznym ),

- bezspoinowa metoda ocieplen z wyprawg silikatowg o granulacji 1- 1,5 mm, w kolorach w/g
dyspozycji kolorystycznej na rysunkach elewacji ,

- $ciany zewnetrzne ociepli¢ do poziomu 35 cm ponizej dolnej ptaszczyzny stropu dopuszczalne
odchylenia powierzchni Sciany od plaszczyzny powinny wynosi¢ max - 4mm i +2mm. Pomiaru
nalezy dokonywac¢ tatg dtugosci 2m, z doktadnosciag do 1mm. Oceny stanu podioza i okreslenia jego
przygotowania dokonuje Inzynier,

- materialy muszg miec certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia podanymi w
projekcie technicznym. Ponadto powinny spetnia¢ wymagania dotyczace wygladu zewnetrznego
(sprawdzenie dokonuje si¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle dziennym),

- elementy elewacji takie jak okna, drzwi, parapety musza by¢ zamocowane przed rozpoczgciem roboét -
zaprawa klejaca (do przyklejania styropianu) wykonana na bazie szarego cementu o przyczepnosci do
betonu (zgodnie z ZUAT-15/V.03),

- w stanie powietrzno-suchym min. 0,6 MPa,
- po 24h zanurzenia w wodzie min. 0,4 MPa,

- przyczepnosci do styropianu w stanie powietrzno-suchym — min. 0,11 MPa,



odporno$¢ na wystepowanie rys skurczowych w warstwie zaprawy o grubosci do 8 mm  (zgodnie z
ZUAT-15/V.03),

klejenie styropianu do $ciany budynku metoda obwodowo-punktowa przy min. 40% pokryciu ptyty
zaprawg klejowa,

wodochtonno$¢ systemu ociepleniowego (zgodnie z ZUAT-15/V.03), po 8h zanurzenia maks.
0,3kg/m2, po 24h zanurzenia maks. O,6kg/m2,

w sklad systemu ociepleniowego ma zosta¢ wbudowana siatka z widkna szklanego o masie
powierzchniowe;j 158g/m2 z nadrukiem logo producenta systemu ociepleniowego objeta Aprobata
Techniczng producenta systemu ociepleniowego.

- czescig systemu ociepleniowego opisanego w Aprobacie Technicznej musi by¢ masa silikatowa
z deklarowang przez producenta podwyzszong odpornoscig na skazenie mikrobiologiczne,

- S$ciany budynku przewidziane do docieplenia na istniejgcg warstwe ociepleniowg mocowac
tacznikami z wkrecanym trzpieniem metalowym zapewniajagcymi odporno$¢ systemu ociepleniowego
na dzialanie sity ssgcej wiatru przypadajacej na tagcznik >1kN wg ETAG 004,

- materialy objete kompletnym systemem docieplen muszg posiada¢ Aprobate Techniczng, Deklaracje
Zgodnos$ci - potwierdzong na zakonczenie robdt przez przedstawiciela producenta systemu
wbudowanego oraz elementy systemu muszg by¢ wyrdznione w klasyfikacjach ogniowych systemu.

Wykonawca musi posiada¢ aktualny certyfikat na wykonywanie rob6t w danym systemie wydany
przez producenta. Na poszczegdlnych etapach robdt ociepleniowych nalezy przestrzega¢ speinienia
wymagan dotyczacych podtoza, materiatdw, warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej, mocowania
materiatu termoizolacyjnego, obrobek blacharskich.

Podtoze powinno by¢ réwne, ptaskie, nosne o wytrzymatosci co najmniej 0,08MPa, wolne od
zabrudzen, pylu, ttuszczu oraz tuszczacych si¢ powlok malarskich 1 tynkow cienkowarstwowych.
Sprawdzenia wygladu powierzchni podtoza nalezy dokona¢ wizualnie w Swietle rozproszonym.
ocieplajagcych. Trzeba rowniez zwroci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej odleglosci zakonczenia
obrobek blacharskich od powierzchni elewacji oraz odpowiednie ich wyprofilowanie umozliwiajgce
prawidlowe odprowadzenie wod opadowych.

PROJEKTANT NIE DOPUSZCZA EACZENIA ROZNYCH SYSTEMOW PRZY
BEZSPOINOWEJ METODZIE DOCIEPLEN

4.1.1.Wykonanie warstwy zbrojonej .

Wykonywanie warstwy zbrojonej na izolacji mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia izolacji termicznej , przy bezdeszczowej pogodzie 1 temperaturze
powietrza nie nizszej niz. 5 ° C nie wyzszej niz. 25 ° C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0° C w przeciaggu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet
jezeli temperatura podczas pracy nie jest nizsza niz. 5°C .

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja ITB 334/2002. Stosowac siatki z
wiékna szklanego odpowiednio impregnowane o oczkach 4 x 4 1lub 3 x 4 mm, oczka
powinny by¢ zgrzewane lub splatane.

Dla czeS$ci parterowej nalezy zastosowaé podwaéjng siatke zbrojong .



4.1.2.Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich.

W  projekcie  przewidziano zastosowanie = wyprawy elewacyjnej silikatowe] wg
kolorystyki barw . Wyprawy elewacyjne silikatowe mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach
od naklejenia tkaniny szklanej . Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzic¢
w temperaturach nie nizszych niz. 5 ° C nie wyzszych niz 25 ° C. Niedopuszczalne jest wykonanie
wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest
spadek ponizej 0° C w przeciagu 24 godzin .

4.2. Stropodach wentylowany.

Ociepli¢ granulatem welny mineralnej metodg blow-in - gr. warstwy 20 cm o wspodiczynniku
przewodzenia ciepta max. 0,040 W/mK . Ocieplenie nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta

5. Roboty towarzyszace niezb¢dne do wykonania przy termomodernizacji

5.1. Kominy wentylacyjne i Sciany stropodachu

W otworach wentylacyjnych zamontowa¢ nowe kratki PCV

5.2.. Parapety.

Przewiduje si¢ zastosowanie parapetéw z konglomeratu kamienno-zywicznego o szerokosci
dostosowanej do grubo$ci muru z wysunig¢ciem 5 cm poza lico $ciany

5.3. Stolarka okienna .

We wszystkich pomieszczeniach uzytkowych zastosowano okna z PCV; okna wyposazone w
nawietrzaki z higrometrem osadzonym w ramiaku. Okna plastikowe muszg spetnia¢ nast¢pujace
wymogi:

- profil ramy o grubosci min. 90 mm
- profil skrzydta o grubosci 90 mm
- uszczelnianie potrojne
- uszczelka wewnetrzna
- wspotczynnik infiltracji powietrza ,,a”” okna nierozszczelnionego — od 0,3 do 0,5
- systemowy profil podparapetowy umozliwiajacy szczelne zamontowanie parapetu wewnetrznego i
Zewngetrznego
- okucia obwiedniowe
- a/ min. 2 rygle antywywazeniowe w naroznikach skrzydet
- b/ elementy umozliwiajace regulacj¢ skrzydta w trzech osiach polozenia
- ¢/ osmiopunktowa regulacja docisku skrzydta
- wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw = 31 dB
- oferowane okna powinny by¢ wykonane z profili PCV zakwalifikowanych do materiatow
niezapalnych spetniajagcych wspétczynnik ,,i,,"=0,1; ,,c"=0,13
- wspolczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g=0,50
- wspolczynnik przenikania max. u=0,9 W/(m’K ) dla calego okna
- wazna Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna
- wazny Certyfikat Zgodnos$ci ITB na oferowane okna
- wazna Ocena Higieniczna dopuszczajgca wyrdb do stosowania w budownictwie



5.4. Stolarka drzwiowa
W budynku zaprojektowano drzwi zewnetrzne wejsciowe — aluminiowe z profili ,,cieptych”,
szklone szklem bezpiecznym, skrzydia drzwiowe ,,czynne” w drzwiach dwuskrzydtowych powinny
zapewnia¢ przeswit o szerokosci minimum 120cm. Drzwi wejsciowe aluminiowe muszg spetniac
nastepujace wymogi:
- drzwi metalowe ciepte — grupa materiatowa 2.1 ,
- wspélczynnik przenikania max. u=1,3 W/(m’K ) dla calych drzwi
- profil ramy o grubo$ci min. 60 mm
- profil skrzydfa o grubosci 60 mm
- przektadka termiczna o minimalnej szerokosci 14 mm
- uszczelnianie podwojne — uszczelki EPDM
- zawiasy 3-czg¢$ciowe, uniemozliwiajace zdjecie drzwi, o no$nosci min. 120 kg, z mozliwoscia
regulacji w trzech ptaszczyznach
- zamek z blachg czotowg ze stali nierdzewnej
- drzwi wyposazone w samozamykacz z mozliwoscia regulacji predkosci zamykania i regulacji sity
docisku
- klamka — gatka z dtugim szyldem mocowanym poprzez profil w trzech punktach
- dla fasad szklanych z drzwiami: wypetnienie goérne i dolne skrzydta, naswietla boczne — szklo
zbrojone
- dla drzwi pelnych wypetnienie w kolorze ram i skrzydta
- uszczelnienie dolne drzwi zapewniajgce samoczyszczenie si¢ progu;

5.5. Instalacje: wg branzowych czesci projektu architektoniczno — budowlanego.
a/ instalacja c.0. i c.c.w - nalezy wykona¢ nowe instalacje wewngetrzne c.o. i c.c.w. wg czesci
sanitarnej projektu architektoniczno - budowlanego

b/ instalacja elektroenergetyczna - nalezy wykona¢ nowe instalacje oswietleniowe ( ledowe) wg
czesci elektroenergetycznej projektu architektoniczno - budowlanego

5.6. Wykonczenie zewne¢trzne

- stolarka okienna — plastikowa, w kolorze grafitowym/bialym;

- stolarka drzwiowa — z aluminium powlekanego w kolorzegrafitowym/ biatym,

- podokienniki zewngtrzne — z blachy stalowej , powlekanej w kolorze
szarym/grafitowym ;

- obrobki blacharskie - wykona¢ z blachy stalowej powlekanej grub. 0,56mm w kolorze
szarym/grafitowym;

- rynny i rury spustowe — z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym/grafitowym

- wokét budynku wykona¢ opaske odwadniajacg o szer. ok. 50cm z kostki betonowej w kolorze
grafitowym gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 5% spadkiem od budynku.

5.7. Zmiana pokrycia atrap dachu
- utozy¢ foli¢ paroprzepuszczalng
- utozy¢ kontrtaty 5x3 cm
- ulozy¢ taty 5x3 cm
- utozy¢ blache stalowa powlekang trapezowa w kolorze grafitowym
5.8. Rynny , rury i obrébki blacharskie
Wykonujac obrdbki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci ocieplonych $cian . Obrobki te
powinny wystawac poza lico §ciany ocieplonej co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki
sposOb aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej ( kapinos). Obrdbki dachu,
podokienniki i obrobki balkonéw wykona¢ z blachy stalowej powlekanej wg kolorystyki elewacji
Wykona¢ obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej ( taczenie na ragbek) oraz zatozy¢ nowe
rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej - kolor szary/grafitowy



5.9. Remont opaski wokot budynku.

Wokét budynku , w miejsce rozebranej , wykona¢ opaske odwadniajaca z kostki betonowej grub.
6 cm w kolorze grafitowym na podsypce piaskowo-cementowej z 5% spadkiem od budynku. szeroko$¢
opaski - 50 cm,

6.Szczelnos¢ budynku

6.1. Sciany zewnetrzne

Przy ociepleniu przegrod zewng¢trznych w budynku istn. (cz¢$¢ nowej zabudowy) zastosowac
arkusze styropianu (gr. 15 lub 16cm) faczone na pidro-wpust a wszelkie ubytki o gr. wiekszej od 2 mm
uzupeti¢ pianka poliuretanow3.

6.2. Oknai drzwi

Z zaprojektowano okna o wspdtczynniku infiltracji powietrza ,,a” okna nierozszczelnionego < 0,5
m’/(m”xh) w odniesieniu do dtugosci linii stykowej, co odpowiada klasie 4+ (podwyzszone wymagania
z uwagi na budynek energooszczedny) Polskiej Normy dotyczacej przepuszczalnosci powietrza okien i
drzwi [w klasie 4: a<0,75 m’/(m’xh)]. Przy montazu nalezy zastosowa¢ tréjwarstwowy system montazu
okien 1 drzwi zewnetrznych za pomoca tasmy rozpreznej gwarantujacy ich catkowite uszczelnienie
obwodowe

7. Ochrona cieplna budynku.

Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r poz. 926) okre§la wymagania
dotyczace budynkéw uzytecznosci publicznej nowo wznoszonych przez okre$lenie maksymalnych
warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta "Uy" poszczegdlnych — przegréd zewnetrznych i
wewnetrznych obowiazujacych od 1 stycznia 2021 r. Wynosza one m.in.:

- dla $cian zewnetrznych petnych przy ti>16°C - 0,20 W/(m2*K)
- dla $cian wewnetrznych oddzielajacych pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

- 0,30 W/(m2#K)
- dla $cian przylegtych do szczelin dylatacyjnych o szer. do Scm - 1,00 W/(m2*K)
- dla dachéw 1 stropodachow przy ti>16°C - 0,15W/(m2+#K)
- podtogi na gruncie przy ti>16°C - 0,30 W/(m2*K)
- dla stropow oddzielajacych pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego - 0,25 W/(m2+#K)
-dla okien przy ti>16°C - 0,90 W/(m2*K)
- dla drzwi zewngtrznych wejsciowych - 1,30 W/(m2*K).

W  projekcie branzowym centralnego ogrzewania zalaczono obliczenia wspo6tczynnika
przenikania ciepta dla poszczegélnych przegrdéd zewnetrznych i wewnetrznych. Obliczone warto$ci
mieszczg si¢ w granicach dopuszczonych norma.

8. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska i interesow osob trzecich:

8.1. Teren na ktérym realizowana jest inwestycja nie jest objety zadng z form ochrony przyrody
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody i nie lezy w obszarze NATURA 2000.



8.2. Projektowana inwestycja nie bedzie utrudnia¢ prawidtowego funkcjonowania obiektow i terendéw

potozonych w sgsiedztwie zgodnie z ich przeznaczeniem i istniejgcym zagospodarowaniem:

- bedzie dostep do drogi publicznej o szerokosci jezdni 5,00 m,

- bedzie mozliwos¢ korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, kanalizacji oraz srodkéw
tacznosci,

- bedzie dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- nie utrudni zagospodarowania dzialek sgsiednich.

8.3. Wszystkie elementy inwestycji beda zlokalizowane na terenie bedacym do dyspozycji inwestora

na cele budowlane.

8.4. W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedzie hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych i

promieniowania jonizujgcego ponad obowigzujgce normy okreslone przepisami prawa.

8.5. W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie wystgpi zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby

ponad obowigzujace normy okreslone przepisami prawa.

8.6. Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne poziom hatasu nie przekroczy max . 65 dB

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku.

8.7. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicach opracowania dz. nr 696/1 , 696/2

Projektowana inwestycja spelnia wymagania :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r Nr 75
poz. 690 z pdzn. zm.)- §11, §13, §57, §60, §309-312, §323-327

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z
pozn. zm.) — art. 74-76

- Zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku —
Tabela 1,2,4 liczba porz. 2, Tab 3 liczba porz. 3

9.Dane liczbowe inwestycji:

2
- pow. zabudowy budynku Urzedu Gminy - 774,00 m ,

2
- powierzchnia uzytkowa budynku Urzedu Gminy -1048,03 m ,
- kubatura -3907,21m3
- wysokos¢ budynku Urzedu Gminy - 8,80 m
10. Uwagi ogolne.

Materialty budowlane zastosowane do wykonczenia pomieszczen musza posiada¢ aprobaty
techniczne dopuszczajace do stosowania na terenie RP - oznakowanie literg B i1 CE z aktualng
deklaracja zgodno$ci. Materialty powinny posiada¢ ocen¢ higieniczno-sanitarng zezwalajaca na
stosowanie ich w obiektach szkolnych.

Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac i uzytkowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa
dostarczong przez producentéw urzadzen.

OPRACOWAL
mgr inz. arch. Andrzej Horodenski



