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Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Swietajno

Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Swietajno

Dziat nr 1.1. Wymiana okien zewnetrznych Uo=0,9 W/m2k

[CPV: 45421132-8 Instalowanie okien]

1. KNR 4-01 0354-0500

Wykucie z muru. Wykucie oscieznic drewnianych. o powierzchni ponad 2 m2

Jednostka: m2 66,7500
| Wg zestawienia stolarki w audycie | T

0z 37 6,50 6,5000

0Z 26 41,65 41,6500

0z 54 3,65 3,6500

OZ KS 1 8,40 8,4000

0z 20 1,12 1,1200

0z 22 2,38 2,3800

0Z 45 3,05 3,0500

2. KNR 0-19 1023-0801

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni

do 1,5m2 mocowane na dyble

Okna z PCV zewnetrzne Uo=0,9 W/m2k wraz z obrébka osadzenia.

Jednostka: 1m2 66,7500
| Wg zestawienia stolarki w audycie | T
0z 37 6,50 6,5000
0z 26 41,65 41,6500
0z 54 3,65 3,6500
0Z KS 1 8,40 8,4000
0z 20 1,12 1,1200
0z 22 2,38 2,3800
0z 45 3,05 3,0500

Dziat nr 1.2. Wymiana drzwi zewnetrznych Uo=1,3 W/m2K

[CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi]

3. KNR 4-01 0354-0500

Wykucie z muru. Wykucie oscieznic drewnianych. o powierzchni ponad 2 m2

Jednostka: m2 35,9100
| Wg zestawienia stolarki w audycie | T

DZ B 29,70 29,7000

DZ P 3,68 3,6800

DZ A 2,53 2,5300

4. KNR 0-19 1024-0801

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowemocowane na dyble, szyby

zespolone jednokomorowe

Analogia: Drzwi aluminiowe zewnetrzne ocieplone Uo=1,3 W/m2k, czesciowo przeszklone szybami bezpiecznymi,

wyposazone w samozamykacze

Jednostka: 1 m2 35,9100
| Wg zestawienia stolarki w audycie | T

DZ B 29,70 29,7000

DZ P 3,68 3,6800

DZ A 2,53 2,5300
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Dziat nr 1.3. Ocieplenie stropodachu granulatem z wetny mineralnej "80" grubosci 20 cm z naprawg pokrycia
dachu (Lambda=0,040 W/(m*K)
[CPV: 45321000-3 ]

5. Kalkulacja wtasna
Demontaz instalacji odgromowej na czas rob6t i montaz nowej instalacji odgromowej z drutu d=10 mm.
Jednostka: 1 kpl 1,0000

Wymiana instalacji odgromowej 1 1,0000

6. KNR 4-01 0535-0400

Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz przyg.blachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie rynien z
blachy nie nadajacej sie do uzytku
Jednostka: m 163,7000

Rynny | (6:30*4+24,02+25,00"2+23,00+17,50) 163,7000
7. KNR 4-01 0535-08

Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrobek blach.oraz przyg.blachy z rozbiérki dodalsz.uzytku. Rozebranie obrébek
muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp.. zblachy nie nadajacej sie do uzytku

Jednostka: 1 m2 210,8000
[Sciankiatykowe |(4,80°4+22,0°2+23,0°2+22,0415,50)°0.60 |77 &s0200]
(6,30%4+24,0*2+25,00*2+23,00+17,50)*(0,25+0,50) 122,7750
8. KNR 4-04 0508-0500
Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych. Plyty faliste nie nadajace sie do uzytku
Rozbiérka zgodnie z wymogami prawa z zapakowaniem w worki foliowe.
Jednostka: m2 300,7800
[Scianki attykowe T ]((480°4+22,02+23,0°2+22,0+15,50)+(6,30*4+24,02425,00°2+23,00 | 300,777
+17,50) )*1,70*0,57
9. Kalkulacja wiasna
Doptata za odwiezienie i utylizacje eternitu w upranionym zaktadzie.
Jednostka: m2 300,7800
[Powierzchmia eternitu |80078 T 00,7800 |
Masa eternitu do utylizacji - 4800 kg
10. KNR 4-01 0430-0500
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Otacenie dachu - odstep lat ponad 24 cm
Jednostka: m2 300,7800
[Scianki attykowe ]((480°4+22,02+23,0°2+22,0+15,50)+(6,30*4+24,02425,00°2+23,00 | 3007776
+17,50) )*1,70*0,57
11. KNR 4-01 0430-0200
Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych. Deskowanie dachu z desek na styk
Jednostka: m2 114,5900
fokapy T 6 304 24,0°2425, 002423, 00+17,50) 070 T 4145000
12. Kalkulacja wtasna
Docieplenie stropodachu wetng minetalng granulowang "80", o grubosci 20 cm metodg nadmuchu do przestrzeni
stropodachu, wraz z wykonaniem otworéw dachu ich zasklepieniem i naprawg pokrycia oraz wszelkimi pracami
pomocniczymi i niezbednymi robotami towarzyszgcymi.
Jednostka: m2 770,3600
Powierzchnia stropodachu do cieplenia | 770,36 T T 770.3600 |
13. KNR 4-04 0509-0300
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad
Jednostka: m2 770,3600
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14. KNR 2-02W 0504-0200
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng. Pokrycie papa termoizolacyjng dwuwarstwowe
Jednostka: m2 808,8800

Powierzchnia stropodachu do cieplenia 770,36*1,05 808,8780

15. KNR 2-02W 0504-0300
Pokrycie dachow papa termozgrzewalna. Pokrycie papg termoizolacyjng - obrobki z papy nawierzchniowej
Jednostka: m2 73,3500

Scianki attykowe ‘ (4,80*4+22,0*2+23,0*2+22,0+15,50)*0,50 73,3500

16. KNR 4-01 0735-0200

Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem. Wykonanie tynkéw kat.lll na kominach dachow
ptaskich. wapno suchogaszone
Jednostka: m2 40,0000

17. KNNR 2 1405-0201
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami. Malowanie tynkéw gtadkich farba silikonowa zawierajaca kwarc
Jednostka: m2 40,0000

18. Kalkulacja wtasna
Zamocowanie siatki w ramkach na otworach wentylacyjnych kominéw.
Jednostka: m2 9,0000

19. KNNR 2 0604-0200

Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Folia polietylenowa zbrojona dachowa
Jednostka: m2 300,7800

Scianki attykowe ((4,80*4+22,0%2+23,0*2+22,0+15,50)+(6,30*4+24,0*2+25,00*2+23,00 300,7776
+17,50) )*0,57*1,70

20. KNR 2-02 0410-0400
Otacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 38x50 mm, o rozstawie tat ponad 24 cm
Jednostka: m2 300,7800

Scianki attykowe ((4,80*4+22,0%2+23,0*2+22,0+15,50)+(6,30*4+24,0*2+25,00*2+23,00 300,7776
+17,50) )*0,57*1,70

21.NNR 6 0538-0400

Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci ponad 85% blachag powlekang trapezowa na tatach. Pokrycie blachg powlekang
trapezowg dachdéw o powierzchni p/d 100 m2

Jednostka: m2 300,7800

Scianki attykowe ((4,80*4+22,0%2+23,0*2+22,0+15,50)+(6,30*4+24,0*2+25,00*2+23,00 300,7776
+17,50) )*0,57*1,70

22. NNR 6 0541-0200
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
Jednostka: 1 m2 210,8000

Scianki attykowe (4,80*4+22,0%2+23,0*2+22,0+15,50)*0,60 88,0200

(6,30%4+24,0*2+25,00*2+23,00+17,50)*(0,25+0,50) 122,7750
23. KNNR 2 0403-0100
Deskowanie i tacenie potaci dachowej z tarcicy nasyconej. Deskowanie potaci dachowych
Analogia: Podsufitki i obicie okapéw deskami struganymi szalunkowymi.
Jednostka: 1 m2 114,5900
fokapy T 6 304 24,0°2425, 002423, 00+17,50) 070 T 4145000
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24. KNR 4-01 0631-0100
Ipmregnacja ognioochronna elementéw drewnianych. Desek,ptyt,bali i krawedziakéw. Igniosol DX
Analogia Malowanie elementéw drewnianych preparatem DREWNOCHRON
Jednostka: 1 m2 114,5900
Tokapy T T 6,30°4+24,0°2425,00°2+23,00417,60) 0,70 ] 1145000
25. Kalkulacja wtasna
Montaz kompletnych rynien systemowych z blachy powlekanej
Jednostka: 1 m 163,7000
T e a0 aeaa 02425, 002423, 0041 7,50 T 63,7000
Dziat nr 1.4. Ocieplenie $cian styropianem EPS 80-036 grubosci 16 cm.(Lambda=0,036 W/(m*K)
[CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna]
26. KNR 4-01 0535-0500
Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz przyg.blachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie rur
spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
Jednostka: m 64,0000
[Ruryspustowe T oote T 4 10000 |
27. Kalkulacja wtasna
Demontaz na czas robét i ponowny montaz instalacji odgromowej z drutu ocynkowanego d=10 mm na $cianach
budynku pod ociepleniem.
Jednostka: 1 kpl 1,0000
1 1,0000 |
28. KNR 4-01 0535-08
Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrobek blach.oraz przyg.blachy z rozbiérki dodalsz.uzytku. Rozebranie obrobek
muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp.. zblachy nie nadajacej sie do uzytku
Jednostka: 1 m2 21,9800
[Podokienniki T
(0,85*4)*(4)*0,27 3,6720
(2,70)*4*0,27 2,9160
(0,90)*(6+10+20+7+3)*0,27 11,1780
(0,85)*5%0,27 1.1475
(1,75)*1%0,27 0,4725
(2,40)*1*0,27 0,6480
(1,60*3+2,40)*0,27 1,9440
29. KNR 0-23 2612-0900
Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi systemowe. Zamocowanielistwy cokotowej okapowej
Jednostka: m 157,7600
[Obryscokolu I
Powierzchnia elewacji do ocieplenia
Wieza (4,80+0,16*2)*4 20,4800
Budynek gtowny (22,20+0,16*2+23,30+0,16*2+22,20+0,16*2+23,30+0,16*2) 92,2800
(22,50*2) 45,0000
30. KNR 2-02 2601-0201
Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi.
Analogia: Docieplenie $cian w technologii lekkiej mokrej w jednym z systemoéw posiadajgcych Aprobate Techniczng
ITB. Plyty styropianowe frezowane samogasnace EPS 80-036 Fasada grubosci 16 cm, preparat gruntujacy , zaprawa
klejowa systemowa, siatka zbrojacazwtékna szklanego, wyprawa z masy tynkarskiej silikatowej zgodnie z kolorystyka
elewagiji.

Jednostka: 1 m2 671,3500
| Powierzchnia elewadji do ocieplenia | T
Wieza (4,80+0,16*2)*4*4,70 96,2560
Budynek gtowny (22,20+0,16*2)*7,50+(23,30+0,16*2)*7,00-4,30*2,30+(22,20+0,16*2)* 579,0860

4,30+(23,30+0,16*2)*7,50-5,50*3,50

(22,50%(3,00+4,00)) 157,5000
Minus okna

-(0,85*4%0,85)*(4) -11,5600
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~(2,70*0,85)*4 -9,1800
-(0,90*1,70)*(6+10+20+7+3) -70,3800
-(0,85*1,45)*5 -6,1625
-(1,75*1,45)*1 -2,5375
~(2,40*3,60)*1 -8,6400
-(1,60*3+2,40)*0,90 -6,4800

Minus drzwi
-(3,00*2,20)*4 -26,4000
~(1,00*2,10)*1 -2,1000
~(1,00*2,50)*2 -5,0000
~(3,00*3,00)*1 -9,0000
~(1,50*2,70)*1 -4,0500

31. KNR 0-23 2612-0300

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemowe. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli

plastikowych do $cian z gazobetonu

Jednostka: szt 4028,1000

32. KNR 0-23 2614-0902

Ociepl.scian budynkoéw ptytami styr.system dopuszczony przez ITB z got.zapraw klej.z przygot.podtoza i wyk.wyprawy.

Docieplenie osciezy o szer.do 30cm z betonu -tynk z miesz. akrylowej lub silikatowej.

Analogia: Docieplenie Osciezy w technologii lekkiej mokrej w jednym z systeméw posiadajacych Aprobate Techniczng

ITB. Styropian grubosci 2 cm, preparat gruntujacy , zaprawa klejowa systemowa, siatka zbrojgcaz witékna szklanego,

wyprawa z masy tynkarskiej silikatowej zgodnie z kolorystyka elewaciji.

Jednostka: m2 103,7700

[Osdieza I

(0,85*4+2*0,85)*(4)*0,30 6,1200
(2,70+270,85)*4*0,30 5,2800
(0,90+2%1,70)*(6+10+20+7+3)*0,30 59,3400
(0,85+2%1,45)*5*0,30 5,6250
(1,75+2%1,45)*1*0,30 1,3950
(2,40+2*3,60)*1*0,30 2,8800
(1,60*3+2,40+2%0,90*4)*0,30 4,3200
(3,00+2%2,20)*4*0,30 8,8800
(1,00+2*2,10)*1*0,30 1,5600
(1,00+2*2,50)*2*0,30 3,6000
(3,00+2*3,00)*1*0,30 2,7000
(1,50+2%2,70)*1*0,30 2,0700

33. KNR 0-23 2612-0800

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi systemowe. Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem

metalowym

Jednostka: m 425,9000

[Narozapionowe TJmooto T 80,0000 |

Oscieza
(0,85*4+2*0,85)*(4) 20,4000
(2,70+270,85)*4 17,6000
(0,90+2%1,70)*(6+10+20+7+3) 197,8000
(0,85+2%1,45)*5 18,7500
(1,75+2%1,45)*1 4,6500
(2,40+2*3,60)*1 9,6000
(1,60*3+2,40+2%0,90%4) 14,4000
(3,00+2%2,20)*4 29,6000
(1,00+2*2,10)*1 5,2000
(1,00+2*2,50)*2 12,0000
(3,00+2*3,00)*1 9,0000
(1,50+2*2,70)*1 6,9000
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34. KNR 0-23 2612-0600
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi systemowe. Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
Jednostka: m2 335,6800

Przyklejenie drugiej warstwy siatki w strefie 671,35*0,5 335,6750
cokofowej parteru

35. KNR 2-02 1604-02

Rusztowania zewnetrzne rurowe. Wysoko$¢ rusztowania do 15 m
tacznie z czasem przacy rusztowania

Jednostka: 1 m2 832,8400
| Powierzchnia elewacji do ocieplenia | I
Wieza (4,80+0,16%2)*4*4,70 96,2560
Budynek gtéwny (22,20+0,16*2)*7,50+(23,30+0,16*2)*7,00-4,30*2,30+(22,20+0,16*2)* 579,0860

4,30+(23,30+0,16*2)*7,50-5,50*3,50
(22,50*(3,00+4,00)) 157,5000

36. NNR 6 0541-0200
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm

Jednostka: 1 m2 36,6300
[Podokienniki T
(0,85%4)*(4)*0,45 6,1200
(2,70)*4*0,45 4,8600
(0,90)*(6+10+20+7+3)*0,45 18,6300
(0,85)*5*0,45 1,9125
(1,75)*1*0,45 0,7875
(2,40)*1*0,45 1,0800
(1,60*3+2,40)*0,45 3,2400

37. KNR 2-02W 0529-0200

Rury spustowe - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okragte

o $rednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej

Rury spustowe systemowe z blachy powlekane;j

Jednostka: 1 m 64,0000

Rury spustowe 64,0 64,0000

38. KNR 4-01 0212-0100
Roboty rozbidrkowe. Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych. grubosci do 15 cm
Jednostka: m3 14,2000

opaska 157,76*0,60*0,15 14,1984
39. KNR 4-01 0108-1100

Wywéz ziemi i gruzu. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami. samowytadowczymi na odl.do 1 km
Jednostka: m3 14,2000

gruz 14,20 14,2000
40. KNR 4-01 0108-1200

Wywoz ziemi i gruzu. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami. samowytadowczymi na kazdy 1 km
Krotnos¢ = 4
Jednostka: m3 14,2000

gruz 14,20 14,2000
41. KNR 2-01 0310-0200

Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m ze zlozeniem urobku na odktad. Wykopy w
gruncie kat. Il gtebokosci do 1,5m

Jednostka: m3 40,0000

Odkopanie fundamentow 50,0*1,00*0,80 40,0000
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42. KNR 2-01 0320-0200

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. Wykopdw w gruncie kat. Ill-1V gtebokosci do 1,5m i szerokosci

0,8-1,5m

Jednostka: m3 40,0000

43. KNR 2-01 0236-0300
Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Zageszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.!-11I
Jednostka: m3 40,0000

44. KNR 0-23 2611-0100

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra. Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie poprzez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Jednostka: m2 50,0000

Odkopanie fundamentéw 50,0 50,0000
45. KNR 0-23 2611-0200

Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka - mokra. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez
jednokrotne gruntowanie.

Jednostka: m2 50,0000

Obrys cokotu 50,0 50,0000
46. KNR 0-23 2612-0100

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi systemowe. Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Styropian typu XPS o niskiej nasigkliwosci grubosci 16 cm
Jednostka: m2 50,0000

Obrys cokotu 50,0 50,0000
47. KNR 0-23 2612-0500

Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi systemowe. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli
plastikowych do scian z betonu
Jednostka: szt 200,0000

Obrys cokotu 50,0*4 200,0000
48. KNR 0-23 2612-0600

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi systemowe. Przyklejenie warstwy siatki na Scianach
Jednostka: m2 50,0000

Obrys cokotu 50,0 50,0000
49. KNR 2-02 0603-0900

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

Jednostka: m2 50,0000

Obrys cokotu 50,0 50,0000
50. KNR 2-02 0603-1000

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa

Jednostka: m2 50,0000

Obrys cokotu 50,0 50,0000
51. KNR 2-02 0607-0200

I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja obiektéw ziemnych: zbiornikéw,

basenow itp.

Folia polietylenowa izolacyjna kubetkowa fundamentowa

Jednostka: m2 50,0000

Obrys cokotu 50,0 50,0000
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52. KNR 2-31 0407-0100
Obrzeza betonowe. O wym. 20x6¢cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg,
Jednostka: m 160,0000

Obrys cokotu 160,0 160,0000

53. KNR 2-31 0511-0300

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - szara, na podsypce
cementowo-piaskowej
Jednostka: m2 80,0000

Opaska i odtworzenie nawierzchni 160,0*0,50 80,0000




