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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczacych termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w Swietajnie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
zrealizowanie w catosci w/w budynku , ale dotyczg wytacznie robot budowlanych
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1. wykonanie wykopow

1.3.2 izolacja termiczna ostatniego stropu

1.3.3 montaz plastikowej stolarki okiennej

1.3.4 montaz metalowej stolarki drzwiowe;j

1.3.5 wykonanie zewnetrznej warstwy ocieplajacej Sciany zewnetrzne metoda bezspoinowg

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego
oraz zgodnie z art. 22,23 1 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane do budowy — wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do budowy musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i
swiadectwa jakosci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w innym miejscu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Wymagania szczegdétowe dotyczace materiatéw budowlanych powinny by¢ zgodne z
,»Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” t.I.

2.2. Mieszanka betonowa
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow
odpowiadajacych Polskim Normom lub swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.
Mieszanka moze by¢ wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytworni (zgodnie z
PN-88/B-06250).
W obu przypadkach mieszanka i beton powinien spetnia¢ podstawowe wymagania:
a) warunki srodowiskowe, w ktorych elementy konstrukcyjne beda uzytkowane zaliczono
do klasy srodowiska 1 (srodowisko suche), zastosowano beton zbrojony PN-B-19701)
b) woda dodawana do mieszanki betonowej — zgodnie z normg PN-88/B-32250. Mozna
uzywac bez badania wody wodociggowej oraz wdd zdanych do picia oprocz
mineralnych 1 wdd z rzek i jezior. Nie wolno stosowa¢ wdd morskich , sciekowych,
kanalizacyjnych, mineralnych oraz zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje, glony, mut
c) beton po zageszczeniu nie powinien zawiera¢ pustek powietrznych wigcej niz 3% przy
ziarnach =2 16mm i 4% przy ziarnach < 16mm
d) maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekraczac:
- Y najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego
- odlegtosci migdzy pretami zbrojenia zmniejszonego o Smm
- 1/3 grubosci wymaganego otulenia
e) maksymalna zawarto$¢ chlorkow w stosunku do masy cementu nie moze przekraczac
0,4%



f) konsystencja mieszanki betonowej — gestoplastyczna
g) temperatura mieszanki: 5 —30°C
h) minimalny wspoétczynnik c/w dla betonu zbrojonego wynosi 1,54, minimalna zawarto$¢
cementu dla betonu zbrojonego wynosi 260 kg/m’
1) wytrzymato$¢ gwarantowana betonu B20 wynosi nie mniej niz 20MPa
2.3. Stolarka budowlana

2.3.1 Stolarka okienna
W budynku zaprojektowano okna PCV, ktére muszg spetnia¢ nast¢pujace wymogi:

- profil ramy o grubosci min. 90 mm

- profil skrzydta o grubosci 90 mm

- uszczelnianie potrdjne:

- uszczelka srodkowa z mozliwoscia perforacji

- uszczelka wewngtrzna

- wspdlczynnik infiltracji powietrza ,,a”” okna nierozszczelnionego — od 0,5 do 1,0

- systemowy profil podparapetowy umozliwiajacy szczelne zamontowanie parapetu
wewnetrznego i zewnetrznego

- okucia obwiedniowe z funkcjg mikrowentylacji ...

- a/ min. 2 rygle antywywazeniowe w naroznikach skrzydet

- b/ elementy umozliwiajace regulacje skrzydta w trzech osiach potozenia
- ¢/ osmiopunktowa regulacja docisku skrzydta

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw =31 dB

- oferowane okna powinny by¢ wykonane z profili PCV zakwalifikowanych do materiatow
niezapalnych spetniajacych wspétczynnik ,,i,,"=0,1; ,,c=0,13

- okna o wspétczynniku max. u=0,9 W/m°K ( dla catego okna )

wazna Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna

wazny Certyfikat ZgodnoS$ci ITB na oferowane okna

wazna Ocena Higieniczna dopuszczajaca wyréb do stosowania w budownictwie

- wszystkie okna , tam gdzie nie wystgpuje wentylacja mechaniczna , rozszczelnione z
higrometrem (rozszczelniacze zamontowane na state w ramiaku).

2.3.2 Stolarka drzwiowa
- w piwnicach:
- drzwi wewngtrzne drewniane plytowe
- na kondygnacjach nadziemnych:
-drzwi wejsciowe — aluminiowe z malowaniem proszkowym, z szybami ze
szkta zbrojonego
- drzwi wewngtrzne typowe wg wykazu stolarki
- drzwi zewnetrzne o wspotczynniku max. u=1,3 W/m’K (dla catych drzwi )
Drzwi wejsciowe aluminiowe muszg spetnia¢ nast¢pujace wymogi:
- drzwi stalowe cieple — grupa materiatlowa 2.1
- profil ramy o grubo$ci min. 60 mm
- profil skrzydta o grubosci 60 mm
- przektadka termiczna o minimalnej szerokosci 14 mm
- uszczelnianie podwojne — uszczelki EPDM
- zawiasy 3-cz¢sciowe, uniemozliwiajace zdjecie drzwi, o no$nosci min. 120 kg, z mozliwoscia
regulacji w trzech ptaszczyznach
- zamek z blachg czotowg ze stali nierdzewnej
- drzwi wyposazone w samozamykacz z mozliwoscig regulacji predkosci zamykania 1 z
mozliwoscig regulacji sity docisku
- klamka — gatka z dtugim szyldem mocowanym poprzez profil w trzech punktach



- wypeknienie gérne — szkto bezpieczne

- wypelnienie dolne — panel w kolorze ram 1 skrzydta

- uszczelnienie dolne drzwi zapewniajagce samoczyszczenie si¢ prog

2.44. Styropian

Styropian jest tworzywem piankowym otrzymywanym z polistyrenu. Ze wzglgdu na postaé

dzielimy go na: granulat oraz bloki, ptyty, tubki i1 inne ksztattki.

Plyty styropianowe produkowane sg z granulatu styropianowego przez jego ogrzanie goraca

wodg lub parg wodng w temperaturze 95 — 100°C w formach perforowanych.

Wymiary ptyt: dtugos¢: 50, 100, 150cm; szeroko$¢: 50, 100cm; grubosé: 2 — 25cm.

Plyty styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania $cian stropéw, stropodachow i podiog.

Plyty mozna przykleja¢ lepikiem asfaltowym, zaprawg cementowg, gipsem lub klejami bez

rozpuszczalnikow.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplenia nie powinno by¢ kawern

glebszych niz 5mm. Krawedzie powinny by¢ proste 1 nie uszkodzone. Struktura ptyt winna by¢

jednorodna na catej powierzchni. Granulki powinny by¢ doktadnie ze sobg potaczone tak, aby
nie mozna bylo oddzieli¢ ich od siebie.

Styropian powinien wykazywac¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80°C.

Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (solwentnafta, benzyna i in.)

wchodzacych w sktad roztwordw i lepikéw stosowanych na zimno (Abizol, Bitizol), klejow

(np. Butapren) 1 kitow (np. Polkit) i z tego wzgledu nie wolno faczy¢ tych wyrobow ze

styropianem.

2.5. Papy

Wszystkie papy maja budowe warstwowg. Od liczby i rodzaju warstw zalezy ich grubos$¢ i

cechy takie jak wytrzymato$¢ mechaniczna lub odporno$¢ na zmiany temperatury.

Osnowa jest rdzeniem papy odpowiedzialnym za jej wytrzymato$¢ na rozcigganie. Bardzo

popularna jest tkanina poliestrowa — elastyczna i1 wytrzymata na rozciaganie. Drozsze sa papy z

widkna szklanego. Osnowa taka jest krucha i mato rozciggliwa. Widkno szklane poprawia

jednak w znacznym stopniu odpornos¢ pap na ogien. Delikatniejsza osnowg niz pozostate jest
welon z widkna szklanego. Do produkcji pap stosuje si¢ roOwniez osnowy kompozytowe

(szklano-poliestrowe) i rdzenie wykonane z taSmy aluminiowej lub miedzianej. Osnowy moga

mieé rézne gramatury okreslajace mase 1 m? ich powierzchni (od 40 do 250g/m?). Im wyzsza

gramatura , tym mocniejsza, ale i mniej elastyczna osnowa.

Masa bitumiczna — w nowoczesnych papach jest to asfalt, najcz¢sciej modyfikowany. Otula on

obustronnie osnow¢ i stanowi barier¢ przeciwwilgociowa — tym lepsza im jest grubsza.

Warstwa wierzchnia — w papach wierzchniego krycia jest to najczesciej posypka mineralna w

roznych kolorach. W papach podktadowych warstwe wierzchnig stanowi zazwyczaj talk.

Warstwa spodnia — od spodu papy zabezpieczone sg przewaznie folig. Ma ona chronic¢ je przed

sklejeniem w trakcie transportu i przechowywania. Czasem zamiast folil uzywany jest w tym

celu talk.

W zaleznosci od rodzaju osnowy, sposobu wykonania warstwy wierzchniej lub metody

modyfikacji asfaltu papy moga mie¢ rézne przeznaczenie:

- papy izolacyjne — sg grube, mocne i odporne na rozdarcie, dlatego wykorzystuje si¢ je
gtéwnie do wykonywania izolacji przeciwwodnych fundamentéw i §cian piwnicznych oraz
podidg, stropow i taraséw.

- papy podktadowe — sg ciensze od pap izolacyjnych, a ich osnowy maja mniejszg gramature.
Stosowane sg jako niezbgdne warstwy podktadowe pod pape wierzchniego krycia lub pod
dachéwki bitumiczne, rzadziej pod blachodach6éwki, dachéwki cementowe i ceramiczne.
Uzywa si¢ ich rowniez do izolacji przeciwwilgociowych w fundamentach.

- papy wierzchniego krycia — stosowane sg jako pokrycia dachowe. Maja mocne osnowy o
duzej gramaturze. Ich warstwa wierzchnia pokryta jest posypka z tupka, bazaltu lub grysu
ceramicznego. Ma ona zabezpieczy¢ pape przed szkodliwym dziataniem promieni UV i
nagrzewaniem.

- papy wentylacyjne — uzywa si¢ ich jako dodatkowa warstwe, gdy podioze musi by¢
wentylowane.

- papy paroszczelne — sg to dachowe papy podktadowe, ktérych spdd jest powleczony folig

aluminiow3.



2.6. Blachy
2.6.1.0brobki blacharskie

- Nalezy wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia o grubosci 0,5-0,6 mm.

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz -15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

- Potaczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposdb
umozliwiajacy wyeliminowanie wptywu odksztatcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrébki
dwuczesciowe;.

- Obrébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz
oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm.

- Obrébki zamocowa¢ przy pomocy kotkéw wbijanych. Rozstaw kotkow co 50cm
naprzemiennie (raz przy krawedzi zewnetrznej, raz przy krawedzi wewnetrznej). Nalezy
zastosowa¢ kotki @6 z szerokim koinierzem i uszczelka. Obrobki nalezy wykona¢ w taki
sposob, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 4cm i posiadaty kapinos.

- Od strony muru nalezy wykona¢ wygiecie blachy w gér¢ na min. 2cm. Obrébki mocowac¢ do
sciany za pomocg kotkow wbijanych @6 z szerokim kotnierzem. Wszystkie obrobki
zamontowac ze spadkiem na zewnatrz 2%.

- Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrobek blacharskich (w tym czap
kominowych, rzygaczy rynnowych itp.) z blach miedzianych na dachach krytych blachami
ocynkowanymi lub lakierowanymi.

2.7. Orynnowanie

» Rynny

- Rynny wiszace powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej

- Rynny powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20mm,

- Rynny powinny by¢ mocowane za pomocg stalowych hakéw o wymiarach 4x25mm.

- Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%,

- Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej niz brzeg wewnetrzny,

> Rury spustowe

- Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej taczone na wcisk,

- Odchylenia rur spustowych na dtugosci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm,

- Rury powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych rozstawionymi w
odstgpach nie wigkszych niz 3m oraz zawsze na koncach rur,

- Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty,

- Rozstaw rur spustowych nie wigcej niz 25m,

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i wtascicielem obiektu, lub poza terenem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora.



Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy
istotne jego wiasciwosci techniczne, np. dopuszczalny udzwig, nosno$¢ lub inne dane wazne
dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie

Wraz ze sprz¢tem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajagcym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.
3.2. Sprzet do produkcji mieszanki betonowej

W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie mozna stosowac betoniarki
wolnospadowe o pojemnosci zasypowej mieszalnika 250 lub 5001.

3.3. Rusztowania z rur stalowych

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikoéw przeszkolonych w tym
zakresie i by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacja dla danego rodzaju rusztowania i pod
nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz
rusztowan musi by¢ zgodny z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych”.

Nos$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1MPa. Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wigksze od
wielkosci dopuszczalnych dla danego podioza.

Rozstawy stojakOw nie powinny by¢ wieksze niz:

a) w kierunku réwnoleglym do $ciany, tj. podtuznie:

- dla rusztowan drewnianych 2,5m

- dla rusztowan z rur stalowych 2,0m

b) w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:

- dla rusztowan drewnianych 1,5m

- dla rusztowan z rur stalowych 1,35m

Stezenia rusztowan przysciennych o wysoko$ci ponad 10m nalezy mocowa¢ do stojakow i
rozmieszczac na calej dlugosci rusztowania w sposdb zapewniajacy nieprzesuwalno$¢ weztow.
W pionie nalezy je umieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 6,0m.

Konstrukcje rusztowania nalezy kotwi¢ do $ciany. Sita w ciggnie kotwigcym nie moze by¢
mniejsza niz 2,5kN, a odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz Sm w
poziomie i 4m w pionie. Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane osadzone uprzednio w
Scianie na gtebokos¢ co najmniej 20cm. Kazde rusztowanie przyscienne powinno miec
wydzielone miejsce dla komunikacji pionowej pracownikdw pracujgcych na rusztowaniu.
Odlegto$¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi dla pracownikéw nie powinna by¢
wigksza niz 40m.

Konstrukcja wysiegnikdéw transportowych powinna zapewnia¢ przeniesienie obcigzenia
pionowego pigciokrotnie wigkszego niz obcigzenie dopuszczalne 1 obcigzenie poziome od
naciggu liny.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.

Obcigzenie rusztowan stojakowych dwurzedowych z rur stalowych nie powinno by¢ wigksze
niz:

- 100 — 150daN/m* — dla rusztowan typu lekkiego



- 200 — 400daN/m* — dla rusztowan typu ciezkiego

Minimalne wymiary podktadéw pod stojakami nie powinny by¢ mniejsze niz:

a) dla rusztowan o wysokosci do 20m:

- dlugos¢ -180cm

- szeroko$¢ — 25cm

- grubos¢ — 4,2cm

b) dla rusztowan o wysokosci do 40m:

- dlugos¢ -190cm

- szeroko$¢ — 25cm

- grubos¢ — 5,0cm

Podktady nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do $ciany budowli, w
sposOb zapewniajacy docisk do podtoza catg dolng ptaszczyzng podktadu, przy czym czoto
podktadu powinno by¢ odsunig¢te o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu podktadu w
terenie pochytym, o nachyleniu wzdtuz rusztowania wigkszym niz 10% nalezy wykonac tarasy,
ktérych szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8m.

Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0m liczac od wierzchu pomostu
do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza si¢ stosowanie

mniejszych wysokosci kondygnacji, jednak nie mniej niz 1,8m. Konstrukcj arusztowania
powinna by¢ st¢zona poziomo i pionowo.

Konstrukcje rusztowan o wysokosci ponad 20m nalezy st¢za¢ poziomo na cate dlugosci
rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwnos$¢ weztow. Rozmieszczenie stezen w pionie
powinno by¢ takie, aby odlegltos¢ miedzy nimi nie byta wigksza niz 10m.

Stojaki zewnetrzne rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania — powinny one by¢ rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba st¢zen nie
moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania..

Odlegtos¢ pomigdzy polami stezen nie moze by¢ wieksza niz 10m.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szerokos$¢ nie mniejszg od 1,0m i by¢
zabezpieczone porgcza gldwng umocowang na wys. 1,1m 1 porgczg posrednig umocowang na
wysoko$ci min.0,15m..

Kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ zaopatrzona w co najmniej dwa pomosty, tj.
pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy, utozony bezposrednio na nizszej kondygnacji.
Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykonac¢ jako oddzielne przesta rusztowania, a
odlegto$¢ miedzy nimi nie powinna by¢ wigksza niz 40m.

Do transportu pionowego materiatow powinny by¢ wyznaczone miejsca przed zmontowaniem
konstrukcji rusztowania. Odlegto$¢ miedzy tymi miejscami nie powinna by¢ wieksza niz 30m.
Masa podnoszonych materiatéw za pomocg podno$nikdw nie powinna by¢ wigksza niz 150kg.
3.4. Haki

Haki powinny by¢ atestowane przez upowaznione do tego instytucje.

Haki stosowane na placu budowy do pionowego przemieszczania cigzarOw powinny by¢
wykonane ze stali; stosowanie do tego celu hakoéw zeliwnych, staliwowych lub spawanych jest
zabronione.

Jezeli przy przemieszczaniu elementéw zachodzi mozliwos$¢ wysunigcia zawiesia z gardzieli
haka, to haki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zamykajagce gardziel haka.

Przed rozpoczgciem kazdej zmiany roboczej powinien by¢ badany stopien zuzycia haka oraz
ustalana jego przydatnos$¢ do dalszej pracy.

3.5. Zawiesia

Zawiesia linowe lub tancuchowe uzywane na budowie do przemieszczania elementéw lub
fadunkéw powinny by¢ wykonane z materialow atestowanych.

Wytwarzanie weztéw na linach i fancuchach a takze taczenie ze sobg lin stalowych na dlugosci
jest zabronione. Petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ faczone za pomocg splatania lub
za pomocg zaciskow, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem si¢. Zakonczenie
lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia rak.

Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu- i wielociagowych powinno by¢ dostosowane
do wielkosci kata wierzchotkowego migdzy ciegnami. Dopuszczalne obcigzenie robocze
zawiesi z ancuchow (uzytkowanych w temp. ponizej -20°C) powinno by¢ obnizone do



50%.Jezeli zawiesia nie spetniaja odpowiednich wymogdéw gwarantujacych ich bezpieczng
prace powinny by¢ niezwlocznie wycofane z eksploatacji.

Do zawieszania tadunkéw na hak nalezy stosowac elementy w postaci pierscieni, ogniw, petli
itp., ktérych wymiary umozliwiaja swobodne utozenie tego rodzaju elementéw na dno gardzieli
haka; zawieszanie elementéw lub tadunkéw nie dajacych si¢ swobodnie utozy¢ na dnie
gardzieli haka jest zabronione.

3.6. Pozostaly sprzet

Do podnoszenia materialdw na wyzszy poziom mozna stosowa¢ wciggarki reczne wyposazone
w korbe bezpieczenstwa lub w inne urzadzenie spetniajgce t¢ samag role co korba
bezpieczenstwa.

Podnoszenie wciggarka reczng tadunkéw wiekszych niz jej maksymalny udzwig jest
zabronione.

Do ulozenia ptyt stropowych kanatowych nalezy zastosowa¢ dzwig samochodowy — montaz
bezposrednio z samochodu na budynek.

Do spuszczania gruzu z rozbidrki mozna stosowac rury spustowe z PCV o odpowiednie;j
srednicy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych rob6t i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.
Przemieszczanie materialéw, elementow lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane
za pomocg taczek, wozkéw i zurawi lub innymi urzadzeniami nie powodujacych ich
uszkodzenia.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Przy dostarczaniu mieszanki betonowej z zewnatrz budowy stosuje si¢ mieszalniki
samochodowe. Warunki i czas transportu mieszanki betonowej powinny zapewni¢ dostarczenie
jej do miejsca uktadania w takim stanie, aby nie wystgpito rozsegregowanie sktadnikow,
zanieczyszczenie, zmiana sktadu mieszanki (ubytek wody) oraz obnizenie temperatury
okreslong w wymaganiach technologicznych. Przewozong mieszankg¢ nalezy chroni¢ przed
opadami a w czasie suszy przed wysuszeniem.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90min przy temperaturze powietrza + 15°C

- 70 min przy temperaturze powietrza + 20°C

- 30 min przy temperaturze powietrza + 30°C

4.3. Transport pozostalych materialow

Do transportu materialéw na budowe mozna uzywac¢ samochodéw dostawczych
dostosowanych do transportu danego rodzaju materiatoéw, elementéw lub konstrukcji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robo6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatébw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Przygotowanie zapraw

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode¢ zdatng do picia oraz wody z rzek jezior
i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-
32250 dotyczacej wody do celéw budowlanych.

Niedozwolone jest uzycie wod morskich, $ciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i muty. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod
mineralnych.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

- zaprawa wapienna — 8 godzin

- zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny

- zaprawa cementowa — 2 godziny

- zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny

- zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny

- zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dluzej niz 5 minut

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosoawaé piasek
rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych marki 25 1 35 oraz cement murarski 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do
zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno byc uzasadnione technicznie. Do
zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W
przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy
stosowac cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych lub
uszczelniajacych przys$pieszajagcych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw
powinno by¢ zgodne z instrukcjami 1 wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement
i kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nast¢pnie doda¢ wod¢ i mieszaé w
dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany
powyzej powinien by¢ skrécony do 30 min.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popioléw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia
cementu hutniczego temperatura otoczenie w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5 °C.

Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego otzrymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi



uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym
zakresie.

Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych:

Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
Cement : ciasto wapienne : piasek | Cement : wapno hydratyzowane : piasek

Marka zaprawy

0,8 1:2:12 1:2:12
1,5 1:1:9, 1:1,5:8, 1:2:10 1:1:9, 1:1,5:8, 1:2:10
3 1:1:6, 1:1:7, 1:1,7:5 1:1:6, 1:1:7, 1:1,7:5

5 1:03:4, 1:0,5:4,5 1:03:4, 1:0,5:4,5

Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

Konsystencja zapraw
wg stozka pomiarow.
(cm)

L.p. | Przeznaczenie zaprawy Marka zaprawy

Do murowania fundamentéw i $cian budynkéw z
1 | pomieszczeniami i wilgotno$ci wzglednej nie 6-8 35
mniejszej niz 60%

Do wykonywania konstrukcji murowych w
pomieszczeniach podlegajacych wstrzasom i

2 L . o0 . 6-8 3;5
murdéw ponizej izolacji poziomej w gruntach
nasyconych woda

3 Do wykonywania obrzutki zewngetrzne 9-11 1,5;3;5
pod tynki wewnetrzne 9-10 0,8;1,5;3

4 Do wykonywania narzutu zewnetrzne 6-9 1,5;3;5
tynkow wewngtrzne 0,8;1,5;3;5
Do wykonywania warstwy zewnetrzne 1.5:3

5 | wierzchniej (gtadzi) tynku 9-11
zwyktego wewngtrzne 0,8;1,5; 3

6 Do wykopywanla zalewki w zalezno$ci od 9-11 1.5:3:5
stosowania

5.3. Wykonanie tynkow

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile sg wstawiane w
nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ osadzenie mebli
wbudowanych po wykonaniu tynkow.
Zaleca si¢ przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub
skurczu Scian betonowych.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciaggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykona¢ tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych zgodnych z ITB.
Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz 2 godz. dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w
inny odpowiedni sposéb.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, t.J. w ciggu jednego tygodnia zwilzane
woda.
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na glebokos¢ 10-15mm od
lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na glebokos¢ jak
wyzej lub zastosowac specjalne §rodki zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ tynku do podtoza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji tlustych.. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie



10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg

powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na calej powierzchni owinigte siatkg

stalowg lub druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale

do podtoza.

Elementy 1 siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej si¢ rdzy 1 innych zanieczyszczen

(zwlaszcza ttustych), a w przypadku tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych —

dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub

gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozja.

Siatka stanowigca samodzielne podloze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie

wiekszych niz 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien speinia¢ wymagania obowigzujacej normy

przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

a. nie zawiera¢ domieszek organicznych

b. mie¢ frakcje r6znych wymiar6éw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

c. przy zastosowaniu cementu bialego lub kolorowego zawarto$¢ pytdw mineralnych o
srednicy ponizej 0,05mm nie powinna byc wigksza niz 15 masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do wierzchnich —

srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5Smm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow

budowlanych PN-88/B-32250.

Tynki trojwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sg na dobrze

wykonczonych elewacjach 1 we wnetrzach, przy czym na narzut i gtadz tynkéw zewnetrznych

nalezy stosowal zapraw¢ cementowo-wapienng. Narzut tynkoéw wewngtrznych nalezy

wykona¢ wedtug pasow lub listew kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw pospolitych

trojwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu sg

tynkami doborowymi (kat.IV), a jezeli ponadto gladZ jest zacierana packa obtozong filcem —

tynkami doborowymi filcowanymi (kat.IVf). Tynki tréjwarstwowe z zaprawy cementowej o

specjalnym wykonaniu gladzi, tzw. tynki wypalane moga by¢ wykonywane w

pomieszczeniach mokrych.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z beton6

komérkowych nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajace;j

10-12cm zaglebienia stozka pomiarowego.

Narzut tynkéw tréjwarstwowych powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz

przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg

przesuwang stale w jednym kierunku, przy czym przy wykonywaniu tynkéw doborowych

kat.IV i IVf nalezy stosowa¢ dodatkowo wyréwnujace pasy lub listwy.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa

stosowana do wykonywania gladzi powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajacag 7-10 cm

zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowa¢ zaprawy:

a) wapienne (1:3;1:2,51ub1:2)

b) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w
tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2. Gtadz tynkdéw zewnetrznych nalezy wykonywac
z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

Do wykonywania gtadzi tynkéw trojwarstwowych pospolitych (kat.IIl) nalezy stosowaé do

zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie

gtadka packa drewniang.

Do wykonywania gladzi tynkow trojwarstwowych doborowych (kat.IV i IVf) nalezy stosowac

do zaprawy bardzo drobny piasek, przechodzacy przez sito o przeswicie 0,25mm.

Gtadz tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzona packg drewniang, metalowa lub

styropianowa.



5.4. Wbudowywanie stolarki budowlanej

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, t.j. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach
oraz oczyszczonych z pylu powierzchniach, nalezy wstawic stolarke okienna na podktadkach
lub listwach.

W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposOb trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

W osciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z o$ciezem nalezy po zewngtrznej stronie okna
wypelni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szeroko$ci o$cieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym.

Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem o$cieznicy moze by¢ dokonane
przez ulozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego 1 ustawienie na nim okna. W
przypadku progu drewnianego nalezy utozy¢ pionowg warstwe kitu, przykrywajaca styk progu
ze $ciang podokienng i styk progu z oScieznicg, az do poziomu przewidzianego do umocowania
fartucha z blachy cynkowej lub ocynkowanej (ewentualnie z PVC).

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w poziomie i w pionie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mmm na 1 m
wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
3mm — do 2m, 4mm — powyzej 2 m dtugosci przekatne;.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydia powinny otwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziala¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tacznikéw typu zaczepdw, gwintowanych
hakéw do oscieznic, wkrgtow wkrecanych do drewnianych klockéw w osciezu, kotew Z, tulei
rozpieranych itp. Mocowanie os$cieznic za pomocg gwozdzi jest zabronione.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
mig¢dzy o$cieznicg a o$ciezem materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania w tym
celu.

Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnaé zaprawg cementowg ze spadkiem na
zewnatrz fragment Sciany pod oknem 1 wykona¢ obrobki blacharskie doktadnie umocowane we
wrebie progu o$cieznicy.

Wbudowywanie stolarki drzwiowej

Wbudowywanie o$cieznic drzwi w mury grube:

Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakow
osadzanych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w
osciezu. Szczeliny powstale pomigdzy osciezem a oscieznicg po osadzeniu oscieznicy w §ciany
zewngtrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie materialem izolacyjnym, dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju rob6t, odpornym lub zabezpieczonym przed korozja biologiczna,.
Wbudowywanie o$cieznic drzwi w $ciany dzialowe:

W $cianach dzialowych zamocowaniem os$cieznic sg listwy drewniane, przybite wzdtuz
zewngetrznych krawedzi stojakéw i nadproza do ich obmurowanej powierzchni. Przekr6j listew
powinien by¢ trapezowy lub trojkatny. Cegly lub ptyty z ktérych wznosi si¢ Sciang, powinny
by¢ wpuszczone miedzy listwy.

Stojaki o$cieznicy powinny by¢ zamocowane w $cianie za pomocg kotew z ptaskownika lub
bednarki, przybitych do stojakéw i wpuszczonych w spoin¢ poziomg muru na gtebokos¢ min.
20cm. Kazdy stojak powinien by¢ zamocowany w 3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy.
Przed zamocowaniem o$cieznicy nalezy sprawdzi¢ jej ustawienie w pionie i w poziomie.
Szeroko$¢ oscieznicy drewnianej, osadzonej w $cianie dziatlowej o grubosci Y4 lub 2 cegly
powinna by¢ wieksza o 3cm od grubosci $ciany.



5.5. Obrébki , rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie:

Obrébki powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego. Powinny by¢ taczone
miedzy sobg na rabki lezagce podwojne.

Rynny i rury spustowe;

Rynny stuzace do odprowadzenia wody z potaci dachowych majg srednic¢ 15cm. Jezeli rynna
znajduje si¢ w obszarze zacienionym, powinna mie¢ $rednic¢ 18cm.

Poszczegblne odcinki rynien z blachy ocynkowanej powinny by¢ faczone na zaktad nie
mniejszy niz 20mm, wzmocniony 3 lub 4 nitami wraz z lutowaniem, lub na rabek pojedynczy
lezacy z lutowaniem. Zaktady powinny by¢ wykonywane w kierunku sptywu wody. Rynna
powinna by¢ zakonczona denkami. Brzegi denka powinny by¢ zagiete do srodka 5-7mm i
obustronnie oblutowane.

Rury spustowe nalezy wykonywac¢ z blachy o grubosci 0,5-0,7mm. Ztacza pionowe rur
spustowych z blachy ocynkowanej wykonuje si¢ na rabek pojedynczy lezacy.

Zkacza poziome rur spustowych z blachy ocynkowanej wykonuje si¢ na zaktad 40mm
oblutowaniem na catej dtugosci zaktadu.

W celu umozliwienia prawidlowej konserwacji rury spustowej ztagcze pionowe powinno by¢
fatwo dostepne. Nie dopuszcza si¢ stosowania ztgcza od strony muru.

5.6. Roboty ociepleniowe $cian metoda bezspoinowg

Na poszczegdlnych etapach robot ociepleniowych nalezy przestrzegac spetnienia wymagan
dotyczacych podioza, materiatow, warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej, mocowania
materiatu termoizolacyjnego, obrobek blacharskich.

Podloze powinno by¢ réwne, plaskie, nosne o wytrzymatosci co najmniej 0,08MPa, wolne od
zabrudzen, pylu, ttuszczu oraz tuszczacych si¢ powlok malarskich i tynkéw
cienkowarstwowych. Sprawdzenia wygladu powierzchni podtoza nalezy dokona¢ wizualnie w
swietle rozproszonym.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni $ciany od plaszczyzny powinny wynosi¢ max -4mm
1 +2mm. Pomiaru nalezy dokonywac tata dtugosci 2m, z doktadnosciag do Imm. Oceny stanu
podtoza i okreslenia jego przygotowania dokonuje Inzynier.

Materialy musza mie¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia
podanymi w projekcie technicznym. Ponadto powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
wygladu zewnetrznego (sprawdzenie dokonuje si¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
dziennym).

Elementy elewacji takie jak okna, drzwi, parapety muszg by¢ zamocowane przed rozpoczg¢ciem
robot ocieplajacych. Trzeba réwniez zwrdci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci
zakonczenia obrébek blacharskich od powierzchni elewacji oraz odpowiednie ich
wyprofilowanie umozliwiajace prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

Po zamontowaniu listwy cokotowej (doktadnie wypoziomowanej) rozpoczynamy mocowanie
ptyt izolacyjnych. Plyty klejone sg do podioza przy uzyciu zaprawy klejacej motoda punktowo-
krawedziowa. Grubo$¢ zaprawy powinna by¢ taka, by zapewniala przyczepnos¢ ptyty
izolacyjnej do podtoza. Ptyty nalezy przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio
przyklejonych. Nadmiar wychodzacej z boku ptyty zaprawy klejacej usuwamy tak, by nie byta
widoczna na stykach ptyt. Po przyklejeniu ptyt, ale nie wczesniej niz po 24godz., w celu
wyréwnania ewentualnych uskokéw na ztagczach pomigdzy ptytami, nalezy je przeszlifowaé
pacg z grubym papierem Sciernym. Na narozach budynku ptyty powinny by¢ utozone w sposéb
zapewniajacy ,,wigzanie”. W celu prawidlowego uksztattowania krawedzi naroza pozostawione
wysuniete plyty obcinamy nozem wzdtuz taty i szlifujemy paca z grubym papierem Sciernym.
Naroza okienne i drzwiowe nalezy izolowa¢ catymi ptytami odpowiednio je docinajac.
Kolejnym etapem mocowania izolacji jest mocowanie tgcznikami mechanicznymi. Mocowanie
to wykonujemy nie wczes$niej niz po 24godz. od ich przyklejenia za pomoca tacznikéw
mechanicznych wbijanych z rdzeniem stalowym.

Nastepnie na plytach izolacyjnych wykonujemy warstwe zbrojaca. Zaprawe zbrojaca nalezy
przygotowac zgodnie ze wskazéwkami podanymi na opakowaniu. Zaprawg¢ ta naktadamy za
pomoca pacy zgbatej. W Swieza warstwe zaprawy zatapiamy siatke z widkna szklanego,
pamigtajac o zaktadach siatki min.10cm tak aby nie byta widoczna spod warstwy zbrojace;j.



W normalnych warunkach pogodowych, po 2 dniach na suchg warstwe zbrojaca naktadamy
jednowarstwowo za pomocg watka podktad tynkarski. Po wyschnigciu podktadu, nie wczesniej
jednak niz po 24godz. mozemy przystagpi¢ do nakladania tynku. Mas¢ tynkarska
przygotowujemy zgodnie z wytycznymi podanymi na opakowaniu. W czasie procesu wigzania
i schnigcia tynku nalezy chroni¢ go przed bezposrednim dziataniem stonca, deszczu i wiatru. W
okresach nizszych temperatur, przy wysokiej wilgotnosci, nalezy uwzgledni¢ dluzszy czas
schnigcia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami dotyczacymi kontroli
jakosci robot zawartych w Polskich Normach, ,,Warunkach technicznych wykonania i1 odbioru
rob6t budowlano-montazowych” [9] oraz z ,Wymaganiami og6lnymi” Specyfikacji
Technicznej D-M-00.00.00.
Kontrola zwigzana z wykonaniem poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato speinione, nalezy
dang faz¢ rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Kontrola jako$ci wyrobow $ciennych i zapraw
a) dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich jakos$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego
b) kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych
c) w przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone
wyroby nie odpowiadajag wymaganym normom lub §wiadectwom ITB, nalezy
przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i
laboratoryjne, zgodnie z obowigzujacymi dla tych materiatéw i wyrobé6w normami
d) w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie
e) wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy
6.3. Kontrola jakos$ci tynkéw
Przy odbiorze tynkéw sprawdza si¢ ich grubos¢, gtadkos¢ oraz przyczepnos¢ do podtoza catej
powierzchni.
Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie¢ plaszczyzn tynkéw
zwyktych wewnetrznych jak w tabeli:

Dopuszczalne odchylenia dla tynkdw zwyktych wewnetrznych:

Kategori |Odchylenie po . ) .. . ] Odchylenie
ecinajacyc
atynku  |wierzchni tynku od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku EISZiel 13 Yd
: aszczyzn o
plaszczyzpy ! pionowego poziomego Ea,ta oy
odchylenie przewidziane
0,L1Ia Nie podlegaja sprawdzeniu

nie wigksze niz 4 mm
na 1m 1 ogélem nie
wiece] niz, 10 mm na,
calej powierzchni miedzy
p,rz_egrod]flm]}‘plonowyml

SOIQANNT 1ty

nie wigksze niz
I 4mm na dlugosci
lzaty kontrolnej
m.

nie wigksze
niz 4 mm na
1m

nie wigksze niz 3
mm na 1 m.

III

nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na
catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

nie wigksze niz 2
mm na 1 m i1 ogblem
nie wigcej niz 4mm
w pomieszcz. do
3,5m. wysokosci
oraz nie wigcej niz 6

mm w

1

nie wigksze niz 3

mm na 1 m i ogélem

nie wigcej niz 6 mm

na catej powierzchni

miedzy przegrodami
ionowymi (Sciany,
elki itn )

nie wigksze
niz 3 mm
nalm




nie wicksze niz
1,5,ri1mna. Imi | e wick 52
o Wi ¥ ogdlem nie wigcej  |nie wigkszeniz2 mmna |
v nie W1¢k§ze niz 2 niz 3 mm w Im 1 ogbtem nie wiece]  |nie wieksze
IVE mm i w liczbie nie [pomieszcz. do 3,5 m |niz 3 mm na cate 59
wigkszej niz 2 na  |wysokosci oraz nie  |powierzchni miedzy | |12
IVw catej dlugog$ci taty |wiecej niz4 mm w  |przegrodami pionowymi [mmna 1 m
kontrolnej 2 m pomieszczeniach (Sciany, belki itp.)
powyzej 3,5m
wysokosci

Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz:
dla tynkow kategorii I1'1 IIT - 7 mm
dla tynkéw kat. IV i IVf- 5 mm
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kat. I1I-IV nie
powinny by¢ wigksze niz:
a) na calej wysokosci kondygnacji -10 mm,
b) na calej wysokosci budynku - 30 mm.
Dopuszczalne sg miejscowe nierdwnosci tynkdw pospolitych o szerokosci 1 gtebokosci 1 mm 1
dtugosci do 50mm w liczbie 3 nieréwnosci na 10 m? tynku.
W tynkach pospolitych dopuszcza si¢ wystepowanie nierownosci powierzchni o gtebokosci lub
wypuktosci do 4mm na catej dtugosci taty kontrolnej (2m).
Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym
nat¢zeniu, bez smug i plam.
Wymagania te nie dotyczg tynkéw surowych - rapowanych, wyréwnanych kielnig, §cigganych
paca i pedzlowanych.
Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujace wady
a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli,
przenikajacych z podioza, plesni itp.,
b) trwate Slady zaciekéw na powierzchni,
¢) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podtoza.
d) wypryski i specznienia
e) peknigcia
f) widoczne miejscowe nierdwnosci wynikajace z techniki wykonywania tynku, np. §lady
wygladzania tynkéw dla tynkéw doborowych kat.IV
Minimalna przyczepnos¢ tynku do podioza z cegly, pustakow lub blokéw betonowych powinna
wynosic:
a) dla tynkéw wapiennych - 0,01 MPa
b) dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025
MPa
c) dla tynkéw gipsowych - 0,04 MPa
d) dla tynkéw cementowych - 0,05 MPa.
6.4. Kontrola robét ociepleniowych
Na poszczegdlnych etapach robot ociepleniowych nalezy przestrzegac spetnienia wymagan
dotyczacych podioza, materiatow, warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i obrobek
blacharskich.
Zakres kontroli obejmuje:
- podioze — zakres i sposéb jego przygotowania wynikajacy z projektu technicznego
- materialy — sprawdzenie ich jako$ci oraz zgodnosci z projektem i dokumentami
dopuszczajacymi do stosowania
- kontrole miedzyoperacyjng — obejmujaca przyklejenie ptyt izolacyjnych oraz wykonanie
warstwy zbrojonej
- koncowa — obejmujacg wykonanie wyprawy tynkarskiej i obrobek blacharskich.



6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.11 ktére spetniajag wymogi SST.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania
ogOlne" pkt. 7.0.

Jednostkami obmiarowymi dla prac zwigzanych z wykonaniem elementéw
konstrukcyjnych s3:

- dla rob6t betonowych, murowych — m’

- dla rob6t ziemnych — m®

- dla robo6t rozbiorkowych - m
- dla rob6t przygotowania i montazu zbrojenia — t

3

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania
ogollne" pkt 8.0.
W zaleznosci od ustalen SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosSci 1 wartosci.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
8.5 Odbioér rob6t montazowych
8.5.1 Podstawa odbioru obiektu budowlanego

- pelna dokumentacja robocza zmontowanego obiektu

- zaswiadczenia o jakosSci prefabrykatow

- protokoty odbioru prefabrykatéw na placu budowy

- wyniki badan wytrzymatosci betonu oraz zapraw

- protokdét odbioru fundamentéw

- protokoty odbioru poszczegdlnych kondygnacji , segmentdw itp.

- Dziennik budowy

- Protokoty orzeczen , ekspertyz oraz inne dokumenty zwigzane z realizacja

obiektu .

8.5.2 Kontrola dokumentacji budowlano-montazowej



- kompletno$¢ dokumentacji

- kompletnos$¢ zaswiadczen o jakosci uzytych materialow

- prawidlowos¢ i kompletno$¢ protokotéw odbioru prefabrykatéw w wytworni i
na placu budowy

- prawidlowos¢ i kompletnos$¢ protokotdw z odbioréw czesciowych

- prawidlowos¢ prowadzenia dziennika budowy i kompletnos$¢ zapisOw

8.5.3 Kontrola jakosci wykonania konstrukcji

- sprawdzenie zgodnosci z projektem

- sprawdzenie prawidtowosci usuni¢cia wad i usterek stwierdzonych odbiorami
czgsciowymi

- sprawdzenie prawidtowosci przebiegu odbioréw biezacych i czgsciowych

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania zalecen z dodatkowych badan i
ekspertyz

8.6. Odbioér robét termoizolacyjnych

W trakcie wykonywania ocieplenia nalezy dokonywa¢ odbioréw czesciowych tych elementow
ktore zostajg zakryte w pézniejszych etapach. Nalezy go przeprowadza¢ w nastepujacych
fazach wykonywania robot:

- po dostarczeniu materiatow na budowe

- po przygotowaniu podtoza

- odbidr po zamocowaniu plyt izolacyjnych i po wykonaniu warstwy zbrojone;j

- odbiér koncowy — obejmujacy wykonanie wyprawy tynkarskiej i obrobek blacharskich

Przy odbiorze materiatdw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.
Sprawdzenie materiatow powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- sprawdzenie spadkow, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza

Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

- sprawdzenie czy rodzaj i jakos¢ materialow s3 zgodne z projektem budowlanym

- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta ,,u” przegrody

- sprawdzenie czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

- sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczeglnie, gdy
zastosowano kilka warstw plyt) oraz przylegania do podtoza

- w przypadku zastosowania styropianu — sprawdzenie, czy nie styka si¢ on z materialami
zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste (lepiki na zimno, lepiki
smotowe, kleje zawierajace rozpuszczalniki organiczne).

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych oraz
sposobu zabezpieczenia warstwy teroizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi.

8.7. Odbidér wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC

Odbioru wbudowania okien ii drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbi6r osadzenia oS$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub
scian.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo 1 nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potaczen
z murem. Odchylenie o$cieznic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie moze
przekracza¢ 2mm na 1 m o$cieznicy, nie wiecej jednak niz 3mm na calg oScieznice.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie moga by¢ wicksze
niz 3mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych nie wigksze niz 6mm.

Zamknigete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke lub oliwke
wykazywac zadnych luzéw. Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg si¢ same
zamykac. Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznice a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna



pasek nie daje si¢ wyciagna¢ bez zerwania okno uznaje si¢ za szczelne. Okucia elementéw
powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. ]

Wszelkie obrdbki blacharskie (doktadnos$¢ osadzenia okapnikéw), jakos$¢ osadzenia i
uszczelnienia parapetow nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen.

8.10 Odbior wykonania osadzenia stolarki metalowej i elementéw Slusarskich

Odbidr osadzonych elementow przeprowadza si¢ przed pomalowaniem.

Elementy stalowe w otworach murowanych lub betonowych powinny by¢ osadzone na wasy
lub przymocowane za pomocg $rub i1 nakretek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych
kotwi lub $rub kotwiowych. Powierzchnie zewngtrzne wyrobéw nie powinny mie¢ ostrych
krawedzi lub ostrych wystajacych koncow.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknigciu szczelnie przylega¢ do wrgbow i oScieznicy.
Drzwi 1 bramy zawiasowe lekkie powinny si¢ otwiera¢ bez wysitku i1 nie zgrzytac. Przy
zamykaniu drzwi nie mogg sprezynowac

8.11. Odbiér obroébek blacharskich , rynien i rur spustowych

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu doktadno$ci wykonania przy
kominach, murach, wywietrzakach, wywiewkach itp.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami w zakresie wymiarow,
rozstawu 1 wykonania rynien oraz potaczen ich poszczegélnych odcinkéw 1 przy rurach
spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytdéw i spos6b wyrobienia w nich spadku
podtuznego oraz usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej 1 linii stanowiacej
przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy réwniez stwierdzi, czy rynny nie majg dziur i
peknigc.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci w zakresie wymiaréw,
rozstawu 1 wykonania rur oraz potaczen ich w zigczach pionowych i poziomych, umocowania
ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowos$ci. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czy rury nie majg
peknigc 1 dziur.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Wymagania og6élne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt 9.0.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-90/ B—03200 - Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie

PN-82/H-93215 — Wtasciwos$ci mechaniczne stali.

PN-B-19701 — Cementy powszechnego uzytku

PN-82-/B-02000 - Obcigzenia budowli

PN-82-/B-02001 - Obcigzenia state

PN-82-/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli

9. PN-B-03002 — Konstrukcje murowe nie zbrojone

10. PN-B-12069 — Wyroby budowlane ceramiczne

11. PN-90B-14501 — Zaprawy budowlane zwykle.

12. PN -88/B-06250 — Beton zwykty

13. PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

14. PN-91/B-06716 — Kruszywa mineralne—piaski i zwiry filtracyjne— wymagania techniczne.

15. PN-91/H-93407 — Dwuteowniki normalne

16. PN-91/B-01813 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Kkonstrukcje
betonowe i zelbetowe — zabezpieczenia powierzchniowe — zasady doboru.

17. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

18. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

19. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

20. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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26.

Lenkiewicz Wi.: Naprawy i modernizacja obiektéw budowlanych. Oficyna wydawnicza
Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1998 r.

Mastowski E., Spizewska D. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych — Wydawnictwo
Arkady 2000

. Thierry J., Zaleski S. — Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji
24,
25.

Poradnik majstra budowlanego — Wydawnictwo Arkady 1996

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tom 1.
Budownictwo ogdlne. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1989 r.

Inne opracowania i normy niezbe¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zadania
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