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OPIS TECHNICZNY
do projektu modernizacji instalacji elektroenergetycznej

I. Wymiana opraw o$wietlenia ogélnego.

Zgodnie z wytycznymi inwestora oraz zalozeniami do audytu nalezy zdemontowac istniejace
oprawy os$wietleniowe 1 w ich miejsce nalezy zabudowac oprawy os$wietleniowe ze zrodiami
swiatta ledowymi. Projektowane oprawy o$wietleniowe zostaly dobrane na podstawie wykonanych
obliczen natezenia oswietlenia spetniajagcych wymogi norm (obliczenia o$wietlenia jako zatgcznik
do projektu).

Zestawienie mocy opraw oswietleniowych:
Catlos¢ budynku - moc istniejgca o§wietlenia 15,492 kW, moc po wymianie opraw 6,49 kW.

II. Instalacja oSwietleniowa.

W zwigzku z tym, ze cz¢$¢ projektowanych opraw zostanie zabudowana w innych miejscach
niz oprawy istniejace nalezy przewidzie¢ wykonanie bruzd, utozenie przewodu YDYzZo 3x1,5 od
opraw do puszki rozgaleznej w pomieszczeniu, zaprawienie wykonanych bruzd i pomalowanie
powierzchni.

III. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.

W budynku wymagane jest zastosowanie na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytaczni
swiatlem sztucznym, awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostato zgodnie z Polskag Normg PN-EN 1838 ,,Zastosowanie
oswietlenia. O$wietlenie awaryjne”.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego umieszczone beda co najmniej 2 m nad podloga. Srednie
nat¢zenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drég ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze
niz 1 Ix, a na centralnym pasie drég, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natgzenie
oswietlenia stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartoS$ci.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego,
zostaly rozmieszczone :
— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
— w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,
— przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
— w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia przeciwpozarowego 1 przycisku

alarmowego.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku oswietlenia
podstawowego, dziecki wbudowanym w oprawy wiasnym zrédtom zasilania.
Oprawy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego posiadaja $wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w J6zefowie.
Zasilanie awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego wykona¢ z poszczegdlnych rozdzielni
pietrowych. Przewody =zasilajagce awaryjne oswietlenie ewakuacyjne uklada¢ w listwach
instalacyjnych montowanych na tynku.



IV.

V.

Wymiana rozdzielni.

W zwigzku z przebudowg (wymiang) opraw oswietlenia ogélnego i dobudowg opraw
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego zachodzi konieczno$¢ wymiany istniejacych rozdzielni
pigtrowych w chwili obecnej wykonach we wnekach na ptytach bakelitowych z
zabezpieczeniami typu Bi. W istniejacych wngkach nalezy zabudowac tablice bezpiecznikowe
RW 3x12 1 RW 4x12 wyposazone zgodnie ze schematami zasilania.

W trakcie przebudowy wykonawca winien sprawdzi¢ odej$cia poszczegdlnych
obwodoéw, a ewentualne obwody pomini¢te przepig¢ do projektowanych rozdzielnic. Nalezy
wykona¢ uziemienie rozdzielnic i do zaprojektowanych wytacznikéw réznicowo-pragdowych
przepia¢ te obwody ktore sa wykonane przewodami 3 lub 5 zylowymi. Otwory pozostate po
zabudowie nowych rozdzielnic nalezy ,,zamurowac”.

Uwagi koncowe

- Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych,

- Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetyka wykonawstwa.

- W razie niejasno$ci w trakcie wykonywania przebudowy nalezy kontaktowaé si¢ z

projektantem.

Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach rob6t nazwy, dopuszczalne zgodnie z art.

29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, wyrobéw, materialow lub elementow (ktore

wskazuja lub mogly by si¢ kojarzy¢ z producentem) podano jako przykladowe, okreslajace

ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowa¢ wyroby, materialy i

elementy innych firm, ktore posiadaja cechy, parametry techniczne i jakoSciowe nie gorsze od

podanych w projekcie”.
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