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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej//Ssrwymagania dotycgce wykonania i odbioru robét
dotyczcych budowy instalacji wodnej i grzewczej w isfgcym budynku Urzedu Gminy

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowano jakkudeent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wetkie czynnéci umaziwiajace i majce na celu

budow instalac} kanalizacji sanitarnej zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna z@@na jest z wykonaniem n/w robot:
Instalacja centralnego ogrzewania

1.3.1. Montaz rur stalowych ze stali gglowej kczonej na zaciski — rozprowadzenie w kanale
podpodiogowym, podégia do pionéw c.o. i grzejnikow

1.3.2. Montaz armatury , zaworéw odcingjych, zaworéw termostatycznych, grzeejnikdéw

1.3.3. Montaz grzejnikéw stalowych z bocznym poégigm

1.3.4. Montaz izolacji termicznej na ruroggach w kanale podpodtogowym.

1.3.5. Roboty demontaowe istniegcych grzejnikéw i rurocigow

1.3.6. Wykonanie demonta istniepcego kanatu cieplnego pogdizy kottownh a budynkiem UG

1.3.7. Wykonanie przydcza cieplnego preizolowanego- DP2-dn 50/200 i DR0ei25/160

Budowa kottowni

1.3.8. Montaz 2 kociot 0 mocy 1x Q=75kW na Pelety z zasobmikiechtodnig wbudowag w kociot (
kociot przygotowany do instalacji systemu zangkego)

1.3.9. Montaz podgrzewacza cieptej wody do instalacji wody tgl=500I

1.3.10. Montaz pomp

1.3.11. Montaz naczyi wzbiorczych przeponowych

1.3.12. Montaz armatury i rurogigdéw oraz zaworow regulacyjnych i automatyki

1.3.13. Prace demontawe z rozbiorl kottowni na wegiel, :demont&ottéw, czopuchodw, , armatury

1.3.14.Wykonanie wkiadki kominowej do kottdbw na opalanyzad pomog pelletu w istniejcy komin
murowany-2 dn 250

1.3.15. Montaz licznikéw ciepta pod potrzeby ogrzewania i przymeénia c,w,u

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczrsgj zgodne z obowgzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikag Technicza D-M-00.00.02 "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.
Pojecia ogdlne-instalacja grzewczo-wentylacyjna

. cze$¢ wewretrzna instalacji- cgé¢ instalacji centralnego ogrzewania znajadaj se w ogrzewanym
budynku
. bruzda instalacyjna — zatpienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowabevykute

w celu prowadzenia w nim przewodow



. naczynie wzbiorcze przeponowe- zbiorniknieniowy z elastycznprzepon oddzielajca przestrzé
wodrg od przestrzeni gazowej, przejmcy zmiany obgtosci wody wywotane zmianami jej
temperatury winstalacji ogrzewania wodnego

. zrédio ciepta- wzet cieplny lub kottownia

. kottownia-zespét urdzen , w ktorych wytwarzany jest czynnik grzejny o wygaaej niszej
temperaturze i énieniu

. urzadzenia zabezpieczmie —uradzenia, ktore zabezpieczajnstalaci ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnychkrien i temperatur lub tylko énien

. zawor termostatyczny z wbudowanym czujnikiem-zawdktorym czujnik , element wykonawczy i

zadajnik (nastawnik warfoi zadanej wielkdci regulowanej) stanowi zwarg catc¢, trwale
potaczory z zaworem

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST DM-00.00.00 - "Wymagania ogbfwkt 1.5.

2 MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjich posiadajce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykaa uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptagj Inzyniera.

2.1. RURY | PRZEWODY INSTALACYJNE

Do budowy instalacji cieptej i zimnej w pomieszezekottowni stosuje gi haskpujgce materiaty:

e rury wielowarstwowe PEXxc prowadzone w pesziu waplzse wg . Katalogu dla Projektantéw Kan

e rury stalowe ocynkowane do cieptej i zimnej wody-\WN-92/B-01706, PN-80/H-74219, PN-B-02865

» zabezpieczenie wdzen ciepte] wody-wg. PN-76/B-02440

* izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania i ko#ini stosuje st haskpujgce materiaty:

e rury ze stali wglowej typu Steel wg . Katalogu producenta

e rury stalowe czarne ze szwem lub bez szwu -wg. BIRFF4219; PN-80/H74200

e Uurzgdzenia grzewcze, armatura odcyta i regulacyjna- wg. PN-90/M.-75010, PN-64/B-1046M\-
85/B-02421

* izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421

2.2. POLACZENIA RUR INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOT +tOWNI .

2.2.1. Polgczenia gwintowane

Polczenia gwintowane stosujeslo przewodow z rur stalowych instalacyjnych tgpedniego i ajzkiego
przy cknienie roboczym czynnika nie przekragzgim 1,0 MPa i temperaturze 115stC, jak réwnie
armatug gwintowan i przyrzzdami kontrolno-pomiarowymi

Gwinty na kacach rur winny by nacete i odpowiadé odpowiedniej normie.

Dokladnd¢ nackcia sprawdza sipoprzez natzenie odpowiedniej zkzki.

Pofaczenia gwintowane uszczelnig ga pomog tasmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.

2.2.2. Polgczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny éylostarczone na budgyako walcowane z szyjkdub z
przyspawanym krécem rury stalowej. orury powinna by prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.
Spawy kotnierzy winny b§wykonane zgodnie z odpowiedmormg.

Srednice wewsgtrzne uszczelek powinny byicksze o 3-5 mm od wewtrznejsrednicy przewodu lub
armatury, a ich zewgtrznasrednica powinna zapewndotyk obwodu uszczelki daub.

Polaczen kotnierzowych nie naley stosowa na tukach.



2.2.3. Polgczenia spawane

Polyiczenia spawane winny byvykonywane dla ruroggéw cknieniowych. Spawanie i szczepienie
rurociggdw winny by wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikagji uprawnieniami dozoru
technicznego.

Podczas spawania temperatura spawania nie powjgnariejsza od zera.

Dopuszcza giwykonywanie spawania ruragjow klasy 4 w temperaturze —5stC elementéw ze stali
niskostopowej i 0 zabezpieczonychcach przed wptywem warunkéw atmosferycznych i ghiszaybkim
stygniciem.

Przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartoavak elementow o dtej grubdci nalezy stosowa
technologs z podgrzewem wgpnym i dogrzewaniem.

2.2.4. Polgczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powinienbymieszczony wspoétosiowo w kielichu rury poprze@nidiedzy
bosym kaicem rury, a wewgtrznym czotem kielicha natg pozostawé szczelig 3-5 mm . dopuszczagsi
lekka zmiarg kierunku , pod warunkiemze szczelina mgidzy rug i kielichem wynosi co najmniej 6mm.
Przy pohczeniach kielichowych stosujesiszczelki gumowe.

2.2.5. Polgczenia rur ze stali weglowej-zciskowe

Polaczenia rur ze stali gglowej prowadzonych w kanale podpodtogowym lub perechuscian za pomag
Zlgczek zaciskanych

2.2.6. MontaZ armatury

Armatur w instalacjach wewgtrznych naley montowa w miejscach dogpnych.

Przed montzem armatury nalg ja oczysci¢ i sprawdzé czy wrzeciono zaworow jest proste i korpus
nieuszkodzony.

Armatur zaporowy ustawia sj tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodrkrerunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

Gdy srednica armatury jest mniejsza srédnicy przewodu , wéwczas diugoodcinka przewodu porilzy
kotnierzem lub kielichem armatury a gika nie mae by ,mniejsza i 1,5srednicy rury.

2.3.  SKLADOWANIE

2.3.1. RURY

Magazynowane rury powinny Byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami proms&onecznych,
temperatura nie wygza nk 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dize sktadowanie rur powinno odbyiva
si¢ w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur stalowychi polietylenolwyvielowarstwowych
nie wolno nakrywé uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o ré&nych srednicach i grubiziach winny by sktadowane, a gdy nie jest tylko #iave, rury o
grubszegciance winny znajdowasie na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podiona podktadach i przektadkach drewnianych, a wesok
stosu nie powinna przekra€za.5 m. Sposob skiadowania nie zmgowodowda nacisku na kielichy rur
powodujc ich deformagj.

Zabezpieczenie przed rozsuwanierm dolnej warstwy rur mena dokona za pomog kotkow i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czassnsportu i magazynowania nate Cczesci
uszkodzone odgg, a kace rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelldrodki do czyszczenia, itp.) powinny dgkltadowane w sposob
uporzdkowany, z zachowaniem wgj omowionychirodkéw ostr@anosci.



2.3.2. URZ4DZENIA SANITARNE | GRZEWCZE

Urzadzenia: grzejniki stalowe, kotly olejowe, adzenia grzewczo-wentylacyjne nafeprzechowywa w
magazynach zamkgtiych , w ktoérych temperatura nie spada peji-5stC.

Szczeliwo, 4czniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rigleprzechowywa w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamitych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot. Spgk uzywany do rob6t powinien fgyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanyneprirvyniera; w przypadku braku ustélev takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidazyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdni do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy fgnierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie spta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewignozliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji layniera, nie mge by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostagprzez Iryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportudalzie zapewni@prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylmera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgtabspetnid wymagania dotyece przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gietina osie i innych parametrow technicznystodki
transportu nie odpowiadge warunkom dopuszczalnych op@n na osie mogby¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwobtnggtkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

4.1. RURY STALOWE | URZ ADZENIA GRZEWCZE

Rury w wiazkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugo

Transport urzdzean powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. Urgdzenia nalgy podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. W celu usztywnienia iéaia elementow oraz zabezpieczenia stykuczanami
srodka transportowego nale stosowd przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yah
odpowiednich materiatobw oraz egna z drutu do podktadow Ilub zaczepow #@dkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczeniedreh i materiatdw nalgy wykona za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwrenmie na obwodzie ugdzenia.



Skrzynki z materiatami magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je ustawé
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsikbie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania gsipodczas transportu. Jednostki tadunkowezyaldtad& w warstwach w zalaosci
od érodka transportu i wytrzymadoi palety. Rozmieszczenie jednostek powinno gdindé uzycie
sprztu mechanicznego do roztadunku.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi hgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harngnam robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakichdola wykonywane instalacje wewtizne: kanalizaciji
sanitarnej, cieptej i zimnej wody, centralnego egvania i wentylacji mechaniczne;j.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowane osie prgtza cieplnego powinna byznaczona w sposoéb trwaty i widoczny. Punkty
na osi trasy naly oznaczy za pomog drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z grdziami.
Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, i tréjniku oraz nafewykona wykopy
reczne.

Przed przysipieniem do robét wykonywania instalacji centralmeggrzewania naky miel
przygotowane czyste wylane pogdobetonowe w kanale podpodiogowym oraz podczasqupania
rur pod stropeniciany otynkowane..

5.3. ROBOTY MONTA ZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.2 mta przysipi¢ do wykonania montawych
robot.

5.3.1. OGOLNE WARUNKI MONTAZU RUR STALOWYCH | STALOWYCH OCYNKOWANYCH

Rury stalowe czarne i stalowe ocynkowane haleastosow& w miejscach wskazanych w Dokumentac;ji
Projektowe.

Instalacg centralnego ogrzewania nafewykon& z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej
szczelnéci wg PN-79/H-74244 [15]. 4czenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.

Rury stalowe powinny odpowiaélagatunkowi okrélonemu w Dokumentacji Projektowej i ndid¢rwale
wybite oznakowania lub w inny sposob jednoznacokiesslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiadé rozwarstwi@, wzerdw i ubytkédw powierzchniowych wkszych nk 5 % grubdéci materiatu i
wigkszych nk 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny tigs, gkniec¢ itp wad. Do spawania zaleca si
stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod pawiny zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze
wykonujacy zlacze spawane powinni ndeaktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiediniezakresu
wykonywanych robot, udokumentowane wpisem daesizki spawacza.

Laczenie rur stalowych ocynkowanych wykonywa pomog ksztattek gwintowanych.

W miejscach przé¢ przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczei rur. Jeeli w
miejscach s zalazone tuleje, woln przestrzé miedzy zewrtrzng sciam rury i wewretrzng tulei naley
catkowicie wypeint trwale materialem plastycznym. Wypeienie powirzapewnt jedynie maliwosé
osiowego ruchu przewodu , np. wywotanego wydhiami termicznymi. Diug& tulei powinna by
wieksza 0 6-9 mm od grubai sciany lub stropu.

Przewody pionowe wykonane z rur stalowych malmmocow& do scian za pomag uch, przy czym przy
wysokasci kondygnacji poriej 3,0m naley zastosowajeden uchwyt w potowie wysokoi kondygnacii. Z
uchwytu mana zrezygnowa, przy przejciu przez strop w tulegrednica przewodu wynosi co najmniej 15
mm i ma co najmniej 1 pkt. staly.

Przy kondygnacjach wgzych odsip pomedzy kondygnacjami wynosi:



srednica rury (mm) odgpb pomkdzy
uchwytami (m.)
15- 20 3,0
25-32 4,0
40 - 65 6,0
80 mm i wekszych 6,0

Przy czym na kalej kondygnacji musi kyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Ri@ej przez strop
wykonane w tulei mina traktowa jako uchwyt, jeéeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden
punkt staty. Dopuszczalna odchytka przewodu piorgmaed pionu nie mae przekracza+ 10 mm na 10m.
dtugdsci przewodu pionowego.

5.3.2. MONTAZ URZ4DZEN

Zbiorniki cisnieniowe powinny by wykonane zgodnie z przepisami UDT i dostarczongana
dokumentagj gwarancyjg.

Wentylatory , pompy, kotty, uszlzenia wentylacyjne, zbiorniki&iieniowe oraz silniki elektryczne
powinny mie trwale przymocowantabliczke znamionow z blachy , podaga:

-nazwe producenta,

-charakterysty& techniczi urzadzenia

-dak produkcji, numer, znak kontroli technicznej.

Dostarczona na budevaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowsastigmaganiom odpowiednich
norm, a w ich braku warunkom technicznym.

Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna kigazne cechy legalizacyjne.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-QR@0 "Wymagania
0golne" pkt. 6

Kontrola zwikzana z wykonaniem instalacji powinna¢hyrzeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wynjizeprowadzonych baflmalery uzna za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgsspletnione. Ji ktérekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley dary faz robot uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

Kontrola jakadci robét powinna obejmowanastpujace badania: zgod§oi z Dokumentagj Projektovy.

» Sprawdzenie zgodd§o z Dokumentag Projektows polega na porownaniu wykonywanychydb
wykonanych rob6t z DokumentacProjektovs oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgostiona podstawie
ogledzin i pomiaréw.

« Badania wykopow otwartych obejmujbadania materiatdw i elementéw obudowy, zabezpigiez
wykopow, zachowanie warunkow bezpietiztsva pracy, a ponadto obejmujsprawdzenie metod
wykonywania wykopow.

Badanie materialdw aytych do budowy instalacji nagiuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : medstawie dokumentéw oldlajacych jaka¢
wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z raminprzedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okrélonymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Sprawdzenie wykonania poizei rur i kanatow nalgy przeprowadd przez ogédziny zewrtrzne.

Podczas proby natg prowadzé kontrole szczelnwi zlaczy, $cian przewodu i rur. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelfw nalezy poprawt pofaczenie, a w razie niemlwvosci oznaczy miejsce
wycieku wody i przerwabadanie do czasu ussaia przyczyn nieszczelloi.

W czasie trwania proby szczefoonalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min.



7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaeghhicznej D-M-00.00.02 "Wymagania ogoélne" pkt.
7.0. Jednostkobmiarowg kanalizacji jest | metr (m) rury, dla k@ego typugsrednicy. Jednostkobmiarovy
urzadzenia sanitarnego czy grzewczego jest | komplet) gamontowanego wdzenia dla kadego typu.
Jednost obmiarovy korytka odptywowego jest | metr zamontowanego RayJednostkobmiarove rury

stalowej jest | metr (m) rury. Jednostebmiarows kanatu wentylacyjnego jest | métfm?) powierzchni
kanatu .

7.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze egciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejamami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.

. Dziennik Budowy;
. dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow;

7.1.1. ZAKRES
Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

. sposo6b wykonania wykopdw wewtrz budynku pod wzghlem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia

. warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéwosderzchni posadzki,

. podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w planie, ¢dnych i gebokasci utozenia,

. jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcicz wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

. utozenia przewodu na podio naturalnym i wzmocnionym;

. dtugasci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniagzénia rur, armatury i ugdzen;

. materiatow aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

. izolacji przewodow

. uzupetnienia posadzki po zakryciu kanatu podpgaieego.

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentag Projektows i ST, wycia wiaciwych
materiatow, prawidtow&i montau, szczelnéci oraz zgodn€ci z innymi wymaganiami okééonymi w
pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych batlapowinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

7.2.  ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
. dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;

. protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych;

. protokot przeprowadzonego badania szcz@inposzczegdlnych instalaci;

. $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcoéw materiatow;

. inwentaryzacja powykonawcza przewodow i obiekt@apodktadach budowlanych wykonana przez
wykonawe.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzé:

. zgodnd¢ wykonania z DokumentagProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowey;

. protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczica usungcia usterek;

. aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;

. protokoty bada szczelnéci i préby na gagco..



8. PODSTAWA PLATNGCI

Wymagania ogolne dotygee podstawy ptatrigi podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.02
"Wymagania ogolne" pkt 9.0.

Platng¢ za metr bieacy kanatdw, korytek do liniowego odwodnienia i kdetpwbudowanych ugtzen
nalezy przyjmowa& zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych mateviahd podstawie wynikoéw
pomiaréw i bada laboratoryjnych.

8.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A NALE ZY WYKONA C

8.1.1. Budowa instalacji grzewczej:

1. Monta rur stalowych ze stali gglowej kczonej na zaciski — rozprowadzenie w kanale
podpodtogowym, podégia do piondw c.o. i grzejnikow

2. Monta armatury , zawordw odcingjych, zawordéw termostatycznych, grzeejnikbéw

3. Monta grzejnikdéw stalowych z bocznym poéeem

4, Monta izolacji termicznej na rurogijach w kanale podpodiogowym.

5. Roboty demontawe istniejcych grzejnikow i rurogigdow

6. Wykonanie demonta istniepcego kanatu cieplnego pogdzy kottowngi a budynkiem UG

7. Wykonanie przycza cieplnego preizolowanego- DP2-dn 50/200 i DR0ei25/160

9.1.2. Budowa technologii kottowni:

8. Monta 2 kociot o mocy 1x Q=75kW na Pelety z zasobmikiechtodnia wbudowagn w kociot (

kociot przygotowany do instalacji systemu zangkego)

9. Monta podgrzewacza cieptej wody do instalacji wody &gl=500I

10. Monta pomp

11. Monta naczy wzbiorczych przeponowych

12. Monta armatury i ruroegigdéw oraz zaworow regulacyjnych i automatyki

13. Prace demomtawe z rozbiork kottowni na wegiel, :demontottéw, czopuchéw, , armatury
14. Wykonanie wktadki kominowej do kottbw na opajleh za pomog pelletu w istniggcy komin
murowany-2 dn 250

15. Monta licznikow ciepta pod potrzeby ogrzewania i przymeania c,w,u

8.2. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
OBEJMUJE:

. roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznacednasy instalacji centralnego ogrzewania
. dostarczenie materiatéw;

* wykonanie podwieszenia rur aanie lub przeaigniecie i utazenie w kanale podpodtogowym;

. monta grzejnikow;

. wbudowanie armatury i zaworéw;

. badania szczeldoi i wykonanie proby énieniowej i na gagco z dokonaniem regulacji instalaciji;
e wykonanie czyszczenia i malowanie antykorozypnme r

e wykonanie izolacji rur;

8.3. CENA WYKONANIA PRZEBUDOWY KOTLOWNI OBEJMUJE:

. roboty demontzowe w pomieszczeniu kottowni

. dostarczenie materiatéw;

» wykonanie podwieszenia rur eianie

. monta urzadzea: kotta ,komina , zasobnika cieptej wody, pomp,

e wykonanie izolacji rur;

e wykonanie czyszczenia i malowanie antykorozyjpme r

. badania szczelidoi i wykonanie proby énieniowej i na gagco z dokonaniem regulacji instalacji;
*  wbudowanie armatury i zaworéw.



10.0. PRZEPISY ZWHZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-91/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw — wymagaalaiczenia

PN-B-02025

Obliczenie sezonowego zapotrzebowan@eamdo do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i gyteczndci publicznej

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpamieszczé w budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne

PN-B-02414

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpiee instalacji ogrzewawodnych
systemu zamkgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie gnizen ciepte] wody aytkowej. Wymagania

PN-90/8864-46

Cieptownictwo. ¥¥ly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badapiay
odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiangpia i wiasnéci materiatow — stownik

PN-92/B-01706

Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiareyektowaniu

PN-92/B-10735

kanalizacja. Przewody kanalizacyygmagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagjieplna rurogigéw, aparatury i ugdzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogdlnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurogpi pary o wody gagcej. Ogblne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-B-02865 Ochrona przeciwgarowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie w wed
Instalacja wodogigowa przeciwpgarowa

PN-B-76002 Wentylacja — Pgizenia urzdzes, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych (zagbuje BN-89/8865-06)

PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powiea — Klasy jakéci (zastpuje BN-
88/8962-05)

PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne —z8kux¢ — Wymagania i badania

(zastpuje BN-84/8865-40)

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00

Rury i ksztattki beznieniowe. Ogo6lne wymagania i badania

PN-85/B-01700

Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewrgtrzna. oznaczenia graficzne.

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonywania i badania przy
odbiorze

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemnemabyania i badania przy odbiorze

10.2. INNE DOKUMENTY
[28] ISO 4435:1991 - "Rury i ksztattki z nieplaskdwanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniagcych i kanalizacyjnych."
[32] Warunki techniczne wykonania i odbioru rueg®dw z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i KlimatyjizawWarszawa 1994 r.
[33] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioinstalacji rurocagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.



