Herz BioControl - Bufor (Opcja) - 2 Obiegi grzewcze (Opcja) - kaskada (Opcja)

Sterowanie praca kotiéw, pomp dostosowac po dostarczeniu koliow

LEGENDA:

Czujnki dostarczane wraz z kollem:

1 8zt. czujnik zewngirzny (Opcja)

1 8zt czujnik kofla

1 8zt. czujnik na zasiianis (1 na kaZdy ableg)
(Opcia)

1 8zt. czujnik na powrét (1 na kazdy obleg)
(Oncja)

1 8zt.. czujnik claple] wody (zascbnik c.u.w.)
1 8zt. czujnik bufora Géra (Opcja)

1 8zt czujnk bufora DA (Opcja)

1 Szt. zdainy sterownik FBR1 na ka2dy cbieg
(Opdja)

Wazystile czujnii typu PT1000
Z moiwodolq przediuzenia kabla inczacego
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WYJSCIE C.0. DO BUDYNKU
URZEDU GMINY
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Regulator ciqgu konieczny!
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E requlator czasowy

E requlator czasowy
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oznaczenia:

1. koclot z zasobniklem o mocy 75kW z wentylatorem nadmuchowym

z wbudowanag chtodnica na paliwopellet, zrebki
2. koclot z zasobnikiem o mocy 75kW z wentylatorem nadmuchowym

z wbudowana chtodnico na palivoipellet, zrebki
3. Podgrzewacz c.w.u, V=350l

4, naczynle przeponowe V=120l

40. haczynhie przeponowe V=250l

S, pompo oblegowa elektroniczna V=3,5m3/h; dp=25kPa

8. pompa oblegowa elektroniczna V=2,5m3/h; dp=35kPa

10. pompa obiegowa elektroniczna V=3,5m3/h; dp=35kPa

15, pompa oblegowa elektroniczno V=2,0m3/h; dp=25kPa

16, pompa cyrkulacy jna elektroniczna V=1,0m3/h; dp=25kPa

6, zawdr mieszajacy z sitownikiem 940

7. zoawbr miesza Jocy z sitownlkiem 940

9, zawbr mieszajacy z sitownikiem ©40

19, stacja uzdataniania wody -wykorzystac istniejaca V=1,5m3/h
13. zblornik buforowy BU-600L

18, zawbr bezpleczefstwa dn 32 na 3,0 bary

20. wodmierz V=1,5m3/h

2l. licznik ciepta ultradzwiekowy V=3,5m3/h
22, licznik ciepta ultradzwiekowy V=2,5m3/h

23, licznik ciepta ultrodzwiekowy V=1,5m3/h
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przewody niskonapieciowe
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termostat urzqdzenia

ﬂ regulator czasowy

N zawdr dtawigcy/regulacyiny

B3 zawér zwrotny
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_.mvw zawdr bezpieczefistwa

_% zawdr trojdrogowy
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"DOM-BUD" Suwatki | spesainose: m%q%uw
TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SKALA: B/S 5. m \ L.

* | URZEDU GMINY SWIETAJNO RYSUNEE.
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