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OPIS TECHNICZNY

Opis do projektu budowlanego do przebudowy istniejcej kottowni na paliwa
state na kottownk opalna pelletem lub zrebkami pod potrzeby budynku Urzedu

Gminy w Swietajnie i budynkéw w zabudowie szeregowe;.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- projekty techniczne brartowarzyszcych

- obowizujagce normy i zarzdzenia

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje spmlizenie projektu przebudowy istn kottowni na

kottownie z kottami na biomas 2x75 kW.

3. Opis szczegbtowy

Kottownia kegdzie pracowé caty rok pod potrzeby c.o. i c.w.u.

W kottowni istniep kotly na paliwo state 0 mocy ok. Q=100kW i 150kWory nalery

zdemontowa i zamontowa kotty na biomas dostosowane do pracy w uktadzie zangiym-
2 X7T5kW.

W projekcie zaproponowang kotty do spalania biomasy: pellet oraztatow Qn= 75 kW.
Zabezpieczenie kottdbw nowoprojektowanego zaprojeiteo za pomag naczyi wzbiorczych

systemu zamkrtego usytuowanych w kottowni.

Projektowan instalacg kottowg naley podhczye do istniegcych — wymienianych
rozdzielaczy w istnigre] kottowni oraz podiczy¢ nalezy nowe projektowane instalacje c.o. W
projektowanej kottowni zaprojektowano 2 obiegi gveee oraz 2 obiegi c.w.u. Jeden ukfad pod

potrzeby budynku UG i drugi pod potrzeby budynkowatbudowie szeregowej.

W najwyzszych punktach montowanych przewodow w kotlowni jekiuje sé

odpowietrzenie z zaworamj=R0, a w najniszych zawory odwadnigje d=25.
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Po wykonaniu montal przewodow technologicznych kottowni, przeprowadmlezy proke
ich szczelnéci na zimno i na gaco, nastpnie oczyci¢ i pomalow& dwukrotnie farh odporr na

dziatanie temperatury do 2%D.

4. Wytyczne do montau urzadzen kottowych tacznie z wyposaeniem

Palnik retortowy kotta:

Palnik schodkowy z uktadem podawania powietrza:
a) Pierwotnego niezalmym wentylatorem podmuchowym z ptynna regulacgglosci
obrotowej 20-100%
Automatyczne czyszczenie palnika uruchamiane cyieprzez automatykkotta
Zapton automatyczny przez wentylator ggaggo powietrza 1600W z mlowoscig chtodzenia
uruchamiany automatygkkotta.

Kociot — komora spalania :

Modut komory spalania niezaiey faczony na budowie z wymiennikiem ciepta

Minimalna grubé¢ blach po stronie spalin 6 mm. Monitoring tempenagpalania przez czujnik
umieszczony powsej palnika typ NiCRi o zakresie 20 — 1200 monitoring podéhienia w
komorze spalania ( zabezpieczenie przed wyciekjgatin do pomieszczenia kottowni). Uktad
odprowadzenia popiotu do zasobnika przy kotte @ag@z dwu niezalenych podajnikow z
napzdami umieszczonymi na zewtrnz bloku ponkej uktadu palnika retortowego z
zabezpieczeniem przggeniowym.

Izolacja bloku kotta wetna mineralna 100mm rownoel podica.

Kociot — wymiennik ciepta

Wymiennik ciepta ptomieniéwkowy z uktadem automatyego czyszczenia poprzez turbulatory
wbudowane w ptomieniowki.

Minimalna grubé¢ blach po stronie spalin 6 mm. Monitoring tempemagpalin przez czujnik
umieszczony w czopuchu kotta PT 1000 o zakr@gie- 600C. monitoring podéhienia w
komorze spalania ( zabezpieczenie przed wyciekjgatin do pomieszczenia kottowni). Uktad
odprowadzenia popiotu do zasobnika przy kotte aagz dwu niezalenych podajnikéw z
napedami umieszczonymi na zewtrnz bloku poniej uktadu wymiennika z zabezpieczeniem
przecizeniowym. lzolacja wymiennika ciepta kotta wetnanerialna 100mm rownieod podiga.
Monitoring zawartéci tleny poprzez sonde Lambda w zakresie 0-21%zm@m&ana przez
automatyk kotta. Uktad automatycznego czyszczenia poprdaks nagdem podiczonym do

automatyki kotta.



Uklad odprowadzenia spalin

Monitorowany czujnikiem podénienia w komorze spalania w zakresie 0-50 Pa poniptymalny
wymagany 25 Pa realizowany poprzez nieaafeventylator wycigowy 0,5 kW max 2800 obr/min
sterowany przemiennikiem estotliwosci z automatyki kotta.Srednica przydczy 200 mm.

Automatyka kotta

Sterownik zintegrowany z wymaganymi funkcjami:

a) Zarzdzanie procesem spalania, automatyczny zaptonrdargodcinienia, kontrola
temperatury spalania, kontrola sktadu spalin, magjal30-100% ptynna, automatyczne
odprowadzenie popiotu z modutu palnika, automatgazaprowadzenia pytu z wymiennika
ciepta i cyklonu odpylacego.

b) Zarzdzanie dystrybugjenergii cieplnej we wspotpracy z zasobnikami bofgymi,
podgrzew cieptej wodyaytkowej poprzez pompy tadage, sterowanie pogodowe uktadami
odbioru ciepta we wspotpracy z termostatami pokgjony powiadomienie o bblach pracy
poprzez SMS mdiwos¢ wizualizacji przez Internet.

Pellet wymiary 6 mm (pelletstar) 6,8mm (firemat@matic) dtugé¢ do 50mm wilogotnéc do

12% zawart& popiotu do 1% (czyste drewno bezyaia lepiszczy do pelletowania)

Szczeqodlowe dane techniczne kottbw FM

Dane Techniczne 75,0(23-75)
Masa Kotta kg 698
Sprawng¢ kotta Vol. >93

%
Min/Max mbar| 0,025/0,05

podcgnienie komina
mierzone przy

czopuchu

Maksymalne bar 3
cisnienie pracy
Maksymalna °C 85

temperatura pracy




Pojemnd¢ wodna 140

kotta

Zasilanie elektryczne (V, 230,50,16
Hz, A)

Emisja przy
nominalnym

obciazeniu

Temperatura spalin °C 160

Przeptyw masowy kg/s 0,09

spalin

Objetosciowa Vol. 13
zawartg¢ CO2 %

5.  Zalecenia dla Wykonawcy.

Caltas¢ robot montaowych i proby nalgy wykona& zgodnie z obowgizujacymi przepisami i

normami.

Opracowat:

mgr inz. D. Piszczatowska
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6.OBLICZENIA

6.1. Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze

Straty ciepta
a) straty ciepta obliczono wg PN-EN 12831, PN-EN6fE16
b) temperatura pomieszazag PN-82/B-02402
C) temperatura zewitrzna tz=-240C
d) strefa klimatyczna \%
e) obliczeniowa temperatura wody grzejnej 80/60 oC
f) zapotrzebowanie ciepta pod potrzeby c.0. UG Q=6%00

g) zapotrzebowanie ciepta pod potrzeby c.o. budynkérabudowie szeregowe;j
Q=70000W

h) Sumaryczne zapotrzebowanie Q=168\0

6.2. Dobdr kotta dla potrzeb centralnego ogrzewania I ciepta technologicznego

Zaprojektowano dwa wspoélne kotty na cele centradneggrzewania i ciepta

technologicznego.

106

= =1562szt
" 0oax 50 - %

W kottowni winno by zamontowane dwa kotty o mocy 75kWzKg, pracugcy w

automatyce i kaskadzie.

6.3. Zabezpieczenia
6.3.1. Sprawdzenie naczynia wzbiorczego przeponowegmstialaciji kottowej
Obliczenia wg PN-90/B-02414
- pojemnd¢ uzytkowa naczynia
V, =V x pxAV = 150x9996x 0,0287= 43
V - pojemnd¢ wodna instalacji V = 1500 |

p - gestasé wody przy temperaturze +30 p= 0,9996kg/l =999,6 kg/fh
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AV - przyrost obgtosci wody przy £=0,5(t+tp) AV = 0,0287
- pojemnd¢ catkowita haczynia

XM = 43><M = 9562
(pmax - ps) (3_ :LZ)

VvV, =V

n u

- $rednica rury wzbiorczej £0,7 x +vVu=0,7 x J75==6,1mm — zgodnie z DTR
REFLEX przygto d,=25mm.

V., =V, +VXEXL0 = 43+ 15x1,0x10 = 580
p={(3,0+1)/[1+{1500/1500{[(3+1)/(3-1,2)]-1]}]}-1=1,Dara

- XM = 58XM =129
(pmax - pR) (3_1'2)

nR uR

Nalezy zamontowd& 2 naczynia przeponowe 0 pojerdciocatkowitej V;=2x120I
(REFLEX p=6,0 bar) z rar dn 25 i zaworem odcinggym zabezpieczonym przed

niepazgdanym zamkriciem.

6.3.2. Naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczej cenggb ogrzewania i ciepta

technologicznego
Obliczenia wg PN-90/B-02414
- pojemnd¢ uzytkowa naczynia
V, =V xpxAV = 250x9996x 0,0287= 7172
V - pojemnd@¢ wodna instalacji V = 2500 |
p - gestas¢ wody przy temperaturze +40 p= 0,9996kg/l =999,6 kg/t
AV - przyrost obgtosci wody przy £=0,5(t+tp) AV = 0,0287

- pojemnd¢ catkowita naczynia

o (PractD) 51 (34)
(Prax = Ps) (3-12)

V, =V, =159

n u

- ¢rednica rury wzbiorczej £0,7 x vVu=0,7 x /159 ==8,8mm — zgodnie z DTR
REFLEX przygto d,=25mm.



-8-

V., =V, +VXEXL0=1590+ 25x10x10=18403
p={(3,0+1)/[1+{2500/2500{[(3+1)/(3-1,2)]-1]}]}-1=1,Dara

R —Vqu (pmax+1) :159)( (3+1) :353
(pmax - pR) (3_12)

Zaprojektowano naczynie przeponowe o pojefonoatkowitej V=350l (REFLEX
p=6,0 bar) z ru dn 25 i zaworem odcinggym zabezpieczonym przed niggdanym

zamkngciem.
6.4. Pomp obiegowa obiegu grzewczego —strona kottow  a
a) pompa obiegowa kotta

Zaprojektowano pomyp obiegu kottowego o wydajsa V=3,50m3/h i wysokéci
podnoszenia hp=2,50mH20- 2 pompy

6.5. Pompy obiegowe centralnego ogrzewania

Na poszczegolnychaggach naley zamontowé nastpujace pompy elektroniczne i

zawory regulacyjne:
-Obieg 1-wlk. Pompy: Hd=3500daPa ; V=2500l/h;
-pompa obiegowa elektroniczna-UG
-Obieg 2—wlk. Pompy: Hd=3500daPa ; V=3500l/h;

-pompa obiegowa elektroniczna-budynki w zabudmszeregowej

6.6. Pompy obiegowe do przygotowania c.w.u.

a/. wydajnéc:
-przeptyw wody grzewczej 3,0 m3/h

b/. wysokad¢ podnoszenia -20kPa
Przygto 1 pompe typu UPE 32-80Fsilnik jednofazowy produkcji Grundfos.
6.7. Pompy cyrkulacyjne do przygotowania c.w.u.

a/. wydajnéc:
-przeptyw wody cyrkulacyjnej — 1,0 m3/h

b/. wysokad¢ podnoszenia — 25 kPa
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Przygto 1 pompg cyrkulacyjrg silnik jednofazowy produkcji Grundfos

6.8. Stacja zmi ekczania wody

W przypadku nie dotrzymania parametréw dopuszcgaverdaici wody 4£n zaleca si
zamontowanie stagjzmickczania wody o V = 1,5 fth — HUG Systemy wodne z ustawieniem
recznym lub automatycznym stopnia twaido (stacg projektuje s tylko na potrzeby

uzupetniania wody do kottowni)-wykorzystac istn..

6.9. Uzupelnianie ztadu instalacji

Uzupetnianie ubytkbw wody w instalacji centralneggrzewania projektuje &ido

rozdzielacza powrotnego c.0. za pompaworu gcznego dn 15.

6.10. Warunki wykonania instalacji

rury stalowe czarne ze szwefrednie wg PN-80/H-742193dzone przez spawanie -

rozprowadzenie pod stropem kottowni ,

taczenie rur przez spawanie

zalamanie trasy przewodow za pomkalan getych o promieniu R = 3D

pofaczenia z armatygr- na gwint;

6.11. Zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne

- po wykonaniu préby &nieniowej (cénienie 0,9 MPa) przewody i konstrukcje wsporcze
naleey oczyci¢ szczotkami drucianymi do Il - go stopnia czysip nastpnie
pomalowg dwukrotnie (podkiad + warstwa nawierzchniowaprbf antykorozyjm

odporry na temperatgrdo 2000C, zgodnie z instrugd{OR-3A,

- przewody stalowe natg zaizolowa otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z blachy
lub folii aluminiowej dla rur osrednicach dn80-150 o grufm 40 mm, dla rur o
srednicach dn150-200 o gr. 50mm

6.12. Badania i odbiory

Catas¢ robot montaowych i préby nalegy wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — marmwych instalacji grzewczych —zeszyt 6"
wydane przez COBRTI INSTAL.



6.13. Zagadnienia przeciwpo zarowe.

Kotlownia z podgcznym skitadem opatu stanowi edng stret pozarows, kottownia na

paliwa state nie jest zaliczana do pomiesacagraonych wybuchem.

Kottownia i sktad opatu naky wyposay¢ w podgczny sprzt gasniczy w postaci po 1

gasnicy proszkowej 12 kg i jednego kocasgezego.

Podczas prac moritawych w kottowni i sktadzie opatu nalg przestrzega przepiséw
Zarzgdzenia nr 7/74 Komendanta Giéwnego 3BtrdPazarnej z dnia 7.08.1974 r w sprawie
wprowadzenia wytycznych zabezpieczenia p.pgprocesdéw spawalniczych podczas prac
remontowo-budowlanych ( Dz. zarz. Rozk. KGSP 197304 poz.15).

7. Zalecenia dla Wykonawcy.

Inwestor we wkasnym zakresie przygotuje pomieszezgaszeniauzla na zewntrz

budynku.

Catas¢ robdt montaowych i préby nalgy wykona zgodnie z obovdzujgcymi

przepisami BHP , P.Roi normami.

Opracowat:

mgr inz. D. Piszczatowska



