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OPIS TECHNICZNY

l. Dane elektryczne

Moc zainstalowana Pi = 1,9 KW

Napicie zasilania U = 400/230 V

Ochrona od potaen — szybkie samoczynne vdgizanie zasilania
Uktad sieci — TN-S instalacje odbiorcze, TN-C katxo

Pomiar — istniejcy

Il. Zasilanie kottowni

Tablica bezpiecznikowa zasileg nowe urgdzenia kottowni zasilana
bedzie przewodem LY4 uktadanym w rurze ochronnej Rk43tniejcej
rozdzielni gtéwnej kottowni.

1. Rozdzielnie.

W kottowni zaprojektowano taljibezpiecznikow dla zasilania
nowoprojektowanych ugzizer kottowni. Tabli¢ TB wykon& z
wyposaeniem modutowym w typowej obudowie RN 3x12.
Wewretrzne linie zasilajce wykon& przewodami:

IV. Instalacje zasilagra nowoprojektowane wdzenia.
W calxi wykona przewodami typu YDY 3x2,5 wypustow
zasilapcych. W caléci pomieszcze instalowa osprzt bakelitowy szczelny.

V. Ochrona od pozan, polgczenia wyrGwnawcze.

Instalacje w budynku zaprojektowanaktadzie sieci TN-S. Jako
system ochrony od paten przyjeto szybkie samoczynne véggizanie zasilania.
W instalacji rozdzielono funkejprzewodu ochronnoneutralnego PEN na
ochronny PE i neutralny N. Rozdziatu funkcji tyatlz@wodow dokonaw
ztaczu kablowym. Punkt rozdziatu uzieinZ przewodem ochronnym Picky¢
styki ochronne gniazd wtykowych oraz obudowy roetidielektrycznych.

W kottowni utazy¢ bednark ocynkowan 25x4 gtéwnych paiczea
wyréwnawczych. Z bednaghkaczy¢ kotty, podajniki. rury metalowe,
urzagdzenia i armaturprzewodzca. Bednarl na catej diugéci pomalowa w
z0lo zielone pasy.



VI.  Uwagi kaacowe

- Instalagj wykon& zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji elektrycznych,

- Prace wykortazgodnie ze sztukbudowlan orz estetylk wykonawstwa.
Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robét nazwy,
dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Praw zamowia
publicznych, wyrobéw, materiatow lub elementow (ktde wskazuja lub
mogty by sk kojarzyé z producentem) podano jako przyktadowe,
okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizgc mozna
stosowa& wyroby, materialy i elementy innych firm, ktore posiadaja cechy,

parametry techniczne i jak&ciowe nie gorsze od podanych w projekcie



