~ PROJEKTOWANE PODGRZEWACZE C.W.U

Istniejgce rozdzielacze

POMPY ELEKTRONICZNE -2X 0,55kW
POMPY ELEKTRONICZNE -2X 0,25kW

7,8,9,10,15

Istniejgce rozdzielacze
POMPY ELEKTRONICZNE -2x 0,15kW
cyrkulacji c.w.u -nowowprojektowane
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UWAGA: . .
1. ISTNIEJACE GRZEJNIKI W POM. SOCJALNYM kanat nawiewny o wymiarach 25x20cm
PODEACZYC DO NOWOWPROJEKTOWANEJ INSTALCJI GRZEWCZEJ sprowadzony nad posadzkg kotlowni "DOM-BUD" Suwalki | speelmoié: SANITARNA
2. PODLACZYC ISTNIEJACA INSTALACJE GRZEWCZA I C.W.U. omaT, TERMOMODERNEACIABUDYNKY | SKaL: 130 [ 753
BUDYNKOW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ ADRES: B S TG T o b
3. PODLACZYC PROJEKTOWANA INSTALACJE GRZEWCZA I C.W.U. T T e i Nessul Ikt
wgé.mw .chmu.c. Q.% SPRAWDZAJACY |mgrinz. EDYTA LYSENKO |PDL/0053/008/09 15.01.2017r
4, ZAMONTOWAC LICZNIKI CIEPEA ODREBNE NA INWESTOR: Gmina Swigtajno, Swigtajno 104, 19-411 Swigtajno

BUDYNEK URZEDU GMINY I BUDYNKI W ZABUDOWIE SZEREGOWE]




