Karta Informacyjna Przedsiewzigecia

Opis przedsiewziecia - sporzagdzony zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 03.10.2008 r.
o udostepnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko (Dz.U. 2015 poz. 1642
z p6zn. zm.) zawierajgcy w szczegolnosci dane:

1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Inwestycja dotyczy docieplenia budynku uzytecznosci publicznej wraz z wymiang kottow
w kottowni na paliwo z biomasy , wymiang przytgcza cieplnego ( na rury preizolowane ,
modernizacja instalacji cieplnej w budynku , modernizacji instalacji elektroenergetyczne;
( lampy ledowe) , remont dachu ( zmiana pokrycia atrap) oraz roboty towarzyszgce w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Swietajnie pow.
Olecko woj. warminsko — mazurskie ,,".

Budynek uzytecznosci publicznej potozony jest w Swietajnie pow. Olecko na dziatkach

ewid. nr 696/1 , 696/2

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, co w mys| przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko
(Dz. U. 2016poz. 71) nie odpowiada przedsiewzieciom moggcym znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktérych sporzgdzenie raportu moze by¢ wymagane.

Dziatka nie jest potozona na terenie objetym konserwatorskg ochrong prawna,
w rozumieniu art. 7 pkt 1 Ustawy z dn. 23.07.2003 r., o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

Parametry terenéw na dziatce i budynku istniejgcego :

- pow. opracowania w granicach dziatek 696/1, 696/2 - 2750,00 m22,
- pow. zabudowy budynku Urzedu Gminy - 774,00 mz,
- powierzchnia uzytkowa budynku Urzedu Gminy -1048,03 m3,
- kubatura budynku Urzedu Gminy -3907,21 m ,
- liczba wszystkich uzytkownikéw -30 osdb,

- wysokos$¢ budynku Urzedu Gminy - 880m

Dziatka zabudowana jest budynkiem uzytecznos$ci publicznej ( Urzad Gminy ) oraz
budynkiem kottowni dobudowanym do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych ( nie
bedacych przedmiotem opracowania ) .

Budynek termomodernizowany jest wolnostojacy , parterowy , w czesci pietrowy , bez
podpiwniczenia .

Budynek zostat wykonany w technologii murowanej ze stropami prefabrykowanymi ,
zelbetowymi , kanatowymi.

Budynek posiada instalacje wod — kan podtaczong do sieci gminnej , instalacje
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elektryczng oraz instalacje c.o. i c.c.w. podtgczong do kottowni lokalnej zdalaczynnej |,
bedacej przedmiotem robét termomodernizacyjnych .

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
informacje o dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szata roslinng:

Obecnie dziatka jest zabudowana, znajdujg sie na niej budynek uzytecznosci
publicznej. Szata roslinna na terenie to gtéwnie zielen niska (trawiasta), drzewa, zielen
ozdobna .

Sposbb zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie .

3) Rodzaj technologii.

Prace termomodernizacyjne dotyczgce przedmiotowego budynku wykonane beda
metodg lekko-mokrg poprzez: docieplenie scian zewnetrznych budynku styropianem EPS 80
— 038 gr. 15cm lub 16 cm . Stropodach wentylowany zostanie docieplony wetng mineralng
metodg blown-in o gr.20 cm.

Poza tym zostang wymienione wszystkie stare okna na nowe 0 Umax = 0,9 W/(m?K) i
drzwi na nowe aluminiowe z przektadka cieplng o wspétczynniku Umax =1,3 W/(m?K).

W ramach prac termomodernizacyjnych zostanie wykonana modernizacja kottowni
wymiana kottéw . ze zmiang paliwa na biomase i wymiana przytgcza cieplnego na rury
preizolowane . Zostanie réwniez wymieniona instalacja centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej, a takze instalacja oswietlenia w budynku.

Przewiduje sie, ze roboty budowlane bedg wykonane w porze dziennej, zgodnie z pro-
jektem budowlanym przy uzyciu specjalistycznego sprzetu budowlanego lub recznie. Techno-
logia rob6t zostanie przedstawiona w projekcie budowlanym i wykonawczym.

4) Ewentualne warianty przedsigwziecia.

Warianty przedsiewziecia zostaty rozpatrzone na etapie audytu energetycznego
wykonanego w grudniu 2016 r . Projekt budowlany zostat wykonany w oparciu o przyjete
rozwigzanie optymailne .

5) Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcoéw,
materiatéw, paliw oraz energii.

Do realizacji przedsiewziecia przewiduje sie wykorzystywanie wody do zageszczenia
nasypdw i zasypek oraz wytwarzania zapraw w ilosci ok. 20,0 m® i innych surowcéw,
materiatdw, paliw oraz energii poza materiatami budowlanymi, niezbednymi do realizacji
przedmiotowej inwestycji, ktére sg dopuszczone do stosowania w budownictwie, tj.:

- styropian fasadowy,

- wetna mineralna granulowana
- stolarka okienna,

- stolarka drzwiowa,

- blacha stalowa , powlekana



llos¢ energii i paliw nie jest mozliwa do oszacowania, poniewaz stanowig one koszt
posredni przedsiewziecia i jest on wliczany w cene ofertowg wskaznikiem szacunkowym,
naliczanym do kosztow bezposrednich. Ponizej podajemy szacunkowe zuzycie paliw i energii
w trakcie budowy:
- olej napedowy - 1 200 |,
- energia elektryczna - 5 000 kWh/rok,
- gaz propan butan - 210 kg.

Srednie zuzycie na etapie eksploatacji wody, i innych surowcéw, paliw energii i materiatow:
- zapotrzebowanie wody: $rednio 4m°/dobe, $rednio 84 m®miesiac
- zapotrzebowanie energii cieplne;j:
Q cw = 39,49 GJ/rok,
Q c.o0. =180,89 GJ/rok,
- moc zaméwiona cieplna — 99,79 kW,
RAZEM: Q=210,38 GJ/rok,
- écieki sanitarne - 4 m*/dobe,
- zapotrzebowanie energii elektrycznej srednie na miesigc - 3647 kW/h/miesiac,
- zamoOwiona moc elektryczna - 26,0kW.

6) Rozwigzania chronigce srodowisko

6.1 . Etap realizaciji

Na etapie realizacji przedsiewziecia negatywne oddziatywanie na srodowisko wodne
nalezy eliminowac¢ poprzez wtasciwe prowadzenie prac wykonawczych oraz stosowanie
nowoczesnych technologii budowlanych.

Ewentualne oddziatywanie bedzie krotkotrwate, poniewaz obejmuje tylko okres
budowy.

Ujemne oddziatywanie na srodowisko moze wystgpi¢ réwniez w wyniku rozbiorki
pokrycia dachu z ptyt cementowo — azbestowych falistych .

Ujemne oddziatywanie na S$rodowisko moze wystgpi¢ rowniez w wyniku
zwiekszonego zuzycia wody, awarii maszyn i sprzetu pracujgcego na budowie,
powigzanych z wyciekiem paliwa lub olejow. W takich przypadkach Wykonawca winien
natychmiast usung¢ awarie i naprawic¢ szkody.

Na etapie eksploatacji nie ma bezposredniego wptywu na wody podziemne
i powierzchniowe gdyz projektowane kanaty kanalizacji deszczowej i jej uzbrojenie
sg szczelne i nie bedg pogarsza¢ stanu $rodowiska i zanieczyszczen wod
powierzchniowych i podziemnych.

6.2 . Efekt docelowy

Efektem docelowym jest wymiana kottéw opalanych weglem kamiennym na biomase .
Zaprojektowano 2 kotty o mocy po 100 kW . Jeden przeznaczony dla potrzeb budynku
uzytecznosci publicznej ( Urzgd Gminy ) drugi dla potrzeb budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych .



Zmniejszono zapotrzebowanie energii na potrzeby ogrzewania pomieszczen i na
potrzeby oswietlenia pomieszczen .

7) Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

Inwestycja bedzie miata znikomy wptyw na Srodowisko pod warunkiem Scistego
zastosowania sie do przepiséw zaktadajgcych sposob postepowania , wymieniony ponize; .

Mozna zatozyC, iz jedynie w trakcie budowy bedzie ona oddziatywa¢ na srodowisko,
poniewaz realizowana bedzie przy uzyciu sprzetu ciezkiego tj. koparek, samochoddéw
ciezarowych itp.

7.1.Klimat akustyczny:
W _fazie budowy hatas moze rozprzestrzenia¢ sie okresowo w czasie pracy urzadzenh i
maszyn budowlanych. Bedzie to hatas pochodzacy przede wszystkim od:
a) srodkoéw transportowych, dowozgcych materiaty budowlane na teren prowadzonych
robét (praca silnikobw spalinowych),
b) pracy ciezkiego sprzetu (koparki, koparko - spycharki), uzywanego przy pracach
ziemnych (wykopy i zwatowanie ziemi),
c) innego sprzetu (np. pity spalinowe, mtoty, betoniarki, sprezarki, zageszczarki, agregaty
tynkarskie), niezbednego do prowadzenia prac budowlanych.
Na tym etapie mogg wystgpic¢ nastepujgce wartosci maksymalne poziomu dzwieku:
a) od pojazdu ciezarowego lekkiego - 72+83 dB,
b) od pojazdu ciezarowego - 88+92 dB.
Sg to wartosci, ktére moga by¢ osiggane w porze dziennej, w czasie faktycznego
prowadzenia robo6t. Ze wzgledu na wystepujacy w poblizu brak naturalnych ekrandw
akustycznych, w postaci np. gestych zadrzewien, roboty te powinny by¢ wykonywane
wytgcznie w godz. 8°°+22°°.
Faza budowy nie stwarza potencjalnego zagrozenia dla srodowiska ze wzgledu na
nadmierng emisje hatasu. Emitowany hatas bedzie miat zasieg lokalny i bedzie mato
dokuczliwy dla otoczenia ze wzgledu na swoje czasowe oddziatywanie. Nie bedzie on jednak
stwarzat zagrozenia dla srodowiska ze wzgledu na nadmierng emisje, a jedynie pewng
krétkotrwatg ucigzliwosé¢ dla najblizszego otoczenia.
W _fazie eksploatacji moze wystgpi¢ pewna ucigzliwos¢ akustyczna zwigzana z
funkcjonowaniem, wigza¢ sie ona bedzie gtéwnie z hatasem komunikacyjnym wytwarzanym
przez przyjezdzajgcych z zewnatrz uzytkownikdédw pojazdami mechanicznymi. W liczbie tej
przewazac¢ bedag pojazdy lekkie (samochody osobowe i dostawcze). Jest to ilos¢, ktéra nie
spowoduje ucigzliwosci akustycznej dla otoczenia.

Na podstawie analizy oddziatywania obiektow o podobnej charakterystyce stwierdza
sie, ze faza eksploatacji nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla $rodowiska
w zakresie oddziatywania na klimat akustyczny, a ewentualne ucigzliwo$ci bedg krotkotrwate.
Nie jest wymagane podejmowanie jakichkolwiek dziatann minimalizujgcych ucigzliwosci
spowodowane hatasem.

7.2.Zanieczyszczenie powietrza



7.2.1. Odpady niebezpieczne — ptyty cementowo — azbestowe faliste
Na _etapie budowy emisja substancji zanieczyszczajgcych bedzie stosunkowo niewielka
pod warunkiem bezwzglednego dostosowania sie¢ do wymogow wynikajgcych z :

-Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 1998 r. - sposoby bezpiecznego
uzytkowania oraz warunki usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. Nr 138, poz. 895).

-Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z 24
grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadoéw (Dz.U. Nr 162, poz. 1135).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych z
15 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 608).

-Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o odpadach - Dz.U. Nr 96 poz. 592

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 21 pazdziernika 1998 r. w sprawie szczegétowych
zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych - Dz.U. Nr
145 poz. 942).

Usuwanie ptyt azbestowych

Usuwanie wyrobdw z azbestem jest skomplikowane pod wzgledem technicznym. Wzra-
sta emisja pytu azbestowego, co wymaga stosowania pracochtonnych metod oczyszczania
obiektu oraz zabezpieczenia terenu robét. Przy ustalaniu kolejnosci wykonywania prac trzeba
pamietaé, ze oczyszczone czesci obiektu oraz teren wokot niego nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem azbestem. Przed rozpoczeciem usuwania azbestu trzeba w widoczny
sposbéb oznakowac strefe pracy tablicami: "Uwaga! Zagrozenie azbestem" i "Osobom nieu-
powaznionym wstep wzbroniony".

Naczelng zasada przy prowadzeniu takich prac jest zapewnienie bezpieczenstwa pra-
cownikéw i minimalizacja emisji widkien azbestowych do otoczenia poprzez hermetyzacije
stref pracy i ograniczenie powierzchni, z ktérych moze nastgpi¢ emisja pytéw. Dlatego nie-
zbedne jest:

« odizolowanie od otoczenia miejsc wykonywania robot,

+ zwilzanie wodg wyrobdéw z azbestem przed usuwaniem oraz utrzymywanie ich w sta-
nie wilgotnym przez caty czas pracy,

« demontaz catych elementdw (ptyt, rur, ksztattek),

+ odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy uzyciu wytgcznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggowe,

« hermetyzacja (pakowanie) powstajgcych odpadéw na stanowisku pracy.

Przy usuwaniu wyrobéw ptyt azbestowo-cementowych, dopuszcza sie wyko-
nywanie prac bez hermetyzacji strefy pracy przy silnym ich zwilzeniu. Przed usunie-
ciem eternitu z dachu nalezy oczysci¢ powierzchnie wyrobu za pomoca odkurzacza
przemystowego wyposazonego w odpowiedni filtr lub zmy¢ jg woda. Przy takich czyn-
nosciach pracownika nalezy wyposazy¢ w sprzet zabezpieczajacy jego uktad odde-
chowy oraz w odziez ochronna.



Zalecane sg jednoczesciowe kombinezony uszyte z materiatu uniemozliwiajgcego
przenikanie wtokien azbestowych, bez kieszeni. Rekawy w nadgarstkach i nogawki
spodni w kostkach powinny szczelnie przylega¢ do ciata. Liczbe oséb przydzielonych
do prac, przy wykonywaniu ktérych wystepuje narazenie na dziatanie azbestu i czas
trwania tego narazenia nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Pakowanie odpadéw azbestowych

Sposoby pakowania wyrobow i odpadowych materiatéw zawierajgcych azbest uzalez-
nione sg od ich rodzaju i postaci fizycznej. Wszystkie one muszg spetnia¢ jednak podstawowy
warunek: uniemozliwia¢ emisje wtokien azbestowych do otoczenia. Podczas pakowania, ma-
teriaty zawierajgce azbest powinny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym i umieszczane w
opakowaniach przeznaczonych do ostatecznego sktadowania. Demontowany materiat nalezy
hermetyzowac¢ na miejscu.

Ptyty i kawatki ptyt azbestowo-cementowych, czyli wyroby twarde, powinny by¢ pako-
wane w folie polietylenowg, a nastepnie trwale wigzane z paletg transportowg. Usuwane rury
azbestowo-cementowe nalezy pakowac w rekaw z folii polietylenowe;j.

Pyt azbestowy z urzgdzen odpylajacych, gruz azbestowo-cementowy oraz odpady
miekkie rowniez trzeba umieszcza¢ w workach z folii polietylenowej.

Zamkniete worki (zgrzane lub zalepione tas§mg samoprzylepng) muszg by¢ umiesz-
czone w opakowaniach kontenerowych typu big bag, wykonanych z tkanin z tworzyw sztucz-
nych.

Odpady te moga by¢ réwniez zestalane w miejscu powstawania poprzez przygotowa-
nie specjalnego zarobu tych odpaddw z cementem, ktérym wypetnia sie tatwo rozbieralne
formy, np. z drewna. Po utwardzeniu uzyskane bloczki pakuje sie w folige i umieszcza w kon-
tenerze transportowym.

Transport i sktadowanie odpadéw azbestowych

Przy przewozach materiatow niebezpiecznych obowigzujg w kraju przepisy zawarte w
zatgcznikach Ai B do Umowy europejskiej, dotyczgcej miedzynarodowego przewozu
drogowego towardw niebezpiecznych (tzw. ADR). Przemieszczanie opakowan z odpadami
powinno odbywac sie w taki sposob, by nie nastgpito ich otwarcie lub uszkodzenie, a w
konsekwenciji przedostanie sie wtdkien azbestowych do otoczenia.

Odpady te nalezy deponowac na sktadowiskach odpaddw niebezpiecznych
przeznaczonych wytgcznie do tego celu lub na wydzielonych czesciach takich sktadowisk.
Wolno réwniez sktadowac¢ odpady wyrobdw azbestowo-cementowych na wydzielonych
czesciach sktadowisk odpadow przemystowych lub komunalnych pod warunkiem, ze
spetnione tam bedg warunki techniczne do bezpiecznego ich sktadowania.

Odpady zawierajgce azbest muszg by¢ sktadowane oddzielnie, a miejsce sktadowania
musi by¢ oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym sktadowiska. Sktadowiska
azbestu powinny by¢ tworzone w specjalnie wykonanych zagtebieniach w gruncie, ze
scianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem. Odpady powinny by¢ sktadowane
w opakowaniach, a kazda warstwa opakowan musi by¢ zabezpieczona folig lub warstwag



gruntu. Ostatnia warstwa powinna znajdowac sie dwa metry ponizej poziomu terenu.
Nastepnie sktadowisko nalezy wypetni¢ ziemig do poziomu terenu. Dno sktadowiska powinno
by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej, niz jeden metr od maksymalnego poziomu
gornego zwierciadta wod podziemnych. Sktadowisko musi by¢ ogrodzone i w okresie
eksploatacji stale nadzorowane, a po zakonczeniu eksploatacji okresowo kontrolowane.

7.2.2. Odpady nie uznawane za niebezpieczne

Na_etapie budowy emisja substancji zanieczyszczajgcych bedzie stosunkowo niewielka.
Bedag to przede wszystkim pyty powstate w wyniku prowadzonych prac ziemnych oraz
substancje powstajgce w procesach spalania paliw w silnikach pracujgcych maszyn
budowlanych i sprzetu transportowego. W catosci bedzie to emisja niezorganizowana. Nie
wptynie to na pogorszenie jakosci powietrza w rejonie prowadzonej budowy. Jednakze
zanieczyszczenie powietrza w fazie budowy potrwa stosunkowo krotko. Okreslenie wysokosci
emisji dla tego okresu jest trudne, a praktycznie niemozliwe ze wzgledu na jej zmiennosé,
ktora wynika z rdéznorodnego charakteru prowadzonych robdt, a takze z powodu jej
niezorganizowanego charakteru.

Biorgc pod uwage istniejgce miejscowe uwarunkowania meteorologiczne, a takze analize
porownawczg do obiektdow juz istniejgcych o zblizonych cechach przedsiewziecie nie bedzie
negatywnie oddziatywac na stan powietrza zaréwno w fazie budowy jak i fazie eksploatacji.

Oddzialywanie na wody powierzchniowe i podziemne

W fazie budowy mogg wystgpi¢ zaburzenia stosunkéw wodnych na obszarach
sgsiadujgcych, zwtaszcza z miejscami wykonywania wykopdéw. Cechg charakterystyczng
wykopdw jest przede wszystkim ich dziatanie drenujgce. Zaburzenia te nie bedg miaty
trwatego charakteru i ustgpig po zasypaniu wykopdéw i rekultywacji otaczajgcego terenu.
Wykonywane roboty nie naruszg poziomu wod gruntowych, poniewaz bedg prowadzone
powyzej ich poziomu. Wskazane jest szybkie wykonanie rob6t, a nastepnie rekultywacja i
uksztattowanie terenu. Ponadto nalezy bra¢é pod uwage ewentualng mozliwosé
zanieczyszczenia gruntu, a nastepnie wod przez substancje ropopochodne, kiére w sposéb
niezorganizowany mogg wycieka¢ z uszkodzonych maszyn budowlanych i $rodkéw
transportowych (awaria).

W _fazie eksploatacji zasadniczo nie powinny wystgpi¢ zjawiska, ktére w sposob
niepozadany mogtyby wptyng¢ na wody. Ewentualne zagrozenia mogg wystgpi¢ w wyniku
okreslonych sytuacji awaryjnych. Nalezy tu wskaza¢ na ewentualng mozliwos¢ wystapienia
sytuacji, w wyniku ktérych moze dojs¢ do niekontrolowanego uwolnienia sie substancii
szkodliwych dla srodowiska z pojazdéw je przewozgcych (samochody obstugi i pracownikéw).
Na terenie planowanego przedsiewziecia realizowana jest kanalizacja deszczowa, wiec wody
opadowe — wykorzystujgc spadki, bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej. W zwigzku
z tym wskazane jest state utrzymanie czystosci drég wewnetrznych na terenie przy budynku
uzytecznosci publicznej, zwtaszcza zwracajgc uwage na zanieczyszczenia jezdni olejami i
innymi substancjami ropopochodnymi.

Zarowno faza rozbudowy, przebudowy, docieplenia jak i eksploatacji obiektu nie bedzie
ujemnie oddziatywac¢ na stan wdd, pod warunkiem stosowania zalecen zawartych w niniejszej
karcie informacyjnej przedsiewziecia. Ewentualne zagrozenia mogg by¢ spowodowane
Sytuacjami awaryjnymi.



Oddziatywanie na gleby

W fazie budowy nastgpi okresowe zniszczenie struktury glebowej na powierzchni niezbednej
do prowadzenia robdét budowlanych zwigzanych z wykonywaniem wymiany gruntu i
wykonaniem wykopdw poprzez:

a) mechaniczne zniszczenie gleby w obrebie wykonywanej wymiany gruntu,

b) znieksztatcenie struktury gleby wskutek jej zageszczania i ugniatania, spowodowanego
pracg sprzetu budowlanego i skltadowaniem materiatbw budowlanych. Prace
budowlane mogg spowodowaé ugniatanie czesci statych gleby, zmniejszenie jej
porowatosci i usuniecie gazéw (powietrza glebowego),

c) zmiany sktadu prochniczego gleby wskutek przemieszania gleby pochodzacej z
wykopu z podtozem,

d) przesuszenie Ilub zawodnienie gleb spowodowane ewentualnym zaburzeniem
stosunkoéw wodnych przy wykonywaniu wykopéw,

e) mozliwe zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochodnymi w wyniku ich wycieku
z maszyn budowlanych.

Poza tym moze nastgpi¢ niewielka zmiana rzezby terenu w wyniku niwelacji lub wykopow.
Oddziatywanie przedsiewziecia na gleby w fazie budowy ma wytgcznie charakter okresowy i
Scisle miejscowy. Po zakonczeniu budowy gleby zajete pod prace budowlane na okres
budowy nalezy zrekultywowac poprzez wykorzystanie wierzchniej warstwy gruntu.

W fazie eksploataciji

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie oddziatywania przedsiewziecia na gleby.
Ewentualne zanieczyszczenie gleby moze wigzaé sie z zaistnieniem sytuacji awaryjnej, np.
wyciek substancji szkodliwych ze $rodkéw transportowych. Stosunkowo niewielkie
prognozowane natezenie ruchu nie wptynie ujemnie na zawartos¢ metali ciezkich w glebie.

Odpady
W fazie budowy powstawac¢ moga 3 rodzaje odpaddw:

a) odpady niebezpieczne

kod 170605 — ptyty azbestowo — cementowe faliste

b) odpady wytwarzane przez robotnikéw pracujgcych na budowie:
kod 150101 - opakowania z papieru i tektury (po artykutach spozywczych),
kod 150102 - opakowania z tworzyw sztucznych (np. butelki PET, folie),
kod 150107 - opakowania ze szkita,
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c) odpady z opakowan po materiatach budowlanych:
kod 150102 - opakowania z tworzyw sztucznych,
kod 150107 - opakowania ze szkia,
kod 1701 - odpady materiatow i elementéw budowlanych,
kod 170101 - gruz betonowy,
kod 170107 - zmieszane odpady z betonu, inne niz o kodzie 170106,
kod 1705 - gleba i ziemia,
kod 170504 - gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione o kodzie 170503,
kod 170201 - drewno,
kod 030105 - trociny, Scinki,
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3 kod 010408 - odpady zwiru,
©3 kod 170400 - odpady i ztomy metaliczne.

Odpady wymienione w pkt. b,c nie zaliczajg sie do odpaddéw niebezpiecznych. llosé
powstajacych odpadow zaleze¢ bedzie od wielkosci sity roboczej pracujgcej na placu budowy
i rodzaju materiatéw budowlanych wykorzystywanych przy pracach dociepleniowych.

Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, utrzymanie porzadku i czystosci
na prowadzonych budowach nalezy do kierownika budowy.

Sposbéb postepowania z wytworzonymi na placu budowy odpadami zalezy od
rodzaju odpaddw.

Ogolna ilos¢ odpaddw niebezpiecznych - 330 kg.

Ogdlna ilos¢ odpaddw innych niz niebezpieczne w fazie budowy nie powinna
przekroczy¢ 10 ton.

©3 W fazie eksploatacji odpady bedg powstawac odpady bytowe a w szczegdlnosci:
©3 kod 150101 - opakowania z papieru i tektury (po artykutach spozywczych),

3 kod 150102 - opakowania z tworzyw sztucznych (np. butelki PET, folie),

©3 kod 150107 - opakowania ze szkta.

Odpady bytowe bedg gromadzone w wydzielonym, miejscu na odpadki state (§mietnik).

llos¢ odpadow bedzie niewielka, co nie stworzy zagrozenia dla $rodowiska. Z odpadami
nalezy postepowac zgodnie ze stosownymi w tym zakresie regulacjami prawnymi (recykling,
utylizacja, itp.)

Oddziatywanie na srodowisko przyrodniczo - krajobrazowe, swiat zwierzecy i roslinny
W fazie docieplenia— zmiany w krajobrazie zwigzane bedg przede wszystkim z aspektem
przestrzennym w postaci sktadowanych materiatéw budowlanych, niezbednych do realizaciji
przedsiewziecia (styropian, wetna mineralna, kostka betonowa, pasek, zwir, kleje elewacyjne
itp.).

Dla zminimalizowania negatywnego oddziatywania tego etapu przedsiewziecia na walory
krajobrazowe nalezy:

- zaplanowac¢ poszczegdlne etapy prowadzenia robot,

- wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatow,

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania ziemi z wykopow,

- wyznaczy¢ miejsca garazowania sprzetu budowlanego,

- wyznaczy¢ miejsca ustawienia pomieszczen socjalnych dla robotnikéw,

- unika¢ niepotrzebnego gromadzenia materiatbw na placu budowy, ograniczajac sie

do niezbednych do prowadzenia robét w najblizszym okresie czasu,

— wyznaczy¢ miejsce i urzgdzenia do tymczasowego gromadzenia odpaddw.
Wystepujace w otoczeniu tereny — to tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej,
tereny sportowo-rekreacyjne i oswiatowe. Wykonanie prac dociepleniowych nie spowoduje
zmian w Srodowisku. Realizacja projektu moze spowodowacé niewielkie oddziatywanie na
otoczenie, awiekszos¢ zmian ma charakiter okresowy i po zakonczeniu robot i
zregenerowaniu aktywnosci biologicznej nie wptynie na zmiany w krajobrazie.

W fazie wykonywania robot budowlanych nie wystgpig istotne zagrozenia dla Srodowiska
przyrodniczego, w tym dla zwierzat i roslin.

Na etapie eksploatacji sa i beda wytwarzane nastepujace rodzaje i ilosci
wprowadzanych do Srodowiska substancji i energii przy zastosowaniu rozwiazan
chroniacych srodowisko:
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a) scieki socjalno — bytowe:

odprowadzane bedg do miejskiej kanalizacji sanitarnej na obecnych warunkach technicznych,
nie bedzie zwiekszenia ilosci sciekdw socjalno-bytowych.

b) sScieki technologiczne:

nie wystepujg
c) ilos¢ wéd opadowych:

- z dachu budynku i utwardzen (chodniki, drogi) — ok. 15 I/s

- z terendw utwardzonych wokot budynku- drogi i parkingi— ok.8 I/s

Scieki opadowe z drég i parkingbw nie bedg oczyszczone w separatorze substancii
ropopochodnych ze wzgledu ze pow. parkingdw na terenie nie przekracza 1000,00m2 i nie
ma obowigzku instalowania tego typu urzadzen.
d) ilos¢ i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen chronigcych
srodowisko:

nie wystepuje

8) Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

Ze wzgledu na charakter i funkcje budynku uzytecznosci publicznej jego skale i uzytkowanie
tylko przez spotecznos¢ miasta i gmin osciennych nie wystepuje transgraniczne
oddziatywanie na srodowisko tego obiektu w rozumieniu przepisédw ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko.

9) Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
2015 poz. 1651) o ochronie przyrody znajdujacych sie w zasiegu znaczacego
oddziatywania przedsiewziecia.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami obszaréw chronionych w rozumieniu
przepisOw ustawy o ochronie przyrody. Na terenie przedsiewziecia i w jego sgsiedztwie

nie stwierdzono wystepowania obszaréw wodno-btotnych, zespotéw roslinnosci chronionej
lub stanowisk gatunkéw chronionych, w tym obecnosci gatunkéw fauny chronionej, ktére
podlegatyby specjalnemu traktowaniu — np. tworzeniu stref ochronnych wokot miejsc
legowych czy gniazd.
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