Budynek Urzedu Gminy w Swietajnie

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

ll. CZESC GRAFICZNA

1.Plan sytuacyjny -wymiana pragkta cieplnego skala 1:500 rys. nr S1
2. Rzut parteru — instalacja c.o. skala 1:100 rys. nr S2
3. Rzut p¢tra — instalacja c.o. skala 1:100 rys. nr S3

4. Rysunek szczegotowy uenia rur w wykopie rys. nr S4
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wymiany instalacji centralrego ogrzewania i

przytacza cieplnego w istnigjcym budynku Urzedu Gminy Swietajno.

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

projekty techniczne brartowarzyszcych,
projekt zagospodarowania terenu,
obowigzujace normy i zargdzenia.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje spmizenie projektu budowlanego wymiany instalacji

centralnego ogrzewania w istnjeym budynku Urgdu Gminy Swigtajno wraz z wymiam
przylcza cieplnego z modernizowanej kottowni .

3. Charakterystyka budynku

Opracowywany budynek jest dwukondygnacyjny, niepedjzzony, wykonany
w technologii tradycyjne;j.

4. Opis szczegotowy centralnego ogrzewania
4.1. Zasilanie bud. w ciepto

Zasilanie w ciepto budynku projektujeesie instalacji kottowni na biomas

zlokalizowanej w budynkuasiednim.

4.2. Straty ciepta

- straty ciepta obliczono wg PN-EN 12831, PN-EN IS 6946
- temperatura pomieszarevg ,zahcznika do rozpordzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpada budynki i ich usytuowanie”

(Dz.U. 75 poz. 690/ 2002 r. z faiejszymi zmianami)”,

temperatura pomieszazag PN-82/B-02402
- temperatura zewitrzna t,=-24°C
- obliczeniowa temperatura wody grzejnej 65/45°C

zapotrzebowanie ciepta pod potrzeby c.o.:
cze$¢ grzejnikowa UG Qco=34,71kwW

4.3. Instalacja ogrzewcza

W budynku ogrzewaniectzie zapewnione przez grzejniki ptytowe. Ogrzewangery

montow& zgodnie z instrukgjmontau.

zaprojektowano grzejniki stalowe profilowane typuz podejciem bocznym i CV z

dolnym. Podédicia do grzejnikow zaprojektowano poienne zestawy odcirgge - figura lgtowa z
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zaworami termostatycznymi na gakach grzejnikowych lub wbudowane w grzejnik z
dolnym podejciem.

4.4.Podziemna zewtnzna instalacja cieplna preizolowana

Gtowne rozdzielacze cieplne rozdzigtag czynnik grzewczy zlokalizowang &
pomieszczeniu kottowni wasiednim budynku. Zasilenie budynku UG zaprojektosvaa pomog
przylcza cieplnego preizolowanego DP2-dn50/200 jak révraprojektowano wymianrur
cieptej wody uytkowej i cyrkulacji- DP2-dn 40+25/160-zgodnie aficzm czescig opracowania.
Istniejgcy kanat tupinowy naley zdemontowé, wycia¢ rury stalowe , wykonana podtau
betonowym podsypke piaskowa i @6 rury preizolowane. Zgodnie z instruk@roducenta

wykona: utozenie rur w wykopie.

4.5. Prowadzenie przewodow w budynku

- w budynku istnieje kanat podpodtogowy - w kilkniejscach wykonaodkrycie kanatu i
wycia¢ istniegce rury stalowe i skorodowane

- nowe przewody rozprowadzag w kanale c.o0. zaprojektowano z rur ze stafjlowej
tagczonych na ziczki zaprasowywane, rozdziat czynnika grzejnegoylol

- odpowietrzenie instalacji zaprojektowano za pognaatomatycznych odpowietrznikow
przy grzejnikach,

4.6. Przewody w budynku opracowywanym

- rury ze stali wglowej typu Steeldczone na ziczki zaprasowywane - rozprowadzenie w
kanale c.o. oraz podeja do grzejnikéw,

- podefcia do grzejnikdw boczne z rugckzonych na ziczki zaprasowywane dn15
- polagczenia z grzejnikami -gwintowane

4.7. Regulacja instalacji c.o.
- ogrzewanie wodne pompowe z rozdzialem dulny

- regulacja hydrauliczna instalacji c.o. grzejnikpw@ pomog zaworéw termostatycznych
z podwojry regulacy dnl5 z wbudowangtowicg termostatycza

- na wygciu z kottowni do opracowywanego budynku rglezamontowa regulator
przeptywu dn 25, licznik ciepta dn25 ulrtadekowy i automatyk do systemu
zarzdzania energicieplng w budynku.

4.8. Armatura

- na gaszkach grzejnikowych w pomieszczeniach zawory gikee z nastaw wstepng i
z wbudowap gtowicg termostatycza,

- na odwodnieniach przy grzejnikach zawory kulowerBczka do weza @15,

- zawory odpowietrzage @15 zamontowanych w najggzych punktach instalacji i przy
grzejnikach za pomaautomatycznych odpowietrznikow.
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4.9. Elementy grzejne
- grzejniki C22, C11, C21s z bocznym pcaegm.
4.10. Izolacja przewodow

- po wykonaniu proby énieniowej (cénienie 0,9 MPa) przewody i konstrukcje wsporcze
nalezy oczyci¢ szczotkami drucianymi do Ill- go stopnia czysiio nas¢pnie pomalowéa
dwukrotnie (podktad+ warstwa nawierzchniowa) farlantykorozyjm odporrg na
temperatug do 200°C, zgodnie z instrukgjKOR-3A

- przewody stalowe natg zaizolowa& otulinami z pianki poliuretanowej o0 grudm
odpowiednio:

*$rednica wewetrzna do dz 22mm- gr. izolacji -20mm,
*$rednica wewagtrzna od dz22mm do dz 35mm- gr. izolacji 30mm,

*$rednica wewstrzna od dz35mm do dz 100mm- gr. izolacji rowéradnicy
wewretrznej rur

5. Zalecenia dla Wykonawcy

Préby szczelnixi oraz badania spawow, sposéb wykonania sieciragad"Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzemech” wydanych przez COBRTI INSTAL

zeszyt 6 oraz z warunkami wykonania sieci podarpmmez producenta rur.

Odpowietrzenie instalacji grzewczej za pomaatomatycznych odpowietrznikbw dn 15

usytuowanych w najwaszym punkcie instalaciji.
Odwodnienie instalacji projektujegsiv najnizszych punktach instalacji za ponaaaworéw
odwadniagcych dn20 lub dn15.

Wszystkie przewody musgzmiet izolacg przed stratami ciepta (przestrzeganie przepisow
dotyczcych oszczdndici energii) zgodnie z norPN - 85/B - 02421.

W czasie rob6t montawych naley przestrzega wiasciwych przepiséw bratowych i
zasad BHP.

Wszystkie elementy mocige rurocigi instalacji grzewczej winny k8y z ochron

antykorozyjn i wktadkami izolacji dwickowej.

Wszystkie uszkodzone elementy budowlane winny aaosdprawione.

PN-EN 12831 | Instalacje ogrzewcze w budynkach. Meetotliczania projektowane$o
obcigzenia cieplnego.

PN-EN IS 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér acepli
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-02025 Obliczenie sezonowego zapotrzebowania ciggpto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych iayteczndci publicznej

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszezédudynkach
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PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zetvnne

PN-90/8864-46

Cieptownictwo. ¥¥ty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania
przy odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wilasoio materiatow -+
stownik

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna raiggdw, aparatury i
urzadzen

PN-80/H-7421¢

)Rury stalowe bez szwu walcowane naggotr ogolnego stosowania

PN-80/H-7420(

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Ruragii pary o wody gagcej. Ogdlne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.

Wymania i badania techniczne przy odbiorze

Opracowata:

mgr inz. Danuta Piszczatowska




