ANALIZA POTRZEB I MOZLIWOSCI ZAMONTOWANIA
GENERATORA PRADU DLA UJEC WODY
I BUDYNKU URZEDU GMINY W WOLCE



1. CELANALIZY

Analiza zostala wykonana w celu zabezpieczenia zasilania w energi¢ elektryczng dla
priorytetowego odbioru wody urzadzen w pomieszczeniach uje¢ wodnych w Turce,

sobianowicach, Fuszczowie Drugim, Woélce oraz w budynku Urzedu Gminy w Wélce.

2. BILANS WSTEPNY

Przeprowadzony bilans energetyczny na miejscu inwestycji wskazuje, iz moc
Wymagana generatora pradu do zasilania niezbednych urzadzen w momencie zaniku
napigcia z sieci energetycznej to 130 kVA. Wymiary, ktore speliaé¢ musi agregat
pradotworczy wraz z przyczepa sa ograniczone przez wymiary pomieszczenia oraz bramy
wjazdowej do pomieszczenia docelowego stacjonowania generatora pradu wraz z

przyczepa. Szcezegdly agregatu podane w opisie technicznym.

3. INSTALACJA PRZYLACZA W UJECIU WODY W WOLCE

Agregat w ujeciu w Wolce zainstalowany bedzie w wersji rozruch reczny z
przeltacznikiem agregat — sie¢ 160 A/ 400 V z mozliwoscig garazowania i pracy wewnatrz
budynku.

W budynku, w ktérym uzytkowany bedzie agregat nalezy zainstalowad wentylator
nawiewny i wentylator wyciagowy o wydajnosci kazdy 4000 m3/h. Ponadto nalezy
zainstalowa¢ uktad odprowadzenia spalin wykonany w rury kwasowej Peszla. Zamontowa¢
nalezy przetacznik agregat — sieé¢ 160 A a instalacje wykona¢ w obiekcie dwudrozna linig z
przepicciem z zasilania gléwnego obiektu do przelacznika i z powrotem do rozdzielni z
przewodu LY 50 mm?2. Przylaczenia agregatu do wykonanej instalacji powinno by¢ przez

wtyk odbiorczy 125 A.



4. INSTALACJA W POZOSTALYCH TRZECH UJECIACH WODY: W TURCE,
W SOBIANOWICACH, W LUSZCZOWIE DRUGIM I W BUDYNKU
URZEDU GMINY

W obiektach w Turce, w Sobianowicach, w Fuszczowie Drugim i w budynku Urzedu
Gminy w Wolce agregat pradotworczy bedzie pracowal na zewnatrz, wigc instalacja
elektryczna przylacza generatora pradu wyglada¢ powinna w spos6b nastepujacy:

Dwudrozna linia z przepieciem z zasilania glownego obiektu do przetacznika
agregat — sie¢ 1 z powrotem do rozdzielni glownej. Kabel instalacji przytacza zakonczony

wtykiem odbiorczym 125 A. Przetacznik 160 A a przewody elektryczne LY 50mm?2.



Zatacznik nr 1 do analizy

Szczegélowy opis agregatu pradotwérczego na podwoziu

Generator 0 mocy 130 kVA, napieci Vn=3 x 400 V z ukladem automatyczne;j
regulacji napiecia i obrotow;

przystosowany do pracy ciaglej z mozliwoscia przecigzenia w ciagu jedne]
godziny cyklu dwunastogodzinnego;

silnik wysokoprezny (Cummins z turbing i intercooler'em - phykfd\dm’y)
generator zabudowany, obudowa odporna na warunki srodowiskowe,
wyciszony, posiadajacy mozliwosé rozbudowy o uktad automatycznego
wiaczania i wyltaczania;

wyposazony w uklad prostownikowy utrzymujacy akumulator rozruchowy
agregatu w ciaglej gotowosci, zasilany z sieci 230 V AC;

agregat wyposazony w przewod przylaczeniowy o dtugosci 15 m, dostosowany
do mocy agregatu;

zbiornik paliwa na 10 godzin pracy;

rok produkcji 2010;

gwarancja na 24 miesigce

agregat zainstalowany na przyczepie dwuosiowej, wyposazonej w hamulec
najazdowy, posiadajacej homologacje na drogi publiczne, przystosowanej do
holowania za samochodem o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t;
calkowita masa agregatu wraz z przyczepka bez paliwa — 1900 kg DMC
wymiary przyczepy wraz z agregatem: wysokosé — 225 cm, szeroko$é — 190

cm (zwigzane jest to z wymiarami bramy wjazdowe;j).



Zatacznik nr 2 do Analizy

WYKAZ URZADZEN I MATERIALOW DO IN STALACJI PRZYLACZY
ELEKTRYCZNYCH,
PRZYKLADOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

AGREGAT WRAZ Z WYPOSAZANIEM:
- agregat pradotworczy -
- przyczepa
- gniazdo przenosne kpl.
przewod OPD 4 x 35mm?2 — 15 mb

- materiaty pomocnicze -

MATERIALY NA PRZYLACZE BUDYNKU PRZEPOMPOWNI WODY W
WOLCE:
wtyk odbiorczy
przewdd LY 50 mm2 — 60 mb
- przetacznik 160 A
rury f1 50 (kablowe) — 12 mb
listwy zaciskowe 2 szt. do 50 mm?2
koncowki kablowe — 40,00 zi;
- rura kwasowa harmonijkowa Peszla do wydechu — 8 mb
wentylatory fi 40 od 3500 do 4000 m3/h — 2 szt.

zaluzje 2 szt.



MATERIALY DO INSTALACJI TRZECH UJEC WODY : W TURCE, W

SOBIANOWICACH, W LUSZCZOWIE DRUGIM I W BUDYNKU URZEDU
GMINY:

- wityki odbiorcze 125 A—4 x

- przewdd LY 50 mm2 — 60 mb - 4 x
przetacznik 160 A -4 x

- rura fi 50 (kablowa) - 12 mx 4 — 4 x

- listwy zaciskowe do 50 mm2 — 2 szt x 4 — 4 x
koncowki kablowe — 4 x

- materialy pomocnicze — 4 x

Wycena pracy elektrykéw wg norm technicznych oraz wykonanie Instrukcji

Wspétpracy Ruchowej do uzgodnien do Zaktadu Energetycznego obejmuje:

- roboczogodzina wraz z dojazdem dwoéch elektrykow uprawnionych;
- rysunki techniczne instalacji;

- wykonanie pomiaréw elektrycznych



. UWAGI KONCOWE, LISTA ZALECEN

do przeprowadzenia rob6t wskazanych przez Inwestora zawartych w Analizie mogg
przystapic¢ firmy majace wiedze i do§wiadczenie oraz referencje;

firma sprzedajaca agregat pradotwoérezy i instalujaca urzadzenie powinna zapewnié
autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, na ktory to powinna zostaé
zawarta odrebna umowa;

preferowana bytby sytuacja taka, iz w cenie agregatu wliczony bylby transport

agregatu na miejsce docelowe oraz przeglad ,,zerowy”.




