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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
SIECI KANALIZACJT SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

CZ. ELEKTRYCZNA - ENERGETYCZNE PRZYLACZE
XKABLOWEY., DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Inwestor: URZAD GMINY — WOLKA. Spoteczny Komitet Budowy
Kanalizacji Sanitarnej w m. Diugie.

Obiekt:

Zasilanie energetyczne przepompowni $ciekow.

Adres: Wies Dhugie gm. Wélka woj. lubelskie
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Lublin ¢dn.27.05.2009.r.

Niniejszvm odwiadczam, deuwagi i zalecenia Zakladu snergetycznsg
Lublin-Teren wynikajace ze sprawdzenia projektu technicznego zasilania
orzeponpowni #ciekdw w m.LYugie gm.iidlka,pismo L.dz.4713/872,/550/T8/«J/ 09

z dn.25.05.09.z0s8ta)y uwzglednionse i naniesion=2 we wszvstkich egzemplarzach
projektu technicznego.

Zalecane przez Z¢.druki umdw z wYaicicielami gruntdw zostaly przekazane
spoYecznemu Komitetowl Budowy Kanalizacji w m.2fugie do uzupelXnicnia

i dofaczenia do F.T.

Pismo Z.,s.epravizajace projoekt i ninieisze odwiadczani- ool i

RN N Teosne do wszystkich egzenmplarzy projektu budowlano-wykonawoz




OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 ustep 4 Ustawy z dn. 7.VIL 1994r. Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz. U. nr. 156 z 2006r. poz. 1118 z pozniejszymi zmianami)
Os$wiadczam, ze:

Projekt budowlano-wykonawczy przytacza energetycznego wraz z WLZ4 +nstalacii-
elektrycznych-w miejscowosci DXugie gm.Wdlka .Zasilanie przepompowni

wykonany zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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2.ZAWARTOSC OPRACOWANIA

2.1. Strona tytulowa

2.2. Zawarto$¢ opracowania

2.3. Kserokopie zataczonych dokumentéw
2.4. Opis techniczny

2.5. Obliczenia

2.6. Rysunki
Sytuacja uzgodnienia z ZUDP trasy kabla przylaczeniowego nn do przepompowni ,,P”, rys.E-1
Schemat gléwry zasilania przepompowni ,,P” na mapie zasadniczej rys.E-24,6
ZYacze kablowo-licznikowe ZK 1+1P rys.E-3
Projekt przepompowni $ciekéw Fi 1500 (wyciag z P.T.) rys.E-4
Schemat przytacza i doboru rur ochronnych rys.E-5
Projekt przytacza kablowego rys.E-6
4.0PIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania

Warunki przytaczenia 40711/1926/ZE2/08 z dn. 12.12.2008 r. wydane przez ZE LUBLIN-
TEREN dla zasilania przepompowni $ciekéw w miejscowosci Dhugie wraz z Umowa,
przytaczeniowa

Wytyczne branzysty sanitarnego — dane techniczne przepompowni $ciekéw

Uzgodnienie trasy przylacza kablowego- opinia ZUDP Nr 255/09 z dn. 12.03.2009 r.

wraz z zal. graficznym : i

Zgoda Urzgdu Gminy i whascicieli dziatek przez ktére bedzie prowadzony kabel przylacza
Wypis z rejestru gruntow

4.2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujacy zakres rob6t zwiazanych z uktadaniem kabli nn:
utozenie kabla typu YAKY 4x35, 1 kV o di. 54m (13m na shupie i 41m w wykopie)

» »  » YKY 4x40% 1kV o di. 7,5m (1,5m w tablicy i 6 m w wykopie)

montaz rozdzielnicy zlaczowo -pomiarowej ZK1+1P na fundamencie prefabrykowanym
zarobienie na sucho zyt kabla YAKY 4x35 — 2§§§t

montaz ochronnikéw przepigciowych GXO —€%28/5 na stupie nr 2/1 linii nn Dhugie 1
wykonanie roboczego uziomu powierzchniowego Fe/Zn 25x4mm uk}adanego na shupie 2/1
oraz we wspolnym wykopie z kablem zasilajacym o dt.20m. Do uziomu podlaczy¢ wyjscia z
ochronnikéw R<10 oméw

wykonanie w ziaczu kablowo-licznikowym ZK1+1P ochronnego uziomu powierzchniowego
Fe/Zn 25x4m di. 10m, uktadanego we wspolnym wykopie z kablem zasilajacym.
Rezystancja uziomu punktu PEN<30 oméw.

montaz rur ochronnych BE-75 Arota o dt. 4,5m na stupie nr 2/1 (odporna na UV)

wykonanie pomontazowe prob i badan kabli



4.3.Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu

moc przylaczeniowa P=6 kW
wspotczynnik zap. mocy szczytowej Kz=0,6
moc szczytowa Ps=3,6 kW
prad obcigzenia szczytowy Is= 9,1A
zab. przedlicznikowe(S193C-10A) Ib= 10A

system sieciowy ,,TT” (przystosowanie do systemu ,, TN-S*)

ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wytaczenie Zrédla zasilania w czasie

tz <5s na przylaczu, 1z<0,2s za pomiarem energii oraz stosowanie urzadzen rozdzielczych

w II klasie izolacji.
Urzadzenia przylaczane do sieci LUBZEL S.A. (2 silniki indukcyjne po 1,5 kW- jeden pracuje
drugi stanowi rezerwe)
Urzadzenia nie powoduja zadnych zakiécen elektrycznych — zatem nie ma potrzeby
projektowania zabezpieczen przeciwzakltéceniowych.

4.4.0Opis rozwiazan projektowych.

4.4.1.Zasilanie obiektu — przepompowni ,,P”

W miejscu oznaczonym na planie rys.E-1 na prefabrykowanym fundamencie montowaé zlacze
kablowo licznikowe ZK 1 +1P . EMITER”. Projektowane ztacze przytaczyé kablem

typu YAKY 4x35mm ze stupa nr 2/1 linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej
Dlugie 1, Na przewodach liniowych L1, L2, L3, zamontowaé ochronniki przepigciowe

GXO - 6:Z/5, na odejsciu wykona¢ uziom roboczy powierzchniowy Fe/Zn 25x4 dt.20m

(10m na stupie). Rezystancja uziomu PE przy slupie winna by¢ mniejsza niz 10 omoéw.

Kabel na stupie do wysokosci 3,5 m zabezpieczyé rurg BE 75 Arota mocowang uchwytami

ZF 75. Wejscie kabla do rury zabezpieczyé przed zaciekaniem-OHcter. £apt. format. 86 $59%17%1
Od Zk1+1P do panela zasilajaco sterowniczego pomp ,,TS” utozy¢ kabel WLZ typu YK Y4x40*
Kable uktada¢ wg projektu trasy w ziemi na glebokosci 0,7m w warstwach piasku 2x10cm.
Jako ostone przed uszkodzeniami kable zabezpieczy¢ folia kalandrowa koloru niebieskiego.
Przed zasypaniem na kable zatozyé opaski kablowe. Konce kabli zarobié ,,na sucho”.

4.4.2 Pomiar energii i zabezpieczenia.

Pomiar energii bezposredni, mocy czynnej 3-fozowy, jedotaryfowy C-32d.

Zabezpieczenie przedlicznikowe — wylacznik nadmiarowo pradowy SF93C-10A.
Projektowany kabel i instalacje odbiorcze pracowaé beda w systemie TNS dlatego w
rozdzielnicy ,, TS” nalezy rozdzieli¢ przewod PEN na N i PE. Zacisk PE uziemi¢ bednarka
Fe/Ze 25x4 db. 10m, rezystancja uziomu <30 oméw. Od ,,TS” przewody Ni PE prowadzi¢ jako
odizolowane od siebie. Instalacje odbiorcze zgodnie z DTR zabezpieczone beda wylacznikiem
réznicowo -pradowym o pradzie uptywu 30mA. I wylacznikami nadmiarowo pradowymi.
Roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125.

Wymagane wartosci uzioméw i stanu izolacji instalacji elektrycznych potwierdzi¢ pomiarami
elektrycznymi pomontazowymi.

Opracowat: ind. clehtryi
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Vo 10
Wraks. LUNIE /WY 0I -
tpfners. De pem. e .36/ D2/08

Ezpom. Nr158/8.98/08



RYS.E=5.
SCHEMAT PRZYYRCZA I —enr I
DOBOR RUR OCHRONNYCH DLA PRZYKA CZA ENERGETYCZNEGO KABLOWEGO

ZASILAJACEGO PRZEPOMPOWNIE.$CIEKGW W M.DEUGIE, GM. WOLKA.

Jstn.sfup nr.2/1i linii DYUGIE .i

e

Rura BE75 1=4,5mna sYpie,uchwyty ZF75 szt.3. + kapt, frmol, RBE 885 1115t

P & »
ura A58PS dzielona na kabel telef,l=i,omep-¢-~- -" - =7 54 8x4 354,

- 28944,
Rura SRSiio pod wjazdem 1=6,om. P A A15,45%

Kabel YAKY 4x35 1=54/4im.

Rura A75 1l=i,om nad gazociagiem, +-¢ - -

N

- - 88,9;(47,/}/.4’

j.w.nad karalizacja e e e s = 5.2
ZKi+iP w linii ogrodzenia.

WLZ-YKY 4x4#0%1=7,5/6,om do "TS"

TS P

przepompownia sciekew

2 pompy po 1,5 kW,400/230V

tablica ster"TS"z wyposageniem
w/g DTR.Dostawa inwestora.
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jfura 273 1
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Lublin, 2009-03-12
Starostwo Powiatowe w Lublinie

Wydzial Geodezji
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
20-074 Lubfin, ul. Spokojna 9

OPINIA NR 255/2009

uzgodnienia dokumentagii projektowej

Przedmiot uzgodnienia: przytacze energetyczne NN kablowe ze ztaczem do
przepompowni sciekéw w m. Dtugie gm. Wélka

dla: Urzad Gminy Wélka

adres: 21-258 Lublin 62

Zespodt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
Diugie gmina: Wélka )

Uwagi i zalecenia:

1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzowym uzgodnic z

Zaktadem Energetycznym Lublin-Teren,

a ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach
przewodow w stosunku do uzgodnionych niniejszg opinia.

2. Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiacomienia o terminie rozpoczecia i .sposobie wykonywania robot wszystkich
uzytkownikow urzadzen podziemnych na odno$nym terenie.

3. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze
szczegolng ostroznoscig. ;

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wiasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytucji

branzowe;j.

4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

o W igjonie pkt. poligonc.sych wiopy prowsdzic recznie. W przypadiu 7nisz.czenin lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

6. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich _
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi
zarzadzajgcy dang siecig. B

7. W miejscach skrzyzowan i zblizer do istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowqdz:c
recznie, ze szczegoing ostroznoscia. Podlegajg one zgtoszeniu do Rejpnu Dystrybucp Gazuw
Swidniku, ktéry dokona protokolarnego odbioru robét przy czynnej sieci gazowej. .
8. Na projektowanym kablu elektroenergetycznym w miejscach skrzyzowan z projektowanym i
istniejacym uzbrojeniem podziemnym zastosowaé rury ostonowe. »

9. Na istniejgcych kablaci: elektroenergetycznych w miejscach skrzyzowan z projektowanyin
uzbrojeniem podziemnym zastosowaé rury ostonowe dwudzielne. T \\ O




( e l-/scﬁ/] )
%% PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. @/ )

W, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
“%N ZAKLAD ENERGETYCZNY LUBLIN-TEREN

20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2
tel.: (081) 445 10 00, fax.: (081) 444 04 22
e-mail: dystrybucja_ze2@lubzeldystrybucja.pt

25.05.20009r.
L.dz.: 4713/872/550/TB/WJ/09

Mieczystaw Skatecki
Jakubowice Murowane 53
20-258 Lublin 62

Dotyczy: sprawdzenia projektu technicznego:

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.05.2009r. informujemy, ze przestany do nas celem uzgod-
nienia projekt przytgcza kablowego nn 0,4 kV do zasilania przepompowni $ciekéw w miejscowosci
Diugie, gm. Wolka sprawdzono w zakresie zgodnos$ci z wydanymi warunkami przytgczenia Nr
40711 (1926/2E2/2008) z dnia 12.12.2009r. z nastepujacymi uwagami:

v 1. W opisie technicznym i schemacie zasilania wystepujg réznice w typie zaprojektowanych ogra-
nicznikéw przepieé. Ujednolici¢ dane. Projektowaé¢ ograniczniki o napieciu dtugotrwatej pracy
dostosowanej do napiecia znamionowego sieci zasilajace;j.

v 2. Rure na stupie i rury uktadane w ziemi zabezpiecza¢ za pomoca kapturkéw termokurczliwych.
Uzupehi¢ zestawienia materiatowe. Poda¢ odpowiednig informacje w opisie technicznym.

v 3. W opisie technicznym i schemacie zasilania wystepujg réznice w typie zaprojektowanej linii za-
licznikowej. Ujednolici¢ dane. Linie zaprojektowaé o przekroju zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami.

v 4. Zaprojektowano zabezpieczenie przelicznikowe o wartosci niezgodnej z wartoscig okreslong w
warunkach przytaczenia. Zaprojektowa¢ zabezpieczenie przelicznikowe typu S303C 10A.

/ 5. Wykonaé i zatgczyé do dokumentacji projektowej zestawienie materiatowe.

v 6. Zataczy¢ oryginalne zgody wtascicieli nieruchomosci, przez ktére przebiega projektowane przy-
tacze. Zgody wiascicieli nieruchomosci nalezy zebra¢ w formie umowy (uwaga nie dotyczy zgo-
dy udzielonej przez Urzad Gminy). Wzorce uméw dostepne sg w biurze obstugi klienta.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nieobjetych obowiazujgcymi przepisami technicznymi i
rozwigzaniami typowymi.

Termin waznos$ci sprawdzenia ustala sie do dnia 02.04.2011r.

Kserokopie niniejszego pisma zatgczy¢ do poszczegdlnych egzemplarzy projektu. Uwagi zawarte
w niniejszym piémie sprawdzajacym winny by¢ uwzglednione przed przystgpieniem do realizacji
robot o rozpoczeciu ktorych nalezy powiadomi¢ ZE Lublin Teren.

Zatgceznik: 1 egz. PT

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. (dawniej LUBZEL Dystrybucja Sp. z 0.0.) z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, Sad
Rejonowy w Lublinie XI Wydziat Gospodarczy, KRS: 0000269891, NIP 701-00-49-218, REGON 140805360, Kapitat zakjadowy: 1 571 238 500 zt w petni
oplacony, Konto bankowe: Bank PEKAO S.A., Nr PL 31 1240 5497 1111 0000 5003 1588, www.lubzeldystrybucia.com.pl



PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.c.

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A
Zaklad Energetyczny Lublin-Teren
ul. Elektryczna 2 20-349 Lublin
Tel. centrala 081 445 12 02 Fax 081 444 04 22
Tel. BOK 081 445 12 82

Nr warunkow 40711
Grupa przylaczeniowa \4
1926/ZE2/2008

Dok.:P-040711/08-01 Rob.:P-040711/08-15

Lublin, dnia 12.12.2008
Zatgcznik nr 1 do umowy

}'\~\“ .

'y P T

Urzag Gminy yz
[

GMINA WOLKA L ns g 2004

Jakubowice Murowane 8 I " v

20-258 LUBLIN

WARUNKI PRZYLACZENIA

urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napiecia

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 28.11.2008 nr 1926/ZE2/2008 okredla si¢ nastepujace warunki przylaczenia

obiektu (nieruchomosci): przepompowni Sciekéw w miejscowosci Diugie gm. Wélka Lubelska.

1. Miejsce przylaczenia do sieci clektroenergetycznej: rozdzielnia niskiego napigcia projektowanej (uwzglednionej w projekcie wym.
w pkt 3.2) stacji transformatorowej .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przylaczeniowej 6,00 kW nalezy:

3.1. Wybudowaé przytacze (dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne parametry ich pracy): YAKY4x35

3.2. Rozbudowac sie¢ - zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem (dane znamionowe urzadzen,
instalacji i sieci oraz dopuszczalne parametry ich pracy): — Stacje transformatorowa DLUGIE 1 przebudowaé na
stacj¢ wnetrzows, Urzadzenia wybudowa¢ zgodnie z planem rozbudowy 0-0421-23

3.3. Zastosowat zabezpieczenia przedlicznikowe o wartosci znamionowanej 10 A

“-"%4.  Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo energii elektrycznej i systemu pomiarowego:

4.1, Zastosowa¢ bezposredni uklad pomiarowy energii elektrycznej na napigciu 0,4 kV:

4.2, Urzadzenia wchodzgce w sktad uktadu pomiarowego muszg spelnia¢ wymagania prawa.

4.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynne;j.

4.4, Urzadzenia wchodzace w sklad ukiadu pomiarowego powinny speinia¢é wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

4.5. Liczniki energii elektrycznej muszg posiadag zabezpieczenie przed wplywem zewngtrznych pél magnetycznych (z wyjatkiem pola
magnetycznego Ziemi) lub powinny posiada¢ elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu takiego wptywu na liczniki
(poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywa¢ wylacznie czy na licznik oddzialywano polem
magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,.gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.

4.6. Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii
elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania. '

5. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy i zabezpieczenia usytuowaé w zlaczu kablowo-licznikowym.

6. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej — zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 4 maja 2007 (DzU. Nr 93 poz. 623 z 2007r) w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

7. Inne wymagania, w tym dostosowania przytaczanych urzadzes, instalacji lub sieci do systeméw :sterowania dyspozytorskiego oraz ich

niezbednego wyposazenia do wspélpracy z siecia PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.:

7.1. Urzadzenia wybudowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i ,,Standardami technicznymi w Budownictwie Sieciowym PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.”. Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy dokona¢ w giéwne;j tablicy rozdzielczej u odbiorcy
ze skutecznym uziemieniem miejsca dokonania rozdziatu.

7.2. Zastosowaé zlacze z tworzyw termoutwardzalnych. Zlgcze usytuowaé w miejscu dostepnym i dogodnym do obslugi. De
czasu wybudowania stacji wym. w pkt 3.2 dopuszcza si¢ tymczasowe, zasilenie przylacza ze stupa nr 2/1linii niskiego
napigcia Dlugie 1.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej w miejscu dostarczania energii elektrycznej tg ¢ = 0,40.

9. Nalezy zastosowaé zabezpieczenia przed przedostaniem sig zakiécen elektrycznych z urzadzen wnioskodawcy do sieci PGE

Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. i uzgodnié na etapie projektowania.

10. Ukdad sieci TT - Instalacje przystosowaé do ukladu sieci TN..

11. Czas trwania jednorazowej przerwy dostarczaniu energii elektrycznej wynosi:
a. do 16 godz. dla przerwy planowanej
b. do 24 godz. dla przerwy nieplanowanej.

12. Laczny czas trwania przerw jednorazowych w ciagu roku wynosi:
a. do 35 godz. dla przerw planowanych,
b. do 48 godz. dla przerw nieplanowanych.

13. Wymagania dodatkowe: szczegoly techniczne uzgodni¢ w Zakladzie Energetycznym przed przystapieniem do prac projektowych.

14. Wazimo$¢ warunkow okresla si¢ na 2 lata liczac od daty ich okreslenia. o

15. Od niniejszych warunkéw przylaczenia stuzy prawo wniesienia odwotania do Zarzadu PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. z siedziba

w Lublinie ul. Garbarska 21A w terminie 14 dni od daty otrzymania. .

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przylaczenie nie stanowia podstawy do rozpoczecia

realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony. ' ),
Kierownik d/s Technicznych -~

e
¢, Mickal Wowssezok
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o przylgezente do si eci‘elcktrocn@jgolycznej PGEDystrybucja LUBZEL Sp.z o.0. przepompawni Sciekdw w miejscowosci Dhegie gm. Wolka Lubelska

zavara dnia 0204 2009 w Lublinie pomiedzy PGE, Dystrybucja LUBZEL Sp. 7 0.0. 20340 Lubiin, ul. Garbarska 214, NiP 701-00249.218. zarcjestrowany w Krajowymn
Rejestrze Sadowym pod Ny KRS 0000269891, kapital zakladowy 1 571 239 500,00 PLM wplacony w calosci, Feprezentowany w nini¢jszej umowic prrez:
WAWSZCZAK MICHAL Kierownik ds. Technicznych o &

7wany dalej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0., e \'

aGMINA WOLKA 2 siedziby: Jakubowice Murowane § 20-258 LUBLIN, NIP713-10242-17 iax‘ej(‘strowanym w
HOFA WLODZIMIERZ- Waéjt Gminy Waélka e

nini¢jszej umowie przez:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

L Przedmiotlem umowy jest okreslenic wzajemnych praw 1 obowiazkéw Podiniotu Przylgczanego | PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z a.0. zwigzanych 7 przylaczenicn

instalacji clektrycznej Podmioty Przylaczanego, nalezacego do grupy przylaczeniowej V, o mocy przylaczeniowej 6,00 kW. do sicci elcktroencr eetyezne) PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0., zgodnie z Warunkami przylaczenia nr 40711 1926/252/2008 2 dnia 12.12.2008, stanowigcymi zalacznik nr 1 do NINICSZE) WMoy,
Ternmny: realizagji przylaczenia, dokonania odbioru robét j wykonania préb koricowych, strony ustalajg do dnia 02.04.2011.
Przewidywane roczne Zuzycie energii clektryczngj 130 kWh.
Podmiot Przylaczany moze wskaza¢ inny podmiot do zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy
Micjsce dostarczania energji elektryezngj i rozgraniczenia wlasnodei sieci PGE Dystrybucja LUBZE
na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowt.H'oinczeniowym w kierunku instalacji odbiorey. .
6. Ziacze pomiarowe bedzie wlasnoécig PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.zo.0.

energii clekiryczngj i $wiadczenia usl ugi dystrybucyjne.
L Sp. z 0.0. i instalacji Podmiotu Przylgczanego stanowiy zaciski

R R

§2
OBOWIAZKI STRON
Podpisanie ninicjszej umowy stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z
0.0. i Podmiot Przylgczany oraz ich finansowania przez strony na zasadach okreslonych ponizej.
1. Podmiot Przylaczany zobowigzuje si¢ do:
a. Wykonania, uzgodnienia i dostarczenia do PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. jednego egzemplarza w oryginale dokumentacji projekiowej preylacza zgodnic
2 Warunkanmi przylaczenia, nie pozniej niz 4 tygodnie przed terminem przylaczenia okregionym w § 1 pkt.2. Zalacznik nr 2 stanowi  wykaz, dokumentov:
niezbednych do realizacji przylaczy elekiroenergetycznych,
4— b Wybudowania przylacza wedhug uzgodnionej dokumentacji projekiowej,
¢ Informowania o zmianach Wytulu prawnego do korzystania z obiektu, w kidrym beda uzywane urzadzenia lub instalacje elektryczne,
d. Whicsicnia na rzecz PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. drugiej czesei oplaty za przylaczenic na podstawic faktury po koticowyn: odbiorze yobét.
e Zawarcia umowy sprzedazy dokumentacji projektowej wymienionych w § 2 pkt. 1a oraz przyiacza wymienionego w § 2pkt. 1b i ich sprzedazy w ciggu 7 dui od
koncowego odbioru robot.
Cena sprzedazy przylacza obliczona zostanie 1
zgodnic 2 zasadami ujetymi w zalaczniku nr 3.
Cena za wykonanie dokumentacji projekiowej zostanie ustalona Jako réwnowartodé 10% koncowej oplaty za przylaczenie.
. 7gloszenia gotowosci insial 4cji do wykonania przylaczenia przed uplywem terminu realizacji prizylaczenia. Do zgloszenia nalezy dolaczyé wymagane przepsani
dokumenty. w sreverdlnosci: deklarecig wyboru sprzedawcey encreii clck ryezne] ~ zalacz ik nr 4, charakicrystyke cner setyczng obiektu - zalyernik nr S,
i mowy I mpleksowej tub spizedazy encigii eleku j i enia ustugh dysuybucyjng do dnia 02.05.2011. W umowie zostang piz.
u Y j: jednorazowa przerwa planowana - 10 godz.. jednorazows iy
mieplanowana - 24 godz., Yaczny czas przerw planowanych w ciaguroku - 35 godz., laczny czas przerwy nieplanowanych w ciagu roku - 48 godz.
h. Zaplaty za szkody powstale podezas wykonywania robot montazowych przylacza.
2. PGE Dystrybucja LUBZEL Sp- z 0.0. zobowiazuje sic do:
2. Wykonania dokumentaji projektowej rozbudowy sieci, . ) )
b, Wybudowania urzadzefs clektroenergetycznych na podstawie dokumentacji projekiowej rozbudowy sieci w terminie okreslonym w nimejszg umowie po:
dostarczeniu przez Podmiot Przylaczany dokumentacji projekiowe;j okreslonej w § 2 pkt. 1a, opracowaniu dekumentacyi projektowej rozbudowy sicci.

na podstawie dokumentacji powykonawezej po odbiorze koricowym robét przy zastosowaniu cen jednostkowych

donugre:

Gee Gopuszezalne c©zasy trwania przemw w dostare
i ish T 'y s

¢ Ustalenia wartodci oplaty za przylaczenie po koficowym odbiorze robot oraz wyslawienia faktury,

d. Zakupu dokumentagii projektowej okrelonej w § 2 pkt. 1a i przylacza okreslonego w § 2 pkt. 1h,

e Zakupu i zainstalowania licznikéw enrgii elekiryczne] i wspétpracujacych z nimi sterownikéw czasowych.

f. Powolania komisji odbioru i zawiadomienia Podmiotu Praylaczanego lub jego przedstawiciela o odbiorze robdt najpdnicj na 5 dni przed terminem odbioru, _

g Dokonania odbioru koricowego robét oraz sporzadzenia protokolu odbioru koricowego robét przy wspoludziale Podmiotu Przylgczanego lub Jego

przedstawiciela, w kidrym stwierdzi sie dotrzymanie wymogéw okreslonych w Warunkach przylaczenia. W przypadku niesla.\vienia si¢ Podmiotu Przylaczanego
lub jego przedstawicicla, odbior robot zostanic dokonany bez Jego udziatu z wszelkimi skutkami wynikajacymi z tej czynnosci.

§3 ,
Przylaczenic instalacji Podmiotu Przylaczanego do sieci PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. nastapi po wywigzaniu sic Podmiotu Przylyczanego 7 obowigzkow
wynikajacych z ninigjszej umowy.
§4
SPOSOB OBLICZANIA OPLATY ZA PRZYLACZENIE ) )
L. Oplata 7a przylaczenic skiada sig 7 dwéch czesci. Pierwsza c2e8¢ wwysokosci 120,00 74, zestala wniesiona przez Podmiof Preylaczany w dniu 28.1 l.l()()S: Druga crgsé
oplaly za przylacechic stanowic brzic 10znice migdry ostulecaiy wartoscig oplaty va praylaczenic a witiesiong przez. Podniiot Przylaczany piciwsza 7G0TI Opliy v
przylaczenie. . ‘ »
2. Wysoko$¢ drugiej czgsci oplaty za przylaczenic wg wsigpngj kalkulacji sporzadzonej na etapie okredlania Waruikow przylaczenia wynosi 694,80 21 (stowaie: szesésel
dziewie¢dziesiat cziery PLN osiemdziesiat gr). _ B .
3. Wstgpma kalkulacja sporzadzoma zostala na podstawie obowiazujacej w chwili zawierania umowy ,. Taryfy dla uslug dystrybucji energii elektryczng.....” oraz danych
zawartych w Warunkach przylaczenia.. ) e
4. Ostateczna warto$¢ oplaty za przylaczenie zostanie ustalona na podstawie opracowanej dokumentacji powykonawezej, przy zastosowaniu stawek oplat wedlug , Faryfy
dia ustug dystrybucji energii el ckuryczngj.....” obowiazujacej w dniu zawarcia umowy.
5. Oplata za przylaczenic podiepa opodatkowaniu podatkiem VAT, . - o odibic Zakiad Vineractveae
0. PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. o$wiadeza, ze aklualna , Taryfa dla ustug dystrybucji energii elektryczngj. ... engjduje sig w sicdzibie Zaklad 1nergetyezm
Lublin-Teren oraz na stronic internctowej www.l ubzeldystrybucja.com.pl.

§5

SPOSOB ROZLICZENIA FINANSOWEGO
Podmiot Przylgczany wplaci drugg cz¢ic oplaty za przylaczenic wymieniona w § 2 na koito bankowe PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0..
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. wystawi dla Podmiotu Przylaczanege fakture oplaty za przylaczenic. o -
Podmiot Przylaczany wystawi dla PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. rachunck (fakture) sprzedazy dokumentacji projcklowc{l })12)4310{/3 na podstawic umowy
okreslongj w § 2 pkt. 1e. W przypadku gdy Podmiot Przylaczany wystawi fakturg VAT, realizacja fakiury przez PGE Dystrybuq:? LUBZEL Sp. z 0.0. nastgpi po
dostarczeniu przez. Podmiot Przylaczany o$wiadezenia whadciwego Urzedu Skarbowego, z kidrego bedzic wynika¢, Ze Podmiot Przylaczany jest czynnym
podatnikiem VAT.

4. Rozliczenie rachunkow (faktur) za sprzedaz dokumentacji projektowej, przylaczz i oplaty za przylaczenic nastapi na zasadzie kompensaty przeprowadzonei przaz strony

[FCR Y



3.

Przedstawicielem Podmiotu Przylaczane;
Sp. z.0.0. jest Pan(i) MITURZYNSKA-B]

na okres tizech lat od daty

PO

[

Strony ustalajg termin platnosci rachunkdw (faktur) na 14 dni od daty ich wystawienia.

§6
KOORDYNACJA ROBOT
g0 do realizacji ninigjszej umowy jest Pan(i) HOFA WLODZIMIERZ, natomiast przedsiawicielem PGE Dystrybucja LUBZEL
EDACHA ILONA tel. (081) 445 - 1242, kidrzy prowadzg koordynacje wymienionych w umowie robot.
§7

GWARANCJA
Podmiot Przylyezany udzieli pisemnej gwarancji na wybudowane pizez siebie i odsprzedane PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. urzadzenia elektroenergetyczne
odbioru koricowego robot. Gwarancja ta zostanie zawarta w umowic sprzedazy okreslonej w §2 pkt. le.
§8
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON

Strony zastizegajq sobic prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkéw ninigjszej umowy, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

- Strony mogy naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05% wartodci wstepnej oplaty za przylaczenic (picrwsza i druga czesé lacznic), za kazdy dziefs zwloki powstale

zwiny drugiej strony w dochowaniu terminu okredlonego w §1 pkt. 2

- Strony moga maliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwloki w przypadku nieterminowej platnosci wynikajacej z rachunkw (faktur),

- PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. moze zazadaé zwrotu poniesionych koszidw na budowe urzadzen w przypadkach:
¢ nic zawarcia umowy kompleksowej Jub sprzedazy energii elekrycznej i $wiadezenia ushigi dystrybucyjne przez Podmiot Przylaczany w terminic

okreslonym w §2 pkt. 1g,
°  nicosiggniceia przewidywanego TOCZNEEO ZuZycia energii clektrycznej okreslonego w §1 pkt. 3,

- Strony ustalaja, ze w przypadku nie zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy cnergii elektrycznej i swiadczenia uslugi dystrybucyjnej, w terminie waznosc
umowy, Podmiot Przylaczany wystepujac o przylaczenie bedzie zobowiazany do ponownego ztozenia whiosku o okreslenie Warunkow Pizylqczenia, zawarcic
nowej umowy o przylaczenic i wniesienic oplaty za przylaczenie.

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. moze uwolni¢ sig od odpowiedzialnosei z tytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy, jezeli wykaze, Ze opdznienic

nastapito 7 przyczyn nie lezacych po stronic PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.. 2 w szczeg6inodei:

- micudosigpnienia nieruchomosci przez ktéra przebiega budowane przylacze lub rozbudowywana sie¢,

- Wyslapicnia sily wyzszej jak réwniez dzialania lub zaniechania organow panstwowych, lub samorzadowych uniemozliwiajacych terminows realizacje przylaczenia,

- braku niwelacji terenu do rzednych docelowych, przez kidry zostalo zaprojekiowane przylacze lub rozbudowywana sieé

9

ZASADY ROZWIAZANIA UMOWY
Kazdej ze stron przysluguje prawo wezesniejszego rozwiazania ninigjszej umowy z zachowaniem trzy- miesigeznego okresu wypowiedzenia.
W przypadku rozwiazania umowy 2z przyczyn lezacych po sonic Podmiotu Przylaczanego, PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. obciazy Podmiot Przylaczany
kosztami ponicsionymi przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.
W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0., Padmiot Przylaczany zachowuje prawo do zwrotu oplaty 7
przylaczenic w calosci, udokumentowanych kosztéw wykonania dokumentacji projektowej przylacza i budowy przytacza.
10

ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
W sprawach spornych dotyczacych odmowy przylaczenia do sieci rozstrzyga Prezes Urzedu Regulacji Energetyki.
W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory, jakic mogg powstac w zwigzku z realizacjy umowy (z wylaczeniem spraw okredlonych w pkt. 1), Strony beda rozstrzygad w drodze NEEOCjacil. a W
przypadka nicmoziiwosc! osiggniqeia porozunicnia poddadza ped rozsizygniecic wiasciwyim sadom powszechnym.
§11
POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony zawieraja umowe na czas okreslony od dnia zawarcia umowy do dnia 02.04.2012

Podmiot Przylaczany przyjmuje do wiadomosci, e Administratorer, podanych przez miego danych osobowych, jest PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0., 20-34(
Lublin, ul. Garbarska 21A.
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. o$wiadcza, ze powierzone dane osobowve przetwarzane beda, zgodnie z przepisami okreslonymi Ustawa z dnia 29.08.1997 . «
ochronie danych osobowych (4. Dz.U. z 2002 1. nr 101 poz. 926 z pézn. zm.) oraz Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 1. prawo energetyczne (Dz. U. 2 2006 r. nr 89 poz
025 7 pon. zm.) w celu realizacji umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetyczne;.
Podmiot Przylaczany przyjmuje jednoczesnie do wiadomosci, ze ma prawo: dostepu do treéci swoich danych osobowych, zadania informacji o zakresie icl
przetwarzania, uzupelniania, uaktualniania sprostowania, gdy s3 nickompletne, nieaktualne Iub nieprawdziwe jak rowniez wyrazenia w okreslonych przypadkacl
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz. przekazywania.
Podmiot Przylaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. danych zawartych w niniejszej umowie innym podmiotom a v
szezegolnoset wykonujacym prace projektowo-budowlane w zakresie w Jjakim bedzie to niezbedne do wykonania niniejszego przylaczenia.
Podmiot Przylaczany wyraza zgode na nieodplatne udostgpnienie swojej nieruchomosci w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbednej do Tealizacji przylaczer
usuwania awarii, dokonywania przegladéw, remontow i modemizacji oraz pokrywac bedzie koszty zwiazane z utrzymaniem miejsca, w ktorym zainstalowany jest uklac
Tozliczeniowo ~ pomiarowy.
Umowg niniejszg sporzadzono w trzech Jednabrzmiacych egzemplarzach wraz z zalacznikami, 2 ktérych otrzymuja: jede's egzemplarz Podmiot Praylaczany. dw
cgzemplaze PGE Dystrybueja LUBZEL Sp. z o.0.

Zalaezniki:

DR =

0.

Podpisy:

Warunki przylgczenia 40711 1926/ZE2/2008 z dnia 12.12.2008 — zatacznik pr 1, Vs
Wykaz, zawartodei dokumentacji projektowe) przylacza — zalacznik nr 2.
Wslepna kalkulacja ceny przylacza i dokumentacji projektowej — zalacznik nr 3. e SHESY INY fain P
Deklaracja wyboru sprzedawcey energii elekirycznej — zalacznik nr 4. L
Charakierystyka energetyczna obiekiu — zalacznik nr S. SOy
Pelnomocnictwo VR Gri ]4,?“//[ .
i,
Podmiot Przquaay}’_x?
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5 o Podpis Podmiotu Przylaczanego zostal zlozony w obecnosei pracownika PGE Dystrybucja LUBZEL S D.2 0.0
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