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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania.

. Zakres opracowania.

. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

. Przylacze kanalizacji sanitarnej.
. Przepompownia $ciekéw

Przejécia siecia i przylaczami kanalizacji sanitarnej pod przeszkodami.
Roboty ziemne.

Warunki odbioru.

Uwagi konicowe.

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

II. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr. 1,2,3,4,5 — Projekt zagospodarowania sieci kan. sanitarnej z przylaczami
Rys. nr. 6 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej od studni Slist do 526

Rys. nr. 7 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej od studni Slist do S33A

Rys. nr. 8 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej od studni SIlist do P(S35)
Rys. nr. 9 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej od studni P(35) do S38

Rys. nr.10 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej od P(35) do S47

Rys. nr.11 — Profile przytaczy kanalizacji sanitarnej do K1 + K13

Rys. nr.12 — Profile przylaczy kanalizacji sanitarnej do K15 + K26

Rys. nr.13 — Profile przylaczy kanalizacji sanitarnej do K27 + K33

Rys. nr.14 — Profile przytaczy kanalizacji sanitarnej do SIlist + Kk8 + Kk1
Rys. nr.15 — Profile przytaczy kanalizacji sanitarnej do Kk1 + Kk4

Rys. nr.16 — Profile przylaczy kanalizacji sanitarnej do K27 +~ K47

Rys. nr.17 — Profile przylaczy kanalizacji sanitarnej do K36 + K38

Rys. nr.18 —Studzienka kanalizacyjna typu ,,wavin” dla rur 200

Rys. nr.19— Studzienka kanalizacyjna typu ,,wavin” dla rur ®160

Rys. nr.20 —Studzienka kanalizacyjna ©®1200

Rys. nr.21 —Schematy polaczen migdzy budynkiem a pierwsza studzienka
Rys. nr.22 — Pompownia $ciekéw ©1500

Rys. nr.23 — Zestawienie studzienek rewizyjnych
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. ZALACZNIKI
Wyrys i wypis planu zagospodarowania przestrzennego.
Warunki techniczne sieci przytaczy kanalizacyjnych Urzad Gminy Wélka.

sanitarna

skala 1:1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000

skala 1:25

skala 1: 25

Opinia ZUDP uzgodnienia projektu lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami.
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

Oswiadczenie zgody Urzedu Gminy Wélka na wejscie w pas drogowy.
Wypis z rejestru gruntéw whascicieli nieruchomoéci-skorowidz dziatek.
Oswiadczenia wlascicieli nieruchomosci- akty ugody.
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami do istniejacych budynkow
(szamb) w miejscowosci Diugie gm Wolka wg wykazu whascicieli nieruchomosci.

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora na opracowanie P.B. j.w.

1.2. Plan sytuacyjny zagospodarowania dziatki.

1.3. Wyrys i wypis z planu zagospodarowania.

1.4. Warunki techniczne sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami.

1.5. Opinia ZUDP uzgodnienia projektu lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami.
1.6. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

1.7. Oswiadczenie zgody na wejscie w pas drogowy.

1.8. Uzgodnienia branzowe.

1.9. Obowigzujace normy i przepisy.

2.  Zakres opracowania

Zakresem objeto sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami do istniejacych
budynkéw mieszkalnych na potrzeby bytowo-gospodarcze.

Tlo$é $ciekow sanitarnych przyjeto réwna 100% zapotrzebowania na wode.
Kanalizacje sanitarng zaprojektowano tak, aby zachowaé minimalne odleglosci:
- od gazociagu 1,5m

- od wodociagu 1,5m

- od kabli elektrycznych telefonicznych ~ 0,5m

3. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ zaprojektowano z rur PVC-U klasy S Dz 250x7,3mm, Dz 200x5,9mm ulozona na glgbokosci
1,0+4,10m. Wlaczenie sieci projektowanej do istniejacego kolektora sieci kanalizacji sanitarnej
®800 studnia o rzednych 169,20/165,07 i 169,33/165,02 zakonczy¢ kolanem 90°.

Projektuje sig studnie rewizyjne zelbetowe 1200 w miejscach skrzyzowan wlaczen sieci i
przylaczy, oraz studnie typu ,,wavin” ©®425.

Rurociagi uktada¢ ze spadkiem podanym na profilu na podsypce z piasku grub. 15cm

z obustronnym podbiciem spodu rur.

W miejscach skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi nalezy na kablach zastosowac rury
ostonowe dwudzielne typu ,,AROT”.

Istniejace kable telefoniczne w miejscach skrzyzowan zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi typu ,,AROT’ zgodnie z norma 7ZN/96TPSA/004. Zabezpieczenie to podlega
odbiorowi przez pracownika TP SA przed zasypaniem zgodnie z protokotem ZUDP p-kt 9.

W miejscach skrzyzowan z istniejaca siecia i przytaczami gazowymi roboty wykonac zgodnie z
protokétem ZUDP p-kt 8.

Dlugosé sieci wynosi $4960m. 22 940m
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4.

5.

Przylacza kanalizacji sanitarnej

Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej odprowadza scieki bytowo-gospodarcze

z budynk6w mieszkalnych- szamb .Szamba zostang zlikwidowane lub przebudowane

na studzienki rewizyjne.

Odbiornikiem sciek6ow jest projektowana kanalizacja sanitarna®250i 200, oraz istniejacy
kolektor ®800.Wtaczenia do kolektora ®800 zakoriczy¢ kolanami90”.

Projektuje si¢ kanaty z rur kielichowych PVC-U klasy S o $rednicy Dz 160x4,7mm

od budynkéw mieszkalnych-szamb do projektowanych studni rewizyjnych na
projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Rurociag uktadaé ze spadkiem podanym na profilu na podsypce z piasku grub. 15cm

z obustronnym podbiciem spodu rur.

W miejscu kolizji z kablem elektroenergetycznym, kabel zabezpieczy¢ rura ostonowa
dwudzielna typu ,,AROT’.

Istniejace kable telefoniczne w miejscach skrzyzowan zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi typu ,,AROT” zgodnie z norma ZN/96TPSA/004. Zabezpieczenie to podlega
odbiorowi przez pracownika TP SA przed zasypaniem zgodnie z protokélem ZUDP p-kt 9.
W miejscach skrzyzowan z istniejaca siecia i przylaczami gazowymi roboty wykona¢
zgodnie z protokdlem ZUDP p-kt 8.

Hosé przylaczy wynosi 81szt o lacznej dhugosci 34540m~ 26560 m

Przepompownia $ciekéw

5.1. Dobor przepompowni

5.2.

Na podstawie danych wyjsciowych przyjeto do obliczen:
Quamax = 80* 0,125%1,8 = 18 m*/d
wspétczynnik nierownomiernosci godzinowej n=2,5
Qhmax = Qdmax * 2,5 = 18 * 2,5/24 = 1,875 m*/h
wydajnos$¢é pompowni wynosi:
Qr>=k* Qs
Ze wzgledu na duza nieréwnomiernos¢ doptywu sciekéw przyjeto wsp6iczynnik
bezpieczenstwa pracy przepompowni k =1,2
Qr>=12*1,875=2,25m*h=0,6251/s

Dobrano pompe: DP3068.180MT.65 moc 1,50kW 1355 obr/min prad znamionowy 3,7A.

Ogolny opis przepompowni

Zbiornik przepompowni zaprojektowano z zelbetu, mrozoodpornego, wodoszczelnego (W8),
Moze byé posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy cigzar
wlasny stanowi zbiornik typu cigzkiego. Zbiornik sklada¢ sie bedzie z elementow: dno zbiornika
ze stopa przeciwyporowa, elementow przedhuzajacych taczonych na felce wg DIN 4034 cz. 1

i uszezelki miedzykregowe, plyty przykrywajacej z otworem na wlaz..Zbiornik bedzie dwukrotnie

abizolowany na zewnatrz.
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W zbiorniku przepompowni zaprojektowano gladkie dno wykonane z PEHD umozliwiajace
ograniczenie tworzenia si¢ osadé6w w przepompowni- typ TOP-100.
Charakterystyka eksploatacji zbiornika:
- szczelno$é (dzieki odpowiedniemu systemowi faczenia segmentow)
- przenoszenie duzych obciazen w gruncie
Calkowita wysokosé zbiornika wynika z réznicy pomigdzy poziomem terenu, a rzedng przewodu
doprowadzajacego Scieki i bedzie regulowana za pomocg odpowiednich elementéw przedtuzajacych.
Wyjscie rurociagu tlocznego z przepompowni bedzie wykonane poprzez specjalne uszczelnienie-
confix z gumy i kolnierzy ze stali kwasoodpornej potaczonych srubami. Wlot grawitacyjny do
przepompowni- uszczelnienie pomiedzy rura a scianka zbiornika przepompowni wykonane mufy i
uszczelki Forsheda.
Zbiornik przepompowni bedzie wyposazony we whaz ze stali kwasoodporne;j bez otworéw
wentylacyjnych, przez ktére moglyby przedostac si¢ zanieczyszczenia stale(ziemia, piasek itp.)
wplywajace niekorzystnie na trwato$¢ wirnikow pompy.Przepompownia bedzie wentylowana przy
pomocy rur wywiewnych z kominkiem PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie betonowej i
wyniesionych ponad poziom terenu.Doprowadzenie kabli elektrycznych do pomp w rurze ostonowej
zamontowanej w $ciance zbiornika przepompowni, doprowadzenie kabli sterowniczych rurze
ostonowej zamontowanej w pokrywie zbiornika przepompowni.
Rzedne terenu, krééca doptywu grawitacyjnego sciekOw i rurociagu tlocznego wg rysunku nr. 22
Orurowanie i ksztaltki wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej
(1,4301, PN-EN 10088-1) taczone na kolnierze lub gwinty. Na kazdym rurociagu tlocznym
Zaprojektowano: zasuwg klinowa miekkouszczelniona z klinem gumowym, pokryta farba
epoksydowa odporna na dziatania $ciekéw, oraz zawor kulowy zwrotny kotnierzowy z kula gumowa
pokryty farba epoksydowa odporna na dzialanie sciek6w firmy JAFAR.
Wszystkie niezbedne elementy do prawidiowego dziatania przepompowni takie jak: drabinka
zejéciowa, taficuchy do podnoszenia pomp, giéwne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy
ztaczeniowe, $ruby wykonane ze stali kwasoodporne;j.
Przepompownie wyposazone beda w dwie pompy DP 3068.180MT.65 moc 1,50kW 1355 obr/min
prad znamionowy firmy Flygt
Pompy zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej. Montaz i demontaz
pomp odbywa¢ sig¢ bedzie przy pomocy lanicucha i rur naprowadzajacych pompg na stopg sprzegajaca
Sterowanie praca pomp odbywac si¢ bedzie przy pomocy uk}adu sterowania umieszczonego w
obudowie metalowej IP65 z zamkiem na plcie przepompowni. Uklad sterowania wyposazony w
przekaznik programowalny, zabezpieczenia przeciazeniowe, zwarciowe, sondg hydrostatyczna do
pomiaru poziomu $ciekéw, sygnalizatory ptywakowe poziomu do zabezpieczenia przepompowni prze
poziomem minimalnym i maksymalnym, oraz do sterowania awaryjnego praca przepompowni w
przypadku awarii przekaznika pro gramowalnego. Szafa sterownicza umieszczona na
pokrywie przepompowni. ’
Szafa sterownicza przeznaczona do sterowania praca dwéch pomp. Zataczenie lub wylaczenie
pomp bedzie uzaleznione od poziomu éciekéw w zbiorniku przepompowni i bedzie sygnalizowane
przy pomocy sygnalizacji $wietlnej umieszczonej na wewnetrznych drzwiach obudowy szafy.
Zbiorczy stan awaryjny bedzie sygnalizowany sygnatem akustyczno-optycznym (sygnalizator
zamontowany na daszku obudowy).Nastawa parametrow pracy przepompowni (poziomy
wylacz-zatacz, alarm) odbywac sie bedzie na panelu sterownika za pomoca klawiatury.
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Uklad sterowania bedzie umozliwial automatyczng pracg przepompowni, a takze pracg w

trybie recznym.

Przepompownie i zbiornik wykona¢ zgodnie z normami: PN-EN 29001;1987, PN-M/44015;1997,
PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-E-08106:1992, PN-z-08200:1983, PN-Z-0820:1983,
PN-Z-0820:1984, PN-Z-0805:1980.

5.3. Uciazliwo$¢ przepompowni.
Zgodnie z prawem Ochrony Srodowiska z dn. 27.04.2001 Dz. U. Nr.62 poz. 627 budowa niniejszej
przepompowni $ciekéw nie nalezy do przedsiewzig¢, dla ktérych mozna wyznaczy¢ obszar
ograniczonego uzytkowania. Przepompownia nie bedzie wyposazona w kraty oddzielajace ze
$ciekéw czesci stale (nie bedzie prowadzona gospodarka skratkami), nie bedzie wymagana wokot
przepompowni strefa ochronna.
Przy prawidlowym dziataniu przepompowni $cieki nie beda zagniwaé w przepompowni i nie beda
powstawaé gazy grozne dla sSrodowiska typu HzS lub NH4.
Zbiornik bedzie zamontowany w ziemi i przykryty, z tego powodu hatas powstajacy podczas pracy
pomp nie bedzie uciazliwy dla otoczenia.

5.4 Wytyczne BHP przy obstudze przepompowni.

Przepisy ogolne:

1. Ustawa z dnia 26,06 1974 Kodeks Pracy (Dz.UNr.21, poz. 94 z 1998r. z p6z. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa higieny pracy (Dz.U.Nr.169, poz. 1650 z 2003r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05. 1996r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr.62 poz. 288)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.UNr.217, poz. 1833)

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Socjalnej z dnia 30.05.1996r.w sprawie
przeprowadzenia badan lekarskich pracownik6w, zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami , oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie
pracy (Dz.U.Nr.69, poz. 332 z p6z. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 01.10. 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz.UNr.96, poz. 438)

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10. 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U.Nr.96, poz. 437)

6. Przejscia siecig i przylaczami kanalizacji sanitarnej pod przeszkodami

Przejécia siecia kanalizacyjna pod budynkami gospodarczymi wykona¢ metodg przecisku-przewiertu
w rurach ochronnych PE Dz315x12,1 szt 2 (18,0m) na dzialce nr.8

Na skrzyzowaniach z kablami elektroenergetycznymi i telefonicznymi zaproj ektowano
zabezpieczenia kabli rurami dwudzielnymi L=2,0m zgodnie z protokétem ZUDP p-kty 71 9.

Na skrzyzowaniach z sieciami i przylaczami gazowymi roboty prowadzié ze szczeg6lng ostroznoscia.
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W bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem pracownika RES Swidnik (po
wezesniejszym powiadomieniu o odkryciu sieci, przytacza lub armatury). Obowiazuje protokdlarny
odbi6r miejsc skrzyzowan sieci i przylaczy z kanalizacja. Kolizje z sieciami i przylaczami gazowym
wykonaé zgodnie z zaleceniami protokétu i zatacznikiem do protokétu ZUDP p-kt8

Wszystkie kolizje i istniejace uzbrojenie naniesiono na mapy :

- kolor zotty - sie€ i przylacza gazowe

- kolor niebieski - sie¢ i przytacza wodociagowe

- kolor pomaraniczowy - kable telefoniczne, Swiattowody

- kolor czerwony - kable elektryczne

Roboty ziemne

Wykopy wykonywane bgda mechanicznie i rgcznie. Przewiduje si¢ wykopy liniowe
dwustronnie szalowane. W miejscach skrzyzowar i zblizen z innym uzbrojeniem

sie¢ wodociagowa, przylacza wodociagowe, kable telefoniczne, kable elektroenergetyczne,
sie¢ i przylacza gazowe-prace prowadzi¢ rgcznie zabezpieczajac przed uszkodzeniem
odstoniete uzbrojenie.

Prace ziemne w rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejacym gazociagiem zglosic

pisemnie i prowadzi¢ pod nadzorem RES Swidnik zgodnie z protokotem ZUDP p-kt 8.
Celem zachowania bezpiecznych odlegtosci w stosunku do istnigjacego uzbrojenia
podziemnego , roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi.

Recznie nalezy wykonaé wyprofilowanie dna wykopu przed wykonaniem podsypki
piaskowej o grubosci warstwy 15¢cm.

Zasypka wykopéw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury piaskiem nienormowanym
zageszczonym warstwami co 20cm. Pozostalg czes$é wykopu zasypa¢ gruntem

rodzimym zaggszczajac ja warstwami j.w.

Odcinki sieci i przytaczy ktdrych zaglebienie jest ponizej 1,0m ociepli¢ zuzlem na cate] glebokoscei
do powierzchni terenu lub izolacjg termiczna.

Calosé robot wykonaé zgodnie z normami:
- PN-B-10736:1999
- PN-92/B-10735
- PN-99/B-10729
- ZN-96 TPSA 004

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Na 7 dni przed rozpoczgciem wykopow Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia robot wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych na tym terenie i uzyskaé pisemna zgodg na zajecie pasa drogowego.




8.

Sieé kanalizacji sanitarne] z przylgczami

Warunki odbioru

Montaz, préby, odbiory czesciowe, koncowe oraz odbiory robét zanikowych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemyslowe w zakresie

szczegblowym :

- PN-92/B-10735 Kanalizacja-wymagania i badania przy odbiorze
- PN-99/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych , roboty ziemne i montazowe
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Uwagi koncowe

- Na siedem dni przed przystapieniem do robét zawiadomi¢ o ich rozpoczeeiu
uzytkownika kanalizacji sanitarnej Urzad Gminy Wélka

- Trasy sieci i przylaczy kanalizacyjnych nalezy wytyczy¢
geodezyjnie , a po wykonaniu rurociagi przed zasypaniem podlegaja
inwentaryzacji geodezyjne;j.

- Wykonane sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej podlegaja odbiorowi technicznemu przy
udziale przedstawicieli Urzgdu Gminy Woélka, Inwestora, Wykonawcy.

sanitarna
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami
m. Dlugie
gm. Wolka

Inwestor: Gmina Wolka -
-Spoleczny Komitet Budowy Kanalizacji

Autor: mgr inz. Andrzej Laskowski m; 1
upr. bud. 617/Lb/77
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr. 120, poz. 1126)

1.0.

1.1.

1.2.

2.0.

3.0.

4.0.

4.1.

4.2.

Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

Zakres robét
Roboty obejmuja wykonanie sieci i przytaczy kanalizacji sanitarne;.

Kolejnos¢ wykonania robét

- geodezyjne wytyczenie projektowanych tras

- wykonanie wykopu pod projektowane rurociagi

- zabezpieczenie wykopu i oznakowanie zgodnie z przepisami BHP
- utozenie rur kanalizacji sanitarnej

- montaz studni rewizyjnych zelbetowych i ,,wavin”

- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych sieci i przylaczy

- zasypanie wykopu

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanych sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej wystepuja
skrzyzowania z istniejacymi: sieciami i przylaczami gazowymi, sieciami 1 przylaczami
wodociagowymi, kablami telefonicznymi , kablami elektroenergetycznymi.

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki i terenu ktore moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Zagrozeniem bezpieczenistwa i zdrowia ludzi moga by¢ napowietrzne linie
elektroenergetyczne wystepujace w bezpoérednim sasiedztwie wykonywanych robot.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozei wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych oraz miejsca ich wystgpowania.

Uzbrojenie terenu

Na podkladzie geodezyjnym uzgodnionym z odnoénymi instytucjami (tres¢ uzgodnien
dotaczono do projektu) pokazano skrzyzowanie i zblizenie projektowanych rurociggow
z istniejacym podziemnym uzbrojeniem terenu.

Przy recznym wykonywaniu wykopow w rejonie skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem oraz przestrzeganiu przepiséw BHP nie wystepuje zagrozenie dla 0sob
wykonujacych prace jak i osob postronnych pozostajacych poza strefa prowadzonych
robot.

Szczegdlng uwage zwrdcié przy wykonywaniu robot sprzgtem mechanicznym

( koparki, dZwigi) w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi
przepisami w zakresie przestrzegania norm BHP.
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Roboty ziemne nalezy wykonywaé rozkopem lub jak pionowe z pelnym szalowaniem.

W czasie prowadzenia robdt moga wystapi¢ nizej wymienione zagrozenia:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu o glebokosci do 4,0m

- zasypanie pracownika w wykopie w przypadku braku deskowania-szalunkéw

- uderzenie pracownika spadajacymi przedmiotami utozonymi obok wykopu

- pochwycenie koAczyn gérnych lub dolnych pracownika przez naped maszyn
stosowanych przy robotach ziemnych.

4.3. Roboty budowlano-montazowe
W czasie prowadzenia robot mogg wystapié nizej wymienione zagrozenia:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu o glebokosci do4,0m
- zasypanie pracownika w wykopie w przypadku braku deskowania-szalunkoéw
- uderzenie pracownika spadajacymi przedmiotami utozonymi obok wykopu
- pochwycenie koficzyn gérnych lub dolnych pracownika przez naped maszyn
stosowanych przy robotach ziemnych.

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Przy wystepowaniu tych rob6t nie wystepuja roboty szczegolnie niebezpieczne.
Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ przeszkolenie okresowe oraz na
stanowisku pracy w zakresie BHP, potwierdzone odpowiednim dokumentem.
Na placu budowy winni by¢ dostepne do statego korzystania aktualne instrukcje
BHP dotyczace:
- wykonania prac zwiazanych z zagrozeniem i wypadkami
- obstugi maszyn i urzadzen technicznych
- udzielania pierwszej pomocy

6.0. Wskazania §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych
Roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystepuja.

Nalezy jednak zachowaé nizej wymienione warunki:

- wydzieli¢ rejon prowadzonych robét

- ziemie z wykopéw sktadaé poza strefa obtamu naturalnego stoku

- wykona¢ deskowanie —szalowanie w wykopach waskoprzestrzennych
zgodnie z przepisami BHP

- wykopy szerokoprzestrzenne wykonaé o nachyleniu skarp 1:0,6

- przestrzegaé ogolnych przepiséw BHP obowiazuj acych w budownictwie

- bezposredni nadzér na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy

al,
v

mgr ing. Andrzej Laskowski

Oprago
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ZESTAWIENIE STUDZIENEK REWIZYJNYCH

I. SIECI ogdtem: 48 szt
kregi betonowe
-01000 - lszt
-01200 - 657t
razem : - 7szt
wavin 425
-typl - 7Tszt
-typ 11 - 4zt
- typ 1II - Sszt
-typ IV - 25 szt
razem - 41 szt

II. PRZYLACZA ogbtem: 136 szt

wavin 425
-typ 1 -26 szt
-typ 1l -10 szt
- typ I - 56 szt
-typ IV - 44 szt
razem - 136szt

mgring AVDEL g 4 4
speg” indyniart larne;
upr. bfd ar6Y7AT7 2 dn 5.12. 1977
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43



I =~ -“R

Wolka, dnia 23.04.2008.r
Znak: GK.7034/K/37/2008

Wsjt Gininy Wolka

NIP 713-287-29-53 Spoteczny Komitet Budowy Kanalizacji
“ Sanitarnej w Dlugie
Wéjt Gminy Wélka Ptasinska Teresa
TR T 20 — 258 Lublin 62
tel ffax (0B1) 746 48 44

NIP 713-287-29-63

Dotyczy: warunkéw technicznych i projektowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych

Urzad Gminy w Woélce po rozpatrzeniu Panstwa podania z dnia 2.04.2008.r. zapewnia
odbior $ciekéw z budynkéw mieszkalnych w miejscowosci Diugie po uzyskaniu pozwolenia
na budowe z Starostwa Powiatowego w Lublinie zgodnie z art. 28 Ustawy ,Prawo
budowlane” z dnia 7 lipca 1994r./wraz z pdZniejszymi zmianami/ oraz spelieniu
n/w warunkow:

1. Sieciprzytacza zostang wykonane na koszt wlasny inwestora.

2. Miejsce wlaczenia: - wlaczenie sieci do kolektora ¢ 800 studnia 169,20/165,07
i studnia 169,33/ 165,02

- wlgczenie przylacza kan. z dzialki nr 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8 do studni 168,04/164,48

- wlaczenie przylacza kan. z dziatki nr 8, 12, 13/1 do studni 166,62/164,53

- wlgczenie przylacza kan. z dzialki nr 15/1, 15/2, 16 do studni 167,20/164,69

- wlaczenie przylacza kan. z dzialki nr 23 do studni 168,07/164,74

- wlaczenie przylacza kan. z dzialki nr 18/3, 19 do studni 168,39/164,79

- wlgczenie przylacza kan. z dzialki nr 26, 27/2, 40, 41 do studni 169,78/164,93

- wlgczenie przylacza kan. z dzialki nr 43 do studni 169,39/164,96

- wlaczenie przylacza kan. z dzialki nr 46 do studni 169,33/165,02

3. Gtebokos¢ przykrycia przewodow kanalizacyjnych zgodnie z normami
PN —78/9192 -02 i PN -81 /B -10725.

4. Wszystkie zastosowane materialy winny posiada¢ atest.

5. Projekt budowlany przed wystapieniem o pozwolenie na budowe nalezy
uzgodni¢ z Urzgdem Gminy w Walce.

6. Cato$¢ robdt winna byé wykonana zgodnie z uzgodnionym projektem art.42.1 i
43.1 Ustawy ,,Prawo budowlane ,,oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe ,,opracowane przez
Centralny Osrodek Badawczo —Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal” 1988 r.

7. O rozpoczeciu robdt nalezy zawiadomié¢ eksploatatora kanatu sanitarnego — Urzad
Gminy w Wolce.

8. Roboty zanikowe /ulegajace zakryciu/ oraz proby szczelnosci oraz draznosci
winny by¢ odebrane przez konserwatora sieci.

9. Teren po wybudowaniu obiektu budowlanego nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego .




10. Odbidr Sciekdw nastapi po zatatwieniu wszystkich spraw formalno — prawnych z
wlascicielem istniejacego kanatu sanitarnego, pelnego wykonania obiektu
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w/w warunkami i
przekazaniu do eksploatacji.

Po zinwentaryzowaniu przylacza przez uprawnionego geodete, jeden egz.
inwentaryzacji dostarczy¢ do Urz¢du Gminy.
Przyjecie przylacza kanalizacyjnego nastapi po otrzymaniu n/w dokumentow:
- projekt budowlany
- pozwolenie na budoweg
- protokot przeprowadzenia szczelnosci
- protokét odbioru robét przez konserwatora sieci
- inwentaryzacje wykonanego przylacza kanalizacyjnego

inz. Krzyszthf 5t| WACH
Upr. bud. Nr 2003/Lb/83, Nr 2030/Lb/83




Lublin, 2008-09-22
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydziat Geodezji
ZESPOL. UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

OPINIA NR 1748/2008
uzgodnienia dokumentacji projektowe;

Przedmiot uzgodnienia:sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami i przepompownia
Sciekow w m. Diugie gm. Woélka

dia: Urzad Gminy Wolka

adres: 20-258 LUBLIN 62

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
Dtugie gmina: Waélka

Uwagi i zalecenia: 7

1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzowym uzgodni¢ z

Urzedem Gminy w Woélce,

a ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach
przewodéw w stosunku do uzgodnionych niniejsza opinia.

2. Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich
uzytkownikow urzgdzen podziemnych na odnoénym terenie.

3. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywa¢ recznie ze
szczegdlng ostroznoscig,

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wiasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytuciji
branzowe;.

4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

5. Wrejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzié¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

6. W przypadku braku inwentaryzacii sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnoé¢ ponosi
zarzadzajacy dang siecia.

7. Na istniejacych kablach elektroenergetycznych w miejscach skrzyzowan z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym zastosowaé rury ostonowe dwudzielne.

8. Zakiad Gazowniczy w Lublinie uzgadnia projekt na warunkach zawartych w pigmie nr
TE/4074/102/2008 z dnia 28.08.2008 r., ktérego kopia stanowi zatgcznik do niniejszej opinii.
9. Istniejace kable telefoniczne w miejscach skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym zabezpieczy¢ zgodnie z norma ZN/96 TPSA/004.

Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez pracownika TP S.A. Pion Sieci OT Lublin
tel.7181440 przed zasypaniem.

Ciag dalszy uwag i zalecen na str. nr 2




10. Projektowane prace wykonawca winien poprzedzi¢ wytyczeniem w terenie szczegotowego
przebiegu istniejacych kabli TKD i OTK przy udziale przedstawiciela T.P.SA OSD (A. Gap tel.
718-14-18) -

W strefie ochronne 2.0 m od wyznaczonego w terenie przebiegu w/w kabla wszelkie prace
ziemne winny by¢ wykonywane bezwzglednie sprzgtem recznym.

11. Nalezy uzyskaé od zarzadcy drogi zgode na przejécie przez droge siecig kanalizacii
sanitarnej .

12. Przejécie pod droga kanalizacja sanitarng wykonaé w rurze ostonowej na catej
szerokosci pasa drogowego utozonej na gtebokosci min. 1,6 m. od najnizszego punktu terenu
na trasie przejscia.

13. Wejscie w pas drogowy drogi krajowej uzgodni¢ w G.D.D.K. i A. w Lublinie.

YA
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SYSTEMU DYSTRYBUCYINEGO

Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie

ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 081 445 21 00, fax 081 445 21 33

Dziat Eksploatacji Gmina Wélka
tel. 081 445 22 14, 445 22 24, 445 22 30 20-258 Lublin 62
fax. 081445 22 50

zg@Ilublin.ksg.p!

Wasz znak: Lublin, 28.08.2008 r.
Nasz znak: TE/4074/102/2008

Dot.: wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej Sredniego
cisnienia w m. Diugie, gm. Wolka w zwigzku z projektowang kanalizacjg sanitarna.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.08.2008 r. w sprawie zabezpieczenia

gazociggu i przytaczy w zwiazku z projektowang kanalizacjg sanitarng w rejonie jw.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie informuje, ze:

1.

Budowy kanalizacji sanitarnej dokonaé¢ w sposdb bezkolizyjny w stosunku do
istniejacego gazociagu i przytgczy ze szczegdlinym uwzglednieniem nastepujgcych
przepisdw i norm:

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe” (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055),
normy PN-81/M-34501 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

Zachowa¢ odleglo$¢ poziomg istniejacego gazociggu i przylaczy od
projektowanych kanalizacji min. 1,5 m.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomié w formie
pisemne Rejon Eksploataciji Sieci w Swidniku..

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacego gazociggu i przytaczy
zachowa¢ szczeg6ing ostroznosé, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢
recznie, pod nadzorem pracownika RES  Swidnik (po  wczesniejszym
powiadomieniu o odkryciu gazociggu, przytaczy Ilub armatury). Obowigzuje
protokdlamy odbiér miejsc skrzyzowan gazociagu i przytaczy z kanalizacja.

W przypadku uszkodzenia gazociagu lub przytaczy nasz Zaktad wykona niezbedne
prace naprawcze na koszt Inwestora.

Z powazaniem:

M‘é DYREKTOR
v “

Zafgczniki:
Mapy sytuacyjne

\,"
Ze \ia %r@wicz

b

Do wiadomosci:

RES Swidnik

Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. w Tarnowie, Oddzial Zakiad Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, www.karpackiosd.p}

Kapital Zaktadowy: 1476 112 000 zi, Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warsz9wie S.A. 21 1030 1508 0000000505020006
NIP 993 02 46 349, REGON 852484171-00095, KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescie w Krakowie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
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Gﬁ\ﬁ?ﬂf ’*’\g:f,«igﬁ& Woélka, dnia 15.09.2008 r.

Znak : R.0S.7624/6/4/2008

DECYZJA :
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigy

Na podstawie : art. 46 a, ust. 7 pkt 4 w zwiazku z art. 46 ust. 1, oraz art. 48 i art.
56 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62,
poz. 627 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 72 a Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $§rodowisko(Dz. U. Nr 257,poz. 2573 ), art. 104 1 106 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postgpowania Administracyjnego ( Dz. U. z
2000 r Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

po pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowieniem znak : ONS-NZ-
700.2/106/08 z dnia 05.09.2008 r., jak réwniez Starosty Lubelskiego
postanowieniem znak : OSR.7633-88/08 z dnia 05.09.2008 r.

USTALAM SRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA

1. Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami do
budynkéw w miejscowosci Diugie, gm. Wolka. Planowane jest wiaczenie
projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacego kolektora sanitarnego
o érednicy ¢ 800 mm. FLaczna dlugo$¢ projektowanej sieci glowne]
wyniesie 1495,5 m, a przylaczy 3450,5 m. W miejscu niekorzystnych
rzednych terenu planowane jest wykonanie przepompowni Sciekow.
Kanalizacje projektuje si¢ z rur PVC o $rednicach od ¢ 160 do ¢ 250 mm.
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, z rur PVC o $rednicy ¢ 200 mm,
o dlugosci ok. 1800 m. Dhugos¢ przylaczy do budynkéw, z rur PVC o
$rednicy @ 160 mm, wyniesie ok. 800 m. Scieki skierowane beda poprzez
istniejacy kolektor kanalizacji sanitarnej, do oczyszczalni Sciekow w
Hajdowie.

2. Dotychczasowe wykorzystanie terenu — planowane przedsigwzigcie jest
zgodne z ustaleniami  miejscowego  planu zagospodarowania

przestrzennego.
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3. Inwestycja zlokalizowana na dzialkach stanowiacych grunty prywatne
oraz drogi gminne potozonych w m. Dlugie.

4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie — nalezy rozwiazaé¢ sposob likwidacji eksploatowanych
zbiornikéw bezodptywowych ( szamb ), ich dezynfekcji oraz zaitlowania
w przypadku wykorzystania jako studzienki kontrolne na przytaczu do
projektowanej kanalizacji sanitarnej.

5. Przedsiewzigcie nie jest zaliczane do inwestycji stwarzajacych
zagrozenie.

6. Dla przedsiewziecia nie prowadzono postegpowania dotyczacego
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

7. Z postepowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko wynika,
ze nie ma konieczno$ci ustanawiania obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Charakterystyka calego przedsigwziecia, stanowiaca zatacznik nr 1 do niniejszej
decyzji jest do wgladu w aktach sprawy w Referacie Strategii i Rozwoju
Zasobéw Naturalnych Gminy Wélka pod numerem R.0S.7624/6/2008.

Uzasadnienie

Urzad Gminy Wolka, 20-258 Lublin 62 wszczat w dniu 25.07.2008 r.
postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla budowy sieci kanalizacyjnej w m. Diugie. W tym dniu Referat Strategii i
Rozwoju Zasobow Naturalnych Urzedu Gminy w Wélce wystapil z wnioskiem
do Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Lublinie oraz do
Starostwa Powiatowego w Lublinie w sprawie potrzeby sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko w/w przedsigwzigcia. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem znak : ONS-NZ-700.1/113/08 z dnia
06.08.2008, a Starosta Lubelski pismem znak : OSR.7633-88/08 z dnia
01.08.2008 r. stwierdzili brak konieczno$ci wykonania w/w raportu. Po
rozpatrzeniu informacji o oddziatywaniu na S$rodowisko przedmiotowego
przedsiewzigcia oraz po uzyskaniu opinii Starosty Powiatowego, jak réwniez
Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie stwierdzono
brak koniecznosci sporzadzania raportu oddzialywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 53 w/w ustawy organ wlasciwy do wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zapewnia mozliwos¢ udziatu spofeczenistwa
w postepowaniu, w ramach ktorego sporzadzany jest raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko. W zwiazku z tym Wojt Gminy Woélka podal do
publicznej wiadomosci w dniu 20.08.2008 r. na tablicy ogloszen Urzedu Gminy
w Wolce i Sofectwie Diugie, a takze na stronie internetowej gminy
www.wolka.lubelskie.pl - ogloszenia — informacj¢ o zamieszczeniu W
publicznie dostepnym wykazie danych do wniosku o wydanie decyzji oraz o
mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw w terminie do dnia 10.09.2008 r. co do
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planowanego przedsi¢wzigcia. W w/w terminie nie wplynely zadne uwagi i
wnioski.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego zapewniono
stronom czynny w nim udziat.

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania za moim
posrednictwem do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lublinie, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymujgq :
1. Starostwo Powiatowe w Lublinie
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie
3. ala

WEIT GMINY WOLKA

Wlodzinferz Hofe




ONS-NZ-700.1/113/08 Lublin, dnia  2008-08- 06

Gmina Wdélka

OPINTA
Na podstawie :

- art. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Panstwowej Inspekeji Sanitarnej
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 pozn. zm.),

- art. 51 ust. 3 pkt 1, art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
érodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 z poézn.zm.),

- § 3 ust.1 pkt 72a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzige mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigé do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz. U. nr 257 poz. 2573 z p6zn. zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie
po rozpatrzeniu wystapienia Woéjta Gminy Wolka znak: R.0S.7624/6/1/2008 z dnia
25.07.2008r. dotyczacego potrzeby sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko i
jego ewentualnego zakresu dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej o dlugosci 1495,5m w miejscowosci Dlugie gmina Wolka w
sprawie z wniosku Pani Teresy Ptasinskiej, Spoteczny Komitet Budowy Kanalizacji
Sanitarnej, Dtugie, 20-258 Lublin oraz po zapoznaniu si¢ z zataczonymi do wniosku
materiatami opisowo-graficznymi
stwierdza, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia

nie zachodzi potrzeba sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko.

UZASADNIENIE

Przedmiotowy wniosek dotyczy budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o
dugosci 1495,5m w miejscowosci Diugie gmina Wolka (w tym m.in.: 1 pompownia
sciekéw na dziatce nalezacej do Wspolnoty Gruntowej we wsi Dhugie gmina Wolka oraz
187 studzienek rewizyjnych).

Planowane przedsigwzigeie jest zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Trasa planowanej sieci ma przebiegaé w pasie uzbrojenia terenu - rownolegle do
drogi krajowej nr 82 po dziatkach prywatnych, po w/w dziatce Wspolnoty Gruntowe]
oraz wzdhuz drogi gminne;j.

W ramach planowanej budowy maja by¢ wykonane m.in. nastepujace roboty
budowlane: roboty ziemne (w tym wykonanie wykopow waskoprzestrzennych), roboty
montazowe, wykonanie podsypki i obsypki rur, przywrocenie terenu lokalizacji
przedsigwzigcia do stanu pierwotnego.

Biorac pod uwagg zakres planowanej budowy, rodzaj przedsiewzigcia oraz fakt, ze
budowa zbiorczych systemow kanalizacyjnych przyczynia si¢ do poprawy stanu
higieniczno — sanitarnego obstugiwanych terenow, stwierdzono jak w sentencji.

Otrzymuje:
1. Adresat
Do wiadomosci:
1. Wojt Gminy Woélka, Urzad Gminy Wolka, 20-258 Lubli ‘ ‘ .
@ Pani Teresa Ptasinska, Spoleczny Xomitet Budowy Kanalizacji Sanitarnej, Dtugie,
20-258 Lublin 62
3. ala

Zal. nr 25 do 1P/02/ONS-02/NZ wydanie 5 z 11.03.2008 1.
Akt 02.05.2008 1.

6¥'



68

Znak GK.7041/3/ 64 PR/ 08 Lublin 2008.07.21.

Oswiadczenie

Urzad Gminy Wolka o$wiadcza,ze wyraza zgodg na zaprojektowanie w pasie drogowym
drég urzadzonych na dziatkach nr 30,67,69,205/4,205/6,205/8,257/1,257/3 potozonych w

miejscowosci Dhugie Gmina Wolka sieci kanalizacji sanitarnej,zgodnie z zatgcznikiem nr.1.

WOIT GMIFY WOLKA




