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KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania:

Budowa chodnika w miejscowos$ci Rudnik na odcinku:
1) od km 0+000,00 do km 0+158,00 o 1acznej dlugosci 158m
2) od km 0+243,50 do km 0+327,00 o 1acznej dlugosci 83,5m

Zamawiajacy:

URZAD GMINY WOLKA
20-258 Lublin 62
wojewodztwo lubelskie

Wykonawca:

Cena ofertowa

brutto:
W tym podatek

VAT:

Stownie:

Pieczec firmowa oferenta




Strona 1

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Budowa chodnika w miejscowosci Rudnik na odcinku:
1) od km 0+000,00 do km 0+158,00 o tacznej dtugosci 158m
2) od km 0+243,50 do km 0+327,00 o tacznej diugosci 83,5m

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ *)
kosztorysowe zt
1 2 3 4
1 1-6 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 7-10 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3 11-14 D 04.00.00 PODBUDOWY
4 15-15 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5 16 - 17 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6 18- 22 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
RAZEM netto:
Podatek VAT......:
Razem brutto:

Pieczec firmowa oferenta

*)Wartos¢ elementu nalezy podawac w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez podatku VAT)




Kosztorys ofertowy wg SST Strona 1
KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa chodnika w miejscowosci Rudnik na odcinku:
1) od km 0+000,00 do km 0+158,00 o tacznej dtugosci 158m
2) od km 0+243,50 do km 0+327,00 o tacznej dtugosci 83,5m
Klasyfikacja - Jedn. s . . Cxx
Lp. wg (CPV) Opis i nr SST obm. llos¢|Cena jedn.*) Wartos¢ *)
1 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE @ | i,
1.1 | 45233000-9 (D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1d.1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych (chodnika) w terenie rowninnym KM 10,24 | coveeieiiiii | e
1.2 (45112600-1 |D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
2d.1.2 Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 16-35 cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny | szt. 6 | o
1.3 |45112210-0 (D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
3d.1.3 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy
Srednio 10 cm m2 [ 416 | ..o |
1.4 145111100-9 (D. 01.02.04. Rozbiorki elementow drog, ogrodzen, przepustow i inne
4d.1.4 Rozebranie nawierzchni zjazdu z ptyt betonowych
wielootworowych m2 5 | i | e
5d.1.4 Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych 20x30 cm
wraz z fawa - z wywiezieniem materiatow z rozbiérki m 180 | oo
6d.1.4 Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na
stupkach stalowych M2 | 27 | oo [ i,
2 D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2,1 |45111000-8 |D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. lll
7d.21 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 11l
M3 [ 39 | oo [
8d.2.1 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. lll-1V z
transportem urobku na odktad samochodaminaodl. do6km | m3 [ 30 | ...ccoooviiii [ eeviiniiii,
2,2 |45111000-8 |D. 02.03.01. Wykonanie nasypow w gruntach kat. lll
9d.2.2 Woykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. IlI-IV
uzyskanego z wykopu z transportem urobku na nasyp
samochodami na odl. do 1 km (teren robét) wraz z
formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczanych woda m3 | 39 |
10 Reczne plantowanie skarp i korony nasypéw w gruncie kat. |-
d.2.2 11 M2 [ 119 | o | e
3 D- 04-00.00. PODBUDOWY -------------------------
3,1 | 45111000-8 |D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
11 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
d.3.1 konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdéw wykonywane
recznie w gruncie Kat. I-IV m2 [326 | ..o [
3,2 | 45233000-9 |D.04.02.01. Warstwa odsaczajaca
12 Woykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy
d.3.2 odsaczajacej z piasku w korycie chodnika, grubos¢ warstwy
10 cm M2 | 276 | coovvieiiiiis | e
13 Woykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy
d.3.2 odsaczajacej z piasku w korycie zjazdéw, grubos¢ warstwy 12
cm m2 | 50 | .ooioiiiiiii [
3,3 | 45233000-9 |D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
14 Woykonanie podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego
d.3.3 0/31,5 mm, w-wa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15 cm (zjazdy) m2 | 41 | [
4 D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE
4,1 | 45233000-9 |D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
15 Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na
d.4.1 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny
wypetnione piaskiem M2 | 41 | o |




Kosztorys ofertowy wg SST Strona 2
Klasyfikacja L Jedn. iy . N s
Lp. wg (CPV) Opis i nr SST obm. llos¢|Cena jedn.*) Wartos¢ *)
5 D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
5,1 |45233141-9 |D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekow
16 Humusowanie z obsianiem skarp mieszanka traw, przy
d.5.1 grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem
ziemi urodzajnej m2 | 119 | o |
17 Umocnienie skarpy (wylot przykanalika) sciekiem trapezowym
d.5.1 utozonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg m 2 | o
6 D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC -------------------------
6,1 |45233000-9 |D. 08.01.01. Krawezniki uliczne betonowe
19 Ustawienie krawgznikéw betonowych wtopionych o
d.6.1 wymiarach 12x25 cm (wtopione) wraz z wykonaniem tawy
zwyklej z betonu B-10 (zjazdy) M | 30 | oo | e
20 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm
d.6.1 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z
wykonaniem tawy z oporem z betonu B-10 m 207 | .o
21 Ustawienie kraweznikéw odwadniajacych z bocznymi
d.6.1 otworami wlotowymi na tawie betonowej z oporem z betonu
B10 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5
cm wraz z przykanalikiem z rury PVC o $r. 20 cm i dtugosci
3,0m m 6 |
6,2 [45233000-9 |D 08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
22 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 6 cm,
d.6.2 szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
spoiny wypetnione piaskiem m2 [ 276 | oo |
6,3 |45233000-9 |D 08.03.01 Obrzeza betonowe
23 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm na
d.6.3 podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny
wypetnione zaprawg cementowa m 182 | oo [
Wartos¢ robét netto bez podatku VAT:
Podatek Vat......... %
Ogétem wartos¢ robét bruto

Pieczec firmowa oferenta

*)Wartos$¢ elementu nalezy podawac¢ w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez podatku VAT)



Przedmiar rob6t wg SST

1

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa chodnika w miejscowosci Rudnik na odcinku:
) od km 0+000,00 do km 0+158,00 o tacznej dtugosci 158m

2) od km 0+243,50 do km 0+327,00 o tacznej dtugosci 83,5m

Strona; 1

Lp.

Nr
spec.techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

2

3

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1,1

D 01.01.01 Odt

worzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

1d.1.1

D 01.01.01.11

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych (chodnika) w terenie rowninnym

(158+83.5)/1000

km

0,24

1,2

D 01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakow

2d.1.2

D 01.02.01.12

Mechaniczne $cinanie drzew o Srednicy 16-35 cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezienie dtuzyc, gatezi i karpiny

6

szt.

1,3

D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

3d.1.3

D 01.02.02.31

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy
Srednio 10 cm

(158-20.4+61,5+9)*2

m2

416

1,4

D.01.02.04. Rozbiorki elementow drog, ogrodzen, przepustéw i inne

4d.1.4

D 01.02.04.27

Rozebranie nawierzchni zjazdu z ptyt betonowych
wielootworowych

0.6070.40*20

m2

5d.1.4

D 01.02.04.41

Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 20x30 cm
wraz z tawg - z wywiezieniem materiatéw z rozbiorki

221-47,5+4+2

180

6d.1.4

D 01.02.04.51

Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na
stupkach stalowych

15%1.8

m2

27

D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2,1

D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. lll

7d.2.1

D 02.01.01.11

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 11l

39

m3

39

8d.2.1

D 02.01.01.14

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. lll-1V z
transportem urobku na odktad samochodami na odl. do 6 km

30

m3

30

2,2

D.02.03.01. Wykonanie nasypow w gruntach kat. I-lI

9d.2.2

D 02.03.01.14

Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. lll-IV
uzyskanego z wykopu z transportem urobku na nasyp
samochodami na odl. do 1 km (teren robét) wraz z
formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczanych woda

39

m3

39

10d.2.2

D 02.03.01.14

Reczne plantowanie skarp i korony nasypéw w gruncie kat. |-
11

119

m2

119

D 04.00.00 PODBUDOWY

3,1

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszeniem podtoza.

11 d.3.1

D 04.01.01.23

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdéw wykonywane
recznie w gruncie kat. |-V

91*1.30+(20,5+58+9)*1.80+50

m2

326




Przedmiar rob6t wg SST Strona; 2
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Razem
spec.techn.
1 2 3 4 5
3,2 |[D.04.02.01. Warstwa odsaczajaca
12d.3.2| D 04.02.01.11 |Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy
odsaczajacej z piasku w korycie chodnika, grubos¢ warstwy
10 cm
91*1.30+(20,5+58+9)*1.80 m2 276
13 d.3.2| D 04.02.01.12 |Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy
odsaczajacej z piasku w korycie zjazdow, grubosé warstwy
12cm
50 m2 50
3,3 |D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
14 d.3.3| D 04.04.02.23 [Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego
0/31,5 mm, w-wa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15 cm (zjazdy)
41 m2 41
4 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
4,1 |D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
15d.4.1| D 05.03.23.12 |Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny
wypetnione piaskiem
41 m2 41
5 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5,1 |D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekow
16 d.5.1| D 06.01.01.21 |Humusowanie z obsianiem skarp mieszanka traw, przy
grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z
dowozem ziemi urodzajnej
119 m2 119
17 d.5.1| D 06.01.01.60 |Umocnienie skarpy (wylot przykanalika) sciekiem trapezowym
utozonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg,
2 m 2
6 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
6,1 |D 08.01.01 Krawezniki betonowe
18 d.6.1| D 08.01.01.13 [Ustawienie kraweznikdw betonowych "lezacych" o wymiarach
12x25 cm wraz z wykonaniem tawy zwyktej z betonu B-10
(zjazdy)
30 m 30
19d.6.1] D 08.01.01.12 |Ustawienie kraweznikdéw betonowych o wymiarach 20x30 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z
wykonaniem fawy z oporem z betonu B-10
(158-20,4)+(61,5-3,5)+11,5 m 207




Przedmiar rob6t wg SST

Strona; 3

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Razem
spec.techn.
1 2 3 4 5
20d.6.1| D 08.01.01.12 |Ustawienie kraweznikéw odwadniajgcych z bocznymi
otworami wlotowymi na tawie betonowej z oporem z betonu
B10 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5
cm wraz z przykanalikiem z rury PVC o $r. 20 cm i diugosci
3,0m
6 m 6
6,2 |D 08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
21 .d.6.2| D 08.02.02.12 |Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 6 cm,
szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
spoiny wypetnione piaskiem
91*1.30+(20,5+58+9)*1.80 m2 276
6,3 |[D 08.03.01 Obrzeza betonowe
22 d.6.3| D 08.03.01.11 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny
wypetnione zaprawg cementowq
(158-47)+1,5+(61,5-3,5)+11 m 182




