OPIS TECHNICZNY

|. Branza dr ogowa.

1.1. Podstawa opracowania.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414
Z 1994r. ) z pOzniejszymi zmianami

umowa Nr 0722/48/07 na wykonanie prac projektowych z dnia 31-10-2007 r.
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce

kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000

Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 poz.
602 z 1997 r.) z pGzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkoéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zalgcznikiem Nr 1-4

Polskie Normy branzowe , uzgodnienia

1.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w miejscowosci Rudnik od

km 0+000,00 do km 0+327,00 o tgcznej dlugosci 327m.

1.3. Adres inwestycji.

Projektowany chodnik potozony jest w catosci na terenie gminy Woélka w

Wojewddztwie Lubelskim.
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1.4. Uzasadnienie inwestycji.

Na projektowanym odcinku ruch pieszy odbywa sie po nawierzchni jezdni, co

stanowi zagrozenie bezpieczenstwa, wybudowanie chodnika przyczyni sie do poprawy

bezpieczenstwa ruchu uczestnikow ruchu.

1.5. Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest :

Urzad Gminy Wolka
20-258 Lublin 62

1.6. Jednostka projektowa.

Niniejszy projekt zostat opracowany przez:

,Drogowiec — biuro ustug projektowych”
ul. Paderewskiego 4/154, 20-860 Lublin

1.7. Dane personalne projektanta bran zy drogowe,;.
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w

specjalnosci drég w zakresie projektowania

2. Zakres opracowania.

Projekt wykonawczy budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowosci

Rudnik od km rob. 0+000,00 do km 0+327,00 o tgcznej dlugosci 327 m.

Projektowana budowa powyzszego chodnika swoim zakresem obejmuje:

rozebranie istniejgcych kraweznikdw na catym projektowanym odcinku pomijajgc
istniejgce zjazdy indywidualne o nawierzchni utwardzonej i istniejgcy chodnik
rozebranie 2 m kraweznika istniejgcego zjazdu indywidualnego w km rob. 0+305,00
wyciecie 6 drzew @20 cm

wykonanie chodnika o szerokosci 1,5 —-2,0 m

wykonanie zjazddw przez chodnik o konstrukcji jak dla ruchu KR1

usprawnienie istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego poprzez
zaprojektowanie odwodnienia liniowego kraweznikowego

poprawe warunkoéw bezpieczenstwa ruchu poprzez zaprojektowanie ogrodzenia

segmentowego w sgsiedztwie chodnika
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3. Stan istniej acy

Droga gminna, wzdtuz ktérej projektuje sie chodnik, przebiega przez teren
zabudowy na calym odcinku zakresu robdét. Stan nawierzchni przedmiotowej drogi
gminnej jest zadowalajgcy. Na przewazajgcym odcinku trasy przekrdj drogi mozna
okresli¢ jako uliczny z jezdnig obramowang kraweznikiem obustronnym. Na odcinku,
gdzie projektuje sie chodnik znajdujg sie zjazdy do posesji umocnione w

przewazajgcej wiekszosci kostkg brukowa.

4. Elementy rozwi gzan projektowych.
4.1 Parametry techniczne.
Celem niniejszej inwestycji jest budowa chodnika przy drodze gminnej o

szerokosci zmiennej od 1,50 do 2,00 m z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm.

4.2. Przebieg chodnika w planie sytuacyjnym.
Chodnik nawigzano sytuacyjnie do istniejgcej krawedzi jezdni drogi gminnej na
catej dtugosci tj. od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+327,00.

4.3 Profil Podiu zny

Projektowana niweleta chodnika jest niweletg opisowg dostosowang do
wysokosciowego usytuowania krawedzi jezdni. Zasadniczo projektuje sie wyniesienie
kraweznika ponad krawedz jezdni o 14 cm a na zjazdach 2 cm.

Zaprojektowano niwelete o pochyleniu od 0,17% do 7,0%.
Na profilu podtuznym przedstawiono rowniez:
- lokalizacje urzadzen bezpieczenstwa ruchu

- lokalizacje zjazddw indywidualnych

4.7. Przekroje normalne
Przekroje normalne chodnika zaprojektowano z uwzglednieniem nastepujacych
parametréw technicznych:
- szerokosc¢ chodnika — (1,50 — 2,00) m
- szerokosc¢ opaski gruntowej chodnika — 0,25 m

- pochylenia skarp zasadniczo 1:1
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Zaprojektowano tgcznie trzy przekroje normalne, z czego przekrdj normalny nr 1
obowigzuje na odcinku poczatkowym od km 0+000,00 do km 0+134,00 z chodnikiem o
szer. 1,5 m, natomiast przekrdj normalny nr 2 obowigzuje na dalszym odcinku tj. od km
0+135,00 do km 0+327,00 z chodnikiem o szer. 2,0 m. Przekroj normalny nr 3
obowigzuje na projektowanych zjazdach przez chodnik. Na calym odcinku
projektowanego chodnika i zjazdach przez chodnik pochylenie poprzeczne projektuje
sie jako jednostronne 2 % do krawedzi jezdni, natomiast opaski gruntowej 8 %
jednostronne na zewnatrz w kierunku skarpy. Szeroko$¢ opaski na projektowanych
zjazdach projektuje sie 0,5 m. Zakonczenie zjazdéw od strony wewnetrznej projektuje
sie wykonac kraweznikiem ,lezgcym” 12x25x100 na tawie z betonu.

4.8. Przekroje konstrukcyjne.
Na projektowanym odcinku chodnika zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje

nawierzchni:

4.8.1. Przekrgj konstrukcyjny Nr 1 dla chodnika
- 6 cm ; kostka betonowa wibroprasowana
- 5.cm ; podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 10 cm ; warstwa odsaczajgca z piasku

4.8.2. Przekroj konstrukcyjny Nr 2 dla zjazdéw prze  z chodnik

- 8 .cm ; kostka betonowa wibroprasowana

- 5.cm ; podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 15 cm ; podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

- 12 cm ; warstwa odsgczajgca z piasku

Szczegotowe zestawienie parametrow technicznych zjazdow zestawiono w czesci
przedmiarowej.

Szczegotowe informacje dotyczgce technologii wykonywania poszczegolnych warstw
konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktore nalezy speini¢ na etapie
wykonawstwa znajdujg sie w odrebnej czesci niniejszego projektu — Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne.
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4.9. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne wykonano w celu okreslenia ilosci mas ziemnych, oraz do
przedstawienia miejsc charakterystycznych, w ktorych wystepujg nowo projektowane
elementy zwigzane bezposrednio z chodnikiem. Przekroje poprzeczne sporzadzono w
skali 1:100 (rys. nr 5). Na przekrojach poprzecznych dodatkowo przedstawiono
istniejgce ogrodzenia, projektowane odwodnienie liniowe jak rOéwniez projektowane

urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

4.10. Odwodnienie

W miejscu naturalnego zagtebienia nawierzchni drogi zaprojektowano wzdtuz
chodnika wykonanie odcinku od km 0+156 do km 0+162 kraweznikowego odwodnienia
liniowego z odprowadzeniem wody rurg PVC o $ér. @20 cm na skarpe na granicy
dziatek. Wymieniony $ciek projektuje sie w miejscu istniejacego scieku ztozonego z

kraweznikow przewidzianego do rozbiorki.

4.11. Umocnienie skarp i rowéw.

Skarpy projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wod opadowych
(erozja) poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 5 cm i posianie
mieszanki traw. Wylot z przykanalika na teren projektuje sie umocni¢ Sciekiem

skarpowym typu trapezowego na diugosci 2,0 m.

4.12. Urzadzenia bezpiecze istwa ruchu.

W miejscu gdzie r6znica wysokosci pomiedzy korong drogi a podnézem skarpy
jest znaczna, wzdtuz chodnika lewostronnego w opasce gruntowej zaprojektowano
ogrodzenie segmentowe typu U-12a na odcinku od km 0+157 do km 0+180 o dtugosci
23m. Szczegoblowe rozmieszczenie ogrodzenia segmentowego przedstawiono w

czesci rysunkowej — plan sytuacyjny, profil podtuzny i przekroje poprzeczne.

5. Urzadzenia obce.
W istniejacym pasie drogowym zlokalizowane sag nastepujgce urzadzenia
infrastruktury technicznej:
- wodociag
- linia telekomunikacyjna (napowietrzna)

- linia energetyczna NN, SN (napowietrzna)
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- gazociag
Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami na planie

sytuacyjnym (rys. nr 2).
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