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1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w
ramach budowy szkolnego placu zabaw z nawierzchnig syntetyczng wg wytycznych
programu MEN ,Radosna Szkota” w miejscowosci Sobianowice nr ewid. dziatki 361/3
gm. Waélka.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych
w pkt. 1.1.
Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-01 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8
SST-02 B.04.00.00 — Podbudowa pod nawierzchnie — CPV 45100000-8
SST-03 B.05.00.00 — Nawierzchnia poliuretanowa — CPV 45236220-8
SST-04 B.06.00.00 — Ogrodzenie, urzadzenia sportowe — CPV 45340000-2
— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sga odnosniki do norm

krajowych. Normy te winny byC¢ traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacii
Technicznych czytane w potaczeniu z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, w
ktorych sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie
wymaganiami trescig i wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robét objetych ST
Zakres Robot obejmuje wykonanie szkolnego placu zabaw o nawierzchni
syntetycznej wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem.

1.4.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

— Budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami;

— Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
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Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;
b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
c) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do
tymczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Roboty budowlane — prace polegajagce na budowie, przebudowie, montazu
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remont - wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji;
Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy -tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonania robot budowlanych.
Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
Teren zamkniety — teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,;
— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad
gorniczego;
Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich
wiasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8
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Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierébw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z pézn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ wykonania obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne - ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych
specyfikacjach szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajoéw przeprowadzonych robat.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i petnowartosciowe,
za wyjatkiem materiatdw uzywanych do odtworzenia czesci chodnikow, kraweznikow,
nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to
wskazane jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robdét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowej lub adaptacji projektu typowego.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci roboét
jednostkach ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowania i przywrdcenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcag jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995
r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustalono PN).
Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz
dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

Skala — jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajace — zdaniem Inspektora
Nadzoru — wysadzenia lub zastosowania klinow metalowych i mtotéw dwurecznych,
lub zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktorych to
materiatdw nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej
réownej, co najmniej 150KM z pojedyncza, wysokowydajng zrywarkg zamontowang z
tytu.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg (Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy),
Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktoérych prowadzone
bedg prace.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratorow
terenéw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji
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projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenéw lub urzadzen, wynikajgce z
warunkow, na jakich zostaty wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich
uzgodniono dokumentacje projektowg nalezy poda¢ w formie jednostkowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzna, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajgcego;

— Sporzadzong przez Wykonawce;

W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonaé
dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robét, w tym rowniez:

— dokumentacje geodezyjng (+szkice polowe),

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikte w trakcie realizacji robaot.

1.5.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne =z
Dokumentacjg Projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢
elementu budowli, to takie materialy bedg niezwitocznie zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
konncowego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych a w szczegodlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych, W
SZCZGOLNOSCI DZIECI.

b) Fakt przystgpienia do Rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robo6t wykonczeniowych Wykonawca
bedzie utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia
1997r);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwos$cig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robodt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od witasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz wiadze Ilokalne o =zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
Sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z:

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43) Kierownik budowy,
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwanego , Planem BOIZ ” na podstawie, ,Informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ” sporzgadzong przez projektanta. ,Plan BIOZ”
nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
uwzgledniajagc rowniez wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 169, poz. 1650).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie jednostkowej
umowne;j.
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1.5.13.Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umownej kosztow zwigzanych z usunieciem
drzew.

W ramach Umowy Wykonawca wykona usuniecie samowysiewajgcych sie krzewdw,
jako roboty przygotowawcze pod wykonanie placu zabaw wraz z drenazem.

Koszty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robot
podstawowych, ktérych dotycza te roboty przygotowawcze.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny
posiadaC aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn.
9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy atesty wytworcy
lub swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.1.Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zZrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane =z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania
Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolehn od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyC Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu Robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w umowie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatéow

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatébw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekc;ji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych
robdt, niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakosc¢ i wiasciwosci do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy uzgodnionych miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniony.
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3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i witasciwosci
przewozonych Materiatbw oraz stan drdg. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
parametrow innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu
Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjq Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatoéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot;
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;
- bhp;
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robdt;

system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakos$cig
wykonywanych Robot;
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan);
- sposbdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informac;ji Inspektorowi Nadzoru;
b) czes¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;
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- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, kruszyw itp.;

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu;

- sposob i procedure pomiaréw i badanh (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt;

- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po
podpisaniu umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy
poda¢ w cenie umowne;j.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaC zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robét i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badahn materiatbw oraz Roboét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatobw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Koszt wykonania niezbednych pomiarow i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w
cenie jednostkowej, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zzrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i Robdét z wymaganiami
SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sgq niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatéow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm
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przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA
21998 r. (Dz.U. 99/98);

b) Posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdére spetniajg wymogi
SST,;

c) Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z
1998 r. (DZ. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopuséci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z SST to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy (i Dziennik Montazu - w przypadku realizacji obiektu
metoda montazu)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku
budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosSci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i
harmonograméw Robdt;
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robat;
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach;
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
- daty zarzadzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu;
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- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych
i kohcowych odbioréw Robdt;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdét;
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robdt ;

b) Ksiazka Obmiaréow

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie
W sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét lub w
SST i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
atesty materiatdbw, orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢é udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie
robot;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robdt;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje na budowie;
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e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru Robét

Obmiar Robd6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres w wykonywanych Roboét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Zasady okreSlania ilosci robot podane sg w odpowiednich Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robat.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robdét. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych,
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu);

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilo§¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Roboét dokonuje sie dla zakresu Robd6t okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny Robét (konncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér ostateczny
Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacjg
Projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
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odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych
zakresie Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Ilub Robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych
oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Roboét w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowag i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét
odbioru ostatecznego Robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Rob6t oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi;

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST
i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia
Jakosci (PZJ);

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu;

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;
- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robat;

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej

przekazanej przez Zamawiajgcego;

- Uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robdt;

- Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W  przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbior ostateczny Robot ”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdéine

Podstawg pfatnosci Robdt wycenionych jako jednostkowe jest warto$é (kwota)
skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji
Projektowe;j.

Wynagrodzenie Robot bedzie obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- Wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

- Wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy
i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczgce oznakowana Robédt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT;

Warto§¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i
niezmienna oraz wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robadt objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 osob.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je
czytaC facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
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wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, sScisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi Specyfikacjach
Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych
norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085,
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.
838 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 doz. 401).



Szkolny plac zabaw z nawierzchnig syntetyczng ,RADOSNA SZKOLA”. STWIOR. 26

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

- CPV 45100000-8
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizowania ,Szkolnego placu zabaw 2z nawierzchnig syntetyczng
RADOSNA SZKOLA” w miejscowosci Sobianowice nr ewid. dziatki 361/3 gm. Walka.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robét ziemnych oraz terenéw zielonych zwigzanych z
budowg placu zabaw.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0
»,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢é zgodne =z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentac;ji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.,
Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr
92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.,
Nr 166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,WWymagania
ogolne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegoétowe

Przy wykonaniu robo6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw materiaty
wystepujq jako zabezpieczenie skarp wykopdéw i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— rury drenarskie O100+150 mm z tworzywa sztucznego;

— geowtokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;
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Do budowy warstwy nosnej pod trawnik naturalny nalezy uzy¢ nastepujacych
komponentow:
- 65% piasku o Srednicy 0,5-0,6mm,
- 15% torfu ogrodniczego,
- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;.

Optymalny odczyn podtoza przygotowanego pod trawnik wynosi 5.5-6.5pH.
Zbyt niski odczyn powoduje wzrost mchéw, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastéw
dwulisciennych.

Przewidziano uzycie wczes$niej zebranego z przedmiotowego terenu humusu
w ilosci 75% niezbednej mieszanki warstwy nosnej trawnika.

Do wykonania trawnika nalezy stosowacC mieszanki traw do obiektdw sportowych
zawierajgce w swoim skfadzie miedzy innymi:

- 30% sycicy trwatej (Lolium perenne),

- 20% Kostrzewy czerwonej roztogowej (Festuca rubra rubra),

- 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra),

- 10% Kostrzewy owczej (Festuca ovina),

- 15% Wiechliny takowej (Poa pratensis),

- 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris).

2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:

— rowniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych roboét. Urobek nalezy umiescic
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetniaC wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogolne” punkt
4.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST-0 "Wymagania ogdélne”
punkt 5.1.

Wykonanie rob6t powinno by¢é zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-B-
02205:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robodt, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wpltyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na
wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w
zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robét
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty
ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzic wykonaniem
przekopdw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robdét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sagsiedztwie wykopdéw
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien byé
zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera
takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

— ustawieniem law wysokosciowych i reperow pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

— niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa
27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z poézniejszymi
zmianami).
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Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowa¢ lub
obudowag, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob
zgodny ze zwyczajowg praktyka inzynierskg w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie
zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

— ,fozpompowanie” warstwy wodonosnej;

— zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych;

— zwiekszenie wspoétczynnika filtracji gruntéw;

Wykonywanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw woéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac¢ poza
teren robot.

Nalezy przeciwdziataC powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu
skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy
porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyziji.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca robdt powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od
warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze
studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie
wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;:
— +15 cm - dla wymiarow wykopow w planie;

— + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

— 1 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia  wskaznika
zageszczonego hie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat
tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze€ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢c wtorny
modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podfoza
podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym
stanie.
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Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy,
to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.9.Podsypki

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét;

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkoéw materiatéw budowlanych i Smieci;

- Uktadanie i zageszczanie gruntdow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami;

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz
Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora;

5.10.Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byC¢ taka, aby po jego
zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowang. W miejscach, w ktorych widoczna
jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpic¢
do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczgé od krawedzi
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku
jej gornej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna byc¢
zageszczana ptytami  wibracyjnymi wg normy proby Proctora. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczania wg normailnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprzeC na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
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okresli¢ pierwotny i wtéorny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtoérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnosé
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. wilgotnos¢ przypadku, gdy wilgotnosc
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢é okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.

5.11.Tereny zielone

Teren pod projektowany trawnik po oczyszczeniu z resztek budowlanych
gruzu wyznaczeniu geodezyjnym w terenie, itp. zniwelowaC do poziomu
pozwalajgcego uzyskanie po wykonaniu wszelkich robot nawierzchni boiska na
rzednej wysokosciowej okreslonej w dokumentac;ji projektowe;j.

Na oczyszczony i zniwelowany teren nalezy nawiez¢ i wbudowac
mechanicznie za pomocg fadowarki kotowej dostarczong mieszanke z piasku, torfu i
humusu rodzimego. Przed posianiem trawy nalezy sprawdzi¢ poziom warstwy
nawierzchni zwracajgc uwage na spadki podtuzne 0,5%.

Ziemia przygotowana do zasiania powinna by¢ odpowiednio nawozona. Do

wysiewu trawy nalezy stosowa¢ mieszanke trawnikowg przeznaczong do trawnikow
uzytkowych (nawierzchni sportowych) o sktadzie podanym w dokumentacii
technicznej (i niniejszej SST). W dniu wysiewu (optymalny termin wysiewu nasion —
od potowy sierpnia do potowy wrzesnia, lub mniej dogodny kwiecien) gorna warstwa
gleby powinna by¢ sucha (ponizej 1,0 cm wilgotna — gleba nie powinna przyklejac sie
do butow). Nalezy stosowacC siew reczny w dzieh bezwietrzny stosujagc na 1 m2
boiska 30gram nasion. W celu robwnomiernego siewu nalezy catos$¢ nasion podzieli¢
na cztery czesci i wysiewac kolejno z czterech réznych stron (zgodnie z zatgczonym
w dokumentacji projektowej schematem).
Po dokonaniu zasiewu warstwe wegetacyjng nalezy delikatnie wyréwnaé grabiami
czesciowo przykrywajgc nasiona ziemig i zagesci¢ watem metalowym recznym o
wadze nie przekraczajagcej 90 kg. Wskazane jest zastosowanie Srodkow
odstraszajgcych ptaki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki;
podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbioér robot ziemnych powinny byé
wykonane zgodnie z normami wyszczegodlnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja;

— kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— sprawdzenie wymiarow wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw;

— ocena poszczegolnych etapdw robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania
0golne" punkt 6.
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7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne”
punkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szeécienny) wykonanych wykopow.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST-0 "Wymagania ogdéline”
punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

W trakcie odbioru kohcowego robét ziemnych podlega sprawdzeniu gestosc
trawy (brak widocznych gotych placéw), zottawych plam trawy, spekan trawnika oraz
stopien zachwaszczenia. Dopuszczalne odchylenie gornej ptaszczyzny trawnika od
projektowanej niwelety wynosi +2,0 cm.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania
0golne" punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow i podsypek w gruncie, w
stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

— wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami
do umocnienia $cian wykopdw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi
oraz ich wyciggnieciem;

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badann wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki
szczelne
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PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

(lub odpowiadajgce im normy EN)

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627; z pdzZniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwy betonu asfaltowego w trakcie
zadania ,Szkolny plac zabaw z nawierzchnig syntetyczng RADOSNA SZKOLA” w
miejscowosci Sobianowice nr ewid. dziatki 361/3 gm. Wadlka.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

- wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 31,5/63mm w konstrukcji placu zabaw - grubos¢ warstwy 15 cm i drugiej
warstwy o uziarnieniu 0/31,5 mm- grubosci 5 cm;

- wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego — warstwa wigzgca gr. 4cm

- wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna gr. 3cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktdéra stanowi warstwe nosng
nawierzchni placu zabaw.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa.

1.4.3. Okreslenia pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 ,WWymagania ogolne"

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-0 ,Wymagania ogolne".

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢é kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych
od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

Do wykonania wigzacej i Scieralnej warstwy betonu asfaltowego nalezy uzyc¢
asfaltu drogowego D50 i D70 spetniajgcego wymagania PN-C-96170:1965.
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Wypetniacz do betonu asfaltowego powinien spetnia¢ wymagania PN-S-
96504:1961 dla wypetniacza podstawowego i zastepczego. Przechowywanie
wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961. Emulsja asfaltowa kationowa
powinna spetnia¢ wymagania okreslone w WT.EmA-99.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna lezec¢
miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5
na podbudowe dwuwarstwowa.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowe
zasadniczg (goérng warstwe) 0,075-4 mm 1 -3 kruszywo na podbudowe pomocniczg
(dolng warstwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich
sitach.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Lp. Wiasciwosci Warstwa gorna | Warstwa dolna Nr normy
1 Zawarto$c¢ ziaren mniejszych niz 2:5 2:5 PN-B-06714 -15
0,075 mm, % (m/m) ' ' [3]

Zawartos¢ nadziania, % (m/m), PN-B-06714 -15
2 SRR 5 10
nie wiecej niz [3]

3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych 35 40 PN-B-06714 -16
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%(m/m),nie wiecej niz [4]
Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-B-04481
4 organicznych, 1 1 (]
%(m/m), nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy po
pieciokrotnym BN-64/8931-01
S zageszczeniu metodg | lub I 0d 65 0d 50 [26]
wgPN-B-04481,%
Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po
6 petnej liczbie obrotéw, nie wiecej 35 50 PN-B-06714 -A2
niz [12]
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotow, nie wiecej 30 35
niz
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie 3 5 PN-B-06714 -18
wiecej niz [6]
Mrozoodpornos¢, ubytek masy
8 po 25 5 10 PN-B-06714 -19
cyklach zamrazania, %(m/m), [71
nie wiecej niz
Rozpad krzemianowy i zelazawy PN-B-06714 -37
9 tacznie, % (m/m), nie - - [10]
wiecej niz PN-B-06714 -3
Zawartos¢ z_W|qu§ow siarki w PN-B-06714-28
10 przeliczeniu na 1 1 (9]
S03, %(m/m), nie wiecej niz
Wskaznik no$Snosci Wnos
mieszanki kruszywa,
11 %, nie mniejszy niz: 80 60 PN-S-06102 [21]
a) przy zageszczeniu Is > =1,00 120
b) przy zageszczeniu Is > =1,03

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

a) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w
miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
41. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 1 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltéw drogowych moze odbywaé sie w cysternach samochodowych lub
bebnach blaszanych lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wypetniacz luzem mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajacych je przez zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami
samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwnia na
roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac¢ 2
godzin z jednoczesnym zachowaniem warunku temperatury wbudowania. Zaleca sie
stosowanie samochoddéw termosow z podwdéjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdélne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST- 1 ,\Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikalnie
drobnych czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢
wzorem:

D15

w ktérym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy
lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

Dss -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w
rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na
placu zabaw. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
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Warstwa podbudowy powinna byC¢ roziozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda ).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaC osuszony przez mieszanie
wilgotnos¢ napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢é mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zageszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, zgodg
Zamawiajgcego, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robét.

5.6. Podklad asfaltobetonowy

Kontynuowanie robdt nawierzchniowych mozna przystgpic po odbiorze
(czesciowym) podktadu z kruszywa pod projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym.
Nastepnie mozna przystapi¢ do wykonania warstwy wigzacej gr. 4 cm asfaltowej
zwirowo — piaskowej o frakcjach kruszywa 0+16mm.

Przed przystgpieniem do robdét asfaltowych, w terminie uzgodnionym z
Inzynierem, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz ewentualne wyniki badan laboratoryjnych
poszczegodlnych sktadnikow mieszanki. Krzywe uziarnienia dla warstwy wigzacej i
Scieralnej powinny by¢ zgodne z wymaganiami normowymi.

Mieszanke mineralno-asfaltowg wytwarzac w otoczarce o0 mieszaniu
cyklicznym lub ciggtym zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich
wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie odpowiedniej temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z receptg roboczg. Dopuszcza sie dozowanie
objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu jego gestosci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancja dozowania sktadnikbw moze wynosi¢ jedng dziatke elementarng wagi,
lecz nie wiecej niz £2% w stosunku do masy skfadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ podgrzewany w sposéb posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg £50C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

- dla D50 - 145+165 oC
- dla D70 - 140+160 oC

Kruszywo powinno by¢ tak wysuszone i podgrzane, aby po dodaniu do asfaltu
mieszanka uzyskata zadang temperature. Maksymalna temperatura kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 oC od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
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- dla D50 - 140+170 oC
- dla D70 - 135+165 oC

Podloze pod warstwe wigzacg z betonu asfaltowego powinno by¢
wyprofilowane i rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Przed
roztozeniem nawierzchni asfaltowej nalezy posmarowac¢ gorgcym bitumem krawedzi
nawierzchni, kraweznikdw i urzgdzen obcych.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od dluzszej krawedzi pola. Wskaznik
zageszczenia utozonej warstwy powinien wynosi¢ nie mniej niz 98%. Ziacza
nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej rownolegle lub prostopadle do osi
danej powierzchni. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o co najmniej 15 cm. Ztagcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztgcze robocze powinno by¢
réwno odciete a powierzchnia odcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepng tasmag asfaltowo-kauczukowg. Sposdb wykonania ztgczy
roboczych (w razie koniecznosci ich wykonania) powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-1 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢c wyniki tych badan
Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
o . | Max. powierzchnia
. Min. licz n
Lp Badanie o~ ba_ qua podbudowy
na dziennej dziatce o
roboczej . przypadajac_:ej na2
jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na kazde 10000 m”
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
pkt. 2.3.2. kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Probki nalezy pobierac w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢é na biezaco przekazywane
Zamawiajgcemul.
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6.3.3. Wilgotnos¢é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg+10% -20%.
Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego okreslonego metodg normalng. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdzac wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe,
gdy stosunek wtdérnego modutu E do pierwotnego modutu odksztatcenia Ej jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy

6.3.5. Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w
pkt 2.3.2. Probki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Zamawiajgcego.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan | Minimalna czestotliwos$¢ badan
pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na a1l km
) s . w sposob ciggty planografem albo co
2 Rownos¢ podiuzna i 2819 myigta nagkazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m
Podczas budowy: w 3 punktach na kazde;j
7 Grubosé podbudowy dziatce roboczej, Iec; nie rzadziej niz raz
na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach,
lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 N&Zg%?%gﬁg;:?;wnﬁ co najmniej w dwdch przekrojach na kazde
o . 1000 m co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm. -5 cm.

6.4.3. R6wnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem,




Szkolny plac zabaw z nawierzchnig syntetyczng ,RADOSNA SZKOLA”. STWIOR. 46

Podbudo Wymagane cechy podbudowy
wa z Wskazni | Maksymalne ugiecie | Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa o K sprezyste pod kotem, | mierzony ptytg o srednicy 30 cm,
wskaznik u | zageszc | (mm) (MPa)
Wnos nie | ze nia ls
mniejszy m nie
iz (° mniejsz
niz, (%) y o f T40kN 50 kN od od drugiego obcigZenia
pierwsze | E2
go
obcigzen
i
6080120 |[1,01,0 |1,401,25|1,601,40 |60 80 120 140 180
1,03 1,10 1,20 100

Zgodniez BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz +5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubosc¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy mozna badac ptytg uciskowa.
Tablica. Cechy podbudowy

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktoére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdownane i powtornie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli
szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na
wiasny kos/t poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.
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6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg
Zamawiajgcego, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wifasciwosciach,
wyrownane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt: Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy
tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania
robét przez Wykonawce podbudowy.

6.6. Nawierzchnie asfaltowe

6.6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do wytworzenia mieszanki asfaltowo-
mineralnej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

6.6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszankKi
mineralno-asfaltowe;j

e , Czgstotliwo$¢ badan Minimalna liczba badan na
L.p. Wyszczegolnienie badan . Lo .
dziennej dziatce roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w 1 probka przy produkcji do 500 Mg
wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu Dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypeliacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwos$ci kruszywa Przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej Dozér ciagly
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej Kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej pobrane w Jeden raz dziennie
wytworni

L.p. 1iL.p.8 —badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg. PN-S-96025:2000

6.6.2.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonania ekstrakcji wg
PN-S-04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepturg roboczg z doktadnoscig
okreslong w PN. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rwnowaznymi metodami.

6.6.2.3. Badanie wiasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature miekniecia asfaltu.

6.6.2.4. Badanie wiasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okreslic uziarnienie i wilgotnos¢
wypetniacza.

6.6.2.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okre$li¢ klase i gatunek kruszywa.
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6.6.2.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na
odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego terometru zainstalowanego na
obudowie otoczarki. Temperatura powinna by¢ zgodna z receptg roboczg i ST.

6.6.2.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadnos¢ pomiaru
powinna wynosi¢ +20C i powinna by¢ zgodna z wymaganiami ST.

6.6.2.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu podczas produkciji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.6.2.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslac na prébkach
zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢é zgodne z receptg
laboratoryjna.

6.6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego
6.6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

L.p. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiardw
1 Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku dt. 1 km
2 Rowno$¢ podtuzna warstwy Planografem lub tatg co 10 m
3 ROwnos¢ poprzeczna warstwy Nie rzadziej niz co 5 m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku 1 km
5 Rzgdne wysokos$ciowe warstwy Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytuowanie
6 Uksztaltowanie osi w planie osi w planie wg dokumentacji budowy
7 Grubo$¢ warstwy 2 probki na kazde 3000 m?
8 Ztacza podtuzne i poprzeczne Cata dtugo$é ztacza
9 Krawgdz, obramowanie warstwy Cata dlugos¢
10 Wyglad warstwy Ocena ciagla
11 Zaggszczenie warstwy 2 prébki na kazde 3000 m?
12 Wolna przestrzen w warstwie Jow.

6.6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej
potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem Ilub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony o grubos$¢ warstwy na niej
potozonej, nie mnigj niz + 5 cm.

6.6.3.3. Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci podituzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego nie powinny byé
wieksze niz £3mm mierzone fatg 3 m.

6.6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg £0,1%.

6.6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg +1 cm.
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6.6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowq ,
z tolerancjg 5¢cm.

6.6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowq, z tolerancjg *
10%. Dla warstwy o grubosci projektowej do 2,5 cm tolerancja wynosi + 5 mm, a dla
warstwy o gr. projektowej 2,5+3,5 cm tolerancja wynosi +5 mm.

6.6.3.8. Zlagcza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi. Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete
wzgledem siebie co najmniej 15 cm. Ztgcza powinny byC¢ catkowicie zwigzane, a
przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.6.3.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach i urzadzeniach w ptaszczyznie warstwy powinna
wystawa¢ 3+5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw (pod
powierzchnie poliuretanowg) powinny by¢ wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszta
koniecznosc¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.6.3.10. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.6.3.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z receptq
laboratoryjng oraz ustaleniami z Inzynierem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 1, Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 , Wymagania ogdélne". Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,, Wymagania
ogolne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczanie = zawartosci
zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci.
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

(lub odpowiadajgce im normy EN)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 03

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

CPV 45236220-8
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i utozenia nawierzchni z ptytek poliuretanowych dla
szkolnego placu zabaw ,RADOSNA SZKOLA” w miejscowosci Sobianowice nr ewid.
dziatki 361/3 gm. Wdlka.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
utozeniem nawierzchni sportowej z ptytek poliuretanowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim:
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
Poliuretan — nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207,poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Wymagane dokumenty dotyczace bezpiecznej nawierzchni

- Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177

-- dla nawierzchni o grubosci 65mm Certyfikat Bezpieczenstwa dla wysokosci 2,0m

- Badania na zawartos¢ pierwiastkdéw sladowych.

- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na
przedmiotowe zadanie
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2.3. Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 1177/2009) np. Flexi-step
lub wyréb réwnowazny.

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, skltada sie z mieszaniny granulatu
gumowego oraz kleju poliuretanowego. Ptytki w kolorze pomaranczowym sg pokryte
warstwg kolorowego granulatu EPDM. Wierzchnia czes¢ ptytki powinna by¢ gtadka,
po obwodzie sfrezowana. Spod ptytki sktada sie z 16 wystajgcych kwadratowych pdl
imitujgcych  ,tabliczke czekolady”. Nawierzchnia stanowi¢c ma bezpieczng
nawierzchnie nadajacq sie na place zabaw dla dzieci.

Nawierzchnia dzieki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrazen dzieci w
wyniku upadku. Nawierzchnia powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne,
przepuszczalna dla wody (na podbudowie z betonu asfaltowego) oraz nie
powodowac zbierania sie wody na powierzchni.

Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sportowe oraz po jego petnym
wyrezonowaniu sie nalezy przystgpi¢ do montazu nawierzchni poliuretanowych.
Wszystkie materialy powinny by¢é dostarczone na plac budowy w oryginalnych
opakowaniach oraz nalepkach wskazujgcych na typ produktu i nazwe producenta
Materiaty powinny by¢ ztozone w miejscu nie kolidujgcym z codzienna komunikacja,
powinny by¢ zabezpieczone.

Prace montazowe mozliwe sga w odpowiednich warunkach pogodowych —
temperatura otaczajgcego powietrza powinna sie zawiera¢ w przedziale 12 — 30 oC,
nie moga wystepowaé zadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podtoze
asfaltobetonowe musi by¢ suche.

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu rownosci spadkow
oraz jakosci wykonania podbudowy — nalezy jg wymiesc¢ i oczysci¢c z wszelkich
Smieci, piasku i innych. Ewentualne widoczne miejsca z wystepujacymi plamami
olejowymi nalezy bezwzglednie wymyc¢ detergentem.

Montaz nawierzchni sportowej — wg instrukcji producenta i wybranej technologii.

Wymagane minimalne parametry bezpiecznej nawierzchni

L.p. Nazwa wartos¢
1 Materiat - granulat gumowy 90%
- poliuretan 10%
2 | Twardo$¢ — wsp. Shore A 65-70
3 | Ggstos¢ poprzeczna > 780 kg/m?
4 | Wytrzymalos$¢ na rozciaganie 1/A 0,75 N/mm? (DIN53571/A)
5 | Wydluzenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)
6 Odporno$¢ na rozdzieranie brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25°C, 02/10 %
wydhuzenie)
7 Wytrzymatos$¢ na peknigcia w niskiej brak pekni¢¢ (24h, temp. -40°C)
temperaturze
Ognioodporno$¢ klasa B2 — zgodnie z norma DIN 4102
Wspolczynnik przepuszczania ciepla 1,96 — 10 — przekracza warto$¢ ok. 3,6
Warto$¢ przewodzenia ciepta 0,08 W/m” k
11 | Wspotczynnik rozpuszczalno$ci zgodny z norma EN 71
12 Trwalos¢ odporne na dziatanie kwasow i
rozpuszczalnikow
13 | Oporno$¢ powierzchniowa min. 10 Q (napigcie testowe 1000 V)
14 | Mrozoodporno$¢ brak rozdarcia (65 ShA)
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2.4. Podbudowa pod poliuretan wodoprzepuszczalny wg SST-02

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane
zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione
zanieczyszczen i ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 2mb do 2mm.
Nawierzchnia szkolnego placu zabaw w linii ogrodzenia obramowana bedzie
obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie betonowej. Nawierzchnia
poliuretanowa bedzie wydzielona za pomocg obrzezy elastycznych np. Flexi-step
(lub wyréb réwnowazny) o wymiarach 5x25x100, osadzonym na tawie betonowe;].
Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo poprzez uksztattowanie
spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni.

Przekroj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy),

- piasek (pospédtka) zageszczony gr. 20cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 15cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5¢cm,

- dywanik asfaltobetonowy: masa odttuszczona, srednioziarnista grubos¢ 4+3cm:
(dopuszczalne dyferencje: 2mm na odcinku 2 metrow)

- nawierzchnia poliuretanowa gr. 65mm

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 3; Do
uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetniaC wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogolne” punkt
4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne warunki wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne”
pkt. 5.

UWAGI!

1. Nawierzchnia powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okres$lonego zastosowania.

2. Projekt powinien by¢ zgodny z wiasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).
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3. Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniac
wiasciwosci techniczno - uzytkowe wyktadziny.

4. Wykonanie i odbiér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i
Polskich Norm.

5.2. Sposob uktadania nawierzchni

Gotowe ptyty flexi-step sg uktadane recznie w sposob przemienny na stabilnej
podbudowie. Trwate tgczenie elementéw nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu
systemowych karbowanych kotkdw montazowych. Osiem kotkébw montazowych jest
umieszczanych w dwéch krawedziach kazdego elementu nawierzchni. Kazdy
element trwale taczy ze sobg cztery kolejne elementy. Zaleca sie uktadanie ptytek w
.cegietke” tj. jeden rzad wzgledem drugiego przesuniety o pét ptytki.

Nawierzchnia bezpieczna obramowana bedzie systemowym obrzezem
betonowym z elastyczng naktadkg o wymiarach 1000x280x60mm na tawie betonowej
zwyktej. Elastyczna nakfadka powinna mie¢ grubos¢ ok.4cm.

5.3. Warunki niezbedne do prawidiowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze
powyzej +30C oraz przy braku opadoéw atmosferycznych.

W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwrdci¢ uwage, aby
podczas wykonywania prac bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co
najmniej 30C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0go6lne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania
0golne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g06lIne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetyczne,;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robét.

Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni.

Zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetyczne;.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

e Réwnosci nawierzchni.

e Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.

e Grubosci nawierzchni.

e Technicznych dokumentéw kontrolnych:
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8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:

1. Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 1177/2009.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.

8.3. Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia
bezpieczenstwa upadkéw z zgdanej wysokosci.

- Plytki elastyczne powinny posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna.

- Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

- Szczeliny pomiedzy ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz ok. 5Smm.

- Réwnosc¢ nawierzchni powinna miesci¢ sie w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania
ogolne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag za wykonane nawierzchni typu
»poliuretan” bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, i badania
skladajgce sie na jej wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i
kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- warto$¢ zuzytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak
np. bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostaé
szczegotowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1177/2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki (lub
odpowiadajgce im normy EN)
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10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z pdzZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627; z pdzZniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 04

B.06.00.00 OGRODZENIE, URZADZENIA
SPORTOWE

_ — CPV 45340000-2
OBRZEZA BETONOWE — CPV 45212221-1
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania ogrodzenia, wyposazenia szkolnego placu zabaw oraz obrzezy
betonowych dla szkolnego placu zabaw ,RADOSNA SZKOLA” w miejscowosci
Sobianowice nr ewid. dziatki 361/3 gm. Wolka..

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie ogrodzen oraz obrzezy betonowych zwigzanych z budowg
szkolnego placu zabaw.

Roboty wchodzgce w sktad SST-06:

— Ogrodzenie — CPV 45340000-2

— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0
»~Wymagania ogolne” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie powierzchnie placu zabaw od terenéw nie przeznaczonych do sportu.
Panel ogrodzeniowy - Panele ogrodzeniowe o wymiarach: wysokos¢ panelu = 1200
mm, dtugosc¢ panelu = 2500 mm, kolor RAL 6005 — zielony.

Wysokos¢é ogrodzenia -odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem
ogrodzenia.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢é zgodne =z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentac;ji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne” p-kt 2.

2.2.Wymagania szczegoétowe

Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zielony

Stupki

Stupki wykonane sg z profili zamknietych 40x60x2 x H i zabezpieczone
antykorozyjnie powiokg cynkowg przez proces cynkowania ogniowego wg norm EN
ISO 1491(DIN 50976), stupki wyprodukowane zgodnie z normg DIN/EN-ISO 10025
PN-88/H-84020, PN-73/H-93460.  Wtasciwosci mechaniczne, parametry
wytrzymatosciowe i sktad chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-EN
10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka sie
elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy.

Stupki narozne i posrednie sg zamkniete u gory kapturkami z tworzywa sztucznego.
Kolor

RAL 6005 — zielony.

Stupki przy bramie 100x100mm, przy furtce 80x80mm.

- 1 furtka; 1 brama / 1 plac zabaw (wg rysunku projektu)

Panel ogrodzeniowy

Panele ogrodzeniowe o wymiarach: wysokos$¢ panelu = 1200 mm, dtugos¢ panelu =
2500 mm, wykonane z pretéw o srednicy poziomej/pionowej = 5.0/5.0mm. Panel
posiadajgcy 51 drutow pionowych w ilosci przeprofilowan = 2. Panel pozbawiony jest
gornych koncéwek drutéw (grzebienia), w celu zmniejszenia ryzyka zranienia oséb
mogacych w sposéb niedozwolony przechodzi¢ przez ogrodzenie.

Panele mocowane sg systemowo za pomocg obejm 40x60. Wszystkie elementy
ztaczne tj. sSruba zamkowa M8x25/80, nakretki (zrywalne i szeSciokatne) wykonane
ze stali nierdzewnej kl. A2.

Panel wykonany zgodnie z normg EN 10223-7:2002 (PKN 06-2005r)

Kolor RAL 6005 — zielony.

Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukciji
ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢é wymaganiom PN-88/B-06250 (lub
odpowiadajgca jej normg EN);

- klasa betonu C16/20;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopienh mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgca jej normg EN);

2.3.0brzeza betonowe
2.3.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2.Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

oy | Do e
1 8
b, h £3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie
powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2

Ograniczajace powierzchnie

. o Niedopuszczalne
gorne (scieralne)

Ograniczajace pozostate

Szczerby i uszkodzenia krawedzi . .
powierzchnie

i narozy

- liczba, max 2
- dtugo$¢ [mm], max 20
- gtebokos$¢ [mm], max 6

2.3.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaC z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm,
dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosc obrzeza.

2.3.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy C 20/25
lub C 25/30.

2.4.tawa betonowa

tawy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.
Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;
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- klasa betonu C12/15;

- najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu -210 kg/m® mieszanki betonowej
najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopienh mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.5.Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukciji
ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu C16/20;

- najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopieh mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro"
Przewidziano betonowanie stop fundamentowych w gotowych wykopach bez
koniecznosci zastosowania deskowan.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej,
powinna by¢ C12/15 lub C 16/20 (urzadzenia sportowe C20/25) lub zgodna ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B
06250. Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy 32,5 i
spetnia¢ wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢
zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w
przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor powinien byé
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spetnia
wymagania PN-B-23010.

3.SPRZET

Montaz elementdw recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt .4
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot.
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Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywa¢ sie w liczbie sztuk
nieprzekraczajgcych obcigzenia zastosowanego srodka transportu. Przewozone
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej
uktadania nie powinien powodowac:

-segregacji sktadnikow;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.;

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne”
punkt 5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéow gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na
wznowienie robdot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w
zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3.Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacii
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty.

W zaleznosci od wielko$ci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru zakres robdt ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu
budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem witasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase
ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inspektora Nadzoru.
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Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen
naleza:

-wykonanie dotéw pod stupki;

-wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

-ustawienie stupkoéw (metalowych);

-wykonanie wiasciwego ogrodzenia (zamocowanie paneli ogrodzeniowych);
-wykonanie bram i furtek.

5.4.Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to
doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie takie jak wymiary fundamentu pod
stupek, a gtebokos¢ 1,0 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy
wykonac¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a
nastepnie dokona¢ podzialu odcinkéw prostych wg rysunkéw dokumentacii
projektowe;j.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we
wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg byc¢
osadzone w betonie utozonym w dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢c otwdr mieszankg betonowg
odpowiadajgcg wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek
nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna
wykorzystywac¢ do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od
ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu
jest nizsza od 10°C — po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo
w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.
Stupki z rur o przekroju prostokatnym powinny by¢ zamkniete u goéry kapturkami z
tworzywa sztucznego.

Stupki kohcowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wiekszym od 15° nalezy zabezpieczyC przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami
wspierajgcymi lub stezeniami regulowanymi Srubg rzymska, ustawiajgc je wzdtuz
biegu ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°.

Stupki powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich paneli ogrodzeniowych
przez obejmy lub posiadanie otworéw do zaczepdw i hakow metalowych. Stupki
koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich paneli ogrodzeniowych.

5.7.Montaz paneli ogrodzeniowych
Montaz paneli do stupkéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Panele
na stupach mocowane za pomocag tagcznikow (obejm) i Srub.
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5.8.Wykonanie spawanych ztagcz elementéw ogrodzenia

Ztacza spawane elementow ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M
69011.

Wytrzymatos¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchyiki
wymiaréw spoin nie powinny przekraczac¢ £ 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i +
1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztaczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajgcymi do
siebie ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Zigcza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 1. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ wady wieksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, ze nie majg
one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w ztagczach spawanych, wg PN-M-69775

Dopuszczalny wymiar wady,

Rodzaj wady mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1,5
Porowatosc¢ 3,0
Krater 1,5
Wklesniecie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Réznica wysokosci sgsiednich

wgtebien 3,0
i wypuktosci lica

5.9.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalenn ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary
ustala Inspektor Nadzoru.

Zaleca sie wykonanie bram i furtek z profili zamknietych (np. furtka o wymiarach
50x30 mm brama 50x50 mm) lub innych ksztaltownikdw z wypetnieniem ram
panelem zastosowanym w ogrodzeniu (przyktad podano w Dokumentaciji
Projektowej).

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak
zawiasy, rygle, zamki itp.

5.10.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzen metalowych

Stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac pierwszy raz po
zaobserwowaniu pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu
zabezpieczenia stali przed korozja.

Zaleca sie przeprowadzac¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wylgcznie w
dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nale zy
malowac pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak rownie z malowaé
metodg natryskowg w temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgty i
rosy.
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Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad przy malowaniu ogrodzenh:

- z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze,
zgorzeling, ew. starg, tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce
przyczepnosc farby do poditoza przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatbw $ciernych, piaskowanie,
odpalanie, tugowanie Ilub przy =zastosowaniu innych srodkéw, zgodnie z
wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1;

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomocg
kitbw lub szpachlowek ogdlnego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowaé
podtoze pod farbe,

- do malowania mozna stosowac farby ogélnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe,
akrylowe, itp. oraz rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe dtuzej przechowywang nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie
.kozucha" (zestalonej substancji btonotwdorczej na powierzchni farby), dokfadne
wymieszanie (potaczenie |zejszych i ciezszych sktadnikow farby), rozcienczenie zbyt
zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i
innych zanieczyszczen);

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodg
natryskowq (pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.);

- z zasady malowanie nalezy wykonac¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowa, przy czym kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym
wyschnieciu warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka
metalowego z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby
w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych zaciekow sygnalizujgcych korozje stupka.
Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i
Srodowiska, z niskg zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektora Nadzoru badania na zawartos¢ szkodliwych skfadnikow.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych
oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz
z samej farby, nalezy usuwac¢ do izolowanych zbiornikdéw, w celu ich naturalnej lub
sztucznej neutralizacji i detoksykaciji.

5.11.Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje
sie bez szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. tawy
betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunkéw
konstrukcyjnych.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie
taw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-63/B-06251.

Nalezy stosowaC szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowq
odpowiadajgcg PN-54/S-30001.
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Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokos¢ tawy i osuszyC przed
zalaniem ich bitumiczng masg zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase
zalewowg do temperatury 150-170°C.

5.12.Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢ wykonana z piasku srednio lub
gruboziarnistego.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie szkolnego placu zabaw z obrzezy ustawionych na tawie
fundamentowe.

Obrzeze moze wystawa¢ nad poziom placu zabaw na wysokos¢ 25+30mm i
tolerancjg £1cm na 4m.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i
ze Swiattem (odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmyC€ woda.

Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.13. Wyposazenie placu zabaw
Zatozenia do placu zabaw oparte zostaty na urzgdzeniach zabawowych i sportowych
wybranych z katalogu firmy ,Zaktad Ustug Slusarsko-Spawalniczych i
Transportowych Mirostaw Szok” ul. Swietopetka 37/39, 87-100 Torun, ktére to
urzadzenia posiadajg certyfikaty bezpieczehstwa i spetniajg standardy Unii
Europejskiej.
Plac zabaw mozna wyposazy¢ w urzadzenia innych firm. Urzgdzenia te winny
charakteryzowac sie podobnymi parametrami technicznymi a takze zapewnic ich
wysokie standardy bezpiecznego uzytkowania.
Wyposazenie placu zabaw:
1. Zestaw standard - ZS -1 szt. sktadajacy sie z:

- wieza z tropem

- zjezdzalnia

- przeplotnia

- drazek gimnastyczny

- Sciana wspinaczkowa

- drabina
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2. Hustawka podwdjna H-2 — 1 szt. _
¢ o | i L
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3. Karuzela 4-ro siedzeniowa K-4 — 1 szt.
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4. Bujak na sprezynie — konik — 1 szt.

- Figes
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6. Regulamin —tablica — 1 szt

7. Kosz na smieci — 3 szt.
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8. tawka parkowa z oparciem — 4 szt.

9. Ogrodzenie panelowe (br. + fur.) - 64mb.

Panele ogrodzeniowe o wymiarach: wysoko$¢ panelu =1200 mm, dtugosé panelu
=2500mm, wykonane z pretéw o s$rednicy poziomej/pionowej = 5.0/5.0mm. Panel
posiadajacy 51 drutéw pionowych w ilosci przeprofilowan = 2. Panel pozbawiony jest
gornych koncéwek drutdéw (grzebienia), w celu zmniejszenia ryzyka zranienia osob
mogacych w sposdb niedozwolony przechodzi¢ przez ogrodzenie. Panele mocowane
sq systemowo za pomocg obejm 40x60. Wszystkie elementy ztacze tj. Sruba
zamkowa M8x25/80, nakretki wykonane ze stali nierdzewnej kl. A2. Panel wykonany
zgodnie z normg EN 10223-7:2002 (PKN 06-2005)

Kolor RAL 6005-zielony.

Plac zabaw okraweznikowany bedzie obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100
cm na tawie betonowe;.

5.14 Raport z odbioru

Miejsce montazu:

Adres:

Reprezentowany przez:

Wyposazenie:

Ekipa montazowa:

Ja, nizej podpisany, uzytkownik, przeprowadzitem petng kontrole wyposazenia placu
zabaw i zweryfikowatem nastepujace elementy:

Niniejszym potwierdzam otrzymanie dokumentu, zawierajacego zalecenia na temat
uzytkowania, instrukcje montazu, przewodnik dotyczacy czyszczenia i utrzymania jak
réwniez atest zgodno$ci.

Wyposazenie gry nalezy koniecznie i bezwzglednie utrzymaé na wysokim
poziomie bezpieczenstwa!
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Lista kontroli wykonanych przez uzytkownika

TAK

NIE

Nie
dotyczy

Metalowa struktura jest solidnie umocowana na podtozu (4 Sruby
na stopke).

Zetkniecia i potgczenia elementdw sg wiasciwe i bez
niebezpiecznych szczelin.

Ochronne pokrowce pokryte winylem sg dobrze naciggniete i
solidnie umocowane.

taczenia $lizgu sg dopasowane, bez niebezpiecznych szczelin.

Wszystkie sruby i nakretki sg ostoniete plastikowymi ostonkami
lub kapiszonami.

Nie ma zadnego elementu brudzgcego lub ostrego.

Siatka antywspinaczkowa nie pozwala dzieciom na wejscie do
wyzszych czesci zabawki.

Panele dekoracyjne sg dobrze umocowane.

Regulamin placu zabaw jest przymocowany, widoczny i
czytelny.

Plakietka zgodnosci i referencje placu zabaw sg przymocowane,
widoczne i czytelne.

Z wnetrza sa uprzatniete wszystkie materiaty lub pozostatosci z
montazu.

Gra jest zgodna z zamdwieniem.

NOTATKI | KOMENTARZE

Przeanalizowatem poszczegdlne nadmienione punkty

i potwierdzam, ze

wyposazenie jest kompletne i wtasciwie zamontowane, wyjatek stanowig zrobione
powyzej notatki i komentarze. Przygotowano w dwéch egzemplarzach.

Podpis sprzedajgcego: Podpis uzytkownika:
Imie i nazwisko: .................... Imie i nazwisko: ....................

5.15. Oswiadczenie zgodnosci

Ja, nizej podpisany, ..o, , przedstawiciel oddelegowany z
firmy .. , producenta zbiorowego wyposazenia placéw zabaw,
zaswiadczam, iz wyposazenie placu zwanego ,100% Radosna Szkota”
zamontowanego Na terenie ...........ooiiiiiiiiiii e usytuowanej

pod ponizszym adresem:
przez ekipe montazystow zatwierdzong przez producenta, jest zgodne w kazdym
punkcie z wyposazeniem wg stosownej SST i posiada atest zgodny z wymaganiami
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bezpieczenstwa  EN-1176-1:2008;  EN-1176-3:2008;  EN-1176-11:2008 o
wyposazeniu placow zabaw.

SporzadzonO W.......ccevviiiiiiiiiiiennn, ydnia..............l

Oddelegowany przedstawiciel Wyznaczony montazysta

5.16. Konserwacija i utrzymanie

Korzystajacy oczekujg od Was, ze plac zabaw pozostawiony do ich dyspozycji
bedzie w jak najlepszym stanie funkcjonalnosci i czystosci. Mimo, ze ekipy
firmy . sq przeszkolone do tego, aby ograniczy¢ konserwacije i
utrzymanie, nalezy przedsiewzigC kilka prostych krokow.

Zgodnie z normg EN-1176-1:2008, EN-1176-3:2008, EN-1176— 10:2008 stanowigcej
o0 przepisach bezpieczenstwa odnoszgcych sie do zbiorowych placow zabaw,
uzytkownicy i/lub zarzadzajgcy muszg stworzy¢ plan konserwaciji placu i utrzymania
wyposazenia gry.

Nalezy wiedzieC, ze regularna konserwacja placu zabaw i profilaktyka sg nie tylko
warunkami zapewniajgcymi jego dtugowiecznos¢ i unikniecie wysokich kosztow
naprawy, ale sg réwniez dowodem na to, ze uzytkujacy dba o to, aby zaoferowaé
dzieciom plac zabaw tak bezpieczny, jak to tylko mozliwe.

Ze wzgledu na nasze doswiadczenie w tym wzgledzie zalecamy:

O 1 dzienng kontrole wzrokowg,

O 1 cotygodniowe sprzatanie

O 1 comiesieczna inspekcja profilaktyczna

O 2 roczne kontrole konserwacyjne

Jesli kontrole, sprzatanie i utrzymanie codzienne, tygodniowe i miesieczne mogg by¢
przeprowadzane przez Panstwa personel przeszkolony do tego celu, to gtéwne
kontrole roczne muszg byC wykonywane przez osoby specjalnie do tego
przygotowane i przeszkolone, w Scistej zgodnosci z instrukcjami producenta.
Przypominamy Panstwu, ze regularne kontrole placu zabaw sg niezbedne do
utrzymania gwaranciji.

Srodki czyszczace niezbedne do utrzymania placu zabaw « 100% Radosna Szkota »:
1. Srodek czyszczacy « uniwersalny » nie szkodliwy dla wszystkich powierzchni
plastikowych wyposazenia.

2. roztwor delikathego mydta w ptynie zawierajacy 2 tyzki stotowe mydia
zmieszanego z +/-4,5 litrami cieptej wody do czyszczenia koput i okien
transparentnych (gra zewnetrzna).

3. miekka Sciereczka i delikatna Sciereczka do ogolnego czyszczenia wszystkich
powierzchni

4. zmiotka do usuniecia wszystkich Smieci zgromadzonych w konstrukciji.
Réwnoczesnie bytoby dobrze zebraé pyiki i kurz z powierzchni zabawki oraz wokét
stref wejscia i wyjscia z gry.

Istotnym jest, aby nie uzywac nigdy rozpuszczalnikéw ani innych produktéw
czyszczaco-scierajgcych. Nie nalezy uzywac twardej plastikowej lub metalowej
szczotki, ani Scierajgcych gabek z nylonu.

Procedury kontroli i sprzatania ze wzgledu na ich czestotliwos¢

Kazdego dnia

O Kontrola czystosci przestrzeni konstrukciji

O Kontrola czysto$ci wyposazenia

O Wzrokowa weryfikacja poszczegoélnych elementéw stanowigcych plac zabaw (brak
Sladéw zuzycia, zniszczenia, aktéw wandalizmu, kradziezy...).
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O Kontrola obecnosci regulaminow:
zasady uzytkowania, plakietka zgodnosci, dane uzytkownika.

Co miesiac

O Sprawdzi¢ wizualnie

O Wejs¢ do gry i sprawdzi¢ stabilnos¢ elementow oraz ich wiasciwe potgczenie.

O Wykry¢ ewentulane slady wandalizmu (rozciecia, spalenia...). Zlikwidowac lub
naprawic, jesli potrzeba

O Sprawdzi¢ stan i umocowanie elementéw ruchomych.

O Sprawdzi¢ stan ogrodzenia.

Dwa razy do roku

O Doprowadzi¢ do sprawdzenia catosci metalowej struktury nosnej oraz dociggniecia
klem aluminiowych przez kompetentny personel.

O Doprowadzi¢ do kontroli wszystkich elementéw ruchomych, ich ztgczek, spawow i
mocowan.

O Wykorzysta¢ ten moment na szczegotowe sprzatanie wyposazenia.
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5.17. Certyfikacja

Urzad Dozoru Technicznego
UDT-CERT

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

Nr 268/CW/001/06/04

Urzad Dozoru Technicznego
Jednostka Certyfikujaca Wyroby UDT-CERT
podwiadcza, za
urzadzenie wyposaienia placow zabaw
-zestaw urzadzen ZU
produleji

Zakiadu Ustug Slusarsko-Spawalniczych
| Transportowych Miroslaw Szok

ul. Swigtopetka 37/39
87-100 Torur

spainia wymagania
PN-EN 1176-1:2008; PN-EN 1176-3:2008; PN-EN 1176-7:2008
Wanunki wydania ceryfikalu zgodnosci omaz jego wainoscl zawarte 53

w zalaceniku do niniejszego certyfikatu.

Diata wiptliril plerwaRagD oty 02002004
Cerylicat wkny da 1052012

Dryraicior Contrum Cartyficacy
| Qioery Zgodinalc

% B
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Urzq:anznru Technicznego

UDT-CERT

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

Nr 268/CW/001/06/03

Urzad Dozoru Technicznego
Jednostka Certyfikujaca Wyroby UDT-CERT

pofwiadcza, e
Uﬂﬂd?.'ﬁl‘li& wypmatenia plan:ﬁw zabaw
- karuzela typu K4
produkeji

Zaktadu Ustug Slusarsko-Spawalniczych
i Transportowych Mirostaw Szok

ul. Swistopetka 37/38
87-100 Torun

spelnia wymagania
PN-EN 1176-1:2008; PN-EN 1176-5:2008; PN-EN 1176-7:2008

‘Warunkl wydania ceryfikalu zgodnoici oz jego waznoscl zawarte sa
w zalgczniku do ninejszeqo cartyfikatu

Dala wydana penwsrego cartylikatu: D200 Dol
Cartyilnl wadry do 0408 202
Dymeicior Cantrum Certyfiacji
i Deany Zirrﬁ!-ﬂl
CE [cza) -
NTER- i .
_— Asa Gelymska

Warnzaws, 1200 2006
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Urzad Dozoru Technicznego
UDT-CERT

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr 268/CW/001/06/01

Urzad Dozoru Technicznego
Jednostka Certyfikujaca Wyroby UDT-CERT
podwiadcza, 2e
urzgdzenie wyposazenia placow zabaw
- hustawka typu H2
produkeji

Zakiadu Ustug Slusarsko-Spawalniczych
i Transportowych Miroslaw Szok

ul. Swigtopelka 37/39
87-100 Torun

spatnEa wymagania
PN-EN 1176-1:2008; PN-EN 1176-2:2008; PN-EN 1176-7:2008

Warunki wydania ceryfikaty zgodnosci amaz jago wadnodcl zawarie 53
w zatgceniku do ninisjsrego certyfikatu

Dratn Wl bras [eerwhbego Dbyl DL.OB.2004
Cornylnat watry do &.BE 3012
Dyreicior Gentrum Certyfiac
| gy Zpoanols
|
[PER]
coe =

i

Warcrwen, 12 05 2005
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__Urzad Dozoru Technicznego
UDT-CERT

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr 268/CW/002/06/05

Urzad Dozoru Technicznego
Jednostka Certyfikujgca Wyroby UDT-CERT
podwiadeza, e
urzadzenie wyposazenia placow zabaw
- bujak na sprezynie, typ BS
produkcji

Zakladu Ustug Slusarsko-Spawalniczych
i Transportowych Miroslaw Szok
ul. Swigtopelka 37/38
87-100 Torur

spainia Wymagania
PMN-EN 1176-1:2008; PN-EN 1176-6:2008; PN-EN 1178-7:2008

Warunki wydania cerylikaty zgodnodcl oraz jego waznocl zawane sa
w zatqczniku do ninisjszego certyfikalu

Dala wydansa: 13,02 3008
Dl wadnods 1023043
Dnyrokior Centrum
| Dpany Zpsdnods
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';/_ .| Urzad Dozoru Technicznego
\ g UDT-CERT

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr 268/CW/001/06/02

Urzad Dozoru Technicznego
Jednostka Certyfikujaca Wyroby UDT-CERT
pofwiadcza, ze
urzadzenie wyposazenia placow zabaw
- hustawka wagowa ,Wazka" typu W2
produkeji

Zakladu Ustug Slusarsko-Spawalniczych
i Transportowych Miroslaw Szok
ul. Swigtopelka 37/39
87100 Torun

speinia wymagania
PN-EN 1176-1:2008; PN-EN 1176-6:2008; PN-EN 1176-T:2008
Warunki wydania ceryfikalu zgodnosci oraz jego warnosci zawarte 5§

w zalaczniku do niniejazego certyfikatu

Dl il P e LT iy it 02082054
Cartylical wadny do 04,08 2013

B e

Doyrekior Contrum Camyliac
| Doy Zgodnoici

- Arna rymska

Wiararsen, 12 2000

5.18. Regulamin placu zabaw
Na ogrodzeniu szkolnego placu zabaw nalezy umiesci¢ tablice z regulaminem jego
uzytkowania. Sporzadzenie regulaminu nalezy do inwestora.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentow
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykonac¢ badania materiatow przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatow.

Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

-panele ogrodzeniowe;

-rury na stupki;
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-drut spawalniczy;

-prety zbrojeniowe;

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg
materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac
nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych
robot.

6.3.Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny byC sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy
2.

Tablica 2. Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw
dostarczonych przez producenta.

Ocena
Lp. | Rodzajbadania Liczba badan Opis badan wynikéw
badan
0Od5do 10 Powierzchnie zbadac¢
badan z niuzbrojonym okiem. Do ew.
1 Sprawdzenie wybranych sprawdzenia gtebokosci wad Wwniki
powierzchni losowo uzy¢ dostepnych narzedzi (np. owir¥n bvé
elementow w liniatéw z czujnikiem, pz 5 dg’e Zy
kazdej suwmiarek, mikrometrow, itp.) 9 I
. P a— - wymaganiami
. dostarczanej Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
Sprawdzenie . . ) . .
2 Wymiarow partii wyrobéw przyrzadami pomiarowymi lub
y liczacej do 1000 sprawdzianami

W  przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce
zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja,
wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentoéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

e) poprawnosc¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;

f) prawidtowos¢ wykonania paneli ogrodzeniowych, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;

g) poprawnos¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy fgczone (od 10 do 20
mm z kazdej strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy,
farb i innych zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw;
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b) ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymatosci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d) ztagcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtornym
spawaniem;

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
SST- 6 zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien SST-6 zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”
punkt 7.

Jednostkg obmiarowg wykonanego urzadzenia jest 1szt.

Jednostka obmiarowg wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika
zgodnie z dokumentacjg projektowag i pomiarami w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogdélne”
punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdét
poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wtasny we wtasnym
terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania
ogolne" punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza oraz 1 szt.
urzadzenia.

Cena jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robaot;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru;

-wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

-oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robaot;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz
materiatdbw pomocniczych;

- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnosc;

- uporzadkowanie terenu;



Szkolny plac zabaw z nawierzchnig syntetyczng ,RADOSNA SZKOLA”. STWIOR. 86

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
- zapewnienie niezbednych srodkéw produkcij;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- rozScielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;

-wypetnienie spoin;

-obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;

9.4.Cena jednostki obmiarowej urzadzenia sportowego

Cena wykonania 1 sztuki urzadzenia sportowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji urzadzenia oraz
materiatobw pomocniczych;

- ustawienie urzadzenia w sposdb zapewniajgcy stabilnosg¢;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych wymaganych w specyfikacji
technicznej;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powitoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne
wymagania i badania

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe (lub odpowiadajgce im
normy EN)

10.2.Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz.
627; z pOzniejszymi zmianami),



