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S —01. 00. 00. SPECYFIKACJA OGOLNA
1. Wymagania ogolne.
CPV 45.40.00.01 - 1 Roboty wyikezeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1.1. Nazwa zamowienia.

Nazwa i adres inwestycji:

Specyfikacja Techniczna do wykonania ociepleftian zewrtrznych metod lekko-moky BSO
wymiana pokrycia dachowego na blachodachpwetaz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dla
budynku Szkoty Podstawowej Swidniku Matym.

Dane ogdine o budynku modernizowanym:

Budynek zlokalizowany jest widniku Matym.

Jest obiektem z dwoma kondygnacjami nadziemnyndpRamiczony na catej powierzchni.

Sciany ostonowe i szczytowe budynku wykonane z cemiynej — przeznaczone do ocieplenia
styropianem frezowanym EPS-70 040 o gdadbd4 cm.

Stropy Klaina.

Dach czterospadowy pokryty blactstalovs ocynkowam ptask. Przestrzé stropodachu nie
wentylowana. Strop ostatniej kondygnacji przeznagaio ocieplenia welnmineralry o grubdci 14
cm. Stolarka okienna nie wymieniona — okna drewmigtodwojnie szklone, przeznaczone do
wymiany na nowe trzykomorowe z PCV .

Drzwi wejsciowe do budynku nie wymienione — drzwi drewniatepkowe.

Charakterystyka budynku:

Liczba kondygnacji nadziemnych : 2

Wysokas¢ catkowita budynku: 9,55 m
Dlugos¢ catkowita budynku: 24,49 m
Szerokd¢ catkowita budynku: 18,10m
Wysokas¢ pomieszczé: 25m
Liczba wytkownikow budynku: 90 osbb

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem robot jest termomodernizacja budynékoigpolegajca na:

- ociepleniu przegroécian zewrtrznych;

- wymiana pokrycia dachowego;

- ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji wemmineralry oraz wykonanie podtogi z ptyt OSB
- modernizacji elewacji wg wybranej kolorystyki 2kcji Szkoty;

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Zakres i rodzaj podstawowych robét budowlanych.

- roboty rozbiorkowe i demortawe;

— roboty budowlane ocieplenigcian zewtrznych, roboty wykaczeniowe, roboty tynkarskie,
roboty malarskie

— zagospodarowanie terenu: rekultywacja zieleni pkamgnych pracach modernizacyjnych.

Zakres specyfikacji szczegétowej obejmuje spgfice rodzaje robot:

Czsé | Roboty towarzysgzce, rozbidrkowe i tymczasowe.

Czsc i Roboty dekarskie

Czgsc N Bezspoinowe systemy ocieplariiéian budynkow

Czs¢ IV Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Czs¢ V Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji i wynmagmokrycia dachowego

1.3. Prace towarzysgce i roboty rozbiorkowe.

a) Roboty towarzysze obejmuyj zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy moidewanego
budynku Szkoly na czas prowadzenia robét budoydh.

b) Prace zabezpiecaap i wydzielenie funkcjonagej czsci budynku lda polegaty na skutecznym



wygrodzeniu budowy przed niekorzystnym wplywesipylenia, hatasu od prowadzonych robot
budowlanych. Ponadto roboty budowlane natak prowadi, aby nie powodowaly ugtliwosci
dla otoczenia.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy zlokalizowany jest na dzialce modemenej Szkoty i przylega do budynku.

Dziatka jest ogrodzona.

Na terenie budowy znajduje ¢siuzbrojenie w postaci przydzy kanalizacji sanitarnych sieci

wodochgowej, sieci energetycznej i telefoniczne;j.

1.5. Organizacja robét, przekazanie terenu budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prawidiosrganizag} robét na terenie budowy oraz za

ich zgodné¢ z dokumentaaj projektows , specyfikacjami technicznymi, obayzujacymi przepisami

prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiegaytiiera).

Podstawowe uwarunkowania ogranigza swobod realizacji kontraktu jest funkcjorgy obiekt

budowlany, ktére to uwarunkowania nate uwzgkdni¢c przy organizowaniu robot i

zagospodarowaniu terenu budowy. Wykonawca tak megamizowd& roboty budowlano —

instalacyjne, aby nie zaklécaty prawidtowego fumkejwania obiektu szkolhego.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i znajdaych sé nascianach

zewretrznych modernizowanego budynku, takie jak ruggciwodochgowe, gazowe , kable

elektryczne i telefoniczne itp. oraz uzyska od adpdnich wiadz bhdacych wigcicielami tych
urzadzea potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego, w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaiwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzertigrh
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgg@iny jest umi&ic w sSwoim
harmonogramie rezemczasow dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktore majy¢ wykonane w zakresie
przetaenia instalacji i powiadordi Nadzér inwestorski (kyniera) i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyshalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Irzyniera i zainteresowane wiadze oragdiie z nimi wspotpracowat dostarczej
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu naprawykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkddzera powierzchni ziemi i uggzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwdgi koniecznie prace kontrolne na budowie

Zwiazane ze sprawdzeniem usytuowania isteiejo uzbrojenia podziemnego w zakresie

wyeliminowania ewentualnych kolizji.

Wykonawca stosowasie begdzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie

materiatdbw na teren budowy. Uzyska on wszelkie oéemia od wladz do przewozu nietypowych

wagowo tadunkéw i w sposob agly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Nadzoér
inwestorski (Irtyniera).

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo

ukonczony fragment drogi, w oddvie terenu budowy. Wykonawcaedzie odpowiadat za napraw

wszelkich szkéd w ten sposob wytdzonych, zgodnie z poleceniamizymiera.

1.7. Ochronasrodowiska.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia prac budowlanych wszelkie

przepisy dotycace ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robot wykozeniowych Wykonawcaddzie:

- utrzymywat teren budowy w czysio;

- podejmowat wszelkie uzasadnione kroki #eaj na celu stosowaniezsio przepiséw i norm
dotycacych ochronyrodowiska na terenie budowy i wokot terenu budoonaz kzdzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgje skaenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych rpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

- lokalizacg zaplecza budowy, magazynow, sktadowisk i drog zttgavych;

- srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zlkidwni ciekéw wodnych
pytami lub substancjami chemii budowlanej, zamjseczeniami powietrza pytami lub gazami,
mazliwoscia powstania pzaru.



1.8. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpaarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawcadhkie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoléa Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia praz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idglzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitz

i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda d
Zzapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

W odniesieniu do rob6t budowlanych stwaszgich zagraenie dla bezpiecastwa i zdrowia naley,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane gpiai& (w oparciu o informaej projektanta) plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (zwany ,InformacBlOZ").

Wykonawca kdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecisguowej.

Wykonawca hdzie utrzymywat sprawny spiz przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, oraz w magazynagbjazdach.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel téctmy Wykonawcy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca bdzie zobowazany do przedstawienia Nadzorowi inwestorskiemuzygirerowi)
projektu zagospodarowania terenu budowy, utrzympoizdku na terenie budowy, oraz utrzymania
czystdci drég publicznych i ulicy przy terenie budowy.

Wykonawca uzyska akceptacgZamawiajcego dla przedstawionego projektu zagospodarowania
terenu budowy.

1.10. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Inzynier — osoba powotana przez Zamawi@go do dziatania jako ignier kontraktu

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawaprawniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Laboratorium — kazde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zmjaego niezbdne do
przeprowadzenia bafla prob zwhzanych z ocepjakosci materiatéw i prac budowlanych

Materialy — wszelkie materialy i tworzywa niezne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacj
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane priezniera. Materialy ayte do
wykonania robdét powinny nowe i pelnowatowe, za wyjtkiem materiatdbw #ywanych
zaznaczonych w pozycjach kosztorysu, w ktorychatodb wskazane jako ,materiat z odzysku”.
Odpowiednia (bliska) zgodnd¢ — zgodnd¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami,
tolerancjami jéli przedziat tolerancji nie zostal ol§leny to z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.
Aprobata techniczna —dokument stwierdzagy pozytywn, ocere techniczi wyrobu, stwierdzajca
jego przydatn&t okreslonych warunkach, wydany przez jednastdpowaniona do udzielenia
aprobat technicznych, spis jednostek apratygh zawarty jest w Rozpamdzeniu Ministra
Gospodarki i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994w sprawie aprobat i kryteribw technicznych
dotyczcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 814895 r., poz. 48, rozdziat 2).

Atest higieniczny (opinia higieniczna) —dokument potwierdzagy przydatné¢ wyrobu lub
elementu do stosowania w kontrakcie z wodytkows atest higieniczny wydaje Rstwowy Zakiad
Higieny.

Certyfikat na znak bezpieczéstwa — dokument wykazuicy, ze wyréb spetnia wymagania
dotycace bezpieczestwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzbmjo obowizujacego
stosowania i/lub wikxiwych przepisach prawnych w odniesieniu do wyrobdwopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustandnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane)
wymagania & szersze i certyfikat wykazupe zapewniono zgodd§é danego wyrobu, procesu lub
ustugi z kryteriami technicznymi okdlenymi na podstawie PN, aprobat technicznych iseitaych



przepisow i dokumentow technicznych, w Rozpdezeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z
dnia 9 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 1u8§95 r., poz. 48, rozdzial 6) podano zakres, zasady
i tryb opracowania i zatwierdzenia kryteriow teatemych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu ceatyffikvykazuacy, ze
zapewniono odpowiedni stopigaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub usd iy
ze @ zgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesiedin wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownicti@godnie z Ustaw z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane art. 10) certyfikat zgodoiowykazuje,ze zapewniono zgod&é wyrobu PN lub
aprobag¢ techniczi (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnaici — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadastemu
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, 2 dany wyréb, proces lub
ustuga g zgodne z okrdona norny lub innym dokumentem normatywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogo6lne dotycgce wigciwosci materiatéw i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych naje stosowa wyroby budowlane o wkaiwosciach
uzytkowych umadaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektdoudowlanym
spetnienie wszystkich wymafjapodstawowych, oké&onych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnegeeliiogtkowego stosowania w budownictwie,
takze wymaganiami ok&onymi w szczegotowych wymaganiach.

2.2 Wymagania ogélne dotycgce przechowywania i sktadowania, transportu, warunkw

dostaw i kontroli jakosci i wyrobow.

a) Przechowywanie i skladowanie materiatéw budowdan

Wykonawca zapewni wiaiwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw nenferbudowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerlo czasu gdydola one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenmachowywaly swegj jakas¢ i whasciwosci do
robét i byty dostpne do kontroli przez hyniera.

Miejsca czasowego skfadowaniadh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiggym (Inzynierem) Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

b) Transport

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzeobchzenia na € przy transporcie
materiatéw na teren prowadzonych robat.

Uzyska on wszelkie niezdne zezwolenia od wladz do przewozu nietypowychomagtadunkow i
w sposoOb cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Zyniera Kontraktu. Pojazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dgla dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment drogi w olebie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich
robo6t w ten sposob uszkodzonych , zgodnie z polagennzyniera.

c¢) Kontrola jakéci materiatéw i wyrobow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonywania robét, Wykonawca gsteevi szczegdtowe informacje dotyce
proponowanego aycia materiatbw budowlanych , zamowienia tych matéw i odpowiednie
swiadectwa certyfikatu zgoddoi do zatwierdzenia przezyniera.

Prébki materiatdw magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §alisvosci.

Wynik tych kontroli zdzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.
2.3. Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania udownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane i wdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcieizagi robo6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okrdonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz szckegm wymaganiom
technicznym.

Wykonawca uzgodni z itynierem sposéb i termin przekazania informacji pepridywanym uayciu
podstawowych materiatdw oraz elementoéw konstrukafin do wykonania robdt, a tak o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgddino




2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu tych materiatéw przeznaczonych dgachrrobot.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiglmpozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca paleiai Inzyniera i autora projektu o swoim
Zzamiarze, co najmniej 3 tygodnie przegyeiem materiatu, albo w okresie dikeym, jéli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak ni
moze by p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowtany do uytkowania jedynie takiego smtz, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spegz uzywany do robot powinien Ildy
zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdéw i ildci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji Technicznej, Planie Zapemia Jakéci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przezAyniera, w przypadku braku ustales takich dokumentach spitzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robdot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Tetcznej, lub wskazaniach dyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonywania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowii do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroéodowiska i przepisami
dotycacego jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentéw potwierdzajch dopuszczenie sptm do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujezimes$¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed wyciem sprztu. Wybrany sprt, po akceptacji layniera, nie mee by pé&zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantace zachowanie warunkow
kontraktu i bezpiecZsstwa, zostam przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rpbot
w zalenosci od przygtej organizacji Wykonawca do wykonania robdije kompletnego spetu
podstawowego | pomocniczego zatwierdzonego przezyniera, w ilgci niezlgdne] do
prawidtowego wykonania robot przy zachowaniu wynmygéa warunkow bezpiec#stwa i higieny
pracy oraz ochron§rodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaki@ i wkasciwosci przewaonych materiatow.

4.1. Transport poziomy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagadspetlnig wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych g#edina osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadagie warunkom kontraktu na poleceniexyiniera teda usungte z
terenu budowy.

Wykonawca kdzie usuwat na bigco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych, oraz drogagazdowych do terenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowkany za prowadzenie robdt, zgodnie z kontraktenmz ara jakaécé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, @a zgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Planu Zabeepenia Jakei oraz poleceniami ltyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziaki®g za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wgs$ok
wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami edreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Nastpstwa jakichkolwiek kddu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostay, jesli wymaga tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wtasny koszt.
Nie sprawdzenie wytyczenia rob6t lub nie wyznacaewysokdci przez Irzyniera, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokfadng:.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementoadt keda oparte na
wymaganiach sformutowania w kontrakcie, dokumemntagjjektowej i w Specyfikacji Technicznej,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiynier uwzgtdni wyniki bada
materiatdw i jaké¢ robot, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na
rozwazam kwestk.

Polecenia layniera kzda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod graba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia rob6t rozbiérkowych na podstadécyzji wydanej
przez Starostwo Powiatowe.

Roboty rozbiérkowe poprowadzinalezy na podstawie projektu organizacji robot, ktéremgixres
nalezy uzgodnt z Inzynierem przy wykorzystaniu dokumentacji archiwalispiepcego obiektu.
Przed przysipieniem do robdt rozbiérkowych nale odlaczy¢ energé elektrycza , przyhcza
wodochgowe, gazowe i kanalizacyjne $ligest mazliwos¢ ich uszkodzenia.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania pladoWwy uwzgédniajac warunki miejscowe
wynikajace z lokalizacji placu budowy przy czynnym obieksigkolnym zachowydf szczegdlne
bezpieczéstwo dla os6b postronnych, w trakcie wykonywanyarac na terenie budowy.

5.4. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy uwdglajac specyfikac; robot budowlano —
instalacyjnych, wynikajca z dokumentacji projektowej, z zakresu rob6t i uwdowa
miejscowych.

5.5. Projekt technologii i organizacji montau.

Montaz elementéw prefabrykowanych konstrukcji rusztéwaelewacyjnych powinien Iy
prowadzony na podstawie projektu technologii i aigacji montau. Wykonawca zobowzany jest
przy wykonywaniu obiektu metadnontau , prowadzat dziennik montau.

5.6. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany po zakfczeniu robdt do likwidacji placu budowy i petnego
uporazdkowania terenu wokoét budowy. Uptniecie terenu budowy stanowi wymog okliany
przepisami administracyjnymi o padku.

6. KONTROLA , BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakasci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot, jakdci wyrobdéw budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz miiwvosci pobierania probek i badania materiatow.



Wykonawca bdzie prowadzit pomiary i badania materiatdbw orazbdto z czstotliwoscia
gwarantujca wykonanie robo6t zgodnie z dokumentagprojektows, wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej i wskazaniamizymiera.

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyihiera programu

zapewnienia jakai (PZJ), w ktoérym przedstawi on zamierzony spos@gkonywania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaramuej wykonanie robot zgodnie z

dokumentag] projektova, Specyfikacy Technicza i ustaleniami przekazanymi przezyniera.

Program zapewnienia jaga bedzie zawiera:

— organizagt wykonywania robét, w tym terminy i sposéb prowataeprac;

— organizag ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robét;

— bezpieczéastwo i higiena pracy;

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie zawodowe;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminow@¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robot;

- system (sposob i proceddrproponowanej, kontroli sterowania jgk@ wykonywanych prac
budowlanych;

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenia badd;

— sposb6b oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterggych, a take wychganych wnioskow i zastosowanie korekt w procesie
technologicznym , proponowany sposob przekazywigetainformaciji Irzynierowi;

— Czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robét;

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgpiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagzenia pomiarowo kontrolnymi;

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw;

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedautiia wiasciwosci w czasie transportu;

— sposb6b i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i cestotliwosé, pobierania probek, legalizacja i
sprawdzenie ugtzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytanych mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementéw robét;

6.2. Pobieranie probek.

Prébki naley pobierad losowo. Zaleca si stosowanie metod statystycznych pobierania prébek

opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednostkowym

prawdopodobigstwem wytypowane do baflainzynier kgdzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw ktére

budz watpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaomrzez Wykonawe

usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca, tylko

w przypadku stwierdzenia jego usterek, w przeciwmgaie koszty te pokrywa Producent materiatu.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczane przez Wykonawiczatwierdzone przez hyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez bkyniera leda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przgziera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlabubadania, Wykonawca przedstawi ngnpe

ich wyniki do akceptaciji layniera.

Wykonawca bdzie przekazywat tkynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie

pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych formularzach, przez niegakzaptowanych.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary Wykonawca przeprowadmdnie z wymaganiami norm, instrukcji i

przepisami bhp. W przypadku, gdy normy nie obefmbpadania wymaganego Szczegdow

Specyfikacy Techniczi, nalezy stosowdé wytyczne krajowe lub procedury zaakceptowane przez

Inzyniera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi kyniera o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.



Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przadsha pémie ich wyniki do akceptacji
Inzynierowi.

Wykonawca kdzie przekazywaInzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie
p&zniej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych formularzach, przez niegakzptowanych.

6.4. Badania prowadzone przez lzyniera.

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli pahiga prébek i badania materiatdnddta ich
wytwarzania. Wykonawca zapewni wszgpotrzebi pomoc w tych czynnimiach.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibt przeprowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami Specyfikacji Teiiznej, na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera probki materiatow i prowadéibadania niezalme od Wykonawcy, na swoj
koszt. J&li wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tiynier poleci
Wykonawcy, lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie prébnych lub tkoda/ch
bada, albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédroateriatow i robét z
dokumentagj projektowa i Specyfikacp Technicza. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych bafiapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

Atesty jak@ci materiatow i urzdzen.

Przed wykonywaniem badajakasci materiatow przez Wykonawc Inzynier maze dopyci¢ do
uzytku materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj ich petra, zgodngc.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesgyvgymagane, kada partia dostarczona do robétbie
posiadé atest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe gola posiadéa atesty wydane przez producenta poparte w raziezgiot
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada beda dostarczane przez
Wykonawe;, Inzynierowi.

Jesli zostanie stwierdzona niezgodséach wiaciwosci, to takie materiaty i/lub uszlzenia zostan
odrzucone.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinnabygodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo Budowlane.

Do dokumentacji budowy zaliczagsi

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawniaovmgazujacym Zamawiaicego

i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosviaica okresu gwarancyjnego.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dia
czytelne, dokonywane trwattechnilky, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelmdda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Ksiazka obmiaru.

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robot przeprameast w sposéb cigly w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robo6t i wpisuje do ksegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzedaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lkda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizakcznik do odbioru rob6t. Winne byidostpnione na
kazdezyczenie Izyniera.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych, nagtujace dokumenty:

- pozwolenie na budoyy

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne;

- protokéty odbioru robat;




- protokéty z narad i ustate

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowged
zabezpieczonym.

Zaginiccie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dosgpne dla Idyniera i przedstawiane do waglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t i prowadzenie kgtki obmiaréw.

Obmiar robo6t powinien okgé¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&ntacy
projektowa i Specyfikacy Technicza, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorsk
Ksigzka obmiarow stanowi dokument zapigry rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych. Obmiaru
robot dokonuje w sposob agty kierownik budowy i kierownicy robét. Prawidtow® obmiaru
potwierdza laynier. Jakikolwiek kdd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w dokumentgmjojektowej, nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukaiczenia wszystkich robot. Bine dane zostarpoprawione wg instrukcji klyniera na
pismie. Obmiar gotowych robotedzie prowadzony z gstascia wymagam do celu ptatnéci na
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie olamym w kontrakcie.

7.2. Zasady okrélenia ilosci robot i materiatow.

Diugasci i odlegtcci wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej i podawane w metrach.

Jesli specyfikacje techniczne wdaiwe dla danych nie wymagajtego inaczej, okjosci beda
wyliczone w (m), () jako dtug@é pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych. Sgirz urzadzenia w (szt.). Obowkuje doktadnéé do
dwéch znakdéw po przecinku.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksizki obmiarow, wzgédnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdabzaakceptowane
przez lreyniera.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary lkeda przeprowadzane przed egziowym lub kaicowym odbiorem robot, a tak w
przypadku wystpowania dhiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcow robot.

Obmiar robo6t znikajcych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow.

W zalenosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty legép nastpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przezyniera przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu;

- odbiory przewoddw kominowych, instalacji i adzen technicznych;

- odbidér czsciowy;

- odbiér etapowy;

- odbior kaicowy;

- odbior po okresiegkojmi;

- odbiér ostateczny (pogwarancyjny)
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbioér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajizulegaj zakryciu.
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie umiiwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zalveamagdlinego posgpu robot.
Gotowai¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy
z jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbndi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu, ocenia #ynier na podstawie dokumentéw zawiacgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior przewoddw kominowych, instalacji i uradzen technicznych.
Odbioru przewodoéw kominowych, instalacji i adzen technicznych dokonuje sprzed odbiorem
koncowym obiektu budowlanego. Odbiér powinien potwigéd zgodndé z rozwihzaniami
projektowymi, normami, warunkami technicznymi wykmma i odbioru robét. Prawidtowé
wykonanych robo6t, oggane parametry techniczne potwierdzayhier po dostarczeniu stosownych
dokumentow odbioru.
8.4. Odbior czsciowy i etapowy.
Odbior czsciowy dokonuje si wedtug zasad jak przy odbiorzeficmwym.
Przewiduje si etapowanie robot instalacyjnych i budowlanych. i@dlazdego odcinka polega na
ocenie ildgci i jakosci wykonywanych robét, gdzie ustalono czas wykonyi@aobot i po odbiorze
zastanie zafa przez Zamawiagego.
8.5. Odbior koncowy.
Odbior kacowy przeprowadza siw trybie i zgodnéci z warunkami okrdonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych (Kontrakcie).
Kiedy cat@g¢ robot zostanie zasadniczo tkaona i przejdzie zadowal@p proby kacowe
przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tgpyniera i zobowizuje st zakaczyt
wszystkie zalegte roboty w okresie gwarancyjnym.
Czynnaci przy odbiorze kaicowym zasadniczaapowtdrzeniem czynrigi wg pkt. 8.4.
Z uwagi na fakt,ze obiekt jest obiektem zyteczndci publicznej w odbiorze uczestnicz
przedstawiciele modernizowanej Szkoty, $yrRazarnej , Sanepidu.
8.6. Odbior po okresie gkojmi.
Pod koniec okresuckojmi Zamawiajcy organizuje odbior ,po okresieckojmi”. Odbiér ma
potwierdzt prawidtowaé funkcjonowania obiektu, jego bezusterk@@wmraz uzyskane parametry
techniczne i jak& robét.
8.7. Odbior ostateczny pogwarancyjny.
Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocemionywanych roboét zwazanych z usugciem
wad przy odbiorze kaowym lub/oraz przy odbiorze pakojmi oraz wad zaistniatych okresie
gwarancyjnym.
8.8. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdfewszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiaj acej przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego.
8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorunc&aego robot jest protokét odbioru
koncowego robot sposzlzony, wg wzoru ustalonego przez Zamawgeapo.
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowé&nastpujace dokumenty:
- dokumentagj powykonawcz z naniesionymi zmianami;
- specyfikacje techniczne;
- uwagi i zalecenia lryniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikggh i ulegagcych

zakryciu i udokumentowanie jego zalére
- recepty i ustalenia technologiczne;
- dziennik budowy;
- ksigzka obmiaru;
- wyniki pomiaréw kontrolnych bada oznaczé laboratoryjnych ;
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- deklaract zgodndci z wytych materiatow;

- aprobaty techniczne dla materiatéw nieetygjh normami;

- atesty jakéciowe wytych materiatow;

- opini¢ technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiarow
zahczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zimdrPZJ;

- sprawdzenie techniczne;

- wyniki bada i pomiaréw przektadanych lub naprawianych pktkeleznych;

- inne dokumenty wymagane przez Zamaugago.

Sprawozdanie technicznedzie zawieré&:

- zakres i lokalizagj wykonywanych robét;

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokunginpaojektowej przekazanej
przez Zamawiagego;

- uwagi dotyczce warunkéw realizacji robot.

W przypadku, gdy wg lttyniera, roboty pod wzgtem przygotowania dokumentacyjnego nigld

gotowe do odbioru kicowego, liynier w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponoweyriin

odbioru kaicowego robét.

Wszystkie zaradzone przez liyniera roboty poprawkowe lub uzupelnieg kxda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamavdicggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupegcych wyznaczy laynier.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ustalenia kacowe.

Podstaw ptatncci jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wahan, za jednosti obmiaru

ustalora, dla danej pozycji przedmiaru rob6t. Cena jednastkae pozycji kdzie uwzgédniat

wszystkie czynnégi, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okégenie dla tej roboty

w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projekte].

Cena jednostkowaghizie obejmowé:

- robocizre bezpdredna;

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu;

- wartas¢ pracy spretu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sfurna teren budowy i z
powrotem, montai demonta rusztowa na stanowisku pracy);

- koszty paérednie, w sktad ktérych wchoglz ptace personelu technicznego pracownikéw oadz
i laboratorium , ustugi obce na rzecz budowy;

- zysk kalkulacyjny ewentualne ryzyko Wykonawcytitu innych wydatkdw mageych  wysapicé
w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obazujacymi przepisami

9.2. Platna¢.

Podstawowa ptatr$o jest cena ryczattowa , skalkulowana przez Wykoradia danej pozyciji

Przedmiaru Robét. Cena ryczaltowa pozygjdde uwzgédniac wykonanie rob6t ok&gonych w

dokumentacji projektowej oraz wszystkie czyfrio, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej

wykonanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Dokumentacja projektowa.
Jednostka projektowa:

PROPOS Sp. zo.o.

21-003 Ciecierzyn, Elizéwka 11 D

Zestawienie Specyfikacji Technicznej wg spisu.
Liczba dokumentacji projektowej i SST przekazarejnawiahcemu:

1. Dokumentacja projektowa: szt. 4
2. Szczegotowa specyfikacja techniczna : szt. 2
3. Przedmiar robot: szt. 4
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10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i ine dokumenty i ustalenia techniczne.
Specyfikacje techniczne w adych miejscach powotaj sic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe i instrukcje. Nalgy je traktowd jako integralna cg¢ i nalery je czyt& tacznie z
rysunkami technicznymi i Specyfikacjami , jak gdybym one wysfpowaly. Rozumie si ze
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawsgi®i wymaganiami.

Zastosowanie dgla miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane prdéniej niz 30 dni przed
daty sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacApboty lgda wykonywane w bezpieczny
sposob,scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obgzuijacymi w Polskim Prawie
Budowlanym.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania innych norm krajowych, kté®wihzuja w
zwiazku z wykorzystaniem prac aftych kontraktem i stosowania ich postanawiga rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami w specyfikacjach teiciznych.

Zaktada st, ze Wykonawca dogbnie zaznajomit siz trecia i wymaganiami tych norm.

10.3. Podziat szczego6towej specyfikacji technicznej

Czesé | Roboty towarzyszce , rozbiérkowe i tymczasowe
Czesé |l Roboty dekarskie
Czesé I Bezspoinowe systemy ocieples@an budynkow
Czesé IV Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Czes¢ V Ocieplenie stropu ostatniej kondygnaciji i wymiamknycia dachowego
Czesé | ROBOTY TOWARZYSZ ACE , ROZBIORKOWE
| TYMCZASOWE.

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa i adres obiektu.

Budynek Szkoty Podstawowej Swidniku Matym.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacjia svymagania dotyce wykonywania i odbioru robot
rozbiérkowych i towarzysgcych.

W zakres tych rob6t wchogz

- demonta rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich
- przygotowanie istniagego podtaa scian zewrtrznych

- demonta stolarki okiennej drzwiowej

- demonta pokrycia dachowego

- skucie odspojonego tynku zegtrznego

Roboty tymczasowe obejmurabezpieczenie terenu budowy.
CPV 45 11 00 00-1 Roboty w zakresie burzenia i in&bobiektow budowlanych,
CPV 45 11 12 20-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

Materiaty nie wystpuja.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki gycia sprztu podano w pkt. 3 w ¢%ci ogblnej Specyfikacji Technicznej.
Do wykonywania robot maa wy¢ :

- przecinaki i mioty elektryczne;

- elektronarzdzia;

Planowany do tycia sprzt nalezy uzgodné z Inspektorem Nadzoru.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogolne warunki #ycia srodku transportowego podano w pkt. 4g&z ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.

Nie jest wymagany specjalistyczny sgirZDo transportu maa wy¢ :

- samochody samowytadowcze;

- samochody erarowe.

Przewaony tadunek nalg zabezpieczy przed spadaniem i przesuwaniem podczas transportu.
Kazdorazowe #ycie spretu naley uzgodné z Inspektorem Nadzoru.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYC  H.

Ogolne warunki wykonania rob6t rozbiérkowych podamcspecyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t — ag¢ ogdlna.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do rob6t nahy:

- teren odgrodZii oznakow& zgodnie z przepisami BHP.

5.2. Wymagania dotycace wykonania robot.

Roboty prowad@ zgodnie z przepisami BHP, zgodnie z ustalenianzipoozdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@13

- gruz wywie¢ na wysypisko wskazane przez Inspektora Nadzoru;

- miejsce prowadzenia prac osei z resztek materiatu.

6. KONTOLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWL ANYCH.

Ogolne warunki podano w pkt. 6¢g8zi ogolnej SST.

Jaka¢ wykonywanych robét naky kontrolowa& na bieaco. Na poszczegdlne etapy finalne agle
dokon& wpisu do Dziennika Budowy. Prawidlowé wykonania robét zgodnie z projektem
potwierdza Inspektor Nadzoru. Koowego odbioru robo6t dokonuje Komisja Odbioru Robot
powotana przez inwestora w skladzie przewidziangtosownie do rodzaju robot. W szczegdhio
kontroli podlega nienaruszenie elementéw przyldylgo rozbieranych i upogdkowanie budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Wymagania ogolne przedmiaru i obmiaru podano w @kt. Wymaga ogdllnych Specyfikacji
Technicznej. Przedmiar i obmiar robét rozbiorkowyetiery wykona wg stanu faktycznego zakresu
ustalonego z lrynierem przed przyspieniem do rob6t i zgodnie z dokumentagjrojektowa.
Jednostki obmiarowe do przedmiaru rob4t podanozedgmiarze robdt kosztorysu i w dokumentacii
projektowej. Przedmiar i obmiar w zakresie rob&@ygotowawczych zwizanych z przygotowaniem
placu budowy naley ustalt ryczattowo wg projektu zagospodarowania placu kydopracowanego
przez Wykonawe robét i zatwierdzonego przezzymiera. Obmiar rob6t upogdkowania stanu
istniejacej zieleni nalgy wykona& zgodnie z przedmiarem robdt do projektu zagospmdania
terenu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki odbioru robot podano w pkt. 8sck ogolnej SST.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu prac rozbidvikoh i demontaowych niezlgdnych do
zrealizowania zakresu przewidzianego DokumentBopjektova.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Cena ilgciowa wykonania robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze;

- przecinanie i demontaelementow rozbiérkowych;

14



- przecinanie i demontaelementow metalowych wraz z obsiugprztu do przecinania;

- transport wewetrzny materiatow z rozbiérki i usugtie ich na zewsirz obiektow;

- niezlzdne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i aktedmateriatéw z rozbiorki;

- zatadunek i transport zdemontowanych materiatdwniejsce wskazane przezyniera w
odlegtaci 1 km od placu budowy oraz wytadunek demontowanyateriatdbw w miejscu
sktadowania;

- mont& i demonta rusztowa, rynien do spuszczania gruzu i drabin;

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczelfiemiejscu zagreenia);

- zaladunek gruzu, transport na odlégth km od placu budowy i wytadunek gruzu na
wysypisko wskazane przezzimiera;

- optaty za sktadowanie gruzu na wysypisko;

- utrzymanie w stanie przejezdnych drég dojazdowych

- uporadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
W czasie prowadzenia robot naleprzestrzega przepisow BHP, zawartych w Rozpadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (D&@. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpiefigiva i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

Czes¢ Il ROBOTY DEKARSKIE.

1. CZESC OGOLNA.

Nazwa i adres obiektu.

Budynek Szkoty Podstawowej Swidniku Matym.

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacightécznej] § wymagania dotyce robot
dekarskich.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie obrébek blacharskich i elementow odwaodaielachu tzn.:

- obrébki blacharskie;

- rynny i rury spustowe;

1.2. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia i nazwy ayte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub réwnowane z Polskimi
Normami przywotanymi w Rozpogdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2604Dz. U. Nr

109, poz. 1156) Zakznik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami b@amymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indgualnie. Roboty musz by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami oboaziujacych przepisow , norm i instrukcji. Nie wyszczedéhie

jakichkolwiek aktéw prawnych nie zwalnia Wykonaway ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczegjzgodne z okrdeniami podanymi w
wymaganiach ogoélnych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WYROBOW
BUDOWLANYCH.

2.1. kaczniki : wkrety ocynkowane, wg wska#groducenta materiatéw pokryciowych.

2.2. Blacha stalowa powlekanawg PN-61/B10245, PN-73/92122.

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju krycia. Wymaga aby wszystkie
materiaty uyte do budowy posiadaty atesty i byly dopuszczomstdsowania w budownictwie.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
DO ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki gycia spretu podano w pkt. 3 g&ci ogélnej SST.
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Pokrycie dachowe, obrébki blacharskie, podokienaigivretrzne mana wykonywa recznie lub
przy wyciu dowolnego spkgu takich jak obegi , gictarka , nayce do cicia blach.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogolne warunki #ycia sprztu transportowego podano w pkt. 4¢&z ogodlnej Specyfikacii
Technicznej.

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami lub ystteczngci.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w specyfikeghnicznej wykonywania i odbioru robét —

cze$¢ ogolna.

5.1. Obroébki blacharskie.

Obraébki blacharskie okapowe z blachy powlekanejdgkienniki z blachy powlekanej, o gruiebod

0,5 do 0,6 mm, mma wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej ni -5°C.

Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rnglepamitac o koniecznéci zachowania dylatacii.

Dylatacje konstrukcyjne powinny byabezpieczone w sposob uiiwiajacy przeniesienie ruchéw

poziomych i pionowych dachu w taki sposob , abytgmmvat szybki odptyw wody z obszaru

dylataciji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.

W dachach z odwodnieniem zegtrznym w warstwach przykrycia powinny dpsadzone uchwyty

rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku paaiym.

Spadki koryt dachowych nie powinnydsnniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien

przekraczé& 25,0 m.

Wopusty dachowe powinny bysadzone w korytach o przekroju traiym lub trapezowym, podie

wokot wpustu w promieniu min. 25 cm, od brzegu wpysowinno by poziome — w celu osadzenia

kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny loxgytuowane w najaszych miejscach koryta.

Niedopuszczalne jest usytuowanie wpustow dachowwyclodlegidei mniejszej nt 0,5 m, od

elementéw ponad dachowych.

Wiloty wpustow dachowych powinny byzabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi

natazonymi na wpust przed natiwoscia zanieczyszczeniaski lub innymi elementami magymi

stat sie przyczym, niedraznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych , rur spugtbwi wpustow dachowych powinny by

dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,

uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-HKM62:2001, PN-B- 94701 i PN-B-

94702:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinnyby

- wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadggh diugdci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe;

- taczone w ziczach w ziczach poziomych na zaktad o szer@iclO mm, zhcza powinny
by¢ lutowane na catej diugoi;

- mocowanie do uchwytéw , rozstawionych w e@sich nie wgkszych nz 1,5 m, w sposéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadeemizaprawie cementowej w wykutych
gniazdach;

- rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych .

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH.

Ogolne warunki podano w pkt. 6g8zi ogolnej Specyfikacji Techniczne.
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Wymagana jak& materiatdw powinna ki potwierdzona przez Producenta przegnadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadmnym
dokumentem.

Badania i odbior materiatow i wyrobdéw powinny chkazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogodlne warunki podano w pkt. 7e&ei ogdlnej SST.

Jednosti obmiarowi jest:

- dla rob6t instalacyjnych rynny i rury spustow8 nb.

- dla roboét: obrébki blacharskie, zeyirzne podokienniki, pokrycie dachu -2m

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki podano w pkt. 8gézi ogdlnej SST.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- jakoéci zastosowanych materiatow;

- doktadnd¢ wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru eZciowego powinno by potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumentu:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbidr czsciowy ;

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior kaicowy polega na sprawdzeniu stanu wykonanych obrbbetharskich i pakczenia ich z
urzadzeniami odwadniagymi.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustolvpowinien obejmowa

- sprawdzenie prawidtowoi polaczenr poziomych i pionowych;

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciab;

- sprawdzenie prawidtovéoi spadkdéw rynien;

- sprawdzenie szczelfm pofaczei rynien i rur spustowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Obrobki blacharskie ptaci sk za ustaloailos¢ (w nf) podam w projekcie lub dokonanego pomiaru
w naturze, obrébki blacharskiej wg ceny jednostiioki®ra obejmuje:
- przygotowanie, wykonanie , umocowanie obrébeloat@ru i zalutowanie pakczes;
- uporadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustoweptaci st za ustaloa ilos¢ (w mb) podaa w projekcie lub dokonanego
pomiaru w naturze , wg ceny jednostkowej, ktérajmioge :
- przygotowanie, wykonanie i umocowanie rynienrispustowych oraz zalutowanie
pohczen;
- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Normy

PN-61/B01-245 Roboty blacharskie budowlane z tbfastalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoewd spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhytabefinicje, podziat
i wymagania.

PN-B-94702:1999  Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneythien pétokaglych.
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10.2 Inne dokumenty odniesienia.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwich — czs¢ C: zabezpieczenie
i izolacje , zeszyt 1: Pokrycia dachowe , wydareepiTB — Warszawa 2004 r.

Czes¢ Il BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

1. CZESC OGOLNA.
Nazwa i adres obiektu.
Budynek Szkoty Podstawowej Swidniku Matym
1.1. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaaihtécznej s wymagania dotyce wykonania i
odbioru ociepleniascian zewswtrznych budynku styropianem FS-15 w systemie bamspgym
metod, lekka - mokr.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
aplikacg zestawu materiatdbw do ocieplenia i wykonagan zewwtrznych budynku Szkoty, ktéra
polega na przymocowaniu daian, ptyt styropianu za pomsad&leju i tacznikbw, wzmocnieniu ich
zaprawy klejcej zbrojonej tkanig szklar i wykonczeniu catéci wyprawg tynkarsk, nas¢pnie
malowaniu farh silikatowa.
CPV 45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
CPV 45 45 31 00-8 Roboty renowacyjne.
CPC 45 45 40 00-4 Roboty restrukturyzacyjne.
1.2. Okreslenia podstawowe.
Wszystkie okrélenia i nazwy uyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub rownowae z Polskimi
Normami przywotanymi w Rozpogdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2604Dz. U. Nr
109, poz. 1156) Zakznik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami l@amymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indglvalnie. Roboty musz by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami oboagiujacych przepiséw, norm
i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek oliazujacych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z okrdeniami podanymi
w wymaganiach ogdlnych.
W Specyfikacji uywane g nastpujace terminy:
Bezpoinowy system ocieplenigcian zewntrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie , dostarczony jempletny system i sktadajy sk, minimum
Z nastpujacych sktadnikow:
- zaprawy klejcej i tacznikbw mechanicznych systemu;
- materiatu do izolacji cieplnej;
- jednej lub wekszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna

warstwa zawiera zbrojenie;
- warstwy wykaczeniowej systemu;
Podlare — powierzchnia nowej lub istnigjej sciany lub stropu. Mze byt w stanie surowym pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujcy — materiat nanoszony na pogio celem regulacji nagdiwosci lub zwickszenia
przyczepnéci.
Izolacja cieplna- materiat o niskiej wartgi wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktad®8O
mocowany w formie ptyt nécianie zewntrznej i nadajcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa klejowa- materiat sytemu do przyklejenia materiatu izgjaego do podiga.
Laczniki mechaniczne okreglone hczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej dmhoza , na
przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona- okr&lona warstwa systemu stosowana béepanio na powierzchni do izolacji
cieplnej, zawierajca zbrojenie. Warstwa zbrojona ma nakgzy wplyw na whaciwosci
mechaniczne systemu.
Siatka z wtokna szklanege okrelone tkaniny systemu skladag s¢ z pradzy z cagtych widkien
szklanych w obu kierunkachatku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
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Zbrojenie — okrglone materiaty systemu osadzone w warstwie zbrgjaneelu zwkkszenia jej
wytrzymatagci mechanicznej. Zbrojeniema szazwyczaj siatki z witdkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykdczeniowa— okre&lony materiat mineralny, organiczny lub nieorganigzsystemu,
tworzacy jego wierzchri warstwe. Warstwa wykéczeniowa w paiczeniu z warsty zbrojory
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem wamynlkdmosferycznych : nadaje rownie
systemowi faktug i barwe.

Systemowe elementy uzupetnieg — listwy (profile) cokotowe , owniki narazne (ochronne),
profile dylatacyjne , profile i elementy dekoraogjrmpodokienniki — sty do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztattowaniu jej powierzchni.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WYROBOW
BUDOWLANYCH.

Wszystkie materialy do wykonania BSO powinny odpmm@ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia tj. normy, aprobaty tecmdc

Srodek gruntujacy — materiat wodorozeinczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta

wodnego) stosowany, zalde od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem

izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zjmej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.

Zaprawa klejaca —gotowy lub wymagajcy zarobienia z wagd materiat do klejenia piyt izolacji

termicznej do podimm, zr@nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna

Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacjpalngci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa

klejaca stosowana jest tak do wykonania warstwy zbrojonej.

Wymagana konsystencja zaprawy gstopomiarowy) : 10 +/- 1 cm.

Piyty termoizolacyjne:

— piyty ze styropianu ekspandowanego, anapstosowanie jako izolacja termiczna BSO przy
ograniczeniu do wysokoi 25 m, powyej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz Ho 1
kondygnacji whcznie (budynki wzniesione przed 1995 r.). Mocowanealeznie od rodzaju
podtaza, wysokdci budynku i potéenia nascianie — metog klejenia, za pomactacznikéw
mechanicznych lub metadaczora. Plyty maj krawedzie proste lub frezowane popraviicg
szczelné¢ polaczer. Do elewacji boniowanych produkowang gotowe, frezowane elementy
izolacji lub spoiny frezowaneasia powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagadia ptyt
ze styropianu ekspandowanego glkaaorma PN-EN 13163,;

— plyty ze styropianu ekstradowanego — ze wdgl na nkisz w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nagiliwos¢, map zastosowanie w strefach o podssyonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgot$é gruntowa) zalecane stosowanie na cokotach budynkow
Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu elistk@nego okrda norma PN-EN 13164.

t aczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wlkgcane lub wbijane , wykonane z tworzywa sztucznegglo(,
polipropylen, poliamid, polietylen), lub z blachyakwej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposzone @ w talerzyki dociskowe, dodatkowo w akki termoizolacyjne
zmniejszajce efekt powstawania mostkéw termicznych

- profile mocujce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiowe)rednty stuace do mocowania
piyt izolacji termicznej o frezowanych kradziach

- zaprawa zbraga — oparta na bazie cementu lub bezcementowa rzgaie wypetniacze, masa
nanoszona na powierzcknptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatkbrojaca. W
niektorych systemach tworzy samodzielnie wagstiarojor.

- siatka zbrajca — siatka z widkna szklanego o gramaturze mib. dih2, wtapiana w zapraw
zbrojaca.

Zaprawy tynkarskie:

- zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralngache zaprawy do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Mimo mitiwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentévag di
poprawy cech optycznych, nalsiwosci i odporndci na zanieczyszczenia wymagawykle
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malowania farbami elewacyjnymi. Zatde od uziarnienia (1,5 — 2,5 mm) wykonywanevws
réznych grubdciach i fakturach powierzchni — typu ,baranek” liiornik”.

Farby — farby elewacyjne akrylowe , krzemianowe i silikorwstosowane systemowo lub
uzupetniagco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniapce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) — elementy z alummidub PCV, shiace do systemowego
uksztattowania dolnej krayzi powierzchni BSO, mocowane do padiaza pomog kotkdw
rozporowych;

- naraniki ochronne — elementy z aluminium powleczonetksisstuzace do zabezpieczania
(wzmocnienia) i wyprofilowania kragdzi (nara@nikbw budynkow, éciezy) przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

- listwy kranedziowe — elementy z aluminium ghce do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (écieznice)

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z kvt szklanego , skce do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO.

- tadmy uszczelniajice — rozpgzne tamy z elastycznej, bitumizowanej pianki &oej do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potern BSO z dcieznicami, obrébkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi.

- pianka uszczelniaga — materiat do wypeniania nieszczelnychappin miedzy ptytami izolacji
termicznej.

- podokienniki — systemowe elementy, wykonaneazhy powlekanej, dostosowane do manta
BSO.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki gycia sprztu podano w pkt. 3 g#ci ogblnej SST.

Do wykonania ocieplenigcian zewgtrznych niezbhdne g

- do wykonywania rob6t na wysok@m — wszystkie typu rusztowiai urzadzen transportu
pionowego , stosowanych do robét elewacyjnych;

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych — magkz mechaniczne wolnoobrotowe,
stosowane do mieszania zapraw i klejéw budowlanych;

- do transportu i przechowywania materialbw — opekaa fabryczne , de pojemniki do
materiatdbw suchych i o konsystenciji past;

- do naktadania mas i zapraw — pace stalabate, pace stalowe gtadkie, szpachelki, kieleaky, 4
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (atyregistolety natryskowe)

- do ckcia plyt izolacji termicznej i ksztatltowania ichpirzchni i krawedzi — szlifierki kgczne,
pity reczne, frezarki do ksztattowania kreaei i powierzchni ptyt (boniowanie), pace z papmre
sciernym.

- do mocowania piyt izolacyjnych — wiertarki zwykle udarowe, osprz (nasadki) do
ksztattowania otwordw (zagphianie talerzykow i kizkOw termoizolacyjnych)

- do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalodo ich nakladania , pace z tworzywa
sztucznego do ich zacierania i modelowania powferizc

- pozostaly sprg — przyrady miernicze , taty, niwelatory, sznury traserskpe

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Ogolne warunki sprgu transportowego podano w pkt. £¢z ogdlnej SST.
Materialy wchodzce w sklad BSO, natg transportowé zgodnie z wymaganiami producentow

materiatébw, aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanpezechowywanie, transport), zasadami
eksploatacjérodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYC H.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w specyfikeghnicznej wykonywania i odbioru robét —

czs$¢ ogolna. Ocieplenie natg wykona& w kompletnym wybranym systemie, ktory posiada

Aprobaty Technicznescisle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwedphieniem Certyfikatu

Zgodngaci.

Przed rozpocgiem przygotowania podta naley:

- dokon& préby odpornéci na scieranie — poprzez ocerstopnia zapylenia i osypywaniagsi
powierzchni;

- dokon& proby odpornéci na skrobanie — poprzez wykonanie kawych naci¢ i zrywanie
powierzchni za pomagcrylca;

- dokond proby zwikzenia — za pomacmokrej szczotki, ¢dzla lub spryskiwacza,

- dokon& sprawdzenia rowrsgi — poprzez sprawdzenie wiellad odchyteksciany;

- dokon& kontroli wytrzymania powierzchni — poprzez pegaidrywania przyklejonych do podia
prébek materiatu izolacyjnego.

Zasady przygotowania podida.
zmy¢ podiaze z kurzu i pylu, usug zanieczyszczenia, pozost&doantyadhezyjnych, mleczko
cementowe, wykwity, lzne castki materiatu podiza;

- w przypadku istniejcych podiay usumé warstwe ztuszczd, spkan, odspajaicych s tynkow i
warstw malarskich.

- usuryc nieréwndci i ubytki podtaza, poprzez skucie, zeszlifowanie, a gpste wypeiné ubytki
zapraw wyrobwnawca;

- usurny¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia padto odczeké do jego wyschricia

5.1. Wykonanie bezpoinowego systemu ociejle

Roboty naley wykonywa przy spetlieniu wymaga producenta systemu, dotycych

dopuszczalnych warunkoéw atmosferycznych (ngjcej temperatura od +°8 do +25C, brak

opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgétmopowietrza). Zalecane jest stosowanie

mocowanych do rusztowia oston, zabezpieczgjych przed oddziatywaniem opaddéw

atmosferycznych, promieniowania stonecznego i gineiatru. Niektére systemy zawiegagdmiany

materiatdw, umaliwiajace wykonanie prac w warunkach podwwyonej wilgotnéci powietrza i

obnizonej temperatury powietrza tj. nocnych przymrozkow.

Gruntowanie podioza.

Zaleznie od rodzaju i stanu podia oraz wymaga producenta sytemu BSO, najenania&é srodek

gruntupcy na cad jego powierzchri za pomog pedzli malarskich.

Montaz piyt izolacji termicznych.

Przed rozpocxiem montau ptyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej krawdzi i zamontowa

wzdtuz niej listwe cokotowy (startova), 3 kotki rozporowe na 1 mb listwy, oraz po jednym

skrajnych otworach. Zamocowdakze profile i listwy w miejscach kragdzi BSO zakaczen lub

stykobw z innymi elementami elewacji. Za poracgznuroéw wyznaczy ptaszczyza plyt izolaciji

termicznej.

Nanies¢ zaprave klejowa na powierzchni ptyt izolacji termicznej, zalaie od réwnéci podiaza, w

postaci plackow (przynajmniej 8) i agtego pasma na obwodzie pilyty (metoda pasmowo —

punktowa).

Piyty naklej@ w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowej) przy zastosowaniu

wiazania (min. 15 cm). Zapewnszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzéeiste utazenie piyt

wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolalejp w przypadku styropianu — piapk

uszczelniajca.

Po zwhzaniu zaprawy kleicej, ptaszczyzgptyt izolacji termicznej zeszlifowtado uzyskania rownej

powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, weze&nie] niz 24 godz. Po zakmzeniu

klejenia, naley wykona& mocowanie plyt izolacyjnych,a¢znikami mechanicznymi (kotkami

rozporowymi). Dlugé¢ tacznikow zaleéna jest od grubimi piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju

podiaza. Ich rozstaw (4 szt/m2). Po nawierceniu otworawieici¢c w nich kotki rozporowe, a

nastpnie wkeci¢ lub wbi¢ trzpienie tak aby talerzyki kotkéw nie wystawatpza obrys ptyty

izolacyjnej.
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Wykonanie detali elewacii.

W nastpnej kolejndci uksztattowd detale BSO —dieza, krawedzie naranikdw budynku i éciezy
okiennych i drzwiowych, szczeliny dylatacyjne, stykpotaczenia — przy zastosowaniu paskow
cienkich piyt izolacji termicznej, natoikdw ochronnych, listew, profili dekoracyjnych,sta i
paskéw siatki zbragcej.

Wykonanie warstwy zbrojacej.

Przed wykonaniem warstwy zbgepj naley wykona i zamontowd wszystkie obrébki blacharskie:
na gzymsach i ogniomurach oraz podokienniki zgvzne.

Z paskow siatki zbragej (0 wymiarach 30 x 20 cm) wykohabrojenie ukéne przy nargnikach
otworow okiennych i drzwiowych.

Na powierzchni piyt izolacji termicznej nagmaé paa zcbaty warstwe zaprawy klejcej, o
szerokdci siatki a nasfpnie nalay¢ i wtopic w nia za pomog pacy gtadkiej siatk zbropca,
powierzchnia warstwy zbregej wygtadzé tak, aby zatopiona w zaprawie klegj siatka byta
catkowicie zakryta zapraw

Zaprawa zbrajca powinna b§ wtapiana pasami pionowymi z géry na dot, z zakhaddk. 10 cm,
jedna na drugy Nieréwndci zeszlifowd papierenmsciernym.

Gruntowanie zaprawy zbrojacej.

Zaleznie od systemu , na powierzchni zaprawy zwej nanié¢ srodek gruntujcy, w celu
Zwiekszenia przyczepsoi wyprawy tynkarskiej. Fakb gruntupca nalery naktad@ recznie za
pomog pedzli lub watka malarskiego.

Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie.

Warstwe wykonczeniova wykona po zwhzaniu (wyschniciu) zaprawy zbrejcej i srodka
gruntupcego i wzmacniagcego podiae, (nie wczeniej niz 48 godz.) od jej wyschegia.

Nanigs¢ mag tynku cienkowarstwowego i podélajego powierzchri obrobce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentgmjojektows. Wszystkie odeaicia i przerwy
technologiczne wykortaza pomoa tasSm malarskich. Niedopuszczalne jestcdenie wyprawy
tynkarskiej w sposéb nieregularny zaciecajwiezy tynk na poprzedni jiwyschnety. Wyprawa
tynkarska po ulzeniu powinna b§ zabezpieczona przed nieggdanym wplywem warunkow
technicznych.

Po catkowitym wyschrciu wyprawy tynkarskiej naly rozplanowa kolorystyke wg rysunkow
elewacji , dokonujc oddzielenia koloréw, za pompdasm malarskich i pomalowa farbami
silikatowymi. Farby silikatowe naky nakladaé za pomog pedzli lub watka malarskiego. Po
catkowitym wyschngciu powitoki silikatowe] nalgy zamontowa rury spustowe, instalag
odgromow i okratowania okienne. Miejsca przébelewacji w wyniku montau , dodatkowo
uszczelnt silikonem bezbarwnym odpornym na dziatlanie warunkétmosferycznych oraz
promieniowania UV.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH.

Wymaga st aby wszystkie iyte do budowy materialy posiadatly atesty i byly degrzone do
stosowania w budownictwie. Materiaty izolacyjne w@oszone na budaw bez dokumentow
potwierdzajcych przez producenta ich jakd, nie mog by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatdbw izolacyjnych powinien obejmoivazgodnd¢ z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikgiwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwoércy pi¢ypadku zastrzen,

co do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jak&i wystawionym przez Producenta — powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postawieniami normgspaowej.

Nie dopuszcza ei stosowania do robot materiatow izolacyjnych, kobrywitaciwosci nie
odpowiadai wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalestosowa réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wymibioréw materialdw i wyrobow powinny
by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Ogolne warunki podano w pkt. 7¢zi ogolnej SST.

Jednostl obmiarowy robét jest 1 rdocieplanej powierzchni.
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lloé¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwezghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzeniu w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki podano w pkt. 8gzi ogolnej SST.

8.1. Odbior robot.

W trakcie dokonywania odbioru robét najedokon@& oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemoOw ocieplefigan poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi tv pk
niniejszej Specyfikacji, ktére powinny uwzdhia¢c wymagania producenta systemu docieplenia,
normy dotyczce warunkéw odbioru.

Wedlug norm BSO odchylenia wymiarowe wykonanejagiil powinny migci¢ sie w nastpujacych
granicach:

Odchylenie po- Odchylenie powierzchni Odchylenie
Kategoria wierzchni tynku od i krawedzi od kierunku przecinagcych se
tynku p+as;czyzny i qdchy- p+aszc;yz_n odda
lenie kravwedzi od : . przewidzianego w
linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
Kat. lll nie wicksze nk 3 mm i| nie wieksze nk 2| nie wicksze nk 3|nie wicksze nk 3

w liczbie nie wgkszejjmm na 1,0 m jmm na 1,0 m jmmnal1,0m
niz 3 na catej diugei | ogotem nie wgcej| ogotem nie wicej
laty kontrolnej 2,0 m |niz 4 mm w|niz 6 mm na calej
pomieszczeniach | powierzchni

do 3,5 m migdzy

wysokaci oraz nig przegrodami
wiecej niz 6 mm w| pionowymi
pomieszczeniach | (sciany , belki itp.)
powyzej 35 m
WYsOoKGCi

Obowiazuja takze wymagania:
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasachek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by wigksze nk 7 mm;

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchniawkdzi zewretrznych tynkéw nie powinny
by¢ wieksze nk 10 mm, na catej wysokoi kondygnacji i 30 mm na catej wysakad budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie maoa powierzchnia BSO powinna posiada
jednorodny i staly kolor oraz fakiur Niedopuszczalne jest wggbwanie na jej powierzchni

lokalnych wypukidci i wklestosci , mazliwych do wykrycia wswietle rozproszonym.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Rozliczenie rob6t ociepleniowych e by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich kaicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paohty zamawigcym a wykonawg nasgpuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanearics¢ tych

robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamaw@ggo lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej zaeslony
zakres robot;

- przygotowanie stanowiska roboczego tj. ustawiénizbiorke rusztowa;

- ocer i przygotowanie podim;

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,aukdin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykomyav8SO0;
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wyznaczenie kragdzi powierzchni BSO (cokdt , styki z ptaszczyznaimnhych materiatdw
elewacyjnych, krawdzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izglaermicznej;
gruntowania podiza;

przyklejenie ptyt izolacji termicznej do pod# lub mocowanie za pomgrofili mocujacych ,
wypetnienie ewentualnych nieszczelon

szlifowanie powierzchni phyt;

mocowanie mechaniczne plyt za pomé&otkdéw rozporowych;

wykonanie standardowej warstwy zbrojenia — zeomiem ukénych otworéw okiennych i
drzwiowych;

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej i moemie elementéw dekoracyjnych;
wyznaczeniem przebiegu profili , listew namikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp. wraz z dogjciem pohczen na naranikach wkestych i wypuklych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem , mocowadegkowych paséw siatki zbeggj itp.;
wykonanie warstwy wykiiczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolyomiych) —
tynki , oktadziny , malowanigcian;

usunecie zabezpieczestolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innycleenentéw elewacyjnych
i ewentualnych zanieczyszage

usunecie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb uzgodniom Zleceniodawei
zgodnie z zaleceniami bhp i ochrafdtpdowiska;

likwidacje stanowiska roboczego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.
PN-B-20130 : 1997 Tworzywa sztuczne porowate.
Piyty styropianowe palne i samogase.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buduactwie — Wyroby ze
styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie. Zewrtrzne
zespolone systemy ocieplania ze styropianu. Specyé.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modula#esady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaiferminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i

okreslenia.

Instrukcja ITB Nr 334/2002 Bezpoinowy system océph budynkdw.
10.2. Inne dokumenty , instrukcje i przepisy.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tgdtolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach wddaych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

Wytyczne wykonawstwa , oceny i odbioru robot edewnych z zastosowaniem zegtmrznych
zespolonych systemoOw ocieplenigian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Odieple
Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systemep&niascian zewrtrznych budynkow ,
Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonanidaemien z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wypravigweacyjnej. Zalecenia Udzielenia Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budamgj, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywoweatzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaiea
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut TechBkdowlanej 1997 r.

ZUAT 15/VIII.O7/2003 Zaprawy Kklejce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa , Instytut Techniki Budianej 2000 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwthnych tom I, Budownictwo ogélne €2

4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

24



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtbmych Czé¢ B — Roboty wykdczeniowe
, zeszyt 1. Tynki, Instytut Techniki Budowlanej 300

Czes¢ IV STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

1. CZESC OGOLNA.

Nazwa i adres obiektu.

Budynek Szkoty Podstawowej Swidniku Matym.

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaaghteécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje vatkie czynnéci umazliwiajace

i majace na celu wykonanie mortastolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia i nazwy ayte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub rownowane

z Polskimi Normami przywotanymi w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2604
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Zadznik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami bamymi ,
wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.

Roboty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obemjacych norm i instrukcji.

Nie wyszczegblnienie jakichkolwiek obayzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacih ggodne z okrdeniami podanymi wymaganiach
ogolnych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WYROBOW MATERIALOW
BUDOWLANYCH.

Numeracja okien zostata umieszczona dla categorbudga rysunkach elewacji zewtrenych oraz
rysunku nr 7 ,Stolarka okienna i drzwiowa”.

Whbudowa nalezy stolark; kompletnie wykaczora wraz z okuciami.

Okno o profilach z PCV utwardzonego montdéwa otworach w odlegkxi 12 cm, od ptaszczyzny
zewretrznej sciany (konieczna jest indywidualna inwentaryzacjawaréw okiennych przed
zamowieniem stolarki). Monteoscieznic na kotwy osadzone $eianie konstrukcyjne;.

Stolark; okienry nalezy montow& w zaleznosci od funkcji pomieszczenia: okna rozwieralne,
uchylne, rozwierano-uchylne wg. rysunku nr 7.

Okna: 3 komorowe o wspoétczynniku przenikania U &\W/m2K, ramiaki z profila z tworzywa PCV
utwardzonego, wzmocnione elementami stali ocynk@yvam gr. 2 mm, szklenie zestawami
komorowymi z zastosowaniem szkita wetvranego bezpiecznego, laminowanego P2, z&wemne
szyby antywlamaniowe P4, okucia z funkcantywywaeniows (WK-1: zabezpieczenie przed
uzyciem sity), szprosy wewtrz szybowe z PCV koloru fzowego.

Wymaga st aby wszystkie materialyzyte do budowy posiadaly atesty i byly dopuszczooe d
stosowania w budownictwie.

Drzwi aluminiowe profilowane z tzw. cieptym profite o pohczeniach spawanych (blacha
stalowa/styropian/blacha stalowa) szklone gzigbzpiecza (od wewntrz) , antywlamaniow (od
zewngtrz) uszczelnione podwadjnie uszczelkami przytykowywwsuwanymi w profil skrzydia i
oscieznicy, zawiasy z tgyskami kulkowymi , wyposane dodatkowo wkiadki atestowe MCM, bolec
antywywaeniowe, uchwyt rurowy, stogkpodporow, samozamykacz. Drzwi kolorudamowego.
Skladowanie elementdow.

Wszystkie elementy przechowy&vaw magazynach zamigtich, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. dgodlv pomieszczeniach magazynowych
powinny by utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1,0 m od
czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecgyprzed uszkodzeniem. Wymagae saby wszystkie
materiaty uyte do budowy posiadaty atesty i byly dopuszczomstdsowania

w budownictwie.
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3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki spezu podano w pkt. 3, ogolnej €xi SST.
Roboty mana wykona przy wyciu wiasciwego sprztu do osadzania okien i drzwi.
Planowany do zycia sprzt nalezy uzgodné z Inzynierem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogodlne warunki gycia spratu transportowego podano w pkt. &£@z ogodlnej SST.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinmavierat wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowado wyrobu przechowywai
transportowa w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar mazliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przggani lub utrad statecznéci.

Sposoéb sktadowania w miejscu zadaszonym, w piopreektadkami.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYC  H.

Ogodlne warunki wykonywania rob6t podano w specyjkeechnicznej wykonywania

i odbioru robot — ags¢ ogolna.

5.1. Przygotowywanie éciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzté doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przyle§a
oscieznica. W przypadku wygpowania wad w wykonaniusoieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, agcieze naley naprawé i 0Czyscic.

Stolark; nalezy zamocowa w pkt. rozmieszczonych wsoiezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli:

Wymiary zewrtrzne Liczba pkt. Rozmieszczenie punktéw
(cm) zamocowa Zamocowa
Wysokasé szeroké¢é w hadprau
do 150 4 Nie mocuje si Po 2
Do 150 150-200 6 Po 2 Po 2
powyzej 200 8 Po 3 Po 2
do 150 6 Nie mocuje si Po 3
Powyzej 150 150-200 8 Po 1 Po 3
powyzej 200 100 Po 2 Po 3

Skrzydta okienne , drzwiowe isoieznice nie mog mie¢ wad powierzchniowych, np.gRnigé lub
WYrw.
5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.
- w sprawdzone i przygotowaneateze naley wstawt stolark; na podktadkach lub
listwach, elementy kotwte osaddi w oiciezach;
- uszczelnienie a&iezy nalezy wykona kitem plastycznym, a szczediprzykry¢ listwa;
- ustawienie okna i drzwi nate sprawdzé w pionie lub w poziomie;
- dopuszczalne odchylenie od pionu powinné imniejsze od 1 mm na 1,0 m wysé&n
okna i drzwi , nie wicej niz 3 mm;
- rGznice wymiarOw po przeftnej nie powinny by wieksze od:
2 mm przy dtugéci przekytnej do 1,0 m
3 mm przy diugéci przekytnej do 2,0 m
4 mm przy diugéci przekatnej powyej 2,0 m
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Zamocowane okno i drzwi nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy csciezem, a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowaloiaego celu
swiadectwem ITB. Zabraniaguzywat do tego celu materiatow wydziedaych zwhazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno i drp@izmontowaniu na#y doktadnie zamkag.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW.

Ogodlne warunki podano w pkt. 6eézi ogdlnej SST.

Zasady kontroli powinny kyzgodne z wymogami PN-88/B-10085, dla stolarki nhigj

i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgod®o wymiarow;

- sprawdzenie jakmi materiatow, z ktdrych zostata wykonana stolarka;

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgdnieniem szczego6tow konstrukcyjnych;
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rugymmoki oraz ich funkcjonowania;

- sprawdzenie prawidtovoi zmontowania i uszczelnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogolne warunki podano w pkt. 7@zi ogolnej specyfikacji. Jednostlobmiarowi jest liczh sztuk
osadzonych skrzydet i wymiary wbudowanej stolarkiwietle cicieznic (nf) , dla podokiennikéw
zewretrznych jednostk obmiarow jest (nf).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki podano w pkt. 8gézi ogdlnej SST.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standwiastpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa;

- dziennik budowy;

- Swiadectwo jakéci dostarczonych materiatow.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Zasady rozliczenia robotgip w pkt. 9, czsci ogolnej specyfikacji technicznej.

Platng¢: ptaci sk za ustaloa iloé¢ wykonanych robét jednostkowych podanych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki;

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzmelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami, dopasowanie i wyregulowanie oraz wyktaiegpodokiennikdéw zewgtrznych;

- ewentuala napraw powstatych uszkodze

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Vegania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-75/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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Czes¢ V OCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI WELN A
MIENERALNA | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO.

1. CZESC OGOLNA.

Nazwa i adres obiektu.

Budynek Szkoty Podstawowej Swidniku Matym.

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacfihtécznej § wymagania dotyce wymiany
pokrycia dachu.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia i nazwy ayte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub rownowane

Z Polskimi Normami przywotanymi w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2604
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Zadznik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami bamymi ,
wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.

Roboty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obaemijacych norm i instrukcji.

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obayzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacih ggodne z okrdeniami podanymi wymaganiach
0golnych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WYROBOW MATERIALOW
BUDOWLANYCH.

Istniejace pokrycie dachowe z blachy ocynkowanej aallemontowéai usura¢ z miejsca budowy.

Nowe pokrycie dachowe zamontatvaa istniejcych krokwiach z zastosowaniem:

- olacenia powierzchni dachowej w rozstawie wgringtji wybranego producenta ptyt dachowych;

- wykonanie paraizolacji dachu;

- wykonanie nowego pokrycia dachu ptytami blachdadad<owymi;

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekagesiory, wiatrownice, obrébki blacharskie
przy kominach, uszczelnienie pokmachowych.

- usunkcie istniepcego ocieplenia stropu ostatniej kondygnaciji (styyaarstwy zaprawy glinowej z
dodatkiem trocin lub etej stomy.

- wykonanie nowego ocieplenia stropu weimineralr, o grubdci 14 cm, ukfadanej na sucho.
nastpnie wykonanie zabezpieczenia warstwy izolacji teemej ptytami SBS o gruoi 22 mm,
opierapcej sk na legarach drewnianych.

Sktadowanie elementow.

Wszystkie elementy przechowy&vaw magazynach zamksych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wymalery uktada w jednej lub kilku
warstwach i zabezpiec&yrzed uszkodzeniem mechanicznymi. Wymagaaby wszystkie materiaty
uzyte do budowy posiadaly atesty i byty dopuszczomstdsowania w budownictwie.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki spezu podano w pkt. 3, ogolnej €xi SST.
Roboty mana wykoné& przy wyciu wiasciwego sprztu do montau pokry dachowych.
Planowany do zycia sprzt nalezy uzgodné z Inzynierem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Ogodlne warunki gycia spratu transportowego podano w pkt. £@z ogdlnej SST.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinmavierat wszystkie elementy przewidziane

normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowado wyrobu przechowywai
transportowa w odrebnych opakowaniach.
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Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar mazliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyimera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przggsani lub utrad statecznéci.

Sposoéb sktadowania w miejscu zadaszonym, w piopreektadkami.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYC H.

Ogolne warunki wykonywania rob6t podano w specyfjkeechnicznej wykonywania
i odbioru robot — az¢ ogolna.

Nalezy zastosowa blachy blachéwkopodobne z powlpkoliestrova w kolorze ciemno hzowym
RAL 8017 , charakteryzagymi sk wiasciwosciami:

Szerokd¢ catkowita 1210 mm.

Szerokd¢ krycia rzeczywistego 1150 mm.

Wysokas¢ przettoczenia uskoku dachowki 21 mm.

Wysokas¢ profilu 19 mm.

Dlugos¢ modutu dachdwki 400 mm.

Minimalna dlugd¢ arkusza 950 mm.

Maksymalna dtug& arkusza 5750 mm.

Gruba¢ blachy 0,5 — 0,6 mm.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW.

Ogodlne warunki podano w pkt. 6eézi ogdlnej SST.

Zasady kontroli powinny kyzgodne z wymogami norm i przepiséw budowlanych.
Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgod®o wymiarow;

- sprawdzenie jakei materiatow;

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogolne warunki podano w pkt. 7¢zi ogolnej specyfikacji. Jednostlobmiarows jest ocieplenie
stropu weta mineralr (n?°) , dla pokrycia dachowego z blachodachéwki)(m

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki podano w pkt. 8gzi ogolnej SST.

Podstaw do odbioru robo6t powinny stanoéwastpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa;

- dziennik budowy;

- $wiadectwo jakéci dostarczonych materiatow.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Zasady rozliczenia robétgip w pkt. 9, czsci ogodlnej specyfikacji technicznej.

Platna¢: ptaci st za ustaloa ilos¢ wykonanych robét jednostkowych podanych w pkt. 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw izolacyjnych i pokrywdzyc

- dotacenie konstrukcji dachowej;

- wykonanie i montaobrobek blacharskich,

- monta odwodnié dachowych;

- monta pokrycia dachowego;

- ewentuala napraw powstatych uszkodze
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-B-02361:1999 Pokrycia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthiowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN508-1:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalipochej na
korozje.

PN-EN502:2002 Wyroby do pokty dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy ze stali odpornej na korgzjktadanych na ggtym
podiazu.
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