Plac zabaw Sobianowice Il

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 |Roboty ziemne i przygotowawcze
1 | KNR 2- [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie ha
d.1 01 placu zabaw
0121-02
12.00*20.00/10000 ha 0.02
RAZEM 0.02
2 | KNR 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag spycharek m?2
d.1 01
0126-01
12.00*20.00 m?2 240.00
RAZEM 240.00
3 | KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV m?2
d.1 31 |gtebok. 20 cm
0101-01
4.615*20.00 m?2 92.30
RAZEM 92.30
4 | KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-V - m?2
d.1 31 za kazde dalsze 5 cm gtebok. (tgcznie dodatkowe 20 cm)
0101-02 |[Krotnos¢ = 4
poz.3 m2 92.30
RAZEM 92.30
5 | KNR 2- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanie- m3
d.1 21 czyszczeh w pryzmy
0101-01
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
6 | analiza |Dostarczenie materiatu piaszczystego do formowania nasypu m3
d.1 | wiasna
12.00%20.00%0.20 m3 48.00
0.50*7.385"0.465*20.00-0.50*4.615*20.00*0.38-p0z.19*0.25*0.25%1.00-p0z.25 m3 8.94
RAZEM 56.94
7 | KNR 2- |[Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1I m3
d.1 01
0235-01
12.00*20.00%0.20 m3 48.00
0.50*7.385*0.465*20.00 m3 34.34
RAZEM 82.34
8 |KNNR 1|Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw, grunt kat.ll| m3
d.1 |0504-02
poz.2*0.15-70%0.15 m3 25.50
RAZEM 25.50
2 |Warstwy podbudowy
9 | KNR 2- |Nawierzchnia konstrukcyjna z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia (fr.31,5- m?2
d.2 31 63mm) - grub.po zageszcz.10 cm
0204-03
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
10 | KNR 2- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2 31 grub.po zageszcz. Dodatek za 5 cm gr. warstwy.
0204-04 Krotnos¢ = 5
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
11 | KNR 2- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia (fr.0-31,5mm)- grub.po za- m?2
d.2 31 geszcz.10 cm
0204-03
poz.9 m?2 170.00
RAZEM 170.00
12 | KNR 2- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2 31 grub.po zageszcz. Potrgcenie za 5 cm gr. warstwy.
0204-04 |Krotnos¢ = -5
poz.11 m?2 170.00
RAZEM 170.00
13 | KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa wigza- m?2
d.2 31 ca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
0312-01
poz.9 m2 170.00
RAZEM 170.00
14 | KNR 2- |Utozenie nawierzchni z poliuretanowych ptytek gr. 50mm - Certyfikat Bezpieczenstwa dla m?2
d.2 23 |upadku z wysokosci 1,60m. Plytki np. Euro-Flex lub produkt rownowazny. Wierzchnia war-
0303-05 |stwa ptytki pokryta kolorowym granulatem EPDM.
analo- |Kolor nawierzchni:
gia |- RAL 2011 (niebieska) ~ 120 m2
- RAL 5003 (pomaranczowa) ~ 50 m2
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Plac zabaw Sobianowice Il

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
3 |Obrzeza
15 | KNR 2- |Rowki na fawy dla obrzezy w gruncie kat.llI-IV m
d.3 31
0401-02
(20.00+12.00)*2-(2.50+1.20)<obrzeza betonowe> m 60.30
2%17.0+2*10.0 m 54.00
RAZEM 114.30
16 | KNR 2- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3 31
0402-04
poz.15*0.20*0.20<obrzeza betonowe> m3 4.57
RAZEM 4.57
17 | KNR 2- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.3 31
0407-03
(20.00+12.00)*2-(2.50+1.20)<obrzeza betonowe> m 60.30
RAZEM 60.30
18 | KNR 2- |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.3 31
0407-02
2%17.00+2*10.00 m 54.00
RAZEM 54.00
4 |Ogrodzenia
19 | KNR 2- |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.11I) dot.
d.4 01
0312-10
9+9+4+5 dot. 27.00
RAZEM 27.00
20 | KNR 2- |Podktady betonowe C8/10 na podt.gruntowym m3
d.4 02
1101-01
0.25*0.25*0.10*24+0.30*0.30*0.10*3 m3 0.18
RAZEM 0.18
21 |KNNR 2 |Betonowanie stép niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym z betonu C16/20 m3
d.4 |0106-02
0.25*0.25%1.00*24+0.30*0.30*1.00*3 m3 1.77
RAZEM 1.77
22 | KNR 2- |Furtka z profili w ramach z katow.szer. furtki 1,20 m na got.stupkach kpl.
d.4 02
1808-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23 | KNR 2- |Brama dwuskrzydlowa z profili w ramach z katow.szer.wrét 2,50 m na got.stupkach kpl.
d.4 02
1808-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24 | KNR 2- |Osadzenie przgset paneli systemowych. m?2
d.4 02 |- wysoko$¢ panela: 1200mm
1805-11 |- dtugos$¢ panela: 2500mm
- wykonane z pretéw o srednicy poziomej/pionowej = 5.0/5.0mm.
- stupki wykonane sa z profili zamknietych 40x60x2 x H i zabezpieczone antykorozyjnie po-
wioka cynkowa
(12.00+20.00)*2*1.20-(2.50+1.20)*1.20 m?2 72.36
RAZEM 72.36
5 |Fundamenty pod urzadzenia placu zabaw
25 | KNR 2- |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze m3
d.5 01 ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - stopy fundamentowe
0310-03
B2
0.50*0.50*1.00*16<zestaw standard> m3 4.00
0.50*0.50*1.00*4<hustawka podwojna> m3 1.00
0.80*0.80*1.00*1<karuzela> m3 0.64
0.30*0.30*1.00*1<bujak na sprezynie> m3 0.09
0.40*0.40*1.00*2<wazka> m3 0.32
0.25*0.50*1.00*1<regulamin> m3 0.13
RAZEM 6.18
26 | KNR 2- |Podkiady betonowe C8/10 na podt.gruntowym m3
d.5 02
1101-01
0.50*0.50*0.05*16<zestaw standard> m3 0.20
0.50*0.50*0.05*4<hustawka podwojna> m3 0.05
0.80*0.80*0.05*1<karuzela> m3 0.03
0.30*0.30*0.05*1<bujak na sprezynie> m3 0.00
0.40*0.40*0.05*2<wazka> m3 0.02
0.25*0.50*0.05*1<regulamin> m3 0.01
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RAZEM 0.31
27 |KNNR 2 |Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. m3
d.5 |0106-02 |Beton C16/20
poz.25 m3 6.18
RAZEM 6.18
6 |Urzadzenia placu zabaw
28 Dostarczenie i montaz zestawu standard (ZS) sktadajgcego sie z: kpl
d.6 | analiza |- wieza z tropem
indywi- |- zjezdzalnia
dualna |- przeplotnia
- drgzek gimnastyczny
- §ciana wspinaczkowa
- drabina
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
29 Dostarczenie i montaz hustawki podwéjnej (H-2) kpl
d.6 | analiza
indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
30 Dostarczenie i montaz bujaka na sprezynie (konik) kpl
d.6 | analiza
indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
31 Dostarczenie i montaz karuzeli 4- siedzeniowej (K-4) kpl
d.6 | analiza
indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
32 Dostarczenie i montaz wazki podwéjnej (W-2) kpl
d.6 | analiza
indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
33 | KNR 2- |Dostarczenie i montaz tawek szt
d.6 21
0607-02
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
34 | KNR 2- |Dostarczenie i montaz koszy na $mieci szt
d.6 21
0607-02
analo-
gia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
7 |Tereny zielone
35 | analiza |Dostarczenie mieszanki do wykonania nawierzchni trawiastej m3
d.7 | wtasna |- 30% piasku drobnego o uziarnieniu 0,05-2,0 mm
- 20% torfu ogrodniczego mielonego
- 50% gleby rodzimej (materiat z odzysku)
Naktady na M -50%
70*0.15 m3 10.500
RAZEM 10.500
36 |KNNR 1 |Mechaniczne wbudowanie dostarczonej mieszanki fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3
d.7 |0220-01 m3
poz.35 m3 10.500
RAZEM 10.500
37 | KNR 2- |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie m?2
d.7 23  |walcem kolczatkg. Naktad nasion nalezy przyja¢ 0,03kg/m2.
0209-02
70 m?2 70.00
RAZEM 70.00
8 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
38 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.8 | kalk.
wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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