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Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania jest projekt szkolnego placu zabaw z nawierzchnig
poliuretanowa wg. wytycznych programu MEN ,, Radosna Szkota”.
Inwestycja zlokalizowanej w miejscowos$ci Sobianowice gm. Wolka dziatka nr 361/3.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa z inwestorem

2. Program inwestycji z wytycznym inwestora,

3. Polska Norma PN-EN 1177 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki

4. Urzadzenia zabawowe oraz elementy malej architektury wybrane z katalogu
firmy ,,Zakladu Ushug Slusarsko-Spawalniczych i Transportowych Mirostaw
Szok” ul. Swigtopetka 37/39, 87-100 Torun

5. Polskie Normy budowlane

Dane dot. wielkos$ci obiektu ( zestaw maly)

¢ Powierzchnia catkowita obiektu ok. — 246m?
e Powierzchnia placu zabaw - 240m?

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa szkolnego placu zabaw 2z nawierzchnig
poliuretanowa o powierzchni 240m? - zalecane wymiary to 12x20 ograniczone
kraweznikami oporowymi, oraz ogrodzenie. Opcjonalnie do obstugi komunikacyjnej
placu zabaw mozna zaprojektowa ciagi pieszo jezdne z nawierzchnia z kostki
betonowe;.

Rozwiazania funkcjonalne

Zaprojektowano szkolny plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej dla
dzieci szkoty podstawowej od klasy I do III (do 69 ucznidw).

Projekt opracowano w oparciu o wytyczne programu Ministra Edukacji Narodowe;]
,, Radosna Szkota”.



Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Istniejace zagospodarowanie dziatki

Obszar przeznaczony pod zagospodarowanie projektowanym placem zabaw oraz
ogrodzeniem stanowi wydzielong czg$¢ dzialki o nr geod. 361/3. Jest to dzialka
zabudowana budynkiem szkoty, czg$ciowo obsadzona zielenig wysoka.

Przedmiotowa dziatka posiada dostgp do drogi publicznej od strony wschodniej.
Powierzchnia, w czgéci przeznaczonej pod budowg w/w elementéw, wynosi okoto
250,0 m”.

Sasiedztwo dziatki stanowia dziatki zabudowane w zabudowie jednorodzinnej
i w zabudowie zagrodowe;j.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na dzialce zaprojektowano:
- plac zabaw z wyposazeniem w urzadzenia zabawowe
- tawki
- kosze na $mieci
- ogrodzenie placu zabaw

Bilans terenu:

- powierzchnia dziatki objgta opracowaniem (plac zabaw) ~240,0m’,
- nawierzchnia pomaranczowa RAL 2011 ~120,0m2
- nawierzchnia niebieska RAL 5003 ~ 50,0m2
- teren zielony ~ 70,0m2

Razem: 240m?2



Opis techniczny do placu zabaw

Przygotowanie terenu

Przed przystapieniem do budowy nalezy wykonaé prace przygotowawcze w terenie,
takie jak:

- zabezpieczenie terenu przeznaczonego pod zabudowg,

- oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, nieczystosci, itp.,

Oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, nieczystosci, itp.

Oczyszczenie terenu nalezy wykona¢ recznie. Zebrane nieczystosci ulozyé
w pryzmy, nastgpnie wywiez¢ samochodami na kontrolowane wysypisko $mieci.

Zdjecie do wlasciwego poziomu warstwy ziemi ro§linnej z miejsc projektowanych
urzadzen zabawowych oraz zmagazynowanie tych materialow w celu podzniejszego
wykorzystania

Zdjecie do wlasciwego poziomu warstwy ziemi roslinnej z miejsc projektowanego placu
zabaw, oraz zmagazynowanie tych materialéw w celu pézniejszego wykorzystania tj.
utozenie jej w pryzmy, nalezy wykonac za pomoca glebogryzarki.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

Poziom projektowanego placu zabaw begdzie odpowiadatl naturalnemu uksztaltowaniu
terenu dziatki objgtej opracowaniem.

Nawierzchnig pod place zabaw zaprojektowano zgodnie z Polska Norma PN-EN 1177-
Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Jako material na nawierzchnig placu
zabaw przewidziano nawierzchnig¢ poliuretanowa z ptytek bezpiecznych np. Flexi-step
o wymiarach 500x500x65mm - Certyfikat Bezpieczenstwa dla upadku z wysokosci 2,0m.

Charakterystyka nawierzchni syntetycznej

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sklada si¢ z mieszaniny granulatu gumowego
oraz kleju poliuretanowego. Plytki bezpieczne w kolorze pomaranczowym lub
niebieskim. Wierzchnia cze$¢ plytki powinna by¢ gladka.

Laczenie elementéw nawierzchni nastgpuje dzigki wykorzystaniu systemowych
karbowanych kotkéw montazowych. Osiem kotkéw montazowych jest umieszczanych w
dwéch krawedziach kazdego elementu nawierzchni. Zaleca si¢ uktadanie ptytek w
cegietke” tj. jeden rzad wzgledem drugiego przesunigty o pot ptytki.



Wymagane minimalne parametry bezpiecznej nawierzchni

Lp. Nazwa wartos¢
1 Materiat - granulat gumowy 90%
- poliuretan 10%
2 | Twardo$¢ — wsp. Shore A 65-70
3 | Gestos¢ poprzeczna > 780 kg/m3
4 | Wytrzymato$¢ na rozciaganie 1/A 0,75 N/mm? (DIN53571/A)
5 | Wydtuzenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)
6 Odporno$¢ na rozdzieranie brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25°C, 02/10 %
wydtuzenie)
7 Wytrzymatos$¢ na peknigcia w niskiej brak peknig¢ (24h, temp. -40°C)
temperaturze
8 | Ognioodpornos¢ klasa B2 — zgodnie z norma DIN 4102
9 | Wspétczynnik przepuszczania ciepta 1,96 — 10 — przekracza warto$¢ ok. 3,6
10 | Warto$¢ przewodzenia ciepta 0,08 W/m” k
11 | Wspdlczynnik rozpuszczalnosci zgodny z norma EN 71
12 Trwatos¢ odporne na dziatanie kwaséw i
rozpuszczalnikéw
13 | Oporno$¢ powierzchniowa min. 10 Q (napigcie testowe 1000 V)
14 | Mrozoodpornos¢ brak rozdarcia (65 ShA)

Wymagane dokumenty dotyczace bezpiecznej nawierzchni

- Karta techniczna produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177

- dla nawierzchni o grubosci 30mm Certyfikat Bezpieczefstwa dla wysokosci 1,0m

- dla nawierzchni o grubosci 40mm Certyfikat Bezpieczefstwa dla wysokosci 1,3m

- dla nawierzchni o grubosci 45mm Certyfikat Bezpieczenstwa dla wysokosci 1,6m

- dla nawierzchni o grubosci 65mm Certyfikat Bezpieczenstwa dla wysokosci 2,0m

- dla nawierzchni o grubosci 80mm Certyfikat Bezpieczenstwa dla wysokosci 2,6m

- dla nawierzchni o grubosci 100mm Certyfikat Bezpieczenstwa dla wysokosci 3,0m

- Badania na zawarto$¢ pierwiastkéw sladowych.

- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na

przedmiotowe zadanie

Sposob ukladania nawierzchni

Gotowe plyty np. Flexi-step sa uktadane recznie w sposéb przemienny na
stabilnej podbudowie. Trwale taczenie elementéw nawierzchni nastepuje dzigki
wykorzystaniu systemowych karbowanych kotkéw montazowych. Osiem kotkéw
montazowych jest umieszczanych w dwdch krawedziach kazdego elementu nawierzchni.




Kazdy element trwale aczy ze soba cztery kolejne elementy. Zaleca si¢ uktadanie ptytek
w ,.cegietke” tj. jeden rzad wzgledem drugiego przesunigty o p6t ptytki.

Nawierzchnia bezpieczna obramowana bedzie systemowym obrzezy, krawegznikéw
elastycznych firmy np. Flexi-step o wymiarach 1000x250x50mm na tawie betonowe;j
zwyktej.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze
powyzej +3°C oraz przy braku opadéw atmosferycznych.
W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwrdéci¢ uwage aby podczas
wykonywania prac bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od
panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagana grubo$¢ celem zapewnienia
bezpieczenstwa upadkéw z zadanej wysokoSci.

- Plytki elastyczne powinny posiada¢ jednorodna faktur¢ zewngtrzna.

- Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

- Szczeliny pomigdzy ptytkami nie powinny by¢ wigksze niz ok. Smm.

- RoOwnos¢ nawierzchni powinna miesci¢ si¢ w przedziale +/- 5 mm na facie 2 m.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

- Elementy sa nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢

- Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty si¢ kamienie lub inne twarde
przedmioty, ktére przy nadepnigciu na nie moga spowodowac uszkodzenie
nawierzchni

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchni¢ ziemi lub btota a takze systematycznie
usuwa¢ pojawiajace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liScie, kamienie,
papiery, bloto, $mieci, igliwie ...) Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca
pielggnacje nawierzchni

- Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie nawierzchni

- Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych
krawedziach.

- Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

- Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnosé
podbudowy.

- Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowala si¢ w wodzie np. poprzez
nie prawidlowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego.

- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy btotem nalezy
nawierzchni¢ oczy$ci¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wigksze $mieci
mozna usuna¢ r¢cznie lub przy uzyciu szczotki.

- Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztluszczowego aktywnego
detergentu.

- W przypadku ptytek z naktadka wykonana z granulatu EPDM, silne zabrudzenia
spowodowane czynnikami §rodowiska moga by¢ §cierane.



Odbarwienia moga wystgpowac na skutek wystgpowania dtugotrwatej wilgoci lub
przez rézne rosliny znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie ptytek.

Istnieje  mozliwos¢  wystgpowania nieznacznych réznic w  kolorystyce
poszczegélnych  elementéw  gumowych, nalezacych do rdéznych partii
produkcyjnych.

Kolor nawierzchni moze z biegiem czasu zmienia¢ intensywnosc.

Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych moga skutkowac
przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim
na duzych powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia sg naturalnym procesem
eksploatacyjnym i w zaden sposéb nie wptywaja na jakos$¢ eksploatacji obiektu.

UWAGI!

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana
i polskimi normami.

Charakterystyka podloza dla nawierzchni bezpieczne

Podloze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinna by¢ przygotowana zgodnie
z projektem i sztuka budowlana. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen
i ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 2mb do 2mm.
Nawierzchnia placu zabaw obramowana bedzie obrzezem elastycznym np. firmy Flexi-
step 50x250x1000mm w kolorze pomaranczowym, osadzonym na lawie betonowe;.
Wody roztopowe i opadowe odprowadzane beda powierzchniowo.

Przekr6j przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy),

- piasek (pospotka) zaggszczony gr. 20cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tfamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 15cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. Scm,

- dywanik asfaltobetonowy: masa odttuszczona, Srednioziarnista grubos$¢ 4+3cm:
- dopuszczalne dyferencje: 2mm na odcinku 2 metréw

Charakterystyka podioza dla nawierzchni zielonej — trawy naturalnej

Przygotowanie warstwy urodzajnej o optymalnej grubosci, co najmniej 15cm.
Obowiazkowo nalezy usuna¢ gruz, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew.
Nastepnie nalezy wyrownacé teren. Do budowy warstwy nosnej uzywa si¢ nastepujacych
komponentow:

65% piasku o $rednicy 0,5-0,6mm,
15% torfu ogrodniczego,
20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;j.



Optymalny odczyn podtoza przygotowanego pod trawnik wynosi 5.5-6.5pH. Zbyt niski
odczyn powoduje wzrost mchow, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastéw
dwuli$ciennych.

Siew

Nasiona traw wysiewane sa dopiero po jakim$ czasie od zakonczenia prac
przygotowawczych. Okres ten jest potrzebny na naturalne uformowanie si¢ warstwy
podioza. Najlepszymi miesiacami do wysiewu nasion sa kwiecien - maj (15IV- 15V)
1 sierpien - wrzesien. Temperatura jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia
najmniejsze, a 1 mozliwo§¢ ewentualnego zatopienia i przemieszczenia nasion
w wyniku nadmiernego podlewania- najmniejsza.

Do wysiewu zakupi¢ np. mieszanke traw o nazwie handlowej Trawa CLUB- sportowa z
programu TopDecor. Przy innych rozwiazaniach nalezy stosowa¢ mieszanki traw do
obiektéw sportowych zawierajace w swoim skladzie migdzy innymi:

—  30% Zycicy trwatej (Lolium perenne),

—  20% Kostrzewy czerwonej roztogowej (Festuca rubra rubra),

—  10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra),

—  10% Kostrzewy owczej (Festuca ovina),

— 15% Wiechliny takowej (Poa pratensis),

— 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris).

Przed siewem poruszamy lekko wierzchnia warstwe gleby 2-4cm, rozbijajac przy tym
grudki. Nasiona sa wysiewane do wilgotnej gleby. W przypadku dobrego
przygotowania podloza i optymalnych warunkéw zewngtrznych norma wysiewu wynosi
okoto 40m? z lkg nasion traw. Siejemy na gleboko$é okoto 0,5-1cm (nigdy powyzej
2cm gdyz siewki moga nie przebi¢ si¢ do powierzchni). Po siewie nasiona nalezy
bezwzglednie przykry¢ ziemia: uzywajac kolczatki, grabi do li$ci badz watujac teren.
Ten ostatni sposéb jest szczegdlnie polecany w przypadku siewu wiosennego, gdyz
zapobiega stratom wody z gleby przez parowanie. Pamig¢tajmy, ze ulewny deszcz moze
spowodowa¢ wymycie nasion.

Wysiew nasion nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszego schematu:

V4 czg$¢ nasion
przeznaczona do
wysiewu w kierunku
od prawej do lewej
strony placu

Y4 czg$¢ nasion przeznaczona do wysiewu
w kierunku od géry do dotu placu

v

A

V4 czg$¢ nasion
przeznaczona do
wysiewu w kierunku
od lewej do prawej
strony placu

Y4 czg$¢ nasion przeznaczona do wysiewu
w kierunku od dotu do géry placu

Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie nawierzchni placu zabaw — naturalne, zgodnie z uksztaltowaniem terenu.



Koszenie trawnika

Zalecane wysokosci koszenia (warto$ci orientacyjne) to:

rodzaj trawnika orientacyjna wysoko$¢ cigcia [cm] czgstotliwo$¢ cigeia

trawniki uzytkowe, sportowe 3,5-4 1-2 x w tygodniu

Pierwsze koszenie wykonujemy, gdy najszybciej rosnaca trawa osiagnie wysokosc¢:
6-10cm, wykonujac je wysoko na 4cm (dotyczy to réwniez drugiego koszenia). Dopiero
nastgpne mozemy wykonaé nizej. Pamigtajmy réwniez o dobrym naostrzeniu noza do
pierwszego koszenia!

Przed i po pierwszym koszeniu zalecane jest zwalowanie trawnika lekkim watem
w celu docisnigeia roslin i podtoza. Jezeli zaniechamy czynnosci watowania moze dojs¢
do wyrwania trawy z korzeniami przez n6z kosiarki.

Do koszenia trawy w miejscach o trudnym dostepie: pod drzewami, przy $ciezkach,
murkach uzywamy elektrycznych podcinaczy zytkowych (zasilanych z sieci lub
akumulatora) lub rgcznych nozyc (stalych lub obrotowych, najlepiej z ostrzem
pokrytym teflonem).

Nawozenie

Wykonujemy 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajac od konca marca. Nalezy
uzywaé mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub
postuzy¢ si¢ nawozem dolistnym np. nawozem Florovit w ptynie (bardzo dobry
szczegOlnie przy potrzebie szybkiego zazielenienia trawnika wiosna). W przypadku
nawozOw stalych nie nawozimy nigdy mokrego trawnika, gdyz spowoduje to
przyklejanie si¢ nawozu do trawy i przypalenie ro$lin. Jezeli nawoziliSmy trawnik
mokry nawozem staltym, nalezy po nawozeniu trawnik bardzo doktadnie podlac.
Uwazajmy réwniez na nawozenie nawozami wolnodzialajacymi (typ np. Osmocote)-
nie stosujmy ich zbyt p6zno oraz nie dopuszczajmy do przeschnigcia trawnika!
Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimy pozniej niz do potowy
sierpnia! Zbyt p6zne nawozenie nawozami zawierajacymi duze dawki azotu prowadzi
do zmniejszenia mrozoodpornosci! Podczas suszy réwniez ograniczamy nawozenie.

Podlewanie

Zapotrzebowanie traw na wodg jest bardzo wysokie (sigga 2 do 4 litréw na metr
kwadratowy) i jest najwigksze w okresie intensywnych przyrostow (wiosna). Juz po
kilku dniach suszy trawa traci sztywno$¢ i zmienia odcien. Trawnik nawadniamy gdy
ziemia wyschnie na gitebokos¢ okoto 3 cm, dawkami nie wigkszymi niz 5 litréw na metr
kwadratowy podtoza w ciagu godziny.

Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gt¢bokos$¢ okoto 10-15cm, gwarantuje
to wlasciwy rozwdj systemu korzeniowego traw na wigkszej glgbokosci. Zbyt ptytkie
wyksztalcenie si¢ systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym na suszg.
Jezeli trawnik choruje, nie nalezy podlewa¢ go wieczorem lecz rano, tak aby woda na
zdzbtach mogta szybko wyschnac.

Napowietrzanie

Aeracja i wertykulacja- to dwie techniki stuza rozluznianiu podtoza i pobudzaja trawy
do krzewienia. Przeprowadzamy je wczesna wiosng w celu pobudzenia traw do wzrostu




lub pdézniej (do wczesnej jesieni), podczas sezonu wegetacyjnego po koszeniu. Mchy,
porosty i rosliny ptytko ukorzenione utrudniaja wlasciwe zaopatrzenie trawnika
w substancje niezbe¢dne do zycia (pochianiaja $wiatto, wodg i1 sktadniki odzywcze).
Aeracja polega na naktuwaniu (napowietrzaniu) wierzchniej warstwy gleby (do okoto
10- 15cm). Mozemy ja wykona¢ widlami amerykanskimi, walcem z zatozonymi
kolcami badz specjalnymi butami z kolcami. Powstate otwory napelnia si¢ piaskiem lub
luzna ziemia.

Wertykulacja to przecinanie wierzchniej warstwy (3- 6cm) za pomocy nozy a przy
okazji usuwanie mchéw i pil$ni. W handlu dostgpne sa wertykulatory na kétkach oraz
kosiarki sprzgzone z walcem wertykulatora. Przed zabiegiem glebe nalezy nawodnic,
trawnik skosi¢ (gdy obeschna liScie) i wygrabi¢. Po aeracji/wertykulacji wskazane jest
piaskowanie badZ posypanie murawy torfem odkwaszonym.

Piaskowanie

Ma na celu rozluznienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenie traw do
krzewienia. Zabieg wykonujemy suchym piaskiem $rednioziarnistym.

Odchwaszczanie

Zaktadajac trawnik nalezy poswigci¢ duza uwage na usunigcie dotychczas rosnacych
tam chwastéw. Po wzejsciu trawy, chwasty wieloletnie o korzeniu palowym
np. uciazliwe osty (ostrozen polny) usuwamy razem z korzeniem specjalng rurko-
fopatka.

Grabienie

Pozwala na usuwanie z trawnika wigkszych zanieczyszczen: lisci, fragmentéw
organicznych, $mieci. Do grabienia trawy powinno uzywaé si¢ specjalnie
wyprofilowanych grabi.

Wapnowanie

Ma na celu odkwaszenie podiloza i polepszenie wzrostu trawy. Utatwia walke
m.in. z mchem i skrzypami rosnacymi wsrdd trawy. Wapnowanie matymi dawkami
mozemy przeprowadzi¢ praktycznie o kazdej porze roku, cho¢ najlepiej wybraé okres
powegetacyjny- jesienny. Wigksze dawki stosujemy na glebach cigzszych
i zakwaszonych, mniejsze na piaszczystych. Stosowa¢ mozna tylko tagodne nawozy
weglanowe np. dolomit lub kreda. Do pogtéwnego wapnowania trawnika nie nadaja sig¢
nawozy tlenkowe (wapno budowlane palone i gaszone). Nawozy wapniowe bardzo
powoli przenikaja do glebszych warstw trawnika, dlatego nie zaleca si¢ wapnowania
corocznego lecz w odstepnie 3- 4 lat. Wapnowanie polepsza odczyn gleby, poprawia jej
strukturg i wplywa na lepsze przyswajanie sktadnikéw pokarmowych przez trawy.

Obcinanie brzegéw trawnika

Na S$ciezkach i obramowaniu grzadek czgsto zachodzi potrzeba réwnego obcigcia
brzegu murawy. Wykorzystujemy do tego specjalne szpadle.

Problemy z trawnikiem

W przypadku zauwazenia probleméw z murawa nalezy przede wszystkim zastosowaé
standardowe zabiegi utrzymania trawnika.



Jezeli na trawniku dostrzegamy objawy choroby, to aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu
nalezy zbiera¢ i wywozi¢ skoszona trawe lub kosi¢ kosiarka z koszem. Jezeli trawnik
choruje, nie nalezy podlewaé go wieczorem lecz rano, tak aby woda na zdzbtach mogta

szybko wyschna¢.

Najczesciej wystepujqce problemy z jakimi mozemy spotka¢ si¢ na trawniku:

Brunatna plamisto$¢

Brazowe szerokie plamy na trawniku, niektére porazone rosliny zamieraja,
trawnik brazowieje zwlaszcza wiosna. Nie nawozi¢ nawozami o duzej zawartosci
azotu, wertykulowac trawnik jesienia. Wystgpowaniu choroby sprzyja zacienienie
trawnika, i warstwa pilSniowa.

Braki nawozowe

Trawnik lekko zéttawy lub blady, zwigkszy¢é nawozenie nawozami
wielosktadnikowymi. Zastosowa¢ nawozy przeciw zolknigciu zawierajace
roéwniez mikroelementy.

Czerwona i r6zowa plamisto$¢

Na wilgotnym trawniku pojawiaja si¢ nieregularne, stabo wyrdzniajace sig
r6zowe plamy. Z traw wyrastaja czerwone nitki. Zwalczanie polega na wigkszym
nawozeniu wielosktadnikowym i ograniczeniu wilgotnos$ci podtoza.

Grzyby kapeluszowe
tzw. czarcie kregi

Wewnatrz kregéw lub pasm grzybéw kapeluszowych trawa zamiera. Zwiazane
jest to ze zbyt wilgotnym stanowiskiem. Czgsta przyczyna ich wystgpowania jest
uzycie §cidtki lesnej przy zaktadaniu trawnika lub pozostawienie fragmentéw pni
drzew czy butwiejacych desek. Zwalczanie polega na usuwaniu grzybdw,
czgstszym koszeniu i aeracji trawnika. Trawnik nalezy nawozi¢ nawozami
wielosktadnikowymi.

Najczesciej wystepujqce problemy z jakimi mozemy spotka¢ si¢ na trawniku:

Kret i nornice

Kret jest chroniony poza terenem ogrodéw i szkétek. Istnieje kilka sposobow
zwalczania, o réznej skutecznosci: wiatraczki wprowadzajace drgania do gleby,
odstraszacze elektroniczne, repelenty- odstraszacze chemiczne, $wiece do
gazowania nor, pulapki zaciskowe, putapki zapadkowe do chwytania. Kopce
rozrzucaé. Wystgpowaniu kretow nie sprzyja hatas koszenia oraz wibracje
zraszaczy wynurzalnych.

Larwy

Trawnik  zasycha na  skutek uszkodzenia korzeni przez larwy
np. ploniarki, komarnicy, pgdrakéw. Zastosowa¢ zoocydy: basudin granulat lub
opryska¢ preparatem basudin, decis, owadofos. Darn gleboko wygrabié
i rozluzni¢ wertykulatorem, zwigkszy¢ nawozenie i nawadnianie.

Mech

Trawnik zbyt czgsto podlewany/zbyt kwasne podioze. Problem wystgpuje
najczgsciej wiosng i czgsto ustgpuje samoistnie w miar¢ wysychania podtoza.
Osuszy¢ teren, zwapnowac trawnik (najlepiej dolomitem- nawozem wapniowo
magnezowym Ww postaci weglanowej, usunaé pilsn, zwigkszy¢ wysokosé
koszenia, polepszy¢ dostgp $wiatta stonecznego np. przez wycigcie ocieniajacych
gatezi. Mozna stosowa¢ fungicyd Mogaton lub nawozy typu Anty-Mech.

Maczniak prawdziwy

Pokrywa liScie bialym, wyraznym nalotem. Porazone licie z6tkna
i zasychaja. Trawnik przerzedza si¢. Zwalczanie polega na zmniejszeniu
nawozenia azotowego, zwigkszenia nawozenia fosforowego i potasowego.
W przypadku miejsc zacienionych stosowa¢ mieszanki traw o charakterze
cieniolubnym. Redukowac zacienienie trawnika. Nie sia¢ trawy zbyt gesto.

Plesn $niegowa

Wystepuje zwykle wiosna lub rzadziej jesienia. Objawem jest biata grzybnia
wokot uszkodzonej powierzchni widoczna w okresach wysokiej wilgotnosci (np.
rankiem). Na trawach ukazuja si¢ okragle plamy (zwykle 15-20cm $rednicy)
srebrzystoszare lub  pomaranczowe, ktére szybko rozszerzaja = sie.
W czasie wilgotnej pogody zarazona darn gnije. Zwalczanie choroby polega na
mniejszym nawozeniu (zwlaszcza p6éznym latem), czgstym koszeniu trawy
i usuwaniu butwiejacych lisci i innych zanieczyszczen organicznych. Wiosng
mozna zastosowa¢ umiarkowane nawozenie azotowe w celu przyspieszenia
krzewienia traw. Przed zimg trawnik nalezy nisko skosi¢. Podczas zimy kiedy
zalega okrywa $§niezna nie nalezy zadeptywac trawnika.




Przenawozenie

Trawnik zasycha pasmami wkrétce po nawozeniu. Ograniczy¢ nawozenie przez
3-4 tygodnie, trawnik obficie zla¢ woda.

Rdze- male plamki na li§ciach
z ktérych wydobywaja si¢
rdzawe zarodniki

Choroba atakuje trawnik pod koniec lata. Mozna stosowac¢ fungicydy (Topsin)
i czgsciej kosi¢ trawnik.

Rizoktonioza

Okragte, brazowawe plamy lub pier§cienie (od kilku centymetréw do metra
srednicy) na trawniku z wyrazna krawedzia, wyczuwalny zapach grzybni.
Widoczne zwlaszcza w pierwszym roku po posianiu trawy. Zmniejszy¢
nawozenie azotowe podczas upaléw, regularnie usuwac pil$n. Chorobie sprzyja
wysoka wilgotno$¢ powietrza i wysoka temperatura.

Zgorzel fuzaryjna

Powoduje placowate zamieranie i czernienie rozlogdw i korzeni traw w okresie
lata (zwlaszcza na nowo zatozonych trawnikach i gdy jest wilgotno). Choroba
zwigzana ze zbyt duza wilgotno$cia i nawozeniem azotowym. Chorobie sprzyja
wysoka wilgotno$¢ powietrza i wysoka temperatura.

Objawy chorob trawnika szczegolnie widoczne (x) w poszczegolnych miesigcach

choroba / miesigce roku 1 II I | 1Iv \'% VI | VII | VIII| IX X | XI | XII
rdze X X X
plesn $niegowa X X X X X X
brunatna plamisto$¢ X X X X X
nitkowato$¢ X X X X X
sluzowce X X
maczniak prawdziwy X X X X X X
zgorzel fuzaryjna X X X X
rizoktonioza X X
czarcie kregi (grzyby kapeluszowe) | x X X X X X X X X X X X

Regeneracja starego trawnika:

NoWUnA RN

i podlag,

usuna¢ widoczne chwasty trwate,

trawnik nisko skosi¢ na wysoko$¢ okoto 2 cm i doktadnie wygrabi¢ trawe,

zruszy¢ powierzchni¢ trawnika (np. wertykulatorem, areatorem),

zgrabi¢ obumarle czgsci roslinne,

gteboko naktu¢ trawnik aeratorem,

dosia¢ mieszanki traw, najlepiej mieszankami typu ,,regeneracja”,

trawnik przykry¢ 0,5-1,0cm warstwa torfu odkwaszonego z piaskiem, zwatowac

8. po kilkunastu dniach mozna rozpocza¢ nawozenie, najlepiej dolistne.

Panel ogrodzeniowy

Panele ogrodzeniowe o wymiarach: wysoko$¢ panelu =1200 mm, dlugo$¢ panelu
=2500mm, wykonane z pretéw o Srednicy poziomej/pionowej = 5.0/5.0mm. Panel
posiadajacy 51 drutéw pionowych w ilosci przeprofilowan = 2. Panel pozbawiony jest
gérnych koncéwek drutéw (grzebienia), w celu zmniejszenia ryzyka zranienia osob
mogacych w sposéb niedozwolony przechodzi¢ przez ogrodzenie. Panele mocowane sa
systemowo za pomocg obejm 40x60. Wszystkie elementy zlacze tj. $ruba zamkowa
M8x25/80, nakretki wykonane ze stali nierdzewnej k1. A2.

Panel wykonany zgodnie z normg EN 10223-7:2002 (PKN 06-2005)

Kolor RAL 6005-zielony.

Plac zabaw okrawe¢znikowany bedzie obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm
na tawie betonowe;.



Stopy betonowe

Bardzo istotnym zagadnieniem w montazu urzadzen jest ich stabilne posadowienie w

podtozu.

Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie stlupkéw metalowych do konstrukcji

ogrodzenia i montowanych urzadzen zabawowych.

Stopy wykona¢ punktowo zgodnie z rysunkami dla poszczegdlnych urzadzen.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub
odpowiadajaca jej norma EN);

- klasa betonu B15;

- stopien mrozoodporno$ci-W2;

Chodniki i dojscia

Chodniki i dojazdy nie sa tematem tego opracowania projektowego, proponuje sig¢
obstuge szkolnego placu zabaw chodnikiem- dojscie z betonowej kostki brukowe;j
o grubosci 6,0cm w kolorze szarym lub z6ttym na podsypce piaskowej gr. 4cm ze
spoinami wypelnionymi piaskiem. Jako opory dla chodnika-obrzeza betonowe
8x30x100cm na tawie betonowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowa.
Szeroko$¢ chodnika pozwala na uzycie go jako dojazdu awaryjnego do placu zabaw.

Wyposazenie szkolnego placu zabaw

Zatozenia do placu zabaw oparte zostaly na urzadzeniach zabawowych i sportowych
wybranych z katalogu firmy ,,Zaktad Ustug Slusarsko-Spawalniczych i Transportowych
Mirostaw Szok” ul. Swigtopetka 37/39, 87-100 Torun, ktére to urzadzenia posiadaja
certyfikaty bezpieczenstwa i spetniaja standardy Unii Europejskie;j.

Plac zabaw mozna wyposazy¢ w urzadzenia innych firm. Urzadzenia te winny
charakteryzowa¢ si¢ podobnymi parametrami technicznymi a takze zapewni¢ ich
wysokie standardy bezpiecznego uzytkowania.

1. Zestaw standard - ZS -1 szt. wg. rysunku nr 1A-1G
2. Hustawka podwdéjna H-2 — 1 szt. wg. rysunku nr 2A-2D
3. Karuzela 4-ro siedzeniowa K-4 — 1 szt. wg. rysunku nr 3

4. Przekr6j A-A rysunek nr 4

5. Bujak na sprezynie — konik — 1 szt. wg. rysunku nr SA-5D
6. Wazka podwdjna —-W2 — 1 szt. wg. rysunku nr 6A-6D
7. Ogrodz. panelowe (br. + fur.) - 64mb. wg. rysunku nr 7A-7B
8. Regulamin —tablica — 1 szt.- rozw. indywidualne

9. Kosz na $miecie — 3 szt.- rozw. indywidualne
10. Lawka parkowa z oparciem  —4 szt. rozw. indywidualne



Informacja o wplywie inwestycji na Srodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje si¢ jakiegokolwiek wptywu pogarszajacego stan sSrodowiska naturalnego
lub mogacego spowodowac jego zachwianie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz
musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Uwagi koncowe

1.

2.

Zastosowane rozwigzanie projektowe moga by¢ , za zgoda projektantow ,
zastapione przez inne zblizone rozwiazania o takich samych parametrach .
Wszystkie uzyte materialty powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnym
z odpowiednimi normami.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone z zasadami sztuki
budowlanej, obowiazujacymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Kazdorazowe wykorzystanie niniejszej dokumentacji winno odby¢ si¢ z a zgoda
1 wiedza autoréw.
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