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1. Część ogólna

1.1. Nazwa robót

Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robót budowlanych dla potrzeb remontu i modernizacji zakładu żywienia zbiorowego –stołówka szkolna w Gimnazjum w Pliszczynie dz. nr 645.

1.2. Przedmiot i zakres robót

Opracowanie zawiera zasady wykonania i odbioru robót wykończeniowych budowlanych dla potrzeb remontu i modernizacji zakładu żywienia zbiorowego –stołówka szkolna w Gimnazjum w Pliszczynie dz. nr 645.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Podczas budowy prace towarzyszące nie występują.

1.4 . Informacja o terenie budowy

Roboty budowlane odbywać się będą na terenie działki Inwestora. Roboty nie naruszają interesów osób trzecich. Teren wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy przewiduje się w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora.

1.5 . Nazwa klasy robót

45450000 – 6 : roboty budowlane wykończeniowe
1.6.  Zakres robót. 

· Ścianki działowe murowane z cegły ceramicznej dziurawki
· Okładziny wewnętrzne:

- Tynki wewnętrzne

- Okładziny z glazury

· Malowanie ścian wewnętrznych

· Malowanie stolarki drzwiowej i okiennej oraz grzejników radiatorowych, rurek i parapetów.

· Poszerzenie otworów drzwiowych (wg projektu budowlano-wykonawczego) i wymiana stolarki drzwiowej
· Zamurowanie bruzd instalacyjnych, uzupełnienie tynków i glazury.
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektam wykonawczym. 

2. Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania. 

Wszystkie materiały i wyroby budowlane, wymienione w dalszej części opracowania, powinny posiadać wymagane dla siebie dokumenty, stwierdzające przydatność stosowania ich w budownictwie. Muszą posiadać odpowiednie do ich zastosowania atesty a dodatkowo wszystkie materiały wykończeniowe powinny mieć zapis o dokumentach potwierdzających niepalność lub NRO oraz nietoksyczności w podwyższonej temperaturze. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do sprawdzenia otrzymanej dokumentacji, materiału lub wyrobu budowlanego z wymaganiami j.w. 

Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno odpowiadać wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy, w szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami bhp i p.poż.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów. 

2.2.1. Ścianki wewnętrzne działowe.

Cegły dziurawki lub z pustaków szczelinowych kl. 7,5 o wymiarach 12x25x6,5 cm oraz 8x25x22 cm z kształtek drążonych.

wymagana jest AT wydana przez ITB oraz DZ wydana przez producenta lub JC; najlepiej jako element kompletnego systemu zabudowy, łącznie z profilami stalowymi, akcesoriami do montażu, gipsem i klejem szpachlowym.

2.2.2. Okładziny wewnętrzne

· Tynki wewnętrzne.

Zwykłe cementowo-wapienne wewn. kat III na podłożu z cegły ceramicznej dziurawki. 

· Glazura 
Płytki ceramiczne szkliwione ścienne kat. I gr. 5-6 mm i gotowe mieszanki klejowe, powinny posiadać certyfikat „B”. Kolor płytek należy uzgodnić z użytkownikiem, fugi gr. 3 mm. Wymagana jest AT wydana przez ITB oraz AH wydany przez PZH

2.2.3. Malowanie wewnętrzne.

Malowanie na podłożu mineralnym farbą emulsyjną.  W korytarzu i wiatrołapie (pomieszczenia 02 i 03) do wys. 1,5 m od posadzki – farba lateksowa zmywalna. Stolarka okienna i drzwiowa oraz grzejniki farba ftalowa w kolorze białym. Wymagana jest AT wydana przez ITB oraz AH wydany przez PZH.

2.2.4. Drzwi wewnętrzne

Na wszystkie skrzydła drzwiowe wraz z akcesoriami powinna być wydana AT przez ITB.
Ościeżnice drewniane lub stalowe malowane w kolorze białym (certyfikat „B” dla ościeżnic, AT i AH dla farb i lakierów).

Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe drewniane, płytowe z przylgą, okleinowane w kolorze białym lub jasnego drewna. W w.c. z otworami wentylacyjnymi (kratką) w dolnej części skrzydła min. 200 cm²; wymagana jest AT wydana przez ITB

Do sali konsumenckiej (013) drzwi aluminiowe przeszklone w kolorze brązowym nawiązującym do koloru istniejącej stolarki aluminiowej.
Profil aluminiowy wewnętrzny (zimny). Szklenie szkłem bezpiecznym. Drzwi aluminiowe wyposażyć w pochwyt, samozamykacz i zamek z wkładką.

Wejście do sklepiku szkolnego (014) zabezpieczyć roletą antywłamaniową.

3. Sprzęt i transport.

3.1. Ogólne wymagania. 

· Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

· wymagań użytkowych

· utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

· częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego

· przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu.

Sprzęt, jeśli wymaga tego, powinien posiadać certyfikat „B”. Powinien odpowiadać wszystkim przepisom. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu i transportu.

3.2.1. Sprzęt stosowany do robót budowlano-montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową.

3.2.2. Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą zapobiegać ich uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich właściwości fizycznych i chemicznych, a także powinno być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

· ilości przewożonego materiału

· sposobu jego układania na środku transportowym

· sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku

· sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym

3.2.3. Transport poziomy i pionowy na placu budowy – maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.

4. Wykonanie robót

4.1. Ogólne zasady wykonania. 

Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi:

1. normami podstawowymi;

2. normami związanymi z normami podstawowymi;

3. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych, wymienionych w tym opracowaniu;

4. przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót;

5. przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót;

6. z Dokumentacją Projektową

7. ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego.

5. Kontrola jakości robót.

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego

5.2. Badania i pomiary (sposób i częstotliwość).

5.2.1 Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.)

5.2.2. Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część składową protokołów odbioru i załączyć do dziennika budowy – dotyczy to m.in. powykonawczych operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek montażowych.

5.3. Ocena wyników badań.

5.3.1 Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganymi obowiązującymi dla kontrolowanego zakresu robót według odpowiednich przepisów (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.) oraz instrukcji producentów.

5.3.2. Nie dopuszcza się zwiększenia lub zmniejszenia zakresu badań i ich  interpretacji niezgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

6. Odbiór robót.

6.1. Ogólne zasady odbioru robót

6.1.1. Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z:

· obowiązującymi normami i przepisami;

· „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

tom I – Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych, wymienionych w tym opracowaniu;

6.1.2. Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są:

· protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

· protokoły odbioru urządzeń dźwigowych;

· wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze;

· karty gwarancyjne;

· wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

6.1.3. Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych. 

Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane w 6.1.1.
7.Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady obmiaru

Obmiar robót sporządza w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe

-m² dla robót malarskich, murarskich i tynkarskich
-mb  dla zamurowań bruzd i uzupełnień tynków na bruzdach i ościeżach
-szt dla dostawy stolarki
8. Normy i przepisy.

8.1. Normy. 

Obowiązują wszystkie Polskie Normy wymienione w  oraz inne Polskie Normy podstawowe, związane z wymienionymi w pkt. 1.6. robotami w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych, składania, sprzętu, transportu, wykonania, kontroli jakości i odbioru, wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi i zakładowymi.
8.2. Inne dokumenty. 

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów budowlanych.
