SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
,MODERNIZACJA ZAKLADU ZYWIENIA ZBIOROWEGO TYPU ZAMKNIETEGO

(STOLOWKA SZKOLNA) GIMNAZJUM PLISZCZYN 100, 20-258 LUBLIN 62,

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modemnizacjg instalacji elektrycznej przy MODERNIZACJA ZAKLADU
ZYWIENIA ZBIOROWEGO TYPU ZAMKNIETEGO (STOLOWKA SZKOLNA)
GIMNAZJUM PLISZCZYN 100, 20-258 LUBLIN 62
1.2. Zakres stosowania ST:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objgtych ST:
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu modernizacj¢ instalacji elektrycznej w budynku.
W zakres prac wchodza roboty ujete w dokumentacji projektowej 1 w przedmiarze robot
bedacych zatacznikiem do SIWZ.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy:
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz, dziennikiem robot, oraz egzemplarzami
dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy.
1.4.2. Dokumentacja projektowa:
Wykonawca dostarczy dokumentacje¢ powykonawcza, instrukcje dziatania, atesty, i1 protokoty
Z pomiarow .
Skreslenia, poprawki, uzupelnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny by¢
omowione i podpisane przez osob¢ uprawniong do dokonywania wpisow 1 akceptowane przez
osoby uprawnione.
1.4.3. Zgodno$é robot z dokumentacja projektowa 1 ST:
Dostarczone materialy i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,
przedmiarem robot 1 ST.
Jesli materiaty lub roboty nie bedg zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miafo niekorzystny
wplyw na jakos¢ robot, materialy takie zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpleczeme terenu budowy:
Wykonawca na wtasny koszt podczas robot umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne
wymagane przez obowiazujace przepisy BHP.
1.4.5. Ochrona $srodowiska:
Wykonawca ma obowiazek stosowa¢ obowiazujace przepisy ochrony srodowiska naturalnego
podczas prowadzenia robot.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa: _
Wykonawca musi przestrzegal obowiazujacych przepisow ochrony Przeciwpozarowej,
posiada¢ sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem
spowodowanym podczas realizacji robot elektrycznych przez jego pracownikow.



1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia:
Materiatow szkodliwych nie wolno stosowaé. Wszelkie materiaty stosowane do robot maja

posiada¢ aprobatg techniczna i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydane przez uprawnione organy.

1.4.8. Przepisy BHP:

Wykonawca musi przestrzegaé¢ obowiazujacych przepisow BHP. Zapewnié stosowanie
wymaganych urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz
wyposazenia zatrudnionych pracownikow w sprawne i bezpieczne w uzyciu narzedzia.

2. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania:
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w dokumentacji techniczne;.
Nalezy stosowa¢ wyroby producentow krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w
budownictwie , posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
/znak B lub CE/.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu wbudowania , byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaly swoja jakosé .
Przed zastosowaniem materialow wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
1 przedstawiciela Inwestora.
- Materialy na budowg¢ nalezy dostarcza¢ lacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi producenta.
- Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom nie moga by¢é stosowane winny by¢ usunigte z
terenu budowy.
Roboty, gdzie zastosowano materialy bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko. Moga one by¢ nie odebrane 1 nie zaptacone.

2.2. Przewody elektroenergetyczne:
Typ przewodow i kabli stosowaé zgodnie z dokumentacja techniczng 1 specyfikacja
dokumentacji technicznej. Przewody wielozytowe stosowa¢ w wykonaniu ptaskim. Zyly
przewodow wielozytowych muszg posiadac rozne barwy izolacji.
Sposob uktadania przewodow w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszczen W celu ograniczenia wzajemnego wplywu instalacji
elektrycznych i1 s$rodowiska. Przewody instalacyjne stosowa¢ na napigcie znamionowe
(750V). Stosowaé przewody z zytami miedzianymi.

2.3. Osprzgt instalacyjny:
Stuzy do przytaczania odbiornikow elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczania
obwodow w instalacjach elektrycznych.

2.4. Rury i listwy instalacyjne:
Powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, wytrzymatych mechanicznie i chemicznie.
Rury na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit Sciskajacych, z
jakimi nalezy sie liczy¢é w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnig¢ dla utatwienia przesuwania si¢ kabli i
przewodow.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa
materiaty

2.5. Odbior materiatow na budowie: . .
- Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ lacznie ze $wiadectwami jakoscl, kartami
gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.



- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi producenta.
- Materialy nie spelniajace wymagan nie moga by¢ stosowane.
2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:
Wykonawca winien zapewni¢ sktadowanie materiatow w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci.

Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego
celu.

3. Sprzet:

Nalezy stosowaé sprzet nie powodujacy zlego wpltywu na bezpieczefistwo pracownikow i
Jakos¢ wykonywanych robot. Uzywany sprz¢t powinien posiadaé $wiadectwa dopuszczenia
do uzytkowania, jesli takowe sa wymagane przepisami.

4. Transport:

Nalezy stosowac takie S$rodki transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
transportowanych materialow i wykonywanych robot.

Przewozone materialy i1 elementy powinny by¢ ukfadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworcg dla poszczegolnych materiatow i elementow oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

5. Wykonanie robot:

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
matertalow 1 wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Montaz przewodow:
Przewody oswietleniowe i gniazd wtykowych z rozdzielni glownej pigtrowej nalezy utozy¢ w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach kablowych stalowych ocynkowanych np.
~BAKS 100™.
Przewody instalacji gniazd wtykowych w salach wykonywa¢ przewodami plaskimi YDYzo
3x2,5 mm?2 1 prowadzi¢ podtynkowo.
Zasilanie lamp os$wietleniowych nalezy wykona¢ przewodami ptaskimi YDYzZo 3,4,5x1.5
mm?2 i w salach prowadzi¢ podtynkowo. Zasilanie lamp na korytarzu prowadzi¢ w przestrzeni
nad sufitowej w korytkach kablowych.
Przewody obu instalacji na S$cianach w korytarzu nalezy wykona¢ jako wtynkowe
przewodami ptaskimi. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.
Przewody nalezy mocowaé do podioza za pomoca klamerek w odstepach okoto 50cm.
Przejs$cia obwodow instalacji przez $ciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniami
w przepustach rurowych.
Dla wprowadzenia przewodow do sal nalezy wykona¢ przewierty dla:
- przewodow oswietleniowych pod sufitem,
- przewodow zasilajacych gniazda przy podtodze celem wprowadzenia przewodow w listwy,
- podlaczenia tacznikow iw salach (przewody zasilajace prowadzone beda od strony korytarza
w bruzdach). )
Odgatezniki bryzgoszczelne montowaé bezérubowo na korytarzu nad sufitem podwieszanym.



5.2.Wewngtrzne linie zasilajace WLZ:
Rozdzielnig TK zasili¢ przewodem LgY 5 x 16 mm2 ukladanym od rozdzielnicy glownej) w
rurze ochronnej RL 37.

5.3. Rozdzielnie:
Rozdzielnia TK i1 wyposazenie rozdzielni zgodnie ze schematem i opisem w dokumentacji
techniczne;.
W rozdzielni gtownej RGA nalezy wykonaé gltowne polaczenia wyrownawcze pomiedzy
instalacjg elektryczna, wodna, kanalizacyjng oraz centralnego ogrzewania.

5.6. Oswietlenie:
W salach zamontowa¢ oprawy o$wietleniowe zawieszane $wietlowkowe.
Na korytarzu zamontowa¢ oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych 4*18W z rastrem
parabolicznym oraz oprawy ewakuacyjne kierunkowe. Do opraw oswietlenia awaryjnego oraz
opraw ewakuacyjnych doprowadzi¢ nalezy stata nieprzerwang fazg zasilajaca te ktady tzw.
.stalg faze”.

5.7.0sprzgt instalacyjny:
Puszki osadza¢ na scianach w sposob trwaty w otworach wierconych.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac tak aby styk ten
wystgpowal u gory. Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w sposob nie kolidujgcy =z
Wwyposazeniem pomieszczenia.
Nalezy zastosowac osprzet firmy Legrand lub rownowazny.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorow 1-no fazowych.

5.8. Pomiary:
Po zakoficzeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystencji izolacji
przewodow oraz pomiary skuteczno$ci ochrony p.porazeniowe;.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Wymagania ogolne:
Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$é materiatow, urzadzen i montazu byla zgodna z
Dokumentacja Projektowa, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot:
Przed przysigpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie Swiadectwa jako$ci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych
dokumentow nie moga by¢ wbudowane.

7. Badania w czasie wykonywania robot.

7.1. Trasy przewodowe:
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzié zgodno$é ich tras z
Dokumentacjg Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z
dokumentacja jak rowniez ich wymiary: szeroko$¢ i glebokosé.

7.2. Ukladanie przewodow:
Podczas uktadania przewodow i po zakofczeniu robot kablowych nalezy przeprf)wafizic'.
nast¢pujace pomiary: zgodno$¢ z trasa opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i
skrzyzowania z innymi instalacjami.

7.3. Sprawdzenie ciaglosci zyt: . ,
Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci fa.z nalezy wy.konngc
przy uzyciu przyrzadow o napig¢ciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy



uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne zyly nie maja przerw oraz jezeli poszczegolne fazy na
obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

7.4. Proba rezystancji izolacji:
Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napieciu nie
mniejszym niz 0,5kV dokonujac odczytu po czasie niezbgdnym do ustalenia mierzone;j
wartosci.

Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 MQ.
8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbiorow:
Roboty podlegaja:
' I odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
['I odbiorowi koficowemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych:
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciagu 3 dni
na pisemne zgloszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robot i powiadomienia o tym
Inspektora Nadzoru.
7 przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot zawierajacy oceng robot 1 zalecenia,
ktore winny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do
dziennika robot.
8.4.0dbior koncowy.
Odbior koncowy powinien by¢é poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektrycznej.
Dokonuje si¢ po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentow potrzebnych do nalezytej
oceny wykonanych robot.
Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoly badan instalacji, certyfikaty,
swiadectwa dopuszczenia, dokumentacje powykonawcza,
Odbioru koncowego dokonuja przedstawiciele zamawiajgcego 1 wykonawcy.
Podczas odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
ST. i obowigzujacymi przepisami.
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami,.
W robotach elektrycznych cena wykonania obejmuje min.:
- oznakowanie robot
- montaz opraw
- wykonanie instalacji przeciwporazeniowe;j
- podiaczenie do zrodta zasilania
- sprawdzenie dziatania instalacji
- przeprowadzenie testow i pomiarow
- trasowanie
- przejscia przez sciany i stropy
- uktadanie kabli
- zakup 1 dostawa rozdzielnic
- zakup, dostawa i montaz sprzetu i osprzetu
- faczenie przewodow
- ochrona przed porazeniem
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji



9. Przepisy zwigzane.

PN-IEC 60364 [18] Dobor przewodow ochronnych i neutralnych

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obciagzalnosci pradowe

dlugotrwate przewodow.

PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzadzen
rozdzielczych

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i laczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Errata N 1/2001.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” — Instalacje
elektryczne - wydanie aktualne.



